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(Beton Klasy C35/45,

wodoszczelny W8;

klasa ekspozycji XS2

Stal zbrojeniowa klasy A-llIN gat. B500SP
\ Otulina C=45mm

PRZEKROJ B_B / FUNDAMENT / SKALA 1:50

/Drewno modrzewiowe klasy min. C24 (teznia)
Potaczenia sSrubowe:
stal nierdzewna -PN-82101/PN-82105
kkwasoodporna (austenityczna) - klasa V4A

konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.
3.Rysunek rozpatrywac¢ tgcznie z opisem technicznym projektu.
4. Wystepujgce w tek$cie nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie w

celu okreslenia preferowanych standardéw technicznych i
materiatowych  ilub  wygtadu oraz  estetyki materiatow
wykornczeniowych.

5.Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania w
zakresie  zaprojektowanych i zastosowanych materiatéw i
technologii, nalezy traktowa¢ jako wzorcowe, ktére mozna

zamieni¢ i zastgpi¢ innymi, wykazujgcymi réwnowazne parametry
techniczne, w tym cechy fizyczne, mechaniczne, estetyczne itp.
Kazda propozycja zamiany przed skierowaniem do realizacji

musi  obligatoryjnie uzyska¢ akceptacje inwestora i
projektantow.

6.Wszystkie uzyte materiaty, urzadzenia i technologie powinny
posiada¢ przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami

dopuszczenia, atesty oraz certyfikaty.
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ul.Jasna 24
44-178 Przyszowice
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Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

DZ. NR EW.: 10/2, OBREB 0023, BEONIE

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala

1:50

Branza:

ARCHITEKTONICZNA

A

Data:

02.2024

Zespot projektowy:

PROJEKTANT:

mar inz. arch. Aleksandra Matyszczak
Nr upr.: 6/SLOKK/2016

SPRAWDZAJACY:

mar inz. arch. DOrota LUtOgrﬂeWSkO
Nr upr.: 74/SLOKK/2016/11

OPRACOWANIE | KOORDYNACJA:
inzarch. Patryk Gruszka

DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO PROJEKTU | RYSUNKU NALEZA DO
PRACOWNI PROJEKTOWEJ LOGORYTM PATRYK GRUSZKA LUB DO JEJ PARTNEROW.
RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY PRACOWNI

DOKUMENTACJA ZOSTAEA OPRACOWANA W PROGRAMIE ARCHICAD START EDITION

Rysunek:

ZBIORNIK NA SOLANKE - PRZEKROJE

Numer:

PW/67A/010



