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| INNE DOKUMENTY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

MODERNIZACIJA PARKINGU

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Powiat: wysokomazowiecki

Gmina: Szepietowo

Miejscowos¢: Szepietowo

Jednostka ew.: 201309_4.0001 Szepietowo
Obreb: 0001-Szepietowo

Dziatka nr ew.: 960/2,378

KATEGORIA OBIEKTU

Kategoria XXII - parkingi

INWESTOR

Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45,
00-844 Warszawa
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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

MODERNIZACIJA PARKINGU

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Powiat: wysokomazowiecki

Gmina: Szepietowo

Miejscowos¢: Szepietowo

Jednostka ew.: 201309_4.0001 Szepietowo
Obreb: 0001-Szepietowo

Dziatka nr ew.: 960/2,378

KATEGORIA OBIEKTU

Kategoria XXII - parkingi

INWESTOR

Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45,
00-844 Warszawa

NR UPRAWNIEN

BRANZA | FUNKCJA IMIE I NAZWISKO iz PODPIS
| SPECJALNOSC
WAM/0152/PWOK/18
KONSTRUKCIA ’ ‘o )
mgr inz. RADOSLAW MILEWSKI w specjalnosci konstrukeyjno-
Projektant budowlanej do projektowania

bez ograniczen




1. Zakres robét dla catego przedsiewziecia budowlanego.

. Zagospodarowanie terenu budowy.

Wszy

Roboty ziemne.

Roboty budowlano — montazowe.

Roboty wykonczeniowe.

stkie roboty wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnionej.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

BRAK

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgce sieci i przytacza nie wykazane na mapie.
Sktadowiska materiatow i wyrobow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.

4.1 Roboty ziemne:

Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu).

Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia s$cian wykopu przed
obsunieciem sie; obciagzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znaleZ¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

4.2 Roboty budowlano — montazowe:

Przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi podczas wykonywania robét montazowych
przy uzyciu koparko tadowarki (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia).

Roboty montazowe elementéow wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu
montazu oraz planu ,,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

4.3 Roboty wykonczeniowe.

Uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Przy recznej lub mechanicznej obrdbce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkéw
ochrony indywidualne;j.

4.4 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Pochwycenie koriczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreSlone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wdweczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.



5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

. Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie, jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.
Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie:

. Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.

— szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny”)
— szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”)

. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy.

. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng
pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét)
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6.1 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
. Niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:

6.2 Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

. Niewtasciwy stan czynnika materialnego:

. Niewtfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

. Wady materiatowe czynnika materialnego:

. Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

7. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

. Opracowac plan ,,Bi0Z” (kierownik budowy)

. Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

. Dbac o sprawnos¢ srodkédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e  Organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

. Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

. Podjac stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewnié¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen. W razie stwierdzenia bezposredniego
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw
tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami. Kierownik
budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.



