PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

Nowy kod

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Modernizacja parkingu

Sktadnica Rzagdowej Agencji Rezerw Strategicznych w Szepietowie, ul.
Przemystowa 2,18-210 Szepietowo

Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

SPORZADZIt. KALKULACJE:
REMONTOWO-BUDOWLANA mgr inz. Radostaw Milewski upr. bud. nr WAM/0152/PWOK/18

DATA OPRACOWANIA:

20.12.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2693 Uzytkownik: konstruktor



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR-W 5-10| Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m
d.1| 0323-01 gtebokos¢ 5 cm - mechanicznie
38 m 38,000
RAZEM 38,000
2| KNKRB 6 | Rozebranie nawierzchni o grubosci 4 cm z mas mineralno-| m2
d.1] 0802-04 | bitumicznych w sposéb mechaniczny
260,56 m2 260,560
RAZEM 260,560
3] KSNR6 [ Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. | m2
d.1] 0801-08 | 8 cm mechanicznie
260,56 m2 260,560
RAZEM 260,560
4 KSNR6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.1] 0801-02 | mechanicznie
260,56 m2 260,560
RAZEM 260,560
5| KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3
d.1| 1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
260,56 * 0,27 m3 70,351
RAZEM 70,351
6| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.1] 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
260,56 * 0,27 m3 70,351
RAZEM 70,351
2 PODBUDOWY ORAZ ROBOTY BRUKARSKIE
7| KNR 2-01 | Wykonanie koryta pod parking m2
d.2 0129-01
analogia
464,67 m2 464,670
RAZEM 464,670
8| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2| 0401-06 | 30x40 cm w gruncie kat.llI-IV
6,29+5+25+0,2+5+125+4 m 57,990
RAZEM 57,990
9 KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2| 0402-04
(6,29+5+25+0,2+5+125+4)*(0,15*0,4+0,15* m3 4,784
0,15)
38*0,35*0,15+ (0,15 *0,15) m3 2,018
RAZEM 6,802
10[ KNR 2-31 | tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy m3
d.2| 0402-05 | betonowej na tukach o promieniu do 40 m
(4)*(0,15*0,4 +0,15*0,15) m3 0,330
RAZEM 0,330
11 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm nal m
d.2| 0403-04 | podsypce cementowo-piaskowej
6,29+5+25+0,2+5+125+4 m 57,990
RAZEM 57,990
12 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukacho | m
d.2| 0403-07 | promieniudo 10 m
4 m 4,000
RAZEM 4,000
13| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 22x20 cmna | m
d.2] 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej
analogia
38 m 38,000
RAZEM 38,000
14 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce m
d.2| 0407-03 | piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5,7 m 5,700
RAZEM 5,700
15( KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
451,18 m2 451,180
RAZEM 451,180
16| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o m2
d.2| 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-04
451,18 m2 451,180
RAZEM 451,180
17] KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.2] 0105-07 | mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
451,18 + 8 m2 459,180
RAZEM 459,180
18 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.2| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
451,18 m2 451,180
RAZEM 451,180
19 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o m2
d.2| 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-04
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
20| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.2| 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowe;j
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
21| KNR 19-01 | Plantowanie terenu w gruncie kat. VI m2
d.2| 0107-06
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
22| KNKRB 1 | Humusowanie i obsianie przy gr. warstwy humusu 5 cm m2
d.2| 0415-01
analogia
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie
	38

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni o grubości 4 cm z mas mineralno-bitumicznych w sposób mechaniczny
	260,56

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie
	260,56

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
	260,56

	Pozycja: Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	260,56 * 0,27

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	260,56 * 0,27


	Dział: PODBUDOWY ORAZ  ROBOTY BRUKARSKIE
	Pozycja: Wykonanie koryta pod parking
	464,67

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV
	6,29 + 5 + 25 + 0,2 + 5 + 12,5 + 4

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	(6,29 + 5 + 25 + 0,2 + 5 + 12,5 + 4) * (0,15 * 0,4 + 0,15 * 0,15)
	38 * 0,35 * 0,15 + (0,15 * 0,15)

	Pozycja: Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m
	(4) * (0,15 * 0,4 + 0,15 * 0,15)

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	6,29 + 5 + 25 + 0,2 + 5 + 12,5 + 4

	Pozycja: Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m
	4

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 22x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	38

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	5,7

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	451,18

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	451,18

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	451,18 + 8

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	451,18

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	8

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	8

	Pozycja: Plantowanie terenu w gruncie kat. VI
	80

	Pozycja: Humusowanie i obsianie przy gr. warstwy humusu 5 cm
	80





