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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem zamowienia jest:
»Zakup Sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Lubomierz”.

Charakterystyka zamowienia:
1. Wymagania podstawowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Pojazd fabrycznie nowy zabudowany i wyposazony musi spelnia¢ wymagania polskich
przepiséw o ruchu drogowym z zgodnie z ustawg Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z
2023 r., poz. 1047 ze zm.) oraz warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych pojazdow
oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022) wraz z
przepisami wykonawczymi.

Musi spetnia¢é wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngetrznych i
Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 143
poz. 1002 ze zm.).

Musi spetnia¢ wymogi okres$lone w rozporzadzeniu Ministrow: Spraw Wewnetrznych i
Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliwosci z dnia 29 marca 2019
r. w sprawie pojazdoéw specjalnych i uzywanych do celow specjalnych Policji, Agencji
Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Panstwa,
Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej 1 Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 594 ze zm.),

Musi spetnia¢ wymogi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 grudnia 2019 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich
niezb¢dnego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 2560 ze zm.),

Na dzien dostawy samochod musi posiada¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej na terenie Polski wydane na
podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobodw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia 1 Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zm.),
Samochdd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej
zgodnie z zarzgdzeniem nr 1 Komendanta Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia
24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych
Panstwowej Strazy Pozarnej,

Musi posiada¢ aktualne $wiadectwo homologacji podwozia,

Pojazd zabudowany i wyposazony musi spelnia¢ wymagania Polskiej Normy
PN-EN 1846-1 lub rownowaznych,

Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia min. 2021,

10) Gwarancja:

a) gwarancja catopojazdowa na pojazd (podwozie, powloka lakiernicza zabudowa,
wyposazenie, na uktad napedowy wraz z podzespotami) - minimum 24 miesigce od
daty odbioru.

b) zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wymagane przez producenta
przeglady miedzyokresowe pojazdu w zaoferowanym okresie gwarancji w
Autoryzowanych Stacjach Obstugi na terenie Polski. Najblizszy punkt serwisowy
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powinien znajdowa¢ si¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 300 km od siedziby
Zamawiajacego.

11) Dokumenty dotyczace przedmiotu zamowienia nalezy dostarczy¢ najpdzniej w dniu

dostawy pojazdu.

2. Podwozie, nadwozie, silnik, podzespoty:

1)

2)

Silnik, uktad napedowy:
a) Samochod wyposazony w silnik wysokoprezny, o zaptonie samoczynnym, spetniajacy
normy czystosci spalin EURO 6,
— Minimalna moc silnika: min. 285 kW,
b) Samochod wyposazony w podwozie drogowe w uktadzie napedowym 4x4 —
uterenowiony posiadajacy :
— naped 4x4, z blokadami mechanizméw réznicowych tylnej osi i miedzyosiowego,
— przektadni¢ rozdzielczg z mozliwos$cia wyboru przetozen szosowych i terenowych,
— skrzyni¢ biegdéw-manualng o przetozeniu minimum - 8 biegéw do przodu, bieg
wsteczny (8 + 1) oraz bieg petzajacy,
— system ABS.
c) Dodatkowo:
— na osi przedniej kota pojedyncze, na osi tylnej kota pojedyncze (lub blizniacze),
ogumienie uniwersalne, dostosowane do réznych warunkow atmosferycznych,
— na wyposazeniu pojazdu pelnowymiarowe kolo zapasowe bez koniecznosci
przewozenia na pojezdzie;
— zbiornik paliwa min.150 I,
d) Zawieszenie osi przedniej i tylnej:
— mechaniczne- resory paraboliczne,
— amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechytow
Wyposazenie kabiny kierowcy 1 przedziatu pasazerskiego:
Kabina jednomodutowa brygadowa 6-osobowa z uktadem siedzen 1+1+4 usytuowanych
przodem do kierunku jazdy. Siedzenia w czeSci zalogowej wyposazone W
bezwladnosciowe trzypunktowe pasy bezpieczenstwa, pokryte materialem tatwo
zmywalnym, o zwigkszonej odpornosci na $cieranie. Cztery miejsca siedzace z zagtowkami
dla zatogi w tylnym przedziale kabiny, wyposazone w cztery uchwyty uniwersalne do
aparatow powietrznych, pasujace do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z
mozliwoscig zakladania aparatbw w pozycji siedzacej). Sposéb mocowania winien
zapewni¢ mozliwos$¢ zalozenia aparatu bez koniecznos$ci wczesniejszego jego wypinana.
Odblokowanie kazdego aparatu indywidualnie, dzwignia odblokowujgca o konstrukcji
uniemozliwiajacej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania. Dwa uchwyty do
aparatow dla dowodcy 1 kierowcy zamocowane w kabinie. W przedziale zalogowym
wykonany schowek pod siedzeniami, siedzisko z sitownikiem podtrzymujacym je w
pozycji otwartej. Schowek pod siedzeniami dostepny poprzez podnoszong dzielong tawke
minimum na dwie czesci.
Kabina wyposazona w :
— radio z odtwarzaczem,
— klimatyzacje,
— indywidualne o§wietlenie do czytania mapy dla pozycji dowddcy,
— niezalezny uktad ogrzewania, umozliwiajacy ogrzewanie kabiny przy wylaczonym
silniku,
— elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowddcy oraz w czesci zatogowej,
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3)

4)

— elektrycznie sterowane lusterka gtowne po stronie kierowcy i dowodcy,

— elektrycznie podgrzewane lusterka glowne zewngtrzne,

— lusterko rampowe-kraweznikowe z prawej strony,

— lusterko rampowe- dojazdowe, przednie ,

— porecz do trzymania w tylnej czgsci kabiny,

— wywietrznik dachowy,

— centralny zamek,

— listwy z o$wietleniem typu LED umieszczone obustronnie, nad drzwiami wyjsciowymi
do kabiny zalogi,

— oswietlenie przedziatu kierowcy 1 dowoddcy $wiattem w opcji jazdy alarmowe;.

— fotele wyposazone w zagtowki.

Fotel dla kierowcy:

— z pneumatyczng regulacja wysokosci,

— zregulacja dostosowania do ci¢zaru ciafa,

— zregulacja odlegtosci catego fotela,

— zregulacja pochylenia oparcia.

Fotel dla pasazera (dowodcy):

— zregulacjg pochylenia.

Inne parametry pojazdu:

— Kat natarcia 330

— Kat zejscia 24,50

— Przeswity pod osig przednia/tylng min. 380 mm

— Przeswit poza osiami 350 mm

— Przechyt boczny 30,50

Zabudowa pojazdu 1 wyposazenie operacyjne:

a) zabudowa i wyposazenie fabrycznie nowe.

b) zabudowa spetniajaca wymagania dla klasy $redniej M (wg PN-EN 1846-1).

C) zabudowa spelniajgca wymagania kategorii 2 — uterenowionej (wg PN-EN 1846-1).

d) urzadzenia  sygnalizacyjno-ostrzegawcze $wietlne i  dzwigkowe  pojazdu
uprzywilejowanego:

— belka sygnalizacyjna ze $wiatlem koloru niebieskiego, wykonane w technologii
LED, zamontowane na dachu kabiny kierowcy, z podéwietlanym napisem STRAZ,
catos$¢ zabezpieczona ostonami ochronnymi,

— dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED,
zamontowane w tylnej czgsci zabudowy, na tylnej $cianie wbudowane w obrys
pojazdu, z mozliwosciag wylaczenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w
kolumnie,

— dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED,
zamontowane z przodu pojazdu na wysokosci lusterka wstecznego samochodu
osobowego,

— Urzadzenie dzwigkowe (min. 5 modulowanych tonéw zmienianych poprzez
manipulator oraz klakson pojazdu) wyposazone w funkcj¢ megafonu. Wzmacniacz
0 mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z gto$nikiem o mocy min. 200 W (lub
2x100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniajace
tatwy dostep dla kierowcy oraz dowddcy.

e) Dodatkowo:
— mozliwosci zmiany trybow pracy w ciggu dnia i nocy minimum dla sygnalizacji,
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dzwickowej

zalaczenie sygnatow dzwigkowych i §wietlnych jednym przyciskiem (pojedyncze
krotkie nacisnigcie przycisku),

wylaczenie sygnatow dzwigkowych(pojedyncze krotkie nacisnigcie przycisku),
wylacznie sygnatow dzwigckowych, $wietlnych (pojedyncze dilugie nacis$nigcie
przycisku)

f) Dodatkowe urzadzenia w pojezdzie:

na tylnej $cianie zabudowy umieszczona ,,fala $wietlna” typu LED kolor $wiatla
pomaranczowy minimum 3 tryby §wiecenia sterowane z przedziatu autopompy.
sygnal pneumatyczny, wiaczany dodatkowym wigcznikiem z miejsca dowodcey i
kierowcy

pojazd wyposazony w sygnalizacje Swietlng 1 dzwickowa wiaczonego biegu
wstecznego (jako sygnalizacje Swietlng dopuszcza si¢ Swiatlo cofania).

pojazd wyposazony w tylny zderzak lub urzadzenie ochronne, zabezpieczajace
przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. Tylny zderzak powinien posiadac
funkcje podestu roboczego oraz powinien by¢ zbudowany w sposdb umozlwiajacy
zmiany jego pozycji roboczej bez uzycia dodatkowych narzegdzi.

pojazd wyposazony w kamere cofania z min. 7-calowym monitorem umieszczonym
na desce rozdzielczej w zasiggu wzroku kierowcy. Kamera przystosowana do pracy
w kazdych warunkach pogodowych.

Zalaczenie kamery:

e automatycznie wraz zataczeniem biegu wstecznego,

e reczne przyciskiem umieszczonym w zasiegu kierowcy 1 dowodcy.

w kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewozny spetniajgcy minimalne
wymagania technicznofunkcjonalne okreslone w obowigzujacych przepisach
Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej w sprawie zasad organizacji
tacznosci w sieciach radiowych UKF Panstwowej Strazy Pozarne;.

samochod wyposazony w instalacj¢ antenowa wraz z anteng

radiotelefon z dodatkowym glosnikiem i mikrofonem w przedziale pracy
autopompy,

radiotelefon zasilany oddzielng przetwornicg napigcia

programowanie radiotelefonu po stronie jednostki OSP.

g) Dodatkowe urzadzenia zamontowane w kabinie:

sygnalizacja otwarcia zaluzji skrytek 1 podestow, z alarmem $wietlnym 1
dzwickowym (stownym),

sygnalizacja informujaca o wysuni¢ciu masztu, z alarmem $wietlnym i
dzwieckowym (stownym),

sygnalizacja zalgczonego gniazda tadowania z alarmem $wietlnym 1 dzwigkowym
(stownym),

sterowanie glownym wytacznikiem zasilania zabudowy,

sterowanie zraszaczami,

sterowanie niezaleznym ogrzewaniem przedziatu pracy autopompy,

kontrolka wlaczenia autopompy,

wskaznik poziomu wody w zbiorniku,

wskaznik poziomu $rodka pianotwoérczego w zbiorniku,

wskaznik niskiego ci$nienia pracy autopompy,

wskaznik wysokiego cisnienia pracy autopompy,
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— wiacznik dodatkowego sygnalu pneumatycznego, dostepnego dla dowodcy i
kierowcy”,

— alarm dzwigkowy (stowny) o tresci: ,,otwarte zaluzje”, ,otwarte podesty”,
,Wysuniety maszt”, ,,zalaczone gniazdo tadowania”

— instalacja elektryczna wyposazona w samo rozlaczalne (w momencie rozruchu
silnika) gniazdo do fadowania akumulatorow z zewnetrznego zrodia 230 VAC,
zintegrowane ze zaczem do uzupetiania powietrza w ukladzie pneumatycznym z
sieci zewnetrznej, wtyczka i przewodem o dtugosci min 4m.

— ladowarka zamontowana na samochodzie o maksymalnym pradzie tadowna nie
mniejszym niz 12A.

— pojazd doposazony we wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, komplet
kluczy do awaryjnego otwarcia drzwi kabiny zalogowej oraz komplet kluczy do
otwarcia przedzialéw sprzetowych zabudowy.

— kolor pojazdu:

e nadwozie samochodu — RAL 3000,

zaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium,

blotniki i zderzaki — biate,

kabina, zabudowa— w kolorze czerwonym RAL 3000,

elementy ozdobne (np. atrapa, emblematy) — w kolorze naturalnym.

— W przestrzeni pomiedzy fotelami kierowcy i dowodcy wydzielone miejsce na
dokumentacj¢ operacyjna

— W kabinie zalogowej zamontowany podest umozliwiajagcy montaz tadowarek do
radiotelefonoéw przenosnych i latarek.

— Podest wyposazony w:
o glowny wiacznik zasilania,
e bezpieczniki,
e dwa gniazda 12V typu (zapalniczka).

5) Zabudowa wykonana z materialdbw odpornych na korozj¢ typu: stal nierdzewna,
aluminium, materialy kompozytowe.

6) Wewngtrzne poszycia skrytek wylozone anodowang gtadka blachg aluminiowa, natomiast
spody schowkow gladka blachg nierdzewng. Elementy zabudowy z materiatow
kompozytowych i ich krawedzie przy ktorych istnieje ryzyko uszkodzenia podczas
zdejmowania lub wkladania wyposazenia powinny by¢ zabezpieczone.

7) Drabina do wejscia na dach zabudowy wykonana z materialow nierdzewnych, umieszczona
z tylu pojazdu po prawej stronie. W gornej czesci zabudowy zamontowane porgcze
utatwiajace wejscie na dach.

8) Zabudowa wyposazona w siedem przedzialow sprzetowych po trzy na kazdym boku oraz
jeden z tylu zabudowy (przedziat autopompy). Skrytki na sprzet i wyposazenie zamykane
zaluzjami bryzgo- 1 pyloszczelnymi wspomaganymi systemem sprezynowym, 1
zabezpieczajagcym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiatdéw odpornych
na korozj¢ wyposazone w zamknigcie typu rurkowego, zamki zamykane na klucz, jeden
klucz powinien pasowa¢ do wszystkich zamkow. Wszystkie zaluzje posiadajace tasmy
utatwiajace zamykanie.

9) Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen pojazdu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestow i tac
muszg by¢ tak skonstruowane, aby mozliwa bylta ich obstuga w rekawicach.

Szuflady, palety i tace wysuwane automatycznie blokujace si¢ w pozycji wsunigtej i
catkowicie wysunigtej 1 posiadajg zabezpieczenie przed catkowitym wyciggnigciem.
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Szuflady, tace lub inne elementy wystajace w pozycji otwartej powyzej 250mm poza obrys
pojazdu, posiadajg 0znakowanie ostrzegawcze w formie tasm odblaskowych

10) Przedziaty sprzgtowe oraz przedzial autopompy wyposazone w o$wietlenie, listwy - LED,
umieszczone pionowo po obu stronach schowka.

11) Zalaczenie o$wietlenia uruchamiane automatycznie po otwarciu (uchyleniu) rolety skrytki.

12) Zabudowa winna posiada¢ oswietlenie pola pracy wokot samochodu zatgczane z przedziatu
autopompy, oswietlenie sktadajace si¢ z:

— lamp bocznych do o$wietlenia dalszego pola pracy wbudowane w balustrady boczne, 3
Szt. na strong,

— zewngetrznych listew LED, zamontowanych nad zaluzjami, do o$wietlenia pola
bezposrednio przy pojezdzie,

— os$wietlenia powierzchni dachu.

— Z tylu zabudowy w dolnej czg$ci po obu stronach pojazdu zamontowane obrysowki
LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy.

13) W kabinie kierowcy zlokalizowane :

— glowny wiacznik zasilania zabudowy, uruchamia wszelkie uktady zabudowy w tym
tablice sterujaca autopompag oraz o§wietlenie przedziatow sprzgtowych,

— wiacznik do zalagczenia o§wietlenia zewngtrznego zabudowy (z mozliwoscig sterowania
o$wietleniem zewnetrznym rowniez z tablicy autopompy).

14) Maksymalna wysoko$¢ gornej krawedzi potki lub szuflady (po wysunigciu lub roztozeniu)
w potozeniu roboczym 1850 mm od poziomu terenu. Zainstalowane podesty umozliwiajace
tatwy dostep do sprzetu, przy czym otwarcie lub wysuniecie podestow musi by¢
sygnalizowane w kabinie kierowcy alarmem $wietlnym oraz stownym ,,otwarte podesty”.
Dodatkowo otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi
zabudowy, ktore umozliwig tatwy i bezpieczny dostgp w czasie akcji ratowniczo-gasniczej,
do sprzgtu potozonego w gérnych partiach schowkow, na catej dtugosci zabudowy.
Zainstalowany podest otwierany lub wysuwny nad kotami tylnymi po obu stronach
zabudowy w wykonaniu antyposlizgowym.

— otwarcie 1 zamknigcie podestow wspomagane systemem teleskopowym,

— otwarcie lub wysunigcie podestu, sygnalizowane w kabinie kierowcy,

— oOtwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, posiadaja oznakowanie
ostrzegawcze w formie tasm odblaskowych.

Powierzchnie platform, podestu roboczego 1 podiogi kabiny oraz dachu zabudowy w

wykonaniu antyposlizgowym (blacha aluminiowa ryflowana).

15) Na dachu zabudowy (zamontowane):

— zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzet o wymiarach w przyblizeniu
1400x460x270mm posiadajaca oswietlenie wewnetrzne typu LED,

— uchwyty na weze ssawne W110- 2500 mm,

— uchwyt na bosak cigzki,

— mocowania na mostki przejazdowe,

— uchwyt na drabing i drabina,

— uchwyty na tlumice.

16) Zabudowa wyposazona w trzy przedziaty sprzetowe na bokach zabudowy oraz jednym
przedziale autopompy na tyle zabudowy.

— w pierwszej skrytce za kabing zatogi, po lewej stronie patrzac w kierunku jazdy,
wysuwana szuflada na agregat hydrauliczny o wytrzymato$ci przynajmniej 120kg,
umieszczana na dole skrytki,
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w drugiej skrytce za kabing zalogi, po lewej stronie patrzac w kierunku jazdy,
zainstalowana paleta obrotowa na sprzet burzacy,

w drugiej skrytce za kabing zatogi, po prawej stronie patrzac w kierunku jazdy,
zamontowane mocowania na weze tloczne 8 sztuk w75 oraz 10 sztuk W52,

w pozostatych przedziatach bocznych umieszczona minimum jedna potka wykonana w
technologii umozliwiajacej regulacje jej potozenia w pionie,

17)W jednym z przedzialow wydzielone miejsce na pompe plywajaca o wymiarach w
przyblizeniu 700x700x300mm.

18) Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego cisnienia o wydajnosci min. 2900 1/min
przy ci$nieniu 8 bar i glebokosci ssania 1,5m. Wydajnos$¢ stopnia wysokiego cisnienia 450
l/min. przy cis$nieniu 40 bar.

Uktad wodno-pianowy posiadajacy mozliwos¢ jednoczesnego podania wody lub piany do:

dwoch nasad ttocznych 75 zlokalizowanych z tytu pojazdu, po bokach, umieszczonych
w zamykanych klapami lub zaluzjami schowkach bocznych,

wysokocisnieniowe;j linii szybkiego natarcia,

dziatka wodno-pianowego sterowanego z panelu dziatka,

zraszaczy sterowanych z kabiny kierowcy,

podanie wody do zbiornika samochodu z funkcjg obiegu zamknigtego.

Autopompa zlokalizowana z tylu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym
drzwiami zaluzjowymi. W przedziale autopompy nalezy zlokalizowa¢ cO najmnigj
nastepujace urzadzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:

manowakuometr,

manometr niskiego ci$nienia,

manometr wysokiego ci$nienia,

wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

wskaznik poziomu $rodka pianotworczego w zbiorniku,

regulator predkosci obrotowej silnika pojazdu,

miernik predkos$ci obrotowej walu pompy,

kontrolka ci$nienia oleju 1 temperatury cieczy chtodzacej silnik (stany awaryjne),
kontrolka wlaczenia autopompy,

licznik czasu-pracy autopompy,

sterowania automatycznym ukladem utrzymywania statego ci$nienia tloczenia,
umozliwiajacy sterowanie z regulacja automatyczng i r¢czng cisnienia pracy,
sterownia automatycznym zaworem napeiniania hydrantowego zabezpieczajacym
przed przepetnieniem zbiornika wodnego z mozliwoscia przelaczenia na prace rgczna,
sterowania uktadem dozowania §rodka pianotworczego,

19) Przystawka odbioru mocy przystosowana do dlugiej pracy min 6 godzin z nominalnym
obcigzeniem.

20) Dozownik $rodka pianotworczego, dostosowany do autopompy, umozliwiajacy uzyskanie
co najmniej stezen 3 1 6% w calym zakresie pracy.

21) Wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego musi by¢ odporne na korozje i dziatanie
dopuszczonych do stosowania $rodkoéw pianotworczych i modyfikatorow

22) Konstrukcja uktadu wodno-pianowego powinna umozliwiaé¢ jego catkowite odwodnienie
przy uzyciu mozliwie najmniejszej iloSci zawordow z wykorzystaniem pozostatych
elementow uktadu wodno-pianowego.

23) Przedzial autopompy wyposazony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczajacy uktad
wodno-pianowy przed zamarzaniem minimum 4 kW. System ogrzewania dziatajacy

Specyfikacja techniczna - ,, Zakup Sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Lubomierz”



Inwestor: GMINA MSZANA DOLNA Zalgcznik nr 1
ul. Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna

niezaleznie od pracy silnika samochodu.

24) W przedziale autopompy zamontowany wytacznik z mozliwoscig (podtaczenia) wylgczenia
awaryjnego silnika samochodu,

25)W przedziale autopompy zamontowany wlacznik z mozliwoscig (podigczenia)
uruchamiania silnika samochodu

26)Na wlocie ssawnym autopompy zamontowany element zabezpieczajacy przed
przedostaniem si¢ do pompy zanieczyszczen statych zardwno przy ssaniu ze zbiornika
zewngtrznego jak 1 dla zbiornika wtasnego pojazdu, gwarantujacy bezpieczng eksploatacje
autopompy

27) Zbiornik wody wykonany z materialtow kompozytowych o pojemnosci nominalnej 3500
litrow?*(dopuszcza si¢ tolerancj¢ wykonania zbiornika w stosunku do pojemnosci
nominalnej +5%), uktad napetniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinajacym z
mozliwo$cig recznego przesterowania zaworu odcinajacego w celu dopelnienia zbiornika.

28) Zbiornik na $rodek pianotworczy o pojemnosci min. 10% pojemnosci zbiornika wody,
odpornych na dziatanie §rodkéw pianotworczych i modyfikatoréw. Napelnianie zbiornika
srodkiem pianotworczym, mozliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

29) Pojazd wyposazony w instalacje napelniania zbiornika woda z hydrantu, wyposazona w co
najmniej jedng nasad¢ W75 z zaworem kulowym umieszczong w zamykanym klapa lub
zaluzja schowku bocznym. Nasady winny posiadaé zabezpieczenia chronigce przed
dostaniem si¢ zanieczyszczen statych. Wloty do napetniania z hydrantu wyposazone w
zawoOr odcinajacy oraz sito.

30) Wszystkie nasady zewngtrzne, w zalezno$ci od ich przeznaczenia oznaczone odpowiednimi
kolorami:

— nasada wodna zasilajaca — kolor niebieski,
— nasada wodna tloczna — kolor czerwony,
— nasada $rodka pianotworczego — kolor zotty.

31) Pojazd wyposazony jedna wysokocisnieniowa linie szybkiego natarcia o dlugosci weza
minimum 60 m na zwijadle, zakonczong pradownicag wodno-pianowg z zaworem do
ptynnej regulacji kata rozproszenia strumienia wodnego, zawér zamknigcia/otwarcia
przeptywu wody. Linia szybkiego natarcia umozliwiajaca podawanie wody lub piany bez
wzgledu na stopien rozwinigcia weza. Zwijadto wyposazone w regulowany hamulec bebna
1 korbg umozliwiajgcg zwijanie weza. Zwijadto wyposazone w naped elektryczny i reczny
oraz w pneumatyczny system odwadniania, umozliwiajacy oproznienie linii przy uzyciu
spre¢zonego powietrza.

32) Zwijadto wyposazone w regulowany hamulec bgbna.

33) Naroznik konczacy linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed
wycieraniem katownikiem ze stali nierdzewnej

34) Dziatko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajnosci z naktadkg do piany oraz
regulacja strumienia (zwarty, rozproszony) umieszczone na dachu zabudowy pojazdu.

35) Zakres obrotu dziatka w ptaszczyznie pionowej — od kata limitowanego obrysem pojazdu
do min. 75 °. Stanowisko obstugi dziatka oraz dojscie do stanowiska posiada o$wietlenie
nieoslepiajgce, bez wystajacych elementow, zalgczane ze stanowiska obstugi pompy.

36)Pojazd musi by¢ wyposazony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt
oswietleniowy, zabudowany na stale w pojezdzie, z reflektorami LED o tacznej wielkosci
strumienia §wietlnego min. 30 000 Im zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napigciem
24V. Wysoko$¢ min. 5 m od podioza, na ktorym stoi pojazd do opraw czotowych
reflektorow ustawionych poziomo, z mozliwoscig sterowania reflektorami w pionie i w
poziomie. Stopien ochrony masztu i reflektorow min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie
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powinno kolidowa¢ z dziatkiem wodno-pianowym, oraz drabing.

Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym, sygnalizacja
informujaca o wysunig¢ciu masztu, z alarmem §wietlnym oraz stownym ,,wysunigty maszt™.
Dodatkowo wymagane:

obrot i pochyt reflektorow o kat co najmniej od 0°+170°- w obie strony, sterowanie
masztem odbywa si¢ z poziomu ziemi,

zlozenie masztu nast¢puje bez koniecznos$ci recznego wspomagania,

mozliwos¢ zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem réznej wysokosci,

oprécz przewodowego, wymagane jest takze, bezprzewodowe sterowanie masztem,
obrotem i pochytem reflektorow oraz zalaczaniem o$wietlenia, dla kazdego reflektora
0sobno (zasigg min. 50m),

wysuni¢cie masztu nastepuje tylko na postoju po zaciaggnieciu hamulca postojowego,
funkcja zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na roznej wysokosci,

wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu.

37) Samochod wyposazony w instalacje ukladu zraszaczy zasilanych od autopompy do
podawania wody w czasie jazdy obejmujaca:

dwa zraszacze zamontowane przed przednig osig,
dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu.

38) Instalacja wyposazona w zawory odcinajace dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy
bocznych sterowanych z kabiny kierowcy.
39) Wyposazenie dodatkowe

40) Inn

lampy przednie $wiatet drogowych oraz $wiatla do jazdy dziennej zabezpieczone
ostonami ochronnymi.

wyciggarka elektryczna umiejscowiona z przodu pojazdu o uciggu min. 8000 kg i
dhugosci liny min 25m, montowana na podstawie ze stali umozliwiajacej wykorzystanie
gléwnego zaczepu holowniczego, zblocze podwajajace site uciggu. Sterowanie
wyciaggarka z pilota przewodowego. Zamontowane dodatkowe o$wietlenie LED
wyciaggarki.

ostona wyciagarki stalowa lub kompozytowa.

hak holowniczy na bolec mechaniczny z zawleczka, bez instalacji elektrycznej i
pneumatyczne;j.

orurowanie lub specjalny uchwyt wraz z halogenami z przodu na masce.

dodatkowe naklejki z nazwa i logo jednostki OSP.

dodatkowe oklejanie logo jednostek dofinansowujgcych .

e

Na pojezdzie zapewnione miejsce na przewozenie sprzetu zgodnie z ,, Wymaganiami dla
tego samochodoéw ratowniczo-gasniczych” (Szczegoty dotyczace rozmieszczenia
sprzgtu do uzgodnienia na etapie realizacji zamowienia).

zabudowa i1 wszelkie prace prowadzone przy podwoziu objete okresem gwarancji — 24
miesigce.

czas reakcji serwisu do 3 dni roboczych od pisemnego zgloszenia samochodu
uprawnionemu przedstawicielowi Wykonawcy.
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