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1.0. Cel opracowania
Celem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych w Szkole
Podstawowej przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Cieszkowie Gmina Cieszkow.

2.0. Podstawa projektowania

2.1.Uzgodnienia z Inwestorem.

2.2.Wytyczne projektowe dla spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej
2.3.0bowigzujgce normy i przepisy

3.0. Zasilanie obiektu

Budynek szkoty zasilany jest przytgczem kablowym, ktore pozostaje bez zmian.
Instalacja dotyczgca wytgcznika p.poz. obiektu nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.

4.0. Rozwigzania instalacyjne

4.1. Rozdzielnice
Istniejgcg rozdzielnice kottowni TP-K, zlokalizowang w pomieszczeniu kottowni
na poziomie piwnicy w obiektu nalezy dostosowa poprzez zabudowe
wytgcznika nadprgdowego typu S301/C16A, z ktérego nalezy wykonacé
zasilanie projektowanych pomp obiegowych i pompy cyrkulacji. W przypadku
braku mozliwosci zainstalowania ww. zabezpieczenia w TP-K, nalezy
wykorzysta¢ jedno z istniejgcych zabezpieczen obwodowych dla utozenia
przewodu YDY 3x2,5 mm? do ww. pomp. W skrajnym przypadku dopuszcza sie
za uprzednim porozumieniem z inwestorem, wymiane rozdzielnicy TP-K.
Istniejgcg rozdzielnice kuchni RGK nalezy doposazy¢ w zabezpieczenie typu Z-
SL/3gL50A, z ktérego nalezy wykonac przewdd typu (N)HXH 5x6,0mm? do pro;j.
rozdzielnicy TP, zlokalizowanej w pomieszczeniu 1.3 budynku. Jednocze$nie w
rozdzielnicy RGK nalezy unieczynni¢ wszystkie obwody w kierunku sali
gimnastycznej i wprowadzi¢ do proj. rozdzielnicy TP, ktéra ma przejaé ich
zasilanie. Catos¢ prowadzi¢ w korytach elektroinstalacyjnych typu Baks lub
réownowaznych.
W przypadku przejscia instalacji pomiedzy strefami p.poz., prowadzi¢ jg w
oparciu o atestowane przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowey.

Powyzsze realizowa¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj.
w sieci typu ,TN-S” jako piecioprzewodowe (L1,L2,L3,N,PE) stosujgc
prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

4.2. Instalacja oswietlenia

Instalacje elektryczne o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego budynku
nalezy wykonacC gtownie w ciggach komunikacyjnych oraz przy wyjsciu z
budynku. Projektuje sie oswietlenie ewakuacyjne i bezpieczenstwa.

Mogag zosta¢ tu uzyte oprawy oswietlenia podstawowego posiadajgce
certyfikat CNBOP, ktére mozna doposazy¢ w uktad awaryjnego zasilania z
autotestem min. 1h. Oprawy bezpieczehstwa nalezy oznaczy¢ w miejscu
widocznym zoitym paskiem zgodnie z Polskg Norma.

W ciggach komunikacyjnych i przy wyjsciach z budynku projektuje sie
oswietlenie ewakuacyjne, sg to oprawy z piktogramem, ukfadem awaryjnego
zasilania oraz z autotestem min. 1h, certyfikowane przez CNBOP, oraz oprawy
awaryjne LED 3W oraz LED 3W z piktogramem, z funkcjg autotest i 1h
podtrzymaniem zasilania.

W przypadku przejscia instalacji pomiedzy strefami p.poz., prowadzic jg
w oparciu o atestowane przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowey.

Puszki rozgatezne i poziome ciggi przewodéw montowaé wykonywaé
pod dachem. Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-
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41-2000 tj. w sieci typu ,TN-S” jako trojprzewodowg (L,N,PE) stosujgc
prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

4.3. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodem typu
YDY3x2,5mm?. Wewnatrz $cian GK instalacje prowadzi¢ w rurkach pcv pod
tynkiem i zasili¢ z proj. rozdzielnicy "TP”

Instalacje nalezy wykonaé jako podtynkowe. Lokalizacje poszczegdinych
gniazd zostaty przedstawione na rzucie przyziemia i piwnicy.

W sanitariatach i pomieszczeniach o znacznym zawilgoceniu nalezy
zastosowacC osprzet bryzgoszczelny min. IP44. Puszki rozgatezne i poziome
ciggi przewodéw montowac na wysokosci 0,2m pod sufitem. Przewody uktadacé
rownolegle do krawedzi scian.

Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-
IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu ,TN-S” jako trojprzewodowg (L,N,PE) stosujgc
prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

4.4. Instalacja zasilania wentylatoréow

Dla pomieszczenia 1.4, projektuje sie wentylator wspomagajgcy
wentylacje grawitacyjng z uktadem zatgczania przez wigcznik. Wentylator
nalezy zasili¢ dodatkowg zytg sterujgcg tji. przewodem YDY4x1,5mm? od
wigcznika. Przewody uktadac¢ rownolegle do krawedzi scian.

Instalacje uktadac¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz
PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu ,TN-S” jako tréjprzewodowg (L,N,PE)
stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego
.PE”.

4.5. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacje wykonac, taczac wszystkie metalowe rury instalacji c.o. i gazu do
gtdbwnej szyny wyrownawczej. Potgczenia miejscowe wykonaé przewodem min.
DY 6,0 mm? lub FeZn 25x4mm. Gtéwng szyne wyréwnawczg, uziemi¢ do
uziomu fundamentowego budynku bednarkg Fe/Zn 25x4 mm? lub wykona¢
punktowy uziom sztuczny w pomieszczeniu 1.1. Rozdziat przewodu ochronno —
neutralnego PEN na ochronny PE i neutralny N w TP.

4.6. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji
poprzez izolacje oraz ostony izolacyjne. Jako dodatkowy srodek ochrony przed
porazeniem projektuje sie szybkie wylgczenie =zasilania. Z przewodem
ochronnym PE nalezy potaczy¢ kolki ochronne PE gniazd wtyczkowych,
metalowe konstrukcje wsporcze i ostony tablic rozdzielczych, metalowe ostony
sprzetu instalacyjnego, a takze metalowe ostony opraw oswietleniowych kl. | .

Projektowane obwody nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wytgcznikow
réznicowo-prgdowych o prgdzie roznicowym 30mA.

4.7. Uwagi koncowe

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
niniejszym opracowaniem.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry
wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych przewoddéw. Wykonac nalezy rowniez
pomiary opornosci uziemien.
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UWAGA:

Istn.. rozdzielnicg kottowni TP-K rozbudowac o obwod
TP-K/x1 wyposazone w zabezpieczenie nadpradowe
S301/C16A, z ktorego wyprowadzié przewod typu
YDY 3x2,5mm? do zasilania pomp obiegowych i
cyrkulacji. Automatyka sterowania pompami nie objeta
opracowaniem (winien dostarczy¢ producent)

LEGENDA
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wypust kablowy 1—fazowy (3 przewodowy)
do zasilania odbiornika inst. na state

Obszar objety
opracowaniem

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.

KELVIN

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

[NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Szkofa Podstawowa im Janusza Kusocinskiego w Cieszkowie

ul. Grunwaldzka 3, Cieszkow
NR EWID.DZIALKI: 310/2

INWESTOR:

Gmina Cieszkow
ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszkow

[OPRACOWANIE:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

H NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK: Rzut kottowni E11 1:100
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | inz. Aleksander Michalski KI-11-7342-97/98
10.12.2021
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:

[SPRAWDZIt.:

mgr inz. Leszek Biatkowski RGPI-V-732-59/97

10.12.2021



AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
TP-K/x1_h=1,2m+zapas1m

AutoCAD SHX Text
TP-K/x1_h=1,2m+zapas1m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
     wypust kablowy 1-fazowy (3 przewodowy)

AutoCAD SHX Text
   do zasilania odbiornika inst. na stałe

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
rozdzielnica elektryczna

AutoCAD SHX Text
Obszar objęty opracowaniem 


RE10Q _
uziom._fundam. Obszar objety
- opracowaniem
(@] e
TP./_2 Pl j 5TP 6_h=1,2m+zapas1,0m
° N /1 o !
ES : LEGENDA
O
T/3.h=12m T& e a rozdzielnica elektryczna
istn. RGK kuchni ] Q ' [l k = . .
do przystosowania I3 b /8 &%E d tqcznik pojedynczy 16A IP20 P/T
mil TP/4_h=20m TP/1 3| & fqcznik pojedynczy 16A IP44 P/T
i ®Thetam [P TgUFLZm | | | . . . o fqcznik schodowy podwdjny 16A IP20 P/T
| Pr{)J._(I\II{)gI)((HTslicé,Ommz N | | | [ | |= 2(5 wypust kablowy 3—fazowy (5 przewodowy)
| /re ag ) ; k do zasilania odbiornika inst. na state
I W/Z/m_ _ 53 wypust'kot')lowy ?—fc'lzow'y (3 przewodowy)
do zasilania odbiornika inst. na state
okl c gniazdo 230V 2x16A+N+PE IP20 P/T
¥ € gniazdo 230V 1x16A+N+PE P44 P/T
proj. TP P Uziom wyrdwnawczy miejscowy w ltazienkach
,l = przeja¢ wszystkie obwody sali przewdd DY 4mm zakonczony ztqczem, w puszcze
o ke , T % K gimnastycznej zasialne dotad z RGK podtynkowej ® 70 zabudowanej pod umywalkq
x2 éc;y 2 [ETP/4_h=1, col Gtéwna szyna wyrdwnawcza lub sztuczny uziom
7 i N miejscowy
— s o1 / —-— puszka instalacyjna do docieplen
w P 8
OPRAWY :
1 LED 4100Im 35W IP20 DRV
\ 2 LED 4300Im 36W DRV
3 LED 3200Im 26W DRV
4 P1060 GR 4000 840 LT PR
= 5 LED 2500lm 23W IP44 DRV nastropowa
i ! ! ! ! ! ! ! ! |'= 6 LED 2500Im 23W IP44 DRV
M 7 1x1 TC 1 VWD WH
8 1x1 TC 1 CR WH
9 1x1 TC 1 VWD WH
= Oprawa zewnetrzna LED
C == MONITOR 11P40
=5 MONITOR 2 IP40
E35  MONITOR 14 LED IP65 N

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

- - NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Powierzchnia

Nrpom. | Nazwapomieszczenia

[m’] Szkofa Podstawowa im Janusza Kusocinskiego w Cieszkowie
1.1 Magazyn sprzetu 26 ul. Grunwaldzka 3, Cieszkéw
1.2 Pomieszczenie trenera 7,3 NR EWID.DZIALKI: 310/2
1.3 Komunikacja 9,3 INWESTOR: Gmina Cieszkow
1.4 | Pomieszczenie sanitarne 2,9 ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszkow
15 Szatnia 10,9 [OPRACOWANIE:
1.6 Szatnia 10,9 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.7 Pomieszczenie sanitarne 10,1 v SUNEK: NR RYSUNKU: SKALA:
1.8 | Pomieszczenie sanitarne 10,1 Rzut parteru E1.2 1:100
NR UPRAWNIEK: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | inz. Aleksander Michalski KI-11-7342-97/98

10.12.2021

NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
[SPRAWDZIL: mgr inz. Leszek Biatkowski RGPIV-732-59/97

10.12.2021



AutoCAD SHX Text
1.1

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
1.3

AutoCAD SHX Text
1.4

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
1.6

AutoCAD SHX Text
1.7

AutoCAD SHX Text
1.8

AutoCAD SHX Text
Centrala N1W1

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
j

AutoCAD SHX Text
j

AutoCAD SHX Text
j

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
TP/8

AutoCAD SHX Text
TP/8

AutoCAD SHX Text
TP/8

AutoCAD SHX Text
TP/8

AutoCAD SHX Text
TP/8

AutoCAD SHX Text
TP/8

AutoCAD SHX Text
TP/8

AutoCAD SHX Text
TP/8

AutoCAD SHX Text
TP/8

AutoCAD SHX Text
TP/2

AutoCAD SHX Text
TP/2

AutoCAD SHX Text
TP/2

AutoCAD SHX Text
TP/2

AutoCAD SHX Text
TP/2

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
TP/1

AutoCAD SHX Text
TP/1

AutoCAD SHX Text
TP/1

AutoCAD SHX Text
TP/1

AutoCAD SHX Text
TP/1

AutoCAD SHX Text
TP/1

AutoCAD SHX Text
TP/1

AutoCAD SHX Text
TP/1

AutoCAD SHX Text
TP/1

AutoCAD SHX Text
TP/1

AutoCAD SHX Text
TP/1

AutoCAD SHX Text
TP/1

AutoCAD SHX Text
TP/1

AutoCAD SHX Text
TP/1

AutoCAD SHX Text
TP/1

AutoCAD SHX Text
TP/1

AutoCAD SHX Text
TP/1

AutoCAD SHX Text
TP/1

AutoCAD SHX Text
TP/1

AutoCAD SHX Text
TP/3_h=1,2m

AutoCAD SHX Text
TP/3_h=1,2m

AutoCAD SHX Text
TP/7_h=1,2m

AutoCAD SHX Text
TP/7_h=1,2m

AutoCAD SHX Text
TP/7_h=1,2m

AutoCAD SHX Text
TP/3_h=1,2m

AutoCAD SHX Text
TP/3_h=0,3m

AutoCAD SHX Text
TP/3_h=0,3m

AutoCAD SHX Text
TP/1

AutoCAD SHX Text
TP/4_h=1,2m

AutoCAD SHX Text
TP/4_h=1,2m

AutoCAD SHX Text
TP/4_h=1,2m

AutoCAD SHX Text
TP/4_h=1,2m

AutoCAD SHX Text
TP/4_h=1,2m

AutoCAD SHX Text
TP/4_h=1,2m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
TP/8_h=2,0m

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
TP/6_h=1,2m+zapas1,0m

AutoCAD SHX Text
R<10

AutoCAD SHX Text
uziom. fundam.

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
     wypust kablowy 3-fazowy (5 przewodowy)

AutoCAD SHX Text
   do zasilania odbiornika inst. na stałe

AutoCAD SHX Text
     gniazdo 230V 2x16A+N+PE IP20 P/T

AutoCAD SHX Text
     gniazdo 230V 1x16A+N+PE IP44 P/T

AutoCAD SHX Text
  łącznik pojedynczy 16A IP20 P/T

AutoCAD SHX Text
  łącznik pojedynczy 16A IP44 P/T

AutoCAD SHX Text
łącznik schodowy podwójny 16A IP20 P/T

AutoCAD SHX Text
rozdzielnica elektryczna

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
     wypust kablowy 1-fazowy (3 przewodowy)

AutoCAD SHX Text
   do zasilania odbiornika inst. na stałe

AutoCAD SHX Text
Uziom wyrównawczy miejscowy w łazienkach

AutoCAD SHX Text
przewód DY 4mm zakończony złączem, w puszcze

AutoCAD SHX Text
podtynkowej   70 zabudowanej pod umywalką

AutoCAD SHX Text
Główna szyna wyrównawcza lub sztuczny uziom 

AutoCAD SHX Text
puszka instalacyjna do dociepleń

AutoCAD SHX Text
miejscowy

AutoCAD SHX Text
Obszar objęty opracowaniem 

AutoCAD SHX Text
przewód DY 4mm zakończony złączem, w puszcze


SCHEMAT ROZDZIELNICY "TP"

L1,L2,L3N
J,12 ll J(2 3-5 6 7 18 9-11
—S1S/3 cLsE cLS6 SFIE. 4p-25-30-A CFI6—4p—25-30-A cLS6 cLsE CFI6—4p—25—-30-A
X Be3A 48(510A »ﬁ(swA 25A/30mA 25A/30mA BT0A 48(510A 2507 30mA
Y 1 1 1 1
° L1 L2 . 4 L3 L1 .
§ (= g g
[
£k L1,L2,L3N L1,L2,L3N
8%
3 4 5 6 9 10 1
cLse cLse cLse cLs8/3 cLse cLse cLse/3
43(C16A »ﬁ(cw\ »f‘\(cm\ '1\(01& 'Q&MGA »ﬁ(cw\ »ﬁ(cmﬁ\
) ) ) B ) ) B
L3 1 L2 L3 1
N4 X 5| N4
] — A S 3
2 o " © ][4 — ol ol ol
- X )
S < - - dn . N o~ ;N
£ 2 g + 1 £ E o 2 2= f- £
IS w |2 ~ |3 o= o [© 2o -~ |8 o = - | olg oo 5z
< €3 E|¥ E|l— E|I— o| N 13 E|E E|s o| N ol N ol N
“ X £E|o £|z I E|c = ES €z £|9 E|Z = ES HES HES
€ 0 0wl 0o | E S|E |2 G 3 (o (o |2 o|2 |2
- - HE) *lo N|E == - - NS NS N|E
5 z xe  x|e K= = 8 K x5 |2 S8 8 28
2 £ [lg 2§ Ple 2le  BlE 9o 2 2| BE BlE FE
o X IS I|o == 4 == R4 Bl.= Ils Il|s Il= N.E N85 Rf.E
> 4 X|® X|= XN X|N ol ™ x|(e X|o X|o al™® alo al o
2 < Ilz I|e Ilo I|o = I[e I|s Iz = = =
2e Zz o = - 26 2z ZE gz gz &3
PE <lo = Elo Elo o|a £lo Elc Elo o|a o|a o|a
o
£
© | \ | \ | 1
o
2

GLOWNA SZYNA UZIEMIAJACA
LUB SZTUCZNY UZIOM W POM. 1.1

SIEC WODNA
sieé co
SIEC KANALIZACYINA
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UZIEMIENIE NATURALNE BUDYNKU

(NP. FUNDAMENTOWE)

UZIEMIENIE SZTUCZNE
(W RAZIE POTRZEBY)

Rozdzielnica nascienna 4x12med.
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Przekrdj kazdego przewodu ochronnego nie bgdacego czescig wspdlnego uktadu przewodow lub
jego ostonie powinien by¢ w zadnym przypadku mniejszy niz:
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zbrojenie stalowe
budynku

2,5mm?2 w przypadku stosowania ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami,
4mm?2 w przypadku niestosowania ochrony przed mechnicznymi uszkodzeniami
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