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INSTALACJE WOD-KAN

Bilans wody
Zapotrzebowanie wody
a/ dla potrzeb socjalno — bytowych

Przewidywana liczba uzytkownikow — 33

Wskaznik jednostkowego zapotrzebowania na wode ( dla uzytkownikow): q= 15,0 dm3/d
Wspétczynniki nieréownomiernosci Nd = 1,1 Nh = 3,0

Qsr. dob. = 15 x 3 = 495 dm3/dobe = 0,50 m3/d

Qmax. dob. =Qsrx 1,1 = 0,5 m3/d

Qmax. godz. = Qsrgodzx 3,0: 8 = 0,19 m3/godz

b/ przeptywy obliczeniowe wody
Przeptywy obliczeniowe okreslono zgodnie z normg PN — 92/B — 1706
Umywalka 5 | szt. |0,07] I/s 0,7 0,7

Sptuczki 3 | szt.]0,13] I/s | 0,39 0
Natrysk 4 | szt. |0,15] /s 1,2 1,2
Pisuar 1 szt. | 0,3 | I/s 0,3
Zawory czerpalne 1 szt. | 0,07 I/s | 0,07 0

Suma dm3/s

Budynek zakwalifikowano wg klasyfikacji okreslonej normg do typu :
Szkota

Rurociag wody zimnej

dn 65

Rurocigg wody cieptej

dn 40

Rurociag wody cyrkulacyjnej

dn 15

Bilans sciekéw sanitarnych

Przeptyw obliczeniowy w kanalizacji bytowo — gospodarczej okreslono zgodnie z normg PN -92/B - 01707

Lp | Wyszczegolnienie llog¢ gn 2 Aws

1 Natrysk 4 1 4

2 Umywalka 5 0,5 25

3 wWC 3 2,5 7,5

4 Pisuar 1 1 1

5 Wpust podtogowy 1 1 1
Razem 16

Przeptyw obliczeniowy: przy K = 0,5
gs =K x (£ Aws)*® = 0,5x (9,0)0,5 = 2 dm3/sek

Scieki z nowoprojektowanego budynku bedg odprowadzane przez kanalizacje sanitarng o $rednicy 110 potgczong
z istniejacg i odporwadzane do studzienki zewnetrzenej w istniejacym uktadzie

Dane techniczne instalacji

Wewnetrzng instalacje wody zimnej bytowej - zaprojektowano rurami PP
o $rednicach wskazanych w zatgczniku graficznym
Wewnetrzng instalacje wody cieptej i cyrkulacji dla potrzeb gospodarczych - zaprojektowano rurami PP

o $rednicach wskazanych w zatgczniku graficznym
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Opis zastosowanych rozwigzan.

Instalacja zimnej wody.

Projektowang instalacje wody zimnej wigczy¢ do istniejgcej instalcji wody zimnej

W miejscu wskazanym na rzucie piwnic.

Nowg instalacje wody zimnej prowadzic:

Gtéwne przewody w czesci piwnicy rozprowadzi¢ pod stropem i zabudowaé ptytami GK. W pomieszczeniach parteru
prowadzi¢ w bruzdach.

Piony i podejscia do przyboréw w bruzdach, tak, aby pokretta zawordw byty dostepne (np.

w szafkach wnekowych z drzwiczkami rewizyjnymi). Przewody rozdzielcze prowadzone w bruzdach

Nalezy zachowac¢ min. spadek 3%o w kierunku przytgcza. Rurociggi prowadzone w bruzdach przed
zakryciem zaizolowac.

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie za pomocg zawordw czerpalnych. Na odgatezieniach
przewodow rozprowadzajgcych i podejsciach do pionéw zamontowac zawory odcinajgce kulowe z kurkiem
spustowym. Srednice zaworéw odpowiadajg $rednicom podej$é i odgatezien. W miejscu zamontowania
zaworow odcinajgcych (przy prowadzeniu rurociggow w bruzdach lub obudowanych ptytami gipsowo-
kartonowymi) zamontowac¢ drzwiczki rewizyjne w celu umozliwienia odciecia poszczegdlnych pomieszczen.
Urzadzenia sanitarne oraz armature czerpalna tj.:

Baterie umywalkowe stojgce

Zawor sptukujgcy do pisuaréow do montazu w uniwersalnej skrzynce montazowej,

Zawory kgtowe ptuczki zbiornikowej, zawory czerpalne ze ztgczka do weza, zawory zlewowe Scienne
ze zlgczka do weza nalezy montowac zgodnie z PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/02.

Baterie natrysku zamontowa¢ w Scianie, z czasowym wytgcznikiem.

Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 1,0 MPa.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ o klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Przejscia
rur niepalnych stalowych przez przegrody budowlane ($ciany i stropy) stanowigce granice stref
pozarowych nalezy zabezpieczy¢ za pomocg ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajgce;j

Rozmieszczenie przewoddw oraz urzgdzen pokazano w czesci rysunkowe;j.

Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjne;j.

Instalacje wigczy¢ do projektowanego wymiennika pojemnosciowego ktérego lokalizacje wskazano

na rzucie piwnicy

Nowg instalacje wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢:

gtéwne przewody w piwnicy prowadzi¢ pod stropem i zabudowacé ptytami GK w pomiesczeniach parteru prowadzi¢ w
bruzdach.

piony i podejscia do przyboréw w bruzdach,

tak, aby pokretta zawordéw byty dostepne (np. w szafkach wnekowych z drzwiczkami rewizyjnymi).

Rurociagi przed obudowaniem i zakryciem ociepli¢ piankg polietylenowg o grubosci zgodnej z

wymaganiami dla izolacji podanych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
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(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm.):

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany 1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

6  uzytkownikow 1/2 wymagan z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w poditodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50 % wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 100 % wymagan z poz. 1-4

Na odcinkach rurociggdéw rozprowadzajgcych zamontowac typowe punkty state. Dodatkowo oprécz punktow statych
nalezy zastosowac punkty przesuwne. Rozstaw podpdr przesuwnych dla rurociggéw poziomych powinien wynosi¢

dla rur o:

dz=16-20 mm co 1,1 m, dz=25 mm co 1,25 m, dz=32 mm co 1,45 m, dz=40 mm co 1,6 m, dz=50 mm co 1,8 m.
Ponadto podejscia mocowaé¢ dodatkowo przy punktach poboru wody oraz przed i za instalowang na przewodzie

armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem.

Podpory state (uchwyty mocujgce) ograniczajg ruchy osiowe przewodu i dzielg instalacje na odcinki kompensacyjne

podlegajace osobnym wydtuzeniom.

Na zasileniu przewodow rozprowadzajgcych i podejsciach do pionéw zamontowac zawory odcinajgce kulowe z

kurkiem spustowym. Srednice zaworéw odpowiadajg $rednicom podej$¢ i odgatezien. W miejscu
zamontowania zawordw odcinajgcych i regulacyjnych (przy prowadzeniu rurociggdw w bruzdach

lub obudowanych ptytami gipsowo-kartonowymi) zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne w celu umozliwienia
odciecia poszczegodlnych pomieszczen i wykonania nastaw.

Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 1,0 MPa.

Przejscia przez przegrody wykonac o klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Przejscia rur
polipropylenowych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg obejm ogniochronnych

Na odcinkach rurociggdéw rozprowadzajgcych zamontowac typowe punkty state. Dodatkowo oprocz
punktéw statych nalezy zastosowac¢ punkty przesuwne. Rozstaw podpor przesuwnych dla rurociggow
poziomych powinien wynosi¢ dla rur o:

dz=16-20 mm co 1,1 m, dz=25 mm co 1,25 m, dz=32 mm co 1,45 m, dz=40 mm co 1,6 m, dz=50 mm
co 1,8 m. Ponadto podejscia mocowac¢ dodatkowo przy punktach poboru wody oraz przed i za
instalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem.

Podpory state (uchwyty mocujgce) ograniczajg ruchy osiowe przewodu i dzielg instalacje na odcinki
kompensacyjne podlegajgce osobnym wydtuzeniom.

Pozostate przewody montowac¢ z uwzglednieniem kompensacji zgodnie z tabelg nr 1
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Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzic¢:

gtéwne ciggi kanalizacyjne - pod posadzka parteru i w bruzdach $cian

- podejscia do przyboréw w bruzdach.

Przewody kanalizacyjne pod posadzkg wykonac¢ z rur PVC S typ uniwersalny

Piony kanalizacyjne zakonczy¢ wywiewkami PVC .

W pomieszczeniu sanitariatu, gdzie projektowana instalacja, podtaczona zostanie do istniejgcego pionu, nalezy
prowadzi¢ po wierzchu Scian i zabudowac ptytami GK, ktdérg nalezy obtozy¢ ptytkami gresowymi.

Rury wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z PN-81/B-10700.01.

Przy pionach kanalizacyjnych i przewodach odptywowych wkutych w $ciane lub obudowanych ptyta
gipsowo — kartonowg zapewni¢ mozliwo$¢ wglgdu do czyszczaka, a w miejscu zamontowanych zaworéw
napowietrzajgcych wykonac¢ otwoér wentylacyjny zakonczony kratka.

Rurociagi instalacji z PVC nalezy mocowac do sciany za pomocg uchwytow do rur PVC, przy czym

max. odstep pomiedzy uchwytami powinien wynosic dla rur o $rednicy:

50 + 110 mm — 1,0 m, powyzej 110 mm — 1,20 m.

W celu umozliwienia oczyszczenia przewodéw kanalizacyjnych przewidziano czyszczaki

umieszczone na wysokosci 0,5 m od poziomu podtdg oraz szczelne korki kanalizacyjne PVC.

W miejscu zamontowania czyszczakéw zamontowac drzwiczki rewizyjne.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé o klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
Przejscia rur przez przegrody budowlane ($ciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg obejm ogniochronnych zamontowanych na przewodach po obu stronach
Sciany oraz po jednej stronie stropu, stanowigcych zabezpieczenie dla rur palnych o $rednicach

32 + 250 mm.

Montaz przyboréw sanitarnych — przybory sanitarne nalezy mocowac¢ w sposob zapewniajgcy tatwy
ich demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie. Wysokos¢ montowania poszczegdlnych przyborow
sanitarnych mierzona od ich gérnej krawedzi do podtogi winna wynosic:
- umywalki 0,8 — 0,85 m,
- brodziki natrysku 0,25 m.
- wysokos¢ siedziska miski ustepowej 0,40 m.
Wszystkie przybory sanitarne winne mie¢ indywidualne zamknigcie wodne (syfony).
Wyposazenie w urzgdzenia sanitarne:
- umywalki porcelanowe ,55 x 43” z otworem na baterie sztorcowg i syfonem z tworzywa,
- brodziki stalowe z blachy grubosci 1,25 mm, emaliowane (emalia odporna na uderzenia i $cieranie,
wypalang w temperaturze 840°C), z podttoczeniami, z powierzchnig antyposlizgowa, 90 x 90 cm na
podstawie styropianowej, z syfonem z tworzywa i zastong prysznicowg
podtynkowy element montazowy do WC wiszgcego
miska ustepowa wiszaca, przycisk sptukujgcy uruchamiany z przodu .
- pisuar z doptywem z tylu z pisuarowym zestawem odptywowym podtynkowym, zaworem sptukujgcym
do montazu w uniwersalnej skrzynce montazowej, elektroniczny, sterowany podczerwienig
- wpusty podiogowe tazienkowe z wyjmowanym syfonem, odptywem DN 110 mm i z kratkg ze stali
nierdzewnej 150 x150 mm

Kanlizacja sanitarna (czes¢ poza budynkiem)

Projektuje sie wyjscie z nowoprojektowanego budynku na zewngtrz pomiedzy budynkami (zgodnie z rysunkami)
Projektuje sie kanalizacje sanitarnado istniejgcego pionu kanalizacyjnego. Instalacja zostanie wykonana z rur PCV o
Srednicy 110. Projektuje sie jedng studzienke kanalizacyjng rewizyjng PCV na zatamaniu instalacji. Kanalizacyjne;j.
Srednica studzienki 60cm. Podsyke, obsypke i zasypke nalezy wykona¢ z pasku i zagescié¢ w conajmniej 95%.
Nastepnie nalezy odtworzyc istniejgce warstwy wierzchnie.

Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie przesunigcie istniejgcej kanalizacji deszczowej w zwigzku z rozbudowg pomieszczen we wschodniej
czesci Sali. Istniejgca kanalizacje nalezy przesunaé w taki sposob, aby znajdowatg sie 2,5metra od nowo
projektowanego budynku i podpig¢ do niej istniejagce podpiecia. Projektuje sie odprowadzenie deszczdwki z dachu
poprzez rury spustowe do gruntu. Rury spustowe nalezy wyposazy¢ w czyszczaki przy gruncie. Odporwadzenie wod
z rur spustowych projektuje sie rurami PCV o $rednicy 110. Projektuje sie 4 studzienki rewizyjne na zatamaniach o
Srednicy 60cm PCV. Projektuje sie studzienke zbierajgcg wode z powierzchni na wschodniej czesci sali. Catosé
kanalizacji deszczowej nalezy podtgczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
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Uwagi koncowe.

Przed rozpoczeciem montazu projektowanych przewoddéw odptywowych nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia faw fundamentowych $cian zewnetrznych budynku w miejscu wyjs¢ do istn. studzienek
kanalizacyjnych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej poddac¢ prébom droznosci i szczelnosci

wg PN-92/B-10735:

- piony i podejscia kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- poziomy sprawdzi¢ napetniajgc je wodg powyzej kolana tgczgcego poziom

Z pionem.

Instalacje wodociggowg poddac probie hydraulicznej na cisnienie rowne

1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa. Prébe

uwaza sie za pozytywng o ile manometr nie wykaze spadku ci$nienia w ciggu

30 min oraz nie wystgpig przecieki na potgczeniach i armaturze przelotowo - regulacyjne;j.

Nastepnie zdezynfekowac instalacje roztworem wodnym podchlorynu sodu. Wykona¢ badania
bakteriologiczne wody.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy rur i przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych” COBRTI INSTAL — tom |l — Instalacje sanitarne i przemystowe.
Materiaty uzyte do budowy instalacji powinny posiadac¢ atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.

Str. 5



TABELANR 1

DOBOR KOMPENSATOROW W FUNKCJI SREDNICY | DLUGOSCI ODCINKA MIEDZY PODPORAMI

STALYMI KOMPENSATORY U-KSZTALTNE DLA RUR PP Z WKLADKA ALUMINIOWA
mm/m
Wspdlczynnik rozszerzalno$ci alfa 0,03 K Roéznica temperatur 35 stK
Wydtuzenie jednostkowe  dlI 1,05 mm/m Wspdiczynnik materiatowy K 15
Odstep bezpieczenstwa S A 150 mm
28 £5| 2 2 2 £
. S . © [ QO . S D
dn L dl K [SA dL Ls Amin Lcatk.

15|mm 20lm | 1,05|mm/m 15| 150[{mm 21/mm| 266{mm| 192|mm| 20,7[m
15|mm 15[m | 1,05[mm/m 15| 150[{mm 15,75|mm| 231[mm| 182|mm| 15,6|m
15|mm 10lm | 1,05|mm/m 15| 150[{mm 10,5[mm| 188|mm| 171|mm| 10,5/m
20[{mm 20(m [ 1,05[mm/m 15| 150[{mm 21 /mm| 307|mm| 192|mm| 20,8|m
20({mm 15Im | 1,05|mm/m 15| 150[{mm 15,75|mm| 266[{mm| 182|mm| 15,7|m
20[{mm 10{m | 1,05[mm/m 15| 150[{mm 10,5[mm| 217|mm| 171/mm| 10,6/m
25(mm 20lm | 1,05|mm/m 15| 150[{mm 21 /mm| 344imm| 192|mm| 20,9|m
25(mm 15[m | 1,05[mm/m 15| 150[{mm 15,75|mm| 298[mm| 182|mm| 15,8|m
25(mm 10/m | 1,05|mm/m 15| 150({mm 10,5(mm| 243|mm| 171|mm| 10,7(m
32[{mm 20(m [ 1,05[mm/m 15| 150[{mm 21 /mm| 389|mm| 192|mm| 21,0{m
32({mm 15Im | 1,05|mm/m 15| 150[{mm 15,75|\mm| 337[{mm| 182|mm| 15,9|m
32[{mm 10{m | 1,05[mm/m 15| 150[{mm 10,5[mm| 275|mm| 171/mm| 10,7(m
40|{mm 20lm | 1,05|mm/m 15| 150[{mm 21/mm| 435|mm| 192|mm| 21,1[m
40|{mm 15[m | 1,05[mm/m 15| 150[{mm 15,75|mm| 376[/mm| 182|mm| 15,9|m
40|{mm 10lm | 1,05|mm/m 15| 150[{mm 10,5(mm| 307|mm| 171|mm| 10,8/m
50[{mm 20(m [ 1,05[mm/m 15| 150[{mm 21/mm| 486|mm| 192|mm| 21.,2[m
50({mm 15Im | 1,05|mm/m 15| 150[{mm 15,75|mm| 421[mm| 182|mm| 16,0|m
50[{mm 10{m | 1,05[mm/m 15| 150[{mm 10,5[mm| 344\mm| 171/mm| 10,9(m
65({mm 20lm | 1,05|mm/m 15| 150[{mm 21 /mm| 554|mm| 192|mm| 21,3[m
65[mm 15[m | 1,05[mm/m 15| 150[{mm 15,75|mm| 480(mm| 182|mm| 16,1|m
65({mm 10lm | 1,05|mm/m 15| 150[{mm 10,5(mm| 392|mm| 171[mm| 11,0lm




INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zakres opracowania projektu c.o.
Zakres opracowania obejmuje rozbudowe instalacji centralnego ogrzewania o dodatkowe obiegi i grzejniki.

ZRODLA CIEPLA
Istniejgcym zrodtem ciepla dla tego budynku jest kottownia gazowa skadajgca sie z dwoch kottéw gazowych.

Temperatura wody instalacyjnej c.o

80 /

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata w oparciu o norme PN-EN 12831.
Bilans zapotrzebowania na ciepto dla celéw ogrzewania,
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IZOLACYJINOSC PRZEGROD BUDOWLANYCH
Przegrody zewnetrzne bedg posiadaty wspotczynnik przenikania ciepta zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p6zn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, tj: 10| 2 | 3 Typ izolacji
Charakter budynku - U (adm. biurowy) i P ( magazynowo/ przemystowy) U P P Wartosé
Projekt zaktada typ izolacyjnoséi nr : 1 >16 | >16| <16 st.C przyjeta
- $ciany zewnetrzne petne: Umax < 0,2010,300,65| W/m2K, 0,2

- $ciany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi : Umax < 0,2010,45(0,70| W/m2K, 0,2

- stropodach : Umax < 0,15/0,25]0,50| W/m2K, 0,15

- okna potaciowe i swietliki Umax < 0,90/1,80(1,80| W/m2K, 0,9

- okna Umax < 0,90]1,90(1,90| W/m2K, 0,9

- posadzka na gruncie Rmin > 3,3310,45]0,45| m2K/W, 3,33

- drzw zewnetrzne Umax < 1,30(1,40(3,00| W/m2K, 1,3

Opis techniczny instalacji

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania :

Projektuje sie rozprowadzenie w poziomie piwnic i piony rurami stalowymi czarnymi ze szwem.
Doprowadzenia do grzejnikow rurami systemu zaciskanego.

Podejscia do grzejnikéw - dolne rurami PEX, poprowadzonymi w posadzce.

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego rozdzielacza o dwa dodatkowe obiegi pomopowe wg. Schematu i
specyfikacji podanej w dalszej czesci projektu. Nowe obiegi nalezy wspawac¢ do istniejgcego rozdzielacza
rozbudowujgc go. Pierwszy nalezy prowadzi¢ pod stropem kondygnacji przyziemia. Projektowang instalacje
nalezy zabudowac ptytami GK na catej dlugosci pozostawiajgc dostep do projektowanych zaworéw. Na
pierwszej kondygnacji przyziemnej nalezy prowadzi¢ instalacje w bruzdach. W pomieszczeniu projektuje sie
rozdzielacz podtynkowy z zaworami kulowymi z przejsciowka PEX. Drugi obieg nalezy doprowadzi¢ do
nowoprojektowanego zasobnika CWU celem nagrzewania wody, wedtug schematu i specyfikacji.

Uwagi dotyczgce prowadzenia tras rurociggowych.

Przejscia przez $ciany oddzielen stref pozarowych zabezpieczy¢ atestowanymi przepustami
Podpory stosowac¢ w rozstepach nie rzadziej niz wskazanych w tabeli ponize;.

W odstepach co 20 m odcinkéw prostych stosowa¢ kompensacje o parametrach zgodnie z tabela:

£

3 =

g2 8

D | min s | 8| = &

[mm] m Fi Ls Amin

10 1,26 15 | mm| 201 | mm| 174 | mm
15 1,55 20 | mm| 232 mm| 174 | mm
20 1,79 25 | mm| 260 | mm| 174 | mm
25 2,00 32 | mm| 294 | mm| 174 | mm
32 2,26 40 | mm| 329 | mm| 174 | mm
40 2,53 50 | mm| 367 | mm| 174 | mm
50 2,83 65 | mm| 419 mm| 174 | mm
65 3,22 80 | mm| 465 mm| 174 | mm
80 3,58 100 | mm| 520 | mm | 174 | mm
100 4,00 125 | mm| 712 | mm| 186 | mm
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Zabezpieczenia termiczne instalacji
pianka PUR o grubosciach:

Rurociggi przed obudowaniem i zakryciem ociepli¢ piankg polietylenowg o grubosci zgodnej z
wymaganiami dla izolacji podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm.):

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolaciji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany 1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

réznych uzytkownikow 1/2 wymagan z poz. 1-4
Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50 % wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 100 % wymagan z poz. 1-4

Zestawienie odbiornikéw ciepla instalacji c.o.

Zestawienie grzejnikow stalowych ptytowych

Wyposazenie kazdego grzejnika :

zestaw podtgczeniowy,zawory z automatycznym réwnowazeniem, zawory kgtowe, gtowice.

E Nastawa
> > zaworu
-g (—‘g (—‘g regulacyj O
e k7 k7 nego z 8
Q £ £ automaty =
& O 3 3 cznym >
g g ; ; réwnowa a
Nazwa pomieszcznia z 8 n n zeniem Moc [W] w
Magazyn sprzetu 1.1 C1/600/600 G-1.1 Nast. 2 786 W 2 |szt.
Pomieszczenie trenera 1.2 C1/600/600 G-1.2 Nast. 1 541 W 1 |[szt.
Komunikacja 1.3 C1/600/600 G-1.3 Nast. 2 596 W 1 [szt.
Pomieszczenie sanitarne 1.4 H1/600/400 G-1.4 Nast. 1 171 W 1 |[szt.
Szatnia 1.5 C1/600/400 G-15 Nast. 1 243 W 1 |szt.
Szatnia 1.6 C1/600/400 G-1.6 Nast. 1 243 W 1 |szt.
Pomieszczenie sanitarne 1.7 H1/600/500 G-1.7 Nast. 1 430 W 1 |szt.
Pomieszczenie sanitarne 1.8 H1/600/600 G-1.8 Nast. 1 466 W 1 |[szt.
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Nazwa obiegu

Obieg odbiorczy pompowy

Obieg nr (M1
Moc Q= 4,3 kW
Temperatura zasilania Tz = 80 °c
Temperatura powrotu Tp = 60 °Cc
Przeplyw V= 0,05 dm? /s
Cisnienie dyspozycyjne P= 25 kPa
Rodzaj medium - woda
Temperatura maksymalna 100 °C
Cishienie znamionowe 6 bar
Pojemnos¢ ztadu 60 dm?
Rdznica temperatur 20 °c
Cisnienie statyczne 3 Bar
Dtugosé trasy rurociggu 17 m
Strata cisnienia na odbiorniku 10 kPa
Strata cinienia na wymienniku (2rddfo) 10 kPa
Symbol inst{ ; Funkcja - .Parametry -
M1 |0 Odbiornik Instalacja c.o. M1
. Tmax=
Mmi1|1 Redukcja 15/32 PN 6 |szt.
100 oC
Mm1)2 Zawdr bezpieczefistwa - nastawa 0,3 M Pa zawdr bezpieczefistwa do =25 PN Tmax= 1
100 oC szt.
rara stalowa czarna
instalacyjna ze szwem wg Trmax=
MI|3 Rurociqg instalacyjny PN-79/H74244 faczonych Dn|15 PN 100 oC 34|m
przez spawanie
nreizalawana
Krdciec Dn10 szczelny ,
umozliwiajgcy wymiane
- - czujnika bez oprdzniania Tmax=
M1|4 Krdciec czujnika temperatury Zladu , ze stali nierdzewne] PN 100 oC 2 |szt.
, zakoficzony gwintem M10
z termometrem 0-100 st. €
Kréciec Dn10 szczelny ,
umozliwiajgcy wymiane Trmax=
M1|5 Krdciec termostatu czujnika bez oprdzniania PN 100 oC 1|szt.
ztadu , ze stali nierdzewnej
, zakoficzony gwintem M10
Zawdr manometryczny z Tmaxe
M1|(7 Zawdr manometryczny z rurkq manometryczng rurkq manometrycznq i 100 oC 3 |szt.
manometrem 0-0,6 M Pa
Pompa obiegowa - o punkcie
pracy V= 0,23 m3/h, P= 25
kPa z uktfadem
umozliwiajgcym plynng
m1|8  |Pompa obiegowa regulacjq przephywu i DN |32 PN Tmax= 1|szt,
cisnienia wraz z pompq 100 oC
rezerwowq i uktadzem
samoczynego przetqczenia
rezerwy , z modutem
komunikacii sieciowe.i
m1|9  |Redukcja 15/15 PN Tmax= 2|szt.
100 oC
M1]10 Zawdr odcinajqcy Zawdr kulowy DN |15 PN Tmax= 2 szt
100 oC
Mm1)12 Zawdr zwrotny Zawdr zwrotny DN |15 PN Ui 1|szt.
100 oC
27 Naczynie wzbiorcze Naczynie wzbiorcze V= 6 dm3 PN Tmax= 1|szt.
przeponowe 100 oC
. . - Tmax=
M1(16 Odwodnienie Zawdr odcinajqcy DN |20 PN 2 |szt.
100 oC
mi|23  |Fitr Filtr DN|15 PN Tmaxs 1(szt.
100 oC
Zawdr regulacyjny wraz z
sitownikiem elektrycznym o Kv-4
M1)|50 Zawdr regulacyjny regulacji ciggtej , DN|15 PN m3/h 1|szt.
sterowany sygnatem O - 10
v
o N Lo N Kv=4
M1[60 Zawdr réwnowazqcy Zawdr réwnowazqcy DN |15 m3/h 2|szt.




Nazwa obiegu

Obieg odbiorczy pompowy

Obieg nr|M2
Moc Q = 95 kw
Temperatura zasilania Tz = 80 °c
Temperatura powrotu Tp = 60 °Cc
Przeplyw V= 0,11 dm?®/s
Cisnienie dyspozycyjne P= 25 kPa
Rodzaj medium - woda
Temperatura maksymalna 100 °C
Cishienie znamionowe 6 bar
Pojemnos¢ ztadu 60 dm?
Rdznica temperatur 20 °c
Cisnienie statyczne 3 Bar
Dtugosé trasy rurociggu 17 m
Strata cisnienia na odbiorniku 10 kPa
Strata cinienia na wymienniku (2rddfo) 10 kPa
Symbol inst{ ; Funkcja - .Parametry -
M2 |0 Odbiornik Instalacja c.o. M2
. Tmax=
Mm2|1 Redukcja 20/32 PN 6 |szt.
100 oC
M2 |2 Zawdr bezpieczefistwa - nastawa 0,3 M Pa zawdr bezpieczefistwa do =25 PN Tmax= 1
100 oC szt.
rara stalowa czarna
instalacyjna ze szwem wg Trmax=
M2|3 Rurociqg instalacyjny PN-79/H74244 faczonych bn|20 PN 100 oC 34|m
przez spawanie
nreizalawana
Krdciec Dn10 szczelny ,
umozliwiajgcy wymiane
- - czujnika bez oprdzniania Tmax=
M2 |4 Krdciec czujnika temperatury Zladu , ze stali nierdzewne] PN 100 oC 2 |szt.
, zakoficzony gwintem M10
z termometrem 0-100 st. €
Kréciec Dn10 szczelny ,
umozliwiajgcy wymiane Trmax=
M2 (5 Krdciec termostatu czujnika bez oprdzniania PN 100 oC 1|szt.
ztadu , ze stali nierdzewnej
, zakoficzony gwintem M10
Zawdr manometryczny z Tmaxe
mz2\7 Zawdr manometryczny z rurkq manometryczng rurkq manometrycznq i 100 oC 3 |szt.
manometrem 0-0,6 M Pa
Pompa obiegowa - o punkcie
pracy V=0,5m3/h, P= 25
kPa z uktfadem
umozliwiajgcym plynng
m2|8  |Pompa obiegowa regulacjq przephywu i DN |32 PN Tmax= 1|szt,
cisnienia wraz z pompq 100 oC
rezerwowq i uktadzem
samoczynego przetqczenia
rezerwy , z modutem
komunikacii sieciowe.i
m2|9  |Redukcja 20/15 PN Tmax= 2|szt.
100 oC
M2 (10 Zawdr odcinajqcy Zawdr kulowy DN |20 PN Tmax= 2 szt
100 oC
Mz (12 Zawdr zwrotny Zawdr zwrotny DN|20 PN Ui 1|szt.
100 oC
27 Naczynie wzbiorcze Naczynie wzbiorcze V= 6 dm3 PN Tmax= 1|szt.
przeponowe 100 oC
. . - Tmax=
M2 |16 Odwodnienie Zawdr odcinajqcy DN |20 PN 2 |szt.
100 oC
mz|23  |Fitr Filtr DN|20 PN Tmaxs 1(szt.
100 oC
Zawdr regulacyjny wraz z
sitownikiem elektrycznym o Kv-4
M2 50 Zawdr regulacyjny regulacji ciggtej , DN|15 PN m3/h 1|szt.
sterowany sygnatem O - 10
v
o N Lo N Kv=4
M2 |60 Zawdr réwnowazqcy Zawdr réwnowazqcy DN |15 m3/h 2|szt.




ZESTAWIENIE MATERIALOW

.. |Jed
Lp. Typ Parametry Ilos¢
Opis Kottownia
Modut c.w.u. - OBIEG SIECIOWY
rura stalowa ocynkowana wg Tmax=
2.1 R [ d j D 25 PN 16 3 m
rociag wody graewczel PN-80/H-74219 " 150 °C
Tmax=
2.12 Zawdr kulowy z koricowkami do wspawania DN 25 PN 16 150 °¢ 1 szt.
2.13 Zawor regulacyjny c.w.u. zawor sitownikiem DN 15 PN 16 kv = m3/h 1 szt.
Tmax=
2. |14 Redukcja 25/15 PN 16 1 szt.
150 °¢C
Tmax=
2.15 Redukcja 25/15 PN 16 1 szt.
150 °c
Tmax=
2.|6 Manometr O- 16 bar M160 PN 16 2 szt.
150 °c
Tmax=
2.7 Redukcja 25/32 PN 16 2 szt.
150 °¢C
Wymiennik - PN16, woda/woda o mocy Q=14kW i Tmax=
2.8 parametrach po stonie wysokiej 70/45 i parametrach PN 16 150 °c 1 szt.
wody 10/60
2.19 Termometr przemystowy 0-150 °C 1 szt.
2.19.1 Czujnik temperatury powrotu 1 szt.
Tmax=
2.|10 Zawdr kulowy z koricowkami do wspawania DN 25 PN 16 150 °¢ 1 szt.
) . . . . Tmax=
2. |11 Zawor kulowy z koricowkami do wspawania DN 25 PN 16 150 °c 1 szt.
2 |12 Wodomierz do gorgcej wody o przeplywie nominalnym BN 15 Qn= 15 m3/h 1 ot
1,5m3/h
2.113 Licznik ciepta modutem M-BAS 1 szt.




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Jed
Lp. Typ Parametry Ilosé
Opis Kottownia
Modut c.w.u. - strona instalacji

5.1 Rurocigg wody zimnej PP Dn 25 PN 10 5 m
5.12 Zawor kulowy DN 25 PN 10 1 szt.
5.13 Manometr M100 1 szt.
5. 14 Filtr - gwint DN 25 PN 10 1 szt.
5.5 Manometr M100 1 szt.
5.16 Redukcja 25/15 / 20 1 szt.
5|7 Wodomierz wody zimnej Wodomierz WS DN 15/20| PN 10 Qn= 2 m3/h 1 szt.
518 Redukcja 25/15/ 20 1 szt.
5.(9 Zawdr antyskazeniowy DN 25 PN 10 1 szt.
5.(10 Zawor bezpieczefistwa c.w.u 6 bar 1 szt
5. (11 Zawdr kulowy - gwint DN 20 PN 10 1 szt.
5.112 Redukcja 25/15 2 szt.
5.113 Czujnik temperatury c.w.u. 1 szt.
5.114 Termostat ograniczajgcy c.w.u 1 szt.
5.(15 Manometr M100 1 szt.
5.116 Termometr przemystowy 0-100 °C 1 szt.
5117 Zawor kulowy - DN 25 PN 10 1 szt
5.118 Rurocigg c.w.u PP Dn 25 PN 10 10 |m
5.{19 Rurocigg cyrkulacji PP Dn 15 PN 10 10 |m
5.120 Termometr przemysfowy 0-100 °C 1 szt.
5.|21 Manometr M100 1 szt.
5.|22 Filtr - gwint DN 15 1 szt.
5.(23 Manometr M100 1 szt.
5. (24 Pompa cyrkulacji 1 szt
5.125 Manometr M100 1 szt.
5.(26 Zawor zwrotny cyrkulacji DN 15 PN 10 1 szt.
5.27 Zawdr kulowy - gwint DN 15 PN 10 1 szt.




Tabela

ZALACZNIK A1
Straty ci$nienia w inst. CO - MAGISTRALA 1
[[ODBIICZENTOWa ToZNnica |
temperatur 20  GRZEJNIKI WIELOPLYTOWE
Temperatura
maksymalna 80 2. Okreslenie spadku cisnienia Ap,qop Na catkowicie otwartym zaworze
Suma mocy Suma : 5 i . s o . .
Gestosé czynnika przy wlasnych pojemnos W wigkszosci instalacji, spadek cisnienia Ap, g wynosi zazwyczaj 0,05 do 0,2 bar
temperaturze max. [kwW] c¢i [dm3]
3. Obliczenie wartosci k,
Cieplo wlasciwe przy
maxymalnej V100 5
temperaturze 4,3 39,6 kv = ? [m*/h] Ap.ae = spadek ci$nienia na zaworze [bar]
Wpélczynnik P00
A - rozdzielacze
Cisnienie
dyspozycyjne
na poczatku
odcinka
M1 magistrali kPa 25,00
Strata
sgs s Narastajace i&nieni
cisnienia Narastajace straty Cisnienie
Strata na straty cisnienia dyspozycyj
Moc Wymagane cisnienia | odcinkac cis'?nieni_a zasilénie i Strata ci$nienia new
Punkt wymienni| natezenie | Przeplyw | Przeplyw | Srednica | Srednica | Diugosé | Diugosé na h M ons. | atataien |araaonena| BSOAIO!  reckoss | ODliCZany
obliczeniowy Nazwa ka przeptywu | podejscia | magistrali| podejscia [ magistrali| podejscia | magistrali | podejsciu | magistrali| odbiornika | odbiornika |nawymienniku| regulacyinym | przeptywu m wezle
P Qw Qp Qm dwp dwm Lp Lm dP1 dP2 dP3 dP4 dP6 dP=AA$14 v
kW dm3/s dm3/min dm3/min mm mm m m kPa kPa kPa kPa kPa kPa m/s
Punkt weziowy 0,10 0,0012 0,07 0,000 0,00 20,51
Odcinek magistralny 0,07 0,000 0,000 0,00 0,00
Rozdzielacz |Punkt weztowy 4,272 0,0525 3,15 15 3,0 1,052 0,38 10,0 0,30 20,51
Odcinek magistralny 3,22 20 54 2,247 2,247 4,49 0,17
Rozdzielacz [Punkt weztowy 0,0000 0,00 20 0,000 0,00 10,0 0,00 25,00
M1 RAZEM MOC 4,272|Moc wiasna ¢ 4,272 Ci$. dys. 15 Poj. Ztadu 17 Razem straty ci$nienia 4,49 0,00

n



WENTYLACJA

INSTALACJA WENTYLACJI

Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach szatni i w przylegajgcych do nich
sanitariatach. Projektuje sie wentylacje grawitacyjng w pozostatcyh pomieszczeniach.

BILANS POWIETRZA

Bilans powietrza
Strumien powietrza poddany procesowi odzysku ciepta 792m>/h

(3
£
3 o)
H tolts
$ § 282 ®
7| £ §S|e 2
Nr >l 2 E3|ES
. . 2] 2 ) . 22|23 . .
pom. Nazwa pomieszczenia Kubatura e} el Sposo6b nawiewu 58|52 Sposob wywiewu
1.1 Magazyn sprzetu 83,2 - 1 Kratka kontraktowa ®80 | 80 | 180 Kratka wywiewna
Nawietrzak z grzatkg
1.2 Pomieszczenie trenera 23,4 - 2 | elektryczng V=150m¥h | 50 | 50 Drzwi
1.3 Komunikacja 31,2 - 1 Drzwi 30 30 Drzwi
Kanat wentylacyjny wspomagany wentylatorem
wyciggowym uruchamianym wraz z
14 Pomieszczenie sanitarne 9,7 - 1 Drzwi 50 50 o$wietleniem
1.5 Szatnia 36,5 - 4 Centrala N1 146 | 146 Centrala W1
1.6 Szatnia 36,5 - 4 Centrala N1 146 | 146 Centrala W1
1.7 Pomieszczenie sanitarne 32,3 - 1 | Kratka kontraktowa ®125| 250 | 50 Centrala W1
1.8 Pomieszczenie sanitarne 32,3 - 1 | Kratka kontraktowa ®126 | 250 | 250 Centrala W1

Centrale wentylacyjne
Zaprojektowano centrale wentylacyjne:
Zaprojektowano centrale wentylacyjne z nagrzewnicg elektryczng o wydatku V=792m*/h i ci$nieniu

dvspozvcvinvm 300Pa
Petna specyfikacja parametréw centrali wskazana jest w zatgczniku do projektu wykonawczego. Centrala

zatgczona do opisu zostata przyjeta do obliczen. Wybér innej centrali tylko rwnowazny
Nawietrzaki
Zaprojektowano nawietrzak z grzatkg elektryczng o wydatku V=150m?/h, montowany 2m nad posadzka.

Wentylatory wywiewne
Zaprojektowano wentylatory wywiewne :

Wentylator wyciggowy, fazienkowy uruchamiany wraz z oswietleniem. V=50m>/h
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Kanaly wentylacyjne
Zaprojektowano kanaty wentylacyjne:
ZESTAWIENIE KANALOW:; materiat -blacha stalowa ocynkowana.

N1-1 Dyfuzor x L= 100 Srednica = 415 Powierzchnia = 0,14 m2

N1-2 Kanat x L= 350 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,35 m2

N1-3 Kolano x L= 630 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,63 m2

N1-4 Kolano x L= 630 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,63 m2

N1-5 Kanat x L= 4500 Srednica = 315 Powierzchnia = 4,46 m2

N1-6 Kanat x L= 630 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,63 m2

N1-7 Kanat x L= 4850 Srednica = 315 Powierzchnia = 4,8 m2

N1-8 Tréjnik x L= 950 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,94 m2

N1-9 Dyfuzor x L= 300 Srednica = 290 Powierzchnia = 0,28 m2

N1-10 Kanat x L= 1700 Srednica = 250 Powierzchnia = 1,34 m2

N1-11 Kolano x L= 500 Srednica = 250 Powierzchnia = 0,4 m2

N1-12 Kanat x L= 1400 Srednica = 250 Powierzchnia = 1,1 m2

N1-13 Kolano x L= 500 Srednica = 250 Powierzchnia = 0,4 m2

N1-14 Dyfuzor x L= 300 Srednica = 290 Powierzchnia = 0,28 m2

N1-15 Kolano x L= 500 Srednica = 250 Powierzchnia = 0,4 m2

N1-16 Kanat x L= 1400 Srednica = 250 Powierzchnia = 1,1 m2

N1-17 Kolano x L= 500 Srednica = 250 Powierzchnia = 0,4 m2

N1-18 Dyfuzor x L= 100 Srednica = 415 Powierzchnia = 0,14 m2

N1-19 Kolano x L= 630 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,63 m2

N1-20 Kolano x L= 630 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,63 m2

N1-21 Kanat x L= 1600 Srednica = 315 Powierzchnia = 1,59 m2

W1-1 Kanat x L= 1600 Srednica = 315 Powierzchnia = 1,59 m2

W1-2 Kolano x L= 630 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,63 m2

W1-3 Kolano x L= 630 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,63 m2

W1-4 Dyfuzor x L= 100 Srednica = 415 Powierzchnia = 0,14 m2

W1-5 Dyfuzor x L= 100 Srednica = 415 Powierzchnia = 0,14 m2

W1-6 Kanat x L= 350 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,35 m2

W1-7 Kolano x L= 630 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,63 m2

W1-8 Kolano x L= 630 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,63 m2

W1-9 Kanat x L= 2300 Srednica = 315 Powierzchnia = 2,28 m2

W1-10 Kolano x L= 630 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,63 m2

W1-11 Kanat x L= 6600 Srednica = 315 Powierzchnia = 6,53 m2

W1-12 Kolano x L= 630 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,63 m2

W1-13 Kanat x L= 500 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,5 m2

W1-14 Kolano x L= 300 Srednica = 150 Powierzchnia = 0,15 m2

W1-15 Dyfuzor x L= 464 Srednica = 232 Powierzchnia = 0,34 m2

W1-16 Trojnik x L= 945 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,94 m2

W1-17 Dyfuzor x L= 100 Srednica = 300 Powierzchnia = 0,1 m2

W1-18 Kanat x L= 500 Srednica = 280 Powierzchnia = 0,44 m2

W1-19 Trojnik x L= 840 Srednica = 280 Powierzchnia = 0,74 m2

W1-20 Dyfuzor x L= 300 Srednica = 220 Powierzchnia = 0,21 m2

W1-21 Kanat x L= 1100 Srednica = 160 Powierzchnia = 0,56 m2

W1-22 Trojnik x L= 480 Srednica = 160 Powierzchnia = 0,25 m2

W1-23 Kanat x L= 320 Srednica = 160 Powierzchnia = 0,17 m2

W1-24 Dyfuzor x L= 170 Srednica = 130 Powierzchnia = 0,07 m2

W1-25 Kanat x L= 800 Srednica = 100 Powierzchnia = 0,26 m2

W1-26 Kolano x L= 200 Srednica = 100 Powierzchnia = 0,07 m2

W1-27KanatxL= 2200 Srednica =100 Powierzchnia = 0,7 m2

W1-28KolanoxL= 200 Srednica =100 Powierzchnia = 0,07 m2

W1-29KolanoxL= 200 Srednica =100 Powierzchnia = 0,07 m2

W1-30KanatxL= 2200 Srednica =100 Powierzchnia = 0,7 m2

W1-31KolanoxL= 200 Srednica =100 Powierzchnia = 0,07 m2

W1-32KanatxL= 800 Srednica =100 Powierzchnia = 0,26 m2

W1-33DyfuzorxL= 170 Srednica =130 Powierzchnia = 0,07 m2

W1-34TrojnikxL= 480 Srednica =160 Powierzchnia = 0,25 m2

W1-35KolanoxL= 320 Srednica =160 Powierzchnia = 0,17 m2

W1-37DyfuzorxL= 260 Srednica =205 Powierzchnia = 0,17 m2

W1-38DyfuzorxL= 100 Srednica =265 Powierzchnia = 0,09 m2

W1-39TrojnikxL= 750 Srednica =250 Powierzchnia = 0,59 m2
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W1-40DyfuzorxL= 300 Srednica =200 Powierzchnia = 0,19 m2

W1-41KanatxL= 640 Srednica =150 Powierzchnia = 0,31 m2

W1-42KolanoxL= 300 Srednica =150 Powierzchnia = 0,15 m2

W1-43KolanoxL= 300 Srednica =150 Powierzchnia = 0,15 m2

W2-1KanatxL= 5000 Srednica =140 Powierzchnia = 2,2 m2

W3-1KanatxL= 5000 Srednica =140 Powierzchnia = 2,2 m2

tgczna powierzchnia kanatéw wentylacyjnych

Razem powierzchnia kanatéw = 49,46 m2

awtym:

Powierzchnia kanatow o $rednicy do 200 mm 7,36 m2 - udziat ksztattek do 55%
Powierzchnia kanatow o $rednicy do 315 mm 39,44 m2 - udziat ksztattek do 55%
Powierzchnia kanatow o $rednicy do 630 mm 0,53 m2 - udziat ksztattek do 55%

Pokrywy rewizyjne

Na kanatach wentylacyjnych zaprojektowano pokrywy rewizyjne dla przeczyszczania i dezynfekciji.
Pokrywy nalezy mocowac w odstepach nie wiekszych niz 10 m

Pokrywy rewizyjne na kanatach wentylacyjnych o wym. 10x10 cm 10 szt

Przepustnice regulacyjne
W kanatach zaprojektowano przepustnice regulacji przeptywu ustawiane recznie na etapie regulacji instalac;ji.
Przepustnice regulacyjne nalezy montowa¢ na kazdym odptywie od kanatu gtéwnego .

Nawiewniki i kratki wyciagowe
Na zakonczeniu kanatow wentylacyjnych zaprojektowano anemostaty nawiewne i kratki wyciagowe.
Po zakonczeniu montazu nalezy wyregulowa¢ wydatki powietrza zakonczony protokétem.

Czerpnie i wyrzutnie

Zaprojektowano nastepujgce czerpnie i wyrzutnie:

Czerpnie $cienng A= 0,08 m?-1 SZT

Wyrzutnie scienng A= 0,08 m2 -1 szt

Czerpnie i wyrzutnie nalezy zakonczy¢ pod katem 45°, aby zabezpieczy¢ przed wptywem ztych warunkow
atmosferycznych

Izolacje termiczne i akustyczne kanatow

Wszystkie kanaty nawiewne i czerpne w zakresie przebiegu w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy
zaizolowac¢ termicznie wetng mineralng grubosci 30 mm i gestosci 150 kg/m3.

Zaprojektowano:

Izolacja termiczna wetng mineralng grubosci 30 mm i gestosci 150 kg/m3 25m2

Kominy

Projektuje sie dwa nowe kominy wentylacji grawitacyjnej. Kazdy o srednicy 140mm. Kazdy z nich nalezy
zakonhczy¢ ostong przed negatywnym wptywem warunkow atmosferycznych. Kominy nalezy zabudowacé ptytami
GK.
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Dane techniczne dla pozycji 1

Nazwa projektu Szkota Podstawowa ul.
Grunwaldzka Cieszkéw

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe
Rozmiar

Zestaw

Grubosé¢ izolacji
Izolacja

Masa zestawu (+/- 10%)*

Wydajnos¢ nawiewu
Cisnienie dyspozycyjne
Wydajnos¢ wywiewu
Cisnienie dyspozycyjne
SFP Zima

SFP Latem

Ecodesign

Eurovent Klasa efektywnosci
energetycznej

Widok Gérny

' g

Komentarz 1:

RecoveryHexHorizontal

Wewnetrzny

plug&play podwieszana

VVS010s
VVS010s-R-FPVH/VVS010s-L-FPV_cd

40 mm
Wetna mineralna
215 Kg

792,00 m¥h
300 Pa

792,00 m%h
300 Pa

1,21 KW/m?/s
1,30 KW/m®/s
Tak (2018 +)
A+ 2016

1500

VTS Polska Sp. z o0.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

damian.kunsztowicz@vtsgroup.com

AHU;OM-5;RS6/C/005T115

461

vis

Numer oferty 466/LIVE.EUR/BY/2021

EUROVENT)
DNCERTIFIED
PERFORMANCE

ENERGY EFFICIENCY

MANUFACTURER

ClimaCad On-Line 4.0.4

VENTUS VVS 010-650, 021¢-150c 06.06.320
www.eurovent-certification.com
AIR HANDLING UNITS

CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
UNITA DI TRATTAMENTO ARIA
RAUMLUFTTECHNISCHE-ZENTRALGERATE

&)

ved - 30/06/2015

Appr

THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR : 2016

\_ Units for full or partial outdoor air at design winter T< 9°C )

100

595

1200

[ﬁb\(\[ﬁn\

595

1500

461
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PERFORMANCE
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www. eurovent-certification.com
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VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

damian.kunsztowicz@vtsgroup.com

vis

Numer oferty 466/LIVE.EUR/BY/2021

Widok lewy Widok prawy
B 1200 ~ B 1200 -
515 515
r—1100 ! S 2SS o S IS 9——1100 1 )
oo} o o 0!
5 M IJ g < \} 7| £
} = N R = S (=i N = Q} !
515 515
Widok Paneli Inspekcyjnych
1500
o (] \ B i,
o
\q ] — || <
I — AN 7 B b L
10 1 or ¢
L 1500 i 461 |
Wymiary [mm]
Wiot powietrza nawiew FF 515x318 Lt 1961 Hi 320 Wi 515
Wylot powietrza FF 515x318 LtA 2306 H 400 W 595
nawiew
L1 1961 W2 1200
Wilot powietrza wywiew FF 515x318 L2 1500
Wylot powietrza FF 515x318 L22 461
wywiew
Cechy urzadzenia
Walls filled with MW 30mm, double skin made of steel, excluding silencer and electric heater sections
Strona: 2/9

EAL
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Down base unit inspection
Casing anti-corrosion protection: Aluzinc AZ 150.
Base unit with pre-configured EC motors drives

Energy recovery efficiency meet EC 1253/2014 requirements

Warunki projektowe
Referencyjne cisnienie atmosferyczne 102400 Pa
Powietrze zewnetrzne

DBT RH DA
Lato 30,0 °C 45 %
Zima -18,0 °C 100 %
Nawiew

€ Filtr dziatkowy

Typ M5/50.EU5MPleat.Int.SId
ePM10 40% - 1ISO 16890 - EFF CLASS

E

Klasa Energochtonnosci Filtra E
Praca zima

Sredni spadek ci$nienia 114 Pa
Wstepny spadek cisnienia 29 Pa
Koncowy spadek cisnienia 200 Pa

Predkos$¢ powietrza 1,38 m/s
Wymiary filtréw

P,FLT M5 513x320x48 (1-2-0301-0246) 1x Szt

1,1681 kg/m?
1,3970 kg/m?

Numer oferty 466/LIVE.EUR/BY/2021

Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -18,0 °C
Powietrze wywiewane
DBT RH DA

20,0°C 50 % 1,2113 kg/m?®

Flat Mini-Pleat Filter[26.0]

22,0°C 30 % 1,2047 kg/m?
Praca latem
Sredni spadek cisnienia 117 Pa
Wstepny spadek cisnienia 35Pa
Koncowy spadek ci$nienia 200 Pa

Predkos$¢ powietrza 1,39 m/s

Ce H

EUROVENT
W CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification.com

ClimaCAD On-Line 4.0.4.1, (Since 2021-05-17)
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VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Przeciwpradowy rekuperator (hexagonalny)

Typ PCR VVS010s Hex
HIPS or AL 3.0 (SR)

Napiecie nominalne

Praca zima

Nawiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos$¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita

Total

Sprawnos$c¢ rzeczywista / przeptyw
zbalansowany Real / BalancedFlow

Sprawnos$¢ sucha zimag
Praca zima

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos$¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy
Bajpas Odzysku
Przepustnica Pow.
Rekup.Przeciwpragdowy (Hex)

Max nieszczelnos¢ 0,25%

@ Wentylator Plug

I

-18,0°C /100 %

13,6 °C/8 %
1,81 m/s

42 Pa
102400 Pa
1,3970 kg/m?
682,98 m*h
8,4 kW

79% 179 %

75 %

22,0°C/30 %
-1,4°C/99 %
1,81 m/s

57 Pa

102400 Pa
1,2047 kg/m?
792,00 m*h
Tak

Nie

Sekcja wentylatora PLUG_DD_225 0,38 1.64

EC_IE4_F_IMB14_71_1.64p_T

Zespot wentylatorowy

Standard montazu zespotu wentylatora

771.3.550-3

Wentylator gtowny
FLX1 (Uszczelka)

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

Wentylator PLUG_VS_225 AF Px 1

Ce

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

damian.kunsztowicz@vtsgroup.com

Numer oferty 466/LIVE.EUR/BY/2021

Praca latem

Nawiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos$¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy

Praca latem

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos$¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy

Eco Design Class

30,0°C/45%
30,0°C/45%
1,81 m/s

42 Pa

102400 Pa
1,1681 kg/m?
821,27 m*h

20,0 °C /50 %
20,0 °C /50 %
1,81 m/s

57 Pa

102400 Pa
1,2113 kg/m?
792,00 m*h

Eco Design

225|0.38kW|1.64x1

llo$¢ w sekgiji

Standard powietrza

EUROVENT
W CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification.com

ClimaCAD On-Line 4.0.4.1, (Since 2021-05-17)

x 1

Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gestosci

powietrza
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Calk. cisnienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne
Cisnienie Catkowite
Praca zima

Przeplyw objetosciowy

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

472 Pa

14 Pa
300 Pa
485 Pa

767,63 m*h

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.64p_0.38_50x 1

EC_IE4_F_IMB14_71_1.64p_T

Zabudowa silnika
Wielkosé¢ fizyczna / IEC
Napiecie Robocze

Napiecie Znamionowe Silnika

Regulator silnika EC

Regulator silnika EC

llo$¢ regulatoréw EC w sekgiji
Ustawienie regulatora silnika EC
Regulator silnika EC w doborze

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika
EC

Praca zima

Pobdr mocy elektrycznej dla filtrow
Sredniozabrudzonych

Pobdér mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dla filtrow czystych
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

@ Nagrzewnica elektryczna kanatowa (bez izolacji)

Typ VVS010s-1,50kW-400/3/50-RES

Moc nominalna

Praca zima

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
Przeplyw objetosciowy

Moc grzewcza

Ce

IMB14

71

230 V/1 ph

230 V/1 ph/50 Hz

Tak

1

37 Hz
Uwzgledniono
Nie

0,17 kW
0,14 kW

0,63 kW/m¥/s
102400 Pa
1,2430 kg/m?

3,00 kW

13,6°C/8 %
240°C/4 %
1,94 m/s

16 Pa
767,63 m*h
2,8 kW

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

damian.kunsztowicz@vtsgroup.com

Poland

vis

Numer oferty 466/LIVE.EUR/BY/2021

Sprawnos$¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale

Obroty robocze

Standard Podtgczenia Wentylatora
Praca latem

Przeptyw objetosciowy

Prad nominalny
Obroty nominalne
Moc nominalna

Wersja Silnika

Punkt przytgczeniowy
Napiecie zasilania regulatora silnika EC

Moc nominalna regulatora silnika EC

Praca latem

Pobdér mocy elektrycznej dla filtrow
Sredniozabrudzonych

Pobér mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dla filtrow czystych
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Wersja N2_400_3_50_FullControls RES_YES

Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
Przeplyw objetosciowy

Moc grzewcza

EUROVENT
W CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification.com

ClimaCAD On-Line 4.0.4.1, (Since 2021-05-17)

70 %/72 %

0,14 kKW x 1
2711 1/min
FLX1 (Uszczelka)

821,27 m*h

2,1Ax1
3650 1/min
0,38 kW x 1
Standard

Nie uwzgledniona w doborze

230/1/50 V/ph/Hz
0,75 kW x 1

0,18 kW
0,15 kW

0,64 kW/m3/s
102400 Pa
1,1681 kg/m?®

30,0°C/45%
30,0°C/45%
2,07 m/s

17 Pa

821,27 m¥h
0,0 kw
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Dane akustyczne

aku';‘t’;i‘;':e;“[‘:’g‘;m] cze:;‘:,:t"w 63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500[Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A)] 0,0 47,7 53,8 51,7 46,6 43,1 46,7 43,8 57,7
Wylot [dB(A)] 0,0 45,0 58,3 64,3 63,7 62,0 55,7 50,1 68,9
Otoczenie [dB(A)] 0,0 30,9 42,2 40,2 34,5 26,8 19,3 57 45,0

Poziom cisnienia  Czestotliw o 1 o511 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
akustycznego w odl. osc

1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 23,9 35,2 33,2 27,5 19,8 12,3 2,0 38,0
Wywiew

€ Filtr aziatkowy

Typ M5/50.EU5MPleat.Int.Sld

ePM10 40% - 1ISO 16890 - EFF CLASS Flat Mini-Pleat Filter[26.0]

E

Klasa Energochtonnosci Filtra E

Praca zima Praca latem

Sredni spadek ci$nienia 117 Pa Sredni spadek cisnienia 117 Pa
Wstepny spadek cisnienia 33 Pa Wstepny spadek cisnienia 33 Pa
Koncowy spadek ci$nienia 200 Pa Koncowy spadek cisnienia 200 Pa
Predkos¢ powietrza 1,38 m/s Predkos$¢ powietrza 1,39 m/s

Wymiary filtrow
P,FLT M5 513x320x48 (1-2-0301-0246) 1 x Szt

@ Wentylator Plug

Sekcja wentylatora PLUG_DD 225 0,38_1.64

EC _IE4 F_IMB14_71_1.64p_T 771.3.550-3 225|0.38kW|1.64x1

Zespot wentylatorowy Wentylator gtéwny llos¢ w sekgiji x1

Standard montazu zespotu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gestosci
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

Wentylator PLUG_VS 225 AF Px 1

Calk. cisnienie statyczne 474 Pa Sprawnos¢ wirnika: Statyczna / 69 %/71 %
Catkowita

Cisnienie dynamiczne 12 Pa Moc na wale 0,14 kW x 1

Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa Obroty robocze 2696 1/min

Cisnienie Catkowite 486 Pa Standard Podtgczenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Praca zimag Praca latem

Przeptyw objetosciowy 728,59 m3h Przeptyw objetosciowy 792,00 m*h

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.64p_0.38_50x 1

EUROVENT Strona: 6/9
CERTIFIED
PERFDRMANCE
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Dane techniczne dla pozycji

EC_IE4_F_IMB14_71_1.64p_T

Zabudowa silnika
Wielkos¢ fizyczna / IEC
Napiecie Robocze

Napiecie Znamionowe Silnika

Regulator silnika EC

Regulator silnika EC
llos$¢ regulatorow EC w sekgji
Ustawienie regulatora silnika EC

Regulator silnika EC w doborze

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika

EC
Praca zima

Pobdr mocy elektrycznej dla filtrow
Sredniozabrudzonych

Pobdr mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dla filtrow czystych
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Dane akustyczne

1

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

damian.kunsztowicz@vtsgroup.com

IMB14
71

230 V/1 ph

230 V/1 ph/50 Hz

Tak

1

37 Hz
Uwzgledniono
Nie

0,16 kW
0,13 kW

0,65 kW/m3/s
102400 Pa
1,3096 kg/m?

Poland

vIis

Numer oferty 466/LIVE.EUR/BY/2021

Prad nominalny 21Ax1
Obroty nominalne 3650 1/min
Moc nominalna 0,38 kKW x 1
Wersja Silnika Standard

Punkt przytaczeniowy Nie uwzgledniona w doborze

Napiecie zasilania regulatora silnika EC 230/1/50 V/ph/Hz
Moc nominalna regulatora silnika EC 0,75 kW x 1
Praca latem

Pobdr mocy elektrycznej dla filtrow 0,17 kW
Sredniozabrudzonych

Pobor mocy elektryczne dla filtrow 0,14 kW

czystych
SFP dla filtrow czystych 0,64 kW/m?3/s
102400 Pa

1,2113 kg/m®

Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] oY 63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wiot [dB(A)] 0,0 43,2 56,6 62,5 62,8 61,2 55,7 50,1 67,8
Wylot [dB(A)] 0,0 459 59,3 65,2 65,5 63,9 59,3 53,7 70,5
Otoczenie [dB(A)] 0,0 30,9 42,3 40,2 34,5 26,9 19,3 57 451

Poziom cisnienia  Czestotliw g4 1 195111 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

akustycznego w odl. osc
1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 23,9 35,3 33,2 27,5 19,9 12,3 2,0 38,1
Akcesoria otworéw wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew
Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny

Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Wilot powietrza Frontowy 515x318 Frontowy 515x318

Wylot powietrza Frontowy 515x318 Frontowy 515x318

Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew

Wilot powietrza Tak 485x288 Nie

Wylot powietrza Nie Tak 485x288

Polaczenia elastyczne Nawiew Wywiew

Wilot powietrza Tak 485x288 Tak 485x288

Wylot powietrza Tak 485x288 Tak 485x288
Automatyka

Strona: 7/9
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Dane techniczne dla pozycji 1

Kod Funkcyjny
APP Code
Czujnik Wiodacy

Panel Operatorski

VTS Polska Sp. z o0.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

damian.kunsztowicz@vtsgroup.com

vIis

AP|3]0]0|0|0]0]0|6]1]|0]0]0]|O0]O]1
uPC3 (AP-34)
Duct Exhaust

Opcje

Numer oferty 466/LIVE.EUR/BY/2021

Przetwornik réznicy cisnien CAV
HMI Advanced (Konfiguracyjny) Tak
Access Point (Bez Tabletu) Tak
HMI Basic (Uzytkownika) Tak
Rozdzielnia automatyki Tak
Sitlowniki przepustnic
Nazwa Kod Komplet
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm 2
Sitownik przepustnicy pow. 0-10 2Nm ADMP.ACT.SET 0-10 2Nm 1
Czujniki temperatury
Nazwa Kod Komplet
Kanatowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Duct) 1
Resp_Controls_TempSensors_Temp. Temp. Sensor NTC10k (Outdoor) 3
Sensor NTC10k (Outdoor)
Przetworniki i wytaczniki
Nazwa Kod Komplet
Przetwornik réznicy cisnien CAV PRSS.TRDC_CAV 1
AHU Connection Box
AHU Connection Box
Rated Power 0,76 kW Full Load Amps 2,1A
Power Connection 1),;23:%/ AC Power Cord 3x1,5mm?
TDS_AHUPowerConnection_ElectricHeaters
1LP
TDS_AHUPowerConnection_Heaters TDS_AHUPowerConnection_Controls
Rated Power 3,00 kW Rated Power 3,00 kW
Power Connection 400V+PE Power Connection 230V+N+PE
Full Load Amps 75A Full Load Amps 0,2A
TDS_AHUPowerConnection_MCA 9,4 A Power Cord 3x 0,75 mm?
TDS_AHUPowerConnection_CircuitBreaker 16,0 A
Power Cord 4 x 1,5 mm?
Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014
L.P. [Parametr Jednostka | Wartos¢
1 Nazwa producenta VTS sp. z 0.0.
2 Identyfikator produktu VVS010s-F-P-V-H
3 Deklarowany typ SWNM - DSW
4 Rodzaj zainstalowanego napedu Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej
wentylatora
5 Rodzaj uktadu odzysku ciepta Inny

EUROVENT

CERTIFIED

PEHFDRMANCE
vsmus W b10.650. 0211: 150¢

ClimaCAD On-Line 4.0.4.1, (Since 2021-05-17)
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+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

damian.kunsztowicz@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 1

VTS Polska Sp. z o0.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Poland

vis

Numer oferty 466/LIVE.EUR/BY/2021

6 Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta % 76,00
7 Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM 0,22/0,22
8 Efektywny pobér mocy kW 0,17/0,16
9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m?/s 132,89/ 139,81
10 Predkos¢ Czotowa m/s 1,47
11 Znamionowe cisnienie zewnetrzne Pa 300,00 / 300,00
12 Spadek ci_énienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje Pa 82,40 /90,53
wentylacyjne Aps,int
13 Spadek ci_énienia wewnetrznego czgsci nie petnigcych funkcje Pa 89.15 /83,35
wentylacyjne Aps,add
14 Dek[arowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow % 0,01/0,01
powietrza
15 E;&;I:g;/;/noéé energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/roczne zuzycie EUSMPleat / M5/ - / EUSMPleat / M5 / -
16 Sgﬁi;?cgﬁrrgwgvv\\;ﬁkﬂalnego ostrzegania o koniecznosci Obslugiwany przez system automatyki
17 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dB 53
18 Adres strony intenetowej zawierajgcej instrukcje demontazu http://www.vtsgroup.com
19 Zgodnos¢ z Ecodesign Tak (2018 +)

Sekcje do transportu

Sekcje transportowe Masa [Kg] Dlugos¢ [mm)] Szerokos$¢ [mm)] Wysokos¢ [mm]
1 199 1500 1200 400
2 11 461 595 400
Wymiary transportowe sekcji
1500
— b 9
i i
——] o
o
h ——| || e <
10 T or ’J N
1500 461

EAL

EUROVENT
JCERTIFIED
PERFORNMANCE
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GGM—PODGIK.6640.253.2021

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
Sekcja mapy: 6.160.15.18.1.1;6.160.15.18.1.3

Wojewddztwo: dolnosiqskie
Powiat: milicki
Jednostka ewidencyjna: Cieszkow 021301_2
Obreb: Cieszkow 0003
Nazwa miejscowosci: Cieszkdw

Arkusz: 2 X

Identyfikator i nazwa jednostki ewdencyjnej:
021301_2, Cieszkdw

Identyfikator i nazwa obrebu ewidenycjnego :
021301_2,0003 Cieszkow

Uktad wspdfrzednych pragtokgtnych ptaskich PL-2000/18
Ukfad wysokosci: PL—E 007-NH
Mape sporzqdzit: Bogdan Laszuk

Swiadectwo nadania uprawnie zawodowych nr 12409
Data opracowania mapy 07.09.2020

Oéwigdcza sie, Ze niniejszy dokumenl zostal opracowany w wyniku prEE“--..
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultoly zawiera operat tecﬁ'ﬁm
wpisany i przekazany do ewidencji moterialéw poristwowego zoscbu geodezypego =
i kortograficznego

Orgon prowadzqcy pofstwowy zasdb
geodezypy i kortograficzny

STAROSTA MILICKI

Numer protokotu weryfikacj
prac geodezyjnych

GGM—PODGIK.6640.253.2021 _3322

Data wystuwit%ckofu weryfikacji 12.03.2021

Imig i nozwisko | nr uprawniefi zowodowych Bogdan Laszuk
oroz podpis kierownika proc geodezypych e upr 12409

Jestem gwiodomy odpowiedricinoses komej 20 mb?,ﬂt
B

zlozenie faiszyweqo oSwisdczenio

Nie badano ksiegi wieczystej pod kgqtem
obcigzenia sfuzebnosciami gruntowymi

oznaczenie granic obszaru
bedgcego przedmiotem aktualizacji

Nazwa podmiotu wykonujgcego mape

@ GEOMAP

Szymon Laszuk

56-330 Cieszkéw  Piaskowa 38
501671273 geomap.milicz@gmail.com
Mifl; H4R339RRAA RFGON: 369162886

Imig i nazwisko sporzqdzajqcego mapg

GEODETA UP
Bogdan
Swiadectwo nr 12409 do wykdn
funkcji w dziedzinie geodezjii Xartografil w zakresic
1. Geodezyjne pomiary sylugg{|no - wysokasciowe
reallzacy|ne i inwenlaryzdcyjne
2. Rozgraniczanle | podzi leruchomosici (gruntow)
oraz sporzadzanie dok nlacjt do celdw prawnych

nla samodzielnych

N
| 565

[ [ T
A"J %&/ ] L4

I annnnnnnnnnEnEkERaN
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. \ A 1.
Projektowane prxesuniegie
studzlenki kanalizadji
Odlegfpsc¢ studziel ki
od projektowanega

Nalezypodigczyc¢

Legenda:

&) Oznaczenie studzienki
Oznaczenie rury spustowej

o o Projektowana studzienka

—— Projektowana kanalizacja sanitarna
—— Projektowana kanalizacja deszczowa
= [stniejgcy odcinek do likwidacji

—— Projektowana rozbudowa pomieszczen

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

Szkofa Podstawowa im Janusza Kusocinskiego w Cieszkowie

ul. Grunwaldzka 3, Cieszkow
NR EWID.DZIALKI: 310/2

INWESTOR: Gmina Cieszkow

ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszkéw

[OPRACOWANIE:

INSTALACJE WOD - KAN

NR RYSUNKU: SKALA:

WK1.11

RYSUNEK: Projektowane prace zewnetrzne

NR UPRAWNIEN:
RGPI-V-7342-47/97

DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Dariusz Mitosz

10.12.2021

NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:

SPRAWDZIL: mgr inz. Mateusz Maciejewski

WAM/0137/PWOS/18

10.12.2021
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LEGENDA:

v

projektowana instalacja c.w.u.
istniejgca instalacja zimnej wody
projektowana instalacja cyrkulacyjna

projektowana instalacja zimnej wody

oznaczenia przewodoéw instalacyjnych

zawory odcinajgce

projektowany pion wody bytowej

bateria umywalkowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Szkofa Podstawowa im Janusza Kusocinskiego w Cieszkowie

ul. Grunwaldzka 3, Cieszkow
NR EWID.DZIALKI: 310/2

Projektowany zasobnik CWU - 5001 %
j y EINWESTOR: Gmina Cieszkow
ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszkéw
[OPRACOWANIE:
Iy INSTALACJE WOD - KAN
IZ NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK: Rzut piwnicy - woda bytowa WK1.2 1:100
E NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Dariusz Mitosz RGPI-V-7342-47/97
10.12.2021
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
[/|sPrawozie: mgr inz. Mateusz Maciejewski WAM/0137/PWOS/18
(o 10.12.2021
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Obszar objety
opracowdniern
— — — — — — projektowana instalacja c.w.u.
istniejgca instalacja zimnej wody
~ ~ projektowana instalacja cyrkulacyjna
- - projektowana instalacja zimnej wody
40|
50|
50|
—r— oznaczenia przewodoéw instalacyjnych
zawory odcinajgce
T I T ry odcinaja
g 1 projektowany pion wody bytowej
]77 bateria umywalkowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Szkofa Podstawowa im Janusza Kusocinskiego w Cieszkowie

ul. Grunwaldzka 3, Cieszkow
NR EWID.DZIALKI: 310/2

INWESTOR: Gmina Cieszkow
ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszkow

[OPRACOWANIE:

INSTALACJE WOD - KAN

NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK: Rzut parteru - woda bytowa WK1.3 1:100
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Dariusz Mitosz RGPI-V-7342-47/97
10.12.2021
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
[SPRAWDZIL: mgr inz. Mateusz Maciejewski WAM/0137/PWOS/18
10.12.2021
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0,15 PVC
Tréjnik Tréjnik Tréjnik
45°HT 45°HT 45°HT

LEGENDA:

projektowana kanalizacja sanitarna
z podej$ciami

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

[NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Szkofa Podstawowa im Janusza Kusocinskiego w Cieszkowie

ul. Grunwaldzka 3, Cieszkow
NR EWID.DZIALKI: 310/2

INWESTOR:

Gmina Cieszkow
ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszkow

[OPRACOWANIE:

INSTALACJE WOD - KAN

=

=

=

[RYSUNEK:

NR RYSUNKU: SKALA:

Rzut piwnicy - kanalizacja sanitarna WK1.4 1:100

PROJEKTOWAL:

NR UPRAWNIEN:
RGPI-V-7342-47/97

DATA | PODPIS:

magr inz. Dariusz Mitosz
10.12.2021

[SPRAWDZIt:

NR UPRAWNIEN:
WAM/0137/PWOS/18

DATA | PODPIS:
mgr inz. Mateusz Maciejewski

10.12.2021
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Projektowany wywietrzak wyprowadzié

ponad dach i zakorczy¢ ostong ochronng

przed dziataniem warunkow atmosferycznych @110
Projektowany pion nalezy wyposazyé w czyszczak

Projektowany wywietrzak wyprowadzié

ponad dach i zakoriczy¢ ostong ochronng

przed dziataniem warunkow atmosferycznych @110
Projektowany pion nalezy wyposazyé w czyszczak
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Obszar objety
opracowaniem
LEGENDA:
3% projektowana kanalizacja sanitarna
Trojnik Trojnik o7 PVCTréjnik z podejsciami
45°HT  45°HT 45°HT

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

[NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Szkofa Podstawowa im Janusza Kusocinskiego w Cieszkowie

ul. Grunwaldzka 3, Cieszkow
NR EWID.DZIALKI: 310/2

INWESTOR:

Gmina Cieszkow
ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszkow

[OPRACOWANIE:

INSTALACJE WOD - KAN

NR RYSUNKU: SKALA:

RYSUNEK: Rzut parteru - kanalizacja sanitarna WK1.5 1:100
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Dariusz Mitosz RGPI-V-7342-47/97
10.12.2021
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
[SPRAWDZIL:

mgr inz. Mateusz Maciejewski WAM/0137/PWOS/18

10.12.2021
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LEGENDA:

projektowana instalacja c.w.u.

istniejgca instalacja zimnej wody

TTT zawory odcinajgce

g 1 projektowany pion wody bytowej

171 bateria umywalkowa

projektowana instalacja cyrkulacyjna

projektowana instalacja zimnej wody

e oznaczenia przewodoéw instalacyjnych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.

85-303 Bydgoszcz

ul. Piekna 13

INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Szkofa Podstawowa im Janusza Kusocinskiego w Cieszkowie

ul. Grunwaldzka 3, Cieszkow
NR EWID.DZIALKI: 310/2

INWESTOR:

Gmina Cieszkow

ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszkow

[OPRACOWANIE:

INSTALACJE WOD - KAN

NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK: Schemat instalacji wody bytowej WK2.1 1:100
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Dariusz Mitosz RGPI-V-7342-47/97
10.12.2021
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
[SPRAWDZIL:

mgr inz. Mateusz Maciejewski

WAM/0137/PWOS/18

10.12.2021
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Poziom parteru
g
Istniejgcy pion

Poziom piwnicy

kanalizacji sanitarnej

Migjsce wpigcia nowej Projektowang kanalizacje sanitrang

kanalizacji sanitarnej nalezy zabudowac plyta GK i pokryé
- 1~ gresem nalezy zapewni¢ dostep do

czyszczaka

(§

-0.42
-0.39

LEGENDA:

4 + 1!’ 3% =+ projektowana kanalizacja sanitarna
X 0.15PVC" X z podej$ciami
Trojnik Trojnik Trojnik
45° HT 45° HT 45° HT
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.

KELVIN
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