DRZWI WEWNETRZNE

WITRYNY WEWNETRZNE

OZNACZENIE D1 D2 D3 D4
SCHEMAT Drzwi bedace
czescig

na rys. pokazano witryn
drzwi prawe wewnetrznych
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WYMIARY DRZWI | szeroko$é 80 90 70
w Swietle zgodnie z
oscieznicy wysokos¢ wykazem witryn 200 200 200
TYP OSCIEZNICY drewniana opaskowa regulowana drewniana z kasetg konstrukcyjng drewniana opaskowa regulowana
TYP SKRZYDLA drewniane przylgowe drewn. bezprzylgowe PRZESUWNE drewniane przylgowe
ILOSC (catkowita) 2 1 1 1

Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe
- 1 - - 1 -
ODPORNOSC OGNIOWA zgodnie z brak wymagan brak wymagan brak wymagan
wykazem witryn _ _ _ _ _ _ _

LOKALIZACJA drzwi do pokoju biurowego drzwi do pomieszczenia socjalnego drzwi do magazynku
UWAGI - okleina CPL 0,2mm - okleina CPL 0,2mm - okleina CPL 0,2mm

wymagania dodatkowe

- izolacyjnos¢ akustyczna min. 38 dB

- 4 przeszklenia

- szyby przezierne, bezbarwne,
bezpieczne

- zamek hakowy

- kaseta konstrukcyjna do montazu w
grubosci sciany g/k, do obtozenia g/k.

- izolacyjnos¢ akustyczna min. 27 dB

KOLOR

DAB GORSKI SZARY

DAB GORSKI SZARY

DAB GORSKI SZARY

Uwagi:

1. Wskazane w zestawieniu wymiary w Swietle oscieznicy - minimalne wymagane swiatto przejscia
2. Pokazane wymiary otworéw w murze do sprawdzenia w naturze przed zamoéwieniem drzwi.
3. Kolorystyka oklein drewnopodobnych wymaga potwierdzenia na podstawie probek od wybranego dostawcy drzwi.

Wymiary otworéw wymagajg potwierdzenia na budowie przed zamowieniem !

OZNACZENIE WA1 W2 W3
& A profil poszerzony
67 100 (121) | 94 94 100 w_grubosci Scianki_dziat.
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rofil na grubosci ) )
ciany dziatowej, zlqczenie z witryng W1
Z witryng W2
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WYMIARY | Szerokos¢ 320 320 190
WITRYNY .
wysokos¢ 340 340 249
%ng'\/'v:,'?‘RY szerokos¢ 90 90 n/d
(SWIATLO .
PRZEJSCIA) wysokos$¢ 200 200 n/d
LICZBA 1 1 1
DRzWI
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UWAGI Witryny i drzwi o izolacyjnosci akustycznej 36dB
wymagania dodatkowe Profile w kolorze RAL 7016
JEDNOSTKA | IYDZIAL INSTALACUI BUDOWLANYCH HYDROTECHNIKI |

. | INZYNIERII SRODOWISKA
PROJEKTOWA: 00-653 WARSZAWA, UL, NOWOWIEJSKA 20

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 163-166 dla potrzeb

INWESTYCJA: SAMORZADU  STUDENTOW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEY
W CMACHU GLOWNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIES
PL. POLITECHNIKI 1 W WARSZAWIE
dz. ew. nr 1, obreb 5-05-05

INWESTOR: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK: ZESTAWIENIE DRZWI T WITRYN

BRANZA; ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN

mgr . arch. Bartiomiej Woznicki | MA 010/06

SPRAWDZAJACY:

mar inz. arch. Bartosz Zdanowicz | MA 089/04

DATA: SKALA: NUMER RYS:
13.01.2025 1:50 A-05

Wszystkie prawa zastrzezone. Ten rysunek objety jest PRAWEM AUTORSKIM
Nie wolno kapiowa¢ bez zgody autordw. Nie skalowat wymiarGy z rysunku.
Rozpatrywat fqcznie z opisem.




