PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI POLIPROPYLENOWE]
PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W MIEJSCOWOSCI LIGOTA TURAWSKA

OPIS TECHNICZNY

Zawarto$c¢ opracowania:

1. Przedmiot i cel inwestycji

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3. Przyjete rozwiazania funkcjonalno - uzytkowe

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTY(]JI
Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego,
usytuowanego przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Ligota Turawska (dz. nr 1452/159
oraz 1531/144).
W ramach zadania powstanie boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig polipropylenowa,
o wymiarach 30 x 14 m.
Celem inwestycji jest poprawa warunkéw odbywania zaje¢ wychowania fizycznego
i rekreacji przez uczniéw Szkoty poprzez przebudowe boiska wielofunkcyjnego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren, na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja, potozony jest za budynkiem szkoty, na
dzialce nr 1452/159 i 1531/144). W chwili obecnej znajduje sie tam boisko o nawierzchni
gruntowej. Na boisku zamontowane sg bramki do pitki recznej przeznaczone do usuniecia.
Dziatka nie podlega ochronie i nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie znajduje sie
w granicach eksploatacji gérnicze;j.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO - MATERIALOWE
Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig polipropylenowg o wymiarach pola gier 3000cm x
1400cm .
Na boisku projektuje sie nastepujace pola do gier:
- boisko do pitki reczne;j,
- boisko do koszykowki,
- pole gry do pitki siatkowej.

3.1. Charakterystyka nawierzchni:

Wykonczeniem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego jest polipropylenowa nawierzchnia
modutowa, w postaci odpornych na uderzenie ptytek z tworzywa sztucznego uktadanych na
podbudowie z betonu. Modut posiada wymiary 27cm x 27cm x 1,8cm grubo$ci. (wymiary
catkowite z zamkami - dopuszczalna tolerancja wymiarowa modutéw +10%). Powierzchnia
modutéw powinna tworzy¢ otwartg siatke o gladkiej powierzchni, bez ostrych
i niebezpiecznych uszorstnien czy karbowan mogacych powodowac¢ otarcia skéry. Moduty
nawierzchni powinny mie¢ zapewniong ochrone przed utratg koloru, degradacji
i utlenianiem tworzywa sztucznego oraz powinny by¢ odporne na grzyby, bakterie i ple$n).



Kolorystyka nawierzchni: zielona i ciemno zielona.

Nawierzchnia powinna posiada¢ nastepujgce dokumenty:
- Atest PZH

- Rekomendacje Wtasciwej Jednostki Certyfikujacej

- Potwierdzona Klasyfikacje Reakcji na ogien

- Badania na zawartos¢ metali ciezkich

- Deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014-02

- Certyfikat Polskiego Zwigzku Sportéw Wrotkarskich

- Certyfikat FIBA

- Badanie na niepalnos¢

Ponadto nalezy wykona¢ obrzeza betonowe typowe o wymiarach 8x30 cm w lawach
betonowych B7,5 - B15.
Linie ograniczajace pole gry nalezy malowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu
nawierzchni sportowe;j.

3.2. Charakterystyka podtoza

Na warstwe podbudowy nalezy zastosowac beton klasy B20. Podtoze pod podbudowe
powinno by¢ ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniajgce tendencji do osiadania, a takze
pecznienia lub kurczenia pod wptywem zmian wilgotnos$ci lub temperatury. Na podtozu
nalezy wykona¢ zageszczona podsypke piaskowa o grubosci 10 cm i warstwe podbudowy
z betonu klasy B20, grubosci 15-20 cm. Plyte betonowa nalezy wykona¢ ze spadkami
poprzecznymi, ktére pozwola na odprowadzenie wody opadowej. Beton pod nawierzchnie
musi by¢ zatarty na gtadko oraz odpowiednio zdylatowany i wykonany zgodnie z Polskg
Norma i warunkami technicznymi. Spadki poprzeczne: 0,5%-0,6%.

Réwno$¢ warstwy wierzchniej podbudowy: odchytki nie moga by¢ wieksze niz # 3 mm pod
fatg krawedziowg o dtugosci 4 m.

3.3. Wyposazenie boiska
W ramach inwestycji planuje sie dostawe i montaz nastepujgcych elementow
wyposazenia terenu:

= Zestaw do koszykowki

Na boisku projektuje sie 2 stojaki jednostupowe do
koszykowki wraz z tablicami i obreczami,
przeznaczone do gry na boiskach zewnetrznych.
Konstrukcja stupéw do koszykéwki posadowiona na
state w stopach betonowych. Stup wykonany z rury
@ 114, ocynkowany, tablica stalowa o wym. 120 x 90
cm, malowana proszkowo. Obrecz stalowa,
malowana proszkowo, dodatkowe wzmocnienie za

pomoca stalowego kotnierza,
w komplecie z siatkg (12 zaczepow).



= Bramki do pitki recznej / mini pilki noznej

Na boisku ustawione beda typowe bramki do pitki [ T'-‘u*‘
recznej z siatkami o wymiarach 2 x 3 m przeznaczone I

do gry na boiskach zewnetrznych. Wolnostojace 1]

z mocowaniem do podloza (tuleje, zabetonowanie). I ,
Bramki  wykonane z  profilu  aluminiowego { i N
kwadratowego 80x80 mm, znakowanego w Kkolorze i j ‘

biato-czerwonym.

= Stupki do siatkowki z siatka
Stupki wykonane z profilu stalowego @76 mm.

Regulacja wysokoSci zawieszenia siatki w zakresie: i , »
1,07 - 2,43 m, co umozliwia gre w siatkéwke, tenisa, ' .
badmintona. I . =

Mocowanie: w tulejach. Siatka czarna z antenkami,
gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona tasma.

= Pilkochwyty

Projektuje sie montaz pitkochwytu wys. 4 m jako siatki
ochronnej bezposrednio przy boisku. Stupki stalowe,
malowane proszkowo z profili zamknietych fi 60x2.9,
rozmieszczone co 400cm. Siatka polipropylenowa o
oczkach 50x50mm, mocowana do stupéw za pomoca
linek stalowych i zaczep6ow stalowych.
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