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Opis techniczny

do projektu technicznego — wykonawczego:

»Przebudowa mostu na potoku Kopytko w km 13+461 w ciagu drogi powiatowej nr 1927 R

Weglowka — Wysoka Strzyzowska — Dobrzechéw wraz z dojazdami”.

1. Podstawa opracowania:

- Umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem.
- Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1 :500.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich rozmieszczenia na drogach (tj. Dz.U. 2019 poz. 2311).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 645).
- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Opracowany przez , Transprojekt” Warszawa

- Inne obowigzujace akty prawne, przepisy i PN.

2. Stan istniejacy:
2.1 Opis ogdlny:

Istniejacy most zlokalizowany jest ciggu drogi powiatowej Nr 1927R Wegldéwka — Wysoka Strzyzowska
— Dobrzechow w miejscowosci Wysoka Strzyzowska w granicach gminy Strzyzéw, nalezacej do powiatu
Strzyzowskiego.

W stanie istniejacym funkcjonuje most staty dwuprzestowy o stalowej konstrukcji no$nej utozone;
bezposrednio na przyczotkach betonowych oraz na betonowym filarze.

Na terenie inwestycji oraz terenach do niej przylegtych nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

Planowana przebudowa mostu na przepust przewidziana zostata w obrebie istniejacej drogi powiatowej,
posiadajacej nawierzchnig bitumiczna, o przekroju jedno-jezdniowym, z poboczami gruntowymi, z lewostronnym
chodnikiem dla pieszych od strony m. Weglowka



W obrebie planowanej inwestycji droga w planie ma przebieg krzywoliniowy. SzerokosS¢ jezdni drogi
wynosi ok. 5,50-6,00m, poboczy ok. 1,0 - 1,25m, chodnika 1,50m.
Istniejacy obiekt, to obiekt o konstrukcji zespolonej, o catkowitej dtugosci Lc = 22,0m i szeroko$ci catkowite
Bc = 8,60m, w tym szerokos¢ jezdni By = 5,80m oraz poboczy Bp = 2 x 1,40m. Kat skrzyzowania osi podtuznej
z osig przeszkody a=700. Jezdnia na obiekcie posiada nawierzchnig bitumiczna,.

Parametry techniczne istniejaceqo obiekiu:

— dtugosé catkowita Lc =22,0m
— szerokos¢ catkowita obiektu Bc =8,60m
— kat skrzyz. osi podtuznej z osig potoku a = ok. 750

Parametry techniczne drogi powiatowej Nr 1927R Wegléwka — Wysoka Strzyzowska - Dobrzechdw:

— $rednia szeroko$¢ korony drogi: ok. 7,50 - 9,00m
— $rednia szeroko$¢ jezdni: ok. 5,50-6,00m
— szerokos¢ chodnika dla pieszych: ok.1,50m

— $rednia szeroko$¢ poboczy: ok. 1,0 -1,25m

Projektowany przepust zlokalizowany jest na potoku Kopytko. Potok ten stanowi prawostronny doptyw
rzeki Wistok. Jest to potok dtugosci catkowitej ok. 23,33km, przy czym w kilometrze ok. 0+900 zlokalizowany jest
projektowany przepust. Potok posiada kilka doptywdw, ciekow bez nazwy. Projektowany przepust znajduje sie
w koricowym biegu potoku, w niedalekiej odlegtosci od ujscia, w miejscowosci Wysoka Strzyzowska.

Zlewnia potoku posiada charakter wyzynno-nizinny. Potok posiada dobrze wyksztatcone koryto,

z wyraznie zaznaczonym korytem gtownym.

3. Opis projektowanej przebudowy mostu:
Zatozenia podstawowe:
v wykonanie normatywnego obiektu pod wzgledem nosnosci oraz pod wzgledem hydrologiczno-
hydraulicznym,
v’ realizacja robot przy zatozeniu jak najnizszych kosztéw przebudowy obiektu poprzez optymalny

dobér typu konstrukcji oraz materiatow.

31 Opis ogolny:

Przebudowa mostu wraz z dojazdami nie zmienia sposobu zagospodarowania przylegtego terenu, nie
wymaga zmiany przebiegu istniejgcej trasy. Jej przebieg w planie i niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do
istniejacych elementéw i dowigzano do istniejacej drogi powiatowej, stosownie do wymagan zwigzanych
z wlasciwym  Swiattem obiektu, wymagan dotyczacych normatywno$ci skrajni i no$nosci przepustu

oraz wymagan administratora cieku odnosnie do koryta potoku pod obiektem i w jego bezpo$rednim sasiedztwie.



Zaprojektowane parametry geometryczne przepustu i dojazdow do obiektu oraz projektowana niweleta
spetniajg wymogi obowigzujacych wytycznych i normatywdw projektowania drég i obiektow mostowych.

Projektowana inwestycja nie zmienia lokalizacji istniejacego obiektu i lokalizacji drogi powiatowej na
dojazdach do obiektu oraz nie spowoduje zadnych, negatywnych zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu,

jak rowniez i nie zmieni ona sposobu dotychczasowego funkcjonowania i uzytkowania obiektu.

Przebudowa mostu wraz z dojazdami spowoduje uzyskanie w petni normatywnego obiektu i odcinka

drogi powiatowej, z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczenstwa pieszych poruszajacych sie po drodze.
Inwestycja zapewni znaczacq poprawe bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych.

Projektowany powierzchniowy system odprowadzenia wod opadowych ureguluje ich odptyw z przepustu
i drogi powiatowej. W ramach budowy zapewni si¢ takze wiasciwy system odwodnienia, wiasciwie
ukierunkowujacy odptyw wdd z nawierzchni obiektu, w sposob zapewniajgcy niepowodowanie ich
zanieczyszczenia dla Srodowiska. Technologia budowy przepustu nie bedzie powodowata zadnych zagrozen dla
Srodowiska naturalnego i minimalizowata bedzie utrudnienia dla okolicznych zabudowan, a takze bedzie

minimalizowata czasookres budowy przepustu.

Zakres robdt obejmuje nastepujace etapy robot:
» Wprowadzenie nowej organizacji ruchu — tymczasowe zamkniecie drogi, z wyznaczeniem
tymczasowego objazdu.
» Demontaz konstrukcji mostu, w tym demontaz podpor.

» Wykonanie mostu, w tym:

. wykonanie przepustu tymczasowego - technologicznego,

. wykonanie faw fundamentowych, wykonanie zelbetowej ptyty dennej,

. wykonanie/montaz stalowej konstrukcji przepustu,

. wykonanie obsybki i zasypki obiektu z zageszczeniem,

. utozenie izolacji (ptaszcz ochronny z geomembrany), wykonanie drenazu,
. wykonanie zelbetowych Scianek wlotu i wylotu,

. wykonanie umocnien skarp w obrebie obiektu,

. likwidacja przepustu tymczasowego,

. wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi na obiekcie,

. montaz elementéw wyposazenia obiektu,

. wykonanie odcinkow kanalizacji otwartej na skarpach wlotu przepustu wraz z wprowadzeniem

wdéd do potoku,

. wykonanie umocnien dna oraz skarp potoku.



Wykonanie robdt remontowo-adaptacyjnych na dojazdach do przepustu.
Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na obcigzenie ruchem min.KR3 — dojazdy do mostu.
Wykonanie profilowania wysoko$ciowego i geometrycznego uksztattowania dojazdu do obiektu.

Odbiér kohcowy wykonania mostu.

YV V V VYV V

Likwidacja objazdu tymczasowego i wprowadzenie ruchu na obiekt.

Projektowany obiekt charakteryzowat sie bedzie nastepujacymi parametrami:
a) nawierzchnia obiektu:
»  szeroko$¢ jezdni Bj= 2x3,00m
»  szeroko$¢ opasek i chodnikdw: 0,70m (z kraweznikiem)
2,00m (z kraweznikiem)
Szerokos¢ catkowita B: =12,44 m (O)

b) konstrukcja obiektu:

»  dtugosc catkowita Lc = 12,90m (konstrukcja stalowa)

»  szeroko$¢ obiektu B = 13,03 m (konstrukcja stalowa po prostopadtej)
> wysokoS¢ konstrukcji stalowej Hs = 2,83 m (konstrukcja stalowa)

»  nosnosc¢ obliczeniowa klasy Il - wg Dz. U. 22019,

poz. 1642, tj. min. 50t

»  kat skrzyzowania z przeszkodg o =ok.700

Przebudowa istniejgcego obiektu bedzie obejmowata: wykonanie podpér (obiekt posadowiony
bezposrednio), montaz ustroju noSnego ze skrecanych blach falistych, montaz elementow wyposazenia,
adaptacje dojazdow oraz umocnienia skarp i dna potoku.

Obiekt w planie wykonany zostanie na prostej, niweleta jezdni rowniez przebiega na prostej. Spadek
poprzeczny jezdni zaprojektowano jednostronny o pochyleniu i = 3%.

Stalowa konstrukcja tuku obiektu o Swietle L = 13,03m, wykonana zostanie z segmentéw blach
falistych, modutowych, taczonych ze sobg na S$ruby sprezajace. Konstrukcja stalowa fuku zamocowana
zostanie w zelbetowych tawach fundamentowych (typowe zakotwienie konstrukcji - wg czesci rysunkowe).

Podpory obiektu stanowig zelbetowe tawy fundamentowe.

Po wykonaniu obiekt posiadat bedzie bezposredni system odwodnienia. Realizowany on bedzie
poprzez spadki poprzeczne i spadki podtuzne drogi, w celu odprowadzenia wody spoza obiektu
zaprojektowano $cieki liniowe oraz Scieki skarpowe odprowadzajgce wode do potoku.

Zakres robdt obejmuje takze profilowanie i lokalne umocnienie przekroju koryta potoku. Skarpy
umocnione zostang koszami siatkowo-kamiennymi (pétka dla matych zwierzat), natomiast dno potoku zostanie

umocnione gtazami kamiennymi (doktadny opis przedstawiono ponizej).



3.2 Opis szczegotowy:
3.2.1. Czes¢ przelotowa:

Projekt przewiduje wykonanie obiektu o konstrukcji z blach falistych: stalowo - betonowego
o stalowym sklepieniu, mocowanym w zelbetowych tawach fundamentowych.

Dilugo$¢ catkowita konstrukcji stalowej wynosi L = 12,90m, a szeroko$¢ konstrukcji stalowej
B =13,03m (po prostopadtej). Profil sklepienia stalowego, wykonanego z blach falistych winien posiada¢
wymiary w $wietle (po prostopadtej), wynoszace B x H = 13,03 x 2,83m. Konstrukcja stalowa, wykonana
zostanie z blach stalowych i zamocowana zostanie w zelbetowych tawach fundamentowych za pomocg
typowego rozwigzania (zgodnie z cze$cig rys. opracowania).

Zaprojektowano konstrukcje powtokowo — gruntowa, wspotpracujacg z gruntem. Konstrukcja stalowa
ma mieC parametry i wlasciwosci nie gorsze niz parametry konstrukcji SuperCor SC-57B zakotwionej w
zelbetowej konstrukcji faw fundamentowych i ma posiada¢ aktualne aprobaty techniczne wydane przez IBDiM.

Konstrukcje nalezy wykona¢ z blachy o parametrach odpowiadajgcych stali S235JR zgodnej z normg
PN-EN 10025:2005, PN-EN 10027-1:1994.

Obiekt wykona¢ nalezy wzgledem osi drogi pod katem a = 700,

Obiekt posiadat bedzie nosnosc¢ klasy klasy Il - wg Dz. U. z 2019 r.poz. 1642, tj. min. 50t.

Konstrukcje nalezy montowa¢ z wymiarowych arkuszy blachy karbowanej. Blachy oraz tgczniki,
przygotowane do montazu powinny posiada¢ powtoke antykorozyjng. Dlatego tez przed odbiorem konstrukcji
od producenta nalezy sprawdzi¢ w atescie dane o wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego galwanicznego
oraz powtoce malarskiej.

Powierzchnia wewnetrzna blachy oraz $ruby i nakretki winny mie¢ standardowa powtoke galwaniczng
0 wymaganej minimalnej grubosci:

blachy 85 pm

$ruby i nakretki: 45 um

Blachy faliste winny by¢ wykonane ze stali o granicy plastyczno$ci od 235 — 400 MPa (zaleca sie stal
0 granicy plastyczno$ci 235 — 380 MPa) — np. stal S235JR lub S355J2G3 (wg PN — EN 10027-1:1994).

Sruby nalezy stosowaé M20, dtugosci 37 — 75 mm — zaleznie od grubosci faczonych blach. Nalezy
zastosowaé $ruby sprezajace klasy min. 8.8 (zalecane 10.9). Sruby, podktadki i nakretki winny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-82/M-82054.03 oraz PN-82/M-82054.09 i wtasciwe] aprobaty techniczne;.

Montaz nalezy wykona¢ na budowie z dostarczonych elementdw — samemu lub przy obecnosci
specjalisty w dziedzinie montazu konstrukcji z blach falistych. Obie metody sg dopuszczalne, z tym, ze

w przypadku samodzielnego montazu, nalezy szczegbtowo zapoznaé sie z instrukcjg i wszelkie watpliwo$ci



konsultowa¢ z producentem. Moduty blach jak i sposob ich montazu na Sruby wykonuje sie zgodnie ze
szczegbtowa instrukcjg montazu, dostarczona Wykonawcy przez Producenta konstrukcji stalowe.

Montaz konstrukcji wykonuje sie w nastepujacych, zasadniczych etapach gtéwnych:

1. Etap pierwszy to montaz blach bocznych. Nalezy tu zastosowac system, montazu symetrycznego,
t. uktada sie blachy jednocze$nie po obu stronach sklepienia. Blachy montuje sie od wylotu kierowaé
w strone wlotu tak aby uzyskac zaktadke na blachach zgodng z kierunkiem przeptywu wody.

2. Etap drugi to montaz sklepien (blach gérnych) zamykajacych konstrukcje. Sklepienia montujemy
w kierunku odwrotnym, tj. od wylotu do wlotu.

W trakcie realizacji poszczegolnych elementdw obiektu stosuje sie zasade wstepnego jej montazu,
przy uzyciu jak najmniejszej ilosci $rub, do czasu zamkniecia kilku segmentdw. Przy skrecaniu wstepnym
w taczeniach poziomych nalezy uzy¢ po 2 Sruby na kazdym z koricow oraz w $rodku segmentu.

Sruby w szwach obwodowych nalezy umiescié i dokrecié tak aby ztaczy¢ sasiadujace elementy. Po
zmontowaniu kilku segmentow nalezy powrdci¢ do poczatku segmentu i skreciC konstrukcje pozostatymi
Srubami, zgodnie z otworami w blachach pfaszcza obiektu. Nie dopuszcza sie pozostawienia nie skreconych
otworéw w konstrukcji tuku. Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia rozwarcia scian bocznych nie zaleca sie
wykonywania zbyt wielu elementoéw bocznych, bez ich usztywnienia elementem sklepienia.

Przy montazu nalezy w sposob ciggty sprawdza¢ elementy, co do ich utozenia w stosunku do osi
srodkowej sklepienia, usytuowanie pionowe i w jednej linii konstrukcji, tak aby Sciecia i skosy byty prawidtowo
usytuowane.

Montaz $rub taczacych poszczegdlne blachy konstrukcji wykonuje sie, stosujac zasady podane
powyzej. Typowo dokrecanie Srub wykonuje sie umieszczajac nakretki po stronie zewnetrznej. Umozliwia to
zastosowanie wkretarek pneumatycznych. Zaleca sie jednak, w miare mozliwosci umieszczenie maksymalne;
liczby nakretek po stronie zewnetrznej. Skrecanie wykonuje sie za pomocg S$rub réznych dtugosci,
wzaleznosci od taczonych elementow. Sruby diuzsze stuza do taczenia w miejscu  styku
3 elementéw - nalezy tu zwréci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie dopasowanie elementéw, tak aby istniata
mozliwo$¢ wstawienia Sruby w otwér montazowy.

Jednym z miejsc, gdzie Sruby bezwzglednie nalezy montowa¢ z nakretka od spodu sa
krawedzie czotowe, gdyz zamiast zwyktych Srub nalezy zastosowaé kotwy w ksztatcie litery ,L” do
ktérych zostanie dowigzane zbrojenie murkéw wlotu i wylotu. Niedopuszczany jest montaz konstrukciji
bez w/w kotew i Wykonawca jest zobowigzany do ich zaméwienia jako element konstrukciji.

W fazie pierwszej montazu wykonuje sie skrecenie wstepne, w celu zespolenia elementow tgczonych.

Nalezy tu zastosowac jak najmniejszq ilos¢ srub, dopdki nie zostanie zamknigtych kilka modutow
tuku, po czym nalezy uzupetni¢ wszystkie pozostate taczniki skrecanych blach.



Po wykonaniu wstepnego skrecenia nastepuje faza ich dokrecenia. Dokrecenie $rub nalezy wykonac
za pomocg kluczy dynamometrycznych nastawiajgc zapadke na moment obrotowy zawarty
w przedziale 360 Nm+ 450 Nm, przy czym zaleca sig¢ aby moment obrotowy byt zgodny z instrukcjg montazu
producenta, ktory zobowigzany jest do okreslenia szczegGtowego momentu obrotowego. Dokrecanie $rub
nalezy wykonywa¢ w kierunku od $rodka elementu w kierunku jego przeciwlegtego konca — segment po
segmencie.

Obsypke konstrukcji stalowej tuku wykonuje sie z gruntu piaszczystego, lub  zwirowo —
piaszczystego o parametrach wymaganych przez producenta. Warstwy obsypki zageszcza sie  warstwami
0 grubosci 10 cm =+ 15 cm. Warstwy nalezy sypa¢ symetrycznie po obu stronach tuku i zageszcza
jednoczesnie. Szerokos¢ warstwy obsypki winna by¢ jednakowa.

Zageszczanie gruntu odbywa sie do chwili, gdy stopien zageszczenia uzyska wartos¢
min. Id = 1,00.

Zageszczanie warstwowe nalezy wykonywa¢ w kierunku wzdtuz konstrukcji tuku, co powoduje
wykonanie wladciwego zageszczenia i uniknigcia nie zageszczonych, pustych przestrzeni. Nie dopuszcza sie
zageszczania gruntu prostopadle do konstrukcji.

W trakcie wykonywania poszczegolnych warstw gruntu nalezy na biezaco kontrolowaé ksztatt
przekroju. W trakcie zasypywania konstrukcji mogg wystapic tu dwa przypadki:

1. wypietrzenie — wywotane przez parcie boczne gruntu zageszczanego
2. wyboczenie — wywotane przez niesymetryczne obcigzenie konstrukcji naziomem lub zréznicowane
zageszczenie gruntu z jednej strony

Dopuszczalne przemieszczenie lub miejscowe ugiecie jest prawidtowe, gdy nie przekracza warto$ci
2% rozpietosci konstrukcji stalowe;.

Jesli nastapi nadmierne wyboczenie, nalezy po tej stronie nadsypac i zagescic grunt piaszczysty. Przy
nadmiernym wypietrzeniu nalezy odejS¢ ze sprzetem zageszczajacym od konstrukcji stalowej lub jg odcigzyc,
albo ewentualnie zastosowa¢ oba zabiegi jednoczesnie. W przypadku nie uzyskania wtasciwego efektu, grunt
obsypki nalezy wymieni¢ na nowy.

Po wykonaniu obsypki nad sklepieniem stalowym wykonuje sie dodatkowg izolacje konstrukcii

stalowej. Wykonanie izolacji polega na roztozeniu na warstwie zasypki, dwéch warstw geowtdkniny o masie

min. 500 g/m?rozdzielone warstwa geomembrany PP o grubo$ci min. 1,0 mm. Wszystkie trzy warstwy winny

przylega¢ $ciSle do siebie i byé rozlozone symetrycznie wzgledem osi obiektu, na dlugo$ci nasypu — z

pominieciem skarp drogi nad obiekiem.W celu odprowadzenia wody zaprojektowano drenaz

$rednicy@200mm, wylotydrenéw znajdowac sie beda od strony gérnej wody.




3.2.2. Fundament oraz Scianki wlotu i wylotu:

Posadowienie obiektu przewidziano bezpo$rednie, za poSrednictwem Zelbetowych faw
fundamentowych (zraz z zelbetowq ptytg denng pomiedzy tawami). Konstrukcje fundamentu wykonuje sie
z betonu klasy B35 (C30/37) i zbroi stalg zebrowang odpowiadajgca min. gatunkowi stali BSt500S. W rzucie
poziomym tawy fundamentowe posiadajg wymiary 1,00 x 13,07m, (wysoko$¢ tawy wynosi 2,02m).W celu
odizolowania wbite zostang stalowe Scianki szczelne G46, ktore stanowi¢ bedg jednoczesnie deskowanie
(tracone) taw fundamentowych (zgodnie z czesScig rysunkowg opracowywanego projektu).

Na wlocie i wylocie przepustu planuje sie wykonanie pionowych Scianek gr. 50cm, diugos$¢ catkowita
$cianek wynosi¢ bedzie 21,00m — $cianka wlotu oraz $cianka wylotu. Scianka wlotu jak i wylotu wykonana
zostanie z betonu C30/37 (B35) i nalezy je zazbroi¢ stalg zebrowang Alll-N.

Pionowe oraz poziome (gérne) powierzchnie taw fundamentowych nalezy zaizolowac. Przewidziano tu
izolacje bitumiczng - przy zastosowaniu powtok bitumicznych wykonywanych ,na zimno®, a posiadajacych
stosowng aprobate IBDIM.

Pozostate parametry obiektu wg czesci rys. opracowania.

3.2.3. Zasypka w obrebie rozkopow dojazdéw do obiektu:

Po wykonaniu wykopu oraz prac zwigzanych z budowg obiektu wykonany zostanie nasyp drogowy.
Nasypy w obrebie obiektu wykonuje sie z gruntu przepuszczalnego. Nalezy zastosowaé grunt piaszczysty
0 parametrach:

- y = 18,5 kN/m?
- Q=340
3.2.4. Wyposazenie:

a) Bariery ochronne / balustrady ochronne:

Wyposazenie przepustu stanowig projektowane bariero-porecze o rozstawie stupkéw co 1,0 m.
Bariero-porecze mocowane bedg w zelbetowych tawach o grubosci 50cm i wysoko$ci 70cm, diugos¢ taw
wynosi ok. 21,0m, tawy wykonuije sie z betonu klasy B35 (C30/37) i zbroi stalg zebrowang odpowiadajaca min.
gatunkowi stali 18 G-2b.

Na dojazdach do obiektu (od strony gérnej wody) przewidziano montaz barier SP-06/20 rozstawie
stupkdw co2,0m mocowane poprzez wbijanie.

Na dojazdach do obiektu (od strony dolnej wody) przewidziano montaz balustrad U-11a o rozstawie
stupkow co 2,0m mocowane w fundamencie betonowych 20x30x60cm (BxLxH).

b) Krawezniki, chodniki, obrzeza:
Wyposazenie mostu stanowig réwniez krawezniki kamienne 20x30cm (dopuszcza sie zastosowanie

kraweznikow 20x30cm) dtugosci odpowiednio: ok. L=27,3m (od strony gdrnej), ok. L=20,5m (od strony dolnej
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wody), od strony dolnej wody na dtugo$ci proj. chodnika wykonany zostanie kraweznik betonowy. Dodatkowo
krawezniki kamienne ustawione zostang na zejsciach, tj. od strony gérnej wody na dt. 3,0m(oba zejscia).

Dla zniwelowania roznicy wysokosci pomiedzy kraweznikiem, a poboczem poza obiektem
zaprojektowano zejscia z obiektu(od strony gdérnej wody) na dtugosci jw.Na zejSciach réwniez nalezy
zastosowaC krawezniki kamienne zatapiane w poboczu (przewidziano réwniez krawezniki kamienne
20x35/30cm), tak ze od strony obiektu wystawac bedg ponad poziom jezdni 14cm, a na korcu zej$cia Scm.

Zejscia posiadac beda zmienny spadek poprzeczny, ktdry wynosit bedzie: i=2/3% w kierunku jezdni
(na poczatku kazdego zejcia) oraz i=8% w kierunku zewnetrznych krawedzi obiektu (na koncu kazdego
zejscia). Obramowanie zej$¢ wykonane zostanie z obrzezy betonowych 8x30cm.

Nawierzchnie proj. chodnika oraz zej$¢ stanowi¢ bedzie kostka brukowa betonowa grubosci 6¢cm
uktadana na podsypce cementowo-piaskowe;.

c) Obrukowanie skarp i stozkdw:

Jako element umacniajacy stozki i skarpy zaprojektowano wykonanie obrukowania od strony wlotu
i wylotu kamieniem famanym grubosci 15-20cm uktadanym sposobem brukarskim na zaprawie cementowe;
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.
3.2.5. Odwodnienie obiektu mostowego:

Po wykonaniu obiekt posiadat bedzie powierzchniowy system odwodnienia. Realizowany on bedzie
poprzez spadki poprzeczne i spadki podtuzne.W celu odprowadzenia wody poza obiekt zaprojektowano $cieki
drogowe i skarpowe. System odwodnienia zaprojektowano z elementéw betonowych jako kanalizacyjny
otwarty system szczelny. Scieki umieszczone zostang za zejéciami z obiektu (od strony gérnej wody),
odprowadza¢ bedg wode do potoku. Lokalizacja elementdw odwodnienia zostata przedstawiona w czesci
rysunkowej opracowania.

3.2.6. Nawierzchnia mostu i dojazdéw do obiektu:

Droga w obrebie mostu posiada¢ bedzie jezdnie szerokoSci 6,00m. Szeroko$¢ chodnika wynosi¢
bedzie 1,80m, catkowita szeroko$¢ opaski 0,50m, w przestrzeni miedzy tawg fundamentowa pod bariery a
kraweznikami nalezy utozy¢ kostke brukowang gr. 6¢cm, zejécia z obiektu rowniez wytozone zostang kostkq
brukowa.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu pojazddw o nastepujacej konstrukgii:

» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, odpornego na odksztatcenia trwate gr. 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, odpornego na odksztatcenia trwate gr. 5 cm

podbudowa z betonu asfaltowego, odpornego na odksztatcenia trwate gr. 7 cm

podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna (zasypka z gruntu piaszczystego w obrebie obiektu) gr. 32 cm



Zaprojektowano nawierzchnie chodnika dla ruchu o nastepujacej konstrukgii:

» kostka betonowa wibroprasowana - gr. 6cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 3 cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — gr. 20 cm

» warstwa wyrdwnawcza z pospdtki stabilizowana cementem — gr. 10 cm (na zjazdach 15cm)

Pobocza zaprojektowano jako ttuczniowe grubosci 20cm i szerokosci 75/100cm.

Na dtugosci obiektu (oraz zejS¢) stozki oraz skarpy obiektu umocnione zostang (zgodnie
z dokumentacjg rysunkowg) brukiem kamiennym na zaprawie cementowej gr.15-20cm ze spoinowaniem
kamieni rbwniez zaprawg cementowa.
3.2.7. Odcinkowy umocnienia koryta potoku w obrebie obiektu:

Przewidziano tu profilowanie i lokalne, skorygowanie przebiegu koryta potoku w obrebie mostu, celem

jego ujednolicenia na odcinku umocnien.

Przed wlotem oraz za wylotem planuje sie uregulowanie przebiegu cieku poprzez wykonanie

ubezpieczenia obustronnie skarp i dna:

a) Skarpa prawa i lewa od strony gérnej wody (poczatek umocnien) umocniona zostanie 6-ma
rzedami koszy a nastepnie 4-ma, pierwszy rzad koszy wkopa¢ min. 25¢m ponizej dna potoku.
Umocnienia nalezy uktada¢ na diugo$ci ok. 23m (liczac po osi cieku).

b) Skarpa lewa od strony dolnej wody (poczatek umocnier) umocniona zostanie 6-ma rzedami koszy
a na koncu 3-ma,pierwszy rzad koszy wkopaé¢ min. 25cm ponizej dna potoku. Umocnienia nalezy
uktada¢ na dtugosci ok. 23m (liczac po osi cieku).

c) Skarpa prawa od strony doinej wody na catej dtugo$ci umocniona zostanie 6-ma rzedami koszy
pierwszy rzad koszy wkopa¢ min. 25cm ponizej dna potoku. Umocnienia nalezy uktadac na
dtugosci ok. 23m (liczac po osi cieku)..

d) Dno potoku na wlocie i wylocie (na dtugosci po 23,0m - liczac po osi cieku) umocnione zostanie
narzutem kamiennym grubym/gtazami kamiennymi.

Na poczatku oraz na koncu umocnien dna potoku przewidziano wykonanie gurtdw betonowych

z betonu C16/20 (B20). Gurty bedg miaty wymiary 30x100cm.

3.2.8. Pozostate prace zwigzane z budowa obiektu:

W celu wykonania rob6t ubezpieczeniowych oraz rob6t fundamentowych konieczne jest
fragmentaryczne osuszenie koryta potoku w obrebie przebudowywanego obiektu. W tym celu przewidziano
przepuszczenie wody potoku tymczasowym przepustem (projektuje sie przepust wg parametréw podanych w

projekcie), usypane zostang tamy a nastepnie wody potoku przeprowadzone zostang przepustem
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tymczasowym. Zakres niezbednych prac zwigzanych z adaptacjg obiektu pod ruch autobusowy Wykonawca
ustali z Inzynierem. Eksploatacja oraz rozbiorka objazdu lezy w gestii Wykonawcy robot.

3.3. Rozbidrka elementéw mostu istniejacego:

Istniejacy most z uwagi na koniecznos¢ jego wymiany na nowy obiekt wymaga dokonania robot
rozbiorkowych. Nalezg do nich:
- Rozbidrkowe roboty nawierzchniowe
- Demontaz wyposazenia obiektu
- Demontaz konstrukcji ustroju nosnego
- Demontaz konstrukcji podpér
- Rozbiorkowe roboty ziemne
Betonowe oraz Zelbetowe elementy nalezy rozebra¢ za pomocg miotéw pneumatycznych - materiat

z rozbiorki przechodzi na wiasno$¢ wykonawcy.

4. Projektowane elementy odwodnienia drogi powiatowe;j:

4.1 Przebudowa istn. rowu otwartego:

Projektuje sie przebudowe odcinka rowu otwartego zlokalizowanego po lewej stronie przedmiotowe;
drogi powiatowe;j.

Projektuje sie wykonanie rowéw trapezowych o szer. dna 40cm, skarpy oraz dno rowéw umocnione
zostang ptytami azurowymi 60x40x10cm (mocowanymi poprzez kotkowanie, 2 kotki na kazdg ptyte). Skarpy
rowu zostang umocnione na catej swojej powierzchni. Na catej dlugosci projektowany réw bedzie miat

umocnione dno.

Parametry oraz lokalizacja proj. rowu otwartego:

Km odc. proj. twart
m odc (r:(r;jlgm:yc; wartego Dtugo$¢ (m) Szerokos¢(cm) Rzedna poczatku Rzedna korica
0+040,00 - 0+051,25 11,25 40cm 227,46 m n.p.m. 228,11 mn.p.m

Pozostate parametry przedstawione zostaty w czesci rysunkowej opracowania.

Lokalizacja geodezyjna poczatku i konca projektowanego rowu otwartego wyznaczona zostanie za
pomoca wspotrzednych geodezyjnych podanych ponizej:

Km odc. proj. rowu otwartego , . .
Wspot tk Wspot k
(km lokalny) spétrzedna poczatku spotrzedna korica
0+040,00 - 0+051,25 X=7553370.54 Y=5525324.76 X=7553382.14 Y=5525328.43
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4.2 Przebudowa istn. rowu otwartego na réw kryty:

Projektuje sie przykrycie odcinka rowu otwartego za pomocg rowu krytego zlokalizowanego po lewe;
stronie przedmiotowej drogi powiatowej. Wykonany zostanie odcinek rowu krytego o parametrach i lokalizacji

przedstawionych w tabeli ponizej

Parametry oraz lokalizacja proj. rowu krytego:

Km odc. proj. rowu krytego ., . , ,
(km lokalny) Diugos¢ (m) Srednica(cm) Rzedna poczatku Rzedna konca
0+051,25 - 0+071,00 20,75 40cm 22811 mn.p.m. 228,30 m n.p.m

Pozostate parametry przedstawione zostaty w czesci rysunkowej opracowania.

Lokalizacja geodezyjna poczatku i konca projektowanego rowu krytego wyznaczona zostanie za
pomoca wspotrzednych geodezyjnych podanych ponizej:

K . proj. k
m Odc(k}::)ljo ;:m;) rytego Wspdirzedna poczatku Wspdtrzedna konca
0+051,25 - 0+071,00 X=7553382.14 Y=5525328.43 X=7553401.87 Y=5525334.26

Rura rowu krytego utozona bedzie na tawie z pospdtki grubosci 20cm. Warstwa pospdtki powinna by¢
zageszczona do Id = min 0,98.

5. Przebudowa urzadzen obcych:

Istniejace media, ktore biegng wzdtuz i w poprzek przedmiotowej drogi nie kolidujg z przedmiotowym
zamierzeniem. Cze$¢ sieci nalezy zabezpieczy¢ wg warunkow wydanych przez ich Zarzadcow.

Z uwagi na mozliwe rozbieznosci pomiedzy danymi na mapie, a stanem faktycznym w terenie
Wykonawca robét musi bezwzglednie przed rozpoczeciem robét dokonaé stosownych kontrolnych
odkrywek. Niedotrzymanie powyzszego warunku i w zwiazku z tym konieczna ewentualnie naprawa

uszkodzonych w czasie robét sieci lezy wytacznie w gestii Wykonawcy.

6. Uwagi koncowe:

1. Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na podziemne urzadzenia
infrastruktury technicznej (sieci kanalizacyjne, wodociggowe, teletechniczne, urzadzenia gazowe itp.).
W ich rejonie zgodnie z rys. nr2 — Plan sytuacyjny roboty ziemne i inne prace nalezy wykonywac
recznie ze szczegoing ostrozno$cig. Za wszystkie ewentualne uszkodzenia odpowiada Wykonawca
robot(nalezy zachowac szczegolng ostrozno$¢ podczas wbijania $cianek szczelnych w obrebie proj.
obiektu ze wzgledu na istniejacy sie¢ teletechniczng),

2. W trakcie wykonywania rob6t pamietac o wkasciwej kolejnosci wykonania robdt opisanych powyze;.

3. Obiekt wykonac zgodnie z rysunkami oraz opisem technicznym.
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Konstrukcje stalowg zamontowa¢ scisle wg instrukcji producenta. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek
uszkodzenie warstw antykorozyjnych.

Opis techniczny stanowi jeden z elementéw dokumentacji wykonawczej. Przy realizacji zadania
nalezy zastosowaC technologie i wykona¢ prace zgodnie z SST, czeScig rysunkowg oraz
przedmiarem robdt, ktére stanowig jednolita, zintegrowang cato$¢ dokumentacji. Ewentualne
niepewnosci lub wystapienie rozbieznosci nie moze by¢ dowolnie interpretowane, lecz
konieczne, a wrecz kluczowe jest uzyskanie stanowiska Projektanta.

Pamieta¢ o obowigzkowym wykonaniu obsypki stalowej konstrukciji obiektu grubosci min. 30cm oraz
wykonaniu izolacji (wraz z odprowadzeniem wody) nad konstrukcjq stalowa.

Zaleca sie wykonywanie konstrukcji w okresie letnim, przy minimalnym stanie wod w korycie potoku.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca wtasnym staraniem winien uzyska¢ zgode na wejscie w teren
dla zorganizowania placu budowy oraz objazdu tymczasowego.

W trakcie robdt stosowa¢ odnosne przepisy BHP oraz przepisy prawa wiasno$ci i ochrony

Srodowiska.

Opracowat:
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