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Uwaga: Pochylenie poprzecznie oraz szerokosci jezdni na
tukach poziomych wq rys. nr 2 "Plan sytuacyjny”

Schemat montazu balustrad U-11a

Przekdj Widok z boku
Schemat umocnienia skarp balustrada U-11a

balustrada U-11a

—

110

> v
NANANANANANAN
w””‘

20x30x40cm - (BxLxH)

FaTaaT
T

|
fundament betonowy /%/

< Y I m% 8 8
: ieni i | 20x30x60cm (BxLxH) |
UWAGA: Lokaliz"ocjo barier ¥g 1ys. \ ggﬁ((;w;r::ie OSkv(/];pm.piﬁytt)?(T(I)x100m 2 ( ) 7
nr 2 “Plan sytuacyjny”. na podsypce piaskowej gr.10cm 0 s %
#* TR
warstwy UWAGA: Lokalizacja balustrad wg rys.

Jezdni nr 2 "Plan sytuacyjny”.
4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

dcm - warstwa wigzqca z betonu asfaltowego

7em — warstwa podbudowy z betonu asfaltoweqo

20cm - warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego

32cm — warstwa odsqczajqca z piasku

"o
chodnik
6cm — kostka betonowa Biuro Projektowe: tel. kom. 601 636 280
Jecm — podsypka cementowo—piaskowa e-mail: pol-most@o2.pl
20cm — podbudowa z kruszywa tamanego
10cm — w-wa wyrdwnawcza z pospdtki Inwestor: Lokalizacja: .
stabilizowana cementem POWIATOWY ZARZAD DROG W STRZYZOWIE WYSOKA STRZYZOWSKA
Opracowanie: Nr umowy:
UWAGI: PROJEKT TECHNICZNY Umowa
2 Dlgosc oo, demencn e, ez ezpacansvs s 16 v, 5. 2 e sy T rectutons mostu oty Kopyowim 131461 Yk
3. Przewidziano na’ catej dtugosci odcinko’przedmiotowych drdg  wyszerzenie jezdni w celu uzyskania C'ag;tgg;ZZZQ_I‘DD”ZZ;;;:(?;ZZ??SZSZJIZ,SOM PRZEKROJE NORMALNE
parametru szerokosciowego pasa jezdni 3,00m (z wyszerzeniami na tukach poziomych). . —— . : — -
4. Pochylenie poprzecznie oraz szerokosci jezdni wg rys. nr 2 "Plan sytuacyjny” Funkcja: Tytul, imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
5. Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2%. Projektant: o % PDK/0107/POOM/10 —
6. Wyniesienie kraweznika ponad jezdnie wynosi¢ bedzie 14cm, mgr inz. Rafal LEN PDK/0202/POOD/12 (_\/éﬂ 11.2023
7. Szerokos¢ chodnika wynosi¢ bedzie 1,80m. Opracowujacy: | mgr inz. Pawet KARKUT _— d!%/' 11.2023
8. Przewidziano umocnienie rowu otwartego (dna oraz skarp) plytami azurowymi o wym. 60x40x10cm na Skala: N
podsypce piaskowej gr. 10cm, kotkowanymi. Pracownia 1 ] i — rs.
9. Zasypke/obsypke rowu krytego (caty nasyp) nalezy wykona¢ z piasku $redniego. projektowa: % N POL-MOST 1:100 13
O i il '




