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Opis wygenerowany automatycznie]
Nr referencyjny: IZP.272.3.2023
Załącznik nr 8 do SWZ
Wykaz oferowanego sprzętu 

„Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej – modernizacja IT”

Serwer wraz z systemem operacyjnym – 2 komplety. 
	Informacje podstawowe:

	Nazwa producenta serwera: 
	

	Model serwera: 
	

	Numer katalogowy serwera (podać również oznaczenie w przypadku konfiguracji indywidualnej): 
	

	Producent procesora: 
	

	Model procesora: 
	

	Producent systemu operacyjnego: 
	

	Nazwa systemu operacyjnego/oznaczenie, liczba i oznaczenie licencji, informacje dodatkowe:
	



	[bookmark: _Hlk129172673]
	

	Nazwa komponentu / parametru
	Opis wymagań

	Obudowa
	Obudowa Rack  z możliwością instalacji min. 8 dysków 2,5" SAS/SATA Hot-Plug oraz min. 8 dysków 2,5" NVMe, wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli.


	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez Producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

	Chipset
	Dedykowany przez Producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.

	Procesor
	Zainstalowane dwa procesory, z których każdy musi mieć minimum: 24 rdzenie, 48 wątki, wykorzystujące technologię 7 nm, z zegarem bazowym 2.9 GHz i turbo boostem do 3.4 GHz, Cache L3 128MB, obsługujące 8 kanałów pamięci DDR4-3200 dających łącznie 4 TB RAM, obsługa PCle 4.0, umożliwiający osiągnięcie wyniku min 49000 w teście   CPU Mark w konfiguracji dwuprocesorowej, dostępnym na stronie  www.cpubenchmark.net

	RAM
	Minimum 512GB DDR4 RDIMM 3200MT /s.
Na płycie głównej powinno znajdować się min. 32 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać min. 4TB pamięci RAM. Rozbudowa dostarczonej pamięci o kolejne 2TB pamięci powinna odbyć się bez wymiany obsadzonych fabrycznie kości pamięci.

	
	

	Gniazda PCl
	Minimum 3 slotów x8 i 2 sloty x 16

	Interfejsy sieciowe
	Zainstalowane  Dwa interfejsy sieciowe 2.5 GbE Base-T.
Zainstalowane cztery interfejsy sieciowe 10Gb SFP+ 

	Dyski twarde
	Możliwość instalacji dysków SAS,SSD,NVMe - minimum 8 dysków SATA/SAS/SSD i minimum 8 NVMe.
Zainstalowane 6 dysków 7,6TB SSDv SAS 12Gbps 2.5" Hot-Plug.
Zainstalowane 2 dysków 7.6TB NVMe PCIe3x4  Hot-Plug.
Zainstalowane  dwóch dysków M.2 SATĄ o pojemności min. 2TB z możliwością konfiguracji w RAID 1 o prędkości zapisu 7000Mb/s o odczyt 7000MB/s dopuszcza się na karcie PCI-E. Rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.


	Kontroler RAID
	Wymagany kontroler  posiadający min. 4GB nieulotnej pamięci cache obsługujący dodatkowe dyski w RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60; 12Gb/s  dysków SAS
Wymagany kontroler obsługujący dodatkowe dyski w RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60; 12Gb/s  dysków NVMe

	Wbudowane porty
	min. 2 porty USB 2.0, 1 port micro USB oraz 2 porty USB 3.0, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. I port RS232

	Video
	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900

	Wentylatory
	Redundantne.

	Zasilacze
	Redundantne, Hot- Plug min. 1400W każdy wraz z kablami zasilającymi o długości min. 2m.

	System operacyjny
	Niewymagany.

	Bezpieczeństwo
	Wbudowany moduł TPM 2.0.
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.

	Diagnostyka
	Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze.

	Karta zarządzania
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca:
zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej;
zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera);
szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika;wsparcie dla IPv6;wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management) SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish;możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer;wsparcie dla dynamie DNS;wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej;możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera;
Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych;możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta;
wsparcie dla protokołów - WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH;
możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń;
możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram;szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów;możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS;
grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika;
automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń;szybki podgląd stanu środowiska;
podsumowanie stanu dla każdego urządzenia;
szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu;
generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia;
filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń;
integracja z service desk Producenta dostarczonej platformy sprzętowej;możliwość przejęcia zdalnego pulpitu;
możliwość podmontowania wirtualnego napędu;
kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów;
możliwość importu plików MIB;
przesyłanie alertów „as-is'' do innych konsol firm trzecich;
aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line Producenta oferowanego rozwiązania);
możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta;
możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego Producenta serwerów;
moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjny sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCIe i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych;
możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności;
wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile;
możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQ N) między urządzeniami;
tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis Producenta;
zdalne uruchamianie diagnostyki serwera;
dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym;
oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V.

	Certyfikaty
	Certyfikat ISO 9001:2015 dla Producenta serwera obejmujący proces projektowania i produkcji; 
Certyfikat ISO 14001:2015 dla Producenta serwera; 
Serwer wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 lub oświadczenie Producenta o stosowaniu w fabrykach polityki zarządzania energią, która jest zgodna z obowiązującymi przepisami na terenie Unii Europejskiej; 
Deklaracja zgodności CE; 
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2016 x64, Microsoft Windows 2019 x64, Microsoft Windows 2022 x64;
Link [] do strony internetowej Producenta serwera zawierający dokumentację techniczną, która musi potwierdzać wymagane cechy wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia (opis obudowy i płyty głównej), oraz w czytelny sposób przedstawia opis oraz metodologię i schematy wymiany poszczególnych komponentów komputera, co najmniej: procesor/y, dyski twarde, pamięci RAM, płyta główna oraz karty rozszerzeń.

	Warunki gwarancji
	Minimum trzy lata gwarancji Producenta realizowanej w miejscu instalacji serwera, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, z możliwością jej wydłużenia do 7 lat zaoferowany przez Wykonawcę wydłużony termin gwarancji musi być oparty na takiej gwarancji Producenta;
Serwis serwera realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego Producenta;
Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez linię telefoniczną Producenta/Serwisu lub dedykowaną stronę www Producenta/Serwisu;
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację Producenta serwera;
W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy lub firmy serwisującej z obowiązków gwarancyjnych, w okresie wynikającym z oferty Wykonawcy [vide tiret pierwsze], Producent serwera przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

	UPS
	UPS –
Architektura UPS On-Line
Moc pozorna 5000 VA
Moc rzeczywista 4000 W
Postać fali Sinus
Zimny start Tak
Gwarancja Min. 24 miesiące



Zestaw komputerowy nr 1 - 9 kompletów. 

	Informacje podstawowe:

	Nazwa producenta stacji roboczej: 
	

	Model stacji roboczej: 
	

	Numer katalogowy stacji roboczej(podać również oznaczenie w przypadku konfiguracji indywidualnej): 
	

	Producent procesora: 
	

	Model procesora: 
	

	Producent monitora:
	

	Model monitora:
	

	Producent systemu operacyjnego: 
	

	Nazwa systemu operacyjnego/oznaczenie:
	



	L.p.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1.
	Zastosowanie
	Komputer stacjonarny typu stacja robocza, fabrycznie nowy, gotowy do pracy.
Zamawiający oczekuje wyszczególnienia w ofercie nazwy producenta i modelu oferowanego komputera.

	2.
	Płyta główna
	Płyta główna z min. 2 gniazdami pamięci, min. 4 złączami SATA3, min. 1 port sieci Gigabit Ethernet, min. 2 gniazda USB 3, min. 4 gniazda USB 2, min. 1 gniazdo M.2 PCIe, min. 1 wyjście wideo  HDMI, min. 1 wyjście wideo D-Sub VGA
Zamawiający oczekuje wyszczególnienia w ofercie nazwy producenta i modelu oferowanej płyty głównej.

	3.
	Procesor
	Procesor o min 6 rdzeniach i min. 12 wątkach, o częstotliwości bazowej min. 2,6 GHz, pojemność pamięci cache L3 min. 12 MB, według testu wydajnościowego PassMark CPU (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) – wynik nie może być niższy niż 17,072 punktów. Procesor musi obsługiwać system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL 64.Zamawiający oczekuje wyszczególnienia w ofercie nazwy producenta i modelu oferowanego procesora.

	4.
	Pamięć RAM
	Pamięć RAM typu DDR4 z obsługą ECC o pojemności min. 16 GB, szybkość przesyłania danych min. 2666MT/s,

	5.
	Dysk twardy
	M.2 PCIe  SSD 512 GB – min 5000MB/s – zapis i odczyt

	6.
	Interfejs dysku
	M.2 PCIe

	7.
	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana

	9.
	System operacyjny
	zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta systemu –Microsoft Windows 11 Professional PL 64 

	10.
	Pozostałe elementy składowe
	Obudowa, zasilacz o mocy wyjściowej min. 550W 80+ bronze, klawiatura przewodowa o dł. przewodu min. 1.5m, mysz przewodowa o dł. przewodu min. 1.8m, inne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Komputer musi zapewnić zgodność z następującymi normami : ACPI, CE

	11.
	Gwarancja 
	Min. 36 miesięcy w trybie tzw. „Next Business Day”, realizowana przez producenta komputera bądź Wykonawcę umowy.

	12.
	Dostawa
	Wszystkie części muszą być dostarczone w stanie fabrycznie nowym, w oryginalnym opakowaniu, wolnym od wad technicznych, prawnych i formalnych, zwłaszcza w zakresie licencji i uprawnień do aktualizacji oprogramowania systemowego, wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym i wymaganymi licencjami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania, po dostawie sprzętu, zapytania do producenta z prośbą o weryfikację numerów seryjnych w celu sprawdzenia zgodności ze specyfikacją i zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania Protokołu Odbioru w przypadku nie spełnienia powyższych zapisów.

	13
	Monitory 2szt.

	Przekątna ekranu  min 23,8"
Powłoka matrycy Matowa
Rodzaj matrycy LED, IPS,Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD),Format obrazu 16:9
Odwzorowanie przestrzeni barw  sRGB: 99%
Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln
Czas reakcji 5 ms
Technologia ochrony oczu Redukcja migotania (Flicker free) ,Filtr światła niebieskiego
Wielkość plamki 0,275 x 0,275 mm
Jasność 250 cd/m²
Kontrast statyczny 1 000:1, Kontrast dynamiczny 1 000:1
Kąt widzenia w poziomie 178 stopni
Kąt widzenia w pionie 178 stopni
Złącza : VGA (D-sub) - 1 szt., HDMI - 1 szt. DisplayPort - 1 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Głośniki Tak Moc głośników 2 x 1W
Obrotowy ekran (PIVOT) Tak
Regulacja wysokości (Height) Tak, Regulacja kąta pochylenia (Tilt) Tak Regulacja kąta obrotu (Swivel) Tak
Możliwość montażu na ścianie – VESA VESA 100 x 100 mm
Dodatkowe informacje Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)
Czujnik światła otoczenia,Czujnik ruchu z funkcją wybudzania,Wbudowany HUB USB .Uchwyt na kable, Automatyczna regulacja jasności,Kabel zasilający,Kabel DisplayPort,Kabel USB 3.0
Gwarancja 60 miesięcy (gwarancja producenta)

	14
	UPS
	Zastosowanie	Wolnostojący
Moc wyjściowa	600 VA, 360 W
Napięcie wejściowe	230 V
Napięcie wyjściowe akumulatora	12 V
Gwarancja	24 miesiące
Rodzaj gniazd	min. 3 x typ F (Schuko) lub IEC C13,  1x USB-B
Przewody zasilające	do jednego UPS min. 3 przewody umożliwiające podłączenie komputera i 2 monitorów oraz przewód zasilający






Zestaw komputerowy nr 2 - 2 komplety. 
	Informacje podstawowe:

	Nazwa producenta stacji roboczej: 
	

	Model stacji roboczej: 
	

	Numer katalogowy stacji roboczej(podać również oznaczenie w przypadku konfiguracji indywidualnej): 
	

	Producent procesora: 
	

	Model procesora: 
	

	Producent monitora:
	

	Model monitora:
	

	Producent systemu operacyjnego: 
	

	Nazwa systemu operacyjnego/oznaczenie:
	



	1
	notebook
	z wyświetlaczem (matrycą) co najmniej 15,0” nie większą jednak niż 16,0” przeciwodblaskową z podświetleniem LED o rozdzielczości nie gorszej niż 3840x2160 UHD;

	2
	procesor
	klasy x86 co najmniej: 12-rdzeniowy, 16-wątkowy, 2,20GHz, 18MB Cache

	3
	pamięć RAM
	co najmniej 32GB DDR4;

	4
	pamięć masowa
	co najmniej 1TB SSD M2;

	5
	Wbudowane porty 
	mikrofon, głośniki, kamera FHD/IR;

	6
	karta graficzna
	obsługą DirectX 12 oraz pamięć min 8GB DDR6X;

	7
	złącza/interfejsy
	co najmniej: 2x USB 3.2, 2x Thunderbolt 4 z trybem alternatywnym USB-c, 1x HDMI, audio typu combo (gniazdo mikrofonowe, słuchawkowe), 1x RJ-45, czytnik kart pamięci SD, Wi-Fi AX211 6e 2x2 z modułem Bluetooth 5.2

	8
	klawiaturę
	w standardzie QWERTY (US, do pracy w układzie polski programista);

	9
	wyposażenie
	zasilacz sieciowy ze złączem Type-C; torba dedykowana do bezpiecznego przenoszenia oferowanego sprzętu z zamawianym wyposażeniem, z uchwytem do przenoszenia w ręku oraz z regulowanym odpinanym paskiem do przenoszenia na ramieniu, z kieszenią na zewnątrz, zapięcie na zamek błyskawiczny w kolorze czarnym/ szarym/ czarno-szarym, może być z paskiem barwnym bez rysunków i napisów z wyłączeniem (nazwy, logo firmowego); myszka optyczna przewodowa (rozdzielczość optyczna co najmniej 800dpi);

	10
	gwarancja
	co najmniej 36 miesięcy, na miejscu u klienta w następnym dniu roboczym (NBD).

	11
	monitor
	Przekątna ekranu  min 23,8",Powłoka matrycy Matowa,Rodzaj matrycy LED, IPS,Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD),Format obrazu 16:9,Odwzorowanie przestrzeni barw  sRGB: 99%,Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln,Czas reakcji 5 ms,

	12
	system operacyjny
	windows 11 pro 64bit





Zestaw komputerowy nr 3 - 1 komplet. 
	Informacje podstawowe:

	Nazwa producenta stacji roboczej: 
	

	Model stacji roboczej: 
	

	Numer katalogowy stacji roboczej(podać również oznaczenie w przypadku konfiguracji indywidualnej): 
	

	Producent procesora: 
	

	Model procesora: 
	

	Producent monitora:
	

	Model monitora:
	

	Producent systemu operacyjnego: 
	

	Nazwa systemu operacyjnego/oznaczenie:
	



	Procesor
	12-rdzeniowe CPU z 4 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 4 rdzeniami energooszczędnymi, 38-rdzeniowe GPU, 16-rdzeniowy system Neural Engine, 100 GB/s przepustowości pamięci 
Silnik multimedialny
Sprzętowa akceleracja obsługi H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW Silnik dekodowania wideo Silnik kodowania wideo Silnik kodujący i dekodujący format ProRes 

	Pamięć RAM
	32 GB zunifikowanej Pamięci RAM

	Dysk twardy
	SSD 1TB

	Karta graficzna
	Zintegrowana

	Karta sieciowa
	 - Wi-Fi 802.11 ax
 - Moduł Bluetooth min. 5.0

	Karta muzyczna
	Zintegrowana

	Porty
	 - złącza USB min. 2 w wersji USB typu C z funkcją Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 3 (do 40 Gb/s), USB 4 (do 40 Gb/s), USB 3.1 drugiej generacji (do 10 Gb/s)
 - złącze słuchawkowe 3,5mm

	Matryca
	 - rozdzielczość: min. 2560 na 1600 pikseli
 - 16-calowy wyświetlacz Liquid Retina XDR²
- min. 500cd/m2

	Inne
	 - zintegrowana kamera min.720p
- klawiatura podświetlana
- Gładzik Force Touch wyczuwający siłę nacisku i umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem; obsługuje mocne kliknięcia, akcelerację, rysowanie z gradacją nacisku oraz gesty Multi-Touch
-Touch Bar
- touch ID
- czujnik oświetlenia zewnętrznego
- w zestawie zasilacz USB‑C o mocy 140 W, przewód USB‑C do ładowania (2 m)


	Gwarancja
	Wymagana gwarancja producenta, obejmująca wszystkie podzespoły, okres trwania min. 12 miesięcy

	System operacyjny
	macOS 

	monitor
	Przekątna ekranu  min 23,8"
Powłoka matrycy Matowa
Rodzaj matrycy LED, IPS,Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD),Format obrazu 16:9
Odwzorowanie przestrzeni barw  sRGB: 99%
Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln
Czas reakcji 5 ms
Technologia ochrony oczu Redukcja migotania (Flicker free) ,Filtr światła niebieskiego
Wielkość plamki 0,275 x 0,275 mm
Jasność 250 cd/m²
Kontrast statyczny 1 000:1, Kontrast dynamiczny 1 000:1
Kąt widzenia w poziomie 178 stopni
Kąt widzenia w pionie 178 stopni
Złącza : VGA (D-sub) - 1 szt., HDMI - 1 szt. DisplayPort - 1 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Głośniki Tak Moc głośników 2 x 1W
Obrotowy ekran (PIVOT) Tak
Regulacja wysokości (Height) Tak, Regulacja kąta pochylenia (Tilt) Tak Regulacja kąta obrotu (Swivel) Tak
Możliwość montażu na ścianie – VESA VESA 100 x 100 mm
Dodatkowe informacje Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)
Czujnik światła otoczenia,Czujnik ruchu z funkcją wybudzania,Wbudowany HUB USB .Uchwyt na kable, Automatyczna regulacja jasności,Kabel zasilający,Kabel DisplayPort,Kabel USB 3.0
Gwarancja 60 miesięcy (gwarancja producenta)

	
	






Zestaw komputerowy nr 4 - 1 komplet. 
	Informacje podstawowe:

	Nazwa producenta stacji roboczej: 
	

	Model stacji roboczej: 
	

	Numer katalogowy stacji roboczej(podać również oznaczenie w przypadku konfiguracji indywidualnej): 
	

	Producent procesora: 
	

	Model procesora: 
	

	Producent monitora:
	

	Model monitora:
	

	Producent systemu operacyjnego: 
	

	Nazwa systemu operacyjnego/oznaczenie:
	



	Procesor
	Procesor 16-rdzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wydajność przynajmniej 26,839 punktów

	Pamięć RAM
	min. 32GB DDR5

	Dysk twardy
	SSD min. 2TB  PCIe NVMe ( min zapis 7000MB/s , odczyt 7000MB/s) 1szt.
SSD min. 1TB  PCIe NVMe ( min zapis 5000MB/s , odczyt 5000MB/s) 4 szt.


	Karta graficzna
	Dedykowana osiągająca w teście - 3DMark Time Spy Extreme (4K) 27,303 punktów z 10 GB GDDR6X pamięci własnej,

	Karta sieciowa
	 - Wi-Fi 802.11 ax
 - Bluetooth min. 5.2                                                                              

	Karta muzyczna
	Zintegrowana

	zasilacz
	co najmniej 800 W 92% Efficient, 80 plus Platinium;

	Typ obsługiwanej pamięci OC
	DDR5-5800 (PC5-46400)
DDR5-6000 (PC5-48000)
DDR5-6200 (PC5-49600)
DDR5-6400 (PC5-51200)
DDR5-6600 (PC5-52800)
DDR5-6800 (PC5-54400)
DDR5-7000 (PC5-56000)

	Maks. pojemność pamięci
	128 GB

	Ilość gniazd pamięci
	4 szt.

	Porty
	

	Złącza na tylnym panelu
	1 x Display Port
1 x HDMI
1 x RJ45
1 x USB 3.2 (Gen2 x2) typ C
1 x USB 3.2 (Gen2) typ C
4 x USB 3.2 (Gen1)
5 x USB 3.2 (Gen2)
Audio
SPDIF out

	Złącza na płycie głównej
	1 x Audio
1 x gniazdo M.2 (PCIe 5.0)
1 x USB 3.2 (Gen2 x2) typ C
2 x USB 3.2 (Gen1)
4 x gniazdo M.2 (PCIe 4.0)

	Zintegrowana karta sieciowa
	tak (Intel 2.5Gb Ethernet)

	Głośniki 
	Regulacja basów orazTechnologia BasXPort ,Regulacja sopranów, Moc zestawu (RMS)  min 32W
Zasilacz: Zewnętrzny
Rodzaj złącza: Jack 3.5mm

	oprogramowanie
	Windows 11 pro 64bit, Adobe Acrobat Pro 2020

	Monitor
2 sztuki
	Przekątna 24 cali
Rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 (Full HD) piksele
Typ matrycy VA
Format obrazu 16:9
Rodzaj podświetlenia LED
Częstotliwość odświeżania 165 Hz
Możliwość regulacji obrót
obrotowy ekran (pivot) pochył,wysokość
Funkcje Gamingowe Obsługa FreeSync tak
Ochrona oczu Redukcja migotania tak
Filtr światła niebieskiego tak
Efektywność energetyczna
Zużycie energii w trybie pracy 16 W
Klasa energetyczna (2021) E
Złącza Standard portów wideo,DisplayPort,HDMI
Porty wejścia/wyjścia,1 x DisplayPort,1 x HDMI,1 x słuchawkowe
Dodatkowe informacje o matrycy
Kontrast 3000:1
Jasność 250 cd/m²
Kąt widzenia pion 178 °
Kąt widzenia poziom 178 °
Ilość wyświetlanych kolorów 16.7 mln

	UPS
	Zastosowanie	Wolnostojący
Moc wyjściowa	1500VA/1000W
Napięcie wejściowe	230 V
Gwarancja	24 miesiące
Rodzaj gniazd	min. 3 x typ F (Schuko) lub IEC C13,  1x USB-B
Przewody zasilające	do jednego UPS min. 3 przewody umożliwiające podłączenie komputera i 2 monitorów oraz przewód zasilający
funkcja zdalnego monitorowania	Tak






Zestaw komputerowy nr 5 - 1 komplet. 
	Informacje podstawowe:

	Nazwa producenta stacji roboczej: 
	

	Model stacji roboczej: 
	

	Numer katalogowy stacji roboczej(podać również oznaczenie w przypadku konfiguracji indywidualnej): 
	

	Producent procesora: 
	

	Model procesora: 
	

	Producent monitora:
	

	Model monitora:
	

	Producent systemu operacyjnego: 
	

	Nazwa systemu operacyjnego/oznaczenie:
	



	Procesor
	Procesor 16-rdzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wydajność przynajmniej 26,839 punktów

	Pamięć RAM
	min. 16GB DDR5

	Dysk twardy
	SSD min. 1TB  PCIe NVMe ( min zapis 4000MB/s , odczyt 4000MB/s) 1szt.

	Karta graficzna
	Dedykowana osiągająca w teście - 3DMark Time Spy Extreme (4K) 27,303 punktów z 8 GB GDDR6 pamięci własnej,

	Karta muzyczna
	Zintegrowana

	zasilacz
	co najmniej 800 W 92% Efficient, 80 plus Platinium;

	Typ obsługiwanej pamięci OC
	DDR5-5800 (PC5-46400)
DDR5-6000 (PC5-48000)
DDR5-6200 (PC5-49600)
DDR5-6400 (PC5-51200)
DDR5-6600 (PC5-52800)
DDR5-6800 (PC5-54400)
DDR5-7000 (PC5-56000)

	Maks. pojemność pamięci
	128 GB

	Ilość gniazd pamięci
	Min 2 szt.

	Porty
	

	Złącza na tylnym panelu ( minimum)
	1 x Display Port
1 x HDMI
1 x RJ45
1 x USB 3.2 (Gen2 x2) typ C
1 x USB 3.2 (Gen2) typ C
3 x USB 3.2 (Gen1)
3 x USB 3.2 (Gen2)
Audio
gniazdo anteny Wi-Fi
SPDIF out

	Złącza na płycie głównej
	1 x Audio
Min 1 x USB 3.2 (Gen2 x2) typ C
Min 2 x USB 3.2 (Gen1)
Min 2 x gniazdo M.2 (PCIe 4.0)

	Zintegrowana karta sieciowa
	tak (Intel 2.5Gb Ethernet)

	oprogramowanie
	Windows 11 pro 64bit, 

	Monitor
2 sztuki
	Przekątna 24 cali
Rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 (Full HD) piksele
Typ matrycy VA
Format obrazu 16:9
Rodzaj podświetlenia LED
Częstotliwość odświeżania 165 Hz
Możliwość regulacji obrót
obrotowy ekran (pivot) pochył,wysokość
Funkcje Gamingowe Obsługa FreeSync tak
Ochrona oczu Redukcja migotania tak
Filtr światła niebieskiego tak
Efektywność energetyczna
Zużycie energii w trybie pracy 16 W
Klasa energetyczna (2021) E
Złącza Standard portów wideo,DisplayPort,HDMI
Porty wejścia/wyjścia,1 x DisplayPort,1 x HDMI,1 x słuchawkowe
Dodatkowe informacje o matrycy
Kontrast 3000:1
Jasność 250 cd/m²
Kąt widzenia pion 178 °
Kąt widzenia poziom 178 °
Ilość wyświetlanych kolorów 16.7 mln

	UPS
	Zastosowanie	Wolnostojący
Moc wyjściowa	1500VA/1000W
Napięcie wejściowe	230 V
	
Gwarancja	24 miesiące
Rodzaj gniazd	min. 3 x typ F (Schuko) lub IEC C13,  1x USB-B
Przewody zasilające	do jednego UPS min. 3 przewody umożliwiające podłączenie komputera i 2 monitorów oraz przewód zasilający
funkcja zdalnego monitorowania	Tak






[bookmark: _Hlk129172717]Switch 6 sztuk
	Informacje podstawowe:

	Nazwa producenta 
	

	Model: 
	

	Numer katalogowy: 
	


	  Typ przełącznika
	Zarządzany  

	  Przełącznik wielowarstwowy
	L3  

	  Zarządzanie przez stronę www
	Tak  

	POE
	48 port

	  Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet-POE
	48

	  Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ
	2.5G Ethernet (100/1000/2500)  

	  Liczba zainstalowanych modułów SFP+
	4x10G   

	  Standardy komunikacyjne
	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at  

	  Obsługa 10G
	Tak  

	  Przepustowość rutowania/przełączania
	Min 360 Gbit/s  

	Wydajność
	Min 160 Gbit/s  

	Prędkość przekazywania
	Min 238,095 Mpps  

	Stakowanie 
	tak

	VLAN
	2048

	Zarządzanie switch  
	Programowe lub sprzętowe

	UPS
	Zastosowanie	wolnostojący
Moc wyjściowa	1000 VA, 600 W
Napięcie wejściowe	230 V
Napięcie wyjściowe akumulatora	12 V
Gwarancja	24 miesiące
Rodzaj gniazd	min. 3 x typ F (Schuko) lub IEC C13,  1x USB-B
Przewody zasilające	do jednego UPS min. 3 przewody oraz przewód zasilający
funkcja zdalnego monitorowania	tak







Oprogramowanie monitorujące 
	Informacje podstawowe:

	Nazwa producenta oprogramowania: 
	

	Nazwa oprogramowania: 
	



	Specyfikacja Techniczna Oprogramowania 

	Oprogramowanie posiada budowę modułową, składa się z serwera zarządzającego, zdalnych konsoli oraz Agentów. Komunikacja pomiędzy Serwerem a Agentami i Konsolami nawiązywana jest przy użyciu szyfrowanego protokołu TLS 1.2. Moduły umożliwiają kompleksowy monitoring sieci, monitoring sprzętu komputerowego na stanowiskach użytkowników pod kątem zmian sprzętowych i programowych oraz pomocy w formie interaktywnego połączenia sieciowego z obsługiwanym użytkownikiem. Program wykorzystuje darmowy silnik bazy danych z kodem źródłowym dostępnym na licencji open-source (PostgreSQL w wersji 12) dzięki czemu nie jest objęty limitem ilości danych, baza danych jest rozwiązaniem darmowym niewymagającym dodatkowego licencjonowania. Instalacja Serwera oraz Konsol zarządzających wymaga 64-bitowego systemu operacyjnego Windows.
Dane, które dotyczą działań pracownika na komputerze, a więc: historia aktywności, polityka korzystania z Internetu oraz aplikacji, dostęp do zewnętrznych nośników danych itp., są odseparowane od danych stricte technicznych tj. informacji o stacji roboczej. Są one również grupowane w osobnym, dedykowanym oknie. Pozwala to na, zgodne z RODO, usuwanie danych wybranego użytkownika bez konieczności usunięcia informacji o stacji roboczej.
Dostęp do danych osobowych oraz danych z monitoringu, zgodnie z RODO, objęty jest kontrolą na poziomie wybranych Administratorów – w programie można nadawać kontom administracyjnym różne poziomy dostępu oraz uprawnień zarówno do funkcji Programu, grup urządzeń, jak i użytkowników. Główny Administrator ma możliwość zarządzania uprawnieniami konfiguracyjnymi programu dla innych kont z rolą administracyjną np. może wyłączyć możliwość zdalnej deinstalacji Agenta, ograniczyć dostęp do Opcji programu oraz logów działań innych administratorów. Działania administratorów są logowane oznacza to, że program posiada dziennik z listą czynności wykonanych przez administratorów, które zmodyfikowały obiekty znajdujące się w systemie w tym m.in. logowanie dostępu do Opcji programu, logowanie dostępu do informacji o aktywności użytkownika, logowanie poleceń deinstalacji Agenta. Działania administratorów mogą być automatycznie eksportowane do zewnętrznego kolektora Syslog.



Oprogramowanie do archiwizacji
	Informacje podstawowe:

	Nazwa producenta oprogramowania: 
	

	Nazwa oprogramowania: 
	



Oprogramowanie do archiwizacji
4 serwerów wirtualizacyjnych ( hyper-v,Vmware), 50 komputerów
8 serwerów wirtualnych ( 6 windows 2 linux )
Obsługa napędów min LTO 4 oraz bibliotek taśmowych



   Dyski fizyczne - 20 sztuk

	Informacje podstawowe:

	Nazwa producenta dysku: 
	

	Model dysku: 
	

	Numer katalogowy dysku: 
	


Szybkość transmisji interfejsu HDD: min 6 Gbit/s
Rozmiar HDD: 3.5 "
Standardowe rozwiązania komunikacyjne: SATA III
Model: HDD
Rozmiar bufora dysku pamięci: min 256 MB
Działanie 24 (7): Tak
Szybkość HDD: min 5400 RPM
MTBF (Średni okres międzyawaryjny): min 2500000 h
Pojemność HDD: min 12000 GB
Warunki pracy: :
Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 60 °C
Wstrząsy podczas pracy: 70 G
Wstrząsy podczas przechowywania: 250 G
Wibracje podczas przechowywania: 2.27 G
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