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odwodnieniem |
0.01 Hall Gres 13,28 ©| ~
0.02 Poczekalnia Gres 136,24 3
0.03 Rejestracja Gres 46,57
0.04 Poczekalnia Gres 25,17
0.05 Gabinet zabiegowy Gres 50,64
0.05 Gabinet zabiegowy Gres 50,64 Stup zelbetowy z obudowg
z blachy elewacyjnej
0.06 Gab. lekarski Gres 41,78 25,
0.07 Gab. pielegniarki $rod. ~ Gres 40,51 ~
0.08 Przedsionek Gres 8,18 Stup zelbetowy z obudowg Z
z blachy elewacyjnej 7 [=]
0.09 Pom. na odpady Gres 22,23 % B2
0.09 Pom. na odpady Gres 22,23 & h
0.10 Pom. gosp. Gres 16,76 N -
0.10 Pom. gosp. Gres 16,76
0.11 Pom. porz. Gres 15,70
0.11 Pom. porz. Gres 15,70
0.12 Pom. biurowe Gres 51,91
0.13 Gabinet zabiegowy Gres 49,29
0.13 Gabinet zabiegowy Gres 49,29
0.14 Gab. lekarski Gres 50,64 _ — — — — — — UWAGI OGOLNE: _  — —— — —
0.15 wcm Gres 9,07 - WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE,
0.15 WC M Gres 9,07 5751, B . . PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ORA:
016 WeD. NP Oree 55 \\ZI7777) Muryielementy zelbetowe projektowane &NKONANIEM SWIETLIKOW ~ DACHOWYCH ~ NALEZY ~ DOKONAG
. a i PRAWDZENIA OTWOROW NA BUDOWIE,
0.16 WC D, NP Gres 18,86 - WSPOLCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=0,9 [W/M%],
" = 2) i
Docieplene rojetowans: styropian EPS, weina | O DRGIONA S VA2 o WACEE)
017 Kottownia res 22,86 mineralna, styropian XPS ZAPALNYCH, NIEOSLONIETYCH CZESCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
0.18 Gab. stomat. Gres 65,77 O NAJMNIEJ 30CM, A OD OSLONIETYCH OKLADZINA Z TYNKU O
0.18 Gab. stomat. Gres 65,77 RUBOSCI 25MM NA SIATCE ALBO ROWNORZEDNA OKtLADZINA - CO{
NAJMNIEJ 15CM,
019 Pom soc Gres 54,27 - WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z DOKUMENTAC!
0.20 Przedsionek Gres 4,72 B)ZOSTALYCH BRANZ
0.20 Przedsionek Gres 4,72
0.21 WC Pers. Gres 4,38
0.21 WC Pers. Gres 4,38

Budowa budynku Osrodka Zdrowia w Szebniach wraz z
instalacjami na zewnatrz budynku: wodociagowa, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczng i budowa muru
oporowego, odcinka sieci gazowej, schodéw zewnetrznych i
dwoch bezodptywowych zbiornikow na deszczowke
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Izolacja murtaty w | 5,90 |
potgczeniu z izolacjg | o 20 |
Obrébka blacharska stropu i Sciany zew. . y Poddasze \OO; :
OoSB 25mm; Warstwa spadkowa it A . X
membrang dachowg kliny | , ) | |
wywingé na plyte styropianowe E Przes'trzen nad sufitem Belka zelbetowa |
0SB EPS150 | podwieszanym GK - |
1 y
B i e S TN 11 S S A S T s s S el S S S s s S s S e S S S s A [ A
7 14 7//1 1? 21 I 3,48
I T o) | 300 44
} } Odwodnienie  dachu jako  wpust s swi1 | : ’ j/ @
7 dachowy z przebiciem przez attyke % A | jE
I = [
[ Wykonczenie stropu od spodu w | |
; ; systemie ETICS na bazie wetny H | | H
Lo mineralnej; tynk w kolorze zgaszonej . .
— bieli; zamontowa¢ oprawy typu LED i | |
| natynkowe - -
. li |
| Stup zelbetowy z obudowg ) . | |
[ z blachy elewacyjnej e Stosowac ciepte . -
—t E L] podwaliny pod progi | - _ | L E
I 4] -0,02 L ! %0.00=278.20m n.p.m. ! 0,00
i = 2 25 . ]
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SF1 i SF2 e SF1
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Stopa fundamentowa

tawa fundamentowa

tawa fundamentowa

tawa fundamentowa

ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) |(ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) |(ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) |(ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm)
D1 - Dach (kat nachylenia 20°)* G1 - Podtoga na gruncie SF1 - Sciana fundamentowa SW1 - Sciana wew. 16.0
1. Blacha na rabek 2,0 1. Ptytki ceramiczne / wyktadzina PCW 2,0 1*. Docieplenie w systemie ETICS: 12,0 1. Tynk wew. cem.-wap. 2,0
2. Laty / kontraty 10,0 2. Wylewka cem. 8,0 - tynk mozaikowy kolor ciemny szary 2. Cegta silikatowa 12,0
3. Papa termozgrzewalna na petnym deskowaniu 4,0 3. lozlacja p.-wilg. folia PE 0,03 - ptyty styropianowe XPS frez. A=0,036 [W/mK] gr.12,0cm 3. Tynk wew. cem.-wap. 2,0
4. Krokwie 20,0 4. Styropian podtogowy A=0,037 [W/mK] 20,0 2**. Folia kubetkowa HDPE 2,0 UWAGA - w tazience plytki ceramiczne na kleju
*Uwaga - zakfada sie docigzenie dachu panelami PV 5. lozlacja p.-wilg. folia PE 0,03 3. Izolacja p.-wilg. pionowa x2 - na wysoko$¢ 2,0[m] od posadzki

6. Izolacja p.-wilg. 1x papa termozgrzewalna 0,5 4. Sciana betonowa (bloczki zalewowe) 25,0
D2 - Zadaszenie podjazdu (system klejony) 7. Chudy beton 12,0 5. Izolacja p.-wilg. pionowa x2 - UWAGA - w pomieszczeniach garazowych oraz magazynowych
1. Zasyp zwirkiem ptukanym 5,0 8. Pospétka zageszczona mech. 30,0 *“Wykoriczenie tynkiem tylko ponad gruntem; stosowaé tynki cem.-wap. kategorii lll, a w pomieszczeniach
2. Membrana PCW 1,8mm na welonie szklanym 120g 0,18 9. Grunt rodzimy zageszczony mech. - *Zakonczyé listwg systemowa uzytkowych (hall, pom. socjalne, fazienka) kategorii min. IV
3. Plyty spadkowe styropianowe EPS150 (kliny)
4. Piyty styropianowe EPS150 10,0 T1-Opaska / chodnik przy budynku §21 - $ciana zewnetrzna
5. Izol. p.wilg. - papa termozgrzewaina SBS 0,5 1. Kostka betonowa 6,0 1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 20,0
6. Piyta Zelbetowa 15,0 2. Podsypka piaskowa 4,0 - tynk cienkowarstwowy silikonowy "baranek" 1,5mm
7. Tynk cem.-wap. 2,0 3. Pospétka zageszczona 30,0 lub inna nawierzchnia dekoracyjna (wg rys. elewacji)

4. Istn. grunt rodzimy - - plyty styropianowe frez. A=0,038 [W/mK] gr.20,0cm
$1 - Strop nad parterem lub piyty z wetny skalnej A=0,038 [W/mK] gr.20,0cm
1. Wylewka cem. 5,0 T2 - Plac manewrowy 2. Sciana murowana z bloczkow gazobet. 700kg/m? 25,0
2. Folia PE 0,5mm - Kostka brukowa bezfazowa 8,0 3. Tynk cem.-wap. 2,0
3. Styropian podtogowy EPS100 25,0 Podsypka cementowo-piaskowa 35 UWAGA - $ciany attykowe docieplié unikajac mostkéw termicznych;
4. Folia I_’E 0,5mm - Podbudowa z m. kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm w zaleznosci od systemu wykonczenia elewacji stosowaé styropian
5. Strop zelbetowy 18,0 zageszczona mech. 30,0 lub wetne zgodnie z wytycznymi wybranego systemu!
6. Tynk wew. cem.-wap. kat. [V 2,0 Podbudowa z m. kruszywa naturalnego zageszczonego

mech. 15,0

Grunt rodzimy typ G1 -

UWAGI OGOLNE:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE,

PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ORAZ
&NKONANIEM SWIETLIKOW  DACHOWYCH NALEZY DOKONAC
PRAWDZENIA OTWOROW NA BUDOWIE,

- WSPOLCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=0,9 [W/MZ],
TOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/M2K] CHYBA ZE WSKAZANO INACZEJ
PRZEWODY SPALINOWE | DYMOWE NALEZY ODDALIC OD tATW

ZAPALNYCH, NIEOSLONIETYCH CZESCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
O NAJMNIEJ 30CM, A OD OStONIETYCH OKLADZINA Z TYNKU O

ﬁRUBOSCI 25MM NA SIATCE ALBO ROWNORZEDNA OKLADZINA - CO{

NAJMNIEJ 15CM,

- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z DOKUMENTACJ.
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Budowa budynku Osrodka Zdrowia w Szebniach wraz z
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|
Obrébka blacharska od strony $ciany |
szczytowej; blacha stalowa .
ocynkowana malowana proszkowo gr. |
min. 0,6mm - szczegdly wg opisu |

szczegoty wg branzy konstrukcyjnej

|
|
| Rozstaw krokwii 8x18cm co 80,0cm -
|
|

|

| Obrébka blacharska od strony $ciany
. szczytowej; blacha stalowa
| ocynkowana malowana proszkowo gr.
| min. 0,6mm - szczegdty wg opisu

‘ I I ‘ I | | % ‘
éE Sciang  attykowg docieplic  wetng | | | | | gg
%7 mineralng od wewnatrz (gr. 12cm) i od . . | 44
‘ %E wierzchu unikajac mostkow I nieuzytkowe I E I Przestrzen nad sufitem I Hiou2ythows I E g; ‘
zE termicznych; wykonczyé w tynku wew. | | | podwieszanym GK | | 32
T i ; 3,88 i | | j ]
‘ g/ 1 1 L f 1 » a/; ‘
77777 %//////////////////////////I}//////////////////////%////A///////////////K/;E/[//////////////////////////////M -0 - - =
‘ t | | 3,00 | | 7 ‘
¢ : ! : ! ! )
?E Izolacja termiczna w @l | | | | swi swi 15
styku z  profilami 1 . . . - 7
‘ f okiennymi | | I I // \\ // // \\ // - ~ | 22 ‘
| | | [ | A A e mial
| T i i B N N AN 2% |
sz | ! ! 4 - SIS #
| g | | | . A Y T B |
% 1 N v J . / ~ Y 47} T
gt I Fl I 0,00=278,20m n.pdn. ||,/ I A N Fl y
2 vz vz e 2
%7 4
N tawa fundamentowa 60x40cm na ‘|_§
d betonowej; - i Y
Lo e S e o B el £
stupéw Zelbetowych - szczegély wg branzy wg branzy konstrukcii a?
konstrukciji f
////
ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) |(ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) |(ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) |(ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm)
D1 - Dach (kat nachylenia 20°)* G1 - Podtoga na gruncie SF1 - §ciana fundamentowa SW1 - Sciana wew. 16.0
1. Blacha na rabek 2,0 1. Ptytki ceramiczne / wyktadzina PCW 2,0 1*. Docieplenie w systemie ETICS: 12,0 1. Tynk wew. cem.-wap. 2,0
2. Laty / kontraty 10,0 2. Wylewka cem. 8,0 - tynk mozaikowy kolor ciemny szary 2. Cegta silikatowa 12,0
3. Papa termozgrzewalna na petnym deskowaniu 4,0 3. lozlacja p.-wilg. folia PE 0,03 - ptyty styropianowe XPS frez. A=0,036 [W/mK] gr.12,0cm 3. Tynk wew. cem.-wap. 2,0
4. Krokwie 20,0 4. Styropian podtogowy A=0,037 [W/mK] 20,0 2**. Folia kubetkowa HDPE 2,0 UWAGA - w tazience plytki ceramiczne na kleju
*Uwaga - zakfada sie docigzenie dachu panelami PV 5. lozlacja p.-wilg. folia PE 0,03 3. Izolacja p.-wilg. pionowa x2 - na wysoko$¢ 2,0[m] od posadzki
) . ) 6. Izolacja p.-wilg. 1x papa termozgrzewalna 0,5 4. Sciana betonowa (bloczki zalewowe) 25,0
D2 - Zadaszenie podjazdu (system klejony) 7. Chudy beton 12,0 5. Izolacja p.-wilg. pionowa x2 - UWAGA - w pomieszczeniach garazowych oraz magazynowych
1. Zasyp zwirkiem ptukanym ) 5,0 8. Pospotka zageszczona mech. 30,0 *Wykonczenie tynkiem tylko ponad gruntem; stosowad tynki cem.-wap. kategorii Ill, a w pomieszczeniach
2. Membrana PCW 1,8mm na welonie szklanym 120g 0,18 9. Grunt rodzimy zageszczony mech. - *Zakonczyé listwg systemowa uzytkowych (hall, pom. socjalne, fazienka) kategorii min. IV
3. Plyty spadkowe styropianowe EPS150 (kliny)
4. Piyty styropianowe EPS150 10,0 T1-Opaska / chodnik przy budynku $Z1 - Sciana zewnetrzna
5. Izol. p.wilg. - papa termozgrzewaina SBS 05 1. Kostka betonowa 6,0 1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 20,0
6. Plyta zelbetowa 15,0 2. Podsypka piaskowa 4,0 - tynk cienkowarstwowy silikonowy "baranek" 1,5mm
7. Tynk cem.-wap. 20 3. Pospétka zaggszczona 30,0 lub inna nawierzchnia dekoracyjna (wg rys. elewacji)
4. Istn. grunt rodzimy - - plyty styropianowe frez. A=0,038 [W/mK] gr.20,0cm
$1 - Strop nad parterem lub plyty z wetny skalnej A=0,038 [W/mK] gr.20,0cm
1. Wylewka cem. 5,0 T2 - Plac manewrowy 2. Sciana murowana z bloczkow gazobet. 700kg/m? 25,0
2. Folia PE 0,5mm - Kostka brukowa bezfazowa 8,0 3. Tynk cem.-wap. 2,0
3. Styropian podtogowy EPS100 25,0 Podsypka cementowo-piaskowa 35 UWAGA - $ciany attykowe docieplié unikajac mostkéw termicznych;
4. Folia PE 0,5mm - Podbudowa z m. kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm w zaleznosci od systemu wykonczenia elewacji stosowaé styropian
5. Strop zelbetowy 18,0 zageszczona mech. 30,0 lub wetne zgodnie z wytycznymi wybranego systemu!
6. Tynk wew. cem.-wap. kat. [V 2,0 Podbudowa z m. kruszywa naturalnego zageszczonego
mech. 15,0

Grunt rodzimy typ G1

UWAGI OGOLNE:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE,

PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ORAZ
&NKONANIEM SWIETLIKOW  DACHOWYCH NALEZY DOKONAC
PRAWDZENIA OTWOROW NA BUDOWIE,

- WSPOLCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=0,9 [W/MZ],
TOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/M2K] CHYBA ZE WSKAZANO INACZEJ
PRZEWODY SPALINOWE | DYMOWE NALEZY ODDALIC OD tATW

ZAPALNYCH, NIEOSLONIETYCH CZESCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
O NAJMNIEJ 30CM, A OD OStONIETYCH OKLADZINA Z TYNKU O

ﬁRUBOSCI 25MM NA SIATCE ALBO ROWNORZEDNA OKLADZINA - CO{

NAJMNIEJ 15CM,

- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z DOKUMENTACJ.

B)ZOSTALYCH BRANZ
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NAZWA ZADANIA:

Budowa budynku Osrodka Zdrowia w Szebniach wraz z
instalacjami na zewnatrz budynku: wodociagowa, kanalizacji

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczng i budowa muru
oporowego, odcinka sieci gazowej, schodéw zewnetrznych i

dwoch bezodptywowych zbiornikow na deszczowke
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Elewacja S

GLOWNA KOLORYSTYKA ELEWACJI

K1 Obrébki blacharskie w kolorze RAL9006 (jak pokrycie dachu)

K2 Kaseton elewacyjny, rdzen stalowy gr. 1,5mm, ocynkowany, powitoka poliuretanowa
stosowa¢ kompletny system (elewacja wentylowana, na tatach montazowych), kolor RAL9006
(gtadka nawierzchnia)

K3a System zaluzji elewacyjnych przesuwnych, RAL7004
K3b System zaluzji elewacyjnych przesuwnych, RAL9002
K3c System zaluzji elewacyjnych statych, RAL7004
K3d System Zaluzji elewacyjnych statych, RAL9002

K4 Panel kompozytowy z zewnetrznymi warstwami aluminium gr. 0,5mm i z rdzeniem
mineralnym (odpornos¢ ogniowa A2-S1,d0) w kolorze metalicznym jadeitowym zielonym - do
uzgodnienia z projektantem; wymiar ptyty na petng wysoko$¢ elewaciji

K5 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor zgaszona biel

K6 Panel kompozytowy z zewnetrznymi warstwami aluminium gr. 0,5mm i z rdzeniem
mineralnym (odporno$¢ ogniowa A2-S1,d0) w kolorze: imitacja drewna dab naturalny - do
uzgodnienia z projektantem; wymiary ptyt wg rysunkéw elewacji

K7 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor szary
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PARAMETRY MATERIALOW TERMOIZOLACYJNYCH

APLYTY Z WEENY MINERALNEJ A < 0,038 W/mK, GRUBOSC 20,0CM
B PLYTY STYROPIANOWE EPS A < W/mK, GRUB 20,0CM

MATERIALY WYKONCZENIOWE

1 Obrdbki blacharskie dachu stalowe ocynkowane powlekane, kolor RAL7047

2 Proj. system rynien i rur spustowych w kolorze szarym jasnym RAL7047
Proj. napi mbole przestrzenn Swietlane LED

OSWIETLENIE
Wq opracowania branzy instalacii elektrycznych

*Wszystkie lampy typu LED

Jakub Czernecki
Architektura i Design

SIZE: ISO A3 297x420mm

INWESTOR:

Gmina Jasto, ul. Stowackiego 4,

38-200 Jasto

Wszystkie wizualizacje 3d majg charakter pogladowy
ie sg podstawg do wykonywania robdt budowlanych

Budowa budynku Osrodka Zdrowia w Szebniach wraz z
instalacjami na zewnatrz budynku: wodociggowa, kanalizacji

j, elektryczna i budowa muru

)
oporowego, odcinka sieci gazowej, schodéw zewnetrznych i

dwoch bezodptywowych zbiornikow na deszczowke
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GLOWNA KOLORYSTYKA ELEWACJI

PARAMETRY MATERIALOW TERMOIZOLACYJNYCH

APLYTY Z WEENY MINERALNEJ A < 0,038 W/mK, GRUBOSC 20,0CM

K1 Obrébki blacharskie w kolorze RAL9006 (jak pokrycie dachu)

K2 Kaseton elewacyjny, rdzen stalowy gr. 1,5mm, ocynkowany, powitoka poliuretanowa
stosowa¢ kompletny system (elewacja wentylowana, na tatach montazowych), kolor RAL9006
(gtadka nawierzchnia)

K3a System zaluzji elewacyjnych przesuwnych, RAL7004
K3b System Zaluzji elewacyjnych przesuwnych, RAL9002
K3c System zaluzji elewacyjnych statych, RAL7004
K3d System Zaluzji elewacyjnych statych, RAL9002

K4 Panel kompozytowy z zewnetrznymi warstwami aluminium gr. 0,5mm i z rdzeniem
mineralnym (odpornos¢ ogniowa A2-S1,d0) w kolorze metalicznym jadeitowym zielonym - do

[ |uzgodnienia z projektantem; wymiar ptyty na petng wysokos¢ elewacji

K5 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor zgaszona biel
K6 Panel kompozytowy z zewnetrznymi warstwami aluminium gr. 0,5mm i z rdzeniem
mineralnym (odporno$¢ ogniowa A2-S1,d0) w kolorze: imitacja drewna dab naturalny - do
uzgodnienia z projektantem; wymiary ptyt wg rysunkéw elewacji

K7 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor szary

B PLYTY STYROPIANOWE EPS A < 0,038 W/mK, GRUBOSC 20,0CM

MATERIALY WYKONCZENIOWE

1 Obrdbki blacharskie dachu stalowe ocynkowane powlekane, kolor RAL7047
2 Proj. system rynien i rur spustowych w kolorze szarym jasnym RAL7047

3 Proj. napisy. symbole przestrzenne podswietlane LED

OSWIETLENIE

Wg opracowania branzy instalacii elektrycznych

*Wszystkie lampy typu LED

Wszystkie wizualizacje 3d majg charakter pogladowy i
nie sg podstawa do wykonywania robét budowlanych

|PODPIS:
[PODPIS:
|PODPIS.

<
[*}
Q
c
£
8
oL
o
-gN
3
S ¥
20
£¥
Ca
© 5
N i
=
=
52
£EZ .

%
2194
fE|
w ad E
219 |8
[} o a
4 g | %
[ B
5

2 £
]

88 £
ES g
ew X
g e

o 3 >
.Dﬁ N
2% N
£z N
Se @
<

Gmina Jasto, ul. Stowackiego 4,
38-200 Jasto
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i na zewnatrz budynku: wodociagowa, kanalizacji

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczng i budowa muru
oporowego, odcinka sieci gazowej, schodéw zewnetrznych i

Budowa budynku Osrodka Zdrowia w Szebniach wraz z
dwoéch bezodptywowych zbiornikow na deszczéwke
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NAZWA ZADANIA:

Budowa budynku Osrodka Zdrowia w Szebniach wraz z
instalacjami na zewnatrz budynku: wodociagowa, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczng i budowa muru

oporowego, odcinka sieci gazowej, schodéw zewnetrznych i
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Zestawienie Drzwi
ID D1 D2 D2 D3 D3' D4 D5 D5 D5
ILOSC 1 1 2 2 1 1 3
Orientacja L P L L L L L P
— —
N 7/ N N N N 7
N 7 N N N N 7/
N v N N N N s
N 7 N N N N 7/
N / N N N N z
N / AN AN N N /
N 7 N N N N 7
\\ // \\ \\ N \\ //
WIDOK -4 o - - 3 = =
//D 0\\ //' //I ya //0 0\\
s N s s 4 s N
s S s s 7 ’ N
s N / / / s N
/ N z z 4 z N
7 N 7 7 4 7/ N
7 N 7 / / 7/ N
7/ N 7/ 7 / 7 N
Wym'zga‘r’fig”“ W 1180x230 102x210 102x210 102x210 102x210 92x210 102x210 102x210 102x210
Wymiary przejscia | 150%x220 90x200 90x200 90x200 90x200 80x200 100x200 90x200 90x200
Materiat profili Aluminium Ptycinowe Ptycinowe Ptycinowe Ptycinowe Ptycinowe Ptycinowe Plycinowe Plycinowe
Wspotczynnik U | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Klasa odpornosci | R R R R } ; } :
ogniowej
Kolor drzwi i okien | Szary ciemny Bialy Biaty Szary jasny Szary jasny Szary jasny Szary jasny Szary jasny Szary jasny
Drzwi alum. zew; . . . . | Okleina CPL 0,7 ,krawedz |Okleina CPL 0,7 ,krawedz . .
wyposazyé w antaby /?g'g'“; CPL 0,7, krawedZ Aog'g'”;‘ CPLO,7, krawedZ | \gg 3 ABS,3 gg'g'ga CPL 0,7 krawedz Okleina CPL 0,7,krawedz | OKleina CPL 0,7 krawedz
czarne, minimum dwa » © Zawiasy, » S Zawiasy, zawiasy,wypetnienie ptyta | zawiasy,wypetnienie ptyta . — ABS,3 ABS,3
zamki \;vt m zamek wypetnienie plyta petna, o | wypetnienie plyta petna, o etna élne bez etna étne bez zawiasy,wypetnienie plyta zawiés wypetnienie ptyta zawi‘as wypetnienie ptyta
wpuszcza);y listwowy podwyzszonej izol. podwyzszonej izol. Srzetlg::zeh klamki stal grzetl‘cﬁ:zer'] klamki stal peina,petne bez petna pyéln);pbez P petna pye’ln)c;pbez P
wielopunktowy i akust){yczne}, Izelnle;lbez akustlyczne'J, Elelnek.bez czarne,rekojes¢ i szyld czarne,rekojes¢ i szyld przeﬂocz?(n,.klga'm.kl Stﬁjl Drzwi przesuwne przettoczen,klamki stal przettoczen,klamki stal
U i kacz; szkto przetioczen, klamki . . przetioczen, klamki . . | okragte,zamek okragte,zamek czarne,rekojesc | szy kieszeniowe z podcieciem | czarne,rekojes¢ i szyld czarne,rekojes¢ i szyld
wagl samozamykacz, Sz« . | stalowe czarne, rekojes¢ i | stalowe czarne, rekojes¢ i agte, agre, okragte,zamek ) podcle rexol Y rexol Y
e g D olrage amek sz owagle,zamec (DI
patentowe obLjstronne wpuszczany krotki, wpuszczany krotki, beber’lkowa oscieznice beber’lkowa oscieznice krotki, wkiadka krotki,wktadka krétki,wktadka
niezaleznie otwierane Wkiadka bebenkowa, Wkiadka bebenkowa, regulowane’niebieski regulowane’niebieski bgbenkowa oscieznice beber;kowa oscieznice beber’\kowa oscieznice
oscieznice grafit; gt , oscieznice regulowane oscieznice regulowane astel, podciecie astel, podciecie regulowane szare, re ulowane’ szare re ulowane’ szare
gratit, gt. ciemny grafit ciemny grafit p , podcle p , podcle podciecie wentylacyjne 9 9
skrzydto 90 wentylacyjne wentylacyjne, otw.1800
Zestawienie Drzwi Zestawienie Okien
ID Dz1 Dz2 Dz3
|LOSC 1 1 1 ID o1 02 03 04 05 06
Orientacja L L L POZIOM Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0
ILOSC 4 1 3 3 1 2
WIDOK WIDOK
Wymi " WYMIARY W MURZE |200%x140 223%x140 110x80 180%140 200x140 320%230
ymiary oWOrU W 45230 117x230 117x230 : . —
scianie Materiat profili PCW PCW PCW PCW PCW Aluminium
Wymiary przejscia | 150x220 90x220 90x220 Wspotczynnik U 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Materiat profil Aluminium Aluminium Aluminium Kolor drzwi i okien Grafitowy Grafitowy Grafitowy Grafitowy Grafitowy Grafitowy
Wspdiczynnik U | 1,30 1,30 1,30 Profile klasa A (zgodnie z PN- | Profile klasa A (zgodnie z PN- | Profile klasa A (zgodnie z PN- | Profile klasa A (zgodnie z PN- | Profile klasa A (zgodnie z PN- Drzwi balkonowe (wykonaé
Klasa odpornosci R R EN 12608), rama min. 7 EN 12608), rama min. 7 EN 12608), rama min. 7 EN 12608), rama min. 7 EN 12608), rama min. 7 iako ieden zestaw)wgwa
ogniowej Uwagi komér, 3-szybowe, komér, 3-szybowe, komér, 3-szybowe, komér, 3-szybowe, komor, 3-szybowe, Js o rrjl enty uch Ino-‘rozwierne
Kolor drzwi i okien |Szary ciemny Szary ciemny Zotty wodoszczelnos¢ klasa 9A, wodoszczelnos¢ klasa 9A, wodoszczelnos¢ klasa 9A, wodoszczelnos¢ klasa 9A, wodoszczelnos¢ klasa 9A, pogosta{g seg%enty stale

Uwagi

Drzwi alum. zew.;
wyposazy¢ w antaby
czarne malowane
proszkowo, minimum dwa
zamki w tym zamek
wpuszczany listwowy
wielopunktowy i
samozamykacz; szkto
bezpieczne zabezpieczy¢
folig ochronng. Wkiadki
patentowe obustronne
niezaleznie otwierane;
gt.skrzydto 90

Drzwi alum.zew.;
wyposazy¢ w antaby
czarne malowane
proszkowo, minimum dwa
zamki w tym zamek
wpuszczany listwowy
wielopunktowy i
samozamykacz; szkto
bezpieczne zabezpieczy¢
folig ochronng. Wktadki
patentowe obustronne
niezaleznie otwierane;
gt.skrzydto 90

Drzwi alum. zew.;
wyposazy¢ w antaby
czarne malowane
proszkowo, minimum dwa
zamki w tym zamek
wpuszczany listwowy
wielopunktowy i
samozamykacz; szkto
bezpieczne zabezpieczyé
folig ochronng. Wktadki
patentowe obustronne
niezaleznie otwierane;
gt.skrzydto 90

szczelne

szczelne

szczelne

szczelne

szczelne

UWAGI:

1.NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JEGO WYKORZYSTANIE | WSZELKIE MODYFIKACJE WYMAGAJA ZGODY ZESPOLU AUTORSKIEGO
2.WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
3.PRZED ZAKUPEM OKIEN | DRZWI NALEZY DOKONAC OBMIARU OTWOROW NA BUDOWIE
4.WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA OKIEN | DRZWI DLA CALEGO ZESTAWU: DRZWI ZEWNETRZNE NIE GORZEJ NIZ U=1,3 [W/MK], OKNA ZEWNETRZNE NIE
GORZEJ NIZ U=0,9 [W/M?K]
5. DRZWI DO tAZIENKI, UMYWALNI | WYDZIELONEGO USTEPU - W DOLNEJ CZESCI WYKONAC OTWORY LUB PODCIECIE O SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE
MNIEJSZYM NIZ 0,022m2 DLA DOPLYWU POWIETRZA
6. W PRZYPADKU ZESTAWU DRZWI Z PRZESZKLENIEM - DOt. DRZWI ZABEZPIECZONY DO WYSOKOSCI 50 cm (PRZED UDERZENIEM) ORAZ STOSOWAC WSZEDZIE
SZKLO BEZPIECZNE (DOTYCZY WSZYSTKICH DRZWI | OKIEN);
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