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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego
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Strona tytulowa
Spis tresci: Projekt architektoniczno-budowlany

1. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU

1) Oswiadczenie projektanta o sporz. projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy tech.
2) Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych (wszystkie branze)

3) Zaswiad. o przynal. projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodowego (wszystkie branze)

Il. CZESC OPISOWA

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3) Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

6) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne w tym osoby
starsze

7) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie

8) Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto

9) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujg
temperature

10) Informacja o elementach budowlano-instalacyjnych, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

11) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

12) Uwagi koncowe

lll. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéow

Nr

Nazwa Arkusza Skale rysunkow

Rzut parteru 1:100

Rzut dachu 1:100

Przekréj A-01 1:75

Przekroj A-02 1:100

Elewacja pétnocna i potudniowa 1:75

Elewacja wschodnia i zachodnia -

Zestawienie drzwi i okien
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|. Dokumenty dotgczone do projektu
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Oswiadczenie projektanta

0 sporzgdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany,

mgr inz. arch. Jakub Czernecki
Nr upr.: 5/PKOKK/2017

Jjako projektant w rozumieniu art.34 ust. 3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Nazwa: Budowa budynku Osrodka Zdrowia w Szebniach wraz z instalacjami na zewnatrz
budynku: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczng i
budowa muru oporowego, odcinka sieci gazowej, schodow zewnetrznych i dwéch
bezodptywowych zbiornikéw na deszczéwke

Adres: Dz. nr ewid. 378, 379, miejscowos¢ Szebnie, powiat jasielski, jednostka
ewidencyjna m. Jasto, obreb 0014-Szebnie

Kategoria obiektu budowlanego: Xl
Inwestor: Gmina Jasto, ul. Stowackiego 4, 38-200 Jasto

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt zostat wykonany przez zespot projektantow branz:

Branza: Architektura (data opracowania: 02-2023):
PROJEKTANT (Odpowiedzialny za cafy projekt architektoniczno-budowlany):
MGR INZ. ARCH. JAKUB CZERNECKI, NR UPR.: 5/PKOKK/2017

Branza: Konstrukcja (data opracowania: 02-2023):
PROJEKTANT: MGR INZ. TOMASZ GARBARZ, NR UPR.: PDK/0320/PWOK/18

mgr inz. arch. Jakub Czernecki
Nr upr.: 5/PKOKK/2017

(Podpis projektanta)

Jasto, 02-2023

(Miejscowo$c, data)

str. 4



2) Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych (wszystkie
branze)
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3) Zaswiad. o przynal. projektanta do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego
(wszystkie branze)
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II. Czes$¢ opisowa
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2.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Zamierzony sposo6b uzytkowania

Budynek bedacy przedmiotem opracowania bedzie obiektem mieszczgcym funkcje Zaktadu Opieki Zdrowotnej w
Szebniach.

Program uzytkowy

Pomieszczenia parteru budynku petnig funkcje komunikacji, poczekalni, zapleczy socjalnych wraz z rejestracjg
oraz pomieszczen lekarskich

Budynek kwalifikuje sie do grupy obiektéw niskich (N) — do 12m nad poziomem terenu.
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3.Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
STAN PROJEKTOWANY

Bryta

Projektowana bryta na planie prostokata, prostopadtoscienna, przekryta dachem dwuspadowym o kalenicy
réwnolegtej do diuzszego boku. Przy wejsciu gtdbwnym zadaszenie w formie prostopadtoscianu z przekryciem
ptaskim.

Estetyka

Dominujg kolory pastelowe. Sciany zewnetrzne w tynku silikonowym biatym (zgaszona biel) i szarym.
Zaprojektowana na scianach szczytowych fasade wentylowang o wygladzie imitujgcym drewno, zastosowano
réwniez na czesci elewacji wschodniej i zachodniej elementy w kolorze zblizonym do koloru oliwkowego.
Dach i obrébki blacharskie w kolorze szarym jasnym.

Opaska budynku z kostki brukowej o wiekszym formacie.
Przy budynku zaprojektowano plac manewrowy oraz mur oporowy.

Bryta budynku nieznacznie wyniesiona tak by nie przestania¢ widoku na budynek kosciota znajdujgcy sie od
pétnocnej strony dziatki.

Instalacje:

Budynek bedzie posiadat instalacje:
- wodng

- kanalizacyjng

- centralnego ogrzewania

- elektryczng
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4Cha 0.01 Hall Gres 4,4 13,28
0.02 Poczekalnia Gres 45,4 136,24
0.03 Rejestracja Gres 15,5 46,57
0.04 Poczekalnia Gres 8,4 2517
0.05 Gabinet zabiegowy Gres 16,9 50,64
0.05 Gabinet zabiegowy Gres 16,9 50,64
0.06 Gab. lekarski Gres 13,9 41,78
0.07 Gab. pielegniarki $rod.  Gres 13,5 40,51
0.08 Przedsionek Gres 2,7 8,18
0.09 Pom. na odpady Gres 7,4 22,23
0.09 Pom. na odpady Gres 7.4 22,23
0.10 Pom. gosp. Gres 5,6 16,76
0.10 Pom. gosp. Gres 5,6 16,76
0.1 Pom. porz. Gres 52 15,70
0.11 Pom. porz. Gres 5,2 15,70
0.12 Pom. biurowe Gres 17,3 51,91
0.13 Gabinet zabiegowy Gres 16,4 49,29
0.13 Gabinet zabiegowy Gres 16,4 49,29
0.14 Gab. lekarski Gres 16,9 50,64
0.15 WC M Gres 3,0 9,07
0.15 WC M Gres 3,0 9,07
0.16 WC D, NP Gres 6,3 18,86
0.16 WC D, NP Gres 6,3 18,86
0.17 Kottownia Gres 7,6 22,86
0.17 Kottownia Gres 7,6 22,86
0.18 Gab. stomat. Gres 21,9 65,77
0.18 Gab. stomat. Gres 21,9 65,77
0.19 Pom. soc. Gres 18,1 54,27
0.20 Przedsionek Gres 1,6 4,72
0.20 Przedsionek Gres 1,6 4,72
0.21 WC Pers. Gres 1,5 4,38
0.21 WC Pers. Gres 1,5 4,38
0.22 WC Pers. Gres 2,8 8,42
0.22 WC Pers. Gres 2,8 8,42

) 0.23 Szatnia Gres 3.4 10,20

Powie 0.24 Pom. pomoc. - komuni... Gres 29,7 89,08 . Lo,

PN-I_S( 3816 m? 114523 ranie  wskaznikow

pPoOWIeIzormmowy G T uwatuTowWy It

Charakterystyczne dane planowanej inwestycji:

Powierzchnia zabudowy: 337,20[m2]

Powierzchnia wewnetrzna: 301,15[m2]

Kubatura brutto: 1 695,00[m3]

Wysokos$¢: 6,04[m]

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Posadzka ceramiczna:

Wymiar: 80x80cm

Kolor: Szary (imitacja betonu arch.) lub inny do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem

Antyposlizgowos$¢: min. R11

Rodzaj powierzchni: strukturalna

Klasa scieralnosci: PEI 5 (liczba obrotow powyzej 12000)

Rektyfikowane

Nasigkliwo$c¢: <3%

Nie dopuszcza sie stosowania ptytek w roznych odcieniach

Nie dopuszcza sie stosowania ptytek o odmiennych kalibrach na tej samej powierzchni
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5.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Budowa osrodka zdrowia w Szebniach Kwiecien 2023

OPINIA GEOTECHNICZNA

Temat: Budowa Osrodka Zdrowia w Szebniach wraz z instalacjg gazowg
wewnatrz budynku oraz instalacjami kanalizacyjng, gazowa i elektryczna
na zewnatrz budynku.

Inwestor: Gmina Jasto, ul. Stowackiego 4, 38-200 Jasto;
Adres budowy: Dziatka Nr. Ewidencyjny 378, 379;

obreb: 0014 Szebnie,
Gmina Jasto; Powiat Jasto;

1. Stwierdza, Ze grunt znajdujacy sie pod projektowanym obiektem jest jednorodny genetycznie i
litologicznie. Warstwy gruntu sg réwnolegte do powierzchni terenu, przy zwierciadle wéd
gruntowych ponizej poziomu posadowienia. Okresowo w okresie dtugotrwatych deszczy
zwierciadto woéd gruntowych moze podnie$¢ sie ponad poziom posadowienia. Brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Przyjeto do obliczen grunty twardoplastyczne/plastyczne o IL = 0,25.

Grunt nadaje sie do wykonania budowy przedmiotowego obiektu.

UWAGA: Powyzsze zatozenia przyjeto na podstawie wizji lokalnej oraz wywiadzie z Architektem i
badaniami gruntu.

2. Projektowana konstrukcja wykonana jest, jako wbudowana, wolnostojgca w prostych warunkach
gruntowych. Do obliczen przyjeto $ciany fundamentowe betonowe, $ciany zewnetrzne murowane
z bloczkéw z betonu komoérkowego, projektowana konstrukcja dachu drewniana, krokwiowo-
jetkowa z podparciem ptatwiami i stupami.

Lawy fundamentowe przyjeto, jako oparte na podtozu sprezystym.

3. Okresla sie, zgodnie z art. 4 ust. 3 p.1 rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 463) - pierwsza kategorie geotechniczng dla
posadowienia projektowanego obiektu.

4. Informacja o sposobie posadowienia obiektu:

Teren przedmiotowej dziatki jest lekko pochyty w kierunku potudniowym.
Budynek posadowiony na tawach i stopach fundamentowych.
Lawy schodkowe z uwagi na pochyto$¢ terenu.

5. Strefa przemarzania gruntu wynosi 1,2m p.p.t. i tawy oraz stopy fundamentowe znajduja sie
ponizej tej wartosci.

6. Z uwagi na fakt wystepowania w podtozu nasypu niebudowlanego oraz fragmentéw gruzu i
$mieci, przed zalaniem faw i stép nalezy odebra¢ wykop przez kierownika budowy i geologa.

W razie wystapienia w poziomie posadowienia gruntu niebudowlanego lub $mieci nalezy je
wybrac i powstate ubytki uzupetni¢ chudym betonem. W innych przypadkach skontaktowac sie z
projektantem.

Uwaga:

a) Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym (nie nasypowym).

b) Fundamenty zbroi¢ zgodnie z projektem.

c¢) Wykopy prowadzi¢ tylko w okresie suchym. Nie dopuszcza¢ do zawodnienia dna wykopéw wodami opadowymi
gdyz moga one spowodowac do uplastycznienie gruntéw spoistych w dnie wykopu co spowoduje obniZenie no$nosci
podioza w strefie posadowienia. Maksymalnie skroci¢ czas miedzy wykonywaniem wykopéw fundamentowych a
betonowaniem. Nie nalezy pozostawia¢ niezabezpieczonych wykopéw fundamentowych, gdyz moze to wywotac
obrywy mas gruntu, szczeg6lnie przy intensywnych opadach.

d) Strefa przemarzania gruntu wynosi 1,2m p.p.t.

€) Teren przy fundamentach nalezy zabezpieczy¢é w taki sposéb, aby nie dopuszczaé do przedostania sie wéd
opadowych pod fundamenty.

f)  Pod projektowanymi tawami i stopami wykona¢ warstwe chudego betonu o gr. 10cm.

g) Zasypke muru oporowego wykonac z pospo6tki.

h) Nad ptyta muru oporowego wykona¢ szczelng warstwe np. z gliny oraz drenaz odprowadzajacy wode opadowa poza
obrys muru oporowego.

Jednostka projektowania: Biuro Projektowe GARCAD Tomasz Garbarz, Adres: Jareniowka 48, 38-200 Jasto
Telefon: 669 461 056; Email: biurogarcad@gmail.com Strona: www.garcad.pl NIP: 685-231-09-58 REGON: 181113910
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6.0pis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne w tym osoby starsze

Budynek dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych przez utwardzone dojscie po terenie prowadzace
bezposrednio do gtéwnego wejscia o nawierzchni z kostki brukowej fazowane;.

Zaprojektowana miejsce parkingowe dla niepetnosprawnych przed budynkiem.
Projektuje sie oscieznice drzwiowe w kolorach kontrastujgcych do skrzydet drzwi i Scian.
Posadzki projektowane w sposéb utatwiajgcy poruszanie sie osobom niedowidzgcym.
Montaz zaluzji fasadowych jako ochrona przed olsnieniem.

Oswietlenie lady rejestracji od goéry w celu utatwienia czytania z ruchu warg.

Lada rejestracji powinna zosta¢ wykonana z wydzieleniem stanowiska dla oséb poruszajgcych sie na woézkach
inwalidzkich.

Zaleca sie wyposazenie obiektu w Sciezki prowadzgce oraz oznakowania w jezyku Braille'a.
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7.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposéb odprowadzania sciekéw oraz wéd
opadowych:

Zapotrzebowanie wody zaspokaja¢ bedzie projektowany przytacz z sieci.
Odprowadzenie $ciekéw przez projektowany przylgcz kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci.
Wody opadowego odprowadzone do zbiornikdw bezodptywowych na deszczéwke.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery.
c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw:

Odpady state - nie przewiduje sie w budynku urzgdzen na nieczystosci i odpady state. Pojemniki na odpady
state inwestor zlokalizuje na terenie dziafki.

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektro- magnetycznego i innych zakiécen, oraz parametry tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz projektowanym  sposobem uzytkowania nie emituje
szczegOlnych hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych $srodkéw zaradczych. Budynek spetnia wymaog
ochrony przed hatasem przez odpowiednie ocieplenie budynku i zastosowanie odpowiednich materiatéw
budowlanych i wykonczeniowych.

Budynek nie bedzie emitowat promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego oraz innych zaktécen.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

— uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne -
projektowany budynek z uwagi na matg wysoko$¢ nie powoduje wiekszego zacieniania otoczenia. Obiekt nie
wprowadza szczegdlnych zakiécenn ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatek poza powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazdéw do budynkéw.

Dziatka lezy poza obszarem NATURA 2000. Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ oraz nie stwarza zadnego
zagrozenia dla obszaréw objetych programem Natura 2000.
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8.Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto
Analiza mozliwosci zastosowania odnawialnych zrédet energii:

1. energia geotermalna — na terenie objetym opracowaniem oraz w najblizszym sgsiedztwie brak jest
udokumentowanych ztéz geotermalnych

2. kotly na drewno: brak miejsca na sktadowanie opatu oraz koniecznos¢ statej obstugi

3. kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: przyjeto do analizy

4. pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego uktadu strukturalno
— materiatowego budynku.

. spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu

. energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wéd

. systemy fotowoltaiczne: przyjeto do analizy

. elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizaciji.

9. powietrzna pompa ciepta: przyjeto do analizy

10. pompa ciepta gruntowa: z powodu ograniczonej powierzchni do wykorzystania jako wymiennik gruntowy
($rednio na 100m rury utozonej w gruncie uzyskuje sie 3 — 5 kW na godzine), biorgc dodatkowo pod uwage koszt
zakupu urzadzen, inwestycja nieoptacalna

0 N O O

Ze wzgleddw ekonomicznych w budynku zaprojektowano jako zrédio grzewcze sprezarkowa pompe ciepta typu
powietrze-woda.
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9.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature
Indywidualne dostosowanie ogrzewania do wymagan poszczegoélnych uzytkownikdow realizowane bedzie za

pomocg regulatora pogodowego bedacego na wyposazeniu pompy ciepta, przy ogrzewaniu podtogowym za
pomocg regulatoréw umieszczonych w pomieszczeniach oraz zawordw termostatycznych przy rozdzielaczach

umozliwiajgcych utrzymywanie réznej temperatury w pomieszczeniach, w zaleznosci od potrzeb.
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10.Informacja o elementach budowlano-instalacyjnych, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:

10.1 SCIANY

Sciany fundamentowe (SF1, SF2)

Projektuje sie systemowg pionowg izolacje scian fundamentowych. Docieplenie do poziomu tawy fundamentowej
(chyba ze wskazano inaczej). Docieplenie $cian zewnetrznych w gruncie wykonaé przy uzyciu polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr. 12 cm, wytrzymatos¢ na zginanie sciskanie CS/10/300kPa, nasigkliwos¢ nie gorzej niz
0,7%

Przed przyklejeniem ptyt izolacji termicznej wykonaé izolacje pionowg przy uzyciu papy termozgrzewalnej.
Styropian XPS ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ folig kubetkowg HDPE zakonczong listwg systemows, a
nastepnie wykopy zasypac gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami.

Nalezy wykonac¢ drenaz opaskowy wokét budynku w celu zabezpieczenia nowych elementow termoizolacyjnych
przed zawilgoceniem i sprawdzi¢ stan odprowadzenia deszczowki. Odprowadzenie wéd deszczowych do
projektowanego odbiornika bezodptywowego.

Warstwy systemu:

Sciana fundamentowa w gruncie:

- Izolacja p.-wilg. - 2x dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa

- Proj. $ciana fundamentowa

- Izolacja p.-wilg. - 2x dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa

- Plyty styropianowe XPS gr. 12cm A < 0,035 W/mK klejone do zagruntowanego podtoza dyspersyjnym lepikiem
asfaltowym wysoko modyfikowanym kauczukiem syntetycznym.

- Folia kubetkowa HDPE+listwa systemowa

Sciana fundamentowa - cokét:

- Izolacja p.-wilg. - 2x dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa
- Proj. sciana fundamentowa

- Izolacja p.-wilg. - 2x dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa
- Docieplenie $ciany w systemie ETICS sktadajace sig z:

. Ptyty styropianowe XPS gr. 12cm A < 0,035 W/mK klejone do zagruntowanego podioza dyspersyjnym
lepikiem asfaltowym wysoko modyfikowanym kauczukiem syntetycznym.

. Warstwa zbrojona siatkg - zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu,

. Podktad gruntujgcy,

. Tynk dekoracyjny w kolorze szarym ciemnym (NCS S 4000-N) lub inne wykonczenie - wg rysunkéw
elewaciji

Sciana zewnetrzna (SZ1)

Docieplenie scian zewnetrznych w systemie ETICS (External Thermal Insulation Composite System, dawniej
BSO lub metoda lekka-mokra) na bazie ptyt termoizolacyjnych z wetny mineralnej

Sciany zewnetrzne docieplenie gr. 20,0cm - wetna:

- Proj. sciana zewnetrzna,
- Docieplenie $ciany w systemie ETICS sktadajace sig z:

. Termoizolacja z ptyt z wetny mineralnej A < 0,035 W/mK gr. 20,0cm,

Wytrzymatosé na Sciskanie wg EN826 CS(10)20, tolerancja grubosci T5, nasigkliwos¢ krotkotrwata WS,
nasigkliwosé dtugotrwata WL(P),

. Mocowanie dodatkowe - tgczniki mechaniczne - zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu,

. Warstwa zbrojona siatkg - zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu,

. Podktad gruntujacy,

. Tynk nawierzchniowy silikonowy cienkowarstwowy o fakturze baranek, uziarnienie 1,0mm, w kolorze:

Sciany gtéwnie w kolorze zgaszonym biatym (NCS S 1000-N); pozostata kolorystyka wg rys. elewacji w tym
system fasady wentylowanej na bazie ptyt aluminiowych z rdzeniem z polietylenu (opis ponizej).

UWAGA

Nalezy zachowac¢ ciggtos¢ tej warstwy termoizolacyjnej z warstwg izolacji termicznej stropoéw i Scian
fundamentowych by nie dopusci¢ do powstania mostkéw termicznych (docieplenie $Scian kolankowych,
attykowych, belek itp.).

Plyty elewacyjne aluminiowe (aluminium obustronnie) z rdzeniem z polietylenu o niskiej gestosci i srodkiem
ognioodpornym (klasyfikacja B-S1,d0). Zewnetrzna strona aluminium 0,5mm lakierowane (grubos$¢ lakieru 20-
40um), wewnetrzna strona aluminium gr. 0,5mm. Grubos¢ catkowita ptty 4,0mm, ciezar ptyty szacowany na
8,02kg/m2. Gestosc¢ 1,6-1,8gr/cm3.

Kolorystyka: jadeitowa zielen, efekt metaliczny, imitacja drewna dab naturalny, imitacja drewna dab ciemny.
Wybér ostateczny do uzgodnienia z Projektantem.

Montaz: system fasady wentylowanej jednego producenta. Montaz na konsolach ze stali nierdzewne;.
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10.2 POKRYCIE DACHU (DACH D1i D2)

Dach D1:

Nalezy wykona¢ nowg konstrukcje drewniang dachu. Wiezbe dachowg zaprojektowano, jako jetkowg z
przewigzkami, podpartg ptatwiami i stupami. Krokwie oparte na murtatach. Dodatkowo caly uktad stezony
wiatrownicami. Drewno klasy C24, o wilgotnosci maksymalnej 15%, zabezpieczone powierzchniowo przeciw
gniciu oraz grzybobojczo a takze ognioochronnie. Krokwie gtéwne drewniane C24 8x18cm, jetki dwugateziowe
C24 2x6x16cm, pozostate elementy wiezby wg branzy konstrukcyjnej w projekcie technicznym. Ogdétem drewno
na wiezbe klasy C24.

1. Blacha na rgbek h=25mm +tasma akustyczna* 2,5cm
2. Peine deskowanie 32x(80/100/120)** 3,2cm
3. Kontrtaty 40x50mm** 4,0cm
3. Wiatroizolacja -

4. Przestrzen wentylowana / konstrukcja dachu drewniana 18,0cm

*Uwaga - zastosowac systemowe tasmy akustyczne
**Uwaga - wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane $rodkami ogniochronnymi do stopnia B-s2,d0 i bio-
bojczymi zgodnie z wytycznymi producenta

Charakterystyka blachy na rabek (pokrycie dachu): wysokos$¢ profilu 25mm, przettoczenie usztywniajgce -
wysokos¢ 2,0mm, szerokos¢ uzytkowa 510mm, materiat S 250 GD + Z 275, grubo$¢ blachy min. 0,7[mm], kolor
RAL7035, powitoka poliuretanowa o grubosci 50[um] mat, odpornos¢ na korozje i UV wysoka, fabryczny
antykondensat

Komunikacja dachowa oraz zabezpieczenia dachu:

Wykona¢ zabezpieczenie typu $niegotapy na caltym obwodzie dachu. Wykona¢ nowy wytaz dachowy o
wymiarach min. 80x80cm. Wytaz dociepli¢ weing mineralng i wykohczy¢ ptyta np. GKF, zamykany na kiddke.
Wytaz wyniesiony min. 30cm ponad pofa¢ dachu. Zapewni¢ dostep do przestrzeni nieuzytkowej poddasza przez
montaz wytazu w stropie zelbetowym. Wymiary wytazu 80x80cm odpornos$¢ ogniowa EI30.

UWAGA

Wszystkie miejsca potgczen i stykdw termoizolacji $cian zewnetrznych oraz potaci dachowych i stropéw wykonaé
w taki sposéb, by unikng¢ powstawania mostkéw termicznych.

Termoizolacje obiektu nalezy wykona¢ w sposob ciggly od poziomu fundamentéw do poziomu dachu.

Kominki wentylacyjne (od piondéw kanalizacyjnych, ewentualnie wywietrzaki dachowe) uszczelni¢ zgodnie z
zaleceniami dostawcy systemu izolacji dachu w miejscach przebicia pokrycia dachowego.

Szczeqgoty rozwigzan konstrukcyjnych w projekcie technicznym!

Stropodach i dach o spadku 2,5%:

Nalezy uzyskac spadki stropodachu przez zastosowanie klinéw styropianowych w 2 warstwach - dolna
warstwa nie mniejsza niz gr. 10,0cm A < 0,036 W/mK. Warstwa wykonczeniowa — membrana dachowa PCW gr.
1,8mm w kolorze jasnym szarym. Stosowa¢ kompletny system izolacji dachu.

Podtoze zagruntowaé, wykonac izolacje z papy paroizolacyjnej zgrzewanej, lub masy bitumicznej systemowej
producenta pokrycia. Nastepnie nalezy utozy¢ ptyty styropianowe EPS150 A < 0,036 W/mK grubosci w
najnizszym miejscu 10cm w dwéch warstwach na mijanke. Ptyty klejone do podtoza klejami systemowymi. W
strefie obwodowej wykona¢ mocowanie mechaniczne. Plyty mocowaé mechanicznie kotkami teleskopowymi do
poditoza betonowego stropodachu. Rozktad i ilos¢ tacznikdw powinna zosta¢ wyliczona zgodnie z norma
wiatrowg PN-EN 1991-1- 4:2005 (Eurocode 1) a w przypadku braku mozliwosci wyliczenia, mozna przyjgc¢ ilos¢
tacznikéw zgodnie z normg wiatrowg DIN 1055 po konsultacjach z dziatem technicznym producenta.

Nastepnie nalezy utozy¢ membrane dachowg PVC zbrojong poliestrem laminowang od spodu
mocowang mechanicznie w kolorze zblizonym do RAL7040 o grubosci 1,8mm. Nalezy uwzgledni¢ montaz
osobnej przektadki rozdzielajgcej zainstalowanej na powierzchni styropianu aby unikng¢ migracji w postaci
wiokniny szklanej 120 g/m2. Membrane mocowa¢ mechanicznie kotkami teleskopowymi do podioza betonowego
stropodachu. Rozkfad | ilos¢ tgcznikédw powinna zostaé wyliczona zgodnie z normg wiatrowg PN-EN 1991-1-
4:2005 (Eurocode 1) a w przypadku braku mozliwosci wyliczenia, mozna przyjgé ilosé tgcznikdw zgodnie z
normg wiatrowg DIN 1055 po konsultacjach z dziatem technicznym producenta.

W przypadku dachu o spadku 2° stosowac¢ wetne mineralng pomiedzy krokwiami w celu ochrony przed
przegrzaniem dojscia do biblioteki. Membrane utozy¢ zgodnie z wybranym systemem. Obrobka blacharska na
catej dtugosci dachu jako pas podrynnowy i podbitka.
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UWAGA

Celem mocowania mechanicznego jest przytwierdzenie membrany dachowej do konstrukcji nosnej, aby membrana
dachowa wytrzymata dziatanie sit wiatru, na ktére bedzie narazona w ciggu swojego okresu uzytkowania. Celem
stosowania tgcznikow jest przeniesienie obcigzen ssania wiatru na konstrukcje obiektu. Membrane dachowg uktada sie
luzem, prostuje i nacigga przed mocowaniem tgcznikami. Prawidfowa kalkulacja ssania wiatru okre$la obcigzenie
obliczeniowe wiatru dla réznych stref dachu. Obliczenia ssania wiatru nalezy wykonac w celu obliczenia odlegtosci miedzy
tgcznikami mocujgcymi membrane dachowa.

» Odlegfo$¢ miedzy mocowaniami na brzegu arkusza nie moze by¢ mniejsza niz 200 mm lub wigeksza niz 1000 mm.
Podczas instalacji rolki o szeroko$ci 2,0 m odlegtosci miedzy mocowaniami nigdy nie mogg przekroczy¢ 530 mm.

» Arkusze o szerokosci 2,0 m uzywane sg w czeS$ci Srodkowej powierzchni dachu na dachach eksponowanych na
umiarkowany wiatr (maksymalne obcigzenie wymiarowe wynosi 3 kN/m2).

» Arkusze o szerokosci 2,0 m wymagajg wytrzymatej podstawy, czyli mocnej konstrukcji podfoza lub dodatkowej
warstwy (warstwy paroizolacyjnej)

* Arkusze o szerokosci 2,0 m wymagajg zastosowania fgcznikéw z kolcami.

» Zaleca sie mocowanie mechaniczne attyk z uzyciem systemowej listwy stalowej w miejscu styku z pofacia.

* Odlegto$¢ pomiedzy tgcznikami wzdtuz attyki/Swietlika/konstrukcji pionowej nie moze przekroczy¢ 0,6m a
mocowanie powinno by¢ tak wytrzymate jak w strefie naroznej dachu.

* Rolki powinny by¢ mocowane w poprzek elementéw prefabrykowanych z betonu lub lekkiego betonu oraz w poprzek
fal blachy trapezowej.

* Montaz izolacji i membrany dachowej nalezy zaplanowac tak, aby mocowanie mechaniczne membrany dachowej
zapewniafo réwniez mocowanie plyt izolacji. Na kazdg pfyte izolacji powinien przypadac przynajmniej jeden tgcznik.
Najlepiej zapewni¢ to poprzez montaz membrany dachowej w poprzek piyt izolacji. Alternatywnie, ptyty izolacji mozna
mocowac niezaleznie od membrany. Nalezy by¢ szczegdlnie ostroznym przy przykrywaniu dachu arkuszami o 2m
SzerokoSci.

» Mocujgc detale, nie nalezy umieszczac tgcznikéw blizej niz 50 mm od krawedzi elementéw na betonie i blizej niz 100
mm od krawedzi elementéw na lekkim betonie.

* Nie mozna umieszczac tgcznika blizej niz 30 mm od brzegu arkusza membrany. Nalezy stosowac sie do instrukcji
uktadania membrany. Cato$¢ fgcznika powinna znajdowac sig po wewnetrznej stronie krawedzi rolki.

» Zabrania sige zgrzewania punktowego membrany

10.3 RYNNY | RURY SPUSTOWE

System odwodnienia potaci dachowej.
Rynny i rury spustowe o profilu okrggtym 120/90 w kolorze jasnym popielatym (RAL 7015).

Montaz rynny do deski czotowej. Dach bez okapu. System wyposazy¢ m.in. w maskownice podsufitkowa, panel podsufitki
oraz listwe montazowa.

Materiat rynien dachowych i rur spustowych: Blacha stalowa gatunek minimum DX51 D+Z, powlekana z powtokg cynkowg
z dwdch stron o catkowitej masie powtoki nie mniejszej niz 275g/m2, grubosc powtoki organicznej min. 40um z kazdej
strony zgodnie z PN-EN 10346:2011, grubo$¢ materiatu min. 0,6mm.

Wode opadowg z rur spustowych wyprowadzi¢ na teren wtasny zielony Inwestora.

10.4 POSADZKI. NAWIERZCHNIE

Utwardzenia:
Wykona¢ nowg opaske z kostki brukowej w kolorze szarym ze spadkiem od budynku 2% ograniczong obrzezem
betonowym. Szczegdty w czesci projektu zagospodarowania terenu.

Wycieraczki wpuszczane:

Woycieraczki systemowe zewnetrzne:
Mata gumowo-szczotkowa 3:1

Wykona¢ mate czyszczgca — wycieraczka min. 22/24mm, szerokos¢ profilu min. 30mm do zastosowania zewnetrznego;
wktad gumowy ryflowany, natezenie ruchu duze; profile o ftukowym sklepieniu; bezpieczna w warunkach marzngcej
mzawki, z podktadem akustycznym; wycieraczka montowana na ocynkowanej kracie typu wema utozonej na odpowiednim
podtozu betonowym z odwodnieniem; ramy ze stali nierdzewnej (chromonikiel) z tgcznikiem skrecanym min. 15x30x3[mm]
i systemem antykradziezowym. Wykona¢ odprowadzenie wody poza obszar schodéw.

Profile no$ne: aluminium / wysoko$¢ 17mm x szeroko$¢ 37mm / Norma EN-573-3,wzmocnione aluminium / wysokos¢ 17
mm x szerokos¢ 12mm /

Wktadka: guma poprzecie karbowana / Norma BN-80/6613-04 szczotki nylonowe 0,4mm / NY.040/ Norma EN 13501
taczenie elementow: linka stalowa @ 3mm nierdzewna co 30 cm, minimalna wytrzymatos$¢ na zerwanie 5,06 kN/ Norma
EN 12385-4

Element tgczacy: walec z mosigdzu chromowanego ze $rubg zaciskowg DIN EN ISO 9001:2000

Wymiary Wysokosé: 24 mm

Kolory Profil nosny: aluminium naturalne

Guma: kolor czarny

Szczotka: kolor antracyt

Klej roztwor kauczuku naturalnego /PN-EN-1239-211-U

Dopuszczalne obcigzenie 2000 kg/1dm2

antyposlizgowos$¢ wg DIN51130 - R12
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Wycieraczki systemowe wewnetrzne:

Mata filcowo-szczotkowa 3:1
Profile aluminiowe z filcem i wzmocniong szczotka liniowa. Profile o fukowym sklepieniu.

Profile nosne: aluminium / wysoko$¢ 17mm x szeroko$¢ 37mm/ Norma EN-573-3,wzmocnione aluminium / wysoko$é
17mm x szeroko$¢ 12mm /

Wktadka: filc - trwaty polipropylen o grubosci 9 mm Norma EN 14041; Norma EN13297 szczotki nylonowe 0,4mm /
NY.040/ Norma EN 13501

Cechy: Norma EN 13501-1; filc trudno zapalny o parametrach Cfl - s1 lub w klasie B — filc niepalny

taczenie elementéw: linka stalowa nierdzewna @ 3mm, co 30 cm, minimalna wytrzymato$¢ na zerwanie 5,06 kN/ Norma
EN 12385-4

Element tgczacy: walec z mosigdzu chromowanego ze $rubg zaciskowg /DIN EN 1ISO 9001:2000

Tulejki dystansowe: guma gr. 5mm lub 3mm/Norma BN-80/6613-04

Podktad: paski gumowe/ Norma BN-80/6613-04

Wymiary Wysokosé: 24 mm

Profil nosny: aluminium naturalne

Filc: kolor antracyt

szczotka: kolor czarny

Klej uszczelniacz na bazie poliuretanu/ Norma MAK (Max. ArbeitsplatzKonzetration)

Dopuszczalne obcigzenie 2000 kg/1dm2

antyposlizgowos¢ wg DIN51130 - R12

10.5 STOLARKA

Okna:

Okna zewnetrzne PCW w kolorze szarym.

Szczegdty wg czesci graficznej opracowania - zestawienia okien i zestawienie drzwi.

Zamontowaé na podkonstrukcji systemowej (aluminiowej) przesuwne zaluzje fasadowe lub zaluzje state - wg rysunkow
elewacii.

System aluminiowych przesuwnych zaluzji fasadowych. Profile malowane proszkowo, grubo$¢ powloki poliestrowej
60-80um, kolor RAL7039. Rozstaw paneli co 90mm, nachylenie 330, przeswit przy prostopadtym otwarciu OV:31%,
stosowaé podziat paneli jak podziat okien z uwagi na szerokos¢ projektowang powyzej 1,50m, profil ramy 60mm,
wytrzymatos¢ na parcie wiatru powyzej min. 1200Pa

Drzwi:

Stolarka drzwiowa wewnetrzna do pomieszczen biurowych i fazienek ptycinowa w kolorach wg zestawienia.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, kolorystyka wg zestawienia.

Wszystkie drzwi zewnetrzne wyposazy¢ w samozamykacze. Pochwyty jako antaby ze stali nierdzewnej. Zabezpieczyc¢
szklenie folig ostrzegawcza.

Drzwi do tazienki, umywalni i wydzielonego ustepu - w dolnej czesci wykona¢ otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022m2 dla doptywu powietrza.
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10.6 INNE ELEMENTY ZEWNETRZNE

Zadaszenia wejsé do budynku:

Projektuje sie zadaszenie wejscia w konstrukcji zelbetowe;j.
Zadaszenie zelbetowe dociepli¢ w systemie ETICS: od spodu wetng mineralng gr. 5,0cm i wykonczyé w tynku silikonowym
cienkowarstwowym; kolorystyka wg cz. rysunkowej; od géry styropian EPS150 - szczegdty wg punktu 10.2 Pokrycie dachu.

Napisy:

Wykona¢ napisy i symbole przestrzenne podséwietlane LED. Napis "Osrodek Zdrowia w Szebniach" oraz symbol medycyny -
Laska Eskulapa (laska Asklepiosa). Wielko$¢ wg rysunkéw elewacyjnych. Materiat i konstrukcja odporne na warunki
atmosferyczne. Podéwietlenie LED prowadzi¢ z Tablicy Gtéwnej. Zrédto $wiatta do stosowania na zewnatrz budynkéw.

10.7 INSTALACJE

mechaniczna i klimatyzacja)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy budynku O$rodka zdrowia na
dz. nr 378 i 379 w miejscowosci Szebnie, obreb 0014 Szebnie, w gminie Jasto — Gmina wiejska.
Projektowany budynek posiada 1 kondygnacje (parter).

Opracowanie obejmuje projekt instalacji:
- wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne;j,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

- ogrzewania,

- wentylacji mechanicznej,

- klimatyzaciji

Opracowanie nie obejmuje:

- budowy przytgczy wody oraz kanalizacji sanitarnej (wg odrebnego opracowania)

- przebudowy sieci gazu (wg odrebnego opracowania)

- likwidacji nieczynnego przytgcza wody na dz. nr 162 (wg odrebnego opracowania)
- doprowadzenia zasilania elektrycznego oraz zabezpieczen urzadzenh

Szczegdty rozwigzan instalacji wg projektdw branzowych w projekcie technicznym.

Uwagi do sposobu wentylacji i/lub klimatyzacji pomieszczen:

1. Wszystkie pomieszczenia objete sg systemem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta.

2. Pomieszczenia klimatyzowane: Poczekalnia, rejestracja, gab. stomatologiczny, gabinety zabiegowe, lekarskie, gabinet
pielegniarki Srodowiskowej a takze pomieszczenie biurowe i pom. gospodarcze.

Instalacje elektryczne i niskopradowe
Projekt niniejszy obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych, instalacji informatycznej, w bud. Osrodka Zdrowia
w Szebniach, wraz z WLZ-tem zewnetrzym, o$wietleniem terenu i zasilaniem bramy ogrodzeniowe;.

Instalacje zasilajgce:
- Zestaw zigczowo pomiarowy ZPL z zasilaniem realizuje PGE
proponowana lokalizacja ZPL - w linii ogrodzenia

Tablice rozdzielcze

- Rozdzielnica gtéwna TG obiektu

- Tablice rozdzielcza gab. stomatologicznego Tstom.
- Rozdzielnica techniczna RT w kottowni

- Tablica rozdzielcza obw. dedyk. do komputerow TK

Instalacje odbiorcze proj. budynku O$r. Zdrowia

- Instalacja oswietlenia podstawowego

- Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- Instalacja gniazd wtykowych 1-faz.ogélnego przeznaczenia
- Instalacja przyzewowa wWC n-petnospr.

- Instalacja zasilania urzgdzen medycznych

- Instalacja gniazd 1-faz. obw. dedykowanych do komputeréw

Instalacje sitowe:

- Obw. 3-faz. do elektrycznej ptyty grzewczej

- Obw. 3-faz. do zestawu gniazdowego w kottowni

- Zasilanie pompy ciepta powietrze -woda

- Zasilanie zewnetrznej jednostki klimatyzac;ji

- Zasilanie centrali wentylacyjno-grzewczej z rekuperacjg

Instalacje staboprgdowe
- Instalacja obwodoéw informatycznych
- Instalacja monitoringu
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10.Informacja o elementach budowlano-instalacyjnych, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Instalacje ochronne

- Instalacja ochrony od porazen i potaczeh wyréwnawczych
- Instalacja ochrony przepieciowej

- Instalacja odgromowa budynku

Instalacje zewnetrzne

- Policznikowy kabel zasilajgcy

- Oswietlenie terenu

- Kablowe zasilanie bramy wjazdowe;j

Instalacja fotowoltaiczna
10.8 IZOLACJE

Izolacje przeciwwilgociowe:

- (sufity podwieszane) Folia paroizolacyjna PE uktadana pomiedzy ociepleniem a ptytami gipsowo-kartonowymi — grubos$c¢
0,2mm o paroprzepuszczalnosci 2-2,5 g/m2/dobe we wszystkich pomieszczeniach o konstrukcji drewnianej i ci$nieniu pary wodnej 13-
16 hP

-Sciana fundamentowa - izolacja pionowa 2x dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa

-Izolacja chudego betonu - papa termozgrzewalna gr. 5,2mm i folia PE 0,4mm

-Izolacja pozioma $cian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych - 1x papa termozgrzewalna gr. 5,2mm

Uwaga - zachowac ciggfosc¢ izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje termiczne:
Izolacja $ciany fundamentowej - PLYTA STYROPIANOWA XPS FREZOWANA A < 0,035 W/mK, GRUBOSC 12,0CM
Izolacja $cian zewnetrznych - PLYTY Z WELNY MINERALNEJ A < 0,038 W/mK, GRUBOSC 20,0CM
Izolacja $cian wewnetrznych - PLYTY STYROPIANOWE EPS A < 0,038 W/mK, GRUBOSC 20,0CM

*Uwaga - docieplenie styropianem XPS wykonac¢ do spodu Sciany fundamentoweyj;
10.9 ODWODNIENIE

Wody opadowe czyste odprowadzone poza obszar budynku poprzez odpowiednio uksztattowane spadki (do 1,5%)
nawierzchni utwardzonych na teren dziatki inwestora bez mozliwosci oddziatywania na dziatki sgsiednie oraz do projektowanej
instalacji kanalizacji deszczowej (odwodnienia liniowe). Wody opadowe czyste z pofaci dachowej prowadzone instalacja do
projektowanych zbiornikéw bezodptywowych na deszczéwke.

10.10 WENTYLACJA
W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng i klimatyzacje.

1. Wszystkie pomieszczenia objete sg systemem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta.
2. Pomieszczenia klimatyzowane: Poczekalnia, rejestracja, gab. stomatologiczny, gabinety zabiegowe, lekarskie, gabinet pielegniarki
Srodowiskowej a takze pomieszczenie biurowe i pom. gospodarcze.

10.11 SCIANY WEWNATRZ BUDYNKU

. Sciany tynkowane (tynk kategorii IV), gruntowane i malowane min. 2-krotnie w kolorze biatym chyba Zze wskazano inaczej.
Sciany i sufit malowane farbami z przeznaczeniem do obiektéw stuzby zdrowia, odporne na wilgo¢, antygrzybiczne - kolor zgaszona
biel.

W pomieszczeniach: gabinety zabiegowe, gabinet stomatologiczny, pom. na odpady oraz pom. gospodarcze i wszystkie
sanitariaty - stosowac ptytki gresowe do petnej wysokosci. Ptytki o wymiarach min. 60x60[cm] w kolorze jasnym.

Wyposazy¢ ciggi komunikacji wewnetrznej w odboje PCW w kolorze kontrastowym - dostosowanie do potrzeb oséb
niedowidzgcych. Wykona¢ cokoty lub krawezniki we wszystkich pomieszczeniach z materiatu dedykowanego do posadzki.

W pomieszczeniach magazynu sprzetu oraz pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonaé plytki gresowe jak na
posadzce do wysokosci 2,0m ponad poziom posadzki. Nie wykonywaé wzoréw oraz nie stosowac plytek na scianach mogacych
dezorientowaé osoby niedowidzace. Przed wykonaniem wykonczehn $cian nalezy uzyskaé pozytywng opinie specjalisty lub
doswiadczonego projektanta w zakresie dostosowywania obiektéw do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

10.12 STROPY
Projektuje sie strop jako zelbetowa ptyta. Szczegdty w cz. branzy konstrukcyjne;.

Nalezy wykona¢ sufit podwieszany gipsowo-kartonowy we wszystkich pomieszczeniach. Sufit podwieszany systemowy na
wieszakach. W pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ odpowiednie ptyty o podwyzszonej odpornosci na wilgoc.

10.13 STOLARKA

Stolarka wewnetrzna wg rysunkow zestawienia.

Drzwi do tazienki, umywalni i wydzielonego ustepu - w dolnej czesci wykonac¢ otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022m2 dla doptywu powietrza. Drzwi wyposazy¢ w zestaw klamka z kluczem - materiat, zamki do ustalenia z
Inwestorem.

10.14 PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne z aglomarmuru gr. 3,0cm., w kolorze jasnym - do uzgodnienia z Zarzgdcg obiektu i Projektantem.
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11.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowy budynek w cato$ci zalicza sie do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi i klasy odpornosci pozarowej ,D” - wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1554) z pdzniejszymi zmianami.

Przewody spalinowe i dymowe nalezy oddali¢ od fatwo zapalnych, nieostonietych czesci konstrukcyjnych budynku co
najmniej 30cm, a od ostonietych okfadzing z tynku o grubosci 25mm na siatce albo réwnorzedng oktadzing - co najmniej
15cm.

Usytuowanie projektowanej budowy budynku jest zgodne z wymaganiami z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Budynek zakfalifikowany jako ZLIII poniewaz zaktada sie, ze z budynku nie beda korzystaty osoby o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie.

OGOLNY OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Dane techniczne

Budynek zostat zaprojektowany w sposéb zapewniajgcy wiasciwg ognioodpornos¢ z  elementow
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Poszczegodlne elementy konstrukcyjne zaprojektowano z materiatéw niepalnych. Wszystkie
parametry techniczne zwigzane z ognioodpornoscig materiatéw i elementéw budynku oraz drég ewakuacyjnych i
zabezpieczenia pozarowego zaprojektowano uwzgledniajgc wymogi techniczne normatywdw i warunkéw technicznych.
Wysokosé ponizej 12 m kwalifikuje go do budynkéw niskich "N"

+» Odlegtos¢ od obiektéw sagsiednich
ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE:

Zgodnie z §271 obiekt zaprojektowany zostat w odlegto$ci spetniajgcej warunki ochrony przeciwpozarowej.
Odlegtos$¢ projektowanego budynku do najblizszego istniejgcego budynku (dotyczy to budynku gospodarczego na dziatce nr
ewid. 382/1) wynosi ok. 15,16m (od strony potudniowej). Inne odlegtosci od pozostatych budynkéw wykazano na rys. nr 1
Projekt zagospodarowania terenu.

Pomiedzy projektowanym budynkiem a granicami dziatek sagsiednich odlegtosci opisane sg na planie zagospodarowania
przestrzennego i spetniajg wymagania przepiséw przeciwpozarowych.

» Parametry pozarowe
W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

 Kategoria zagrozenia ludzi
Zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 16 kwietnia 2002 r. ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty i ich
usytuowanie", projektowany budynek zostat zaklasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

* Klasa odpornosci pozarowej budynku

Wysokos$¢ ponizej 12m kwalifikuje go do budynkdéw niskich, a jako taki powinien byé wykonany w klasie ,C” odpornosci
pozarowej. Ze wzgledu na zaliczenie budynku do obiektdw niskich oraz ilos¢ kondygnacji budynku wynosi 1, dopuszcza sie
obnizenia klasy odpornosci ogniowej do ,D”.

» Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

* Podzial obiektu na strefy pozarowe
Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg w kategorii ZLIII.

» Wymagana klasa odpornosci elementéw budowlanych budynku
Obiekt zakwalifikowany zosta t do klasy odpornosci pozarowej budynku "D"

* Drogi pozarowe i ewakuacyjne

Ewakuacja z budynku:
Ewakuacja z budynku odbywa sie za pomocg poziomych drég komunikacji ogolnej stuzgcej celom ewakuacji.

Na parterze poziomg droge ewakuacyjng stanowi komunikacja wewnetrzna dalej przez wiatrotap bezposrednio na zewnatrz
budynku.

Wszystkie poziome drogi ewakuacyjne posiadajg wymagang szerokos¢ w stosunku do liczby oséb mogacych przebywaé na
danej kondygnacji.

Caly obiekt zostanie oznakowany znakami ewakuacyjnymi wediug PN92/N-01256/02.

Wszystkie zastosowane oprawy os$wietleniowe stuzgce ochronie przeciwpozarowej powinny posiadac atesty lub certyfikaty,
podobnie jak znaki ewakuacyjne powinny posiada¢ stosowne certyfikaty CNBOP.

Drogi ewakuacyjne opisane znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z PN-92/N-01256/01 i 02.

* Droga pozarowa:
Do przedmiotowego budynku nie wymaga sie drogi pozarowe;.

* Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Uzyskano czasowg zgode na zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru ze zbiornika zewnetrznego
otwartego zlokalizowanego na dziatce nr 198/1 (ID 180504_2.0014.198/1) o pojemnosci 100,0m3
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12.Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem osoby do
tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Wszelkie zmiany materialowe szczegdlnie w konstrukcji przegrod zewnetrznych dopuszczalne sg
jedynie po uzgodnieniu z projektantami.

Wszelkie zmiany powinny by¢ zaznaczone wpisem do ksigzki nadzoru autorskiego.

Przy wykonywaniu poszczegolnych robét stosowac materiaty i technologie systemowe.

Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane przez specjalistyczne firmy wykonawcze posiadajgce duze
doswiadczenie, pod nadzorem oséb uprawnionych, dajgce gwarancje prawidtowego wykonania prac.

KLAUZULA:

* Przed wykonaniem robét montazowych nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.

* Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

» Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

* Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajace ze zmiany rozwigzan
funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora w okresie pézniejszym niz data niniejszego opracowania.

* Wykonawca wymienionego zakresu robot, powinien zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji jednoczesnie i
dokonac¢ obliczen dla poszczegolnych zakresow robaot.

» Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce bedg zatwierdzane
przez Inwestora lub Biuro Projektéw.

» W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

* Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametrow.

» Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wiasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu, do akceptacji przez Inwestora.

» W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie
niesygnalizowane niejasno$ci beda interpretowane z korzy$cig dla Inwestora.

* W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane przez
projektanta.

* Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg
procedura.

* Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:

o obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

o elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji wentylacyjnych odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

* Mozliwe jest zastosowanie materiatow i urzgdzen innych producentéw pod warunkiem, ze sg to produkty o
nie gorszej jakosci oraz posiadajg parametry identyczne jak urzgdzenia zastosowane w projekcie. Zmiany te
winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

» Samodzielne odstepstwa Wykonawcy od zatozen projektowych zwalniajg Projektanta z odpowiedzialnosci za
projektowany i realizowany obiekt oraz przenosza te odpowiedzialno$¢ w catosci na Wykonawce.
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lll. Czes$¢ rysunkowa
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