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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczno-budowlany obiektu

- Uzgodnienia z projektantami pozostatych branz

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 (z pézniejszymi zmianami), w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z 2002r)

- Rozporzadzenie Min. Zdrowia z 26.06.2012r w/s szczegétowych wymagan jakim
powinny odpowiada¢ pom. i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza
(Dz.U. z 2012 poz. 739)

- Rozporzadzenie MSWiA z dn. 07.06.2010 ws. ochrony p-pozar. budynkéw

- Norma PN-EN 62305-2 2012,,0chrona odgromowa obiektéw budowlanych”

- Przepisy budowy urzadzen energetycznych wyd. 1987r.

- Pozostate aktualnie obowigzujace normy PN-EN 1 przepisy branzy elektrycznej zwigzane
z przedmiotem opracowania

- Katalogi i informacje techniczne producentéw.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych, instalacji informatycznej,
w bud. Osrodka Zdrowia w Szebniach, wraz z WLZ-tem zewngtrzym, o§wietleniem terenu i zasilaniem
bramy i

Instalacje zasilajace:
- Zestaw zigczowo pomiarowy ZPL z zasilaniem realizuje PGE
proponowana lokalizacja ZPL - w linii ogrodzenia

Tablice rozdzielcze

- Rozdzielnica gléwna TG obiektu

- Tablice rozdzielcza gab. stomatologicznego Tstom.
- Rozdzielnica techniczna RT w kottowni

- Tablica rozdzielcza obw. dedyk. do komputeréw TK

Instalacje odbiorcze proj. budynku O$r. Zdrowia
Instalacja o$wietlenia podstawowego
Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Instalacja gniazd wtykowych 1-faz.ogélnego przeznaczenia
Instalacja przyzewowa wWC n-pelnospr.

- Instalacja zasilania urzagdzen medycznych
Instalacja gniazd 1-faz. obw. dedykowanych do komputeréw

Instalacje sitlowe

- Obw. 3-faz. do elektrycznej ptyty grzewczej

- Obw. 3-faz. do zestawu gniazdowego w kotlowni

- Zasilanie pompy ciepla powietrze -woda

- Zasilanie zewnetrznej jednostki klimatyzacji

- Zasilanie centrali wentylacyjno-grzewczej z rekuperacja

Instalacje stabopradowe




- Instalacja obwodéw informatycznych
- Instalacja monitoringu

Instalacje ochronne

- Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych
- Instalacja ochrony przepigciowej

- Instalacja odgromowa budynku

IL. Instalacje zewnetrzne

- Policznikowy kabel zasilajacy

- Oswietlenie terenu

- Kablowe zasilanie bramy wjazdowej

II1. Instalacja fotowoltaiczna

3. Podstawowe dane energetyczne proj. obiektu

Zasilanie i pomiar energii elektrycznej w zestawie ztacz.-pomiar lokalizowany na $Scianie
bud. (lub w linii ogrodzenia).—wg warunkoéw przytgczenia zakres realizowany przez PGE

- Moc zainstalowana przewidywana Pi = ~58000W

- Przewidywana moc przylaczeniowa Ps=21000W

- Ukfad instalacji wewnetrznych "TN-S"( L1,L.2,L.3.N,PE)

- Ochr. od poraz. ,,samoczynne szybkie wylaczanie zasilanie”

Moc proj. generatora PV 6,3 kWp

4. Tablice rozdzielcze i linie zasilajace

Na $cianie zewngtrznej proj. budynku nalezy zabudowa¢ wytacznik gtowny WG w skrzynce
czerwonej p/t serii PPOZ z wyt. 100A 3P prod. nr kat. 95SPPXA100PT do ktérego wprowadzi¢
kabel zasilajacy 1 wyprowadzi¢ WLZ — 5xLY25mm?2 w RVkln 47 p.t. — do tablicy gtéwnej TG

Rozdziat energii w obiekcie odbywac si¢ bedzie z gléwnej rozdzielnicy TG — usytuowanej w
pomieszczeniu wiatrotapu w wydzielonej wnece zamykanej dodatkowymi drzwiczkami
Projektuje si¢ rozdzielnice izolacyjng o pojemnosci 4x18 modutéw , [IP40 podtynkowa
wyposazong w aparatur¢ zabezpieczajaca, i ster.-sygnalizacyjng — wg schematu ideowego.
Dodatkowo tablica TG wyposazona jest w ochronnik przepieciowy kl. B+C,

oraz w gtéwny roztacznik izolacyjny 63A .

Z rozdzielni gléwnej wyprowadzone beda: linia zasilajgca pod rozdzielnice: gabinetu

stomatologicznego Tstom., rozdzielnice techniczng w kotlowni RT i tablice obw. dedyk. TK

oraz obwody do wszystkich urzadzen sitowych i technologicznych budynku , ponadto obwody

1-faz. gniazd i o§wietlenia pomieszczen

Projektowane tablice i rozdzielnie wykona¢ w II kl izolacji, drzwiczki tablic wyposazy¢ w

zamki na klucz, wysoko$¢ montazu — 1,2-1,4 m.

W rozdzielnicach opisa¢ adresy obwoddéw 1 umiesci¢ schematy ideowe.

* Linie zasilajace do rozdzielnic i tablic wykona¢ przewodami kabelkowymi YD(L)YzZo,
750V prowadzonymi w rurkach izolacyjnych w bruzdach pod tynkiem

oraz w rurkach (lub w ciggach zbiorczych w korytkach) nad stropami podwieszonymi..

Projektowane linie zasilajace zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi z charakterystyka gG lub

wyltacznikami nadpragdowe char. C i B instalowanymi na tablicy TG.

Szczegdétowy dobor WLZ-téw 1 rozdzielnic pokazano na schematach ideowych, a trasy WLZ i
lokalizacje tablic rozdzielczych uwidoczniono na rzutach kondygnacji.



Proj. rozdzielnice powinny posiada¢ rezerw¢ modulowa pozwalajaca na dobudowe zabezpieczen jezeli
bedzie konieczne wyprowadzenia dodatkowych obwodéw odbiorczych.
S . Instalacja oSwietlenia podstawowego i gn. wyk. 1-faz.

Do o$wietlenia pomieszczen zastosowano gtéwnie oprawy LED-owe o module 600x600mm do stropéw
podwieszonych oraz plafoniery dostropowe, - w pomieszczeniach wilgotnych tj. sanitariatach, stosowac
oprawy szczelne z dyfuzorami gtadkimi i biatymi.

Generalnie w gabinetach lekarskich 1 biurach wskazane s3 oprawy z dyfuzorami ograniczajacymi efekt
ol$nienia.

Parametry proponowanych opraw i ich rozmieszczenie pokazano na rysunkach rzutéw kondygnacji.-
Inwestor wybierze konkretnych producentéw i typy opraw.

Zataczanie oswietlenia odbywac si¢ bedzie odpowiednio:
- w wigkszos$ci pomieszczen tacznikami §wiecznikowymi i 1-bieg.
- oswietlenie wej$¢ do budynku - oprawy z czujkami ruchu z nastawg czasowa
- o$wietlenie nocne przekaznikiem zmierzchowym, z mozliwo$cig zatgczania recznego
- o$wietlenie holu gléwnego— zataczanie tacznikami Swiecznikowymi
Natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach sprawdzono programem
komputerowym DIALux przy zatozeniu wymogéw normy PN-EN 12464-2012
- 500/300 Ix — pom. biurowe
- 5001x - gabinety lekarskie
- 200 Ix - pom. sanitarne, socjalne, pom. gospodarcze
- 150 Ix - komunikacja
przy zapewnieniu rOwnomierno$ci o§wietlenia rownej 0,7, wspétczynniku oddawania barw Ra
powyzej 80.
. Instalacja o$wietleniowa elewacji budynku

W zakresie tym znajduje si¢ wyprowadzenie obwodu oswietleniowego wraz z montazem opraw
oswietlenia elewacji. Rozmieszczenie opraw zgodnie z projektem architektonicznym

widoku elewacji budynku.

Obwdd wykona¢ przewodem podtynkowym YDYp3x1,5mm?2 z rozdzielnicy budynkowej na
ktorej nalezy dobudowac zabezpieczenie i przekaznik zmierzchowy (lub programator).

Zastosowac kinkiety $cienne LED 2x6W "géra-dét" w wykonaniu szczelnym IP54, kolor czarny
lub szary

Instalacja gniazd wtyk. 230V ogdlnego przeznaczenia.

W obiekcie przewidziano obwody gniazd wtykowych 1-faz. ogélnego przeznaczenia:
- obwody gniazd ogdlnych po 2 lub 4 szt. w kazdym gab. lekarskim i biurze
- wydzielone obw. do gniazd zasilajagcych odbiory pow. 1,5kW
- obwody gniazd korytarzy , holu i pom. socjalnych
- wydzielone obwody kottowni i pom. gospodarczych.

Stosowac nalezy gniazda podtynkowe podwdjne 10-16A, wylacznie ze stykiem ochronnym, w
pom. wilgotnych i technicznych o stopniu ochrony co najmniej [P44 lub IP54 (w pom.

ogdlnodostepnych stosowac gniazda z blokada zabezpieczajacg przed dostepem dzieci)

6 . Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne




W niektérych pomieszczeniach gtéwnie w ciggach komunikacyjnych i pom. .tazienki n.ps. czes¢
opraw wyposazono dodatkowo w inwertery /zespoty zasilania awaryjnego/, pozwalajace faczy¢
dwie funkcje jednoczesnie— o§wietlenia uzytkowego i awaryjnego

. W przypadku zaniku napigcia w sieci zasilajacej oprawy beda Swieci¢ dzigki wbudowanym
akumulatorkom umozliwiajac orientacj¢ w obiekcie i mozliwos$¢ spokojnego opuszczenia go.

Do tych opraw oswietleniowych nalezy doprowadzi¢ dodatkowg zyle fazowa sprzed wylgcznika
oswietleniowego.

Natomiast w korytarzach i holu przewidziano oprawy indywidualne z funkcjg tylko oswietl.
awaryjnego, ktore nalezy zasili¢ z najblizszej puszki obw. o$wietleniowego .

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjno awaryjnego nalezy wykona¢ wg. wymogéw normy PN-EN
1838 z 2005 r.

Na korytarzach ,kl. schodowej 1 nad drzwiami oraz w miejscach zmian kierunku ruchu
zainstalowano oprawy ewakuacyjne z naniesionymi piktogramami wskazujacymi kierunek
ewakuacji.

Oprawy te wyposazone s3 w wilasne zrédta zasilania, ktére umozliwiajg S$wiecenie po zaniku

napiecia sieciowego, zasilanie ich zrealizowa¢ oddzielnym obwodem lub z najblizszej puszki
obwodéw o$wietleniowych (z nieprzerywanej fazy).

Lampy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami kierunkowymi instalowac na scianach na
wys. min. 2m i nad drzwiami.

Oprawy podswietlajace znaki ewakuacyjne pracuja w statej gotowosci (TA)

Nad giéwnymi wyj$ciami (od strony zewngtrznej) instalowa¢ oprawy ewakuac.1-str. natynk
Wszystkie oprawy o§wietl. awaryjnego z wlasnym zrédtem zasilania powinny by¢ wyposazone w
wewnetrzny uktad testujacy.

Spos6b wykonania instalacji oswietl. i gn. wtyk. ogélnego przeznaczenia

Przewody instalacji o§wietleniowej i gniazd wtyk. 1-faz. uktada¢ w sposéb umozliwiajacy ich
ewentualng wymiang , a wigc generalnie w rurkach p/t oraz w rurkach lub korytkach nad
stropem podwieszonym

- Instalacje oswietleniowg wykonywac¢ w wigkszosci przewodami YDYZo(3-5)x1,5 mm?2

- Instalacje gn. wtykowych 1-faz. wykona¢ przewodem kabelkowym YDYzo 3x2,5

- Wszystkie przewody na napigcie izolacji co najmniej 750V, rurki ochronne z materiatow
samogasnacych..

- W korytarzu przewody prowadzi¢ w ciggach zbiorczych nad sufitem podwiesz. w sposéb
uporzadkowany w rurkach lub korytkach, natomiast na §cianach w rurkach p/t.

- (w przypadku stropéw podwieszonych petnych-puszki rozgatezne instalowac ponize;j
stropow)

- w pom. biurowych mozna przewody do gniazd uktada¢ w rurkach w posadzce taczac je
przelotowo w pogtebionych puszkach pod gniazda wtykowe

- Osprzet stosowac p/t, w pom. wilgotnych 1 korytarzach uszczelniony IP 43 p/t, gn. w tych
pomieszczeniach z przestong izolacyjna; w pom. technicz. i zaplecza kuchennego osprzet
IP54 zagtebiany w tynku.

- Wysokos$¢ montazu osprzetu: taczniki —1,30 m; gn. wtyk. ogdélnie na wys. 0,3 m w pom.
socjalnym i sanitariatach — 1,2-1,4 m i nad blatami roboczymi w gabinetach, w odl. min.
0,6m od instalacji co i wod.

7. Obwody gniazd dedykowanvch




Obejmuje wykonanie wydzielonych (dedykowanych) obwodéw gniazdowych przeznaczonych
do zasilania urzagdzen wrazliwych jak stanowiska komputerowe.
Instalacjg obw. dedykowanych zaprojektowano przewodami na napi¢cie izolacji 750V typu
YDYzo 3x2,5 mm?2, ktére nalezy zabezpieczy¢ na tabl. TP wytacznikami ré6znicowo
nadpragdowymi krétkozwtocznymi typ A — 16/0,03.
Przyjeto, ze na jednym obwodzie moze si¢ znajdowa¢ max. do 6-ciu gniazd wtykowych
podwdjnych z mocg obliczeniowg max. 1500 W.
Stanowiska komputerowe beda podtaczone do wykonywanego w ramach okablowania
strukturalnego punktéw elektryczno logicznych/PEL-i/.
Przewiduje si¢ nastepujaca konfiguracj¢ PEL-

- gniazdo z modutami 2xRJ 45 kat.6UTP

- gniazdo zasilajace elektryczne podwdjne z blokada, nieodwracajace fazy, z blokada
Zestawy gniazdowe instalowa¢ w ramkach wielokrotnych podtynkowych, wysoko$¢ montazu
0,3 m nad podtogg .

8 . Toaletowy system alarmowo-przywolawczy

System ten umozliwia przywotanie (w razie potrzeby) pomocy przez osobe niepelnosprawna
korzystajacg z sanitariatu i sktada sie z nastepujacych elementow:

- modut zasilacza 230/12Vz kontrolerem zlokalizowany w puszce rozgateznej na obw. oswietl.
- sufitowy przetgcznik ciegnowy_wyposazony w sznur pociggowy z dwoma uchwytami i
sygnalizacje LED, zlokalizowany w miejscu umozliwiajacym uzycie z poziomu muszli WC

- przycisk resetujgcy z diodg syg. , umozliwiajacy lokalne skasowanie alarmu w. pom. wc.

- lokalny sygnalizator akust.-optycz._instalowany po stronie zewng¢trznej drzwi do toalety
Okablowanie niskonapigciowe elementéw systemu wykonaé¢ przewodem alarmowym YTDY 4
lub 6x0,5mm, ktory nalezy uktada¢ w odpowiedniej odlegtosci od instalacji napieciowej 230V..

9. Instalacje silowe i technologiczne

Instalacja sitowa obejmuje wykonanie obwodéw do urzadzen technicznych wyprowadzonych
bezposrednio z tablicy gtéwnej TG 1 rozdzielnicy RT

Do zasilania plyty indukcyjnej grzewczych w pom. socjalnym

Obwody sitowe do kuchenek z ptyta indukcyjng. wykona¢ przewodem YDY 5x2,5mm?2
i zakonczy¢ rozgateznikiem hermetycznym na wys. 0,5m .

. Do zasil. do zew. jedn. klimy i do centrali wentylacyjnej

Obwody te wykona¢ przewodem YDY 5x4m2 (oraz YDY 3x1,5mm2 do wentylatora
centrali wentylacyjnej)

Centrale klimatyzacji i wentylacji z automatykg i oprzewodowaniem technologicznym
dostarczg 1 zainstalujg autoryzowane firmy. Calo$¢ instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie
odrebnym projektem branzy sanitarne;j.

Instalacja sitowa obejmuje réwniez obwdd zasilajacy zestaw 3-faz.. w kottowni dla ewentualnego
zasilania odbioréw sitowych potrzeb wiasnych..

Obwad ten wykonaé przewodem YDYp 5x2,5 mm?2 i zakonczy¢ zestawem gniazdowym z wylacznikiem
(gn.3-faz.32A, pieciostykowe; Il kl. ; IP54,) instalowanym na wys. 1,2 m

Zasilanie zewnetrznej jednostki pompy ciepta

Obwody zasilajace i sterujace do zewnetrznych jednostek (di. wigzki 20m) sa w komplecie dostawy
urzadzen technologicznych. Wyprowadzi¢ je z jednostek wewnetrznych zgodnie z wytycznymi
technologii i DTR-ka pomp.



Trasy prowadzi¢ w nast¢pujacy sposob:
- na zbiorczym korytku na odcinku od rozdzielni do §ciany zewnetrznej
- wykona¢ przej$cie uszczelnione 2-rurowe przez $ciang

- na odcinku zewnetrznym od $ciany pod konstrukcje jednostek kable prowadzi¢ w wiazce niezaleznych
przepustow rurowych, stosowac rury gietkie wzmocnione o srednicy 32mm, umozliwiajacych
ewentualng wymiane kabli

-bezposrednie podejscia przewodéw do jednostek uktada¢ w rurce peszla (wzmocnionej i
mrozoodpornej) uktadanej po fundamentach i konstrukcji no$nej jednostki i wprowadzaé poprzez
odpowiednio zadtawione otwory.

Instalacje elektryczne zasilajace urzadzenia technologiczne i AKPiA kotlowni - ogdlne wytyczne
Instalacje elektryczng kottowni wykona¢ przewodami kabelkowymi na napigcie 750V
uktadanymi zbiorczo w ocynkowanych korytkach oraz w rurkach/lub listwach/ n.t.

Zasilanie urzadzen technologicznych obiegéw co i cwu wraz z AKPiA wyprowadzone bedzie z
automatyki pomp ciepta i wykonane zgodnie z schematem funkcjonalnym (wg branzy
sanitarnej), oraz DTR-kami urzadzen. Oprzewodowanie to wykonac:

- obwody zasilania pomp 1 zaworéw 3-dr. przewodem YDY 3x1,5 mm5

- obwody czujnikéw temperatur— przewodem LIYCY 3x1 mm2
Obwody AKPiA uktada¢ w odlegtosci min. 20 cm od obwodéw silnopradowych w odrgbnych
(lub 2-dzielnych) korytkach i listwach.

Instalacja zasilania urzagdzen medycznych
Obejmuje zasilanie urzadzenia stomatologicznego UNIT do ktérych doprowadzi¢ wypust
podiogowy YDY 3x2,5mm?2 +obw. sterowniczy (wg szablonu instalacyjnego). Na obwodzie
przed urzadzeniem zainstalowa¢ w miejscu dostepnym wytacznik umozliwiajacy odtaczenie
zasilania.

Dla zasilania sprezarek powietrznych i1 autoklawoéw doprowadzi¢ niezalezne obwody odbiorcze
przewodami YDY 3x2,5mm?2 zakonczone gn. wtyk. 1-faz. p/t, IP44, 16A. Na zasilaniu ssaka
stomatologicz. wskazane jest rowniez zainstalowanie w dostepnym miejscu wytgcznika
gtéwnego obwodu. (tylko w przypadku utrudnionego dostepu do gniazda zasilajacego ssak)

10. Instalacji okablowania informatycznego

Projekt przewiduje wykonanie rurarzu prowadzonego w posadzce (lub nad stropem) pod
przewody zasilajace i informatyczne zestawoéw PEL (blokéw biurowych) z wciagniecie tych
przewodoéw (z zapasem) na odcinku od punktu abonenckiego do szatki RACK w pom. recepcji
Kazdy przebieg okablowania powinien by¢ jednoznacznie oznaczony w sposéb umozliwiajacy
tatwg identyfikacje potaczenia.

Struktura sieci logiczne;.

Ze wzgledu na niewielkie rozmiary obiektu struktura okablowania obejmuje jedynie podsystem
okablowania poziomego. Wykonane ono jest na bazie skretki czteroparowej , nie ekranowanej
U/UTP kat.6 500 MHz (Srednica zyt 23AWG) w izolacji zewngtrznej z materiatu
bezhalogenowego i trudno zapalnego typu LSZH

Kazde gniazdo sieci komputerowej zostalo polaczone z gniazdem w panelu krosownicze;j
oddzielng linig (potaczenie punkt-punkt).

Sposob prowadzenia instalacji strukturalnej
Instalacje okablowania strukturalnego prowadzi¢ odpowiednio:




* Zejscia pionowe w niezaleznych rurkach RKGL uktadanych pod tynkiem.
*  Wyprowadzenie okablowania z istn. szafy dystrybucyjnej pi¢tra wykona¢ kanatach instalacyjnych
lub w rurkach p/t.
* Nad stropem podwieszonym skretke prowadzi¢ zbiorczo w sposéb uporzadkowany w odrgbnym
korytku z zachowaniem wymaganych odlegtosci od tras silnopradowych
*  Generalnie w obrebie pom. biurowych uktada¢ rurarz w posadzce i na $cianie.
Nalezy ewentualnie zastosowac listwy i kanaty kablowe z przegrodami izolacyjnymi co pozwala
prowadzi¢ wspdlnie kable logiczne i elektryczne, natomiast rurki winny by¢ z materialéw
samogasnacych.
Wszystkie przejscia i przepusty przez stropy i $ciany konstrukcyjne musza by¢ wykonane z
zastosowaniem uszczelnienia ogniowego- bez przeswitow

Lokalny punkt dystrybucyjny.

Lokalny punkt dystrybucyjny stanowi szafa RACK 19" wiszaca 12 U; 600x400mm instalowana
w holu - wyposazona sg urzadzenia aktywne i panele dystrybucyjne np:

- przelacznica swiattowodowa

- panel krosowy 24xRJ45, KATT, 1U

- listwa zasilajaca 6 gniazdowa 1U

- panel wentylacyjny 1U

- rejestrator monitoringu

Dodatkowe elementy aktywne instalowane beda wg potrzeb, takie jak: modem, router oraz
ewentualnie UPS i serwer..
Doprowadzenie sygnatu zrealizowane bedzie §wiattowodem przez wybranego przez Inwestora
dostawce medidw elektronicznych, w tym celu projektuje sie wykonanie przepustu rurowego fi
28 wyprowadzonego na $cian¢ zewn¢trzng zakonczonego zewnetrzng skrzynka
przytaczeniowa.(np. E-box 200x200x120 z blachy IP66)

11. Instalacja monitoringu TVU
Zgodnie z zyczeniem Inwestora budynek ma by¢ wyposazony w instalacje systemu monitoringu
CCTYV kamerami IP kolor. Projektuje si¢ jedng kamer¢ wewnetrzng koputkowg 2 MPx i
czterykamer zewngtrznych wandaloodpornych IK10 w obudowie tubowej 4 MPx z opcja
dzien/noc. Kamery rozmieszczono w obiekcie tak aby nadzorowaly hol gtéwny natomiast
kamery zewng¢trzne instalowane sg dokota budynku na elewacji.

Od kazdej kamery prowadzimy osobny kabel F/FTP kat.6 4x2x23AWG do rejestratora
cyfrowego 8-kanatowego z dyskiem twardym 4TB z wbudowanym zasilaczem 10-port. PoE -
zlokalizowanego szafce dystrybucyjnej RACK w pom. recepcji Obok rejestratora umieszczamy
oraz monitor LCD 227, wszystkie te urzadzenia podlaczamy do instalacji 230V. Na zasilaniu
obwodéw kamer zainstalowa¢ wytacznik ré6znicowo pradowy , oraz ograniczniki przepie¢ RJ45-
VIDEO-IP
Dla potrzymania napigcia zastosowano zasilacz UPS 1500W umieszczony w szafce RACK,
System monitoringu winien zapewniac:

- wysoka jako$¢ zapisu

- jednoczesne zapisywanie i odczyt obrazu

- bezobstugowa prace systemu

- szybki dostgp do wczesniej zapisanych sekwencji video
Przewody do kamer uktada¢ w zaleznos$ci od miejsca montazu w rurkach instalacyjnych p/t, lub
w listwach kablowych wspdlnych z instalacjg informatyczna.




12. Instalacja odgromowa.

Wykonanie instalacji odgromowej dla tego typu obiektu jest wymagane, obliczony poziom
ochrony — III + ochrona przepigciowa.

Jako zw6d poziomy wykorzystuje si¢ blache pokrycia dachu

Urzadzenia elektryczne znajdujace si¢ na dachu chroni¢ zwodami palagkowymi lub iglicami,
metalowe rury spustowe tgczy¢ u dotu z bednarkg uziemienia fundamentowego

. Panele fotowoltaiczne zgrupowane na dachu nalezy chroni¢ masztami odgrom. , ktére stworza strefe
ochronng przed bezposrednim oddziatywaniem pradu piorunowego. Zastosowano iglice AL fi 10mm

wys. 12 m mocowanej do kalenicy dachu. , zachowaé¢ wymagany odstep izolacyjny zwodéw od
urzadzen na dachu zasilanych pradem elektrycznym

Przewody odprowadzajace (drut ALMgSi fi8) uktada¢ po $cianie p/t w rurkach grubos$ciennych
RL 28, zaciski kontrolne L-P instalowa¢ na wys. 0,4 m w skrzynkach kontrolnych p/t.

Przewody odprowadzajace wykona¢ na obwodzie budynku w rozstawie srednim co 20 m i
polaczy¢ u géry z blachg zas u dotu bednarka FeZn 25x4 mm z uziomem fundament.

. Uziom ten wykona¢ bednarka FeZn 30x4 mm mocowang ,,na sztorc” ,co 2 m do dolnej czesci
zbrojenia fundamentowego i1 doktadnie zala¢ betonem.

Z uziemienia fundamentowego wyprowadzi¢ bednarke do zacisku PE na tablicy TG i do
gléwnej szyny wyréwnawczej w kotlowni .

Wszelkie potaczenia w ziemi wykona¢ jako spawane, natomiast na dachu — skrecane .
Do montazu instalacji odgromowej stosowaé typowy osprzet uznanych producentow

Opornos$¢ uziemienia odgromowego nie moze przekroczy¢ wartosci 10 oméw. /dopuszcza si¢ 15 omoéw
w przypadku gruntu kamienistego o duzej rezystywnosci/.

Catos¢ instalacji odgromowej wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2011

13. Instalacje zewnetrzne

WLZ zasilajgcy

Tablica TG budynku zasilana bedzie kablem YKY 4x25 mm?2 wyprowadzonym z zestawu
ztaczowo pomiarowego ZPL, lokalizowanego w linii ogrodzenia posesji. (wg. odrebnego
oprac.),

Zaprojektowang policznikowg kablowa lini¢ zasilajacg nalezy zabezpieczy¢ wylacznikiem
nadpradowym S303C40A (lub 32A)zainstalowanym przed uktadem pomiarowym (w ZPL)

Oswietlenie zewnetrzne

Dla os$wietlenia zewnetrznego. proponuje si¢ zainstalowa¢ lampy ogrodowe kompletne wys.
1,4m ze stali szlachetnej, z wygi¢ciem i skierowanym w do6t pétokragtym kloszem
przestonigtym z géry daszkiem; gwint E-27 na zaréwki LED-owe.

Oprawy w ilosci 3 szt osadzi¢ w gruncie zgodnie z instrukcja montazu

Zasilanie proj. latarn ogrodowych wykona¢ kablem YKY 3x2,5mm2 wyprowadzonym z tablicy
gléwnej TG

Oswietlenie nadzorowal bedzie 2-kanalowy zegar astronomiczny po zegarze zainstalowac.
robocze przyciski z sygnalizacja umozliwiajace dodatkowe reczne zataczanie oddzielne dwaéch
grup opraw o$wietleniowych (o$wietl. zewngetrzne i elewacyjne)



Opcjonalnie mozna zamontowa¢ dodatkowy przetacznik umozliwiajacy wybor rodzaju
sterowania - reczne lub automatyczne

Jednak ostateczng konfiguracje grupowego zatgczania opraw oswietleniowych ustali¢ z
inwestorem na etapie wykonawstwa .

7 uwagi iz zastosowane stupy i oprawy o$wietl. posiadajg tatwo dostepne korpusy w I kl.
ochronnosci dla podniesienia poziomu ochrony przed porazeniem pradem wskazane jest
zainstalowac na zasilaniu o$wietlenia wytacznik réznicowo pragdowy o pradzie 30mA.
Po wykonaniu o$wietlenia skutecznos¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

Zasilania napedu bramy

Zasilanie napedu bramy wjazdowej wykona¢ kablem YKY 3x2,5mm?2 wyprowadzonym z tablicy TG,
réwnolegle do kabla uktadaé rezerwowa rur¢ DVK fi 50 pod ewentualne inne instalacje - m.in. wciagnaé
dwie skretki zelowane 4-parowe do bramofonu.

Sposob wykonania linii kablowych
Kable o§wietleniowe i zasilajace uktada¢ w ziemi na gt. min. 0,7 m w warstwie piasku 2x10 cm
1 przykry¢ folig koloru niebieskiego.
Skrzyzowania kabli z istn. uzbrojeniem podziemnym i nawierzchniami utwardzonymi
zabezpiecza¢ w rurach ochronny karbowanych dwusciennych fi 50mm.
Na skrzyzowaniach z nawierzchniami utwardzanymi zaleca si¢ utozy¢ rur¢ rezerwowa.
Przy zblizeniach proj. kabla do istn. instalacji podziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
w celu doktadnej ich lokalizacji i zachowania wiasciwych odlegto$ci migdzy nimi.
Lokalizacje lamp , trasy linii kablowych i skrzyZowania z uzbrojeniem pokazana jest na planie
realizacyjnym zagospodarowania terenu .
Wytyczenie trasy kabli i geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obowigzkowo zleci¢
uprawnionemu geodecie.

Catos¢ robot kablowych wykonaé zgodnie z przepisami normy N SEP-E-004

14. Instalacja ochrony od porazen i polaczen wyrownawczych.

Instalacja odbiorcza pracuje w uktadzie przewodéw "TN-S" ( L1,L2,L.3,N,PE,) oraz obowiazuje ochrona
dodatkowa przed porazeniem poprzez ,,samoczynne szybkie wylaczanie zasilanie”.

W obwodach gniazd wtykowych stuzacych do zasilania narzgdzi recznych i urzadzen kuchni
zastosowano wylaczniki réznicowo pradowe 0,03 A, ktére skutecznie chronig réwniez przed porazeniem
w przypadku bezposredniego dotyku elementéw wiodacych prad.

Wszystkie obudowy metalowe odbiornikéw i urzadzenia elektrycznych, ktére wykonane w I klasie
ochronnosci nalezy przytaczy¢ do przewodu ,,PE”

Listwe zacisku PE w rozdzielni TG potaczy¢ przewodem LgY 16mm?2 z uziomem fundamentowym oraz
wyprowadzac¢ z niego przewdd ochronny do rozdzielnic i urzadzen..

W pomieszczeniu kotlowni nalezy wykona¢ gléwne potaczenie wyr6wnawcze taczace poprzez szyne
zbiorcza GSW (bednarka FeZn 30x3mm?2 ukladana na Scianie pomieszczenia) wszystkie metalowe
instalacje i urzadzenia z uziomem i zaciskami PE w rozdzielni RG

Zewnetrzne jednostki pomp ciepta musza takze by¢ podtaczone do efektywnego systemu uziemienia.
Stalowa konstrukcje wsporcza zestawu (lub poszczegdlne jednostki) uziemi¢ bednarkg ocynk. FeZn
30x4mm potaczong z uziomem otokowym szkoty i szyna GSW w kotlowni, potaczenia koncowe do

jednostek wykona¢ w sposéb elastyczny

Calos¢ instalacji przeciwporazeniowej wykonac¢ z aktualnie obowigzujaca norma w tym zakresie.

15. Ochrona przepieciowa.

Dla zabezpieczenia instalacji odbiorczej przed skutkami przepie¢ zaprojektowano 2-stopniowa ochrong
instalujac na rozdzielni TG ochronnik klasy B+C



OBLICZENIA TECHNICZNE
Moc zapotrzebowana dla bud. Pz =21 kW

2. Dobér przewodéw WLZ-tu i zab. gléwnego budynku

Prad obcigz. obl. z wzoru: Ib = P/1,73*cosfi*Un = 21 kW/1,73*0,95*%400V = Ib = 31,2A
Dobieramy zabezpieczenie przedlicznikowe gléwne WLZ-tu In = 32A

Minimalna dlugotrwata obcigzalno$¢ pradowa przewodu Iz dobieramy wg zaleznosci:
Ib<In<Iz; Iz > kz*In/1,45; k2 — wspdtcz. krotnosci pradu wylacz. zabezpieczenia w
okreslonym umownym czasie.

Iz =1,6%32/1,45 =35,3A" dla wkiadki topik. 32A char. gG wynosi: k2 = 1,6

Dobieramy WLZ — 4xLgY25mm?2 utozony w rurce p/t (sposéb utozenia A1) o dopuszczalnej
obcigzalno$ci pradowej: Idd = 73A



III. OPIS TECHNICZNY INSTALACIJI FOTOWOLTAICZNE]J
o mocy generatora PV 6,3 kW
w BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA w SZEBNIACH

12. Instalacja fotowoltaiczna

Projekt instalacji fotowoltaicznej zostat przygotowany w oparciu o:
- normy: PN-HD 60364-7-712:2016 Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania
- PN-EN 62852:2015-05 Ztacza DC w systemach fotowolt.
- PN-EN 506 50618:2015-03 Kable i przewody elektryczne do systeméw PV
- obowigzujace normy i inne przepisy dotyczace przedmiotu opracowania
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 (z pézniejszymi zmianami), w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75 z 2002r)
Przepisy budowy urzadzen energetycznych wyd. 1987r

Panele PV przewiduje si¢ instalowa¢ w ukladzie pionowym na wschodniej ptaszczyznie dachu
(kat nachylenia dachu 20 st.) za pomoca systemowej konstrukcji wsporczej aluminiowe]
mocowanej do krokwi drewnianych dwu gwintowymi Srubami.

Zakres prac obejmuje:

- Montaz 14 szt moduléw fotowoltaicznych monokrystalicznych. 450 W na potaci
wschodniej dachu budynku, co daje tagczng moc generatora 6,3 kWp

PARAMETR WARTOSC
Typ ogniw w module PV Mono Perc Half-Cut w technologii Low LID
Moc modutu Min.450 W
Sprawnos$c ogniw modutu PV w ,,.STC” 20,7%
Prad w punkcie mocy max 10,85A
Napigcie w punkcie mocy max 41,5A
Prad zwarcia 11,6V
Napiecie jatowe 49,3A
Max. napigcie systemowe 1000 V
Typ przedniego szkta O podwyzszonej transmitancji, hartowane ponizej 3,2

mm, z powloka antyreflex.

DANE MECHANICZE
Konstrukcjapanelu szklo-backsheet ramka
stop AL anodyzowany czarny

Wymiary modutu 2094x1038x35 (£3) mm

Mocowanie przewoddw odprowadzajacych  Konektor z wtyczkami MC-4, 3 diody bypasowe, IP68

prad

System ochrony 1P68

Przewodyodprowadzajacewygenerowanyprad ~ 2x ®4mm”, biegun dodatni oraz ujemny, dtugos¢ 2x1,4
m

Klasa ochrony II-klasa izolacji



Temperatura pracy -40 do +85°C
Waga modutu 23,5kg
Odpornos$¢ ogniowa/Klasa bezpiecz. UL/

Dane techniczne inwertera 6,0 kW

Dla zapewnienia ochrony instalacji fotowoltaicznej na dachu nalezy wykona¢ polaczenie
wyréwnawcze konstrukcji paneli.
Montaz inwertera fotowoltaicznych DC/AC,

Inwerter beztransformatorowy

Wejscie (Prad staty— DC)
Max. napigcie wejsciowe
Max, prad wejsciowy

Zakres napigcia wejsciowego MPP / znamionowe napigcie

wejsciowe

Liczba niezaleznych wejs¢ MPP / pasm na wejscie MPP
Wyjscie (Prad zmienny - AC)

Napiecieznamionowe AC

Czestotliwoscésieci AC / zakres
Maks. pradwyjsciowy
Wspdtczynnikmocycos fi

1000 V
16/16A
195V... 800 V

2

3/N/PE;230/400V
3/N/PE;220/380V

50 Hz, 60 Hz / 45 Hz-65 Hz
8,7A

0,85 — 1 ind./poj.

Liczba faz zasilajacych / podiaczonych faz 3/3+N+PE

Max. wydajnos¢ / wydajnos¢ wg norm EU 98,0%

Pomiar izolacji DC tak

Wyposazenie

Wyswietlacz Graficzny LCD

Gwarancja Min 10lat,

Certyfikatyidopuszczenia EC, EN 61000-3-12 - nalezy
potwierdzi¢ stosownym
certyfikatem.

Mozliwo$¢ instalacji wewnatrz i na zewnatrz budynkéw TAK

Stopien ochrony P65

Waga 19,9 kg

Roztacznik DC Zintegrowany

Temperaturapracy -40 °C ... +60 °C

Wymiary 645 x 431 x 204 mm

Pobdr mocy na potrzeby wtasne (w nocy) max 1 W

Interfejsy: Modbus RTU, WLAN, LAN, USB

Montaz osprzetu w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami,
Wykonanie nowych, wewnetrznych i zewnetrznych tras kablowych na potrzeby systemu
fotowoltaicznego.

wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajacej w zakresie ochrony paneli PV

system monitoringu instalacji PV

Wszystkie elementy montazowe (szyny , Sruby, klemy, faczniki, adaptery) musza by¢
wykonane z najwyzszej klasy aluminium 1 stali nierdzewnej odpornej na korozje i
warunki atmosferyczne.

Projektuje si¢ podtaczenie instalacji
elektrycznej budynku do do istn. rozdzielnicy RG w budynku Energia elektryczna
uzyskana z paneli PV zostanie wykorzystana na potrzeby wtasne budynku w systemie
"on grid", oraz z podiagczeniem instalacji do sieci elektroenergetycznej z mozliwoscia

systemu fotowoltaicznego do wewnetrzne]



przekazywania nadmiaru wyprodukowanej energii do sieci energetycznej poprzez
dwukierunkowy licznik energii elektryczne;..

- Przewody DC w budynku prowadzi¢ w rurce p/t do rozdzielnicy R-DC, ktéra wraz z
falownikiem i rozdzielnica R-AC zlokalizowana jest w pom. gospodarczym.

- Kazdy panel fotowoltaiczny nalezy wyposazy¢ w kompatybilne ziaczki typu MC4 4-
6mm’, tylko jednego producenta lub ich odpowiedniki o minimalnym stopniu IP67.

- Do wykonania instalacji elektrycznej dla systemu fotowoltaicznego od strony DC nalezy

zastosowac przewody solarne typu PV 4mm? o parametrach:

* napigcie znamionowe: 0,6/1kV, pojedyncza wigzka
* podwdjna izolacja rozdzielona metalowa przektadka.
* zyly: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5, przekr6j 6 mm?2
* izolacja: polwinitowa na 100 °C
* powtoka: polwinitowa odporna na UV, oleje i inne czynniki chemiczne
* izolacja przewodu samogasngca 1 bezhalogenowa
* temperatura wg PN-93/E-90400: max. 100°C
Kazdy modut nalezy wyposazy¢ w zlgczki o stopniu ochrony co najmniej IP65

- Po stronie DC zastosowa¢ kompletne rozdzielnice jednowejsciowe o klasie izolacji 1,
napieciu znamionowym 1000V, IP65.

Rozdzielnice PV DC powinne posiada¢ ograniczniki przepie¢ B-PV Ilimp=12,5kA
Imax=40kA/Ibieg. Udc=1000V, zabezpieczenie przet¢zeniowe typu CH10x38 16A gPV
1 mozliwos¢ roztaczenia paneli fotowoltaicznych od inwertera za pomoca roziacznika

1000V o pradzie znamionowym min. 16A

. W celu potaczenia urzadzen fotowoltaicznych z instalacja wewngtrzng nalezy wykonaé
WLZ-ty zalicznik. w kanale instalacyjnym, przewodem typu YDY 5x6mm?

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa wykorzystujacg metalowe pokrycie
dachu (blacha trapez. 0,6mm) jako zwdd poziomy, wiec nie ma mozliwosci zachowania
odstepéw izolacyjnych do paneli PV. W zwiazku z tym konstrukcj¢ generatora PV laczymy
linkg LY 25mm?2 z instalacja przewodéw odprowadzajacych.

Nad generatorami PV nalezy utworzy¢ strefe konta ochronnego iglicami aluminiowymi
wys. 1,5m uziemionymi do przewodéw odprowadzajacych.

Niezaleznie od uziemienia odgromowego konstrukcje paneli nalezy potaczy¢ miedzy
sobg potgczeniami wyréwnawczymi linkg miedziang L 16mm?2 (bez izolacji)



16. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi aktualnie normami i przepisami.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszelkich prac.
Prace wykonywac nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej. Po wykonaniu prac
montazowych, przed uruchomieniem urzadzen nalezy wykona¢ wymagane przepisami
niezbedne pomiary i badania.

Po wykonaniu prac montazowych, przed uruchomieniem urzadzen nalezy wykona¢ pomiary:

- stanu izolacji kabli zasilajacych i rezystancji uziemienia

- inne wymagane przepisami badania i pomiary.

Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty stanowigce
podstawe do uruchomienia i oddania do eksploatacji projektowanej instalacji

Obiekt oznakowac tabl. informacyjng o tym ,ze posiada na dachu instalacje PV, oraz przy
wejsciu gtdéwnym do obiektu powinien znajdowac si¢ ogélny plan instalacji PV dla strazy
pozarnej stanowigcy czes¢ instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla bud. Osr. Zdrowia






