——

GPK Xxvi/3/42/2022 Jasto dnia 13.05.2022

RSTWO KOMUNALNE

GMINNE PREEDSIES

GMINA JASLO
UL. StOWACKIEGO 4

38-200 JASLO

WARUNKI TECHNICZNE PRZYtACZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Na podstawie par. 15, 16, 17, Regulaminu zaopatrzenia w wode i odprowadzanie sciekdw w Gminie Jasto
oraz w zwigzku z Wnioskiem z dnia 05.05.2022 Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne w Jasle Sp. z o. o. informuje ze
odprowadzenie Sciekdw z istniejgcego budynku mieszkalnego na dziatce nr 378,379 gm. Jasto nalezy projektowac
wedtug nastepujgcych zasad:

1. Do projektowania i budowy przytgczy stosuje sie przepisy prawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow.

2. Budowa przytgczy wymaga sporzadzenia w 4 egz. Projektu zagospodarowania dziatki na mapie do celéw
projektowych skala 1:500, wraz z opisem technicznym.

3. Przebieg projektowanego przytgcza wraz z opisem technicznym winien opracowac projektant posiadajgcy

odpowiednie uprawnienia budowlane. Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne w Jasle Sp. z 0.0. informuje ze

odprowadzenie $ciekdow z w/w budynku jest mozliwe po zaprojektowaniu i wykonaniu przytgcza kanalizacji

sanitarnej fi 160 i wigczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej na sieci fi 160 o parametrach 274.38/273.25
dz.380 w m. Szebnie gm. Jasto.

Inwestor winien uzyskac zgode wtascicieli dziatek przez ktdre jest projektowana rozbudowa sieci lub przytgcza
na dysponowanie dziatkami na cele budowlane w mysl Prawa Budowlanego.

4. Warunkiem przystgpienia do robét budowlanych jest uzgodnienie planu sytuacyjnego przebiegu przytacza
z GPK w Jasle Sp. z 0. 0. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu przebiegu przytgcza pozostaje w aktach GPK
Jasto. :

5. Budowa przytaczy kanalizacyjnych wymaga przed planowanym terminem rozpoczecia robdt budowlanych
zgtoszenia do Starostwa Powiatowego w Jasle, dotgczajac do zgtoszenia projekt wykonany wg zasad
wymienionych w pkt 2 i 3.

6. Warunki szczegétowe projektowania, wykonywania przytgczy kanalizacyjnych:

6.1 rodzaj stosowanych rur kanalizacyjnych PCV LITE PE —EN 1401-01 - fi160x4,0 lub 160x4,7 w zaleznosci od
potrzeb, kielichowe z uszczelka.

6.2 potaczenie przytacza z wewnetrzng instalacja nalezy wykonaé przy $cianie budynku.

6.3 w przypadku stosowania studzienek, nalezy stosowac studzienki fi 315 z rurg trzonowg odpowiednigj
wysokosci z przykrywg PE, stozkiem ketonowym, lub teleskopem zeliwnym stosownie do obcigzenia i potrzeb.
Studzienka kanalizacyjna winna by¢ ,, widoczna” i szczelna.




6.4 minimalne spadki 1,2 % dla fi 160, wtaczenie do sieci kanalizacyjnej na tzw. »wrzynke” tylko na in-situ, lub
bezposrednio do kinety.

6.5 wszystkie materialy uzyte na wykonanie przytacza winny posiadaé atesty i aprobaty techniczne

6.6 po wykonaniu sieci i przytgcza a przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza przez uprawnionego geodete .

7. Siec kanalizacyjna lub przytacz kanalizacyjny przed zasypaniem podlega odbiorowi technicznemu przez
GPK Sp. zo. 0. w Jasle w obecnosci Inwestora, w zakresie zgodnosci wykonania przytacza z projektem;
wydanymi warunkami technicznymi. Inwestor lub wykonawca robét z 2- dniowym wyprzedzeniem zawiadamia
GPK Sp. z0. 0. w Jasle o planowanym terminie odbioru technicznego przytacza. Zasypanie przytacza nastepuje
w obecnosci przedstawiciela GPK Sp. z 0. 0. w Jaéle.

8. Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0. 0. w Jaéle na okoliczno$¢ dokonania odbioru technicznego
przyfacza, sporzadza i wydaje Protokét Odbioru Robét, pod warunkiem zgodnosci wykonania przytacza

z projektem, warunkami technicznymi, dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, dokonania
opfaty za czynnosci odbiorowe zgodnie z taryfg obowigzujaca w dniu odbioru, zawarcie umowy z GPK Jasto na
odprowadzenie $ciekéw lub ztozenia oéwiadczenia o planowanym terminie rozpoczecia uzytkowania przytacza.
9. Niniejsze warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacyjnej wazne sg przez okres dwéch lat od daty ich
wydania.

Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne w Jaéle informuje:
1. Wybudowane przytacze kanalizacyjne jest wtasnoscig Inwestora.

2. Do sieci kanalizacyjnej moga by¢ wprowadzane wytacznie $cieki socjalno-bytowe z zakazem
wprowadzania do kanalizacji pod kara grzywny: wéd opadowych, roztopowych, odwodnieri dachowych
i drenazowych, z odwodnienia podjazdéw, z terenu, z mycia pojazdéw, éciekéw przemystowych bez
podczyszczania.

3. Przed podpisaniem Umowy na odprowadzenie éciekéw Wiaéciciel nieruchomosci winien zapoznac sie
z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw w Gminie Jasto.
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