PRZYCHODNIA SZEBNIE
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PARTERU

OZNACZENIA urzadzef

Wigcznik czasowy podtynkowy

Lampa bakteriobdjcza $cienna

PC Pompa ciepta powietrze-woda
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1. Ciagi przewodow prowadzi¢ nad stropem podwieszonym w zbiorczych ®
rurkach lub korytkach., zejscia do osprzetu w rurkach w $cianach p/t
2. Stosowac przewody na napiecie min. 750V, rurki nad stropem OZNACZENIA osprzetu ®

-z materialu zamogasnacego.

3. Wszystkie przewody uktadane w przestrzeni zamknietej nad stropem
podwieszonym maja mie¢ izolacje bezhalogenowa i trudnozapalna.
4. Na odcinku od zestawow PEL w odrebnych rurkach utozyc skretke

UTP kat.6 zakonczy¢ zapasem w szafie RACK

z zachowaniem odpowiednich odleglosci od przewodow silnoprad.
5. Instalacje oSwietleniwa wykona¢ YDY (3-4)x1,5mm2 , do gniazd

wiykowych stosowac przewdd YDY3x2,5mm2

6. Osprzet stosowac podtynkowy IP20 ( IP44 -
7. Oprawy w gabinetach, p. sterylizacji i sanitariatach stosowac [P44
8. Oprawy o$wietl. ewakuacyjnego zasili¢ z obw. o$wietleniowego

z najblizszej puszki (z fazy nie przerywanej facznikiem)

9. Wytaczniki instalowac na wys. 1,25 m ; gniazda 1-faz. ogdlne 1,1m;

gniazda instal. pod blatem - na wys 0,55m; pozostale wg proj. wnetrz.
10. Przewody zasilajace i sterownicze do UNITU prowadzi¢ w rurkach
zatapianych w posadzce i zakoficzyé wypustem - wg szablonu

11. Zachowac odl. osprzetu nieuszczelnionego min. 0,6m od

metalowych instal. wodnych, co i gazowych

12. Wykona¢ gtdwne polaczenie wyrdwnawcze taczace wszystkie
metalowe instalacje wchodzace do lokalu z zaciskiem PE w tabl. TG
i uziomem zewnetrznym- stosowaé przewdd DY6 i DY4mm2

dla pom. wilgotnych)

O]

wypust na
tabl. infor.

(=

Uwaga: W trakcie prowadzenia robdt trasy przewodéw

koordynowac na roboczo z instalacjami pozosta

fych brani.
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Gniazdo 1-faz. podwdjne podtynk.IP44 z klapka
Gniazdo 1-faz. pojedyncze podtynk.IP44 z klapka

Wupust gniazd 230V do zasil. urz. szafy dystrybuc.
tacznik klawiszowy $wiecznikowy podtynkowy IP20
tacznik klawiszowy $wiecznikowy podtynkowy IP44

Gniazdo 1-faz. podwdjne podtynk. 10A/Z
Gniazdo mocowe 1-faz. 16A (odbiory >1kW) IP44 (IP54)

Jedn. klimatyzacji zewnetrzna 8,4 kW

Szafa dystrybuc. RACK 9U wiszaca 600x400
Zewnetrzna kamera monitoringu
Wewnetrzna kamera monitoringu

Wypust 400V do indukcji (puszka hermetycz.)
Gniazdo 1-faz. podwdjne p/t z blokada
Zestaw PEL $cienny p/t(2xRJ45+2x230VData)

tacznik podtynk. z syg. swietlng zatacz. (do UNITU)

Mikrofalowa czujka ruchu i zmierzchu
‘ Wypust 230V podiogowy pod UNIT

PROJ. oprawy LED

Kaseton nastrop. LED 600x600; 31W/3300Im [P44
- profil AL bialy; dyfuzor opalowy; 4000K

Kaseton nastrop. LED 600x600; 41W/4300Im [P44
; profil AL bialy; dyfuzor opalowy; 4000K

Kaseton nastrop. LED 600%600; 41W/5100Im P44
; profil AL biaty; dyfuzor opalowy; 4000K ($ciemniany)

Oprawa nastrop.LED 320x320, 24W/3100Im IP44 blacha
mal. biato, dyfuzor PMMA opal, zasilacz w oprawie

Oprawy LED j.w. lecz z modutem awaryjnym

Oprawy nastrop. LED 27W/4000Im; IP66, Il kI.;1060mm
Plafoniera fi 280mm LED 830 2500Im OPAL 26W IP44

Oprawa dostrop..LED 830 2500Im OPAL 26W IP44
Plafoniera fi 280mm LED 1400Im OPAL 12W IP44 (z czujka pir)
Naswietlacz zewnetrz.LED 30W; IP54, Il kl.

Oprawa -kinkiet 1000Im/12W P44, profil AL df. 530mm

Oprawa nascien. zewngtrz. LED -profil czarny "gdra -dot"
1000Im/10W IP54 (waski kat rozsytu)

Oprawa o$wietl. ewakuac. LED 3W IP65 th autotest
Oprawa oswietl. kierunk.LED 500 c¢d/m2 IP40 fh autotest,
Oprawa o$wietl. ewakuac. LED 4W IP65 1h autotest

Oprawa tubularna nastrop. 10W/1000Im;IP54 antracyt
sred. 100mm, wys. 110cm, szkfo hart. | kat 45 st

Oprawa wpuszczana w strop podwieszony.

Elementy systemu alarm.-przywofawczego
Zasilacz 230/12V w puszce

O, sufitowy przetacznik ciegnowy

m Sygnalizator akustyczno-optyczny
B Przycisk resetujacy

tacznik klawisz. p/t z przekaz. czasowym w puszce

Wypust 230V pod radiowizjograf

==l Rozdzielnice z zabezpiecz. obwodow

Szyna gtownych potaczen wyréwnawczych GSW

,_ﬂZIlT:_)loc Oznaczenie elementow fotowoltaiki

Jedn. klimatyzacji w,ewn%trz. 0,1 kW
(podtaczyt z obw. o$wietleniowego)

Centrala wentylac. z nagrzewnicq (0,7kW+7,5kW)

Uktad przewodéw wewn: L1,L2,L3,N,PE

Ochrona od porazen:
"Samocz. Szybkie wytaczanie zasilania."

PiN.IN.EL

Obiekt: Budynek Osrodka Zdrowia
Adres: Szebnie dz.nr 278,279; gm. Jasto
Inwestor: Gmina Jasto ul. Stowackiego 4

38-200 Jasto
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