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Legenda UWAGI:
/P ) o ) ] 1. NALEZY ZACHOWAC SZCZEGOLNE WYMOGI BEZPIECZENSTWA PRZY
Pion kanalizacji sanitarne; SKRZYZOWANIACH Z PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM
(ZINWENTARYZOWANYM | NIEZINWENTARYZOWANYM).
#110 2,0% Przewdd kanalizacyjny 2. DOKCLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC W TRAKCIE MONTAZU.
3. PROWADZENIE KANALIZACJI DOSTOSOWAC DO RZEDNYCH ISTNIEJACEGO
PP620 2,0% . . UZBROJENIA. POSADOWIENIE STUDZIENEK | KOLIZJE Z PROJEKTOWANA
————————— Odprowadzenie skroplin- KANALIZACJA NALEZY ZWERYFIKOWAC NA ETAPIE WYKONAWSTWA.
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Nr upr.: MAP/0549/PWBS/17
mgr inz. Paulina Ratusinska
Nr upr.: PDK/0233/PO0OS/12

mgr inz. Tomasz Capek

PROJEKTANT:
WSPOLPRACA: |~
SPRAWDZIL:

Jakub Czernecki
Architektura i Design
SIZE: 1ISO A3 297x420mm

Gmina Jasto, ul. Stowackiego
4, 38-200 Jasto

INWESTOR:

elektryczna na zewnatrz budynku

Budowa Osrodka Zdrowia w Szebniach wraz z instalacjami na
zewnatrz budynku: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,

NAZWA ZADANIA:

Szebnie
0014-Szebnie
Sanitarna
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