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I.OPIS TECHNICZNY

1. UWAGI OGOLNE | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy budynku Osrodka zdrowia na
dz. nr 378 i 379 w miejscowosci Szebnie, obreb 0014 Szebnie, w gminie Jasto — Gmina wiejska.
Projektowany budynek posiada 1 kondygnacje (parter).

Opracowanie obejmuje projekt instalaciji:
- wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

- ogrzewania,

- wentylacji mechanicznej,

- klimatyzaciji

Opracowanie nie obejmuje:

- budowy przytgczy wody oraz kanalizacji sanitarnej (wg odrebnego opracowania)

- przebudowy sieci gazu (wg odrebnego opracowania)

- likwidacji nieczynnego przytagcza wody na dz. nr 162 (wg odrebnego opracowania)
- doprowadzenia zasilania elektrycznego oraz zabezpieczen urzadzen

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

- dokumentacja techniczna architektoniczno-budowlana przedmiotowego budynku

- Warunki Techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej o nr GPK XXVI/3/41/2022 z dnia 13.05.2022r.
wydane przez Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne w Jasle sp. z 0.0.,

- Warunki Techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej o nr GPK XXV1/3/42/2022 z dnia
13.05.2022r. wydane przez Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne w Jasle sp. z 0.0,

- Polskie Normy Budowlane, obowigzujgce przepisy i literatura techniczna.

UWAGA: trasy projektowanych sieci i przylaczy pokazano pogladowo i sa one przedmiotem
odrebnych opracowan. Projekty instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu nalezy na etapie
budowy dostosowaé¢ do uzyskanych warunkéw technicznych przylaczenia do sieci, a takze do

odrebnie wykonanych projektéw sieci i przylaczy, uzgodnionych u Gestoréw tych sieci.

3. INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ

3.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zasilanie w wode dla celow bytowo-gospodarczych projektowanego budynku odbywaé¢ sie bedzie
z sieci wodociggowej poprzez projektowane przytacze wodociggowe doprowadzone do studzienki
wodomierzowej obok niniejszego budynku. Przytagcze wody poza zakresem opracowania.

Na zasilaniu budynku w wode, w studzience wodomierzowej wodoszczelnej, nalezy zamontowac
zawory odcinajagce i zwrotne bezdtawikowe, oraz zawér zwrotny antyskazeniowy za zestawem
wodomierzowym. Studzienka zlokalizowana na dziatce Inwestora.

Instalacje wody zaprojektowano w uktadzie rozgatezionym.

Gtéwne poziome przewody wody zimnej prowadzone beda w warstwach podtogowych parteru i zasilaé
bedg poszczegdline punkty czerpalne na tej kondygnacji budynku.

Przewody instalacji wody zimnej w budynku prowadzone bedg w warstwach podtogowych i w bruzdach
sciennych. Przykrycie rurociggébw prowadzonych w podtogach powinno wynosi¢ 4 cm przy prowadzeniu
w wylewce podtogowej, natomiast przy prowadzeniu w $cianach minimum 2 cm pod tynkiem.

Catos¢ instalacji wody zimnej zaprojektowano z rur warstwowych PE-Xc/AL/PE. Rury te zaleca sie
umieszcza¢ w przegrodach budowlanych w otulinie cieplnej lub karbowanej rurze ostonowej peszel, ktora
stanowi zabezpieczenie rury przed uszkodzeniem w trakcie prac montazowych i umozliwia jej wymiane,
np. w przypadku przebicia, bez koniecznosci kucia podtdg, jak rowniez gwarantuje petng, naturalng
kompensacje wydtuzen liniowych w trakcie pracy instalacji. Montaz przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie
z wytycznymi i zaleceniami producenta.

Wytyczne i warunki montazu zawarte sg w instrukcjach wykonawczych wybranego producenta rur.
Rurociagi i armatura powinny mie¢ atest PIH o dopuszczeniu do stosowania w kontakcie z wodg pitna.

Podejscia do przyborow prowadzone bedg w bruzdach $ciennych i w warstwach posadzki.



Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych o srednicy
dwukrotnie wigekszej od nominalnej $rednicy przewodu. Wolng przestrzen nalezy wypetni¢ materiatem nie
agresywnym, elastycznym lub pozostawic¢ pustg. Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci $ciany
lub stropu 0 minimum 2cm. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy prowadzi¢ obok siebie utozone réwnolegle
w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

Do montazu przewodow nalezy stosowaé obejmy z oktadzing izolujgcg dzwiek.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje ze statg odlegtoscig miedzy ich osiami.

Montaz przewodow nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentéw.

Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odpornosc
ogniowa réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Przejscia rur palnych przez przegrody budowlane
(Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ w zaleznosci od ich $rednicy
zewnetrznej. Zabezpieczenie przeciw pozarowe przejs¢ przez stropy i sciany wykonaé¢ za pomoca opasek
ogniochronnych odpowiednich dla rur palnych lub niepalnych. PrzejScie ogniochronne nalezy wykonac
zgodnie z Aprobatg Techniczng producenta systemu oraz oznakowaé za pomocg tabliczek znamionowych
dostarczanych przez producenta. Przy przej$ciach rur instalacyjnych przez $ciany i stropy oddzielenia
ppoz. nie stosowac rur ostonowych (tzw. tulei) ani izolacji tych rur.

Trasy prowadzenia przewodoéw instalacji wody zimnej oraz ich srednice pokazano w czesci rysunkowe;
niniejszego opracowania.

3.2 INSTALACJA WODY CIEPLEJ i CYRKULACYJNEJ

Zrédtem cieptej wody dla budynku bedzie powietrzna pompa ciepta z zasobnikiem c.w.u.
o pojemnosci 300 litrbw. Pompe ciepta oraz zasobnik zlokalizowano w pomieszczeniu 0.17 — kottownia na
parterze.

Celem zapewnienia wysokiego komfortu w korzystaniu z cieptej wody zaprojektowano przewod
cyrkulacji.

Gtéwne poziome przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone bedg w warstwach podtogowych
parteru niniejszego budynku. Przykrycie rurociggdw prowadzonych w podiogach powinno wynosi¢ 4 cm
przy prowadzeniu w wylewce podtogowej, natomiast przy prowadzeniu w $cianach minimum 2 cm pod
tynkiem.

Na instalacji wody zimnej i cieptej przewidziano montaz zaworéw odcinajgcych kulowych z funkcjg
odwodnienia. Na przewodach cyrkulacyjnych przewidziano montaz zaworéw zwrotnych.

Wytyczne i warunki montazu zawarte sg w instrukcjach wykonawczych wybranego producenta rur.

Wszystkie rurociggi i armatura powinny mie¢ atest PIH o dopuszczeniu do stosowania w kontakcie
z wodg pitna.

Catos¢ instalacji wody zimnej zaprojektowano z rur warstwowych PE-Xc/AL/PE. Rury te zaleca sie
umieszcza¢ w przegrodach budowlanych w otulinie cieplnej lub karbowanej rurze ostonowej peszel, ktora
stanowi zabezpieczenie rury przed uszkodzeniem w trakcie prac montazowych i umozliwia jej wymiane,
np. w przypadku przebicia, bez koniecznosci kucia podtdg, jak rowniez gwarantuje petng, naturalng
kompensacije wydtuzen liniowych w trakcie pracy instalacji. Montaz przewodéw nalezy wykonaé zgodnie z
wytycznymi i zaleceniami producenta.

Instalacje wody cieptej i zimnej zaprojektowano w uktadzie rozgatezionym.

Podejscia do przyboréw prowadzone bedg w bruzdach sciennych i w warstwach posadzki.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych o srednicy
dwukrotnie wiekszej od nominalnej $rednicy przewodu. Wolng przestrzen nalezy wypetni¢ materiatem nie
agresywnym, elastycznym lub pozostawic¢ pustg. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci $ciany
lub stropu 0 minimum 2cm. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy prowadzi¢ obok siebie utozone réwnolegle
w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

Do montazu przewodow nalezy stosowaé obejmy z oktadzing izolujgcg dzwiek.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje ze statg odlegtoscig miedzy ich osiami.

Przepusty instalacyjne w Scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odpornosc
ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Przejscia rur palnych przez przegrody budowlane
(ciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ w zaleznosci od ich srednicy
zewnetrznej. Zabezpieczenie przeciw pozarowe przejs¢ przez stropy i sciany wykonac za pomocg opasek



ogniochronnych dla rur palnych lub niepalnych. Przejscie ogniochronne nalezy wykonaé zgodnie
z Aprobatg Techniczng producenta systemu oraz oznakowa¢ za pomoca tabliczek znamionowych
dostarczanych przez producenta. Przy przejsciach rur instalacyjnych przez $ciany i stropy oddzielenia
ppoz. nie stosowac rur ostonowych (tzw. tulei) ani izolacji tych rur.

Na wyjsciu przewodu wody cieptej oraz cyrkulacyjnej z podgrzewacza c.w.u. nalezy zamontowac
kulowe zawory odcinajgce.

Trasy prowadzenia przewodow instalacji wody cieptej oraz ich $rednice pokazano w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania.

3.3. OKRESLENIE WYMAGANEGO CISNIENIA WODY
Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla projektowanej instalacji wody na cele bytowo-gospodarcze
w budynku objetym opracowaniem wynosi Hmin = 21,0 m H:O.

Zgodnie z informacjg uzyskang od Gminnego Przedsiebiorstwa Komunalnego w Jasle sp. z 0.0., ciSnienie
w sieci wodociggowej wynosi okoto 5,0 bar = 50 m H:O.
W zwigzku z tym cisnienie w sieci jest wystarczajgce dla zaopatrzenia w wode projektowanego budynku.

3.4. PROBY SZCZELNOSCI

Parametry pracy:
- temperatura wody zimnej 10 °C
- temperatura wody cieptej max 55 °C
- ci$nienie robocze 6,0 bar

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podniesé cisnienie do 1,5-krotnej wielkosci cisnienia
roboczego. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. ok. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢
sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej,
nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby gtdwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie
probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakonczeniu proby wstepnej igtownej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg (impulsows).
W prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 bar i 1 bar.
Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.
W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimna,
drugi raz wodg o temperaturze 55°C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajace;j
wody. Badaniu nalezy poddac okoto 15 % ogdlnej liczby punktéw czerpalnych instalacji.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia 0 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.
Z préby cisnienia zostaje sporzgdzony protokét, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

3.5. IZOLACJA RUROCIAGOW WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACYJNEJ

Rurociggi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421:2000 oraz z ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zmianami).

Wszystkie rurociggi prowadzone w posadzce i w bruzdach w Scianach nalezy zaizolowa¢ piankg PE
przeznaczong do zabetonowania.

Zgodnie z normg PN-B-02421 nalezy stosowac izolacje termiczng przewoddw cieptej wody uzytkowej
(w tym réwniez przewodow cyrkulacyjnych) niezaleznie od otoczenia w jakim przewody sg prowadzone.

Grubosci izolacji (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami) winny by¢ nastepujace:

Minimalna grubos¢ izolaciji
L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej  (materiat 0,035
W/m-K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Roéwna d wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm




Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez sciany lub

1 A -
stropy, skrzyzowania przewodow /2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnego wg poz. 1-4, ulozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | Y2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

Uwaga:
1)-przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubosé warstwy izolacyjne;.

Minimalna grubos¢ izolacji dla przewoddw wody zimnej (wg DIN 1988):

Lokalizacja przewodu Grubosé¢ izolacji o wspétczynniku
przewodnosci cieplnej réwnej 0,04 W/mK
[mm]
- Montowane swobodnie w pomieszczeniach 4
nieogrzewanych
- Montowane swobodnie w pomieszczeniach ogrzewanych 9
- Montowane w kanatach instalacyjnych bez przewodow 4
wody cieptej lub c.o.
- Montowane w kanatach instalacyjnych razem z przewodami 13
wody cieptej lub c.o.
- Montowane w bruzdach $ciennych 4
- Montowane w zagtebieniach $cian, obok przewodéw wody 13
cieptej lub c.o.
- Montowane w stropie betonowym 4

" Dla wspblczynnikow przewodnosci cieplnej o innych wartosciach nalezy przeliczy¢é grubosé izolacji
w odniesieniu do srednicy zewnetrznej przewodu Dz=20mm.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolaciji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materiaty przeznaczone
do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatow
na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Wykonywanie izolacji nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokdtem odbioru.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem,
a potgczenia sekcje izolacji zabezpieczone zgodnie z wytycznymi producenta izolacji.

Izolacja powinna byé wykonana w spos6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia zgodnie
z Polskg Normg PN-EN 13501-1:2008 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkéw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”.

3.5. KOMPENSACJA

W czasie montazu rurociggbw nalezy przewidzie¢ kompensacje (tuki, podejscia, kompensatory)
w zalezno$ci od sytuacji lokalnej w trakcie montazu. Przewody poziome prowadzone pod stropami
mocowaé¢ na podporach statych i podporach ruchomych (np. prowadnice rolkowe przesuwne)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan producenta rur. Punkty state nalezy
umieszczac ponadto przy przejsciach instalacyjnych w Scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego.

Maksymalny odstep miedzy podporami przesuwnymi przewoddw:

Srednica rury Przew6d montowany poziomy
[m]

16x2,0 12
20x2,0 13
25x2,5 15
32x3,0 16
40x4,0 17
50x4,5 >




63x6,0 2,2
75x7.,5 2,4

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu oraz zapewnic
swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy naturalng
kompensacje wydtuzen cieplnych na zatamaniach.

3.6. ODBIOR

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.

Odbidr koncowy instalacji wodnej i kanalizacyjnej wykona¢ wg Wymagan Technicznych Cobrti Instal:
~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” — zeszyt 7.

4, INSTALACJA KANALIZACJI
4.1. KANALIZACJA SANITARNA

Scieki bytowo-gospodarcze z urzgdzen sanitarnych zamontowanych w budynku odprowadzone
zostang grawitacyjnie do projektowanych pionéw kanalizacyjnych, kroécow oraz kratek sciekowych, ktére
to zostang wtaczone do poziomych przewoddéw odptywowych prowadzonych w ziemi (pod posadzka
parteru). Nastepnie $cieki zostang odprowadzone grawitacyjnie do projektowanej sieci kanalizaciji
sanitarnej za pomocg projektowanego przytgcza kanalizacyjnego. Przytagcze kanalizacji sanitarnej wedtug
odrebnego opracowania.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje grawitacyjne odprowadzenie Sciekéw
z urzadzen sanitarnych w budynku, a takze grawitacyjne odprowadzenie skroplin z urzadzen
klimatyzacyjnych zlokalizowanych w projektowanym budynku. Dla prawidtowego odprowadzenia skroplin
konieczna jest instalacja syfonu na kréécu odptywowym.

Zaprojektowano 6 pionow kanalizacji sanitarnej zakonczonych rurami wywiewnymi na dachu. W dolnej
czesci kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zamontowac rewizje (czyszczaki) oraz w scianie drzwiczKki
rewizyjne umozliwiajgce dostep do tej rewizji.

Srednice i spadki przewodéw kanalizacyjnych wykonaé¢ wg obowigzujgcych norm.

Przejscia przewoddw przez $ciany fundamentowe nalezy wykona¢ w stalowych rurach ochronnych
uszczelnionych elastycznym szczeliwem.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w budynkach nalezy wykonac¢ z rur:

- calos¢ instalacji wewnetrznej, tj. piony kanalizacyjne, przewody prowadzone pod stropem oraz podejscia
do przybordéw sanitarnych z rur PVC uszczelnionych pierscieniami gumowymi wg PN-74/C-8920,

- przewody, ktére znajdujg sie w ziemi zaprojektowano z rur @160 PCV-U klasy S (SN8, SDR 34) ze
Scianka lita,

- przewody odprowadzajgce skropliny =z urzgdzen klimatyzacyjnych zaprojektowano z rur
polipropylenowych (przewody prowadzi¢ w obudowach gipsowo — kartonowych).

Przebicia w posadzce nalezy zabezpieczy¢ przejsciami szczelnym.

Przy przejsciu przewoddéw kanalizacyjnych przez $ciany fundamentowe i pod nimi nalezy zamontowac
stalowe rury ostonowe.

Dla przewodéw kanalizacyjnych prowadzonych z ziemi poza budynkiem minimalne przykrycie tych
przewodoéw nad wierzchem rury powinno wynosi¢: H=hp + 0,2m, gdzie: hp - gtebokos¢ przemarzania
gruntu wynoszgca 1,0 m. Rurociagi uktadane w strefie przemarzania gruntu nalezy ociepli¢.

Po wykonaniu catosci instalacji i przed zasypaniem przewodoéw nalezy dokona¢ prob na szczelnose.

Trase prowadzenia przewodow kanalizacji sanitarnej, Srednice, spadki i zagtebienia przewodow
pokazano w czesci graficznej niniejszego opracowania.

43. KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody deszczowe z dachu projektowanego budynku oraz z terenu utwardzonego przy budynku
odprowadzane bedg grawitacyjnie projektowanymi przewodami kanalizacji deszczowej do projektowanych
dwoch zbiornikéw retencyjnych na wody opadowe. Zaprojektowano dwa zelbetowe zbiorniki retencyjne na
wody opadowe o pojemnosci czynnej 12 m3 i wymiarach 3,5x2,4x1,75m kazdy.

Przewody instalacji kanalizacji deszczowej prowadzone w ziemi poza budynkiem zaprojektowano z rur
PVC-U SN8, SDR 34 ze scianka litg, jednorodna.

Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanego dachu budynku realizowane bedzie za pomoca
rynien, z ktérych dalej pionowymi rurami spustowymi wody deszczowe odprowadzone zostang do



projektowanych studni deszczowych zlokalizowanych na zewnetrz budynku. W dolnej czesci kazdej pionu
rury spustowej zamontowac rewizje.
Nastepnie Scieki deszczowe odprowadzone zostang do projektowanych zbiornikdw retencyjnych na wody
opadowe, zlokalizowanych na terenie Inwestora.

Odprowadzenie wod opadowych z dojazdu oraz miejsc parkingowych i terenu utwardzonego przy
budynku realizowane bedzie poprzez projektowane odwodnienia liniowe z rusztem zeliwnym klasy D400.

Na zewnatrz budynku zaprojektowano montaz studzienek kanalizacyjnych deszczowych przy

zmianie kierunku prowadzenia przewodow, zmianie spadku dna kanatu, a takze przy potgczeniu dwéch
kanatéw doptywowych w jeden odptywowy. Przewidziano montaz studzienek betonowych o $rednicy
1000, a takze montaz studzienek tworzywowych z PP o $rednicy @425 oraz @600, z wtazami zeliwnymi
klasy B125 i D400. Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny byé zgodne z obowigzujgca normg
PN-EN124:2000 ,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci”.

Srednice i spadki przewodéw kanalizacyjnych wykonaé¢ wg obowigzujgcych norm.

Trase prowadzenia przewoddw deszczowych, $rednice, spadki i zagtebienia przewoddéw oraz
lokalizacje studzienek i zbiornikéw retencyjnych pokazano w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Po wykonaniu catosci instalacji kanalizacyjnej i przed zasypaniem przewoddw nalezy dokona¢ prob
na szczelnosc.

44. WYKONYWANIE ROBOT

4.41. Prowadzenie przewodow

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze”. Przewody kanalizacyjne uktadac¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekdéw. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego
ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po scianach albo
w bruzdach $cian pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie
przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy
Scianka rur, a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

4.4.2. Podejscia

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢ w kilka
przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejsé¢ wynikajg
z zastosowanych trojnikéw tgczgcych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym, z zasady
osiowego montazu przewoddw i majg wynosi¢ minimum 2%.

4.4.3. Piony

Srednica czeséci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna by¢
mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna srednica pionu wynosi 0,07 m a dla
pionow prowadzgcych Scieki z misek ustepowych 0,10 m.

4.4.4. Poziome przewody odptywowe

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzkg pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada
ponizej 0°C uktadac¢ na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury
wynosita co najmniej 0,5 m i byta dostosowana do warstw podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji
gruntu na terenie obiektu.

Przewody prowadzone w ziemi poza budynkiem nalezy uktada¢ ponizej strefy przemarzania gruntu.
Minimalne przykrycie tych przewodéw nad wierzchem rury powinno wynosi¢: H=hp + 0,2m, gdzie:
hp - gtebokos$¢ przemarzania gruntu wynoszaca 1,0 m. Rurociggi uktadane w strefie przemarzania gruntu
nalezy ocieplic. Po wykonaniu catosci instalacji kanalizacyjnej i przed zasypaniem przewodow nalezy
dokona¢ préby na szczelnosé.

Spadki przewoddw odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych:
Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2 15
160 1,5 15




4.45. Mocowanie przewodow
Przewody kanalizacyjne mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych:

Srednica przewodu (mm) Rozstaw uchwytéw
50-110 1,0
> 110 1,25

Na przewodach pionowych stosowaé¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma
zabezpieczac rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych majg byé mocowane
niezaleznie.

4.4.6. Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej odpowiedniej
wentylacji na pionach kanalizacyjnych montowacé rury wywiewne.

Pion wyprowadza¢ jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki sposéb,
aby odlegtosé wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi wynosita co najmniej 4,0m.

4.4.7. Laczenie rur

Potaczenia kielichowe przewodow kanalizacyjnych nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta,
za pomocag pierscienia gumowego o Srednicy dostosowanej do zewnetrznej $rednicy przewodu
kanalizacyjnego.

4.4.8. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci ma by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktérych prowadzona jest instalacja
kanalizacji wewnetrznej jak nastepuije:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie
na szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tgczacego pion
Z poziomem.

Nalezy przeprowadzi¢ réwniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacja
techniczng oraz z zapisami w dzienniku budowy i sprawdzi¢ czy uzyte materiaty sg zgodne z normami.

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne oraz studzienki nalezy podda¢ badaniom przy odbiorze zgodnie
z normg PN-EN 1610:2002. Po utozeniu przewodu, przed jego zasypaniem wykona¢ nalezy prébe
szczelnosci obejmujgcg rurocigg i studnie. Zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 sprawdzi¢ nalezy
szczelnos¢ uktadu zaréwno na eksfiltracje i infiltracje.

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez
okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 dm3/m2 dla przewoddw;

- 0,2 dm3/m2 dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

- 0,4 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

4.49. Odbior

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.

Odbidr koncowy instalacji wodnej i kanalizacyjnej wykona¢ wg Wymagan Technicznych Cobrti Instal:
+-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” — zeszyt 12 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

4.4.10. Roboty montazowe
Projektuje sie posadowienie przewoddw kanalizacyjnych na 15 cm podsypce z piasku. Rury uktada¢
nalezy na odpowiednio wyréwnanym poditozu tak, aby zewnetrzna czes$¢ kielicha zagtebiona byta



w podiozu. Przed montazem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich powierzchnie,
celem wykluczenia ewentualnych uszkodzen.

Przed montazem nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem zalecanym przez producenta
rur. Nalezy uwazac, aby do potgczen kielichowych nie dostaty sie ziemia lub kamienie, gdyz spowoduje to
brak szczelnosci potgczenia. Laczenie ksztattek z uwagi na tatwos¢ ich montazu moze odbywac sie poza
wykopem, a nastepnie juz potgczony odcinek mozna utozyé w wykopie. W celu unieruchomienia ciggu,
mozna go opalikowac¢ w czasie montazu.

Przy potaczeniu kanatu ze studzienkami nalezy zastosowaé przegubowy element do osadzania
w studni oraz krééce o diugosci okoto 50 cm po obu stronach studzienki taczone w ten sam sposoéb jak
rury. Minimalne przykrycie przewodéw nad wierzchem rury powinno wynosi¢: H=hp + 0,2m, gdzie:
hp - gtebokos¢ przemarzania gruntu wynoszaca 1,0 m. Rurociggi uktadane w strefie przemarzania gruntu
nalezy ociepli¢.

4.4.11. Proéba szczelnosci

Europejska Norma EN 295 wymaga, aby jeszcze przed badaniem napetni¢ kanat
i pozostawi¢ go przez minimum godzine pod cisnieniem 5,0 m stupa wody (0,5 bar). Kanat nazywamy
szczelnym, jesli po uptywie 15 minut dla rur a 5 minut dla ksztattek strata wody nie przekroczy 0,07 I/m?
rury.

4.4.12. Roboty ziemne

Wykop pod przewody kanalizacyjne przewidziano jako waskoprzestrzenny o $cianach pionowych,
catkowicie odeskowany. Odspojenie gruntu — sposobem mechanicznym w 60% i recznym w 40%.
Wydobyty urobek sktadowany bedzie na odkiad.

Po wykonaniu rob6t montazowych przewdd obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur,
dalszg zasypke wykona¢ gruntem rodzimym wolnym od kamieni.

Sposob zasypki — recznie i sprzetem mechanicznym. Nalezy wykazaé¢ daleko idacg ostroznosc przy
zageszczaniu obsypki w poblizu utozonego rurociagu.

Niedopuszczalne jest zageszczanie gruntu bezposrednio dotykajgc rurociggu. Do zageszczenia
obsypki zastosowaé lekkie urzgdzenia zageszczajgce. Pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszczaé
mechanicznie przy pomocy s$rednich urzadzeh mechanicznych zasypujac warstwowo co 15 cm gruntem
rodzimym. Nalezy recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym. Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP oraz BN-83/8836-02 "Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

4.4.13. Uwagi koncowe

- wykonawca przed rozpoczeciem robdt winien zapozna¢ sie z trescig uzgodnien i uwzgledni¢ w czasie
robét wszystkie uwagi w nich zawarte

- wykonang instalacje nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego z petng inwentaryzacija
geodezyjng powykonawczag

- roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejagcego uzbrojenia wykonaé z zachowaniem maksymaine;
ostroznosci i w zgodzie z przepisami BHP

- catos¢ robét wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom II”.

- po wykonaniu rob6t nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5. POMIESZCZENIE TECHNICZNE

Pomieszczenie techniczne z urzgdzeniami grzewczymi znajduje sie na parterze — pomieszczenie 0.17
- kottownia. Pomieszczenie wyposazone jest w wpust podtogowy.

Dla budynku zaprojektowano dwa niezalezne obiegi wody grzewczej:

- ogrzewanie podtogowe (37,9/29,9 °C)

- ciepta woda uzytkowa (55/40 °C)

Instalacja zasilana bedzie za pomoca powietrznej pompy ciepta 0 mocy grzewczej 12,85kW.

W budynku we wszystkich projektowanych pomieszczeniach zastosowano system ogrzewania
podtogowego.

Ciepta woda bedzie przygotowywana w zasobniku o pojemnosci 300 I.

Wszystkie przewody grzewcze w obrebie pomieszczenia wykonane bedg z rur stalowych bez szwu.
Przewody obiegu kottowego izolowac otuling z wetny mineralnej wetny mineralnej zgodnie z PN-B-02421.

Woda instalacyjna musi spetnia¢ wymogi producenta urzgdzen grzewczych.

Dla zabezpieczenia instalacji c.o. projektuje sie naczynie wzbiorcze, przeponowe.



6. INSTALACJA OGRZEWANIA

Dla budynku zaprojektowano uktad grzewczy skfadajacy sie z instalacji podtogowe;j.

Ogrzewanie podtogowe zaprojektowano we wszystkich projektowanych pomieszczeniach. Dodatkowo
czes¢ pomieszczen dogrzewane bedg grzejnikami elektrycznymi. Rury bedg utozone w ukfad petlowy
(8limakowy). Montaz rozdzielaczy instalacji ogrzewania podtogowego przewidziano na kondygnaciji parteru
(zgodnie z cze$cig graficzng opracowania).

Obliczenia strat ciepta pomieszczen dokonano w oparciu o program komputerowy OZC zgodnie
z PN-EN ISO 6946 i PN-EN 12831.

6.1. ZRODLO CIEPLA
Zrédtem ciepta dla instalacji ogrzewania i podgrzewania cieptej wody uzytkowej bedzie powietrzna

pompa ciepta typu monoblok z jednostkg zamontowang na zewnatrz budynku. Dobrano pompe ciepta
0 mocy grzewczej 12,85 kW, sktadajaca sie z jednostki zewnetrznej monoblokowej oraz modutu
hydraulicznego zamontowanego w budynku. Instalacja wyposazona jest w zbiornik buforowy o poj. 150
litréw. Pompa ciepta zasila zbiornik c.w.u. o poj. 300l. Jednostka zewnetrzna monoblokowa zamontowana
bedzie przy elewacji budynku (na terenie lub na $cianie), a modut hydrauliczny w pomieszczeniu kottowni
na parterze.

Montaz pompy ciepta nalezy wykonac $cisle wg wskazéwek DTR producenta.

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiesci¢ na poétnocnej Scianie zewnetrznej na wysokosci
ok. 2m nad poziomem terenu z dala od okien.

Zapotrzebowanie ciepta dla celéw c.o. dla budynku wynosi: ® c.o0. =14,26 [kW]

6.2. CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU

6.2.1. Zestawienie wspoétczynnikow przenikania ciepta wg PN-EN 1SO6946:2008

Do wyznaczenia strat ciepta przyjeto przegrody o budowie wg. wytycznych architektonicznych.

Obliczenia wspétczynnikédw przenikania ciepta dokonano zgodnie z wymogami obowigzujacej normy
PN-EN ISO 6946:2008 i sg one zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia
15 czerwca 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku (zapotrzebowania na ciepto) obliczone zostato wg. normy
PN-EN 12831.

6.3. ELEMENTY GRZEJNE

Petle ogrzewania podtogowego nalezy uktada¢ w rozstawach rur okreslonych w czesci graficznej
niniejszego opracowania. Petle ogrzewania podtogowego bedg zasilane za pomocag rozdzielaczy.
Rozdzielacz zasilajacy wyposazony bedzie w zawory odcinajgce. Rozdzielacz powrotny wyposazony
bedzie w zawory regulacyjne ilosci przeptywu wody i zawory odcinajgce. Odpowietrzenie przewoddéw na
rozdzielaczu za pomocg zaworéw odpowietrzajgcych.

Szafki rozdzielaczowe zasilajgce poszczegodline petle zlokalizowane bedg na parterze.

Podtogowe plyty grzejne muszg by¢ zdylatowane od innych przegréd budowlanych.

Ptyty grzewcze podlegajace zmianom temperatury nalezy zabezpieczyé przed negatywnymi skutkami
wydtuzen cieplnych poprzez zastosowanie dylatacji (podtogowych, przysciennych). Nalezg do nich
dylatacje brzegowe i szczeliny dylatacyjne. Izolacje dylatacji brzegowej oprécz funkcji zwigzanych z
ruchami cieplnymi ptyt petnig réwniez funkcje izolacji termicznych oraz akustycznych, oddzielajgcych ptyty
od innych, prostopadtych przegrdéd budowlanych.

Dylatacja brzegowa nalezy oddzieli¢ wszystkie miejsca styku (musi by¢ zachowany odstep min. 5 mm)
ptyty grzewczej z pionowymi przegrodami budowlanymi (Scianami, stupami). Dylatacje nalezy wykonac¢
réwniez na catej dtugosci progéw otworéw drzwiowych. Jako izolacje brzegowg nalezy stosowac tasme
przyscienng z pianki polietylenowej z wyktadanym na izolacje termiczng fartuchem z folii PE. Tasma
powinna by¢ uktadana od podtoza nosnego podtogi ponad planowany gérny poziom wyktadziny a po
wykonaniu wylewki przycieta na odpowiednig wysokos$¢ (réwno z wylewka w przypadku wyktadzin
elastycznych).

Szczelina (o minimalnej szerokosci 5 mm) musi oddzielaé wylewke anhydrytowg ptyty od sgsiedniej
ptyty na catej grubosci, poczawszy od izolacji termicznej az do warstwy wyktadziny. Do wykonania szczelin
dylatacyjnych stosuje sie profile dylatacyjne ze stopkami umozliwiajgcymi przyklejenie tasmy do
powierzchni izolaciji.

Rury tworzace petle grzewcze nie mogg przechodzi¢ przez dylatacje. Tranzytowe rurociagi zasilajgce
poszczegblne wezownice, ktére muszg przecinaé szczeline dylatacyjna, nalezy chroni¢ przed



uszkodzeniem poprzez umieszczenie ich w specjalnych profilach dylatacyjnych skiadajgcych sie z tasmy
ze spienionego PE, szyny profilowanej i rur ostonowych o dtugosci 40 cm (koncdwki tych rur nalezy
zabezpieczy¢ przed dostaniem sie ptynnego jastrychu).

Zaprawy klejowe i fugi ze wzgledu na réznice w wydtuzalnosci wyktadzin i podioza muszg miec
odpowiednig trwatos¢ i elastycznos¢. Fugi ptyt powinny sie pokrywaé ze szczelinami dylatacyjny mi pol
grzewczych.

Wilgotnos¢ parkietu lub mozaiki w momencie ukfadania nie moze by¢ wieksza niz 8 — 9%. Parkiet
powinien by¢ uktadany na jastrych o temperaturze w zakresie 15 — 18°C. Nalezy unika¢ uktadania parkietu
na zageszczonych strefach brzegowych.

Uktadanie ogrzewania podiogowego nalezy rozpoczg¢é po montazu stolarki okiennej, drzwiowe;
i zakonczeniu prac tynkarskich. Prace prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 °C. Jesli podtoga utozona
jest na podtozu lezgcym na gruncie, przed potozeniem izolacji akustycznej i termicznej nalezy wykonaé
izolacje przeciwwilgociowa. Podtoze przed utozeniem ptyt systemowych musi byé suche, czyste, ptaskie
i rowne. W razie potrzeby nalezy usung¢ zanieczyszczenia i wyréwnac réznice poziomow.

W przypadku przej$¢ rur grzewczych przez dylatacje posadzki nalezy prowadzi¢ je w rurach
ostonowych.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez przeszkolonych wykonawcéw i pod nadzorem
dostawcy systemu.

Po wykonaniu instalacji przed zalaniem nalezy wykona¢ prébe cisnienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Po utozeniu wezownic, a przed zabetonowaniem nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy
cisnieniu minimalnym prébnym = ci$nienie robocze + 0,2 MPa, nie mniej niz 0,4MPa w ciggu 24 h.

Izolacja stropéw ma spetniaé wymagania normy PN-EN 1264/PN-EN 15377—,Wymagania
termoizolacyjne dla podtogowych i sciennych systeméw ogrzewania.

Ogrzewanie podtogowe wykonaé¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie i technologii
montazu producenta materiatéw i wyposazenia. Ogrzewanie podtogowe wykona¢ zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej w tym zakresie i technologii montazu producenta materiatéw i wyposazenia.

6.4. RUROCIAGI

Catos¢ instalacji ogrzewczej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE- tgczonych przez
zlagczki zaprasowywane tworzywowe. kaczenia rurociggdw wykonaé zgodnie z instrukcjg techniczng
producenta rur.

Rury nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w posadzce w otulinie z pianki PE lub PU. Grubosc¢
wylewki nad otuling minimum 4 cm.

Gtéwne rurociggi poziome rozprowadzajgce czynnik grzewczy prowadzone bedg w posadzce parteru
i pietra niniejszego budynku - od pompy ciepta zamontowanej w pomieszczeniu technicznym do pionu
wyprowadzonego na pietro.

Trasy prowadzenia przewodow instalacji pokazano w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ostonowych stalowych wigkszych
0 2 dymensje od $rednicy rurociggdw, oraz wypetni¢ materiatem elastycznym. W miejscach przejscia przez
przegrody nie powinny by¢ potaczen rur.

Préby szczelnosci instalacji na zimno i goraco nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
odbioru instalacji. Prébe instalacji przeprowadzi¢ przed zaizolowaniem przewoddw, zamurowaniem bruzd
oraz zabetonowaniem posadzek.

6.5. IZOLACJA CIEPLNA

Przewody poziome rozprowadzajgce czynnik grzewczy oraz piony nalezy zaizolowac¢ cieplnie izolacjg
z pianki PE lub PU przeznaczonych do zabetonowania.

Rurociggi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000 oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zmianami).

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolaciji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materiaty przeznaczone
do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a spos6b sktadowania materiatow
na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.



6.6. ODPOWIETRZENIE | KOMPENSACJA

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-B-02420 przez zawory odpowietrzajace przy
grzejnikach, zawory odpowietrzajgce na pionach c.o. oraz poprzez odpowietrzniki bedgce w wyposazeniu
kotta.

W najnizszych punktach instalacji nalezy wykonac spusty.

W czasie montazu rurociggow przewidzie¢ kompensacije (tuki, podejscia, kompensatory) w zaleznosci
od sytuacji lokalnej w trakcie montazu. W celu zapobiegniecia wydtuzen rurociggéw piony nalezy
usztywni¢ punktami statymi zgodnie z wytycznymi producenta rur.

6.7. MONTAZ, PROBY | ODBIOR INSTALACJI

Instalacje z rur wielowarstwowych mogg wykona¢ wytgcznie odpowiednio przeszkoleni pracownicy,
ktorzy uzyskali certyfikaty producenta rur. Prace montazowe nalezy wykonywaé wytgcznie przy uzyciu
oryginalnych narzedzi dostosowanych do systemu. Przy uktadaniu przewodéw nalezy postepowac
wg wytycznych producenta rur.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:

- PN-64/B-10400, PN-B-02414:1999P i wytycznymi producenta rur,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”, wyd. 1987.

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- w czasie wykonywania préby szczelnosci potgczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory grzejnikowe
muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia.

- po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania szczelnosci ha zimno i na gorgco.

- przed przekazaniem do eksploatacji instalacje c.o. nalezy doktadnie wyregulowac.

- roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisy ppoz. i BHP.

-w przypadku zmian w prowadzeniu przewoddéw nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyzszych
punktach tras poziomych oraz odwodnienie — w najnizszych.

- materialy stosowane w instalacji musza posiada¢ dopuszczenie COBRTI-INSTAL.

- podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody, gdyz zmiana jej temperatury
0 10 K powoduje zmiane cisnienia o 0,5 do 1,0 bar. Przed badaniem szczelnosci nalezy doktadnie
odpowietrzy¢ instalacje. Sposob przeprowadzania préby podano w punkcie 11.8.1 ,Warunkow...”.

- Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami.

7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

7.1. OPIS INSTALACJI

System wentylacji mechanicznej bedzie realizowany za pomocag centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta (N1W1). Urzgdzenie zostanie zamontowane na poddaszu nieuzytkowym.
Centrala zostata wyposazona w nastepujace sekcje:
Czesc nawiewna
- sekcje wlotowa (przepustnica, krécie¢ elastyczny)
- sekcje filtracji
- wentylator
- sekcje odzysku — wymiennik ciepta
- hagrzewnica elektryczna
Czes¢ wywiewna
- sekcje filtracji
- wentylator
- sekcje odzysku — wymiennik ciepta

Powietrze bedzie rozprowadzane za pomocg kanatéw wentylacyjnych typu spiro prowadzonych po
poddaszu nieuzytkowym. Podejscia do poszczegdlnych anemostatéw beda wykonane w przestrzeni stropu
podwieszanego. Pomiedzy centralg a siecig kanatdw umieszczono ttumiki akustyczne, ktérych zadaniem
jest wyeliminowanie hatasu generowanego przez silniki i wentylatory. Na kanatach zainstalowane zostaty
elementy regulacyjne do ustawienia odpowiedniego wydatku. Nawiew oraz wywiew powietrza za pomoca
anemostatéw wentylacyjnych, ktére zapewnig rownomierny rozdziat powietrza w pomieszczeniach.

Z pomieszczen sanitarnych oraz pomieszczenia na odpady wykonano oddzielne instalacje wywiewne
(W2, W3, W4) z wentylatorami kanatowymi na poddaszu nieuzytkowym, usuwajace powietrze ponad dach
przez dachowe wyrzutnie powietrza.



Dobor urzadzen
Na podstawie danych oraz obliczen dobrano:

1. Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepta z kompletng automatyka (szt.1) o
nastepujgcych parametrach:
- N/W=1990/1600 ms3/h
- hagrzewnica wodna — 6,7 kW
-nagrzewnica elektryczna - 400/50Hz/3f-7,5 kW
- zasilanie elektryczne - 230/50Hz/1f-1,5 kW
- wymiary:AxBxH-2000x860x935 mm
- waga — 250 kg
- sterowanie: zintegrowana automatyka

2. Wentylator wywiewny W2 kanatowy dla pom. na odpady o nastepujgcych parametrach:
- wywiew — 110 m3/h
- zasilanie elektryczne 230V/50Hz/1f - 0,2 kW

3. Wentylator wywiewny W3 kanatowy dla pom. WC o nastepujgcych parametrach:
- wywiew — 150 m3/h
- zasilanie elektryczne 230V/50Hz/1f - 0,2 kW

4. Wentylator wywiewny W4 kanatowy dla pom. WC personelu o nastepujacych parametrach:
- wywiew — 130 m3/h
- zasilanie elektryczne 230V/50Hz/1f - 0,2 kW

7.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Gtéwne kanaly rozprowadzajgce w wersji spiro wykonane zostaty z blachy ocynkowanej. Przewody
prowadzone nad stropem podwieszanym zaizolowano termicznie izolacjg z wetny mineralnej w ptaszczu z
folii aluminiowej o grubosci 20 mm. Kanaty prowadzone po poddaszu nieogrzewanym zaizolowac¢ wetng
mineralng o grubosci 50 mm. Przewody wentylacyjne prowadzone w przestrzeni nieizolowanej termicznie
nalezy dodatkowo ociepli¢ warstwg wetny mineralnej o grubosci 20-30cm.

Doprowadzanie swiezego powietrza wentylacyjnego jest realizowane za pomocag sciennej czerpni
powietrza. Wyrzut powietrza ponad dach.

W przypadku stosowania systemu wentylacji mechanicznej dla prawidtowego dziatania wymagana jest
szczelnos¢ budynku. W tym celu nalezy stosowaé okna ktére nie posiadajg nawiewnikéw, kratek, szczelin
pod okiennych itp.

Dla prawidtowego przeptywu powietrza pomiedzy pomieszczeniami w czesci sanitarnej nalezy réwniez
zapewni¢ wykonanie podcie¢ pod drzwiami w wysokosci 15 mm od posadzki lub zapewnié powierzchnie
przeptywu w postaci kratek okragtych lub prostokatnych w drzwiach.

7.3. WARUNKI MONTAZOWE
- rekuperator oraz instalacja wentylacyjna musza zostac zainstalowane zgodnie z ogéIinymi przepisami
budowlanymi a takze zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej
- nalezy zapewni¢ swobodny dostep do kanatéw powietrznych, odptywu skroplin, ztgcza zasilajgcego
oraz swobodny dostep uzytkownika/serwisanta do urzgdzenia podczas prowadzenia prac
eksploatacyjnych i serwisowych
- pomieszczenie musi zawiera¢ nastepujgce instalacje:
« zasilanie elektryczne 400V/50Hz/3-faz (w odlegtosci ok.1 m od miejsca montazu centrali)
« odprowadzenie skroplin do kanalizacji (przed witgczeniem zamontowac syfon kulowy)
« sterowania do centrali; nalezy przygotowac przewod sterujagcy do centrali, ktéry przeprowadzony bedzie
od urzadzenia do miejsca montazu sterownika
- odptyw skroplin musi zosta¢ zabezpieczony przed zamarzaniem oraz wyposazony w syfon (montaz
elekirycznego kabla grzewczego).

8. INSTALACJA KLIMATYZACJI

W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje schtadzania za pomocg niezaleznych
klimatyzatoréw $ciennych (instalacja freonowa).

Rozmieszczenie urzadzenn wewnetrznych, zewnetrznych oraz moce chtodnicze przedstawiono na
rysunkach.



Jednostke zewnetrzng nalezy zamontowac na terenie przy budynku na przygotowanym fundamencie
(wg projektu konstrukcji). Przy montazu nalezy stosowaé wibroizolatory gumowe oddzielajgce urzgdzenie
od konstrukcji oraz zabezpieczy¢ agregat przed przemieszczaniem sie.

Gtéwne przewody czynnika chfodniczego prowadzi¢ po poddaszu nieuzytkowym, podejscia do
urzgdzen nad sufitem podwieszanym pomieszczen i w bruzdach $ciennych. Z jednostek wewnetrznych
nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie skropliny do pionéw kanalizacyjnych przewodami z rur klejonych. Kazdy
pion przed witgczeniem do instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zasyfonowaé wykorzystujgc syfon
kondensacyjny z mechanicznym zamknieciem przeciwzapachowym i czyszczakiem. Przewody nalezy
prowadzi¢ z min. spadkiem 2%.

Jednostki wewnetrzne nalezy potaczy¢ przewodami sterujgcymi z jednostkg zewnetrzng. Przewody
zasilajgce w energie elekiryczng jednostki wewnetrzne oraz przewody automatyki nalezy prowadzic¢
niezaleznie od linii czynnika chtodniczego. Klimatyzatory majg by¢ dostarczone z kompletng automatyka z
przewodowym sterownikiem sciennym.

Rury z czynnikiem chtodniczym majag by¢ izolowane. Jako izolacje termiczng i przeciwkondensacyjng
instalacji stosowa¢ otuliny kauczukowe z podwojng warstwg samoprzylepng. Przewody prowadzone na
zewnatrz budynku zaizolowa¢ otuling z podwdjng warstwg samoprzylepng w ostonie ochronnej z blachy
ocynkowanej lub PCV. Izolacje wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie instalacje freonowe chtodnicze powinny byé wykonane z odpowiedniej jakosci rur
miedzianych zgodnie z Polska Normg PN-EN 378 1-4 o chemicznej kompozycji: miedz 99,9% wedtug
standardéw DIN 8905/177/1787.

9. INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ
Wytyczne do sporzgdzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji.
Zakres robot obejmuje :

- instalacje centralnego ogrzewania wodnego

- instalacje wodno-kanalizacyjng

- instalacje klimatyzacji

- instalacje wentylacji mechanicznej

Ewentualne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

- upadek z wysokosci,

- upadek przedmiotéw z wysokosci,

- uraz oczu np. przy przebijaniu otworéw,

- uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur,

- porazenie pradem.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych

- przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robo6t szczegolnie niebezpiecznych wykonawca

zobowigzany jest:

- zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkéw i czynnosci,

- zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich pracg oraz

0 zasadach ochrony przed zagrozeniami,

- dostarczyé¢ srodki ochrony indywidualnej,

- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Sposob przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgce bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowac¢ odpowiednimi badaniami, wyposazeni
w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujgcy prace sprzetem mechanicznym musza
posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowac¢
sie wtasciwg jakoscig i sprawnoscig techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.




Szczegébtowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”,
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”:
- stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,
- miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,
- wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,
- uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,
- uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,
- oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,
- zorganizowac staty nadzor.
Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie.

Uwaga: Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposéb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Ogtoszenie to powinno zawierac:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakohczenia wykonywanych robét budowlanych
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uwagi koncowe: Przy realizacji robét obowigzuje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. nr 47
poz. 401).

10. UWAGI KONCOWE

W zakresie wykonawstwa, prob i odbioru obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz instrukcje montazu
producentéw urzadzen.

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.) z pézniejszymi zmianami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow
z tworzyw sztucznych” oraz Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal, przy zachowaniu obowigzujacych
przepiséw BHP i p.poz..
» Projekt rozpatrywaé razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi.
»  Wszystkie przejscia rurociggow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) i dylatacje nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.
* Przy przejsciach instalacji przez stropy i $ciany stanowigce oddzielenia stref ppoz. zastosowaé
przejscia ppoz. o wytrzymatosci rownej co najmniej wytrzymatosci ogniowej przegrody.
» Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prob szczelnosci oraz ptukania instalacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
* Przebicia przez $ciany i stropy, bruzdy oraz przejScia instalacji przez fundamenty wykonywaé
bezwzglednie w porozumieniu z Konstruktorem.
» Lokalizacje mocowan przewodéw do elementow konstrukcyjnych budynku bezwzglednie ustali¢
z Konstruktorem.
» Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.
» Do zakresu prac Wykonawcy wchodza préby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw
oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedura.
* Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna



zapewniac¢ swobodne przesuwanie sie rur.

» Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpic, stosujac
rébwnowazne parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami, aprobatami technicznymi. Nalezy uzyskaé¢ pisemng zgode Inwestora i Projektanta
na wszelkie zmiany w dokumentaciji.

KLAUZULA
- Wykonawca wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznaé¢ sie z catoscig dokumentacii
jednoczesnie i dokona¢ obliczen dla poszczegdlnych zakresow robét.
- Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczeg6towe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.
- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
- Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu kohcowego. W
zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.
- Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez
Inwestora.
- Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji/opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.
- Wszystkie elementy dodatkowe np. montazowe oraz elementy dodatkowe wchodzace w skiad systemu
danego producenta, ktére nie zostaty opisane w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki)
przed zastosowaniem nalezy skonsultowac¢ z projektantem.
- W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzy$cia dla Inwestora.
- W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zosta¢ dobrane przez
projektanta.
- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
z obowigzujaca procedura.
- Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robdt powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych oraz, ze
elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji ogrzewczych, odpowiadajg
zatozeniom projektowym.
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ILOBLICZENIA
1. MAKSYMALNY PRZEPLYW WODY

Maksymalny przeptyw sekundowy wody obliczono zgodnie z norma PN-92/B-01706.
Obliczeniowy przeptyw wody obliczono na podstawie wyptywéw z punktéw czerpalnych w budynku.

i Rodzaj punktu Normatywny wypiyw Suma Normatywnly Wyp tyw Suma
Lp. | llosé wody zimnej 3 wody cieptej 3
czerpalnego [dm¥/s] [dm3/s] [dm¥/s] [dm3/s]
1 5 Zlewozmywak 0,07 0,35 0,07 0,35
2 1 Natrysk 0,15 0,15 0,15 0,15
3| 13 Umywalka 0,07 0,91 0,07 0,91
4 3 | Pluczka zbiornikowa WC 0,13 0,39 - -
2gnzw= 1,80 dm?/s Zgncw= 1,41 dm3/s

Przeptyw sekundowy zgodnie z norma PN-92/B-01706:
Qo = 0,682:(1,80+1,41)%45 - 0,14 = 1,01 [dm?%/s] = 3,65 m®h

2. BILANS SCIEKOW BYTOWO — GOSPODARCZYCH ( WG PN-EN 12056-2)
q, =K2DU gdzie: K =0,7; DU — réwnowazniki odptywu

Suma normatywnych wyptywoéw z punktéw czerpalnych - an

- zlewozmywak 5x0,80 = 4,00 dm3/s
- umywalka 13 x 0,50 = 6,50 dm?3/s
- natrysk 1 x0,80 = 0,80 dm3/s
- pluczka zbiornikowa 6l 3x2,00 = 6,00 dm3/s
- kratka sciekowa 3x2,00=_6,00dm3/s

Z DU = 23,30 dm¥/s
qs= 2,41 I/s.

Dla odprowadzenia $ciekow sanitarnych dobrano przewéd zbiorczy z rur PCV @160 mm.
3. BILANS SCIEKOW DESZCZOWYCH

Dla obliczenia przyjeto miarodajne natezenie deszczu opady deszczowe o prawdopodobienstwie 20%
("5 letnia ulewa") 1= 200 dm3/(s*ha).

Obliczenie ilosci sciekdw deszczowych wykonane zgodnie z PN-92/B-01707 na podstawie wzoru:

Q=F- q-¥/10000 [dm?%s], gdzie: F — powierzchnia [m?]
WY - wspotczynnik sptywu [-]
q — hatezenie deszczu miarodajnego = 200 [I/s*ha]

Zalozenia:
gm = 200 [I/s - ha] — miarodajne natezenie deszczu
y — wspétczynnik sptywu, zalezny od rodzaju powierzchni [-]
wd=1,0 — dach
wu=0,9 — teren utwardzony
F — powierzchnia zlewni
Fd = 336,1 m2—dach
Fu = 457,1 m2 — teren utwardzony

Q = (336,1-200-1,0 + 457,1-200-0,9)10000 = 14,95 [I/s] — Obliczeniowa ilos¢ wod opadowych do

szczelnych zbiornikow na dziafce inwestora.




4. DOBOR ZBIORNIKA RETENCYJNEGO BEZODPLYWOWEGO

Objetos¢ zbiornika retencyjnego zaprojektowano dla natezenia deszczu miarodajnego q = 200[dm3/s/ha]
oraz dla czasu przetrzymania wod deszczowych w zbiorniku 20min (1200s).

Obliczono pojemnos$¢ zbiornika:

V=14,95*1200 = 17,94 m?

Uwzgledniajac rezerwe w wysokosci 30%:
Ve=V-1,3=17,94-1,3=23,32 m3

Zaprojektowano dwa zbiorniki zelbetowe o pojemnosci 12 m3 kazdy, zlokalizowane na dziatce inwestora.
Nadmiar wody w zbiornikach wykorzystywany bedzie do podlewania zieleni lub wywozony przez

odpowiednie stuzby.

5. BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

. . °
2 « 3 o b4 % 3 o B SJ § ';
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nr funkcja A h \ N w
POMIESZCZENIA m2 m m3 h! m3/h h! m3/h
PARTER
0.01 Hall 4,40 3,00 13,2 1,1 15 1,1 15 N1 | W1
0.02 Poczekalnia 45,40 | 3,00 | 136,2 | 2,1 285 2,1 285 N1 | W1
0.03 Hall izol. 3,90 3,00 11,7 2,1 25 2,1 25 N1 | W1
0.04 Poczekalnia izol. 4,30 3,00 12,9 2,3 30 2,3 30 N1 | W1
0.05 Gabinet zabiegowy 16,90 | 3,00 50,7 2,2 110 2,2 110 N1 | W1
0.06 Pielegniarka 13,90 | 3,00 41,7 2,0 85 2,0 85 N1 | W1
0.07 Pielegniarka 13,50 | 3,00 40,5 2,0 80 2,0 80 N1 | W1
0.08 Przedsionek 2,70 3,00 8,1 2,5 20 2,5 20 N1 | W1
0.09 Pom. na odpady 7,40 3,00 22,2 5,0 110 5,0 110 N1 | W2
0.10 Mag. Lekow 5,60 3,00 16,8 24 40 2,4 40 N1 | W1
0.11 Pom. porz. 5,20 3,00 15,6 1,3 20 1,3 20 N1 | W1
0.12 Pom. biurowe 17,30 | 3,00 51,9 2,1 110 2,1 110 N1 | W1
0.13 Gabinet zabiegowy 16,50 | 3,00 49,5 2,0 100 2,0 100 N1 | W1
0.14 Gabinet lekarski 16,90 | 3,00 50,7 2,0 100 2,0 100 N1 | W1
0.15 WC M 3,00 3,00 9,0 8,3 75 8,3 75 N1 | W3
0.16 WC D, NP. 6,30 3,00 18,9 4,0 75 4,0 75 N1 | W3
0.17 Kottownia 7,60 3,00 22,8 1,3 30 1,3 30 N1 | W1
0.18 Gabinet stomat. 21,90 | 3,00 65,7 2,0 130 2,0 130 N1 | W1
0.19 Pom. socjalne 18,10 | 3,00 54,3 2,0 110 2,0 110 N1 [ W1
0.20 Przedsionek 1,60 3,00 4.8 27,1 130 - Kko.21,22)| N1 | W1
0.21 WC Pers. 1,50 3,00 4,5 - KK(0.20) | 11,1 50 N1 | W4
0.22 WC Pers. 2,80 3,00 8,4 - KK(0.20) | 9,5 80 N1 | W4
0.23 Szatnia 3,40 3,00 10,2 4,4 45 4,4 45 N1 | W1
0.24 Rejestracja 15,50 | 3,00 46,5 1,8 85 1,8 85 N1 [ W1
0.25 Pom. pomoc. - komunikacja 29,70 3,00 89,1 2,0 180 2,0 180 N1 | W1
Systemy wentylacyjne (ilos¢ powietrza) | N1WA1 1990 1600
W2 - 110
W3 - 150
W4 - 130







