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WARUNKI TECHNICZNE PRZYtACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE]

Na podstawie par. 15, 16, 17, Regulaminu zaopatrzenia w wode i odprowadzanie éciekéw w Gminie Jasto
oraz w zwigzku z Wnioskiem z dnia 05.05.2022 Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne w Jasle Sp. z 0. o. informuje ze
doprowadzenie wody do nieruchomosci dz.378,379 w miejscowosci Szebnie nalezy projektowa¢ wedtug
nastepujgcych zasad:

1. Do projektowania i budowy przytaczy stosuje sig przepisy prawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdow.

2. Budowa przylaczy wymaga sporzagdzenia w 4 egz. Projektu zagospodarowania dziatki na mapie do celow
projektowych skala 1:500, wraz z opisem technicznym.

3. Przebieg projektowanego przytacza wraz z opisem technicznym winien opracowac projektant posiadajacy
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Inwestor winien uzyskac¢ zgode wtascicieli dziatek przez ktére jest projektowana rozbudowa sieci lub przytacza
na dysponowanie dziatkami na cele budowlane w mysl Prawa Budowlanego.

4. Warunkiem przystapienia do robdt budowlanych jest uzgodnienie planu sytuacyjnego przebiegu przytacza
z GPK'w Jasle Sp. z 0. 0. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu przebiegu przytacza pozostaje w aktach GPK
Jasto.

5. Budowa przytaczy kanalizacyjnych wymaga przed planowanym terminem rozpoczecia rob6t budowlanych
zgtoszenia do Starostwa Powiatowego w Jasle, dotaczajac do zgtoszenia projekt wykonany wg zasad
wymienionych w pkt 2 i 3.

6. Warunki szczegétowe projektowania, wykonywania przytaczy wodociggowych :

6.1 rodzaj stosowanych rur — PE dwu lub tréjwarstwowa PE 100 ,SDR 11, SDR13,6 ,SDR 17

6.2 ksztattki PE na ci$nienie PN 10 — PN 16.

6.3 przytacz wody z rury PE jw. $rednicy dz.40mm

6.4.przytacz zakonczy¢ wodomierzem w studzience wodomierzowej w pozycji poziomej o $rednicy nie wiekszej
niz40mm.

6.5 wszystkie materiaty uzyte na wykonanie przytacza winny posiadaé atesty higieniczne i aprobaty techniczne
6.6 po wykonaniu przytacza a przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
przez uprawnionego geodete.

6.7 przytacz wodociggowy przed zasypaniem podlega prébie cisnieniowej o wartosci 1,0 MPa

6.8 woda do préby cisnieniowej oraz ptukania przytacza jest pobierana z gminnej sieci wodociggowe;j.



7. Przytacz wodociggowy przed zasypaniem podlega odbiorowi technicznemu przez GPK Sp.zo.0.wlJaslew
obecnosci Inwestora, w zakresie zgodnoci wykonania przytacza z projektem, wydanymi warunkami
technicznymi. Inwestor lub wykonawca robét z 2- dniowym wyprzedzeniem zawiadamia GPK Sp.zo.0.w Jasle
0 planowanym terminie odbioru technicznego przytacza. Zasypanie przytacza nastepuje w obecnoéci
przedstawiciela GPK Sp. z 0. 0. w Jadle.

8. Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0. 0. w Jadle na okolicznoé¢ dokonania odbioru technicznego
przytacza, sporzadza i wydaje Protokét Odbioru Robét, pod warunkiem zgodnogci wykonania przytacza

z projektem, warunkami technicznymi, dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, dokonania
optaty za czynnosci odbiorowe zgodnie z taryfg obowigzujaca w dniu odbioru, zawarcie umowy z GPK Jasto na
dostawe wody.

9. Niniejsze warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacyjnej wazne sg przez okres dwéch lat od daty ich
wydania.

Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne w Jadle informuje:

1. Wybudowane przytacze wodociggowe jest wiasnoscig Inwestora.
2. Przed podpisaniem Umowy na dostawe wody Wtasciciel nieruchomoéci winien zapoznac sie z

Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw w Gminie Jasto.
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