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Odpowietrzenie wyprowadzone 

Płyta pokrywowa o gr. 18cm 

o zwiększonej nośności

274,39

276,22

276,04

Żelbetowy zbiornik retencyjny

na wody opadowe

o poj. 12 m3 i wymiarach

3,5x2,4 m i h=1,75 m
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Rzędna terenu projektowanego

Rzędna dna rury  

Głębokość [m]

Średnica/spadek

Poziom porównawczy 270,00 m n.p.m

1:
10

0

1:100

Odległość [m]

Oznaczenia

na teren zielony

UWAGI:

   (ZINWENTARYZOWANYM I NIEZINWENTARYZOWANYM).

1. NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNE WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA PRZY

SKRZYŻOWANIACH Z PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM

2. DOKŁADNE RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA USTALIĆ W TRAKCIE MONTAŻU.

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

LEGENDA:

R

REWIZJA NA PIONIE

3. PROWADZENIE KANALIZACJI DOSTOSOWAĆ DO RZĘDNYCH ISTNIEJĄCEGO

UZBROJENIA. POSADOWIENIE STUDZIENEK I KOLIZJE Z PROJEKTOWANĄ

KANALIZACJĄ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA.
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