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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu
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Strona tytutowa
Spis tresci: Projekt zagospodarowania terenu

|. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU

1) Oswiadczenie projektanta o sporz. projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy tech.
2) Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych (wszystkie branze)

3) Zaswiad. o przynal. projektanta do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego (wszystkie branze)

Il. CZESC OPISOWA

1) Przedmiot zamierzenia budowlanego

2) Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

3) Projektowany stan zagospodarowania terenu

4) Zestawienie powierzchni

5) Informacje i dane

6) Warunki ochrony przeciwpozarowej

7) Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
8) Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

18 |1l CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow - projekt zagospodarowania terenu
Nr Nazwa Arkusza Skale rysunkow
1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2 Przekréj terenowy TR-01 1:100
3 Przekréj terenowy TR-02 1:100
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Oswiadczenie projektanta

0 sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany,

mgr inz. arch. Jakub Czernecki
Nr upr.: 5/PKOKK/2017

Jjako projektant w rozumieniu art.34 ust. 3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Nazwa: Budowa budynku Osrodka Zdrowia w Szebniach wraz z instalacjami na zewnatrz
budynku: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczng i
budowa muru oporowego, odcinka sieci gazowej, schodow zewnetrznych i dwéch
bezodptywowych zbiornikéw na deszczéwke

Adres: Dz. nr ewid. 378, 379, miejscowos¢ Szebnie, powiat jasielski, jednostka
ewidencyjna m. Jasto, obreb 0014-Szebnie

Kategoria obiektu budowlanego: Xl
Inwestor: Gmina Jasto, ul. Stowackiego 4, 38-200 Jasto

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt zostat wykonany przez zespot projektantow branz:

Branza: Architektura (data opracowania: 02-2023):
PROJEKTANT (Odpowiedzialny za cafy projekt architektoniczno-budowlany):
MGR INZ. ARCH. JAKUB CZERNECKI, NR UPR.: 5/PKOKK/2017

Branza: Konstrukcja (data opracowania: 02-2023):
PROJEKTANT: MGR INZ. TOMASZ GARBARZ, NR UPR.: PDK/0320/PWOK/18

Branza: Instalacje sanitarne i wentylacyjne (data opracowania: 02-2023):
PROJEKTANT: MGR INZ. TOMASZ CAPEK, NR UPR.: MAP/0549/PWBS/17

Branza: Instalacje sanitarne i wentylacyjne (data opracowania: 02-2023):
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. PAULINA RATUSINSKA, NR UPR.: PDK/0233/PO0OS/12

Branza: Instalacje elektryczne i teletechniczne (data opracowania: 02-2023):
PROJEKTANT: MGR INZ. LUDWIK WIECH, NR UPR.: GT8341/42/77

mgr inz. arch. Jakub Czernecki
Nr upr.: 5/PKOKK/2017

(Podpis projektanta)

Jasfo, 02-2023

(Miejscowo$¢, data)



2) Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych (wszystkie
branze)
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3) Zaswiad. o przynal. projektanta do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego
(wszystkie branze)
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II. Czes$¢ opisowa
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1.Przedmiot zamierzenia budowlanego
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek stuzby zdrowia
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWILANEGO
Xl

PODSTAWA OPRACOWANIA

-Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego z p6zniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

-Miedzybranzowe konsultacje i uzgodnienia.
-Zlecenie Inwestora
-Ostateczna Decyzja Lokalizacji Celu Publicznego: Znak: IGM.6733.2.10.2022 z dnia 10 sierpnia 2022r.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest Budowa budynku Osrodka Zdrowia w Szebniach wraz z
instalacjami na zewnatrz budynku: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe)j,
elektryczng i budowa muru oporowego, odcinka sieci gazowej, schodéw zewnetrznych i dwéch
bezodptywowych zbiornikéw na deszczéwke na dziatce nr ewid. 378, 379 potozonej w miejscowosci Szebnie
gm. Jasto-gmina wiejska powiat jasielski obr. 0014-Szebnie.
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2.Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr ewid. 378, 379 bedaca przedmiotem niniejszego opracowania potozona jest w miejscowosci
Szebnie, gmina Jasto-gmina wiejska, powiat jasielski. Powierzchnia dziatki inwestycyjnej to 2187,00m?, w catosci
jest to uzytek Ps/PsIV.

Dziatka nr ewid. 378, 379 nie znajduje sie w terenie objetym aktualnym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Istniejgca infrastruktura techniczna znajdujgca sie na dziatce:

-sie¢ gazowa gs63

-siec¢ teletechniczna 2t

-sie¢ gazowa gs90

-proj. instalacja kanalizacji deszczowej i zbiornik

-sie¢ gazowa gsD-n (nieczynna)

napowietrzna sie¢ energetyczna

-istniejgcy zbiornik podziemny "i.b."

-istniejgce ogrodzenie budynku ko$ciota od strony poétnocnej
-instalacja oswietleniowa budynku kosciota od strony pétnocne;j

Nie wyklucza sie jednak istnienia nieujawnionych elementéw infrastruktury technicznej na zaktualizowanej
mapie do celéw projektowych dlatego zawsze w trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy zachowywac
szczegolng ostroznosé.
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3.Projektowany stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowej dzialce projektuje sie ,Budowa budynku Os$rodka Zdrowia w Szebniach wraz z
instalacjami na zewnatrz budynku: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczng i
budowa muru oporowego, odcinka sieci gazowej, schodoéw zewnetrznych i dwoch bezodptywowych zbiornikéw
na deszczéwke”.

Budynek w rzucie na planie prostokata, jednokondygnacyjny (parterowy), w konstrukcji tradycyjnej, tawy i
sciany fundamentowe zelbetowe, $ciany zewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych, strop nad parterem
zelbetowy, dach dwuspadowy kryty membrang blachg na rgbek.

Projektowany budynek nie lezy w obszarze objetym MPZP. Wydano Decyzje Lokalizacji Celu Publicznego
Znak: IGM.6733.2.10.2022 z dnia 10 sierpnia 2022r.

Nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 11,50m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi powiatowej
NR1845R (dz nr ewid. 1588) i jest zachowana.

Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy projektowanej w stosunku do powierzchni dziatek wynosi 15,42%.
Dopuszczone wg Decyzji nie wiecej niz 25%.

Wskaznik powierzchni utwardzonej projektowanej w stosunku do powierzchni dziatek wynosi 26,49%.
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej projektowanej w stosunku do powierzchni dziatek wynosi 58,09%.
Dopuszczone wg Decyzji nie mniej niz 50%.

Szerokosc elewacji frontowej tj. elewacji zachodniej wynosi 28,92m. Dopuszczone wg Decyzji do 24,0 do
36,0m (30m +/-20%).

Geometria dachu — projektowany dach dwuspadowy o spadkach gtéwnych potaci dachowych pod katem 20°.
Dopuszczone wg Decyzji od 15°-35°.

Wysoko$¢ najwyzszej kalenicy 6,0dm ponad poziomem terenu (mierzone przy najnizej potozonym
wejsciem do budynku. Dopuszczone wg Decyzji do 6,0-8,0m.

Projektowany mur oporowy o wysokosci zmiennej do 6,0m co jest zgodne z Decyzjg Lokalizacyjna.

Wejscie gtdwne do budynku od strony zachodniej.

Dziatki nr ewid. 378, 379 bedace objete opracowaniem w ramach jednej inwestycji majg dostep do drogi
publicznej przez projektowany zjazd z drogi powiatowej NR1845R (dz. nr ewid. 1588).

Projektuje sie nastepujgce elementy infrastruktury technicznej:

- przytgcze energetyczne - poza zakresem opracowania

- projektuje sie wewnetrzna linie zasilajgcg na zewnatrz budynku do szafy przytagczeniowej energetycznej

- proj. kable WLZ zabezpieczy¢ rurg ochronng na wszystkich przecieciach sie z innymi instalacjami lub pod
nawierzchnig utwardzong

- instalacja gazowa - nie projektuje sie

- budowa sieci gazowej - projektuje sie budowe odcinka sieci gazowej na podstawie uzyskanych warunkéw
technicznych

- projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku

- projektuje sie przytacz kanalizacji sanitarnej do istn. Sieci wg odrebnej dokumentacji

- projektuje sie wew. Instalacje kan. deszczowej do bezodptywowego zbiornika (2szt.)

- projektuje sie przytgcz wodociggowy z istn. wodociggu wg odrebnej dokumentacji

- droga pozarowa do projektowanego budynku nie jest wymagana

Wody opadowe czyste odprowadzone poza obszar budynku poprzez odpowiednio uksztaitowane
spadki (do 1,5%) nawierzchni utwardzonych na teren dziatki inwestora bez mozliwosci oddziatywania na dziatki
sgsiednie oraz do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej (odwodnienia liniowe). Wody opadowe czyste z
potaci dachowej prowadzone instalacjg do projektowanych zbiornikéw bezodptywowych na deszczéwke.

Projektowana zmiana uksztaltowania terenu nie zmieni kierunku i natezenia odplywu wéd
opadowych i roztopowych ze szkoda dla gruntéow sasiednich zgodnie z par. 234 ust.1 pkt.1 dz. ustaw
2017r. poz. 1566 z dn. 20 lipca 2017r. - Prawo Wodne.
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4.Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni:

POWIERZCHNIA DZIALKI 741/17 = 0,2187ha 2187,00 m? | 100%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - ISTNIEJACA 0,00 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - PROJEKTOWANA 337,2 m? | 15,42%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA - ISTNIEJACA 0,00 m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA - PROJEKTOWANA 579,40 m? | 26,49%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - ISTNIEJACA 2187,00 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - PROJEKTOWANA 1270,40 m? | 58,09%

UWAGI do zestawienia powierzchni:

Charakterystyczne dane planowanej inwestycji:

Powierzchnia zabudowy: 337,20[m2]
Powierzchnia wewnetrzna: 301,15[m2]
Kubatura brutto: 1 695,00[m3]
Wysokosé: 6,04[m]

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Nawierzchnie utwardzone:

-nawierzchnia placy manewrowych i miejsc postojowych z kostki betonowej gr.8,0cm lub jako nawierzchnie
asfaltowe z odpowiednig podbudowa. Zachowaé minimalne spadki nawierzchni w kierunku projektowanych

odwodnien liniowych.

W przypadku zastosowania kostki betonowej - parametry:

- Kostka przeznaczona do powierzchni przemystowych, obcigzonych duzym ruchem kotowym,

wymiary: 20 x 16,5 x 8 [cm], kolor: szary.

Nawierzchnie utwardzone przy budynku nalezy wykona¢ z kostki betonowej - parametry:

- Kostka brukowa o réznych rozmiarach przeznaczona do ruchu pieszego wymiary: Pakiet 60x30
45x30 30x30 [cm], kolor typu wapien biato-szary. Do uzgodnienia z Projektantem.
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5.Informacje i dane
a) planowana inwestycja jest zgodna z wymaganiami wydanej Decyzji Lokalizacji Celu Publicznego,

b) dziatka i teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie sg wpisane do rejestru zabytkéw
lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze
objetym ochrong konserwatorska,

c) zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

d) informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi:

Oddziatywanie inwestycji nie bedzie wykracza¢ poza teren dziatki, do ktérej inwestor ma tytut prawny. Podczas
budowy nalezy przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie stosowania przepisow BHP, a prace wykonywaé pod
nadzorem oséb do tego uprawnionych. Inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi oraz
srodowiska naturalnego.

Nalezy wykonac¢ niwelacje terenu a masy ziemne zagospodarowac na terenie dziatki Inwestora.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie narusza uzasadnionych i prawem chronionych intereséw oséb trzecich,
w szczegolnosci nie powoduje ucigzliwosci i ograniczen w uzytkowaniu terendéw sgsiednich. Budynek jest
Zlokalizowany w odlegto$ciach normatywnych od granicy dziatki. Inwestycja w obszarze oddziatywania nie
wykracza poza dziatke Inwestora.

Dziatka lezy poza obszarem NATURA 2000. Inwestycja nie bedzie oddziatywaé oraz nie stwarza zadnego
zagrozenia dla obszaréw objetych programem Natura 2000.

Dziatka lezy poza obszarem wystepowania powodzi.
Emisja zanieczyszczen gazowych — obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery.

Odpady state — nie przewiduje sie w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Pojemniki na odpady
state inwestor zlokalizuje na terenie dziafki.

Emisja hataséw i ochrona przed hatasem — budynek z projektowanym wyposazeniem oraz projektowanym
sposobem uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkow
zaradczych. Budynek spetnia wymog ochrony przed hatasem przez odpowiednie ocieplenie budynku i
zastosowanie odpowiednich materiatéw budowlanych i wykonczeniowych.

Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne —
projektowany budynek z uwagi na matg wysokosé nie powoduje wiekszego zacieniania otoczenia. Obiekt nie
wprowadza szczegodlnych zakiéceh ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wadd
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu dziatek poza powierzchnig zabudowy, doj$¢ i dojazdow do budynkow.
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6.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowy budynek w cato$ci zalicza sie do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi i klasy odpornosci pozarowej ,D” - wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1554) z pdzniejszymi zmianami.

Przewody spalinowe i dymowe nalezy oddali¢ od fatwo zapalnych, nieostonietych czesci konstrukcyjnych budynku co
najmniej 30cm, a od ostonietych okfadzing z tynku o grubosci 25mm na siatce albo réwnorzedng oktadzing - co najmniej
15cm.

Usytuowanie projektowanej budowy budynku jest zgodne z wymaganiami z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Budynek zakfalifikowany jako ZLIII poniewaz zaktada sie, ze z budynku nie beda korzystaty osoby o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie.

OGOLNY OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Dane techniczne

Budynek zostat zaprojektowany w sposéb zapewniajgcy wiasciwg ognioodpornos¢ z  elementow
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Poszczegodlne elementy konstrukcyjne zaprojektowano z materiatéw niepalnych. Wszystkie
parametry techniczne zwigzane z ognioodpornoscig materiatéw i elementéw budynku oraz drég ewakuacyjnych i
zabezpieczenia pozarowego zaprojektowano uwzgledniajgc wymogi techniczne normatywdw i warunkéw technicznych.
Wysokosé ponizej 12 m kwalifikuje go do budynkéw niskich "N"

+» Odlegtos¢ od obiektéw sagsiednich
ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE:

Zgodnie z §271 obiekt zaprojektowany zostat w odlegto$ci spetniajgcej warunki ochrony przeciwpozarowej.
Odlegtos$¢ projektowanego budynku do najblizszego istniejgcego budynku (dotyczy to budynku gospodarczego na dziatce nr
ewid. 382/1) wynosi ok. 15,16m (od strony potudniowej). Inne odlegtosci od pozostatych budynkéw wykazano na rys. nr 1
Projekt zagospodarowania terenu.

Pomiedzy projektowanym budynkiem a granicami dziatek sagsiednich odlegtosci opisane sg na planie zagospodarowania
przestrzennego i spetniajg wymagania przepiséw przeciwpozarowych.

» Parametry pozarowe
W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

 Kategoria zagrozenia ludzi
Zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 16 kwietnia 2002 r. ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty i ich
usytuowanie", projektowany budynek zostat zaklasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

* Klasa odpornosci pozarowej budynku

Wysokos$¢ ponizej 12m kwalifikuje go do budynkdéw niskich, a jako taki powinien byé wykonany w klasie ,C” odpornosci
pozarowej. Ze wzgledu na zaliczenie budynku do obiektdw niskich oraz ilos¢ kondygnacji budynku wynosi 1, dopuszcza sie
obnizenia klasy odpornosci ogniowej do ,D”.

» Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

* Podzial obiektu na strefy pozarowe
Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg w kategorii ZLIII.

» Wymagana klasa odpornosci elementéw budowlanych budynku
Obiekt zakwalifikowany zosta t do klasy odpornosci pozarowej budynku "D"

* Drogi pozarowe i ewakuacyjne

Ewakuacja z budynku:
Ewakuacja z budynku odbywa sie za pomocg poziomych drég komunikacji ogolnej stuzgcej celom ewakuacji.

Na parterze poziomg droge ewakuacyjng stanowi komunikacja wewnetrzna dalej przez wiatrotap bezposrednio na zewnatrz
budynku.

Wszystkie poziome drogi ewakuacyjne posiadajg wymagang szerokos¢ w stosunku do liczby oséb mogacych przebywaé na
danej kondygnacji.

Caly obiekt zostanie oznakowany znakami ewakuacyjnymi wediug PN92/N-01256/02.

Wszystkie zastosowane oprawy os$wietleniowe stuzgce ochronie przeciwpozarowej powinny posiadac atesty lub certyfikaty,
podobnie jak znaki ewakuacyjne powinny posiada¢ stosowne certyfikaty CNBOP.

Drogi ewakuacyjne opisane znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z PN-92/N-01256/01 i 02.

* Droga pozarowa:
Do przedmiotowego budynku nie wymaga sie drogi pozarowe;.

* Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Uzyskano czasowg zgode na zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru ze zbiornika zewnetrznego
otwartego zlokalizowanego na dziatce nr 198/1 (ID 180504_2.0014.198/1) o pojemnosci 100,0m3
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7.Inne dane wynik. ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu bud.
WARUNKI WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH | MONTAZOWYCH

Wszystkie prace budowlano - montazowe, a takze odbior robdt, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy
uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany materiatowe szczegdlnie w konstrukcji przegrod zewnetrznych dopuszczalne sg jedynie po
uzgodnieniu z projektantami.

Wszelkie zmiany powinny by¢ zaznaczone wpisem do ksigzki nadzoru autorskiego.

Przy wykonywaniu poszczegdlnych robot stosowaé materiaty i technologie systemowe.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy wykonawcze posiadajace duze
doswiadczenie, pod nadzorem os6b uprawnionych, dajgce gwarancje prawidtowego wykonania prac.

KLAUZULA:

* Przed wykonaniem rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.

» Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji
(opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

» Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem Wykonawcy niezbedne
do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

* Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce ze zmiany rozwigzan funkcjonalnych,
wymogow stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora
w okresie pdzniejszym niz data niniejszego opracowania.

» Wykonawca wymienionego zakresu robét, powinien zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji jednoczeénie i dokonaé
obliczen dla poszczegdlnych zakresow robot.

» Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce bedg zatwierdzane przez
Inwestora lub Biuro Projektow.

* W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy
danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

* Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane
instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

+ Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wifasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu, do akceptacji przez Inwestora.

* W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasnic¢
sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane
niejasnosci bedg interpretowane z korzy$cig dla Inwestora.

» W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zosta¢ dobrane przez projektanta.

» Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i
przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

* Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:

o obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia roboét instalacyjnych,

> elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji wentylacyjnych odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

» Mozliwe jest zastosowanie materiatéw i urzgdzen innych producentéw pod warunkiem, ze s3g to produkty o nie gorszej
jakosci oraz posiadajg parametry identyczne jak urzgdzenia zastosowane w projekcie. Zmiany te winny by¢ uzgodnione z
autorem projektu.

» Samodzielne odstepstwa Wykonawcy od zatozeh projektowych zwalniajg Projektanta z odpowiedzialnosci za
projektowany i realizowany obiekt oraz przenoszg te odpowiedzialno$¢ w catosci na Wykonawce.
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7.Inne dane wynik. ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu bud.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE:

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych, instalacji informatycznej, w bud.

Osrodka Zdrowia w Szebniach, wraz z WLZ-tem zewnetrzym, oswietleniem terenu i zasilaniem bramy

ogrodzeniowe;j.

Instalacje zasilajgce:

- Zestaw ztgczowo pomiarowy ZPL z zasilaniem realizuje PGE

proponowana lokalizacja ZPL - w linii ogrodzenia

Tablice rozdzielcze

- Rozdzielnica gtéwna TG obiektu

- Tablice rozdzielcza gab. stomatologicznego Tstom.
- Rozdzielnica techniczna RT w kottowni

- Tablica rozdzielcza obw. dedyk. do komputerow TK

Instalacje odbiorcze proj. budynku Osr. Zdrowia

- Instalacja oswietlenia podstawowego

- Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- Instalacja gniazd wtykowych 1-faz.ogélnego przeznaczenia
- Instalacja przyzewowa wWC n-petnospr.

- Instalacja zasilania urzadzen medycznych

- Instalacja gniazd 1-faz. obw. dedykowanych do komputerow

Instalacje sitowe:

- Obw. 3-faz. do elektrycznej ptyty grzewczej

- Obw. 3-faz. do zestawu gniazdowego w kottowni
- Zasilanie pompy ciepta powietrze -woda

- Zasilanie zewnetrznej jednostki klimatyzaciji

- Zasilanie centrali wentylacyjno-grzewczej z rekuperacijg

Instalacje staboprgdowe

- Instalacja obwodoéw informatycznych

- Instalacja monitoringu

Instalacje ochronne
- Instalacja ochrony od porazen i potgczeh wyréwnawczych

- Instalacja ochrony przepieciowej

- Instalacja odgromowa budynku

Instalacje zewnetrzne
- Policznikowy kabel zasilajgcy

- Oswietlenie terenu

- Kablowe zasilanie bramy wjazdowej

Instalacja fotowoltaiczna
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7.Inne dane wynik. ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu bud.

INSTALACJE SANITARNE | WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy budynku Osrodka zdrowia na
dz. nr 378 i 379 w miejscowosci Szebnie, obreb 0014 Szebnie, w gminie Jasto — Gmina wiejska.

Projektowany budynek posiada 1 kondygnacje (parter).

Opracowanie obejmuje projekt instalacii:

- wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej,
- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

- ogrzewania,

- wentylacji mechanicznej,

- klimatyzac;ji

Opracowanie nie obejmuje:

- budowy przytaczy wody oraz kanalizacji sanitarnej (wg odrebnego opracowania)
- przebudowy sieci gazu (wg odrebnego opracowania)
- likwidacji nieczynnego przytacza wody na dz. nr 162 (wg odrebnego opracowania)

- doprowadzenia zasilania elektrycznego oraz zabezpieczen urzadzen

Szczegély rozwigzan instalacji wg projektéw branzowych w projekcie technicznym.

‘ é\‘( ‘ Projekt zagospodarowania terenu | branza architektoniczna | opis techniczny | 02-2023 | JCAID_2202

str.16




8.Informacja o obszarze oddziatywania

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

1) Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zmianami) pod katem
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w
jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséow art.3 pkt 20 ustawy
Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994r.(Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zmianami) odniesienia szczegétowe
do przepisu:

§13.1 Naturalne oswietlenie-przestanianie - Odlegtos¢ projektowanego budynku nie ogranicza naturalnego
oswietlenia w odniesieniu do istniejgcej zabudowy na dziatkach sgsiednich

§18,19 Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - mozliwa lokalizacja miejsc postojowych przed
budynkiem, zapewnione miejsca parkingowe przy budynku

§23.1 Miejsca gromadzenia odpadéw statych - projektowane miejsca do gromadzenia odpaddw statych sg
zgodne z przywotanymi przepisami i nie oddziatywujg na budynki w sgsiedniej zabudowie

§31 Usytuowanie studni - nie dotyczy

§36 Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekfe - nie dotyczy

§60 Oswietlenie i nastonecznienie - projektowana przedmiotowa zabudowa nie wprowadza ograniczenia
odwietlenia i nastonecznienia dla istniejgcej zabudowy mieszkaniowej na sgsiednich dziatkach

§271,272,273 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe - projektowana zabudowa jest
zgodna z przepisami regulujgcymi usytuowanie budynkoéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

2) Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na okre$lenie obszaru oddziatywania.
Inwestycja nie narusza intereséw 0s6b trzecich w rozumieniu ustawy art. 5 ust.1 prawa budowlanego,
poniewaz:

- nie ogranicza dostepu do drogi publicznej osobom trzecim,

- nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze $Srodkéw
tacznosci,

- nie ogranicza doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, a jego uzytkowanie
nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby, a takze zapewnia ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie.

Whioski:

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji stanowi w catosci przedmiotowa-dziatke-/ przedmiotowe dziatki
nr ewid. 378, 379 (inwestora) oraz dziatke nr 382/1.

mgr inz. arch. Jakub Czernecki
Nr upr.: 5/PKOKK/2017

(Podpis projektanta)

Jasto, 02-2023

(Migjscowo$c¢, data)
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