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1. Opis techniczny rob6t remontowych

1.1. Przedmiot inwestycji

Prace budowlane objete niniejszym opracowaniem wykonywane bedg w czesci
pomieszczen potozonych w budynku zlokalizowanym w Pniewach przy

ul. Wolnosci 2.

Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem obejmuje remont wnetrza czesci
pomieszczen zlokalizowanych na parterze i | pietrze budynku.

Poza zakresem remontu sg prace elewacyjne, wymiana okien oraz zmiany w
zagospodarowaniu terenu.

1.2. Podstawa opracowania
— Zlecenie i wytyczne Inwestora,
— Inwentaryzacja pomieszczen

1.3. Opis zakresu remontu

Prace remontowe wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 1 i rysunkami

Uwagi

1. w miejscach rozbiorki Scian dziatowych, przed wykonaniem nowej posadzKi

nalezy uzupetni¢ warstwy posadzkowe

2. dla kazdego mieszkania na pietrze(pokoj+tazienka) wykonaé¢ odrebne

opomiarowanie energii elektrycznej

3. po demontazu urzgdzen sanitarnych istniejgce przytgcza (ktére nie bedg

wykorzystane do nowej aranzaciji) nalezy odcig¢ a piony zasilajgce inne
pomieszczenia zabudowac ptytg gk

4. w pomieszczeniach mokrych (tazienki, pralnia) - wykonac izolacje

przeciwwilgociowej - folia w ptynie,

5. okna i parapety, state elementy wyposazenia wnetrz tj. grzejniki, zlewy itp. we
wszystkich pomieszczen nalezy zabezpieczyé przed uderzeniem,
zabrudzeniem
pozostate pomieszczenia zabezpieczy¢ na czas remontu.

Szczegodtowy wykaz wyposazenia pomieszczeh mieszkalnych, kuchni w gestii
Inwestora

No

PROPOZYCJA WYPOSAZENIA ANEKSU KUCHENNEGO W POM. NR 04:

1. Loddéwka podblatowa wym. 60x60x82cm — 1szt.

2. Szafka stojgca wym. 60x80x82cm + cokot — 1szt.

3. Szafka stojgca zlewozmywakowa wym. 60x80x82cm+cokoét — 1szt.

4. Blat laminowany z ptyty MDF o wym. 60x220cm (montaz zlewu i ptyty
elektrycznej) potgczony z panelami nasciennymi

5. Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem stalowy wpuszczany
wym.60x80cm z syfonem

6. Bateria zlewozmywakowa blatowa

7. Plyta grzewcza elektryczna ceramiczna z dwoma polami grzewczymi

8. Szafki wiszgce wys. 40cm otwierane do gory — 3szt.

PROPOZYCJA WYPOSAZENIA ANEKSU KUCHENNEGO W POM. NR 10:
1. Lodowka podblatowa wym. 60x60x82cm — 1szt.



N

Szafka stojgca wym. 60x50x82cm + cokot — 1szt.

Szafka stojgca zlewozmywakowa wym. 60x80x82cm+cokét — 1szt.
Blat laminowany z ptyty MDF o wym. 60x190cm (montaz zlewu i ptyty
elektrycznej) potgczony z panelami nasciennymi

5. Zlewozmywak dwukomorowy stalowy wpuszczany wym.60x80cm z syfonem
6.
7. Szafki wiszgce wys. 40cm otwierane do gory — 3szt.

Bateria zlewozmywakowa blatowa

PROPOZYCJA WYPOSAZENIA ANEKSU KUCHENNEGO W POM. NR 08:

arwnE
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Lodowka z zamrazalnikiem wysoka wym. 60x60x182cm — 1szt.

Szafka stojgca wym. 60x60x82cm + cokot — 1szt.

Szafka stojgca wym. 60x45x82cm + cokof — 1szt.

Szafka stojgca zlewozmywakowa wym. 60x80x82cm+cokot — 1szt.

Blat laminowany z ptyty MDF o wym. 60x370cm (montaz zlewu i ptyty
elektrycznej) potgczony z panelami nasciennymi

Zlewozmywak dwukomorowy stalowy wpuszczany wym.60x80cm z syfonem
Bateria zlewozmywakowa blatowa

Ptyta grzewcza elektryczna ceramiczna z czteroma polami grzewczymi
Piekarnik wpuszczany elektryczny

10 Zmywarka zabudowana 60x60x82cm — 1szt.
11. Szafki wiszgce wys. 40cm otwierane do gory — 5szt.
12. Stoét roboczy

PROPOZYCJA NOWEGO WYPOSAZENIA SANITARNEGO tAZIENKI PIETRZE:

1.

Ppwn

oo

umywalka nascienna (lub stojgca) z syfonem dla niepetnosprawnych + bateria
umywalkowa + lustro + komplet uchwytow (2szt. poreczy $ciennej tukowej
uchylnej 60cm)

brodzik niski z syfonem (lub w razie mozliwosci wyprofilowac¢ w posadzce),
wieszak narozny zastony prysznicowej + zasfona,

siedzisko prysznicowe skfadane + komplet uchwytow (1szt. porecz scienna
tukowa uchylna 60cm+1szt. porecz katowa 90° 60x90cm stata),

bateria prysznicowa + zawor natryskowy + wgz + spfuczka,

miska ustepowa wiszgca (lub stojgca) dla niepetnosprawnych+stelaz + deska
+ komplet uchwytoéw (1szt. porecz scienna tukowa uchylna 75cm+ 1szt.
porecz prosta 45cm stata)



1.4. Wytyczne w zakresie dostosowania tazienek do potrzeb oséb

niepetnosprawnych

MISKI USTEPOWE

tazienki dostosowane do potrzeb o0sOb niepetnosprawnych zostaty
zaprojektowane tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ bocznego bgdz diagonalnego
transferu z wozka inwalidzkiego na miske ustepowa.

Obok miski ustepowej nalezy zapewni¢ wolng od przeszkoéd przestrzen
0 szerokosci min. 90 cm.

Wysokos$¢ miski ustepowej winna by¢ dostosowana do wysokosci siedziska
wozka i wynosic¢ 42-48 cm od posadzki.

Uruchamianie sptuczki moze odbywacC sie automatycznie bgdz recznie.
Przycisk nalezy umiescic na wysokosSci nieprzekraczajgcej 110 cm
od posadzki.

UMYWALKI

Gorna krawedz umywalki powinna znajdowacC sie na wysokosci 75-85 cm
od posadzki (dolna krawedz umywalki nie nizej niz 60-70 cm od posadzki).
Wygodna szerokos¢ komory umywalki: 60-70 cm. Wygodna gtebokos¢ komory
umywalki: 50-60 cm.

Nalezy stosowa¢ umywalki podwieszane, bez postumentow, pétpostumentow
i szafek pod nimi.

Przed umywalkg nalezy zapewni¢ przestrzen o wymiarach 90 x 150 cm,
umozliwiajgcg ustawienie wozka. Nie wiecej niz 40 cm tej przestrzeni moze
znajdowac sie pod umywalka.

Pod umywalkg nie mogg znajdowac sie elementy ostre lub szorstkie.

Baterie umywalkowe powinny by¢ uruchamiane dzwignig, przyciskiem
lub automatycznie. Nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy
kurkow.

W instalacji cieptej wody winny by¢ stosowane, zapobiegajgce poparzeniu,
termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem maksymalne temperatury
do 43°C.

Zaleca sie mocowanie lustra uchylnego z regulowanym katem nachylenia.
Dolng krawedz lustra nalezy umieszczac¢ nie wyzej niz 100 cm od poziomu
posadzki.

KABINY PRYSZNICOWE

Projektuje sie niezamkniete kabiny prysznicowe o minimalnej szerokosci
90 cm.

Spadek powierzchni (w kierunku kratki sciekowej): 1-2%.

Siedzisko prysznicowe winno by¢ zamontowane na wysokosci 42-48 cm
od posadzki. Zaleca sie montaz siedzisk sktadanych wykonanych ze stali
nierdzewnej.

W instalacji cieptej wody powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory
mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 38°C.

Stuchawka prysznica musi mie¢ waz o minimalnej dtugosci 150 cm. Nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ zaréwno zawieszenia stuchawki, jak i trzymania jej
w reku.
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1.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Zamurowania otworéw wykonac¢ z pustakéw z betonu komérkowego odm. 600,
tynkowac obustronnie i malowa¢ w kolorze danego pomieszczenia.

Projektowane Scianki w systemie lekkiej zabudowy, np. system Scian dziatowych na
pojedynczej konstrukcji Nida 150A100/Cicha lub inna rownowazna:

- konstrukcja rusztu C100

- obustronne poszycie ptytami Nida Cicha o gr. 2x12,5mm

- materiat izolacyjny — wetna mineralna gr. 10cm (gestos¢ 14,5 kg/m3)

- izolacyjnosc¢ akustyczna Rw=63dB, Ral=61dB, Ra2=57dB

1.5.1. Oktadziny wewnetrzne

Sciany murowane, w miare potrzeb nalezy szpachlowaé gtadzig gipsowg oraz
malowaé farbami emulsyjnymi. Kolorystyke $cian dobra¢ w oparciu o ustalenia z
Inwestorem.

Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych (tazienek) nalezy wykonczy¢ ptytkami
ceramicznymi na wysokos¢ 1,2m lub 2,0m, sciany zabezpieczy¢ izolacjg pionowsq i
poziomg z folii w ptynie wraz z wklejeniem tasmy uszczelniajgcej pionowej i

poziome;.

Pas nad meblami kuchennymi, wykonczy¢ panelami przyblatowymi, zgodnie z
zatgczonymi szczegotami.

Sciany powyzej oktadzin z ptytek ceramicznych nalezy w razie potrzeby szpachlowaé
gtadzig gipsowag oraz malowa¢ farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Ptytki ceramiczne scienne o wym. min. 15x15cm:

- nasigkliwos¢ wodna E>10

- wytrzymatos¢ na zginanie dla gr.<7,5mm min. 15MPa, dla gr.>7,5mm min. 12MPa
- wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej <9

- odpornosc¢ na czynniki chemiczne GLA, GLB

- odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku min. GB

- odpornos¢ na plamienie min. klasa 3

- odpornosc¢ na pekniecia witoskowate wymagana

Kolory w poszczegdlnych pomieszczeniach do uzgodnienia z Inwestorem
Ptytki uktadane na klej, fuga gr. 2mm w kolorze ptytek.

Uwaga — podtoze w obrebie projektowanych prysznicy zabezpieczy¢ na catej
wysokosci folig w ptynie.

Farba emulsyjna:

- gestosc: 1,44 kg/l

- potysk: 4 (mat)

- odporno$¢ na szorowanie na mokro: klasa 2 (PN-EN 13300:2002)

- przenikanie pary wodnej: klasa Il, Sd=0,18m (PN-EN Iso 7783-2:2001)

Panele przyblatowe

Na $cianie nad blatem kuchennym w rejonie zlewozmywaka i kuchenki elektryczne;j
potozy¢ pas z paneli sSciennych zmywalnych, wykonanych z ptyty wiérowej o gr. 8mm
i pokrytych laminatem. Panele powinny by¢ odporne na $cieranie, wilgo¢ i wysokie
temperatury.

Kolory w poszczegodlnych pomieszczeniach do uzgodnienia z Inwestorem.



1.5.2. Posadzki

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia wierzchnig warstwe podtogi stanowic
beda ptytki ceramiczne, wyktadziny PCV.

W miejscu skucia ptytek i ponownego ich utozenia ze odpowiednim spadkiem -
zabezpieczy¢ izolacjg poziomg z folii w ptynie wraz z wklejeniem tasmy
uszczelniajgcej, warstwa wyrownujgca z zaprawy samopoziomujgcej gr.10mm.

W miejscu wymiany wyktadziny PCV na wyktadzing PCV nalezy jedynie oczysci¢
posadzke i uzupetni¢ ubytki.

Uwaga. Grubos¢ projektowanych poszczegdlnych warstw podtogi nalezy
zweryfikowa¢ z Projektantem na etapie prac remontowych po dokonaniu rozbiorki
istniejgcych warstw podtogowych.

Ptytki ceramiczne podtogowe:

- nasigkliwos¢ wodna E<3

- sita tamigca min 1600 (N)

- wytrzymatos¢ na zginanie [N/mm2]: min.22

- odpornos$c¢ na scieranie wgtebne — PEI min.2
- antyposlizgowy min. R10

- odpornos$¢ na plamienie min. klasa 3

- klasa |

Wyktadzina PCV do pokoju

- wykfadzina wielowarstwowa,

- klasa scieralnosci T,

- klasa uzytecznosci 23,

- warstwa Scieralna 0,8mm

- zabezpieczenia powierzchni PURem
- trudnozapalna,

- klasa antyposlizgowa R11

Wyktadzina PCV do tazienki

- homogeniczne winylowe pokrycie podtogowe przeznaczone do pomieszczen
mokrych,

- grubosc¢ catkowita 2,5mm

- grubos¢ warstwy uzytkowej 2,0mm

- reakcja na ogien B-s1 (trudnozapalna)

- antystatyczna <2kV zgodnie z EN 1815

- klasa scieralnosci T,

- klasa uzytecznosci 31,

- klasa antyposlizgowa R10 z wypustkami, zgodnie z BS 7976-2, >0,3 wg EN13893
- wodoodporny montaz

Kolorystke ptytek, fug oraz wyktadziny uzgodni¢ z Inwestorem.



1.5.3. Instalacje sanitarne

1.5.3.1. Instalacja wodna
Projektowane przybory sanitarne zasilone bedg z istniejgcej instalacji.

Prowadzenie rurociggow
Rurociggi wody zimnej i cieptej prowadzone bedg w posadce. Podejscia pod
przybory sanitarne prowadzone w warstwie tynku na $cianach murowanych.
Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ mocowane przy punktach
poboru. Nie nalezy prowadzi¢ instalacji wodnej ponad instalacjg elektryczng. Przy
przejsciach rur przez przegrody budowlane stosowac nalezy tuleje ochronne.

Rurociggi i izolacje
Instalacja wody zimnej i cieptej dla celow bytowych wykonana bedzie z rur PP.
Rurociggi wody cieptej wykonac z rur stabilizowanych wktadkg aluminiowg. Rurociggi
wody zimnej zaizolowac nalezy izolacjg kauczukowg o zamknietej strukturze
komorkowej. Grubosc izolacji przewodow wody zimnej powinna wynosi¢ 6mm.
Rurociggi wody cieptej zaizolowac nalezy izolacjg z wetny mineralnej w ptaszczu z
folii aluminiowej o wspotczynniku A=0,035W/(mK). Grubosci izolacji zestawiono w
tabeli ponizej

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubo$¢ izolaciji

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna Srednicy wewnetrznej rury
3 Przewody i armatura wg poz. 1-2 Y2 wymagan z poz. 1-2

przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow, przewody
utozone w scianach pomiedzy
pomieszczeniami ogrzewanymi

4 Przewody wg poz.3 utozone w podtodze 6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta
niz 0,035W/(mK) nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Préby szczelnosci
Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej wykonac nalezy na cisnienie probne 10
bar. Probe przeprowadzi¢ nalezy dwuetapowo. Prébe wstepng uznaje sie za
pozytywna, jesli po uptywie 30 minut spadek cisnienia wywotany elastycznoscig
przewodow bedzie nie wiekszy niz 0,6 bar. Po pozytywnym wyniku préby wstepnej
przeprowadzi¢ nalezy badanie gtéwne. Prébe gtéwng uznaje sie za pozytywna, jesli
przez okres 2 godzin spadek cisnienia bedzie nie wiekszy niz 0,2 bar.

1.5.3.2. Instalacja kanalizacji
Instalacji kanalizacji sanitarnej z projektowanych przyboréw sanitarnych prowadzona
bedzie w posadzce lub po scianach do istniejgcych piondéw instalacji kanalizacji
sanitarne;.

Prowadzenie rurociggow
Lokalizacje istniejgcych pionéw kanalizacyjnych, do ktérych odprowadzana jest
kanalizacja pokazano na zatgczonych rysunkach. Przewodéw kanalizacyjnych nie
prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody oraz przewodami instalacji
elektrycznej. Minimalna odlegto$¢ przewodu kanalizacyjnego od prowadzonych




réwnolegle przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej oraz przewodow
instalacji ogrzewczej powinna wynosi¢ 0,1m.

Rurociggi i izolacje
Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku wykonana bedzie z rur PVC tgczonych
na gumowe uszczelki. Mocowanie do scian przy pomocy systemowych uchwytow z
przektadkami gumowymi.

Préba szczelnosci
Szczelnos¢ podejsé i piondw instalacji kanalizacyjnej zbadaé obserwujgc swobodny
przeptyw wody odprowadzanej z poszczegolnych przyborow sanitarnych. Przewody
odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczgcego te przewody
z pionem i poddac obserwacji. Badane przewody i ich potgczenia nie powinny
wykazywac przeciekow.

1.5.3.3. Instalacja centralnego ogrzewania
Ogrzewanie realizowane jest poprzez grzejniki.

Opis rozwigzan
W zwigzku ze zmiang aranzacji pomieszczen czesc¢ istniejgcych grzejnikow nalezy
przetozy¢ zgodnie z lokalizacjg wskazang na rysunkach i wtgczy¢ do istniejgcej
instalacji. Rury prowadzi¢ w posadzce.

Rurociggi i izolacja
Instalacja grzewcza wykonana bedzie z rur stalowych. Podczas uktadania rur zwrécicé
uwage na minimalne promienie giecia zalecane przez producentow.
Rurociggi rozprowadzajgce zaizolowac nalezy izolacjg z pianki polimerowej o
wspotczynniku A=0,035W/(mK). Grubosci izolacji zestawiono w tabeli ponizej

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolaciji

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 25 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrzne;j
rury

4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 Y2 wymagan poz. 1-3

przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

5 Przewody wg poz. 1-3, utozone w Y2 wymagan poz. 1-3
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami

6 Przewody utozone w podtodze 6mm

Préba szczelnosci
Prébe szczelnosci instalacji wykonaé nalezy na cisnienie prébne 5 bar. Probe
przeprowadzi¢ nalezy dwuetapowo. Probe wstepng uznaje sie za pozytywna, jesli po
uptywie 30 minut spadek cisnienia wywotany elastycznoscig przewodoéw bedzie nie
wiekszy niz 0,6 bar. Po pozytywnym wyniku préby wstepnej przeprowadzi¢ nalezy
badanie gtéwne. Prébe gtéwng uznaje sie za pozytywng jesli przez okres 2 godzin
spadek cisnienia bedzie nie wiekszy niz 0,2 bar.




1.5.4 Instalacje elektryczne

Instalacja oswietlenia podstawowego
Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polskg normg natezen oswietlenia,
zastosowane zostang oprawy LED dla wszystkich pomieszczen budynku. W
pomieszczeniach sanitariatdbw nalezy zastosowaC oprawy o stopniu ochrony
minimum |P44. W poszczegodlnych grupach pomieszczeh zostang zapewnione
nastepujgce minimalne natezenia oswietlenia:

Pomieszczenie Srednia wartos¢ natezenia oswietlenia
Komunikacja 100 Ix
Sanitariaty 200 Ix
Pomieszczenia gospodarcze 200 Ix

Pomieszczenia biurowe i prac
recznych, gabinety lekarskie,|500 Ix
kuchnie

Oprawy w pomieszczeniach bedg montowane nastropowo. W tazienkach dodatkowo
przewidziany zostat wypust os$wietleniowy scienny (kinkiet). Wysokos¢ montazu
wypustu 2,2m.

Sterowanie oswietleniem bedzie sie odbywato za pomocg tgcznikow klawiszowych.
Osprzet montowa¢ na wysokosci 1,4m od poziomu podfogi, a w sanitariatach na
wysokosci 1,6m. W projekcie zastosowane zostaty oprawy firmy LENA Lighting,
dopuszcza sie zastosowane rozwigzan o rownorzednych parametrach
oSwietleniowych.

Instalacja gniazd i sity
Instalacja gniazd stanowi¢ bedg obwody zasilajgce:
gniazd 230V ogdlnego przeznaczenia,
gniazd 230V/IP44 sanitariaty, pomieszczenia techniczne, zaplecze kuchenne,
zestaw gniazd PEL skfadajgce sie z gniazd elektrycznych jak i informatycznych,
urzgdzenia wentylacji,
urzgdzenia instalacji elektrycznej niskoprgdowe;,
Gniazda 230V/16A ogdlnego przeznaczenia w czesci mieszkalnej bedg w wykonaniu
podtynkowym i nalezy je montowa¢ ma wysokosci 0,3m od poziomu podtogi.
W sanitariatach gniazda nalezy montowaé przy umywalce zachowujgc odlegto$¢
0,6m od kranu, a w kuchni na wysokosci 1,3m od poziomu podtogi (nad blatem).
Zestawy gniazd PEL bedzie sie skfadat z gniazd elektrycznych i informatycznych.
Zestawy gniazd PEL bedg montowane podtynkowo. Zasilanie urzgdzeh nalezy
wykonacé z lokalnych rozdzielnic elektrycznych zachowujgc funkcjonalny podziat.
Lokalizacje gniazd i wypustow zasilajgcych uzgodni¢ szczegdtowo z Inwestorem na
etapie budowy.
Standard techniczny osprzetu Legrand Niloe lub réwnorzedny
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Okablowanie, trasy kablowe

Okablowanie instalacji oswietlenia i gniazd nalezy wykonaé przewodami z zytami
miedzianymi o izolacji znamionowej na napiecie 750V. Zasilanie urzgdzen nalezy
wykonaé kablami o izolacji znamionowej na napiecie 1000V. Obwody 1-fazowe
wykonaé przewodami 3-zytowymi, a 3-fazowe przewodami 5-zytowymi. Kable bedag
prowadzone podtynkowo w bruzdach. PrzejScia instalacji przez Sciany oddzielania
ogniowego uszczelni¢c do wymaganych parametrow. Tynk w miejscu prowadzenia
kabli odtworzyc.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Wszystkie urzgdzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej
od porazen pragdem elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen
zastosowano samoczynne szybkie wytgczenie zasilania, ktdre winno by¢ zapewnione
w czasie maksymalnym 0,4 sekundy. Dopuszcza sie zwiekszenie czasu szybkiego
wytgczenia do 5 sekund dla gtéwnych linii zasilajgcych.
Samoczynne szybkie wytgczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:

- wytgcznikdw mocy,

- bezpiecznikow topikowych,

- wytgcznikdw instalacyjnych,

- wytgcznikow réznicowopradowych.
W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowaé bezpiecznikow i tgcznikow.
Styki ochronne gniazd wtyczkowych potgczy¢ z przewodem ochronnym PE.
Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiarow skutecznosci ochrony od porazenh pradem
elektrycznym.

W tazienkach dla oséb niepetnosprawnych oraz z pomieszczeniu jadali zamontowac
przyciski systemu przyzywowego z sygnalizatorem zlokalizowanym w kuchni
pomieszczenie numer 8 i pomieszczeniu numer 4 na parterze budynku.

UWAGA:
ISTNIEJACA INSTALACJE UZUPELNIC O PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK
PRADU.
Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ atesty stwierdzajgce
zgodnosé z obowigzujgcymi  przepisami i wymaganiami higieniczno-sanitarnymi.

Materiaty wbudowane w budynek muszg posiada¢ sSwiadectwo Iub atest
dopuszczajgcy do stosowania na terenie R.P. Ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia wiasciwe] jakosci robot nalezy rygorystycznie przestrzegac
odpowiednich warunkow technicznych wykonania i odbioru robot (z zachowaniem
wymagan w zakresie BHP i P.POZ).

Sprawy problemowe — rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe oraz wykonanie
detali i robdt elewacyjnych prosze bezwzglednie uzgadnia¢ z autorem projektu.
Szczegdly nieujete  w niniejszym opracowaniu, zwigzane z wykonawstwem
poszczegolnych robot [ elementéw budynku, nalezy realizowaé
zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, obowigzujgcymi normami oraz wymaganiami
producentdéw materiatow i elementdw.
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1.6. Rysunki

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr A-01
nr A-02
nr A-03
nr A-04
nr A-05
nr A-06
nr A-07
nr A-08
nr A-09

Rzut parteru — rozbiorki i zamurowania

Rzut pietra — rozbiorki i zamurowania

Rzut parteru — projekt remontu

Rzut pietra — projekt remontu

Przekréj A-A — projekt remontu

Rzut parteru — wykonczenie powierzchni
Rzut pietra — wykonczenie powierzchni

Rzut parteru — osprzet elektryczny i sanitarny
Rzut pietra — osprzet elektryczny i sanitarny

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
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