ZAtACZNIKNR 1

OPIS PRAC REMONTOWYCH



PARTER

LP. NAZWA WYBURZENIA/ DEMONTAZE ELEMENTY PROJEKTOWANE
POMIESZCZENIA
01.| HOL WEJSCIOWY - oczyszczenie Scian i sufitu - malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng (podkfad+warstwa
- istn. ptytki gresowe pozostajg bez zmian (nalezy | wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem
oczyscic)
- oswietlenie i osprzet elektryczny — bez zmian
- ogrzewanie — bez zmian
02.| KLATKA SCHODOWA - oczyszczenie scian i sufitu - malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng (podktad+warstwa
101 - istn. ptytki gresowe pozostajg bez zmian (nalezy | wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem
oczyscic) - montaz nowych drzwi wraz z o$cieznicg (drzwi i oscieznica w kolorze
- schody drewniane — bez zmian biatym)
- demontaz istniejgcych drzwi wraz z oscieznicg
2szt.
- oswietlenie i osprzet elektryczny — bez zmian
- ogrzewanie — bez zmian
03.| POMIESZCZENIE - oczyszczenie Scian i sufitu - malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng (podkfad+warstwa
BIUROWE - istn. ptytki gresowe pozostajg bez zmian (nalezy | wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem
oczyscic) - montaz nowych drzwi wraz z oScieznicg (drzwi i oscieznica w kolorze
- demontaz istniejgcych drzwi wraz z oscieznicg biatym) — 1szt.
1szt. - oswietlenie — dodatkowe elementy osprzetu elektrycznego wykonad
- oswietlenie i osprzet elektryczny — czeSciowo bez | zgodnie z zatgczonym rysunkiem
zmian, a czesciowo
do przebudowy
- ogrzewanie — bez zmian
04.| POKOJ MIESZKALNY Bez zmian Bez zmian
PROPOZYCJA EWENTUALNEJ PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA
04a| POKOJ MIESZKALNY - rozbiorka Sciany dziatowej - wykonanie nowej scianki dziatowej w systemie lekkim — wydzielajqcej
Z ANEKSEM KUCHENNYM | - demontaz ptytek posadzkowych pomieszczenie od pomieszczenia nr 10 i 05

- demontaz istniejgcych drzwi wraz z oscieznicq
Iszt.
- oczyszczenie Scian i sufitu

- montaz nowych drzwi wraz z oscieznicq do pokoju 1szt. oraz do
wydzielanej tazienki 1szt.
- wykonanie przytqgcza wody i przytqcza kanalizacyjnego do




- oswietlenie i osprzet elektryczny — do przebudowy
- ogrzewanie — bez zmian

projektowanego zlewu — lokalizacja zgodnie z rysunkiem

- przerobienie instalacji elektrycznej (oswietlenie i osprzet elektryczny),
wg zafgczonego rysunku

- podtgczenie kanatu wentylacyjnego i montaz kratki wentylacyjnej

- wykonanie nowej posadzki z wyktadziny PCV na klej z wywinieciem jej
na cokdt o wys. 10cm

- malowanie Scian i sufitu malowanie scian i sufitu farbg emulsyjng
(podktad+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem

- na blatem kuchennym ufozenie zmywalnej oktadziny w kolorze blatu
(szerokos¢ 0,60m, dtugosc 2,20m)

- montaz zestawu mebli kuchennych, zgodnie z rysunkiem i wytycznych
Inwestora

04b/

tAZIENKA

- demontaz ptytek posadzkowych

- oczyszczenie scian i sufitu

- oswietlenie i osprzet elektryczny — do przebudowy
- ogrzewanie — do przebudowy

- instalacje wod.-kan — do przebudowy

- przygotowanie podfoza scian i posadzki pod montaz ptytek
ceramicznych i wyktadziny PCV

- wykonanie oktadzin Scian ptytkami ceramicznymi w obrebie prysznica
do wys. 2,0m, na scianie na ktorej zamontowano przybory fazienkowe
do wys. 1,20m (zgodnie z zatqgczonym rysunkiem)

- wykonanie nowej posadzki z wyktadziny PCV antyposlizgowej na klej z
wywinieciem cokotu o wys. 10cm

- malowanie pozostatych scian i sufitu malowanie scian i sufitu farbg
emulsyjng (podktad+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z
Inwestorem

- wykonanie instalacji elektrycznej (oswietlenie i pozostaty osprzet
IP44) zgodnie z zatgczonym rysunkiem

- wykonanie nowych przytqczy wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowanych urzqdzen sanitarnych, wg zatgczonego rysunku

- montaz nowego grzejnika drabinkowego i wykonanie nowego
przytgcza instalacji centralnego ogrzewania pod proj. Grzejnik

- podtgczenie kanatu wentylacyjnego i montaz kratki wentylacyjnej

- montaz brodzika prysznicowego niskiego 80x120x7cm wraz ze sciankg
szklang 60x200cm, bateria prysznicowa+zawor natryskowy+wgqz

- montaz umywalki stojgcej wraz z osprzetem+bateria+lustro

- montaZz miski ustepowej stojqcej+sptuczka+deska




05.| KORYTARZ - oczyszczenie Scian i sufitu - malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng (podkfad+warstwa
- istn. ptytki gresowe pozostajg bez zmian wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem
- oSwietlenie i osprzet elektryczny — bez zmian
- ogrzewanie — bez zmian
06.| JADALNIA - oczyszczenie Scian i sufitu - malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng (podktad+warstwa
- istn. panele podtogowe do demontazu wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem
- demontaz istniejgcych drzwi wraz z oscieznicg - montaz nowych drzwi wraz z oScieznicg (drzwi i oscieznica w kolorze
1szt. biatym) — 1szt.
- oSwietlenie i osprzet elektryczny — czesciowo bez | - oswietlenie — dodatkowe elementy osprzetu elektrycznego wykonac
zmian, a czesciowo zgodnie z zatgczonym rysunkiem
do przebudowy - przeniesienie istn. grzejnika pod okno boczne
- ogrzewanie — do przebudowy
07. KUCHNIA - demontaz ptytek posadzkowych i Sciennych - malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng (podkfad+warstwa
- demontaz istniejgcych drzwi wraz z oscieznicg wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem
1szt. - na blatem kuchennym utozenie zmywalnej oktadziny w kolorze blatu
- oczyszczenie Scian i sufitu (szerokos¢ 0,60m, dtugosc 3,70m)
- oswietlenie i osprzet elektryczny — do przebudowy - wykonanie nowej posadzki z wyktadziny PCV antyposlizgowej na klej z
- ogrzewanie — bez zmian wywinieciem cokotu o wys. 10cm
- instalacje wod.-kan — do przebudowy - montaz nowych drzwi wraz z oscieznicg (drzwi i oscieznica w kolorze
biatym) — 1szt.
- przerobienie instalacji elektrycznej (o$wietlenie i osprzet elektryczny
IP44), wg zataczonego rysunku
- przerobienie, dostosowanie istniejgcych przytgczy wodociggowych i
kanalizacyjnych do planowanej zabudowy kuchennej
- wymiana kratki wentylacyjnej
- montaz zestawu mebli kuchennych, zgodnie z rysunkiem i wytycznych
Inwestora
08.| SCHOWEK - demontaz ptytek posadzkowych - malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng (podktad+warstwa

- demontaz istniejgcych drzwi wraz z oscieznica
1szt.

- oczyszczenie Scian i sufitu

- oSwietlenie i osprzet elektryczny — bez zmian
- ogrzewanie — bez zmian

wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem

- wykonanie nowej posadzki z wyktadziny PCV antyposlizgowej na klej z
wywinieciem cokofu o wys. 10cm

- montaz nowych drzwi wraz z oScieznicg (drzwi i oscieznica w kolorze
biatym) — 1szt.




- wymiana kratki wentylacyjnej

09.| POM. SOCJALNE - demontaz ptytek posadzkowych - malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng (podktad+warstwa
- demontaz fragmentu scianki dziatowej wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem
- demontaz istniejgcych drzwi wraz z oscieznicg - na blatem kuchennym utozenie zmywalnej oktadziny w kolorze blatu
2szt. (szerokos¢ 0,60m, dtugos¢ 2,50m)
- oczyszczenie Scian i sufitu - wykonanie nowej posadzki z wyktadziny PCV antyposlizgowej na klej z
- oSwietlenie i osprzet elektryczny — do przebudowy wywinieciem cokotu o wys. 10cm
- ogrzewanie — bez zmian - montaz nowych drzwi wraz z oScieznicg (drzwi i oscieznica w kolorze
- instalacje wod.-kan — do przebudowy biatym) — 1szt.
- przerobienie instalacji elektrycznej (oswietlenie i osprzet elektryczny
IP44), wg zatgczonego rysunku
- przerobienie, dostosowanie istniejgcych przytgczy wodociggowych i
kanalizacyjnych do planowanej zabudowy kuchennej
- wymiana kratki wentylacyjnej
- montaz zestawu mebli kuchennych, zgodnie z rysunkiem i wytycznych
Inwestora
10.| tAZIENKA - demontaz ptytek posadzkowych i sciennych - przygotowanie podtoza scian i posadzki pod montaz ptytek

- demontaz istniejgcych drzwi wraz z oscieznica
1szt.

- oczyszczenie Scian i sufitu

- o$wietlenie i osprzet elektryczny — do przebudow
- ogrzewanie — bez zmian

- instalacje wod.-kan — do przebudowy

ceramicznych i wykfadziny PCV

- wykonanie oktadzin $cian ptytkami ceramicznymi w obrebie prysznica
do wys. 2,0m, na Scianie na ktérej zamontowano przybory tazienkowe
do wys. 1,20m (zgodnie z zatgczonym rysunkiem)

- wykonanie nowej posadzki z wyktadziny PCV antyposlizgowej na klej Z
wywinieciem cokotu o wys. 10cm

- malowanie pozostatych scian i sufitu malowanie scian i sufitu farbg
emulsyjng (podktad+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z
Inwestorem

- wykonanie instalacji elektrycznej (oswietlenie i pozostaty osprzet
IP44) zgodnie z zatgczonym rysunkiem

- przebudowa i dostosowanie przytgczy wodociggowych i
kanalizacyjnych do projektowanych urzadzen sanitarnych, wg
zatgczonego rysunku

- montaz nowego grzejnika drabinkowego do istniejgcego przytacza
instalacji centralnego ogrzewania




- wymiana kratki wentylacyjnej

- montaz brodzika prysznicowego niskiego 90x110x7cm wraz z kabina
prysznicowg, bateria prysznicowa+zawoér natryskowy+waz

- montaz umywalki wiszacej wraz z osprzetem+bateria+lustro

- montaz miski ustepowej stojgcej+sptuczka+deska

11.

POM. PORZADKOWE

- oczyszczenie Scian i sufitu

- istn. ptytki gresowe pozostajg bez zmian (nalezy
oczyscic)- oswietlenie i osprzet elektryczny — do
przebudowy

- instalacje wod.-kan — do przebudowy

- wykonanie nowej Scianki dziatowej w systemie lekkim — wydzielajgcej
pomieszczenie od pomieszczenia nr 06

- montaz nowych drzwi wraz z oScieznicg 1szt.

- wykonanie przytgcza wody i przytgcza kanalizacyjnego do
projektowanego zlewu — lokalizacja zgodnie z rysunkiem

- przerobienie instalacji elektrycznej (oswietlenie i osprzet elektryczny),
wg zataczonego rysunku

- podtgczenie kanatu wentylacyjnego i montaz kratki wentylacyjnej

- przygotowanie podtoza scian pod montaz ptytek ceramicznych

- wykonanie okfadzin $cian ptytkami ceramicznymi w obrebie zlewu do
wys. 1,20m (zgodnie z zatgczonym rysunkiem)

- malowanie pozostatych scian i sufitu malowanie scian i sufitu farbg
emulsyjng (podktad+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z
Inwestorem

- montaz zlewu technicznego stalowego jednokomorowego na wys.
50cm od posadzki

- montaz zaworu czerpalnego i kratki Sciekowej w posadzce

- uzupetnienie tynkéw fragmentu Sciany




PIETRO

LP. NAZWA WYBURZENIA/ DEMONTAZE ELEMENTY PROJEKTOWANE
POMIESZCZENIA
102| SALA OGOLNA/ - demontaz $cianek dziatowych - wykonanie nowej Scianki dziatowej w systemie lekkim — wydzielajgcej
KOMUNIKACJA - poszerzenie istn. otworu drzwiowego pomieszczenie od pomieszczenia nr 103
- demontaz drzwi wraz z oscieznicami 3szt. - montaz nowych drzwi wraz z oScieznicg 1szt.
- oczyszczenie Scian i sufitu - przygotowanie podtoza $cian pod malowanie i posadzki pod montaz
- istn. panele podtogowe do demontazu wyktadziny PCV
- oSwietlenie i osprzet elektryczny — do przebudowy - malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng (podktad+warstwa
- ogrzewanie — do przebudowy wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem
- wykonanie nowej posadzki z wyktadziny PCV antyposlizgowej na klej z
wywinieciem cokotu o wys. 10cm
- przebudowa instalacji elektrycznej (oswietlenie i pozostaty osprzet)
zgodnie z zatgczonym rysunkiem
- przetozenie grzejnika
103| PRZEDSIONEK - demontaz $cianek dziatowych - wykonanie nowej Scianki dziatowej w systemie lekkim — wydzielajgcej
- demontaz drzwi wraz z oscieznicami 1szt. pomieszczenie od pomieszczenia nr 104
- oczyszczenie Scian i sufitu - montaz nowych drzwi wraz z oScieznicg 1szt.
- istn. panele podtogowe do demontazu - przygotowanie podtoza $cian pod malowanie i posadzki pod montaz
- oSwietlenie i osprzet elektryczny — do przebudowy wyktadziny PCV
- ogrzewanie — bez zmian - malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng (podktad+warstwa
wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem
- wykonanie nowej posadzki z wyktadziny PCV antyposlizgowej na klej z
wywinieciem cokotu o wys. 10cm
- przebudowa instalacji elektrycznej (oswietlenie i pozostaty osprzet)
zgodnie z zatgczonym rysunkiem
104 POKOJ 2-0SOBOWY - wykucie otworu w $ciance dziatowej o - wykonanie nowej Scianki dziatowej w systemie lekkim — wydzielajgcej

wym.1,20x2,0m

- oczyszczenie Scian i sufitu

- istn. panele podtogowe do demontazu

- oSwietlenie i osprzet elektryczny — do przebudow
- ogrzewanie — bez zmian

pomieszczenie od pomieszczenia nr 106

- przygotowanie podtoza $cian pod malowanie i posadzki pod montaz
wyktadziny PCV

- malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng (podktad+warstwa
wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem




- wykonanie nowej posadzki z wyktadziny PCV antyposlizgowej na klej z
wywinieciem cokotu o wys. 10cm

- przebudowa instalacji elektrycznej (oswietlenie i pozostaty osprzet)
zgodnie z zatgczonym rysunkiem

105

tAZIENKA

- oczyszczenie Scian i sufitu

- istn. panele podtogowe do demontazu

- oSwietlenie i osprzet elektryczny — do przebudow
- ogrzewanie — do przebudowy

- instalacje wod.-kan — do przebudowy

- wykonanie nowej Scianki dziatowej w systemie lekkim — wydzielajgcej
pomieszczenie od pomieszczenia nr 105

- montaz nowych drzwi wraz z oscieznicg 1szt.

- przygotowanie podtoza $cian i posadzki pod montaz ptytek
ceramicznych i wykfadziny PCV

- wykonanie okfadzin $cian ptytkami ceramicznymi w obrebie prysznica
do wys. 2,0m, na Scianie na ktérej zamontowano przybory tazienkowe
do wys. 1,20m (zgodnie z zatgczonym rysunkiem)

- wykonanie nowej posadzki z wyktadziny PCV antyposlizgowej na klej z
wywinieciem cokotu o wys. 10cm

- malowanie pozostatych scian i sufitu malowanie scian i sufitu farbg
emulsyjng (podktad+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z
Inwestorem

- wykonanie instalacji elektrycznej (oswietlenie i pozostaty osprzet
IP44) zgodnie z zatagczonym rysunkiem

- wykonanie nowych przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowanych urzadzen sanitarnych, wg zatagczonego rysunku

- montaz nowego grzejnika drabinkowego i wykonanie nowego
przytacza instalacji centralnego ogrzewania pod proj. grzejnik

- podtaczenie kanatu wentylacyjnego i montaz kratki wentylacyjnej

- montaz brodzika prysznicowego niskiego 90x120x7cm +bateria
prysznicowa+zawadr natryskowy+waz+komplet uchwytéw+siedzisko
sktadane

- wieszak zastony prysznicowej+zastona

- montaz umywalki wiszgcej wraz z osprzetem+bateria+lustro+komplet
uchwytow dla niepetnosprawnych

- montaz miski ustepowej stojgcej+sptuczka+deska+komplet uchwytow|

106

POKOJ 2-0SOBOWY

- oczyszczenie Scian i sufitu
- poszerzenie istn. otworu drzwiowego

- montaz nowych drzwi wraz z oScieznicg 1szt.
- przygotowanie podtoza $cian pod malowanie i posadzki pod montaz




- istn. panele podtogowe do demontazu

- demontaz istn. drzwi wraz z o$cieznica

- oSwietlenie i osprzet elektryczny — do przebudow
- ogrzewanie — bez zmian

wyktadziny PCV

- malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng (podktad+warstwa
wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem

- wykonanie nowej posadzki z wyktadziny PCV antyposlizgowej na klej z
wywinieciem cokotu o wys. 10cm

- przebudowa instalacji elektrycznej (oswietlenie i pozostaty osprzet)
zgodnie z zatgczonym rysunkiem

107

tAZIENKA

- oczyszczenie Scian i sufitu

- poszerzenie istn. otworu drzwiowego

- demontaz ptytek posadzkowych i Sciennych

- demontaz istn. osprzetu sanitarnego (umywalka,
miska ustepowa, prysznic)

- o$wietlenie i osprzet elektryczny — do przebudow
- ogrzewanie — do przebudowy

- instalacje wod.-kan — do przebudowy

- montaz nowych drzwi wraz z oScieznicg 1szt.

- przygotowanie podtoza $cian i posadzki pod montaz ptytek
ceramicznych i wyktadziny PCV

- wykonanie okfadzin $cian ptytkami ceramicznymi w obrebie prysznica
do wys. 2,0m, na Scianie na ktérej zamontowano przybory tazienkowe
do wys. 1,20m (zgodnie z zatgczonym rysunkiem)

- wykonanie nowej posadzki z wyktadziny PCV antyposlizgowej na klej z
wywinieciem cokotu o wys. 10cm

- malowanie pozostatych scian i sufitu malowanie $cian i sufitu farbg
emulsyjng (podktad+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z
Inwestorem

- wykonanie instalacji elektrycznej (oswietlenie i pozostaty osprzet
IP44) zgodnie z zatagczonym rysunkiem

- przebudowa, dostosowanie istn. przytaczy wodociggowych i
kanalizacyjnych do projektowanych urzadzen sanitarnych, wg
zatgczonego rysunku

- montaz nowego grzejnika drabinkowego do istn. przytacza instalacji
centralnego ogrzewania pod proj. grzejnik

- wymiana kratki wentylacyjnej

- montaz brodzika prysznicowego niskiego 90x90x7cm +bateria
prysznicowa+zawadr natryskowy+waz+komplet uchwytéw+siedzisko
sktgdane

- wieszak zastony prysznicowej+zastona

- montaz umywalki wiszgcej wraz z osprzetem+bateria+lustro+komplet
uchwytéw dla niepetnosprawnych

- montaz miski ustepowej stojgcej+sptuczka+deska+komplet uchwytow]




108| POKOJ 2-0SOBOWY - oczyszczenie Scian i sufitu - czesciowe zamurowanie istn. otworu drzwiowego
- demontaz $cianki dziatowej - montaz nowych drzwi wraz z oScieznicg 1szt.
- istn. panele podtogowe do demontazu - wykonanie nowej Scianki dziatowej w systemie lekkim — wydzielajgcej
- demontaz istn. drzwi wraz z o$cieznica pomieszczenie od pomieszczenia nr 109110
- demontaz istn. kominka - przygotowanie podtoza $cian pod malowanie i posadzki pod montaz
- oSwietlenie i osprzet elektryczny — do przebudowy wyktadziny PCV
- ogrzewanie — bez zmian - malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjna (podktad+warstwa
wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem
- wykonanie nowej posadzki z wyktadziny PCV antyposlizgowej na klej Z
wywinieciem cokotu o wys. 10cm
- przebudowa instalacji elektrycznej (oswietlenie i pozostaty osprzet)
zgodnie z zatgczonym rysunkiem
109| tAZIENKA - zamurowanie istn. otworu drzwiowego - uzupetnienie tynkdow

- demontaz istn. drzwi z oscieznicg

- demontaz Scianki dziatowe;j

- wykucie w $ciance dziatowej nowego otworu
drzwiowego o wym. 100x210cm

- oczyszczenie Scian i sufitu

- demontaz ptytek posadzkowych i Sciennych

- demontaz istn. osprzetu sanitarnego (umywalka,
miska ustepowa)

- osSwietlenie i osprzet elektryczny — do przebudow
- ogrzewanie — do przebudowy

- instalacje wod.-kan — do przebudowy

- montaz nowych drzwi wraz z oscieznicg 1szt.

- przygotowanie podtoza scian i posadzki pod montaz ptytek
ceramicznych i wykfadziny PCV

- wykonanie oktadzin scian ptytkami ceramicznymi w obrebie prysznica
do wys. 2,0m, na Scianie na ktérej zamontowano przybory tazienkowe
do wys. 1,20m (zgodnie z zatgczonym rysunkiem)

- wykonanie nowej posadzki z wyktadziny PCV antyposlizgowej na klej
wywinieciem cokotu o wys. 10cm

- malowanie pozostatych $cian i sufitu malowanie $cian i sufitu farba
emulsyjng (podktad+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z
Inwestorem

- wykonanie instalacji elektrycznej (oswietlenie i pozostaty osprzet
IP44) zgodnie z zatgczonym rysunkiem

- przebudowa, dostosowanie istn. przytgczy wodociggowych i
kanalizacyjnych do projektowanych urzadzen sanitarnych, wg
zatgczonego rysunku

- montaz nowego grzejnika drabinkowego do projektowanego
przytgcza instalacji centralnego ogrzewania pod proj. grzejnik

- wymiana kratki wentylacyjnej

- montaz brodzika prysznicowego niskiego 90x110x7cm +bateria
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prysznicowa+zawdr natryskowy+waz+komplet uchwytéw+siedzisko
sktadane

- wieszak zastony prysznicowej+zastona

- montaz umywalki wiszgcej wraz z osprzetem+bateria+lustro+komplet
uchwytow dla niepetnosprawnych

- montaz miski ustepowej stojgcej+sptuczka+deska+komplet uchwytéw|

110/ POKOJ 2-0SOBOWY - oczyszczenie Scian i sufitu - montaz nowych drzwi wraz z oScieznicg 1szt.
- demontaz $cianek dziatowych - przygotowanie podtoza $cian pod malowanie i posadzki pod montaz
- istn. panele podtogowe do demontazu wyktadziny PCV
- poszerzenie otworu drzwiowego - malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjna (podktad+warstwa
- demontaz istn. drzwi wraz z oScieznicg wierzchnia), kolor do ustalenia z Inwestorem
- oSwietlenie i osprzet elektryczny — do przebudowy - wykonanie nowej posadzki z wyktadziny PCV antyposlizgowej na klej z
- ogrzewanie — bez zmian wywinieciem cokotu o wys. 10cm
- przebudowa instalacji elektrycznej (oswietlenie i pozostaty osprzet)
zgodnie z zatgczonym rysunkiem
111| tAZIENKA - demontaz istn. drzwi z o$cieznicg - montaz nowych drzwi wraz z oscieznicg 1szt.

- poszerzenie ist. otworu drzwiowego

- oczyszczenie Scian i sufitu

- demontaz ptytek posadzkowych i Sciennych

- demontaz istn. osprzetu sanitarnego (umywalka,
miska ustepowa, prysznic)

- osSwietlenie i osprzet elektryczny — do przebudow
- ogrzewanie —do przebudowy

- instalacje wod.-kan — do przebudowy

- przygotowanie podtoza scian i posadzki pod montaz ptytek
ceramicznych i wykfadziny PCV

- wykonanie oktadzin $cian ptytkami ceramicznymi w obrebie prysznica
do wys. 2,0m, na Scianie na ktérej zamontowano przybory tazienkowe
do wys. 1,20m (zgodnie z zatgczonym rysunkiem)

- wykonanie nowej posadzki z wyktadziny PCV antyposlizgowej na klej Z
wywinieciem cokotu o wys. 10cm

- malowanie pozostatych scian i sufitu malowanie scian i sufitu farbg
emulsyjng (podktad+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z
Inwestorem

- wykonanie instalacji elektrycznej (oswietlenie i pozostaty osprzet
IP44) zgodnie z zatgczonym rysunkiem

- przebudowa, dostosowanie istn. przytaczy wodociggowych i
kanalizacyjnych do projektowanych urzadzen sanitarnych, wg
zatgczonego rysunku

- montaz nowego grzejnika drabinkowego do istn. przytacza instalacji
centralnego ogrzewania
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- wymiana kratki wentylacyjnej

- montaz brodzika prysznicowego niskiego 90x90x7cm +bateria
prysznicowa+zawdr natryskowy+waz+komplet uchwytéw+siedzisko
sktadane

- wieszak zastony prysznicowej+zastona

- montaz umywalki wiszgcej wraz z osprzetem+bateria+lustro+komplet
uchwytow dla niepetnosprawnych

- montaz miski ustepowej stojgcej+sptuczka+deska+komplet uchwytéw|

112| PRALNIA | SUSZARNIA - demontaz istn. drzwi z oscieznicg
- poszerzenie otworu drzwiowego
- oczyszczenie scian i sufitu

miska ustepowa, prysznic)

- ogrzewanie — do przebudowy
- instalacje wod.-kan — do przebudowy

- demontaz ptytek posadzkowych i Sciennych
- demontaz istn. osprzetu sanitarnego (umywalka,

- o$wietlenie i osprzet elektryczny — do przebudow

- montaz nowych drzwi wraz z oScieznicg 1szt.

- przygotowanie podtoza $cian i posadzki pod montaz ptytek
ceramicznych i wykfadziny PCV

- wykonanie oktadzin Scian ptytkami ceramicznymi na $cianie na ktérej
zamontowano przybory tazienkowe do wys. 1,20m (zgodnie z
zatgczonym rysunkiem)

- wykonanie nowej posadzki z wyktadziny PCV antyposlizgowej na klej z
wywinieciem cokotu o wys. 10cm

- malowanie pozostatych scian i sufitu malowanie scian i sufitu farbg
emulsyjng (podktad+warstwa wierzchnia), kolor do ustalenia z
Inwestorem

- wykonanie instalacji elektrycznej (oswietlenie i pozostaty osprzet
IP44) zgodnie z zatagczonym rysunkiem

- przebudowa, dostosowanie istn. przytaczy wodociggowych i
kanalizacyjnych do projektowanych urzadzen sanitarnych, wg
zatgczonego rysunku

- montaz nowego grzejnika drabinkowego do istn. przytacza instalacji
centralnego ogrzewania

- wymiana kratki wentylacyjnej

UWAGA - WYKUCIE OTWOROW DRZWIOWYCH, MONTAZ DRZWI ORAZ SZYBU WINDOWEGO WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
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