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PAZDZIERNIK, 2020 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ,iz projekt wykonawczy pod nazwa:

»Renowacja Parku przy Zespole Szkoét
w Czudcu"

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Realizowany w:

Dz. nr ew. 276/1, 276/3, obreb Czudec

inwestor:

POWIAT STRZYZOWSKI z siedziba przy ul. Przectawczyka 15, 38-100 Strzyzow

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 roku Nr 1332, tekst jednolity)

mgr inz. Piotr Pawlak
nr MAP/0082/PWBE/15

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

inz. Mikotaj Gondek
nr UAN-1-8340/A-120/89

w zakresie sieci i instalacji i elektrycznych




MALOPOLSKI URZAD WOIEWDZK]
YYDZIAL ROZWOIL REGIONALNEGO
ODDZIAL ZAMIEJSCOWY
33-300 Nowy Sacz, ul. Jagielloniska 52

DUPLIKAT
CLOWNY ARCHITEKT WOJEWODZiT Nowy Sacz, doia 21 styczed 1990 r
W NOWYM SACZU
Nr UAN.I-8340/A-120/89
) DECYZJA

o stwierdzezﬂu przygotowania zawodowego o
do pelnienia sanodzielych funkcji technicznych w budewmictwie

Na podstawie §5 ustl, §7, §13 ustl pkt 4 lit ,,d’?-/’ ) )
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony. Srqdowrska z dnia 20 lutego l??; r.
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U Nr 8, poz 46) sthex_'dza
ste, e ! : :

“Ob. Mikolaj  GONDEK
o inzjm'iéxj-,eleku'yk
_urodzony dnia 4 grudnia 1945 r. w Nowym Saczu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykony waria saxrndzielnej fumicji
Vpréjektanta * ' ’
w specialnndct Instalacyjno — inZyniery]nej w zakrede
sieci { instalacji elekiryezmych

Ob. Nﬁkoia_j GONDEK. jest upowéﬁﬂony do: ,
" - . do sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych

Na podstawie art 129 KPA decyzja niniejsza moze byt zaskarzo;la -z poérec'lnictwem
Gidwnego Architekta Woj. do Ministsrstwa Gospodarki - Przestrzennej i Budownictwa, w
terminie 14 dni od daty jéj doreczenia wow e Ty

Pieczatka podtuzna o treéci: Dyrektor Wydziatu wz. mgr inz. Oktawian Duda Z-ca_Dyrektor?.
Piecze¢ okragla z Godlem Paristwa i napisem w otoku: DYREKTOR WYDZ PLAN.
PRZESTRZ URB. ARCH. I NADZ. BUDOWL URZEDU WOJEWODZKIEGO W
NOWYM SACZU. ' :

Duplikat powyzsze] decyzji wystawiono na'podstawie dok'umentfn:v —znajdu@apych sie w
archiwum Matopolskiego Urzedu Woje%@_zk@gg\w Krakowie Oddziatu Zamiejscowego w
Nowym Saczu Wydziahs Rozwoju Re gﬁ;{mggq £

»
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A 5 2 4] . L
1/5“/ 0
Nowy Sacz, dnia 4 -08-20024 | S mering ok T35y Sus
. Znak: RR.IV.7136/2/02 \z\ /™ B e e
X : 5 // / Wdzialy Rozwoiu Regionalnego
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AN ® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KMZ-UYL-CKS *

Pan Mikotaj Gondek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1557/01
adres zamieszkania ul. Nawojowska 17/42, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewod niczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postadl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym weryfikowanym przy pormocy waknego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzzledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whascwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Fadisjoet
P s el



MAEOPOLSKA Krakow, dnia 26 czerwea 2615 ¢
REGOWA

T

MAP OlIB/KK/0054-0358/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy « dnie 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. (/. = 2014 r. pez. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy

Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 127¥). po ustaleniu, ze zostaly spenione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na upravwnienia budowlane z wynikiem pozvtywnym

Pan Piotr Zygmunt Pawlak
ey inzynier
kierenek: Fiekirotechnika

ur. dnie 17021989 1w Nowsm Saczu
ofrzymuje

UPRAV NIENIA BUDOWLANE
numer ewidency jny MAP/Q082/PWBE/1S
do projektowania j kivrowania robotami budowlanymi
w speejainoéel instalavy jnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektryeznyeh i elektroenergetycznych
bes ograniczen.

CZASADNIENIE

wy, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. edstepuje sie od uzasadnienia
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

ione Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
iemisji Kwalifikacyinej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

j dec

Od ninig|
w Warszawie. za posredmictwnem Ok
Budovmiciwa w Krakowic v terwinie 14 dni od dawy 1of doreczenia.

Shad Orzekajacy
amis)i Kwalitihacyinej

1 Przewodniczacy Okrggowei Komisi hwalifikacy ing
dr inz. Zygmunt Rawicki

2 Crlomek Skladu Orzekajacegn
mgr inz Ryszard Damijan

3 Uzlonek Skiadu Orzckajacepo
w7 Zypount Sabvinski

Otrzyimuig
i Pan I

lah
s Presa 140
7
ey Nadzon Budowlanego

[
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfkacynym:

MAP-1JX-6Q2-K71 *

Pan Piotr Zygmunt Pawlak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0359/15

adres zamieszkania ul. Prusa 140A, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zezodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpiserm elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wezledem skutkow prawnych dokurmentem opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczen/u mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] |zhy Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontsktujgc sie z biurem wilasciwej Ckregowe] [zby Inzynierdw
Budownictwa.




I1.CZESC OGOLNA

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem przedmiotowego opracowania jest projekt dotyczgcy zadania
inwestycyjnego pn. ,Renowacja parku przy Zespole Szkdt w Czudcu” dz. nr
276/1, 276/3, obreb Czudec. Ponizsze opracowanie zawiera w swoim zakresie
Instalacje elektryczne zewnetrzne dla przedmiotowego obiektu jak i instalacje
elektryczne wewnetrzne dla projektowanego obiektu toalet ogdlnodostepnych.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawqg opracowania jest:
- Zlecenie Inwestora
- Mape do celdw projektowych wpisang do wtasciwego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
- Uzgodnienia miedzy branzowe

- Wizja lokalna

- Normy i przepisy:
* | Nr normy lub Tytul normy lub innego aktu prawnego

innego aktu

prawnego

1. PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

2. PN-86/E-05003.01 | Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne

3. PN-89/E-05003.03 | Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona

obostrzona

4. PN-92/E-05003.04 | Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona

specjalna

5. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych

barwami lub cyframi




Nr normy lub

innego aktu

Tytul normy lub innego aktu prawnego

prawnego
6. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa
7. PN-E-05204:1994 | Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Ochrona
obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania
8. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
0. PN-IEC 364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
481:1994 zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybér sSrodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéow
zewnetrznych
10. |[PN-IEC 664-1:1998 | Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.
11. | PN-IEC 60038:1999 | Napiecia znormalizowane [EC
12. | PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
1:2000 przedmiot i wymagania podstawowe
13. | PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
3:2000 ogolnych charakterystyk
14. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
41:2000 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa
15. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
42:1999 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego
16. |PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
43:1999 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym
17. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

442:1999

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed

przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed




Nr normy lub
innego aktu

prawnego

Tytul normy lub innego aktu prawnego

przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy

doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

18. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
443:1999 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi
19. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
45:1999 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
obnizeniem napiecia
20. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
46:1999 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie i taczenie
21. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
47:1999 zapewniajaca bezpieczenstwo. Zastosowanie Srodkow
ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym
22. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
473:1999 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow
ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed pragdem przetezeniowym
23. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
482:1999 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor sSrodkow ochrony
w zalezno$ci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa
24. | PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
51:2000 montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne
25. | PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
523:2001 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewodow
26. | PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i




Nr normy lub

innego aktu

Tytul normy lub innego aktu prawnego

prawnego
53:2000 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza
27. | PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
537:1999 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i
1aczenia
28. | PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
54:1999 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne
29. | PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
56:1999 montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa
30. | PN-IEC 60364-6- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
61:2000 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
31. | PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
704:1999 Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje na terenie budowy i rozbiérki
32. | PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
706:2000 Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi
33. |PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
34. |PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych
35. | PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $§wiattem elektrycznym
36. |PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych,
kolejowych i portowych oraz dworcéw i sSrodkow
transportu publicznego
37. | Dz.U.02.75.690 Dz. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

U. z dnia 15 czerwca

2002 r

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.




Nr normy lub Tytul normy lub innego aktu prawnego
innego aktu

prawnego

38. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych

39. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano

- montazowych tom V - Instalacje elektryczne

- ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

- Instalacja oswietlenia zewnetrznego terenu Parku,
- Instalacje zasilania obiektdw Parku.

- Instalacje elekiryczne wewnetrzne budynku toalet

I1l. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

1.1. ZASILANIE OBIEKTU

Dla poftrzeb wydatkowania mocy przez instalacje inwestora projektuje sie zabudowe
nowego ztgcza kablowego, we wskazanej na planie instalacji elekirycznych miejscu
(rys nr 1). Z projektowanego ZK nalezy zasilic projektowang szafe oswietlenia

zewnetfrznego parku oraz pozostate obiekty.

1.2. INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU

Dla potrzeb dostatecznej widocznosci terenu wokét projektowanego obiektu
projektuje sie instalacje oswietlenia terenu majgcg spetniac funkcje doswietlenia

obszaru jak i funkcje dekoracyjng.



1.2.1 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Projektowane oswietlenie zasilane bedzie w energie z projektowanej szafy
oswietlenia. Z szafy nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody oswietlenia zewnetrznego

typu YAKXS 4x35mm i zasilic projektowane stanowiska oswietlenia zewnetrznego.

1.2.2 STEROWANIE OSWIETLENIEM

Projektowane os$wietlenie zasilane bedzie z szafy oSwietlenia i sterowane bedzie
sterownikiem (programatorem astronomicznym) znajdujgcym sie w niej. Sterownik
zatgcza oswietlenie na okres catej nocy, co jest niezbedne dla prawidtowego
funkcjonowania o$wietlenia zewnetrznego.

Do zasilania poszczegdinych obwoddw rozdzielnia wyposazona jest miedzy innymi w
sterownik oswietlenia oraz czujnik zmierzchowy.

Oswietlenie sterowane bedzie za pomocq uktadu sterujgcego zainstalowanego w
szafie oswietleniowej, automatycznie za pomocqg sterownika oswietlenia ulicznego

oraz recznie za pomocqg wytgcznikédw zainstalowanych w rozdzielni.

1.2.3. SPOSOB OSWIETLENIA

Wzdtuz Sciezek oraz w terenie projektuje sie osSwietlenie parkowe. Zaprojektowano

dos$wietlenie Sciezek spacerowych poprzez zabudowanie stupdw latarni parkowych.

Projektuje sie zabudowe stanowisk oswietlenia terenu wg ponizszych typow:

Oprawy oéwietleniowe latarni - wys. stupa 4 m.
Projektuje sie oprawy parkowe typu CORONA LED o mocy zrédta 80W

Dobdr kolorystyki stupdw i opraw, do uzgodnienia z inwestorem.



Trase projektowanej linii kablowej oraz lokalizacje stanowisk oswietleniowych pokazano
na rys. nr 1. Kabel zasilajgcy nalezy prowadzi¢ przelotowo przez projektowane stupy
osSwietleniowe. taczy¢ w izolacyjnym ztgczu kablowym stupowym. Potgczenie oprawy
oSwietleniowej na stupie z tabliczkg bezpiecznikowg wykonac przewodem YdYo 3 x 2,5
mm?.

Projektowane kable uktadac¢ na catej dtugosci na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm
podsypce z piasku, przysypac warstwq piasku tej samej grubosci i zabezpieczyc¢ folig w

kolorze niebieskim. Odlegtosc folii od kabla winna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Przy stupach o$wietleniowych nalezy pozostawic zapasy kabli, w postaci potpetli o
dtugosci 1,5 m.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004. Nalezy wzdtuz trasy kablowej
utozy¢ ptaskownik Fe/Zn 25 x 4 mm, oraz wykonac potgczenia z czeSciami metalowymi

stupa.

Przed przystgpieniem do posadowienia stupdw nalezy wytyczy¢ lokalizacje
projektowanych stupow. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce podczas
wykonywania robét innego rodzaju gruntu niz w projekcie nalezy skonsulfowac dobodr
fundamentow. Podziemne czesci stupa, elementy ustojowe nalezy ochroni¢ przed
szkodliwymi wptywami lakierem lub masqg asfaltowq. Prace wykonywac zgodnie z
normg PN-B-06050:1999. Przed przystgpieniem do ustawiana stupa nalezy zamontowac
na nim caty osprzet w pozycji lezgcej. Stawiane stupdw zaleca sie z wykorzystaniem

dzwigu.

1.2.4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA

Oprawy oswietleniowe zasilane bedq linig trojprzewodowg YDYo 3 x 2,5 mm.
Jako Srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej przyjeto szybkie wytgczenie,
w przypadku przekroczenia na obudowach chronionych urzgdzen wartosci
napiecia dotykowego bezpiecznego. Zastosowano w tym celu bezpieczniki

topikowe.



Projektowane oprawy oswietleniowe bedg wykonane w |l klasie ochronnosci.
Ochronie podlegajg wszystkie urzgdzenia, ktérych obudowy mogqg znalez¢ sie pod
napieciem na skutek uszkodzenia izolacji.

Na koncach projektowanej linii oswietleniowej wykona¢ dodatkowe robocze
uziemienie zyty PEN przewodu zasilajgcego, o rezystancji R < 10 Q — utozy¢

bednarke Fe/Zn 30x4, o dtugosci zapewniajgcej spetnienie warunku: R < 10 Q.

Wartos¢ rezystancji uziomu oraz skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy

sprawdzi¢ pomiarem.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z normg PN-IEC 60364.

2. INSTALACJA ZASILANIA OBIEKTOW PARKU

Dla poftrzeby prawidtowego funkcjonowania obiektu konieczne jest zasilenie
poszczegodlnych obiektéw stuzgcych wtasciwemu funkcjonowaniu obiektu. Trase
kabli zasilajgcych oraz ich lokalizacje, typ wrysowano na planie (rys nr 1).

W ramach biezgcego opracowania nalezy zapewnic zasilanie dla budynku toalet
ogodlnodostepnych - realizowane bedzie poprzez linie kablowqg od projektowanego

ztgcza gtodwnego ZK typu YKY 5x10mm do tablicy obiektu toalet.

2.1. SPOSOB UKLADANIA KABLI NN

Projektowane odcinki kablowe nn nalezy uktadac w rowie kablowym o szerokosci
0,4m i gtebokosci 0,7m. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykopywaniem
rowu kablowego nalezy wytyczy¢ trase projektowanej linii kablowej. W miejscach
skrzyzowan z innymi urzgdzeniami nalezy wykonac przekopy kontrolne a prace
prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela urzgdzenia podziemnego. Na kablu w
miejscach skrzyzowan z innymi sieciami podziemnymi oraz w przejsciu pod drogami
nalezy kabel zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o dtugosciach jak na planie.

Kabel w rowie kablowym uktadac na min. 10 cm warstwie piasku, po uprzednim
oczyszczeniu dna rowu kablowego z kopalisk. Po utozeniu dokonac pomiaréw
montazowych oraz zinwentaryzowac geodezyjnie. Utozony kablem przysypac 10 cm
warstwq piasku, 15-20 cm warstwag gruntu rodzimego zageszczajgc go warstwami.

Trase kabla przykry¢ folig ostrzegawczg PCV o grubosci 0,5 - 0,6 mm i nie wezszej niz



20 cm. Zyty uktadanego kabla nalezy potgczy¢ w wigzke wykorzystujgc opaski z
tworzyw sztucznych oraz dotqczy¢ charakterystyke( typ, przekrdj, rok zabudowy itp.)
Kabel uktadac w temperaturze nie nizszej niz 0 stopni Celcjusza. Podczas uktadania
dopuszcza sie zginanie kabla tylko w koniecznych przypadkach tak aby promien
giecia by¢ mozliwie najwiekszy. Promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz
20-krtna $rednica kabla.

Sposdb uktadania kabli obrazuje rys nr 2.

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNKU TOALET OGOLNODOSTEPNYCH

Dla potrzeb obwoddw elekirycznych budynku toalet projektuje sie tablice Te
zlokalizowang w pomieszczeniu gospodarczym, zasilang z ZK parku kablem YKY 5x10

mm2. Tablica zasila¢ bedzie obwody oswietlenia, gniazd.

Instalacja oswietlenia

Wykonanie instalacji oswietlenia ogdlnego projektuje sie przewodem YDY o
przekroju 1,5 mm?2 utozonym pod tynkiem, wtynkowo oraz w korytach kablowych
pod sufitem podwieszonym. W pomieszczeniach sanitariatow, stosowac osprzet
hermetyczny o stopniu szczelnosci minimum IP44. Oswietlenie opraw sterowane
bedzie za pomocq czujnikéw ruchu.

Na poszczegdlnych fragmentach obwoddw ilosci zyt dobrac tak, aby zapewnic
prawidtowe dziatanie instalacji. Do opraw dwufunkcyjnych (oswietlenia ogdinego i
awaryjnego) doprowadzi¢ dodatkowqg zyte fazowqg kontroli napiecia zasilania

sprzed wytgcznikdw oswietlenia. Oprawy awaryjne pracujg w trybie ,,na jasno”

Instalacja gniazd

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonac przewodem YDY 3 x 2,5mm? dla
gniazd jednofazowych 230V 16A. Przewody nalezy uktadac pod tynkiem, witynkowo
oraz w korytach kablowych pod sufitem podwieszonym.

Wszystkie obwody gniazd muszg byC¢ zabezpieczone wytgcznikami réznicowo -
prgdowymi 30 mA. W catym obiekcie stosowac nalezy wytgcznie gniazda wtykowe
z dodatkowym stykiem ochronnym (dla gniazd jednofazowych tréjstykowe, a dla
trojffazowych  pieciostykowe). Do gniazd uktada¢ przewody z dodatkowq
wydzielong zytg ochronng w izolacji w pasy zétto-zielone. Typ, przekrdj przewodow

podano na schemacie tablicy obiektu.



W  pomieszczeniach ogdlnych nalezy instalowac osprzet bryzgoszczelny
podtynkowy, natomiast w pomieszczeniach sanitariatow, itp. przewidziano gniazda
o stopniu szczelnosci minimum 1P44. Gniazda wtyczkowe oraz osprzet tgczeniowy

nalezy instalowac w odlegtosci co najmniej 0,6 m od umywalek.



IV. INFORMACIJA BIOZ

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot oraz kolejnosé¢ realizaciji.
Zamierzenie inwestora obejmuje budowe instalacji elektrycznych

- wykonanie wykopdw i szalowania $cian wykopu

- sprawdzenie atestow materiatéw ( kable, osprzet el.)
- - utozenie rur ochronnych

- - sprawdzenie jakosci wykonania

- pomiary i proby

2. Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Dziatki sg zabudowane, czesciowo uzbrojone w podstawowe media ( sie¢ energetyczna WN, NN, sie¢ gazowa,

sie¢ teletechniczna,).
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Brak elementoéw.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
4.1.Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktéorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczego6lnosci przysypania ziemia lub upadku
z wysokosci:
a) wykonanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigekszej niz 1,5 metra
oraz wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
WYSTEPUJE
b) roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
WYSTEPUJE
c) rozbiodrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
NIE WYSTEPUJE
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakladow przemystowych,
NIE WYSTEPUJE
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
NIE WYSTEPUJE
f) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

- - 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

PRZY ROBOTACH ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZASILANIA PLACU BUDOWY.

- 5,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym 15
kV,
NIE WYSTEPUJE

- - 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,
NIE WYSTEPUJE

- - 15,0 m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym
110 kV,
NIE WYSTEPUJE

g) roboty prowadzone przy budowach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,



NIE WYSTEPUJE

h)  roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,

NIE WYSTEPUJE
4.2.Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktéorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, przy ktéorych wystepuja dziatanie substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

NIE WYSTEPUJE

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest,

NIE WYSTEPUJE
4.3 Szczegobtowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

a) roboty remontowe i rozbidérkowe obiektow przemystu energii atomowej,

NIE WYSTEPUJE

b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktorych byly realizowane procesy technologiczne

Z uzyciem izotopoéw,

NIE WYSTEPUJE
4.4 Szczegobtowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15,0

m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

NIE WYSTEPUJE

b) b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz

30,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

NIE WYSTEPUJE

c) budowa i remont:

- - linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
NIE WYSTEPUJE

- - sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
- - linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
NIE WYSTEPUJE

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzenie
ruchu kolejowego
NIE WYSTEPUJE
d) Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego,
NIE WYSTEPUJE
4.5. Robo6t budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
NIE WYSTEPUJE
b) montaz elementéw konstrukcyjnych, obiektéw mostowych,
NIE WYSTEPUJE
c) fundamentowanie podpoér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
NIE WYSTEPUJE

4.6. Robo6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:



a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
NIE WYSTEPUJE
b)  roboty zwigzane z wykonywaniem przejs$¢ rurociagéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi,
NIE WYSTEPUJE
4.7. Roboét budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych — roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk,
NIE WYSTEPUJE
4.8. Roboét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza — roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych,
NIE WYSTEPUJE
4.9. Roboét budowlanych wymagajacych uzycia materiatéow wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczaniem gruntu,
b)  roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow,
NIE WYSTEPUJE
4.10. Robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
NIE WYSTEPUJE
5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych.
Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed kazdym etapem budowy (wykopy, szalowanie,
uktadanie rur, zasypywanie wykopoéw) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06
lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych ( Dz. U. nr 47/03 — poz. 401)
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgc szybkg ewakuacje na wpadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
Brak szczegodlnego zagrozenia.
° Wyposazenie pracownikéw w sprzet ochrony osobistej / maski, kaski, itp.
° Prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy:
- usuwanie zbednych materiatéw i elementéw z przejs¢ dojs¢,

- stosowanie urzadzen do transportu pionowego (drabiny).

° Biezaca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,
° Punkt przeciwpozarowy: podreczne srodki przeciwpozarowe, woda,

Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy, umieszczenie informacji o telefonach alarmowych
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