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Zawartos¢ opracowania

Nr rozdziahy | Temat

1. Strona tytutowa,

2. Zawarto$¢ opracowania - spis tresei.

3. Umowa o $wiadczenie ushug dystrybucii energii elektryczne)
3.1 Og$wiadczenie projektanta, uprawnienia, Bioz.
4, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
5 Uzgodnienia.

6 Opis techniczny.

6.1. Charakterystyka ogélna,

6.2. Linia kablowa oéwietlenia ulicznego

6.3. Stupy odwietleniowe i oprawy

6.4. Ochrona przeciwporazeniowa .

6.5. Uwagi koficowe

6.6. Informacje szczegdlowe o terenie opracowania
7. Obliczenia techniczne.

7.1. Obliczenie pradéw, dobér zabezpieczed.

7.2. Skuteczno$¢ zerowania.

7.3. Spadek napiecia.

8. Zestawienie materialow.

9. Plany i schematy.

9.1. Plan trasy linii kablowej rys nr 1.

9.2. Schematy jednokreskowy rys. nr 2.

9.3. Schemat utozenja kabla w wykopie rys. nr 3.
10. Obliczenia fotometryczne,
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" platnik 100095
HMOWA it 15-33!526,540,542,549,553,555-556,558-559,561 -562,564»565,568,570~

573,575,577-579,581-582,584,586-592,594-595,597-600,602,605,607,609-
612,615,617,619,621,624,627-628,631/RK-01/2011
o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej

zawaria w Poznaniu w dniu 29-08-2011 foku, zwana dalej Lmowy” pomiedzy:

GMINA KOMORNIKI Ul. STAWNA 1, 62-052 KOMORNIKI

g { nazniska / pelna naswa feny
adres planika wrar 7 koderr

GMINA KOMORNIKI Ul STAWNA 1, 62-052 KOMORNIK!

bves din korespangeny

NIP 777-314-0250  nr telefonu 4. 81023154

.................

zwany dale] ,,Odblorcq”, kiéry przy niniejszej Umowie jest reprezentowany przez:

Nd"_}f}@ Many.o.. Cﬁjmgmc)dﬁ ............... - pelnomocnika dzialajgcego w imieniu | na

rzecz Odbiofcy na -podslawWie aktuainego na dzied zawarcia Umowy pismenego peiomocnictwa
zalgczonego do Umowy.

a

ENEA Operator Spdlka z ograniczong odpowiedzialnosciy z siedzibg w Poznaniu (dane wynikajgce 2

tresci art. 206 § 1 kodeksu spolek handlowych ~ w stopoe), Rejon Sprzedazy Ustug Dystiybucii Poznai;

ul. Polna 60, 60-803 Poznan, zwang dalej ,,08D", reprezenlowang przez:

....................................... 3 émy.pjegzafa.“......,.............“... - dzialajgcego na podstawie peinomocnictwa.

Kazida ze stron Umowy moze byé nazywana zamiennie wStrong”, arazem ,,Stronami”.

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest okreslenie praw i obowigzkdw Stron oraz warunkow swiadczenia przez O8D,

jako przedsigbiorstwa energetycznego zajmujacego sie dystrybucig energii elektrycznej, ustug

dystrybucii energii elektrycznej, zwanych dale Lustugami dystrybuci®, na rzecz Odbiorey, w zwiazky
2 zawartg przez Odbiorce umowa sprzedazy energii elekiryczne.

2. 0OSD zobowigzuje sig w okresie obowigzywania Umowy swiadezye uslugi dystrybugji do: ptinktow
odbioru wymienionych w zestawieniu stanowigcym zatacznik nr 1 do Umowy, zwanych dalej obiekiem”.
stanowigcy obiekt niemieszkalny, Migjsce dostarczania energii eleklrycznej, zwanej datej «energia”, jest
okreslone w § 3 ust. 3 Umowy,

3. Odblorca odwiadcza, Ze dysponuje tytutem prawnym do korzystania z obiektu,

§2
Postanowienia wstepne

1. Przy realizacii Umowy zastosowanie maja powszechnie obowigzujace przepisy prawa, w tym ustawa
z dnia 10 kwisetnia 1987 r. Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz obowigzujace
w czasie realizacji Umowy: Taryfa dla ustug dystrybucji energii elektrycznej 0SD, zwana dalej ,Taryly"
oraz Instrukcfa Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, zwana dalej IRIESD",

2. Warunkiem konlecznym  obowigzywania Umowy jest  jednoczesne ohowigzywanie LUMowy
o $wiadczenie ustug dystrybucji zawarej pomigdzy OSD a przedsigbiorstwem energetycznym
zajmujacym sig obrotem energig lub jej wylwarzaniem, zwanym dalej ,Sprzedawcy” lub ~Sprzedawcy
rezerwowym”, oraz umowy sprzedazy energii zawarte] pomigdzy Odbiorca a Sprzedawcg b
Sprzedawcy rezerwowym.

3. Odblorca oswiadcza, Ze zawart umowe sprzedazy energii ze Sprzedawcy. Oznaczenie Sprzedawgy
i dane umowy sprzedazy energii w zakresie niezbgdnym do realizacji Umowy zostaty okresione § 7
Umowy.

4. Stro:g ustalaja, 2e w przypadku zaprzestania, niezaleznie od przyczyny, sprzedazy energii przez
Sprzedawce, sprzedaz energii prowadzi¢ bedzie podmiot peiniacy dla Odbiorey funkcje Sprzedawcy

1

Strona 1
/ \ i =NEA Operator Spdtka z 0.0. ul. Strzeszyfiska 58, 60-479 Poznan, NIP 782-23-77-160, REGON 300455398
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Umowa ¢ $wiadczenla ustug dystrybucji energil elekiryczne] zawarta pomiedzy Odbioreq a ENEA Opérator Sp. z o.0. i

4. Zmiana Taryfy, a takze zmiana IRIESD, siedziby | adresu do korespondencil, mumeru rachuriku
bankowego, numeru NIP, oraz migjsca dostarczania fakiur oraz inne dane, o ile Sfrony tak postanowity F
w Umowle, nie wymagajg zmiany Umowy. : ;

5. O zmianach numerbw rachunkow bankowych, numeru NIP, sledziby | adresu do korespondencii oraz

" migjsca dostarczania faktur Strony powlnny wzajemnie sig powiadamia¢ na pigmie, pod rygorem {1
poniesienia kosztéw zwigzanych z myinymi operacjami. .

6. W przypadku wejscla w Zycle zmlan IRIESD, jeéli Odbiorca nie zgadza sie z ze zmianami -
wprowadzonymi do IRIESD, wowezas ma prawo wypowiedzenla Umowy w terminie 5 dni od daty i
wejdcia W 2ycle zmian z zachowanlem 10-dnlowego okresu wypowiedzenla lub w innym, wzajemnie
uzgodnlonym przez Strony terminie. W przypadku wypowiedzenia Umowy, przez okres wypowiedzenia
o Umowy majg zastosowanle dolychczasowe postanowienla IRIESD. Zmiana postanowien Taryfy w
trakcie obowlgzywania Umowy nie powoduje koniecznodel zmiany Umowy, a nowe postanowienia
Taryfy obowigzulg od daty ich-wejécla w 2ycle,

7. Zmiana warunkow Umowy w zakresle nie okrelonym w ust. 4 wymaga formy pisemnef pod rygorem
nlewaznosci. ’

8. Korespondencjge zwigzang z realizacjg Umowy nalezy dostarczaé osobiscle lub przestas na adrées:

1)  Odbiorcy: GMINA KOMORNIKI Ul, STAWNA 1, 62-052 KOMORNIKI . .
2) O8D: ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. Rejon Sprzedazy Ustug Dystrybucji Peznan, uf, Poina 60
60-803 Poznafi. ‘ '

8. Spory powstajgce przy -wykonywaniu Umowy rozstrzygane beda przez Sgd rzeczowo | misjscowo
whasciwy.,

10. W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zaslosowanie przeplsy Kodeksu cywilnego oraz lar-
odpowiednie przepisy pewszechnle obowlgzujgce. .

11. Umowe sporzgdzono w dwbch jednobrzmigoych egzemplarzach, po jednym dia katde] ze Stron, “

12. integraing czescig Umawy sa;

Zalgoznik nr 1 - Zestawienle punktow odbloru energli elektrycznej

ODBIORCA © 0SD

ENEA Operator Sp, z 0.0.
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Jerzy Pleszaia

OBD informuje, #e Pana/Pani dane osobowe sq zblerane | przetwarzane w celu zawarcia | wykonania |
umowy o $wiadczenie ushig dysttybucil energii elekirycznef oraz mogg by¢ udostgpniahe innym podmiotor-
w celu wykonywanla Umowy. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnla 29 sierpnia 1997 . o ochror.

danych osobowych (Dz, U, z 2002 r. Nr 101, poz, 926 z pbin. zm,) ma Pan/Pani prawo dostepu do th ,
swoich danych osobowych oraz prawo do Ich poprawfania. Y

Wyrasam zgode/Nie_wyrazam zgody’ na przetwarzanie moich danych osobowych w celach promocgji
i marketingu produktow oraz ustug OSD zwigzanych z dystrybucfa energil elekiryczne),

Wyrazam zgode/Nie wyrazam sz na olrzymywanie od OSD informacji handlowyth w rozumieniu ustawy
z dnfa 18 #ipca 2002 r, o $wiadczeniu uslug drogq elektronivzng (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz, 1204 z pézn.
zm.). _
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mgr inz. Pan Broda

“ Niapotrzebne skreslic. :
“ Nie dotyczy lokall w budynkach wielolokalowych.
® Dotyczy wylacznie odblorcow 2 grup taryfowych Gix.
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1 1 Srednioroczne
;ii;?f;:;;ﬂee urr:ﬁoo\.;:na zuzycie enerpil Miejsce dostarczania energli {granica wiasnodel) Lokalizacja licznika
Vs el
1 25 A 4 kW 809 kWh zatiski pradows na koAcowkach kabia zasitajgeego MST 1358
ze slagji transformatorowef MST 1358
! 44 Kod identyfikacyjny: ENED_O_5131540055
¥ Grupa taryfowa: Ciio R .
. Umowa:611/2011 otledogoweny
1 Srednloroczne
Hosé Zabezpleczenie Moc zuZvCi ! - iy . ..
ycie energli Miejsce dostarczania energli {granica wlasnosci) Lok
przedlicznikowe umowna el.
63A 9 xw 3438 kwh zaciski pradowe na kofcowkach kabla zasilajaceao M5
H jaceg
ze stacji ransformatorowej MST 1362
£l .5) Kod identyfikacyiny: ENED_O_5131540056 Lokalizacja (adres)Ul: POUNA MST 1356 62052 KOMORNIK:
i Grupa taryfowa: C110 ' '
B Umowa:612/2011
i nosc Zabez;.;;aiec;enia Moc a ZSJief;ta:?gg; WMiejsce dostarczania energlt {granica wiasnosci) Lokalizacja Heznika
faz prrediicznikowe umown el.
1 25A 4 kW 1888 kWwh zaciski pradowe na korncowkach kabfa zasltajacego MST 1356
2 ze stacll ransformatorowe] MST 1356
48 Kod identyfikacyjny: ENED_O_5431540057 Lokalizacja (adres): i}_l;f_:KQHQEQEI_QM*M_S’[.-_:I.Sﬁ;‘_._&;Q??_Z-ﬁ_éﬁﬁéiiﬁi}'{t:.:
| Grupa taryfowa: C110 : )
towa:615/2011
08¢ | Zabezpieczenie Moc f::;i;};);?]r;giei Miejsce dostarczania energil {granica wiasnofci) | Lokalizacia licznik
1Az prrediicznikowe umowna ol. ) a
T IRA 4 kW 1554 kWh zaciski pradowe na koficdwkach kabla zasilajacego szafka oswielieniowa
ze stacji fransformatorowej MST 1362 MST 1362

il 47) Kod identyfikacyiny: ENED_O_5431540058

OPOLOWA MST 1368 62:052 KOMGRIIKI

f;rupa taryfowa: C11o
Umowa:817/2011

los¢ | Zabazpleczenie Moc fl:::;?;?:?r;; Miejsce dostarczania energl {granica wiasnoicl) | Lokalizacja licznika
fax przediicenikowe umowna ol
3 63 A 2T kW 8813 kWh zaciskl pracowe na koncdwkach kabla zasilajacego MST 1368
ze stacli transformatorowe] MST 1368
; R e ] S5
Bl 4B) Kod [dentyfikacyjny: ENED_C_5131540059 QR{;ZN(,B‘MST 135452.952 KOMORKIKI - ,,%
Bl Grupa taryfowa: C110
! Umowa:613/2011
' Srednloroczne
Yosé Zabezpletzenie Moc ! o
faz przediicznikowe umowna zuiycizfnergi: Miejsce dostarczania energll {pranica wiasnoscl) | Lokalizacja licznika
G3A 27 kW 11263 kWh zaciski pradowe na kofichwkach kabla zasHajacego MST 1354
ze stacji ransformatorows] MST 1354

49) Kod ldentyfikacylny: ENED_O_5131540060

_Lokalizacla (adres): UL STAWNA ZAKEADOWA m MST 1360 62.052
. KOMORNIKI SR

Grups taryfowa: Cl1o
Umowa:g21/2011

(o8wistienie drogowe

hose Zahez_pieczkenie Moc f&:j;?::ﬁ;?i Miejsce dostarczania energli {granica wlasnoscl) Lokalizacja Ncznika
przedlicznikowe umowna el.
18A TR 4278 kWh zaciski przylacza na slupie, przylacze w ekspioatac]i
o odbiorcy
50} Kod identyfikacyjny: ENED_O_5131540061 Lokalizacja (adres): Ll POCZTOWA 1 62-052 KOMORNIK; -
g;;‘g\:a‘_aﬁgfg‘;?; cn lokal niemieszkalny - stra2 pozamna
‘ Srednioroczne
log¢ | Zabezpieczenie Moc ) " . T
zuzycle energii Miejsce dostarczania enerpii {granica wlasnosch) Lokalizacja licznika
przediicanikowe umowna ol
25A 11 kW ~ 0 kwh zaciski pradowe na wyjdciu przewoddw od w obiekcie
zabezpisczenia w zigczu, w kisrunku instalaci
Odblorcy

A







Mosina dnia 24.10.2022 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak

{ imig i nazwisko projekianta lub sprawdzajacego )
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowg Izbe Inzynierow Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: Budewa linii energetycznej 0.4 kV kablowej oraz stupow

oSwietlenia drogowego

Opracowany dla: Gmina Kemorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

w miejscowosci: Komorniki ul. Jeziorna, Zakladowa, gm. Komorniki

na dzialce nr: 648/18, 655/11, 655/12.

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne]
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WIELKOPOLSKA ZA ZGODROSC
waa " Z ORYGINALEM

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOHB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznati, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw oraz
inZynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)iart. [2ust. Tpkt 112, art.12ust. 2,314
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { tekst jednolity:
Dz. U. 22017 r. poz. 1332 z p6in. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoje z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, 2e zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r, Poznai

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier; budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do cenfralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Poiskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniv w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2 2017 . poz 1257 z
poin, zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracii publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatniy ze stron postgpowania, decyzja siaje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji {okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do szdy administracyinego.

Przewodniczgcy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyinej WOIIB

y o

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 t 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdéw.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej

75 ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Gatczynskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby
3. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, ala
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RUDOWRICTWA

7A ZGODNOSE
Zaéwiadczenie £ ORYGINAYEM

o numerze weryfikacyinym:

WKP-4DT-VK1-W17 *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczynskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywitnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-08-10 roku przez:

Wojciech Ratajezak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnle 2 art. 781 K.c.

% 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zlozenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne} i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zioione w formie elektroniczne] jest rownowaine z oSwiadczeniern woli ziotonym w formie pisernnej.}

* Weryfikacjg poprawnoscl danych w ninlejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na
stronie Polskie} lzby Indynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z bivrem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.







INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz stupow
budowlanego: oswietlenia drogowego w m. Komorniki ul. Jeziorna, Zakladowa,
dz. nr 648/18, 655/11, 655/12, gm. Komorniki

Inwestor: Gmina Komorniki
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

Nazwa i adres Inwestora:

Projektant:

Imig i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak

sporzadzajgcego informacje
upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegoilnych etapéow.

e Zamierzenie inwestycyjne obejnmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV oswietlenia drogowego, oraz stupéw o$wietlenia drogowego.

Na sie¢ sklada sie:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm? di.. 321/351 m, shupy
oswietlenia drogowego — 6 szt.

Przewiduje si¢ realizacj¢ zadania inwestycyjnego jako jednoetapows.

o)

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- linia kablowa energetyczna 0,4 kV, 15-20 kV
- linia napowietrzna energetyczna 0,4 kV

- linia kablowa telekomunikacyjna

- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

- sie¢ gazowa

- drogi publiczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dotychczasowe

instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

0.



Nawigzanie do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie

pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujacych podezas realizacji
rob6t budowlanych, okre$lajace skal¢ i rodzaje zagroizen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcjz Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach  elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych” obowigzujaca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcja zagrozen bezpieczenistwa nie przewiduje si¢. Nawigzanie do
istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonac na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpieeznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczgciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych 1 hydrotechnicznych"

6. Wskazanie Srodkéw techmicznych i orgamizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagroZemia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawiazaniu do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7 . Prace montazowe

Osobg odpowiedzialna za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robdt, ktéry zapewnia;

»  organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

> przestrzeganie przepisdéw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

> zapewnja wykonanie nakazOw, wystapien, decyzji 1 zarzadzef wydawanych przez organy

nadzoru nad warunkami pracy



»

zna, w zakresie niezbgdnym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenistwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowiazkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie,

wyznacza koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczefstwem i higiena, w razie gdy
jednoczednie w tym samym miejscu wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez réznych

pracodawcow

Przy pracach na: shupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy

ustawianiu lub rozbibree rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci

powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podiogi nalezy w szczegdlnosci:

>

przed rozpoczgciem prac sprawdzié stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatosé na przewidywane obcigZenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang poloZenia, a takze stan techniczny statych
clement6éw konstrukeji lub urzadzen majacych shuizy¢ do mocowania linek bezpieczefistwa,
zapewnic stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczefistwa przymocowang do stalych elementow konstrukeji, szelki bezpieczefistwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na shipach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikow helméw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

»

>

‘,r;.l

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod
maszty i shupy,

obowigzkowe  zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od lm glebokosci. poprzez
wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

skladowanie materialéw i urobku w odlegltosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykopéw sprzgtem mechanicznym nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczna

zwigzang z pracg tych maszyn,

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montaiem instalacji elektrycznych i urzadzed

elektrycznych na terenie obiektu nalezy przestrzegaé:

»

przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanych z praca przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz. U, Nr 80 z roku 1999r.

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.

Ao



3

Teren wykonywanych robot nalezy wygrodzi¢, wykonaé przejscia dia pieszych, oznakowad
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi.

Pracownicy wykonujace prace podlaczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni
posiada¢ aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych™, przestrzegajac przepisy

p. poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami a w szczegdinosei:

»

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas robdt budowlanyeh (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
ogblnych przepisdéw bezpieczefistwa 1 higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia |7 wrzednia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912)

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzednia 1996r. w sprawie
rodzajdw prac, kiére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegoOlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.
287)



5, DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznaf, dnia 29 stycznia 2014 1, Elekironicznie pocpisany przez:
Lidia Pzewoina
Data: 2014-01-29 15:11:31

Poz. 670

UCHWALA NR XIL11/358/2013
RADY GMINY KOMORNIKI

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czefci wsi Komorniki
w rejonie ulic: Stawnej, Zakladowej i Jeziornej - Etap 2.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013,
poz. 594 ze zm.)"oraz art. 20 ust. ] ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 . poz. 647 ze zm.)” Rada Gminy Komorniki uchwala, co nastepuje:

§ 1. I Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czedci wsi Komorniki w rejonic ulic;
Stawnej, Zakladowej i Jeziornej - Etap 2, zwany dalej ,,planem”, po stwierdzeniu, e nie narisza on ustalef
Studium uwarunkowani ikierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki uchwalonego
Uchwatg Nr L1I/348/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 pazdziernika 2010 r.

2. Plan obejmuje obszary polozone wrejonie ulic: Stawnej, Zakladowej iJeziornej w miejscowosci
Komorniki.

3. Granice obszaru objg¢tego planem okreslone sg na rysunku planu.
4. Integralnymi czgéciami uchwaly sa:

1) zalgcznik Nr 1~ rysunek planu, opracowany wskali 1:1000 i zatytulowany ~Migjscowy plan
zagospodarowania przestrzennego czgSci wsi Komorniki w rejonie ulic: Stawnej, Zaktadowej i Jeziornej -
Etap 2”, stanowiacy czesé graficzng planu, zwany dalej ,rysunkiem”;

2) zalgeznik Nr 2 - stanowiagcy rozstrzygnigeie Rady Gminy Komorniki o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu planu;

3) zalgeznik Nr 3 - stanowigcy rozstrzygniecie Rady Gminy Komorniki o sposobie realizaciji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadah wiasnych gminy oraz
zasadach ich finansowania.

§ 2. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1)dzialce — nalezy przez to rozumie¢ dziatk¢ budowlang wrozumieniu ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowigcq obszar, na ktdrym mozZe byé realizowane zamierzenie
inwestycyjne i do ktorego maja zastosowanie uregulowania zawarte w uchwale;

2) elementach infrastruktury drogowej — nalezy przez to rozumieé obiekty iurzadzenia zwigzane
z funkcjonowaniem drogi, takie jak: jezdnie, chodniki, éciezki rowerowe, skrzyzowania, parkingi,
przepusty, odwodnienie, o$wietlenie, znaki drogowe, sygnalizacje swietlne, itp.;

") Zmiana wymienionej ustawy zostala ogloszona w Dz. U. z 2013 1. poz. 645,
2 Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2012 r. poz, 951, poz. 1445, oraz z 2013 r. poz. 21, poz.405,
poz. 1238

MY






Odpis protokotu z narady koordynacyjne;
dotyczacej usytuowania projektowane] sleci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonef przez Starostg Poznariskiego sposobem elektronicznym
zakoriczone] w dniu 2022-10-24

Znak sprawy; GKG,GZK.4091.3725.2022

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROIEKTOWO-HANDLOWO-USLUGOWE ANDRZE) BARANIAK
62-050 Mosina, ul. Galczyriskiego 108

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: Gmina Komorniki, Obr.: Komorniki, Dz.; 648/18

JE: Komorniki, Obr.: Komorniki, Dz.: 655/11, 655/12
Rodzaj i funkeja przewodu: Sied elektroenergetyczna ofwietleniowa

Informacje uzupetniajgce:

Przewodniczacy narady  koordynacyinei: Kierownik Wydziaty  Koordynacji  Projektéw Agnieszka

Zawada-Sikorska

Wuynik narady {okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jef zakonczeniul:

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wladajgce sieciami uzbrojenia terenu:

ip. Cznaczenie podmiolu oraz imie | nazwiske Stanowiskoftres¢ uwagi;
osoby, kidra ten podmiot reprezentuje:

1 JAQUANET S.A. nie dotyczy
ul. Dolna Witda 126
61-492 Poznan Nie dotyczy

Michat Calujek

2 [|Autostrada Wielkopolska S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Dziadoszariska 10, Poznari 61-248

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie

3 [Centrum Logistyczno-inwestycyjne Poznan i Nie silada zastrzezen
Sp. z.0.0.
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
4 |ENEA OPERATOR Sp. z 0.0, pozytywne z uwagami
Oddziat Dystrybucyi Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan VW migjscu skrzyZowania i zblizenia z kablern energetycznym wykopy nalezy

prowadzié recznie. Kabel w wykopie zabezpieczyé i zachowad normatywne
odleglosci . Przed przystapieniem do prac nale2y zglosié sig w Rejonie

Ewa Rakuia-Stachowiak Dystrybuciji Poznan, pisemnie Enea Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji
Poznan, ut. Panny Marii 2 61-108 Poznan, lub kierdjac Korespondencie na
adres rd.poznan@operator.enea.pl zatgczajac pratokot z Narady Koordynacyjnej

pwraz z mapg.
5 |Enea Géwietlenie Sp. z 0.0. " [Nie sklada zastrzezen
ul. Ku Sloncu 34
71-080 Szczecin Natezycie zawiadomiony podmiot nie vezestniczyl w naradzie

A5
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Fiberhost 8.A. ul. Klaudyny Potockiej 25,
$0-211 Poznan

Wojciech Grzeskowiak

pozytywne z uwagami

Warunki Techriczne
jakie nalezy spetnié przy reatizacji robdt na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Lokalizacje pedziemnych urzadzen telekomunikacyinych nalezy
potwierdzic w terenie za pomocy przekopéw prébnych,
2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST 5.A. w sposéb umozliwiajacy dalszg
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy napraweg.
3. Termin prac nalezy zglosic, z co najmnief 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz
noc@inea.com.pl.
4. Zobowigzuje sie Inwestora | Wykonawce robot do prowadzenia prac w
sposah wykluczajacy mozliwosc powstania awarit sieci lub urzadzen
FIBERHOST S.A. W przypadku uszikodzenia w trakcie prowadzenia robot,
infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy jg zabezpieczyé | bezwzglednie
powiadomi¢ FIBERHOST S.A. tel. (81) 222 11 90, Inwestor ponosi
odpowiedzialnosé materiaing i karng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkoedzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie
kenywania robét oraz za szkody, ktore moglyby powstad w przysztogci na

kutek przeprowadzonych robét w tyrn strat tytutemn braku transmisji, . w
szczegoinosci strat powstalych w zwiazku z karami wynikajgcymi z lgczgoych
INE:A 2z abonentami Service-Level Agreement.
5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowa infrastruktury
nalezy wykonaé recznie zgodnie z chowigzujacymi przepisami, z naleiyta
ostroznodel, zachowujge nerrmatywne odiegloéci, pod nadzorern osoby
wskazanej przez jej wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt platnego nadzory
wynosi 200 zi netto + VAT za jedng roboczogodzing. Zabszpieczyd dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inweslora. Przed zasypaniem migjsca
zabezpieczen podlegajq odblorowi przez stluzby techniczne FIBERHOST S.A.
6. Przy natrafieniu w irakcie wizji lokalne] dokonywanej przez projektanta
flub podezas robdt ziemnych, na urzgdzenia FIBERHOST S.A. nie nantesione na
pedkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. w celu
ustaenia trybu datszego poslepowania.
7. W przypadku konlecznoécl przebudowy lub przemieszezenia urzadzert
ftelekamunikacyjnych FIBERHOST S.A,, Inwestor opracuje dokumentacje
projeklowo-kosztorysows zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, kidra musi byé
uzgodniona | zaakeeptowana przez przedstawiciela FIBERHCST $.A. oraz zlec
[wykonanie robot firmie specijafistycznej na wlasny koszt. W przypadiu
koniecznosci poniesienia kosztow przez FIBERHOST 8.A., Inwestor przedstawi
[ch skosztorysowang wartosé do akceptacji przez FIBERHOST S.A,
18. Ewentualine przebudowy kabli swiatlowodowych nalezy dokonad w
odzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9, Ewentuaine prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zestang
protokolamie odebrane przez osobg wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(FIBERHOST 8.A.).
10. W przypadku koniecznosci przebudowy steci, po zakorczeniu prac
|Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawezej
przebudowane] sieci ktdra jest warunkiem odbioru prac.
11. Zmiany posadowienia istniejace] infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezy powykonawczo naniesé na mapy i dostarczyé do FIBERHOST 8.A, w
{formie Inwentaryzacji geodezyinej w terminie 3 miesigcy od zakoficzenia prac,

G.EN. GAZ ENERGIA 8p. 7 0.0,
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgéme

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

GCiSp.zoo0.
ul. Obarnicka 149
62-002 Suchy Las

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczesiniczy! w naradzie

Generaina Dyrekeja Drog Krajowych
Aufostrad

Oddzial w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego Sa, 60-763 Poznah

Nie sklada zastrzeZzer

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestriczyt w naradzie

10

Gminne Przedsiebiorstwo Waodociggowe
Sp. z 0.0. w Czerwenaku
ui. Piaskowa 1, 62-028 Kozieglowy

Nie skiada zastrzeZzen

Nzlezycie zawladomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

EX!

HAWE TELEKOM Sp.z 0.0,
Centrum Zarzgdzania Siecig
ul. Bulgarska 65, 60-320 Poznan

Bartosz Pietia

nie dotycry

Nie dotyczy

12

Horyzont Technologie Internetowe Sp. z o, o,
ul, Buigarska 17, Poznan 60-320

Nie skiada zastrzeZzen

Nalezycie zawtadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie




13 finstylul Chemii Bioorganicznej PAN nie dotyczy
Poznanskie Centrum
Superkomauterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul, Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
14 |[Majatek Rogalin Sp. z 0.0. Nowa 3, 62-022 Nie skiadza zastrzezen
Rogalin
NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
15 NETIASA. Nie sklada zastrzezefi
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podrmiot nie uczestniczyl w naradzie
18 {Operator Gazociggdw 33rzesy{owych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S A. Oddziat w Paznaniu
. Grobla 15, 61-859 Poznan Brak uwag
Janusz Wesotowski
17 [ORANGE Potska Domena Hurt Dostarczania Nie skiada zastrzezeh
i Serwis Ustug
Ewidencja | Standardy Infrastruktury NaleZycle zawladomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan
18 [PERN S.A. nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Plock Nie dotyczy
Pawai Purc
10 |PGNIG S.A. w Warszawie pozytywne bez uwag
Oddziat w Zielonej Garze
ul. Bohaterow Westerplatte 15 [Brak uwag
65-034 Zielona Géra
tukasz Robakowski
20 |PKP Energetyka S.A Nie skinda zastrzezen
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
21 IPKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nie skiada zastrzezen
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
22 IPKP TELKOL sp. z.0.0. Nie sklada zastrzezen
ul. Cloze! 1A, 03-715 Warszawa
[Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
23 jPolska Spoika Gazownictwa pozytywne z uwagami
Oddzial w Poznaniu
i, Grobla 15 61-859 Poznan Szczegtlowy lokalizacje (przebieg | glebokost) siect gazowej naley ustalic w
. ferenie na podstawie rgcznyeh przekopdw probnych, w miejscach
LJoanna Kasperuk blizen/skrzyzowart do siect gazowej zachowaé odleglosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw
echnicznych, jakim powinny edpowiada sieci gazows] | ich usytuowanie (Dz. U.
2013 poz, 840),w strefie kontrolowane] nie nalely podeimowad dziatan
mogacych spowodowaé uszkodzenie siect gazowej, wykopy w strefie
kantrolowanej wykonywac recznie, w terminie 14 dni przed rozpaczeciem robét
ykunawca zobowigzany jest zglusic sie do odpowiednie] terytorialnie Gazowni
P8G OZG w Poznaniu Gazownia Poznan Poludnie, uk. Glogowska 429,
azowrla.poznan.poludnie@psgaz.pl, w celu weryfikacji aktualnegoe prze hiegu
sieci gazowei.
Fundamenty skipow oéwietleniowych nalezy zlokalizowaé w odleglosei min. 0,5m
lod sieci gazowe) nfc i $/c,
24 |Przedsigbiorstiwo Ustug Komunalnych Nie skiada zastrzezen:
w Rokietnicy Sp. 2 0.0.
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
28 |Przedsigbiorstwo Ushig Komunainych pozylywne z uwagami
Komorniki Sp. z 0.0.
. Zakiadowa 1, 62-052 Kemorniki Szezegolowa lokalizacie (przebleg | glebokoss) sieci wadociagowe) | kanalizaci
sanitarne] naleZy ustalié w terenie na podstawie recznych przekopéw probnych.
W miejscu skrzyzowania z wodociggiem i kanalizacja sanitarng prace ziemne
wykonywat recznie. W terminie 7 dni przed rezpoczeciem robét Wykonawca
t ukasz Wigcko zobewigzany jest zglosié rozpoczecie do Przedsighiorstwa Uslug Komunalnych
Komorniki sp. z 0.0,
26 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszez Nie skiada zastrzezen
WT Babki | Krzesiny
Nalezycie zawtadomiony podmiat nie uczestniczyl w naradzie




27

Reglonalne Centrum informatyki Bydgoszcz
WT Biedrusko

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podrmiot nie uczestniczyt w naradzie

28

F?egionalne Cenirum Informatyki Bydgoszcz

WT Poznan

Andrzej Koralewicz

pozylywne bez uwag

Brak uwag

29

Spédka Wodna do Eksploataci
Wodociagu Dopiewo
ul. Lgkowa 1A, 62-070 Doplewo

Nie skiada zastrzezers

Nalezycie zawiadomiony podmiot nle uczestniczyt w naradzie

30 [T Mobile Polska S A

ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

MNie sklada zastrzezen

MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

31

"-i'amowska Gospodarka Komunalna

TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachednia 4
62-080 Tarnowo Podgérne

INie skiada zastrzezert

INatezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

32 ﬁelekomunikacja Kolejowa Sp. z 0.0,

Zaklad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznarn 61-245

[Nie sklada zasirzezen:

MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

33

Veolia Poznan 5.A.
ul. Gdysiska 54
61-0186 Poznas

[Mie skiada zasirzezer:

INalezycia zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

34

Webtouch Sp. z 0.0., Sp. k.
ui. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211

INie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

35

Wielkopoiska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo

Wojciech Grzedkowiak

pozytywne 2 uwagami

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz
na dziert 19.10.2022, we wskazanej lokalizaci nie wystepuje infrastruktura WSS
S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizjt lokaine] dokonywane] przez projektanta lub
podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, naleZy je zabezpleczyt | powiadomic WSS S.A. (tel. 6122210 00)w
cely ustalenia trybu delszego postepowania.

36

[Wodnciagi Kérnickie i Ustugi Kornunalne

WODKOM KORNIK sp. 7 0.0,
ul. Poznaniska 71C, 62-035 Kémik

Nie skiada zastrzeten

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

37

Wojswodztwo Wielkopolskie,
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, Poznan 61-623

Nie skiada zastrzezen

[Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

38

Zakiad Gospodarki Komunaing}
| Mieszkaniowe w Steszewle
ul. Mosifiska 15, 62-060 Steszew

Nie skiada zastrzezer:

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

39

[Zawdad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0,

ul. Przemystowa 10
64-320 Buk

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiol nie uczestniczyt w naradzie

40

[zaktad Gospodarki Komunalnej w Swarzedzu

ul, Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

Nie skiada zastrzezen

MNalezycie zawiatomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

41

Zakiad Komunalny w Kleszczewie
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

Nie skiada zastrzeen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

42

Zaklad Komunalny w Kostrzynie
ul. Poznariska 2
62-025 Kostrzyn

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

43

Zakiad Komunalny w Pobisdziskach
Sp.zo.0,
ul. Poznanska 58, §2-010 Pobiedziska

Nie skiada zastrzeZen

INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie




44

Zakiad Ustug Kamunalnyeh Dopiewo
ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewn

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczvt w naradzie

45 Fakiad Ustug Komunalnych Sp. z c.0. w

Mosinie
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina

Nie sklada zastrzezefi

Nalezycie zawtadomiony pedmiot nie uczestniczyl w naradzie

46 LEa:zal.’i Drog Powiatowych

ul, Zielona 8
61-851 Poznan

Maciej Walentowski

pozytywne z uwagami

Zgodnie z art. 39 Ustawy o drogach publiczriyeh projekiowang infrastrukture
uzgodnié w Zarzadzie Drég Powiatowych w Poznaniy, u. Zielona 8.

47

Zwigzek Miedzygrninny "Puszeza Zielonka”
ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goglina

Mie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony padmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wojt/burmistrz wediug wiasciwosci miejscowej:

ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

Lp. Oznaczenie organu oraz mie i nazwisko Stanowisko/tresé uwagi:
ogoby upowaznicnej przez organ:
1 [Burmistrz Miasta i Gminy Buk Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030
Lubof

2 |Burmistrz Miasta | Gminy Kostrzyn Nie skiada zastrzeZer
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kosirzyn
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Burmistrz Miasta | Gminy Kérnik Nie sklada zastrzezen
Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Karnik
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 [Burmistrz Miasta | Gminy Mosina Nie sktada zastrizezen
Piac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uezestniczy! w naradzie
5§ {Burmistrz Miasta { Gminy Murowana Goslina Nie sklada zastrzeden
Plac Powslasicow Wielkopolskich 9 i
62-095 Murowana (oslina NalelZycie zawladomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
6 |Burmisirz Miasta | Gminy Pobiedziska Nie sklada zastrzezert
. Tadeusza Kodciuszki 4, 62-010
Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestriczyi w naradzie
7 |Burmisirz Miasta i Gminy Steszew Nie sklada zastrzezen
ul.Poznanska 11, 62-060 Steszew
Natezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
8 {Burmistrz Miasta i Gminy Swarzedz Nie sidada zastrzezen
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 [Burmistrz Miasta Lubed Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

i=Burrnistrz Miasta Puszczykowo
10

. Podlesna 4
62-040 Puszczykows

Nie sklada zastrzeen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

11

Wajt Gminy Czerwonak
ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak

Nie sitada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uezestriczyl w naradzie

12

Wajt Gminy Dopiewo
ul, Lesna 1C, 62-070 Dopiewo

ie skiada zastrzezen

MNalezytie zawiadomiony podmiot rie uczestniczyl w naradzie

13

Wit Gminy Kleszczewo
ul.Poznatska 4, 63-005 Kleszczewo

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

14

Wojt Gminy Komarniki
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Nie sklada zastrzezesn

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

15

Wit Gminy Rokietnica
ul, Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

Nie skiada zastrzezer

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

16

Wajt Gminy Suchy Las
. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Nile sklada zastrzezen

Nale2ycie zawiadomiony podmiot nie utzestniczyl w naradzie

17

Wojt Gminy Tamowo Podgdrne ul.
Poznafiska 115, 62-080 Tamowo Podgéme

Nie skiada zastrzezen

Maladuvrio saudadnmbnemes srvolomist mis cmrmnboinen d s oo oee o o




inne podmioty:

Lp. Qznaczenie innych podmiotdw, kidre moga byt | Stanowiskoftresd uwagi:
zaipteresowane rezultalami narady koordynacyjne] oraz
imiona i razwiska oséb upowatnionych przez te podmioty:

Nie ziozono wniosku o koordynacje robét budowlanych, o kidrych mowa w art. 36a ust. 3pkt S50t b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r, o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢ protokolu  zostata uzgodniona 2z  osobami, ktdre uczestniczyly w  naradzie  wylgeznie 23 pomoca
srodkow komunikacji elekironicznej.

integralna czeécia protokolu z narady koordynacyinej jest plan  sytuacyjiny sporzgdzony na  kopil aktualnei
mapy zasadniczej Jub kopii aktualne} mapy do celdw projektowych, pofwiadczonej za  zgodnodé z
oryginatem  przez projektanta z  preedstawiong na  nim  propozycjg  usytuowania  projektowanych  sieci
uzbrojenia terenu 2 adnotacjq, 2e ta dokumentacia byla przedmiotem narady keordynacyinej.

Dokument podpisany elektronicznie

] Elektroniczni
Agnieszka fopeniatie
Agnieszka Zawada-
Zawada- goann o
f Data: 2022.10.25
Sikorska Q8326 $0200

Agnieszka Zawada-Sikorska

Protokolant: Daria Urban

Dara  seronane
polpsiny pries
Anna  orsambe

Urban Boeeme e
Podpis i pieczec przewodniczacego narady
koordynacyjnej
Informacje dodatkowe

1. 2godnie 2z art. 28ba wst. 1 ustawy z dnia 17 majs 1988 r. Prawo geodezyjne i kartograficane (Dal). 2z 2021 pea. 1590),
piechecnodd na naradzie  koordyhacyjne] podmictu naleiycie zawiadomionege o jef miefsct | terminie nie  stanowi  prreszkod
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sk, e podmiot ten nie skiada zastrzefert do  usytuowanla  projektowane] sleci uzbrojenia
terenu ..}

2. Zgednie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dniz 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyine|
ewidenci sleci uzbrojenia terenu (Dzll. 2z 2021 poz. 1374}, powiatowa baze GESUT (.) aktualizuje si¢ w drodze czynnosci
materiaino-technicznych  na  podstawie danych lub  informaci  zawartych w  dokumentach, ktére byly przedmiotem  narady
koordynacyjnej,

3. Zgodnle 2z art. 15 wust. 1 w awiazku z art, 48 ust. ) pkt 3 ustawy 2 dnla 17 maja 1989 r. Prawo geoderyine i Kkartograficzne
{DzU. t 2021 por. 1980): 2naki  geodezyine, urzadzenia  zabezpieczajjre  te  maki  oraz  budowle triangulacyjne pociegajy
ochronie; kio whrew przepisom art. 15 niszcey, uszkadza, przemieszcza naki  geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetycine i
urzadzenia  2aberpleczajgce te znaki  oraz  budowle triangulacyine, 2 takie nie zawiadamia wiadtiwych  organdw o zniszczeniy,
uszkodzeniv  fub  przemieszczeniv  znakdw  geodezyjnych,  grawimetryeznych  lub  magnetycanych,  wrzadzed  zabezpieczajacych  te
naki oraz budowli triangulacylnych, podlega karze graywny.

4, Zgodnie @ art. 277 Kodeksu karnege, kto znaki graniczne niszcay, uszkadza, priesuwa  lub czyni  niewidocznymi  albo  falszywi
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoéci albo pozbawienia wolnoéei do jat dwéch,

5 O wymagane zerwolenia na usunigcie drzew lub  krzewbw  kolidujgeyeh  z przebiegiem  projektowane]  inwestycii  nalezy
wnioskowad do odpowiedniege organu w  trybie przepiséw ustawy z dniz 16 kwietnia 2004 . o ochronie przyrody [t
D2.L5,2020.55).



ZARZAD
DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Poznan, dnia 23.06.2022 r.
Nasz znak: Wi.4620.510.2022. MW

Dotyczy: Odwietlenie drogowego — 2495P

Wasz znak: -

Gmina Komorniki
Ul Stawna 1
62-052 Komorniki

Zarzgd Drog Powiatowych w Poznaniu opiniuje pozytywnie lokalizacje projektowanego oswietlenia
drogowego w pasie drogi powiatowe] nr 2495P w miejscowosci Komorniki, gm. Komorniki w miejscu
przedstawionym na dofaczonej do niniejszej opinii mapie zasadniczej na nastepujacych warunkach;

1. Prace wykona¢é bez naruszenia chodnika.

2. Przejscie pod chodnikiem nalezy wykonal metoda przewiertu lub przecisku w rurze ochrannej na
gtgbokosei minimum 1,0 m ponizej nawierzchni chodnika (od gérnej powierzchni rury ostonowej} oraz
zgodnie z polskimi normami.

3. Nie wyraza sig zgody na wbudowanie w pasie drogowym urzgdzen wyniesionych penad teren oraz
montowanych rowno z terenem oprécz projektowanych stupow oswietlenia drogowego.

4. Przedmiotowg infrastrukture nalezy utozy¢ na glebokosci pozwalajgcej na przebudowe drogi powiatowej
m.in. przebudowe jezdni, chodnika, budowe Sciezki rowerowej, poglebienie rowu tak aby w przypadku
przysztych robét drogowych zostaty zachowane przepisy branizowe i nie wystgpowala koniecznosd
zmiany lokalizacji Waszej infrastruktury.

5. Zachowac normatywne odleglosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizji prace
prowadzic recznie.

6. Warstwy podioza usunigte w celu utozenia ww. infrastruktury technicznej nalezy odtworzy¢ przy uzyciu
materiatu piaszczysto-zwirowego | odpowiednio zagescic.

7. Po wykonaniu robot zajmowany pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do whaéciwego stanu technicznego.
Elementy zniszczone powinny by¢ wymienione na nowe.

8. LZielen nalezy odtworzy¢ poprzez humusowanie i obsianie trawa.

9. Prace naleizy wykonac zgodnie z polskimi narmami i przepisami szczegtowymi.

10. Roboty wykonac¢ bez powodowania zbednych utrudnien w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu
odpowiednich warunkdéw bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikdw ruchu.

11. NaleZy unikac prowadzenia rob6t w okresie zimowym.

12. Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami ustawy ,,Prawo Budowlane”.

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ui. Zielona 8, 61-851 Paznan
tel. {61) 8593-430, fax (61) 8553-429, e-mail: kancelaria@zdp.powiat. poznan.pt

Administratorem Parstwa danych osobowych Jest Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu. Szczegély odnosnie ochrony danych osobowych oraz tresé
obowigzku informacyinego dostepne 53 na stronie internetowej www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora. "2 (2
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ZARZAD
DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

i ?

13. Po uzyskaniu pozwolenia na budowg fub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych
nalezy sig zgtosi¢ do Zarzadu Drog Powiatowych w Poznaniu przed przewidywanym terminem
rozpoczgcia robot w celu zwarcia umowy uzyczenia dla umieszczenia w pasie drogowym urzadzen
zwigzanych z potrzebami ruchu drogowego. Wraz z wnioskiem na zajecie pasa drogowego naleiy
przedstawic zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

14, Niniejsza opinia waina jest 2 lata od dnia wydania.

Zalacznik: Mapa zasadnicza

Otrzymuia:
1. Pelnomocnik:

Andrzej Baraniak
Ul. Gaiczynskiego 108
62-050 Mosina
2. ZDP-aa
Sprawe prowadzi:
Maciej Walentowski
Tel. 61-8593-445

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
tel. (61) 8593-430, fax {61} 8593-429, e-mail: kancelaria@zdp. powiat.poznan.pl ' ' P

Administratorem Pafistwa danych osobowych jest Zarzad Brég Powiatowych w Poznaniu. Szczegély odno$nie ochrony danyeh osobowych oraz tredé
obowiazku informacyjnege dostgpne 53 na stronie internetowej www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora.
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URZALD GMINY KOMORNIKI

Komorniki, dnia 27 maja 2022 r.
1K.7226.3.5.2022

Przedsiebiorstwo Projektowo
Handlowo Ustugowe

Andrzej Baraniak

ul. Gatczyriskiego 10B

62-050 Mosina

dot. projektu budowy oswietlenia w ul, Zaktadowej/Jeziornej w Komornikach.

Na podstawie zloionych koncepcji z proponowanym umiejscowieniem stupdw
oswietlenia drogowego w ciggu ulic Zakladowej i Jeziornej w m. Komorniki akceptujemy
wariant 2.

Otrzymujg :
1. Adresat
2. wydz. IK-afa

Sporzgdzit:

Maciej Hanelik

Inspektor ds. Eksploatacji i Remontdéw Drég
Tel. 61 8100 636

Urzad Gminy Komorniki, ul, Stawna 1, 6§2-052 Komosniki
tel. 61 B107 751, fax 61 8107 985, e-mail: sekretariat@komorniki.pl, www.komorniki.p}
NIF 777-31-40-250, Regon 631258709







URZAD GMINY KOMORNIKI

Komorniki, dnia 06.06.2022 r.
1K.7226.3.5.2022

Przedsiebiorstwo Projektowo
Handlowo Ustugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galczyriskiego 10B

62-050 Mosina

dot. projektu budowy oswietlenia w ul. Zaktadowej/Jeziornef w Komornikeach.

Akceptujemy i uzgadniamy pozytywnie przebieg projektowanych linii kablowych nn-
0,4kV oraz miejsc posadowienia stupoéw oswietlenia ulicznego w ciagu ulic Zaktadowej i
Jeziornej w m, Komorniki.

Zafgcznikiem do niniejszego pisma jest mapa z uzgodnieniem tut. Urzedu Gminy
Komorniki.

Otrzymujg :
1. Adresat
2. wydz. K- a/a

Sporzadzit:

Maciej Hanelik

inspektor ds. Eksploatacji | Remontdw Drog
Tel. 61 8100 636

Urzad Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
tel. 63 8107 757, fax 61 8107 985, e-mail: sekretariat@komorniki.pl, www.komorniki pt
NIP 777-31-40-250, Regon 631258709
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POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan

Gmina Komorniki

dziatajgcy przez petnomocnika:

Andrzej Baraniak

Przedsiehiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak
ul. Gatczynriskiego 108, 62-050 Mosina

Wasze pismo z dnia; Znak: Nasz znak: Data:
$7.04.2022 1, KZ.673.00768.2022.1v 09.06.2022 1.

Sprawa: uzgodnienia projektu technicznego oswietlenia drogowego, dz. nr ewid. 648/18, 654/8,
655/11, 655/12, 1058/1, w m. Komorniki, gm. Komorniki

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.04.2022 r,, data wplywu 03.06.2022 r., Starostwa
Powiatowe w Poznaniu — Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, 7e w obrebie projektu
technicznego oswietlenia drogowego, dz. nr ewid. 648/18, 654/8, 655/11, 655/12, 1058/1, w m.
Komorniki, gm. Komorniki , oznaczonego na dotgczonej do wniosku mapie, nie zewidencjonowano
obecnie zabytkdw archeologicznych podiegajacych ochronie i opiece konserwatorskiej.

W zwigzku z tym nie ustala sig koniecznoéci prowadzenia badan archeologicznych i nie wnosi
sig uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Jednoczednie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkow
informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami {Dz.U. 2022.840 t.]. } ,Kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymac
wszelkie roboty mogqce uszkodzic lub zniszczyé odkryty prredmiot 2) zabezpieczy¢ przy uiyciu
dostepnych srodkéw, ten przedmiot | miejsce jego odkrycia; 3) niezwlocznie zawiadomic o tym
wlasciwego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to moiliwe, wlasciwego wdjta (burmistrza,
prezydenta miasta).” oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. | 2 wyiej cytowanej ustawy ,, 1.Kto niezwiocznie
nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wéjta {burmistrza, prezydenta miasta)
albo dyrektora urzedu morskiege o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, i jest on zabytkiem archeologicznym, a tokie nie zabezpieczyt, przy uiyciu
dostepnych Srodkéw, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podiega karze grzywny. 2.W razie
popefnienia  wykroczenia okreslonego w ust. 1 moina orzec nawigzke do wysokosci
dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel spofeczgff z iqzany z opiekg nad
zabytkami”.

Powiatowy Konserwator Zabytkéw dziata na podstawie porozumienia z dnia 24 marca 2009 r. rawartego pomiegdzy
Wojewodg Wielkopolskim oraz Starosty Poznadskim w sprawie powierzenia Powiatdwi Poznariskieru spraw z zakresu
wiasciwosci Wielkopolskiego Wajewadzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz.U, Woj. Wikpe 2 2009 1., nr 85, poz, 1212)

zatgcznik: mapa

i -
weestaw Hieg Zubyikéw
H . 3 GO Labyl
rzymuje: list zwykiy Powiatowy Kopserwanch aby
1} Przedsigbiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak ul. Galczyriskiego 108, 62-050 Mosina
.aa AK

Sprawe prowadzi: Z-ca Powiatowego Konserwatora Zabytkéw Agnieszka Krawezewska B 61 841 8845

Starostwo Powiatows w Poznaniu, ul. Jackowsklego 18, 60-509 Poznan
el centrala {61} £#410-500, emall: starastwo@powlat, poznan.pl







POWIAT
POZNANSK!

Powiatowy Konserwator Zabytkow
ul. Sfowackiego 8

60-823 Poznan
Gmina Komorniki
dziatajgcy przez petnomocnika:
Andrzej Baraniak
Przedsiebiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak
ul. Gatczynskiego 108, 62-050 Mosina
Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak; Data:
23.09.2022 v KZ.673.00768.2022.IV 24.10.2022 v,

Sprawa: uzgodnienia projektu technicznego oswietlenia drogowego, dz. nr ewid. 648/18, 655/11,
655/12, w m. Komorniki, gm. Komorniki

W nawigzaniu do pisma znak sprawy: KZ.673.00768.2022.1V z dnia 09.06.2022 r. oraz w
odpowiedzi na pismo z dnia 23.09.2022 r., data wplywu 30.09.2022 r., Starostwo Powiatowe w
Poznaniu — Powiatowy Konserwator Zabytkow informuje, ze w obrebie projektu technicznego
oswietlenia drogowego, dz. nr ewid. 648/18, 655/11, 655/12 w m. Komorniki, gm. Komorniki,
oznaczonego na dofgczonej do wniosku mapie, nie zewidencjonowano obecnie zabytkow
archeologicznych pedlegajacych ochronie i opiece konserwatorskiej,

W zwigzku z tym nie ustala sie koniecznosci prowadzenia bada# archeologicznych i nie wnosi
sie uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamlerzenia inwestycyjnego.

Jednoczednie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powistowy Konserwator Zabytkéw
informuje, Ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2022.840 t.). ) ,Kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, i jest on zabytkiem, jest obowiqzany: 1) wstrzymac
wszelkie roboty mogqce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2} zabezpieczyé przy uzyciu
dostepnych srodkéw, ten przedmiot | miefsce jego odkrycia; 3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym
wlasciwego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to moiliwe, wilasciwego wdjta (burmistrza,
prezydenta miasta).” oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyzej cytowanej ustawy , 1.Kto niezwfocznie
nie powiadomit wojewédzkiego konserwatora zabytkow fub wéjta {(burmistrza, prezydenta miasta)
atbo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, i jest on zabytkiem archeologicznym, a tokie nie zabezpieczyl, przy uiyciu
dostepnych srodkow, tego przedmiotu i miejsca jego znaolezienia, podlega
popetnienia  wykroczenia okresfonego w ust. 1 moina orzec Aowigzke do wysokosc

zatgcznik: mapa

~Wiesiaw Bie N fiski
Powiatowy Konserwathr Zabytkéw
Otrzymuje: st zwykly w Poznaniu

Przedsiebiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak ul. Galezyniskiego 108, 62-050 Mosina
2.aa AK

Sprawe prowadzi: Z-ca Powiatowego Konserwatora Zabytkéw Agnieszka Krawczewska ‘& 61 841 8845

Starostwo Powlatows w Pozraniu, ul. Jackowskiego 18, §0-509 Poznan
tel. centrala [61) 2310-500, emall: starostwo@powiat.poznan.pl






6.3. Stup oswietleniowy i oprawa.

Przewidziano stupy nr 1-6 os$wietleniowe stalowe ocynkowane o$miokatne o
wysokosci 8,0 m od powierzchni podioza typu SO-8/3/F160, instalowane na
fundamencie prefabrykowanym typu D16/140. Silupy ustawi¢ w miejscach
pokazanym na mapie projektowej — zgodnie z rys, nr 1

Na sftupach nr 1, 2, 3 zabudowaé pojedynczy wysiegnik di. 20 m typu
W20/1/1/2-60/10 (kgt nachylenia 10°) oraz oprawe LED typu TECEO GEN2 1/ 5248
/ 48 LEDs 700mA NW 740 105W / / 468702 z barwg $wiatta: biafa-neutraing —
zgodnie zrys. nr 1 2.

Na stupach nr 4, 5 6 zabudowaé pojedynczy wysiegnik db. 2,0 m typu
W20/1/1/2-60/15 (kat nachylenia 15°) oraz oprawe TECEQO GEN2 1 /5102 / 48 LEDs
900mA NW 740 135W / /468142 z barwg $wiatta: biala-neutraing — zgodnie z rys. nr
1i2.

Zaprojektowane oswietlenie spelnia wymagania fotometryczne stawiane kiasie M4
dia jezdni. Stup nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q.

Zastosowac redukcje mocy w godzinach nocnych,
e przyktadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dia opraw:

39 5

1. Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100% 12 L4

2. 0d 22:30 do pdinocy ~ 70% wa

3. Od pbnocy do 5:00 - 60%

4. Qd 5:00 do wylgczenia oprawy nad ranem 100%

5. wylaczenia oprawy nad ranem 100%

15:00 153 12 t. tq 10:00

t1: | 21:30 t2: | 00:00 t3:102:00 t4: [ 03:00 t5: | 05:00
11: | 100% L2: { 70% I13: | 50% La: | 70% L5: | 100%
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ W
TECHNOLOGH LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej}

materiat korpusu — odlew aluminium matowany proszkowo

material klosza — szkto hartowane pfaskie

montaZ na wysiggniku lub stupie o érednicy §48-60mm

oprawa wypasazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku Jaki
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° {montaz
bezposredni) lub 0-15° {montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornoéci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnosé komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

L 4

moc maksymalina uwzgledniajace wszystkie straty - 135w
zhamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
uktad zasilajgcy umoiliwiajacy sterowanie sygnatern 1-10V lub DAL oraz zaprogramowania co najmniej 5-
ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez sygnatu zewnetrznego
ochrona przed przepieciami - 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkows naklejkg do umieszczenia np.
we wagce stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie peinej charakterystyki oprawy i dostgp do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumiert Swietiny, optyka
- elekiryczne: moc, wspdtczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnodc, rodzaj uiytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopier IP, stopien IX, kolor, waga, sposéb montazy
o dokumentacji oprawy - instrukcja montaiu
instrukeji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oéwietleniowej
o listy czedci zamiennych wraz z kodami producenta

Q

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

*

rodzaj frédia swiatfa — LED

minimalny strumiefi swietlny irddet $wiatta — 19100im

zakres temperatury barwowej irddet swiatta - 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie 7 IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysylanego ku gérze {ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé obliczenia
parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwiazant zamiennych nalezy dostarczyé Frédtowe pliki obliczeniowe

réinica danych fotometrycznych proponowane] oprawy réwnowainej nie powinna by¢ wieksza nizz 5% w
stosunku do podanych poniiej

sprawnoéc ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
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oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosei, zgodnie z Typem 5 wg 1SO/IEC 17067, certyfikat
ENEC lub rownowazny

e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, pobierana moc, skutecznosc $wietlna,
temperatura barwowa, strumiefi $wictiny, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

PRZYKLADOWE ZDIECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

. 9 o

-

a & » @

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiaf korpusu — odlew atuminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o érednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zardwno na wysiegniku jak i
bezpoérednio na stupie, a takie pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° {montaz
bezposredni} lub 0-15° {mantaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne ~ IKQ9

szczelnosc komory optycznej — P66

szezelnosd komaory elektrycznej — IPG6

wyglad, styl i wietkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

-

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 105W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
uktad zasilajacy umoiliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DAL oraz zaprogramowania co najmniej 5-
ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia Swietlnego bez sygnatu zewnetrznego
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: 1 lub 11 (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkows naklejka do umieszczenia np.
we wngce stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostgp do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspdtczynnik mocy dla mocy znamionowej, kiasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien 1P, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu
o dokumentacii oprawy - instrukcja montaiu
instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
o listy czgict zamiennych wraz z kodami producenta

s}

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

[

L4

rodzaj zrédta swiatta — LED

minimalny strumien swietiny Zrédet Swiatta — 15700im

zakres temperatury barwowej Zradet swiatta ~ 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskainika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykenad obliczenia
parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwiazan zamiennych nalezy dostarczyé Zrédiowe pliki obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowainej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych poniiej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiemn CE oraz posiadaé¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego ofrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
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oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnoéci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat
ENEC lub rownowainy

° oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skutecznosé swietlna,
temperatura barwowa, strumiefi $wietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY 1 KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE SLUPA DROGOWEGO

- stup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali S355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN ISO 1491

- grubos¢ Scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa ptaska o grubos$ci min 10mm

- wielko$¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnia situpa

- wneka rewizyjna ( dolna krawedz ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

~ drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gornej czesci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajgcy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy,

- typ siupa trwale oznaczony w stupie umoziiwia peing identyfikacje stupa
- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gérnej czesci ma 8 do 12 otworéw gwintowanych do wkretéw M10
pozwalajgce na montaz korony/wysiegnika/belki/glowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

6.4. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrone od porazen przyjeto:
Ukiad samoczynnego wyltgczania zasilania spetniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sig ukiad sieci oswietlenia TN-C.

Projektuje sig zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarka FeZn 25x4, ufozong
wzdtuz linii kablowej zasilajacej stupy o$wietlenia.

Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢
odpowiednie atesty. Oporno$é dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na konicu
linii i w szafce winna spetniad warunek: Ru <5 .

Ochrona przeciwporazeniowa winna speinia¢ wymogi podane w normie PN-HD
60364-4-41.







6.5. Uwagi koricowe.
Catos$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE | Polskimi

Normami i przedmiotowymi Zarzgdzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegajg

inwentaryzacji geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu
przyktadowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czytaé w ten sposoéb,
Ze towarzyszy im okreslenie . lub rownowaine”.

6.6. Informacje szczegétowe o terenie opracowania

6.6.1. Forma ochrony konserwatorskiej

Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska. Na terenie planowanej
inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektow
zabytkowych. Planowane prace nie narusza zasad ochrony archeologicznego
dziedzictwa kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekty archeologiczne, nalezy zachowac i zglosi¢ ewentualne napotkane obiekty
archeologiczne do Powiatowego Konserwatora Zabytkéw dla powiatu poznaniskiego

6.6.2 Obszar oddzialywania obiektu okre§lono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z pézniejszymi zmianami

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 =z pézn. zm) i § 13a pkt. 1 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2020r. poz. 1609 t.j. nie wplywa
negatywnie na dziatki sgsiednie i nie wychodzi poza obszar dziatkki w m Komorniki
ul. Jeziorna, Zaktadowa, dz. nr 648/18, 655/11, 6565/12, gm. Komorniki. Na wyzej
wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gérnicza. Obszar inwestycji jest
objgty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwata
Nr XLIiI/368/2013 z dnia 28 listopada 2013r.







6.6.3. Informacje o zagrozeniach dia $rodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne.
Nie przewiduje sig¢ emisji szkodliwych substancji do $rodowiska naturalnego podczas
uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sig rowniez przekraczajacych dopuszczalnych
poziomow hatasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa
negatywnie na zapotrzebowanie | jako$¢ wody oraz ilosci, jako$é i sposob
odprowadzenia $ciekow. Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wykazujg wplywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w frakcie realizacji i po zakoticzeniu prac nie

7mipnlmn cnnqnhu n‘.‘r\lﬂ(nluﬂnla taranu Zactosnuwans CD?GCGWEHIG ?GZv'iiE!Z&ﬁia

projektowe w peini respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

6.6.4. Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich

Zakres robot budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej
elektroenergetycznej (KOB XXVI), nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i
litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na glebokosci max. 1,0m,

szerokosci 0,4m i facznej dtugosci 140 m wykopu oraz 181 m przecisku.
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradow, dobér zabezpieczen.

Dla oprawy:

TECEO GENZ2 1/5102 /48 LEDs 900mA NW 740 135W / / 468142 — 3 szt.
P=135W,In=0,63 A,

TECEO GEN2 175248 / 48 LEDs 700mA NW 740 105W / / 468702~ 3 szt.
P=105W,in=0,49 A,

Psuma = (3 x 135} + (3 x 105) = 720 W,
INsuma = (3 x 0,63) + (3 X 0,49) = 3,36 A,

Rozbudowa istniejacego o$wietlenia drogowego na ul. Zaktadowej w m. Komorniki,
gm. Kérnik nie wymaga zwigkszenia zabezpieczenia gldwnego w istniejacej szafie
oéwietleniowej. Nowo projektowana linia oswietlenia drogowego jest linia
zalicznikowg. W zwiazku z powyZszym nie ma potrzeby uzgadniania projektu w Enea

Operator Sp. z 0.0.

s






7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano dla projektowanje szafki SO o$wietlenia ulicznego w m.
Komorniki ul. Jeziorna, Zaktadowa
k*Ib*z<Uf

S

z - impedancja petli zwarciowej

k - wspolczynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 5s
b - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - warlo$¢ napiecia fazowego

S=160kVA MST 1360

proj. slup nr 6
| 2= 15596

YAKY 4x120mm 444 YAKY 4x35mm g
~f00m- Y52Z—"508 m -

WTN 00/gG 20 A
4,2*20*1,5596%1,25 = 163,76 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego o$wietienia
zostat spetniony.

1






7.3. Spadek napigcia dla odwietlenia w m. Komorniki ul. Jeziorna, Zakiadowa

f= 1008 m
s= 35 mm?
Pm*|
AU = * 100 %
% g *U2+g
3490 * 1008
AU = *100 %

%  35%400°* 35

I

AU
%

1,795% < 5%

spadek napiecia ponizej dopuszczalnego

B &2l ey







8. Zestawienie materiatow

Lp. [Wyszczegdinienie iedno | ilosé
1. Stup oswietleniowy oSmiokatny 8,0 m typu SO-8/3/F160 szt. 6
2. |Prefabrykowany fundament D16/140 szt. 6

Wysiegnik jednoramienny 2,0 m typu W20/1/1/2-60/10
3. Ikat nachylenia wysiegnika 100 szt. 3
Wysiegnik jednoramienny 2,0 m typu W20/1/1/2-60/15
4. |kat nachylenia wysiegnika 15° szt. 3
5. I;_folacyjne zlgcze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt 6
6. |lzolacyjne ztacze kablowe fazowe !ZK-4—02 szt 12
7 |lzolacyjne zigcze kablowe zerowe I“ZK-4-O3 szt. 6
8. |Tabliczki ostrzegawcze L szt 6
9 Oprawa LED typu TECEO GEN2 1 /5102 / 48 LEDs 800mA
- INW 740 135W / /468142 szt. 3
10 Oprawa LED typu TECEO GEN2 1 /5248 / 48 LEDs 700mA
“INW 740 105W / / 468702 szt, 3
11. (Kabel YAKY 4*35 mm? m 351
12. |Piasek m3 12
13. |Folia kablowa koloru niebieskiego (dt. wykopu) 140
14. {Przecisk ochronny typu SRS 75 181
15. |Przewéd YDY 3*2,5 mm? 72
16. Bednarka ocynkowana 30x4 351
17. [Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 6
18, [Grot do uziomu & 16 szt. 2
Uziom pretowy — z przyspawanym facznikiem krzyzowym szt 2
19. {UPB16/1500 + UKP )
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LEGENDA:

—L. proj. uziemienie stupéw oéwietleniowych R< 5 Q

typu W20/1/1/2-60/15 oraz oprawa typu TECEOQ GEN2 1 /5102 /
48 LEDs 900mA NW 740 135W / / 468142

proj. stup oéwietlenia drogowego typu SO-8/3/F 160 z wysiegnikiem
typu W20/1/1/2-60/10 oraz oprawa typu TECEQ GEN2 1/5248 /

C)? proj. stup oswietlenia drogowego typu SO-8/3/F160 z wysiegnikiem
? 48 LEDs 700mA NW 740 105W / / 468702

proj. kabel YAKY 4x35mm?® laczna

ist. slup diugosé 321/351 m
o$wietlenia
drogowego 3
36/41 m l 37/4:
-
R R<50Q2 R<50Q |
]

53/58 m 53/58 m
R<SQ R<5§2

mpr ing. Andraef
Baraniak

Inwestor: Projekiowat:

Gmina Komorniki
ul, Stawna |

62-052 Komorniki

Nr uprawtiiefi
WKPHQ21RPWOE/ R

Opracowal. inz Oscer Lisiecki

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

Schemat ideowy o$wietlenia drogowego w m.
Komoermiki ul. Jeziorna, Zakladowa, gm. Komomiki

/e






Przekrdj poprzeczny utozenia kabla
energetycznego nn 0,4 kV

riemia Z wykopu

|
.

ztworzywa szucznego
grunt rodzimy

-35

—ey—
2

{wymiary podane wcm)

Uwagi:
W miejscach zblizent i skrzyzowan z istniejgca
infrastruktura techniczng prace wykonywaé recznie
bez urzycia sprzgtu mechanicznego

v
Projekeowsl: mgr inz, Andrzej
) Baraniak
G .Inv]?stor. » Nr uprawnien
mina K Omornuki WKP/O218/PWOE/18
ul. Stawna |

62-052 Komorniki

Opracowal: in2. Qscar Lisiecki k.)/i e, é l /f
L/

Schemat ulozenie kabla w m. Nr Rys.

Komorniki ul. Jeziorna, Zakladowa, gm. Komorniki 3
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ul. Jeziorna, Zakdadowa, Komorniki

Tresé

Strona MU?UWE) ................................................................................
TPBEE e e e e e e s e e e
Listaopraw -« o rovrimii it T PP

SYT.1--

Podsurmowanie {do EN 132071 2005) v e e e

SYT.2--

Podsumowanie (de EN 132012015 -0 - - T



ul. Jeziorna, Zaktadowa, Komorniki D i / \ Lux

Lista opraw

Qrazem Prazem Skutecznoséc Swietlna
118.2 Iim/w
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P ¢ Skutecznodé Swietina

TECEQ GEN2 1/5102/48 LEDs 900mA NW  1350W  15918m  117.9 Im/w
740 135W/ / 468142

TECEO GENZ 1/ 5248/ 48 LEDs 700mA NW  105.0W 12427 Im 1184 Im/wW
740 105W / / 468702




ul. jezlorna, Zakladowa, Komorniki

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUX

emm

io0m

Chodnik 1 (P3), 100.00 m?

Jezdnia 1 (M4), 350.00 m?
—— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
ez

5060m

5O




ul. Jeziorna, Zakladowa, Komorniki D I A Lux

SYT. 1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 1050w
Nazwa artykutu TECEQ GEN2 1/ Praempa 15750 Im

5248/ 48 LEDs

700mA NW 740 Doprawa 12427 Im

105W / / 468702

n 78.90 %

WyposaZenie 1x 48 LEDs 700mA

NW 740

TECEC GENZ 1/ 5248 / 48 LEDs 700mA NW 740 105W / /468702 (z jednej strony na dole)

Odstep shupa 50,000 m ‘; E;%ai
. 3}

(1) Wysoko$¢ punktu swietinego 9200 m |

{2) Nawis punktu swietinego 0800 m 3 m

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dhugosé wysiegrika 2.000m ;
. A

Godziny pracy w ciagu roku 4000 h: 100.0 %, 1050W . Q?

Zuzycie 2100.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatla = 70% 67.6. cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna > B0 416 cdfkdm

liria pionowg przy zainstalowanyrn i gotowym do = 90° 9.76 cd/kim
uiytku oSwietleniu. e

Klasa nateZenia oswietlenia

Wartosci natedenia Swiatta w {cd/kim] do obliczania
klasy natezeniz swiatla odnoszg sie do strumienia
swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015,

Klasa wskaZnika olénienia D4




. jezlorna, Zaktadowa, Komorniki D l A Lu x

SYT. 1 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pd&l oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 {P3) Em 927k [7.50-11.25]) Ix e

Emin 503 x 2150 Ix v
Jezdnia 1 (M4} tm 0.81 cd/m? 2 0.75 cd/m? W

U 0.57 2z 0.40 v

U 0.60 2060 v

1 14 % £15% 4

Ra 58 2 0.30 e

Obliczeno wspdiczynnik konserwacji 0.80 dia instalacji

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 1 Dp 0.021 Wix*m?
TECEO GENZ 1/5248/48 De 0.9 KWh/m rok, 420.0 kWh/rok

LEDs 700mA NW 740
105W / / 468702 (z jednej
strony na doie)




ul. jeziorna, Zaldadowa, Komorniki

SYT.2--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

| i
_ Chodnik 1 (P3), 63.70 m? | He
Pas postoju 1 soom
Jezdnia 1 (M4), 343.00 m?
sl Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
:ID

4900m



ul. jeziorna, Zakiadowa, Komornikl

SYT. 2 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

%‘.‘:5

.

Producent P 135.0W
Nazwa artykuiu TECEQ GEN2 1/ Prampa 19105 m
5102 /48 LEDs
S00mA NW 740 Doprawa 15918 Im
135W /7 /468142
n 8332 %

1x 48 LEDs 900mA
NW 740

Wyposaienie

DIALux

TECEQ GEN2Z 1 /5102 / 48 LEDs 900mA NW 740 135W/ /468142 (z jednej strony u gory)

+

]
{2

o

i)

Odstep shuspa 49.600 m

{1) Wysokod¢ punktu $wietinego 9.200m

{2) Nawis punktu dwietinego -3,600 m

(3) Nachylenie wysiegnika 15.6°

{4} Diugosc wysiegnika 2000m

éodziny pracy w ciggu roku 4060 h: 100.0 %, 135.0W
Zuzycie 2700.0 W/km

ULR/ ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatla

W kazdym kierunku twerzacym podany kat z dolng
linig pionowy przy zainstalowanym | gotowym do
uzytku oiwietleniu,

2 70°: 509 cd/kim
2 80°: 406 cd/kim
290° 17.8 cd/kim

Kiasa natgienia oswietlenia

Wartodcl natezenia Swiatla w [ed/kim) do obliczanda
klasy nateienia Swiatla odnosza sie do strumienia
$wietinegn lampy, zgodnle z EN 13201;2015.

Kiasa wskainika olsnienia

0.5

2

)




ul. Jezioma, Takladowa, Kemorniki

SYT.2--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pét oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 {P3) Em 11.09 Ix [7.50 - 11.257 Ix Vv
Emin 1,75 2150 s
jezdnia 1 (M4) L 0.76 cd/m? 20.75 cdfon? v
Uo 0.49 2 0.40 v
U 0.63 2 0.60 v
T 15 % £15% v
Ry 0.57 2030 v
Obliczono wspdlcrynnik konserwacji 0.80 dia instalagji
Wyniki dla wskaZnikdw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zulycie
SYT.2 Dp 0.025 W/ix*m? |
TECEO GEN2 1 /5102 748 De 1.3 kwh/m? rok, 540.0 kWh/rok
LEDs S00mA NW 740
135W / / 468142 (2 jednej
strony u géry)







8—:'9 I} Stupy oswietleniowe / Lighting poles

maksymafna powierzchnia
wiztrowa (7]
¢ 2q maxwindarec ﬁ@
~ ,J ! strefa wiatrowa / wind zone ﬁ) ] @
2
Typ E % 2 " desloom do!t!:m 434!!"‘ I M T
Type o mj] [mm] g/d [mm)] axbimm) [mm] ngm. npm, Apm. kgl [m] | {kNm) | [kN] [kei
CN 8/3/60/F160 @ ] 3 60/149 85x400 500 | D16/140 | 054 0,30 0,40 49 - 732 1,41 70
CN 8/3/160/W © B 3 60/14% 85x400 600 - 0,54 0,30 040 490 1.2 7,32 1,41 &0
CN B/4/64/F160 @ 8 4 614150 B5x400 500 D16/160 | 0,98 0,62 .77 44 - 10,51 1,80 91
CN 8/41645W @ 8 4 61/150 85%400 GO0 - 0,98 0,62 077 40 1,2 10,51 1,80 107
CN 8/3/76/F220 © 8 3 76/165 1005400 500 | D22/150 ) 068 6,42 0,53 40 - 846 1,52 a4
CNB/2/T6MN © [ 3 76/165 100x400 600 - 0,69 042 0,53 40 1,2 B,46 1,52 51
CN 8/AI76/F220 @ 8 4 76/165 100x400 500 D22/150 | 121 0,79 0,97 40 - 12,14 187 108
CN B/4/ra/W © 8 4 76165 100x400 600 - 1,20 0,79 097 40 1.2 12,14 1,97 | 121
CN B/4/89/F220 @ [:] 4 89178 T00xA00 500 D221150 | 1,56 1,06 1,27 50 148 2,28 e
A/3/F160 O 8 3 60/160 100x408 500 BG40 | 0467 0,36 0,50 50 - 9,33 1,45 71
o 5/83/F160 O 3 3 607161 100x400 500 D16A160 | 1,27 0,80 101 50 - 13,9 2,52 93
SX B/3fFl20 O 8 3 60/189 100x400 500 L D22A150 0 1,29 0,81 1,02 50 - 14,13 2,62 86
;;BMIF!ZO O 8 4 63/150 100x400 500 [ D22180 1 2,28 1,52 185 50 - Fateyi 3,50 LAk
SRN 8-3/60/F160 O 8 2,94 60/114 85x400 600 | D16/140 ) 044 6,27 0.35 15 - 7,43 148 75
SRN B-3/60/W O ] 294 60/133 85x400 600 - 044 0,27 035 15 1.2 7,48 1,43 9%
N 9/3/60/F160 @ k4 3 £0/160 85x400 500 D16/140 | 048 0,27 037 40 - B.66 1,53 82
CN9/Al6O/W @ 8 3 60/160 85x%400 600 . 043 027 0,36 40 1.5 8,66 153 97
CN9/4/64/F160 © 9 4 61/161 B5x400 500 | Di16/160 | 0,94 0,59 4,74 40 - 12,58 1,94 108
CN 9/4/64/W &) 9 4 81/161 B5x400 600 - 094 | 059 | 078 40 15 | 1255 | 194 130
CN 8/3/76/F220 @ g 3 76/177 100x400 300 D2150 0 0,63 637 048 40 - 9,84 1,61 97
CN9/3776/W © 9 3 6N77 100x400 600 - 063 0,37 0,48 40 1,5 9,84 1.6% 10
CN9/A[T6/F220 @ 9 4 6177 100x400 500 | D22/150 . 118 0,77 0,94 L] - 1453 | 212 125
“N9/ATEIW @ 4 4 764177 100x400 600 - 117 877 0,54 40 1.5 14,53 212 146
1A/89iF220 @ 9 4 89/189 100x400 500 | D22/180 | 147 0,89 1,20 50 1713 237 137
- SO 9/3/F160 O 9 3 504160 100x400 500 | D16/140 ] 043 0,18 0,29 5@ - 947 198 79
SO 9/4/F160 o 9 3 650/161 100400 500 1 D16/160 | 054 0,54 072 50 . 4.1 2,35 104
SX 9/3/F220 O 9 3 &0/189 100x400 500 (0221500 090 0,50 0.67 50 - 13,70 2,52 95
SX 9/4jF220 O 8 4 63/1%0 100x400 500 |D22180 | 1,78 114 1,42 50 - 21,52 338 124
CN 10/3/60/F 220 © 10 3 607171 85x400 500 | D22/150 . 045 | 623 | 032 40 - W0 ;1,63 99
CN 10/3/60/W © 0 3 60/171 85x400 600 - 045 .23 0.32 40 15 10,10 1,63 1R3!
CN 10/4/64/F220 @) 10 4 611172 B5x400 500 | D22/150 | 09 0.56 0.73 40 - 14,68 | 207 129
LN 10/4/645W @ 10 4 61/172 BSx400 500 - 49 0.56 o7t 40 15 14,68 207 149
N 10/3776/F220 @ 10 3 76/188 100x400 500 | D22/150 | 057 033 043 40 - 11,35 1,71 1
CN 10/3/76/W @ 10 3 76/188 100x400 600 - .57 033 343 40 1.5 11,35 171 126
CN 10/4/76/F22% @ 10 4 75/188 100x400 500 | D22/180 1.3 0.73 0.90 40 - 16,81 2,22 144
CN 10/4/76/W @ L 4 76/188 TO0x406 vy U 113 0.73 .90 40 1.5 16,41 2,32 166
CN 10/4/85/F220 @ W 4 85/200 H0x400 500 D22/180 | 140 0.94 114 S0 19,6 2,50 157
SX 10/3/F220 O 10 3 50/189 100x400 500 D22/150 1 0.62 929 043 50 - 13,83 2,54 04
SX 16/4/F220 O 10 4 63/150 100x400 500 D22/180 1 1.39 0.84 109 50 . 278 1 331 136
56
723030 J elmonter.
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W12 '

Przyklad oznaczenia / Sample symbol

W16/1/1/1,5 - 60110

1]

| kat podniesienia / lantern fixing angle

srednica gorna sthupa / top diameter of the pole
i wysieg wysiegnika / bracket fength [m]
itoé< ramion / number of arms
o .
Wie

wysokosé wysiggnika / bracket height [m]
typ wysiggnika / bracket type

W20

W12 126l viviviviv| | v
W16 2 2 4 v i v | v v | v v
W20 2 3 6 | v (v | v  iv i v vy v
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