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OSWIADCZENIE

Na podstawie pkt. 3 w ust. 3d art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 1333 z dnia 7 lipca 2020 r.)

OSWIADCZAM,

ze przedtozony projekt wykonawczy niezbedny do wykonania rob6t budowlanych polegajacych
na Przebudowa pasa drogowego ulicy Grunwaldzkiej i Kolejowej w zakresie budowy oswietlenia
ulicznego w celu doswietlenia istniejgcych przejs¢ dla pieszych, Plewiska, ul. Grunwaldzka,

Kolejowa, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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Projektantyic.ufuiizoins wbaw(ranza elektryczna)
(podpis i pieczet),
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IE7-9LI-BIB *

Pan Dariusz Zawada o humerze ewidencyjnym WKP/IE/0457/05

adres zamieszkania ul. Zrédlana 1 A, 62-004 Czerwonak

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-EP-0054-07/2005 Poznan, dnia 22 czerwca 2005 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1, art. 14
ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 20 16
z péZn. zm.) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pozn.
zm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan

Dariusz Zawada
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 14 lutego 1975 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0107/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji ~Kwalifikacyjnej ~Wielkopolskiej ~ Okrggowej  Izby
Inzynierow Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 24 stycznia 2005 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 1/S0/05 z dnia 21 czerwca 2005 r. stwierdzil, ze Pan Dariusz Zawada posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyk¢ zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste¢ czlonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:
7" 5
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vV d

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanskid . L.....c.cccooyeriiiiiiiin
\| ‘ )
Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ///L/ ........

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ........\..[/. oL A f Al e

¢




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dariusz Zawada jest
upowazniony w specjalno$ci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci obj ¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy
bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli calos¢
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICZACY
Okrego_wej Komisji Kwa%f%acyjnej
U\ﬁe!kow Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa
— g VL1V A2

k\ mgr inz. Jan Lemariski

Otrzymuja:
1.Pan Dariusz Zawada
63-400 Ostrow Wlkp., ul. Wankowicza 70/1
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala



Odpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyjne;j
dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym
zakoniczonej w dniu 2023-11-02

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.4235.2022

Whnioskodawca: Biuro Inzynierskie Dariusz Zawada
62-004 Czerwonak, ul. Zrédlana 1A, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Komorniki, Obr.: Plewiska, Dz.: 669/1, 670/1, 1015/25, 1209/6, 1209/8, 1209/9, 1272/3,

1440
Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa

Informacje uzupetniajace:

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Kierownik Wydziatu Koordynacji Projektéow

Zawada-Sikorska

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Agnieszka

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

1 |AQUANET S.A. nie dotyczy
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan Nie dotyczy

Michat Catujek

2 |Autostrada Wielkopolska S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Dziadoszanska 10, Poznan 61-248

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3 |Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznan II Nie sktada zastrzezen
Sp. z.0.0.
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. pozytywne z uwagami
Oddziat Dystrybucji Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy nalezy

prowadzi¢ recznie. Kabel w wykopie zabezpieczy¢ i zachowa¢ normatywne
odlegtosci . Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ si¢ w Rejonie

Ewa Rakuta-Stachowiak Dystrybucji Poznan, pisemnie Enea Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji
Poznan, ul. Panny Marii 2 61-108 Poznan, lub kierujgc korespondencje na

adres rd.poznan@operator.enea.pl zatgczajac protokdt z Narady Koordynacyjnej

wraz z mapa.
5 |Enea Oswietlenie Sp. z o.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Ku Stoncu 34
71-080 Szczecin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, Nie sktada zastrzezen

60-211 Poznan

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

7 |G.EN. Operator Sp. z o0.0. Nie sktada zastrzezen

ul. Dorczyka 1

62-080 Tarnowo Podgorne Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |GCISp.zo.o. Nie sktada zastrzezen

ul. Obornicka 149

62-002 Suchy Las Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Strona 1 z 6 (4s)



9 |Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Nie sktada zastrzezen
Autostrad
Oddziat w Poznaniu Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan
10 |Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe Nie sktada zastrzezen
Sp. z 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |HAWE TELEKOM S.A. w restrukturyzaciji nie dotyczy
ul. Naruszewicza 13A, 65, 02-627 Warszawa
Nie dotyczy
Jakub Btazejewski
12 |Horyzont Technologie Internetowe Sp. z 0. 0. Nie sktada zastrzezen
ul. Butgarska 17, Poznan 60-320
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |Instytut Chemii Bioorganicznej PAN pozytywne z uwagami

Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan

Grzegorz Kuberka

1. Na przekazanym planie sytuacyjnym przebiega istniejgca linia
Swiattowodowa

(bez czytelnego oznaczenia) sktadajgcy sie z rurociggu kablowego typu
2xHDPE32/2,9 lub 3xHDPE32/2,9 koloru czarnego z wyréznikiem niebieskim,
zielonym

i pomaranczowy; w rurze z wyréznikiem niebieskim utozony jest kabel
Swiattowodowy Z-XOTKtsd 48J relacji Instytut Ochrony Roslin (IOR) przy ul.
\Wegorka 10

w Poznaniu — Instytut Wiékien Naturalnych przy ul. Kolejowej 2 w Plewiskach
(w skrocie IOR-IWN).Wraz z rurociggiem, na gtebokos$ci jego posadowienia
utozony jest kabel lokalizacyjny typu XzZTKMXpw 2x2x0,6. W potowie gtebokosci
posadowienia rurociggu kablowego utozona jest tasma ostrzegawcza z napisem:
,Uwaga - Kabel $wiattowodowy”.

2.  Lokalizacje istniejgcej linii Swiattowodowej w terenie nalezy potwierdzi¢

z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokos$ciowych, zawierajgcych geodezyjng
inwentaryzacje linii $wiattowodowej poprzez wykonanie przekopdéw prébnych i/lub
za pomoca lokalizatora z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony
przebieg linii $wiattowodowej nalezy trwale i widocznie oznaczy¢ w terenie na
caly czas prowadzenia prac budowlanych w obrebie linii $wiattowodowej,
zwigzanych z realizacjg inwestyciji.

3.  Wszelkie prace w miejscach kolizji oraz zblizen do linii $wiattowodowej
nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem
wiascicieli linii Swiattowodowej. Wszelkie odkryte w trakcie prowadzenia prac
elementy infrastruktury linii Swiattowodowej musza by¢ odpowiednio
zabezpieczone a przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne
wiascicieli linii Swiattowodowej.

4.  Linig Swiattowodowg w miejscu kolizji z projektowang siecig
elektroenergetyczng nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng zachowujac
normatywne parametry.

5.  Wszelkie koszty zwigzane z budowg sieci elektroenergetycznej oraz z
zabezpieczeniem linii $wiattowodowej (w tym wszelkie materiaty i prace
naktadcze) nie bedg obcigza¢ wiascicieli linii $wiattowodowe;j.

6.  Prace zwigzane z zabezpieczeniem istniejace;j linii $wiattowodowej sieci
POZMAN powinien wykonaé wskazany przez IChB PAN PCSS wykonawca lub
nalezy je prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych IChB PAN PCSS.

7.  Nadzor przedstawiciela IChB PAN PCSS jest ptatny. O ustanowienie
nadzoru nalezy wystapi¢ pisemnie z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem
zlecajgc pisemnie petnienie nadzoru na uzgodnionych wczesniej warunkach.

8. Nalezy z wyprzedzeniem informowac¢ IChB PAN PCSS o terminach
prowadzenia prac:

z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac prowadzonych na
infrastrukturze linii Swiattowodowej, z min.1-dniowym wyprzedzeniem w
przypadku prac prowadzonych w zblizeniu do linii $wiattowodowej, powotujgc
numer

i date niniejszego pisma:

tel. 61 858 20 26, 61 858 20 28

mail: mail: eksploatacja@man.poznan.pl

9.  Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ powyzszych
warunkow

i uzgodnien. Kazdy przypadek nieprzestrzegania niniejszych warunkéw bedzie
skutkowat powiadomieniem witasciwych organéw nadzoru budowlanego i
\wstrzymaniem robot.

10. Wszelkie uszkodzenia istniejgcej linii Swiattowodowej wymagajg wymiany
kabla $wiattowodowego na odcinku miedzyztgczowym. Sprawca uszkodzenia
zostanie obcigzony catoscig kosztéw wymiany kabla i usunigciem wszystkich
skutkdw uszkodzenia — w tym takze odpowiedzialno$ci odszkodowawczej w
zwigzku z zerwaniem transmisji danych.

11.  Z trescig niniejszego dokumentu nalezy zapozna¢ wykonawce roboét,
kierownika budowy oraz osoby fizycznie wykonujace prace.

12. Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy.

Powyzsze warunki techniczne zapewniaja tylko zachowanie dotychczasowych
whasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych linii $wiattowodowej, bez

poprawy jakosci.
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14 |Majatek Rogalin Sp. z 0.0. Nowa 3, 62-022 Nie sktada zastrzezen
Rogalin
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |NETIAS.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |Operator Gazociggéw Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Brak uwag
Agnieszka Friebe
17 |ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania Nie sktada zastrzezen
i Serwis Ustug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
18 |ORLEN S.A.- Oddziat PGNIG w Zielonej pozytywne bez uwag
Gorze
ul. Bohateréw Westerplatte 15 Brak uwag
65-034 Zielona Gora
tukasz Robakowski
19 |PERN S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Ptock Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
20 |PKP Energetyka S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
21 |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
22 |PKP TELKOL sp. z.0.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
23 |Polska Spétka Gazownictwa pozytywne z uwagami
Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan Szczegotowy lokalizacje (przebieg i gleboko$¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w
terenie na podstawie recznych przekopoéw prébnych, w miejscach
Joanna Kasperuk zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegtosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac¢ dziatan
mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot
\Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie jednostki
eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazownia Poznan Potudnie, ul.
Gtogowska 429, gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl, w celu powiadomienia o
przystgpieniu do prac.
Fundamenty stupéw o$wietleniowych nalezy zlokalizowa¢ w odlegto$ci min. 0,5m
od sieci gazowej n/c i $/c.
24 |Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Nie sktada zastrzezen
w Rokietnicy Sp. z o0.0.
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
25 |Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych pozytywne z uwagami
Komorniki Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Uzgadnia sie pod warunkiem zachowania normatywnych odlegtosci w pionie i
poziomie od istniejacych i projektowanych urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych. W miejscu skrzyzowania z wodociggiem i kanalizacjg sanitarng
roboty ziemne wykonywac recznie.
tukasz Wiecko Szczegotowg lokalizacje (przebieg i gteboko$¢) sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopdw prébnych.
W miejscu skrzyzowania z wodociggiem i kanalizacjg sanitarng prace ziemne
\wykonywacé recznie. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca
zobowigzany jest zgtosi¢ rozpoczegcie do Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych
Komorniki sp. z 0.0.
26 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen
WT Babki i Krzesiny
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
27 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen

WT Biedrusko

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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28 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz pozytywne z uwagami
WT Poznan
RCI Bydgoszcz RWT/WT Poznan posiada w rejonie inwestycji ( posadowiony
osiowo do ulicy Kolejowej ) kabel dalekosiezny wojskowej tgcznosci specjalnej
Andrzej Koralewicz opisany na podkfadach geodezyjnych jako tA. Wystgpig skrzyzowania z kablem
w rejonie skrzyzowania ulic Kolejowej i Grunwaldzkiej. Nalezy zachowac¢ strefe
bezpiecznej eksploatacji min. 0,5 m. od osi kabla. Kabel nalezy lokalizowa¢
przekopami probnymi. Przeciski wykonywac przy odkopanym kablu ponizej osi
kabli min. 0,5m. Wszystkie prace ziemne w strefie bezpiecznej eksploatacji kabla
\wykonywaé recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem RWT/WT Poznan.
Powiadomi¢ WT Poznan 14 dni przed rozpoczeciem prac, tel. 261 573 111 lub
261 573 116.
29 |Spoétka Wodna do Eksploataciji Nie sktada zastrzezen
\Wodociggu Dopiewo
ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
30 |T.Mobile Polska S.A Nie skitada zastrzezen
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
31 |Tarnowska Gospodarka Komunalna Nie sktada zastrzezen
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgorne Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
32 |Telekomunikacja Kolejowa Sp. z 0.0. Nie sktada zastrzezen
Zakfad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznan 61-245 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
33 |Veolia Poznan S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Gdynska 54
61-016 Poznan Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
34 |Webtouch Sp. zo.o., Sp. k. Nie sktada zastrzezen
ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
35 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
36 |Wodociagi Kérnickie i Ustugi Komunalne Nie sktada zastrzezen
WODKOM KORNIK sp. z 0.0.
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kornik Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
37 |Wojewddztwo Wielkopolskie, Nie sktada zastrzezen
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, Poznan 61-623 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
38 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Nie sktada zastrzezen
i Mieszkaniowe w Steszewie
ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
39 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Przemystowa 10
64-320 Buk Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
40 |Zaktad Gospodarki Komunalnej w Swarzedzu Nie sktada zastrzezen
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
41 |Zaktad Komunalny w Kleszczewie Nie sktada zastrzezen
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
42 |Zaktad Komunalny w Kostrzynie Nie sktada zastrzezen
ul. Poznanska 2
62-025 Kostrzyn Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
43 [Zakiad Komunalny w Pobiedziskach Nie sktada zastrzezen

Sp. z 0.0.
ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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44 |Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo Nie sktada zastrzezen

ul. Wyzwolenia 15

62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
45 |Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Nie sktada zastrzezen

Mosinie

ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
46 |Zarzad Drog Powiatowych pozytywne z uwagami

ul. Zielona 8

61-851 Poznan Uzgodni¢ w ZDP w Poznaniu ul. Zielona 8.

Maciej Walentowski
47 |Zwigzek Miedzygminny "Puszcza Zielonka" Nie sktada zastrzezen

ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goslina

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wojt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowe;j:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Burmistrz Miasta i Gminy Buk Nie sktada zastrzezen
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn Nie sktada zastrzezen
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik Nie sktada zastrzezen
Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Nie sktada zastrzezen
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina Nie sktada zastrzezen
Plac Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie sktada zastrzezen
ul.Tadeusza Kosciuszki 4, 62-010
Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |Burmistrz Miasta i Gminy Steszew Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 11, 62-060 Steszew
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |Burmistrz Miasta i Gminy Swarzedz Nie sktada zastrzezen
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |Burmistrz Miasta Lubon Nie sktada zastrzezen
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030
Lubon Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 |Burmistrz Miasta Puszczykowo Nie sktada zastrzezen
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |Wéjt Gminy Czerwonak Nie sktada zastrzezen
ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 |Wejt Gminy Dopiewo Nie sktada zastrzezen
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |Wejt Gminy Kleszczewo Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
14 |Wejt Gminy Komorniki Nie sktada zastrzezen
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |Wejt Gminy Rokietnica Nie sktada zastrzezen
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |Wejt Gminy Suchy Las Nie sktada zastrzezen
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
17 |Wéjt Gminy Tarnowo Podgérne ul. Nie sktada zastrzezen

Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgoérne

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ Stanowisko/tre$¢ uwagi:
zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz
imiona i nazwiska osob upowaznionych przez te podmioty:

Nie ztozono wniosku o koordynacje robdét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a wust. 3pkt 5lit. b

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca

Srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub  kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos$é z
oryginatem  przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania  projektowanych  sieci

uzbrojenia terenu z adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Monika Drag

Agnieszka Zawada-Sikorska

Podpis i pieczec¢ przewodniczacego narady
koordynacyjnej

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 wustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990),
nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z § 13 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 poz. 1374), powiatowg baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych  na  podstawie danych lub informacji zawartych w  dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koordynacyjne;j.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 'z 2021 poz. 1990): =znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzenn  zabezpieczajacych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewdw  kolidujacych z  przebiegiem projektowanej inwestycji  nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisbw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz.U.2020.55).
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Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem dodatkowej naradikoordynacyjnej
/ ) przeprowadzonej z wykorzystaniemngrodkéw komunikacji elektronicznej, zakoriczonej

w dniu 2023-11-02 pod numer

sprawy GKG.GZK.4091.4235.2022

ZA ZGODNOS(C
Z ORYGINALEM

Rlllb

1440 \g? 7 4

25

LEGENDA 2,0 way - ]
7W,0roj. stup sgnalizacyjno-oswietleniowy na fundamencie
prefabykowanym w miejscu istn. stupa sygnalizacyjnego

przewidzianego do demontazu

S—— proj. linia kablowa nn-0,4kV

PODPIS ZAUFANY

MARCIN
MATYSIAK

06.12.2022 08:43:54 [GMT+1]
Dokument podg ektronicznie
podpisem zaufanym

MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Zze jestem swiadomy

Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat : poznariski
Nazwa i ident. jedn. Ewid.:

302107_2 Komomiki odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia.
Nazwa i ident. obrebu ewid.: Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat Starosta Poznariski
302107 _2.0005 Plewiska zgloszenie.
Migjscowo$¢ : Plewiska Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych. GKG.GZZ.4071.16104.2022
Sekcja: 6.176.10.05.3.2 GEOFRAN
Uktad wspblrzednych: 2000 GEODEZJA URBANISTYKA
Uktad wysokosci : PL_KRON86_NH Wykonawca prac geodezyjnych. MARCIN MATYSIAK
‘Nie wyklucza si¢ istnienia w terenic innych 61-160 Czapury ul. Pomarariczowa 5/2
nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen NIP 9950054133
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do Tel. 668667741 mail: geofran@op.pl
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

informacji w instytucjach branzowych. P1 29.11.2022
Nie badano KW pod wzgledem stuzebnosci
Zakres opracowania...................... Marcin Matysiak
Stan aktualny .na dzien:20 listopada 2022r. Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac. geodeta uprawniony
nr uprawnien 21557

zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacii.
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ZARZAD
r‘ DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Poznan, dnia 22.09.2023 r.

Nasz znak: WI1.4620.23.2023.AD
Dotyczy: doswietlenie przejscia dla pieszych — 2387P

Wasz znak: -

Gmina Komorniki
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu opiniuje pozytywnie lokalizacje projektowanego oswietlenia

drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2387P w m. Plewiska, gm. Komorniki w miejscu przedstawionym na

dotgczonej do niniejszej opinii mapie zasadniczej na nastepujacych warunkach:

1.
2.

Prace wykonad bez naruszenia konstrukcji jezdni i kraweznika.

Projektowane oswietlenie 2/L3/S zlokalizowaé na istniejagcym stupie energetycznym zlokalizowanym
w chodniku (przed przejazdem), tak aby doswietli¢ przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerdw.
Dopuszcza sie wykonanie przedmiotowej infrastruktury z naruszeniem konstrukcji chodnika po podpisaniu
porozumienia tréjstronnego ws. uprawnien z tytutu rekojmi udzielonej przez firme Eurovia Polska S.A. na
czas nie krétszy niz 15 grudnia 2024r. Powierzchnie chodnika, ktéra bedzie podlegata odtworzeniu nalezy
czytelnie zaznaczy¢ na mapie zasadniczej i dostarczonej wraz z wnioskiem na zajecie pasa drogowego.
O podpisanie porozumienia nalezy procedowa¢ przed zajecie pasa drogowego.

Warunkiem utozenia projektowanej infrastruktury w chodniku jest odtworzenie nawierzchni poprzez jej
przetozenie na catej szerokosci (w celu wyréwnania profilu poprzecznego i podtuznego) na podbudowie
betonowej C 3/, grubosci 15 cm oraz wymianie uszkodzonych elementéw z zachowaniem tego samego
ksztattu i koloru co elementy istniejgce.

Przejscie pod jezdnig nalezy wykonac¢ metodg przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej na gtebokosci
minimum 1,2 m ponizej niwelety drogi (od gdrnej krawedzi rury ostonowej) oraz zgodnie z polskimi
normami.

Nie wyraza sie zgody na wbudowanie w pasie drogowym urzadzen wyniesionych ponad teren oraz
montowanych réwno z terenem oprécz projektowanego stupa oswietleniowego oraz stupow
sygnalizacyjno- oswietleniowych.

Przedmiotowg infrastrukture nalezy utozy¢ na gtebokosci pozwalajgcej na budowe i przebudowe drogi
powiatowej tak aby w przypadku przysztych robét drogowych zostaty zachowane przepisy branzowe i nie
wystepowata koniecznos¢ zmiany lokalizacji Waszej infrastruktury.

Warstwy podtoza usuniete w celu utozenia ww. infrastruktury technicznej nalezy odtworzy¢ przy uzyciu
materiatu piaszczysto-zwirowego i odpowiednio zagescic.

Zachowac¢ normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizji prace
prowadzi¢ recznie.

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan www.zdp.powiat.poznan.pl

tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu. Szczegéty odnosnie ochrony danych osobowych oraz tresé
obowigzku informacyjnego dostepne s na stronie internetowej www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora.

Zatacznik do Zarzadzenia nr 12/2021 Str.1z2
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ZARZAD
r‘ DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

10. Po wykonaniu robdt zajmowany pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do wiasciwego stanu technicznego.
Elementy zniszczone powinny by¢ wymienione na nowe.

11. Prace nalezy wykonac zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegétowymi.

12. Roboty wykona¢ bez powodowania zbednych utrudnied w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu
odpowiednich warunkdéw bezpieczerstwa w stosunku do uczestnikéw ruchu.

13. Nalezy unikaé prowadzenia robét w okresie zimowym.

14. Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami ustawy ,Prawo Budowlane”.

15. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych nalezy
zgtosic sie do Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu przed przewidywanym terminem rozpoczecia robot
w celu zwarcia umowy uzyczenia dla umieszczenia w pasie drogowym urzgdzen zwigzanych z potrzebami
ruchu drogowego.

16. Niniejsza opinia wazna jest rok od dnia wydania.

Podpisane
Zataeaniks , elektronicznie przez
1. Mapa zasadnicza ] )
2. Karta stupa sygnalizacyjno - o$wietleniowego Marek Berezecki

(Certyfikat
kwalifikowany) w
Otrzymua: . dniu 2023-09-22.
1. Petnomocnik
Dariusz Zawada - ePuap
ul. Zrédlana 1A

62-004 Czerwonak
2. ZDP-aa

Sprawe prowadzi:
Aleksandra Dziadosz
Tel. 61-8593-440

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan www.zdp.powiat.poznan.pl

tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl r

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu. Szczegéty odnosnie ochrony danych osobowych oraz tresé
obowigzku informacyjnego dostepne s na stronie internetowej www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora.
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UWAGA:
-proj. stupy nr 1/L1/S, 1/L2/S, 1/L3/S, 2/L2/S, 2/L3/S, 1/L5/S sygnalizacyjno-oswietleniowe wg zatgczonej karty
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LEGENDA:

O_. proj. stup sygnalizacyjno-oSwietleniowy na fundamencie
prefabykowanym

G—@ proj. stup o$wietleniowy na fundamencie prefabykowanym

proj. linia kablowa nn-0,4kV YAKY 5x25mm2
X proj. wolnostojgca szafka sterowania o$wietleniem

————— proj. rura ostonowa sr. 75mmZ2 - przecisk

lokalizacja istn. przejscia dla pieszych

PODPIS ZAUFANY

MARCIN
MATYSIAK

06.12.2022 08:43:54 [GMT+1
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie informuje, ze jestem Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Starosta Poznanski

Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat : poznariski

Nazwa i ident. jedn. Ewid.:
302107_2 Komorniki

Nazwa i ident. obrebu ewid.:

302107_2.0005 Plewiska zgtoszenie.
Migjscowosc : Plewiska Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych. GKG.GZZ.4071.16104.2022
Sekcja: 6.176.10.05.3.2 GEOFRAN . '
Uktad wsp6irzednych: 2000 O ey (A _ Dariusz Zawada B . Dariusz Zawada
Sci : j BIURO INZYNIERSKIE ul. Zrédlana 1A :
Uktad wysokodci : PL_KRON86_NH Wykonawca prac geodezyjnych. 61160 Czapury ul. Pomaraficzowa 512 (oL Ziodana 1A Upr bud. WKP/0167POOE/05

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
nie wyk ych na niniejszej mapie dzen NIP 9950054133
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do Tel. 668667741 mail: geofran@op.pl Obiekt:  Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest Plewiska, ul. Grunwaldzka / Kolejowa, gmina Komorniki
informacji w instytucjach branzowych. P1 29.11.2022
Nie badano KW pod wzgledem stuzebnosci
Zakres opracowania......................

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikaciji.

Temat: Inwestor:

Marcin Matysiak GMINA KOMORNIKI

Stan aktualny .na dzieri:20 listopada 2022r.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac.

geodeta uprawniony
nr uprawnien 21557

Projektowane doswietlenie przejscia
dla pieszych
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

Skala 1:500 [Data: 06.2023r.| Rys. 1

BRANZA ELEKTRYCZNA
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URZAD GMINY KOMORNIKI

WID.7226.3.6.2022 Komorniki, dnia 05.12.2023 r.

BIURO INZYNIERSKIE
Dariusz Zawada

ul. Zrédlana 1A
62-004 Czerwonak

Odpowiadajac na Pana wniosek dot. uzgodnienia budowy wolnostojacej szafki sterowania

oéwietleniem linii kablowych nn-0,4kV na skrzyzowaniu ulic Kolejowa i Grunwaldzka w Plewiskach,

dziatka numer 1209/9 obreb Plewiska - uzgadniam jej lokalizacje na w/w dziatce na nastepujgcych
warunkach:

1. Projektowang szafke sterowania o$wietleniem zlokalizowac tak, aby zachowac normatywne
odlegtosci od istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej.

2. Rozpoczecie robét jest mozliwe po uzgodnieniu terminu z tut. Urzedem Gminy

3. Miejsce wykonania: jak przedstawiono na zataczonej mapie zasadniczej w skali 1:500.

4, Strefe robot nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Po wykonaniu roboét nalezy zajmowany teren przywrdci¢ do stanu poprzedniego. Po
zamontowaniu szafki wykopy zasypywac piaskiem, zagesci¢ do wskaznika 0,98.

6. Niniejsza zgoda jest rownoznaczna z uzyczeniem przedmiotowej dziatki drogowej na czas
wykonywania robot przy spetnieniu w/w warunkéw.

7. Zgodnie z art.28,29 ust.1 pkt.20 i art.29a oraz art.82 ustawy ,,Prawo budowlane” Inwestor
zobowigzany jest do wykonania omawianego zadania zgodnie z przepisami prawa
energetycznego albo ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
iciekéw w przypadku budowy przylaczy (energetycznych, telekomunikacyjnych,
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych) do budynkéw, a w innych przypadkach
do uzyskania pozwolenia na budowe.

8. Waznos¢ uzgodnienia 2 lata od daty wystawienia.

. Elektronicznie
Arkadiusz podpisany przez
Arkadiusz Klemczak
Klemczak pata:2023.12.05
12:55:17 +01'00'
Otrzymujg:
1. Adresat

2. Urzad Gminy Komorniki - a/a

Sprawe prowadzi :

Maciej Hanelik

Inspektor ds. utrzymania drdg
Tel. 618 100 636

Urzad Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
tel. 61 8107 751, fax 61 8107 985, e-mail: sekretariat@komorniki.pl, www.komorniki.pl
NIP 777-31-40-250, Regon 631258709




KLAUZULA INFORMACYJINA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki,
zwana dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Kozik: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl,

tel. +48 792 304 042.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacja obowiazkéw lub uprawnier gminy
wynikajacych z przepisow prawa oraz wykonania okreslonych prawem zadanh realizowanych dla dobra
publicznego.

Posiada Pani/Pan prawo do:

7adania od Administratora dostgpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorcow danych o
sprostowaniu lub usunigciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

przenoszenia danych osobowych;

whniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych);

cofniecia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Z petng trescia obowigzku informacyjnego mozna sie zapoznac na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
http://bip.komorniki.pl w zaktadce Ochrona danych osobowych.




6. Opis techniczny

Przedmiot projektu
Przedmiotem opracowania jest budowa doswietlenia istniejgcych przejs¢ dla pieszych w ciggu
ulicy Grunwaldzkiej i Kolejowej w m-ci Plewiska, gmina Komorniki w celu zwigkszenia bezpieczenstwa

dla uczestnikéw ruchu.

Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie:
= wizji lokalnej,

= istniejgcego uktadu zasilania,
= warunkow przebudowy,
= sytuacji drogowe;j,
a takze obowigzujgcych norm i przepiséw m.in.:
= rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (§
109.1 pkt 2, 6, 7, § 109.4 pkt 1, § 109.6);

= rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (§ 287.1 pkt 3a);

= PKN-CEN/TR 13201-1:2016 Oswietlenie drég — Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klasy

oswietlenia,
= PN-EN 13201-2:2016 Oswietlenie drog — Czesc¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,
= PN-EN 13201-3:2016 Oswietlenie drog — Czesc¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych,

= PN-EN 13201-4:2016 Oswietlenie drog — Czesc¢ 4: Metody efektywnosci oswietlenia,

PN-EN 13201-5:2016 Oswietlenie drég — Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetyczne;.

Dobor klasy oswietleniowej — przejscia dla pieszych

Na podstawie istniejgcych parametréow drég, dobrana zostata klasa o$wietleniowa M5

M=6-VMS=6-1=M5

Parametr Opcje Opis VW
Predkos¢ Umiarkowana Vmax = 50 km/h -1
Natezenie Ruchu Um}ilrl};i}gjme 0
Rodzaj ruchu Mieszany 1
Rozdzielenie jezdni Nie 1
Zaparkowane pojazdy Nie 0
Luminancja otoczenia Srednia normalna sytuacja 0
Poprowadzenie wzrokowe Latwe 0
SUMA VWS 1




Na podstawie ,Wytycznych organizacji bezpieczenstwa ruchu pieszych: Wytycznej prawidtowego
oswietlenia przejs¢ dla pieszych” dobrano podklase oswietleniowag PC:

Oswietlenie jezdni | Oswietlenie przejscia dla pieszych

Wartosci przedi za Ptaszczyzna Ptaszczyzna Punkty
przejsciem Poziom pionowa pozioma ABCDEF
Poziom E3r w klasie | Evsr Uov Evhsr | Uon Evmin

w klasie | [cd/m? | PC [Ix] [-] [Ix] [-] [Ix]

M (min) (min) | (min) | (min) | (min) | (min)

M1 2,00 Brak koniecznosci stosowania rozwigzah dedykowanych
M2 1,50 PC1 75 0,35 75 0,4 5,0

M3 1,00 PC2 50 0,35 50 0,4 4,0

M4 0,75 PC3 35 0,35 35 0,4 4,0

M5 0,50 PC4 25 0,35 25 0,4 3,0

M6 0,30 PC5 15 0,35 15 0,4 2,0

Dla przejs¢ dla pieszych wybrano klase oswietleniowg PC4.

2.1, Wymagane poziomy pionowego nateZenia oswietlenia na przejsciach dia pieszych oraz w strefach oczekiwania:
natgZenie pionowe 0znacza oswietlenie powierzchni zwréconej w strong pojazdu zbliZzajacego sie w kierunku pieszego poruszajgcego sie rownolegle
do ptaszczyzny pionowej okreslonej przez oS przejcia

Pozioin oéwiellenia drogi Srednie p_io_nuwe nateZenie o$wietlenia Eve [Ix] Rr)wnomie_muf'sé
minimalne maksymalne catkowita
Luminancja Natezenie oswistienia strefa strefa Up
L [edim?] E Iy przejécia | oczekiwania kazda (Bumin/Eut)
15=L S0<E ojwietlenie nie jest wymagane
10=L<15 J0<E<50 75 50 200 204
0,75=L<10 20<E<30 50 30 150 204
05=<L<075 10<E<20 30 20 100 204
L<05 E<10 15 10 50 204

22 Siatka punkiow pomiarowych dia obliczen oraz pomiarow parametrow oSwietlenia przejscia i stref oczekiwania:
wysokosé 1m od powierzehni jezdni (przejscia)

strefa

ekl strefa preiSoia i pieszych Rozszemona Strefa oazekiaania
oczexiwania

| e T
| S 1
e

Zasilanie projektowanej sieci oswietlenia

Zasilanie dla projektowanego oswietlenia zrealizowane zostanie z projektowanej szafki
sterowania oswietleniem SOU posadowionej w pasie drogowym ul. Kolejowej stycznie obok istn. szafki
kablowo-pomiarowej SKP3-1P stanowigcego majgtek ENEA Operator. Potgczenie wykonac proj. linig
kablowg typ YAKY 4x25mmz2.

Projektowana szafka sterowania oswietleniem

Nowoprojektowang szafke SOU wykona¢ jako wolnostojgcg na fundamencie, wykonang
Z izolacyjnego, trudnopalnego i samogasngcego kompozytu. Szafka powinna byé odporna na
dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV. Powierzchnie szafki powinny byc¢

zebrowane (antyplakatowe), a daszek skosny. Szafka powinna by¢ wykonana w |l klasie ochronnosci,



posiadac stopien ochrony minimum P44 oraz by¢ przystosowana na napigcie AC minimum 500V.
Szaftka musi pomiesci¢ urzadzenia wykonawcze, zabezpieczeniowe i pomocnicze.

Projektowang szafke oswietleniowg SOU uziemi¢ tak aby rezystancja uziemienia nie przekraczata
10,0Q. W szafce zabudowac elementy pozwalajgce na zatgczanie kaskadowe z istniejgcej sieci ENEA
Oswietlenie Sp. z 0.0.

Schemat szafki oraz jej wymiary pokazano na rys. 3.

Budowa sieci oswietleniowej

W celu wykonania doswietlenia istniejacych przejs¢ dla pieszych nalezy:
- zdemontowac istniejgce stupy sygnalizacyjne w miejscach przewidzianych pod zabudowe
projektowanych stupdw sygnalizacyjno-oswietleniowych nr 1/L1/S, 1/L2/S, 1/L3/S, 1/L4/S, 1/L5/S,
2/L2/S. Na projektowane stupy nalezy przenies¢ istniejgce sygnalizatory, przyciski oraz odtworzy¢
istniejace zasilanie. Stupy nalezy posadowic, tak aby stopa stupa wraz z mocowaniami Srubowymi
znajdowata sie ponizej istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej. Miejsca lokalizacji projektowanych
stupdw sygnalizacyjno-oswietleniowych pokazano narys. 1,
- w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej posadowi¢ stup oswietleniowy 2/L1, przewidziany wytgcznie dla
potrzeb doswietlenia przejscia dla pieszych,
- w pasie drogowym ul. Kolejowej na dz. 1209/9 nalezy posadowi¢ wolnostojgcg szafke sterowania
oswietleniem SO przewidziang do zasilania i sterowania projektowanymi oprawami doswietlenia przejs¢
dla pieszych,
- do proj. szafki SO wprowadzi¢ projektowany odcinek linii kablowej typ YAKY 4x25mmz2.
Istniejace stupy pochodzace z demontazu nalezy przekaza¢ do ZDP Ilub w porozumieniu

przedstawicielem ZDP przekazac¢ do utylizacji.

Budowa sieci oswietleniowej

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w N SEP - E - 004:2014 wraz z N SEP-E-
004:2014/A1:2019 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” oraz
z wytycznymi i rysunkami zawartymi w niniejszym projekcie.

W doziemnych liniach kablowych niskiego napiecia nalezy stosowac kable o napieciu znamionowym
0,6/1kV. Gtebokos¢ utozenia/posadowienia linii kablowej nn nie moze byé mniejsza niz 0,7m.

Catos¢ projektowanej sieci oswietleniowej wykonaé kablem YAKY 4x25mm2 0,6/1,0kV. Proj. kabel
sygnatu kaskady nalezy potgczy¢ z istn. przewodem typ AsXSn 2x25mm2 i sprowadzi¢ z istn. stupa N-
10,5/E posadowionego w skosie drég Kolejowej i Grunwaldzkie;.

Latarnie zasila¢ naprzemiennie réznymi zytami kabla (co trzecia latarnia w tej samej zyle) w celu
rébwnomiernego roztozenia obcigzenia.

Oznaczniki kabli

Kable utozone w ziemi powinny byé na catej dtugosci zaopatrzone w trwate oznaczniki. Oznaczniki
powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m i miejscach charakterystycznych, np.
przy skrzyzowaniach, wejsciach do stupdéw, przepustéw. Tres¢ informacyjnych opasek kablowych

nalezy uzgodni¢ z inwestorem przed przystgpieniem do rob6t ziemnych.



Oznaczenie trasy
Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej diugosci przykryte folig z tworzywa sztucznego o trwatym
kolorze niebieskim. Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5 mm i szerokos¢ nie mniejszg niz 30
cm.
Uktadanie kabli
Kable nalezy rozciggaé na rolkach kablowych w celu unikniecia uszkodzenia izolacji. Do rozciggania
kabli stosowa¢ uchwyt do bezposredniego ciggniecia za zyly. Podczas rozciggania nie nalezy
przekracza¢ dopuszczalnych wartosci sit dla zastosowanego typu kabla. Kable nalezy uktada¢ w ziemi,
na dnie wykopu, na warstwie piasku o gr. co najmniej 10 cm, linig falistg z 1-3% zapasem dla
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Utozone kable zasypa¢ podobng warstwg piasku, nastepnie warstwa gruntu rodzimego o gr. co najmniej
15 cm, a nastepnie przykryc folig. Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ od 25 do 35 cm.
Jezeli gtebokos¢ ta nie moze byé zachowana (skrzyzowanie, obejscie urzadzeh podziemnych)
dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chronié
odpowiednig ostona.
Skrzyzowania i zblizenia
Skrzyzowania i zblizenia kabli nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w N SEP-E-004
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz rysunkami zawartymi
w projekcie.
Przejscie na wysokosci wiaduktu, wykonaé w rurze ostonowej $r. 75mm o wytrzymatosci na sciskanie
400N nierozprzestrzeniajgcej ptomienia mocowanej na konstrukcjach mocujgcych wg branzy drogowe;.
Rury ostonowe dla kabli nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,1%. Przy przejsciach poprzecznych rury
ostonowe uktada¢ na gtebokos$ci 1,0m od niwelety drogi.
Po utozeniu kabli w przepustach, a przed ich zasypaniem koncéwki rur nalezy uszczelnié.
W miejscach, gdzie wystepuije liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne nalezy wykonywaé recznie
oraz wykonac recznie przekopy prébne. W przypadku wystgpienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta
lokalizacji posadowienia stupdw. Stupy nalezy lokalizowa¢ zachowujac normatywne odlegtosci od
istniejgcej infrastruktury — uzbrojenia podziemnego: kanalizacji, wodociggdéw, gazociagdéw, kanalizacji
teletechniczne;.
Konstrukcje wsporcze

Projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ z zastosowaniem stupow oswietleniowych
aluminiowych anodowanych na kolor CO o profilu kotowym:
- 0 wysokosci H=5,0m (stupy nr 1/L1/S, 1/L2/S, 1/L3/S, 1/L4/S, 1/L5/S, 2/L2/S) spetniajgcych
wymagania PN-EN 40 wraz z wysiegnikiem o wysokosci 1,0m i wysiegu 1,0m. W stupie nalezy
przygotowaé dwie wneki w celu zapewnienia niezaleznego dostepu do zabezpieczen dla obstugi oprawy
oswietleniowej oraz dla obstugi sygnalizatorow. Grubos$¢ scianki stupa co najmniej 3mm. Uzywac nalezy
stupy posadowione na prefabrykowanych fundamentach betonowych, przeznaczone do zabudowy w
strefie wiatrowej |,
- 0 wysokosci H=5,0m (stup nr 2/L1) spetniajgcych wymagania PN-EN 40 wraz z wysiegnikiem o
wysokosci 1,0m i wysiegu 1,0m. W stupie nalezy przygotowaé wneki w celu zapewnienia dostepu do

zabezpieczen dla obstugi oprawy oswietleniowej. Grubos$¢ Scianki stupa co najmniej 3mm. Uzywaé



nalezy stupy posadowione na prefabrykowanych fundamentach betonowych, przeznaczone do
zabudowy w strefie wiatrowej |,

Stupy do wysokosci 0,35m nalezy pokry¢ elastomerem oraz nalezy ustawic tak, aby wneki znajdowaty
sie od strony chodnika (a dolna ich krawedz znajdowata sie nie mniej niz 60cm nad poziomem terenu

zniwelowanego.

Oprawy i zrédta swiatta

Do doswietlenia przej$¢ dla pieszych zastosowano oprawy o stopniu ochrony IP 66, ze zrodtem
Swiatta LED i Il klasie ochronnosci o mocy P=36W. Temperatura barwy swiatta 5000K (barwa chtodna),
oprawa winna osiggac¢ efektywnosé energetyczng klasy A++, wspétczynnik THD<20%, wspotczynnik
mocy cos¢ =0,95.

Oprawy nalezy wyregulowac w taki sposéb aby jej kat nachylenia w stosunku do powierzchni
jezdni wynosit 5°. Oprawa zbudowana z aluminium, odlew cisnieniowy malowany proszkowymi farbami
poliestrowymi. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i by¢
gotowe do dziatania i montazu. W oprawie powinien byé zainstalowany zasilacz wyposazony w
niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem.

Oprawy o$wietleniowe zasili¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm? potgczonym z linig kablowg YAKY
4x25mm?. Przewdd w stupie na catej dtugosci uktadac¢ w rurze ostonowej $r. 21mm.

Uziemienia i ochrona od przepieé

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢ wymagania zawarte w normie N SEP-E-001.
W zakresie projektowanej kablowej sieci oswietlenia ulicznego ochrona przed dotykiem bezposrednim
zostata zrealizowana poprzez izolacje roboczg przewodow i kabli oraz poprzez obudowy czesci
czynnych urzadzeh elekirycznych. Jako s$rodek ochrony przy dotyku posrednim zastosowano
samoczynne wytaczenie zasilania, natomiast projektowane oprawy wykonane sg w |l klasie
ochronnosci.
Dla projektowanych stupéw oswietleniowych zastosowano uziemienia tasmowo — pretowe FeZn 25x4
dla przyjetej rezystywnosci gruntu 300 Qxm. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q. W
ziemi bednarke ocynkowang 25x4mm nalezy uktada¢ na spodzie wykopu przy zachowaniu odlegtosci
pionowej 10cm od kabli zasilajgcych. Z bednarka potaczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje stupéw.
Wszystkie potaczenia $rubowe oraz odizolowane czesci kabla nalezy przed zamontowaniem
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez zastosowanie wtasciwych smaréw bezkwasowych.
Po wybudowaniu projektowanych uziemien nalezy sprawdzi¢ warto$¢ uziemienia wykonujgc pomiary
kontrolne. Jezeli wyniki pomiarow wykazg przekroczenie dopuszczalnej wartosci, uziom nalezy
rozbudowac poprzez dodanie odpowiedniej ilosci pretéw lub tasmy.

Do metalowych czesci stupéw nie nalezy podtgczaé linii kablowych zasilajacych oprawy o$wietlenia

przej$¢ dla pieszych.




Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do prac zapoznac sie szczegbtowo z warunkami przytgczenia wydanymi dla
obiektu, uwagami zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej, uwagami zawartymi w
uzgodnieniach znajdujgcych sie w niniejszej dokumentaciji,

O wejsciu na teren nalezy powiadomic:
= gestorOw uzbrojenia podziemnego,

= zainteresowanych wtascicieli dziatek.

Przed zasypaniem nalezy dokonaé¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Miejsca wykonywania robo6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z przepisami
poprzez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oswietlenie na czas nocy. Wynikajgcy z dokumentaciji
stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny, albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji
podziemnych. W przypadku wystgpienia nieoznaczonej na mapie infrastruktury podziemnej lub innym
przebiegu w stosunku do mapy, nalezy wykonac przekopy probne, a wszystkie urzgdzenia podziemne
zinwentaryzowac oraz zawiadomic Inspektora Nadzoru.

Po zbudowaniu oswietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale nanies¢
numeracje uzgodniong ostatecznie z Inwestorem.

W projekcie przedstawiono przyktadowe typy produktow, a ich parametry techniczne stanowig
wytyczne parametréw réwnowaznych dla materiatéw budowlanych przeznaczonych do wybudowania.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw o parametrach réwnowaznych, ktére odpowiadajg pod
wzgledem technicznym materiatom przytoczonym w dokumentacji projektowej, a ich réwnowaznosc
nalezy weryfikowa¢ wzgledem takich parametrow jak:

- ksztatt (wartosc¢ estetyczna dla zagospodarowania terenu),

- materiat oraz jego wtasciwosci z jakiego wykonany jest produkt,

- wymiary, masa, powierzchnia boczna (np. w przypadku opraw), nosnos¢ (np. w przypadku
stupow),

- moc, efektywnos¢ energetyczna, sprawnos¢ oprawy "na wyjsciu”, strumien swietlny, krzywa
rozsyltu Swiatta, temperatury barowej, technologii zrédta sSwiatta,

- poziom natgzenia, rownomiernos¢ na powierzchni oswietlanej,

- stopien ochrony IP, IK, UV,

- prad i napiecie znamionowe,

- poziom ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami,

- poziom bezpieczenstwa fotobiologicznego,

- wytrzymatos¢ wbudowanego materiatlu lub zestawu materiatobw wzgledem wymagan dla stref
wiatrowych w miejscu posadowienia,

Wszelkie odstepstwa od przyjetych w dokumentacji rozwigzan winny by¢ uzgodnione z
projektantem.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie prac
elektrycznych.

Projektowat: mgr inz. Dariusz Zawada



7. Obliczenia techniczne

Dobor kabli ze wzgledu na dtugotrwata obciazalnos¢ pradowa i spadek napiecia

obliczenia dla obwodu nr 1

sprawdzenie dobranego kabla na obciazalnos¢ diugotrwala i przecigzalnos¢:

P;

0,18-103

l = =
LT3 U, - cosp 400093

Dobrano zabezpieczenie R10/3.

kz " IN _
1,45

1,65-10
1,45

I, =

= 0,264

=11,034 A0,26 A< 11,034 <1,

Dobrano kabel YAKY 4x25mm? (lgg = I, = 99 A)

sprawdzenie warunku spadku napiecia metoda momentow:

Obliczenia dla najbardziej obcigzonej fazy (obw. nr 2)

OBWOD OSWIETLENIOWY NR 2 [L3] SAU%= 0,048% | 180W
o . srednica
oD DO M°,°a'r‘:r'fy’”e’ pipw | uosc | 7 AU%
kabla [m] (mm]

SO 1/11/s 36 180 7 25 0,008%
1/11/s | 1/12/s 36 144 21 25 0,018%
1/12/s | 1/13/s 36 108 17 25 0,011%
1/13/s | 1/14/s 36 72 13 25 0,006%
1/14/s | 1/L5/s 36 36 25 25 0,005%

0,048% < AU%40p = 5%

warunek spetniony

Sprawdzenie warunku samoczynnego wytaczenia

Ponizej przedstawiono dane i obliczenia warunku samoczynnego wytgczenia dla przypadku

zwarcia na tabliczce zaciskowej w stupie nr 1/L5/S

| MIEJSCE ZWARCIA:

| oBw1 |

_ ELEMENT SIECI [ Q?I:m] Xo [Q/km] - R[Q] X [Q]
1 TRAFO | Tranformator 250kVA - - - 0,0118 0,0262
2 MST->SO |  YAKY 4x150mm2 0,2060 | 0,0800 200 | 0,0824 0,0320
3 0BW1 YAKY 4x25mm?2 1,2000 | 0,0800 83 0,1992 0,0133
SUMA 2 2 2 0,2934 0,0715

Typ | k[] | Zc[Q] Ik [A] IN[A] | 1a[A] Ik12la




Przejscie dla pieszych 6x4m

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

DIALUx



Przejscie dla pieszych 6x4m

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

7

Producent ZPSO ROSA P 395W
Numer artykutu 213232/6/PP Poprawa 5346 Im
Nazwa artykutu Iskra LED 36W 5000K

PP
Wyposazenie 1x Samsung LH351C

5000K 0.9

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
10598 m 0481 m 6.000 m

2514m 6.131 m 6.000 M

DIALUx



Przejscie dla pieszych 6x4m

Teren 1
Lista opraw

DIALUx

Prazem Prazem Skuteczno$¢ sSwietlna

10692 Im 79.0 W 135.3 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
2 ZPSO ROSA  213232/6/PP Iskra LED 36W 5000K PP 395W 53461m 1354 1m/W




Przejscie dla pieszych 6x4m

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

DIALUx



Przejscie dla pieszych 6x4m D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Plaszczyzna Eh 55.8 Ix 36.7 Ix 76.4 Ix 0.66 0.48

Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Ptaszczyzna Ev (pas ruchu 1) 36.2 Ix 243 Ix 58.3 Ix 0.67 0.42
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

I
()]
N

Ptaszczyzna Ev (pas ruchu 2) 36.3 Ix 23.9 Ix 58.1 Ix 0.66 0.41
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

I
[0
w

Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 1) 19.3 Ix 3.98 Ix 48.5 Ix 0.21 0.082 CG4
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 2) 19.3 Ix 4.36 Ix 46.0 Ix 0.23 0.095 CG5
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejscie dla pieszych 6x4m D | A Lu X

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna Eh

I
ED |42 M5 51 60 57 Z0 57 (B0 y];@
145 150 55 ,EE 78 7B N=v4 56 151 145
ICT! |59 57 70 57 B0 52 ME [42 E£70)
I |
Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Paszczyzna Eh 55.8 Ix 36.7 Ix 76.4 1x 0.66 0.48

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejécie dla pieszych 6x4m D IA Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna Ev (pas ruchu 1)

20 30 50 75 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Ptaszczyzna Ev (pas ruchu 1) 36.2 Ix 24.3 Ix 58.3 Ix 0.67 0.42

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejécie dla pieszych 6x4m D IA Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna Ev (pas ruchu 2)

20 30 50 75 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Ptaszczyzna Ev (pas ruchu 2) 36.3 Ix 239 Ix 58.1 Ix 0.66 0.41

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejscie dla pieszych 6x4m D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 1)

[
(.8 23 eaecl
D Bk 3.0
(m—
Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 1) 193 Ix 3.98 Ix 485 Ix 0.21 0.082
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejscie dla pieszych 6x4m D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 2)

D 4 7.0
[—
Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 2) 193 Ix 4.36 Ix 46.0 Ix 0.23 0.095
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wojewodztwo: wielkopolskie

Powiat : poznariski

Nazwa i ident. jedn. Ewid.:
302107_2 Komorniki

Nazwa i ident. obrebu ewid.:
302107_2.0005 Plewiska
Miejscowo$c : Plewiska

Sekcja: 6.176.10.05.3.2

Uktad wspotrzednych: 2000

Uktad wysokodci : PL_KRON86_NH

Nie wyklucza sig istnicnia w terenic innych
nie wykazanych na ninicjszej mapic urzadzen
podziemnych, ktore nie byly zgtoszone do
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
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Nie badano KW pod wzgledem stuzebno$ci
Zakres opracowania.....................

Stan aktualny .na dzien:20 listopada 2022r.

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Starosta Poznanski
zgloszenie.
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych.
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MARCIN MATYSIAK
61-160 Czapury ul. Pomaranczowa 5/2
NIP 9950054133
Tel. 668667741 mail: geofran@op.pl
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Wykonawca prac geodezyjnych.

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikaciji.

Marcin Matysiak
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac. geodeta uprawniony

nr uprawnien 21557

Potwierdzam zgodnos¢
mapy z oryginatem mapy
do celow pryf

mgr i ariugz Zawada

UWAGA:
-proj. stupy nr 1/L1/S, 1/L2/S, 1/L3/S, 2/L2/S, 2/L3/S, 1/L5/S sygnalizacyjno-oswietleniowe wg zataczonej karty

LEGENDA:

O_. proj. stup sygnalizacyjno-oSwietleniowy na fundamencie
prefabykowanym

G—E‘ proj. stup oSwietleniowy na fundamencie prefabykowanym

proj. linia kablowa nn-0,4kV YAKY 5x25mm2
X proj wolnostojaca szafka sterowania oSwietleniem SO

—————— proj. rura ostonowa sr. 75mm2 - przecisk

lokalizacja istn. przejScia dla pieszych

Dariusz Zawada Projektowat:

BIURO INZYNIERSKIE ul. Zrédiana 1A
62-004 Czerwonak
Obiekt:  Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych

Plewiska, ul. Grunwaldzka / Kolejowa, gmina Komorniki

Upr bud. WKP/0

Temat: Inwestor:

GMINA KOMORNIKI
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

Projektowane doswietlenie przejscia
dla pieszych
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inz. Dariusz Z

Skala 1:500 [Data: 01.2024r.| Rys. 1

BRANZA ELEKTRYCZNA
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PROJ. WOLNOSTOJACA SZAFKA STEROWANIA
OSWIETLENIEM ULICZNYM SOU

MONTAZ W PASIE DROGOWYM

UL. KOLEJOWA

T skcon serownicza

P=1,0kW / 3F
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istn. stup N10,5/E
ENEA Oswietlenie

w istniejqcej sieci energetycznej
ZEROWANIE OCHRONNE TN-C

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z PN-91/E—-05009

Bilans mocy dla obwodu wyprowadzonego z szafki SOU:

- proj. obwéd nr 1 - P=0,605kW; 1=0,94A
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proj. obw. nr 1
pro). YAKY 4x25mm2
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BIURO INZYNIERSKIE

Dariusz Zawada
ul. Zrédlana 1A
62-004 Czerwonak

Projektowat:
mgr inz. Dariusg
Upr bud. WKP

Obiekt:  Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych
Plewiska, ul. Grunwaldzka / Kolejowa, gmina Komorniki
Temat: Inwestor:

Schemat projektowanej szafki
sterowania oswietleniem SO

GMINA KOMORNIKI
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

Skala --- Data: 01.2024r.

Rys. 3
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sygnat kaskady do proj. SOU

LIS

212/

R<10,0Q

YAKY 4x25mm2

L3S

LIS 1UL5/S

istn. N-10,5/E

proj. kabel podtgczy¢ do istn.
przewodu AsXSn 2x25mm2

witasnos¢ ENEA Oswietlenie

N

-45,0m / 49,0m-

XXX

—oznaczenia stupdw YYY gdzie: XXX—numer obwodu/stupa,

w istniejqce] sieci energetycznej
ZEROWANIE OCHRONNE TN-C

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z PN-91/E—05009

777 YYY—wysokos¢ stupa/dfugos¢ wysiegnika, ZZZ—moc oprawy

Dariusz Zawada
ul. Zrédlana 1A
62-004 Czerwonak

BIURO INZYNIERSKIE

Obiekt:  Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych
Plewiska, ul. Grunwaldzka / Kolejowa, gmina Komorniki

Temat: Inwestor:

GMINA KOMORNIKI
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

Schemat projektowanego
uktadu zasilania

Projektowat:

mgr inz. DariuszZpwada
Upr bud. WK7/POOE/05

Skala --- Data: 01.2024r.

Rys. 2
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oprawa oswietleniowa w Il klasie ochronnosci
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oprawa oswietleniowa w Il klasie ochronnosci

przewdd zasilajgcy YDYzo 3x1,5

w dodatkowej ostonie rurowej
peszel sr. 21mm (relacji oprawa—tabliczka
bezpiecznikowa)
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zabezpieczenia sygnalizatoréw

proj. tabliczka bezpiecznikowa TB1
zabezpieczenie oprawy oswietleniowej
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proj. linia kablowa YAKY 5x25mm2

zyta PE niepodfqczona do konstrukcji sfupa

karta stupa sygnalizacyno—oswietleniowego
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