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obiektu
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Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Gmina Komorniki
Inwestor ul. Stawna 1
62-052 Komorniki
‘Symbol | Nregz. Tom
S - 1/5 Egzemplarz Starosty 1
AUTORZY Imig i nazwisko podpis
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Zawarto$¢ opracowania

Nr rozdziatlu | Temat

1. Strona tytutowa.

2. Zawartos¢ opracowaria - spis tresci.

3. Umowa o Swiadczenie ustug dystrybucji energii elekirycznej
3.1 Oswiadczenie projektanta, uprawnienia, Bioz.
4, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
3 Uzgodnienia.

6 Opis techniczny.

6.1. Charakterystyka ogdlna.

6.2, Linia kablowa o$wietlenia ulicznego

6.3. Stupy o$wietleniowe i oprawy

6.4. Ochrona przeciwporazenjowa .

6.5. Uwagi koncowe

6.6. Informacie szczegdlowe o terenie opracowania
7. Obliczenia techniczne.

7.1. Obliczenie pradow, dobdr zabezpieczen.

7.2 Skutecznosé zerowania.

7.3. Spadek napiecia,

8. Zestawienie materiatow.

9. Plany i schematy.

9.1. Plan trasy linii kablowej rys nr 1.

9.2 Schematy jednokreskowy rys. nr 2.

9.3. Schemat utozenia kabla w wykopie rys. nr 3.
10. Obliczenia fotometryczne.

bo
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N piatnik 100095
UMOWA nr 33/526,540,542,549,553,555-556,558-559,561-562,564-565,568,570.

573,575,577-579,581-582,584,586-592,594-595,597-600,602,605,607,609-
612,615,617,619,621,624,627-628,631/RK-01/2011
o swiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej

zawarta W Poznaniu w dniu 29:08:2011 foku, zwana dalej ,Umowa” pomiedzy:

GMINA KOMORNIKI Ul. STAWNA 1, 62-052 KOMORNIK|

imig | nazwisko / pelna pazwa firmy
adres plalnita wraz t kodem

GMINA KOMORNIKI Ul. STAWNA 1, 62-052 KOMORNIK!

adras tla karespondencii

NIP 777-314.02:50  nr telefonu @4 81QF. 164,

zwany dalej ,,Odbiorca”, kiory przy niniejszej Umowie jest reprezentowany przez:

“le+@13WL rereneerane @WBW@GA ................ ~ peinomocnika dzialajgcego w imieniu i na

rzecZ Odbiolty na -podstaWie aktualnego na dzien zawarcia Umowy pismenego peinomocnictwa
zalgczonego do Umowy.

a
ENEA Operator Spétka z ograniczong odpowiedziaino$cia z siedziba w Poznaniu {dane wynikajace z

tresci art. 206 § 1 kodeksu spolek handlowych — w stopce), Rﬂjﬁ“SPﬂﬁdaIYUSlugBystrybucji
ul. Polna 60, 60-803 Poznati, zwang dalej ,,0SD", reprezentowang przez:

znan,

....................................... Jerzy Pieszalf........................ — dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa,

Kazda ze stron Umowy moze by nazywana zamiennie ,,Strona”, a razem ,,Stronami”.
WYy

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest okreslenie praw | obowigzkdw Stron oraz warunkow Swiatczenia przez OSD,

jako przedsigbiorstwa energetycznego zajmujgcego sie dystrybucig energii elektrycznej, usiug
 dystrybucji energii elektryczne], zwanych dale] ,ustugami dystrybucji®, na rzecz Odbiorcy, w zwigzku
z zawarty przéZ Odbiorce Umowa sprzedazy energii elektrycznej.

2. 0OSD zobowigzuje sig w okresie obowigzywania Umowy $wiadczyé ustugi dystrybucji do: punktéow
odbioru wymienionych w zestawieniu stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy, zwanych dalej ,obiektem”,
stanowigcy obiekt niemieszkalny. Miejsce dostarczania energii elektryczne;j, zwane| dalej ,energig”, jest
okredlone w § 3 ust. 3 Umowy.

3. Odbiorca odwiadcza, Ze dysponuje tytulem prawnym do korzystania z obiektu.

§2
Postanowienia wstepne

1. Przy realizacii Umowy zastosowanie majg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa, w tym uslawa
z dnia 10 kwietnia 1987 r. Prawo energetyczne wraz z aklami wykonawczymi oraz obowigzujace
w czasie realizacji Umowy: Taryfa dia ustug dystrybucji energii elektrycznej OSD, zwana dalej ,Taryfg"
oraz Instrukeja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej, zwana dalej IRIESD”,

2. Warunkiem koniecznym obowigzywania Umowy jest Jednoczesne cbowigzywanie  umowy
o $wiadczenie uslug dystrybucji zawarte] pomigdzy OSD a przedsiebiorstwemn energetycznym
zajmujacym sie obrotem energig lub jej wytwarzaniem, zwanym dalej »Sprzedawea” lub ,Sprzedawca
rezerwowym’, oraz umowy sprzedazy energii zawartej pomiedzy Odbiorca a Sprzedawcy lub
Sprzedawca rezerwowym. ‘

3. Odblorca oswiadcza, ze zawart umowe sprzedazy energii ze Sprzedawcy. Oznaczenie Sprzedawcy
i dane umowy sprzedazZy energii w zakresie niezbednym do realizacji Umowy zostaly okre$lone § 7
Umowy.

4. Strony ustalajg, Ze w przypadku zaprzestania, niezaleznie od przyczyny, sprzedazy energii przez
Sprzedawce, sprzedaZ energii prowadzi¢ bedzie podmiot pelnigey dla Odbiorcy funkcie Sprzedawcy

{

Strona 1
/u NEA Operator Spolka z 0.0, ul. Sirzeszyfska 58, 60-479 Poznaf, NIP 782.23-77-160, REGON 300455398
ad Rejonowy Pozna — Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, VIt Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejssiru

\ Sadowego nr KRS 0000263806, Kapital zakindowy: 4 878 050 000,00 =




Umowa ¢ Swiadczenie uslug dystrybucfl energii elekirycznej zawarta pomigdzy Odbiorog a ENEA Opérator Sp. z 0.0,

4. Zmiane Taryfy, a takie zmiana IRIESD, sledziby | adresu do korespondencil, numeru rachunky
bankowsgo, numeru NiP, oraz miejsca dostarczania faktur ordz Inne dane, o ile Strony tak postahawily
w Umowie, nie wymagaja zmiany Umowy.

5 O zm;anach numerow rachunkéw bankowych, numeru NIP, siedziby [ adresu do korespondencli oraz

* miejsca dostarczania faktur Strony powinny wzalemnle sie powladamuac na piémie, pod rygorem
poniesienia koszidw zwmzanych z myinymi operacjami.

6. W przypddku wejscla w Zycle zmian IRIESD, je$li Odbiorca nie zgadza sle z ze Zmianami
wprowadzonymi do IRIESD, wowczas ma prawo wypowiedzenta Umowy w terminie 5 dni od daty
wejdcia w Zycie zmian z zachowanlem 10-dnlowego okresu wypowiedzenia fub w innym, wzajemnie
uzgodnlonym przez Strony terminie. W przypadku wypowiedzenla Umowy, przez okres wypowiedzenia
do Umowy majg zastosowanie dotychczasowe postanowlenia IRIESD. Zmiana postanowiens Taryfy w
trakcle obowiazywania Umowy nie powoduje koniecznoscl zmiany Umowy, a nowe postanowienia
Taryfy ohowigzuja od daty lch-welécla w zycie,

7. Zmiana warunkow Umowy w zakresie nie okredlonym w ust, 4 wymaga formy pisemnej pod rygorem
nlewaznoscl, .

8. Korespondencle zwigzang z realizacjg Umowy naleZy dostarczad osobidcle lub przestad na adrés:

1)  Odbiorcy: GMINA KOMORNIK| U1, STAWNA 1, 62-052 KOMORNIK]}
2) OSD: ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. Rejon Sprzedazy Ustug Dystrybucit Poznan, ul, Pclna 60,
60-803 Poznani.

8. Spory powstajgce przy wykonywaniu Umowy rozstrzygane bedg przez Sad FZ6CZOWO | migjscowo
wiasciwy.,

10. W sprawach nisuregulowanych Umowg majg zasiosowanio przepisy Kodeksu cywilnego oraz inrm
odpowiednie przeplsy powszechnie obowigzujgce. -

11. Umowe sporzedzono w dwbch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazde] ze Stron, |

12. Integralng czgscig Umowy sa!

Zatgoznlk nr 1 - Zestawienie punktow adbioru energil elekiryczneg)

ODBIORCA ' 08D

ENEA Gperaior Sp. z 0.0.
Ralon Sprzedaty Uglug Dyst-yhuelt Poznih
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OSD Informuje, e Pana/Pani dane osobowe sg zbierane | prze!warzane w celu zawarcla | wykonania,
umowy o $wiadczenie usfug dystrybucji energii elekirycznef oraz mogg byé udostgpniane innym podmiotom¥
w celu wykonywania Umowy. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnla 20 sierpnia 1997 r, o othropiai

danych osobowych (Dz. U. z 2002 . Nr 101, poz, 926 z p&in. zm.} ma Pan/Pani prawo dostepu do tr .
swoich danych osvbowych oraz prawo do ich poprawfanfa g

Wgrazam Zaode/Nie wyrazam ggodf na przetwarzanie moich danych osobowych w celach promocji
i marketingu produkidw oraz ustug OSD zwigzanych z dystrybugjg energil elekirycznel.

Wyrazam zgode/Nie wyrazam zgg_riza na ofrzymywanie od 08D informacji handlowych w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczenlu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z poin.
zm.).

ODBIORCA |

1T

]

mgr inz. Yén Broda

Nlepotrzebne skreslié.
Nie dotyczy lokall w budynkach wielmokalowych
Dutyczy wyigcznie odblorcow z grup taryfowych G1x.
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T Sradnioroczne *

zaciski pradowe na koncdwkach kabla zasilajacego
ze stacjl fransformalorowe] MST 1358

:;’;3?&‘:&%’:1 un':f;:fna zuzyc!e’energii Miejsce dostarczania energii (granica wiasnosci) L.okalizacja licznika
e el
1 25 A 4 kW 809 kWh

MST 1358

[ 44) Kod identyfikacyjny: ENED_O_5131540055

Lokatizacja (adres): Ul KOMORNIGKA MET 13

[ Grupa taryfowa: Cilo
| Umowa:611/20114

b oSt

Srednloroczne

Zabezpieczenie Moc o . . i
. zuzycie energh Miejsce dostarczania energli {granica wlasnoscl)
przediicznikowe umowna al.
63A gkw 3438 kWh

zaciski pradowe na koricowhkach kabla zaslizjacega

| 45) Kod identyfikacyjny: ENED_O_5131540056

ze stacji transformatorowej MST 1362

Lokalizacja (adres)i.

Grupa taryfowa: C11o
Umowa:812/2011

isisiie drogowe

Srednioroczne

losé Zabezpleczenie Moc U " _ " o L .
ycie energii Miejsce dostarczania energh {oranica wiasnoscl) Lokalizacja licznika
faz przedlicznikowe umowna el _
1 25A 4 kW 1288 kWh

zaciski pradowe na koncowkach kabla zasitajacego
ze stacll iransformatorowe] MST 1356

MST 1356

48) Kod identyfikacyjny: ENED_O_5131540057

Lokalizacja (adres): Ui,

}| Grupa taryfowa: Cito
i owa:815/2011
Sé Zabezpisczenle Moc Srednioroczne
o s - . . L
‘Az przediicznikowe umowna zuzyc!:i?nergll Miejsce dostarczania energll (granica wiasnosci) Lokalizaca licznika
4 25 A 4 kW 1554 kWh

zaciski pradowe na koricowkach kabla zasilajacago
2g stacji transformatorowej MST 1362

szafka oswietieniowa
MST 1362

i

47} Ked identyfikacyjny: ENED_G_5131540058

Lokallzacja (adres)

Grupa taryfowa: C1io
Lmowa:617/2011

Zabezplaczenis

Srednioroczne

4,

ze stagi transformatorowe] MST 1368

Hodé Moc o : : . . o
P preadiicznikowe amowna zuzycn:l‘energil Miejsca dostarczania energii (grantca wiasnosci) Lokalizacja licznika
3 63 A 27 kW 9613 kWwh zaclski pragowe na kafichwkach kabla zasifajacego

MST 1368

48) Kod identyfikacyjny: ENED_O_5131540059

| Lokalizacja (adres}

Jl; KORCZAKAMST 1354 62:052 KOMORNIKE:

/&J_{)

.

e

Grupa taryfowa: Gi1o

zaciski pradowe na kohcowkach kabla zasilajacego
ze stacji transfonnatoroweLMST 1354

_g:Os .
Umowa:619/2011 9ewiedonis
Srednioroczne
flosé Zabezpieczenie Moc . . o .
fax przediicznikowe umowna zuzyclg;nergil Miejsce dostarczania energli (granica wlasnodci) Lokalizacja licznika
63 A 27 kW 11263 kWh

MST 1354

48} Kod identyfikacyiny: ENED_O_5131540068

o

_Lokalizacla (adres): UL STAWNA ZAKEADOWA m W

" 1380 62-052

Grupa taryfowa: Clio
- Umowa621/2011

{oewietisnie drogawg

Srednioroczne

zaciski przylacza na sluple, przylacze w eksploatacji
odbiorcy

i llogé Zabezpieczenie Moc . . . L
przediicznikowe umowna zuzyci:‘energti Miejsce dostarczania energi (granica wlasnosci) Lokalizac]a licznika
16A TRW - 4279 kWh

Lokallzacja (adres): G, POCZTOWA 1 62-052 &

MORNIK

Brupa taryfowa: C11
Umowa:624/2011

ioKat niemleszkalny - straz pozama _

Srednioroczne

Zabezpieczenle Moc zup o . " . i

- ycle energil | Miejsce dostarczanla energii {granica wiasnoscl) | Lokallzacja licznika
przediicznikowe urnowna el

25A 11 kW " 0kwh zaclski pradowe na wyjéclu przewodow od

zabezpieczenia w ziaczu, w kisrunku insta lacji
Odbiorgy

w obiekeie

AJ

=1
]

L







Mosina dnia 24.10.2022 1.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak

{ imig i nazwisko projekianta lub sprawdzajacego )
posiadajagcy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: Budowa linii energetycznej 0.4 kV kablowej oraz stupéw

oswietlenia drogowego

Opracowany dla: Gmina Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

w miejscowosci: Kemorniki ul. Jeziorna, Zakladewa, gm. Komorniki

na dzialce nr: 648/18. 655/11, 655/12.

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr i’ ind







WIELKOPOLSKA 74 ZGODNOSE
BT A Z ORYGINALEM

INZYNIEROW . o
BUDOWNICTWA S—_—

S

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U, 22016 r. poz. 1725) iart. [2ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pé2n. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, Ze zostaly spehmione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznan

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych

E

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sic
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gibéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskic)
Okr¢gowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznanie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 22017 r. poz. 1257 2
péin. zm.}:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
adminisiracji publicznej, kiory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostaieczna | prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong odwiadezenia o zrzeczeniu sic prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

you

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetyczaych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru aotorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowe;j, trolejbusowej i tramwajowe) sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesmia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

7/ ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

Otrzymuijg:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galezynskiego 10B
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ZA ZGODNOSE
Zaswiadczenie Z ORYGINALEM

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4DT-VK1-W17 *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczynskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastgpca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodcl prawnej wystarcza rlozenie o$wiadczenta woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadezenie woli zioZone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli Ziotonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacig poprawnoscl danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié 22 pomocg numeru weryfikacyinego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej lzby intynierow
Budownictwa.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz slupéw
budowlanego: o$wietlenia drogowego w m. Komorniki ul. Jeziorna, Zakladowa,
dz. nr 648/18, 655/11, 655/12, gm. Komorniki

Inwestor: Gmina Komorniki
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

Nazwa i adres Inwestora:

Projektant:
Imig i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak

sporzadzajacego informacie
upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

poszczegolnych etapow.

» Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV oswietlenia drogowego, oraz stupdéw o$wietlenia drogowego.

Na sie¢ skiada sie:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm* dt. 321/351 m, shupy
oswietlenia drogowego — 6 szt.

Przewiduje sig realizacje zadania inwestycyjnego jako jednoetapows.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- linia kablowa energetyczna 0,4 kV, 15-20kV
- linia napowietrzna energetyczna 0,4 kV

- linia kablowa telekomunikacyjna

- sie¢ wodociggowa 1 kanalizacyjna

- sie¢ gazowa

- drogi publiczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dotychczasowe

instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

40,



Nawigzanie do istniejagcych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie

pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreflajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacii
Bezpiecznej pracy przy wrzadzeniach 1 instalacjach  elektroenergetycznych i

"

hydrotechnicznych” obowigzujagca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcjg zagrozen bezpieczefistwa nie przewiduje si¢. Nawigzanie do
istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych,

Przewiduyje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczeciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcjg Organizacjii Bezpieczne] pracy przy urzadzeniach i instalacjach

clektroenergetycznych i hydrotechnicznych”

6. Wskazanie S$rodkow technicznyeh i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wyKkonania robot budowlanych w strefach
szezegllnego zagrozenmia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawiazaniu do istnigjacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7. Prace montazowe

Osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robdt, kiéry zapewnia:

»  organizacj¢ pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

»  przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresic oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,

» zapewnia wykonanie nakazow, wystgpien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy

nadzoru nad warunkami pracy
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zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowiazkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczefistwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzk6w, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolefi w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenistwem i higiena, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych

pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy

ustawianiu lub rozbiorce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci

powyzej 2 m nad poziomem terenu zewngtrznego lub podiogi nalezy w szczegdInodcei:

przed rozpoczgciem prac sprawdzic stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$é, wytrzymalos¢é na przewidywane obciazenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywana zmiang pofozenia, a takze stan techniczny stalych
elementéw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzgtu chronigeego przed upadkiem z wysokosei jak: szelki bezpieczefistwa z linka
bezpieczenstwa przymocowang do stalych elementéw konstrukeji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw helmdéw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic¢:

» zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod

maszty i shupy,

obowigzkowe  zabezpieczenie  $cian wykopu poczgwszy od lm glebokodei. poprzez
wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

skladowanie materiatow i urobku w odlegloéci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykopdw sprzgtem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna

Zwigzana z pracg tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwiazanych z montatem instalacji elektrycznych i urzadzei

elektrycznych na terenie obiektu nalezy przestrzegaé:

>

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanych z praca przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW 1 A Dz, U. Nr 80 z roku 1999,
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.
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Teren wykonywanych robdt nalezy wygrodzi¢, wykona¢ przeiscia dla pieszych, oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,.Uwaga — Prace” oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi.

Pracownicy wykonuigce prace podlaczeniowe przy urzadzeniach elektryczaych powinni
posiada¢ aktuaine uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy

p. poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegdlnodci:

)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawic bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas robét budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997r. w prawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 19971, 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996y,
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolinej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.
287)




' DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznafl’ dnia 29 Stycznia 20 1 4 T. Elexiranicznie podpisany przez:

Lidgia Przewoina
Dala: 2014-01-29 15:11:31

Poz. 670

UCHWALA NR XLIII/358/2013
RADY GMINY KOMORNIKI

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Komorniki
w rejonie ulic: Stawnej, Zakladowej i Jeziornej - Etap 2.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gmmnym (j.t. Dz. U. 22013,
poz. 594 ze zm)Voraz art. 20 ust. | ustawy z dma 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 1. poz. 647 ze zm.)” Rada Gminy Komorniki uchwala, co nastgpuje:

§ 1. 1 Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Komorniki w rejonie ulic:
Stawnej, Zakladowej i Jeziornej - Etap 2, zwany dalej ,,planem”, po stwierdzeniu, ze nie narusza on ustalen
Studium uwarunkowatt ikierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Komomiki uchwalonego
Uchwalg Nr L.11/348/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 pazdziernika 2010 r.

2. Plan obejmuje obszary polozone w rejonie ulic: Stawnej, Zakladowej ilJeziornej w migjscowosci
Komomiki.

3. Granice obszaru objgtego planem okreélone sg na rysunku plamu.
4. Integralnymi czgsciami uchwaly sa:

1) zalgcznik Nr 1- rysunek planu, opracowany wskali 1:1000 izatytulowany ,Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego cz¢$ci wsi Komorniki w rejonie ulic: Stawnej, Zakladowej i Jeziornej -
Etap 27, stanowigcy czgs¢ graficzng planu, zwany dalej ,,rysunkiem”;

2) zalgeznik Nr 2 - stanowiacy rozstrzygnigeie Rady Gminy Komorniki o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu planu;

3) zalgeznik Nr 3 - stanowigcy rozstrzygnigeie Rady Gminy Komorniki o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy oraz
zasadach ich finansowania.

§ 2. Ilekroé¢ w uchwale jest mowa o:

1} dzialce - nalezy przez to rozumie¢ dzialk¢ budowlang w rozumieniu ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiaca obszar, na ktérym moze byé realizowane zamierzenie
inwestycyjne i do ktérego majg zastosowanie uregulowania zawarte w uchwale;

2) elementach infrastruktury drogowej — nalezy przez to rozumie¢ obickty iurzadzenia zwiazane
z funkcjonowaniem drogi, takie jak: jezdnie, chodniki, $ciezki rowerowe, skrzyzowania, parkingi,
przepusty, odwodnienie, o$wietlenie, znaki drogowe, sygnalizacje $wietlne, itp.;

I)mena wymienione] ustawy zostala ogloszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645,
Zmlany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. 22012 1. poz, 951, poz. 1445, oraz z 2013 r. poz. 21, poz.405,
poz. 1238
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Odpis protokotu 2z narady koordynacyjnej

dotyczgce] usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GKG.GZK.409),3725.2022

zakoncrone] w dniu 2022-10-24

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-UStUGOWE ANDRZE] BARANIAK
62-050 Mosina, ul. Galczyniskiego 108

Opis przedmiotu narady:
Lokatizacja: JE: Gmina Komorniki, Obr.: Komorniki, Dz.: 648/18

JE: Komorniki, Obr,: Komorniki, Dz.: 655/11, 655/12
Rodzaj i funkcja przewodu: Siec elektroenergetyczna oswietieniowa

Informacje uzupetniajgce:

Przewodniczgey  narady  koordynacyjnej:  Kierownik  Wydziatu Koordynacji  Projektéow  Agnieszka

Zawada-Sikorska

Whynik narady {okreéla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej 2akofczeniu}:

jednomysiny i pozytywny

Podmicty wladajgce sieciami uzbrojenia terenu:

ip. Oznaczenie podmiotu oraz imie | nazwisko Stanowisko/tresé uwagi:
osoby, ktdra ten podmiot reprezentuje:
1 JAQUANET S.A nie dotyczy
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan Nie dotyczy
Michat Caiujek
2 [|Autostrada Wielkopolska S.A. Nie skizda zastrzezen
ul. Dziadoszanska 19, Poznan 61-248
NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 [Centrum Logistyczno-inwestycyjne Poznar I Nie sklada zastrzezen
Sp. z.0.0.
ul. Rabowicka &, 62-020 Jasin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
4 ENEA OPERATOR 8p. z c.0. pozylywne z Uwagarni
Oddziai Dystrybucji Poznan
ui. Panny Mari 2, 61-108 Poznan W migjscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy nalezy
prowadzic rgcanie. Kabel w wykopie zabezpieczyt i zachowaé normatywne
odleglosci . Przed przystapieniem do prac nalezy zglesic sie w Rejonie
Ewa Rakuta-Stachowiak Dystrybucji Poznan, pisemnie Enea Operator sp. z o.0. Rejon Dystrybucji
Poznan, ul. Panny Marii 2 61-108 Poznan, lub kierujac korespondencie na
adres rd.poznan@operator.enea.pl zalaczajge proiokst z Narady Koordynacyinej
WIGZ Z Imapy.
5 {Enea Oéwiellenie Sp. z c.0. Nie sklada zastrzezen

ul. Ku Stoncu 34
71-080 Szczecin

Nalezycie zawiadomiony podimiot hie uczestniczyl w naradzie

A5

Qirna 1 7 1 fAen
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Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25,
60-211 Poznah

Wojciech Grzesdkowiak

pozytywne z ywagami

Warunki Techniczne
jakie nalezy speini¢ przy reallzacii robot na infrastrukturze FIBERHOST S.AL

1. Lokalizacjg podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzic w terenie za pomocy przekopdw probriych.
2. InwestorWykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury FIBERMOST S.A. w sposob umozliwiajacy dalsza
eksploatacie, konserwacje, modemizacje czy naprawe.
3, Termin prac nalezy zgiosié, z co najmnie] 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (1) 222 22 11 oraz
noc@inea.com.pl,
4. Zobowigzuje sie tnwestora | Wykonawce robdt do prowadzenia prac w
sposch wykluczajgcy mozliwosé powstania awaril sigci kib urzadzen
FIBERHOST S.A- W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robdd,
infrastruktury FIBERMOST S.A. nalezy jg zabezpieczyd | bezwzglednie
Ipowiadomié FIBERMOST S.A tel. {61) 222 11 90. Inwestor ponosi
lodpowiedzialnosé materialng i kama wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za
powodowanie uszkodzer infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie

onywania robit oraz za szkady, kttre moglyby powstad w przysziodei na
skutek przeprowadzonych robdt w tym strat tylulem braku transmisji, . w
szczegdlnosct sirat powstalych w zwigzku z karami wynikajgcymi 2 fgczacych
INEA z abonentami Service-Level Agreemant.
5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A.
(skrzyzowania hub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowy infrastruktury
nalezy wykonac recznie zgodnie z ocbowigzujgeymi przepisami, z nalezyta
ostroznoscig, zachowujac normatywne odieglosei, pod nadzorem osoby
wskazane] przez jej wiadciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt platnege radzoru
wynosi 200 zt nefto + VAT za jedng roboczogodzing, Zabezpieczyt dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez shuzby techniczne FIBERHOST S A,
GR Przy natrafieniu w trakcle wizji lokalnej dokonywansj przez projektanta
flub podezas robdt ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie paniesione na
podklad mapowy, nzlezy je zabezpieczyé i powiadomié FIBERMOST S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postgpowania.
7. W przypadku koniecznodci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen
ftelekomunikacyjnych FIBERHOST S.A., inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi byé
uzgodniona i zaakceplowana przez przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci
wykonanie robot firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku
{koniecznodct poniesienia koszidéw przez FIBERHOST S.A., Inweslor przedstawi
ich skosztorysowang wartosé do akceptacii przez FIBERHOST S.A.
8. Ewentualne przebudowy kabli Swiatiowodowych naleZy dokonad w
godzinach necnych (od 24:00 do 6:00),
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane przez esobg wskazang przez wlasciciela infrastruktury
(FIBERHOST S.AL).
10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoficzeniu prac
inwestor jest zobowiazany do przekazania dokumentacji powykonawczej
iprzebudowanej siect kidra jest warunkiem odbioru prac.
11. Zmiany posadowienia istniejace; infrastruktury telekemunikacyinej
nalezy powykonawczo naniest na mapy i dostarczyd do FIBERHOST S A w
{farmie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prae.

G.EN. GAZ ENERGIA Sp.z 0.0.
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgdme

Nie skiada zastrzeren

Natezycie zawladomiony podmict nie uczesiniczyl w naradzie

GC1 Sp. zo.0.
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las

Nie skiada zastrzezen

Natezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i
Autostrad

Oddzial w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a, 80-763 Poznan

hie sklada zastrzezen

Natezycie zawiadomiony podmiot rie uczestniczyl w naradzie

10

Gminne Prrzedsiebiorstwo Wodociagowe
Sp. z 0.0, w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 52.028 Koziegiowy

Nie skiada zasirzezen

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczesiniczyl w naradzie

11

HAWE TELEKOM Sp.z 0.0,
Centrum Zarzgdzania Siecig
ul. Bulgarska 65, 60-320 Poznaf

Bartosz Pietka

nie dotyczy

Nie dotyczy

12

Moryzont Tachnologie intemnetowe Sp. 2 0, o.
ui. Bulgarska 17, Poznan 60-320

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
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instytut Chemii Bicorganicznej PAN
Poznariskie Centrum
Superkomutarowo-Sieciowe

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan

Griregorz Kuberka

nie dotyczy

MNie dotyczy

3

Majgtek Rogalin Sp. z 0.0. Nowa 3, 62-022
Rogalkin

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

15

NETIA S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

16

Operator Garotiggow Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ui. Grobla 15, 61-858 Poznan

Janusz Wesolowski

lpozytywne bez uwag

Brak uwag

17

ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania
i Serwis Ushug

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznafi

Nie skiada zastrzezen

Natezycle zawladomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

18 JPERNSA. nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Plock Nie dotyczy
Pawel Purc
19 jPGNIG 5.A. w Warszawie pozylywne bez uwag

Oddzial w Zielonej Gorze
ul. Bohaterdw Westerplatte 15
55-034 Zielona Gora

tukasz Robakowski

Brak uwag

20

PKP Energetyka S.A
ul. Hoza 63/67, D0-8B1 Warszawa

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawtadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

21

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Nig skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony pocdmiot nie uczestniczyt w naradzie

22 |PKP TELKOL sp. zo.0.
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa

Nie skiada zasirzezen

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie

23

Polska Spotka Gazownictwa
Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan

Joanna Kasperuk

pozytywne z uwagami

Szczegdlows lokalizacie (przebieg | glebokosé) sieci gazowe] nalely ustalié w
erenie na podstawie recznych przekopow probnych, w miejscach
wblizen/skrzyzowan do sieci gazowe|j zachowaé odleglesci zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 poz. 640),w sfrefie kentrolowane] nie nalezy podejmowad dziatan
maggceych spowodowaé uszkodzenie siect gazowej, wykopy w strefie
ontrolowanej wykonywac recznie, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot
[Wykonawea zobowiazany jest zglosic sie do odpowiedniej terytoriatnie Gazowni
IPSG OZG w Poznaniv Gazownia Poznan Poludnie, ul. Glogowska 428,
gazownia poznan.poludnie@psgaz.pl, w celu weryfikacji sktualnego przebiegu
fsieci gazowe),

Fundamenty shupéw ogwietleniowych nalezy ziokalizowac w odleglosci min. 0,5m
od sieci gazowej nfc i §/¢.

24

Przedsighlorstwo Ustug Kemunalnych
w Rokietnicy Sp. z 0.0,
ul, Topolowa 6, §2-080 Bytkowo

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podrmiot nie uczestniczyt w naradzie

25

Przedsigbicrstwo Ustug Komunalnych
Komorniki Sp. z 0.0.
ul. Zakladowa 1, 82-052 Komorniki

tukasz Wigcko

pozylywne 2 uwagami

Szczegdlows lokalizacje (przebieg | glebokosc) sieci wodociggowej i kanalizacii
jsanitarnej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopéw prébnych,
W miejscu skrzyzowania z wodociggiem | kanalizacja sanitarng prace ziemne
fwvykonywaé recznie. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ rozpoczgcie do Przedsigbiorsiwa Ushrg Komunainych
[{omorniki sp. z 0.0.

26

Regionaine Centrum Informatyki Bydgoszcz
\WT Babki | Krzesiny

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie

7
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27 [Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszez Nie sklada zastrzeZen
WT Biedrusko
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie tczestniczyl w naradzie
28 Fﬁt’-.\git:malma Centrum informatyki Bydgoszcz pozytywne bez uwag
WT Poznan
Brak uwag
Andrze] Koralewicz
24 [Spoika Wodna do Eksploatacii Nie sklada zastrzezen
Wodociagu Dopiewo
ul. Lgkowa 1A, 62-070 Doplewo Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie
30 [T Mobile Poiska S.A Nie skiada zastrzezen
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
NateZycle zawiadomiony podmiot nie uszestniczyt w naradzie
31 [Farnowska Gospadarka Komunaina Nie sklada zastrzezen
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowe Podgdme Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
32 [Telekomnunikacia Kolejowa Sp. z 0.0. Nie sklada zastrzezen
Zaklad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznan 61-245 Natezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
33 {Veolia Poznaf 8.A. Nie sklada zastrzezeh
ul. Gdynska 54
61-016 Poznan Natezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie
34 [Webtouch Sp. zo.0., Sp. k. Nie sklada zastrzezen
ul. ilaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211
[ Nalezycie zawiadomiony podmioct nie uczestniczyl w naradzie
35 [Wislkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. pozytywne z uwagami
ui. Wierzbowa 84
62-081 Przezmisrowd WSS S.A, Wysegoetowo, ul, Wierzbowa 84, 82-081 Przezmierowo, informuje, iz
na dzierft 18.10.2022, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastrukiura WSS
S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym projekdem.
Wojciech Grze$kowiak Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalne] dokonywanej przez projektanta lub
podezas robdt zieminych, na urzadzenia WSS S.A. hie nanlesione na podkiad
mapowy, nalezy Je zabezpieczyt | powiadomi¢ WSS S.A. {tel. 61 222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania,
36 (Wodoclagi Kérnickie i Ustugi Komunalne Nie sklada zasirzeZen
WODKOM KORNIK sp. z 0.0,
ul. Poznaniska 71C, 62-035 Komik Natezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie
37 PWojewddziwo Wielkopolskie, Nie skiada zastrzezen
Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, Poznanh 61-623 Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
38 |Zaktad Gospodarki Komunaine] Nie skiada zastrzezen
i Mieszkaniowe w Steszewle
ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
38 ]'Z-aktad Gospodarki Komunaine Sp. z 0.0. Nie sklada zastrzezen
ul. Przemyslowa 10
64-320 Buk Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
40 Zakiad Gospodarki Komunalnej w Swarzedzu Nie sklada zastrzeen
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzed:
Naiezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
41 Zakiad Komunainy w Kieszczewle Nie skiada zastrzezen
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo
MNatezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
42 Eak&ad Komunalny w Kostrzynie Nie skiada zastrzezen
ul. Poznariska 2
652-025 Kostrzyn Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
43 [Zakiad Komunalny w Pobledziskach Nie skiada zastrzezen

Sp. 2 0.0
. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska

[Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
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|Zakiad Uslug Komunalnych Dopiewn
ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

45

Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z 0.0 w
Mosinie
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

46

Zarzad Drog Powiatowych
ui. Zielona 8
651-851 Poznan

Maciej Walentowsk:

pozytywne z uwagami

Zgodnie z art.38 Ustawy o dregach publicznych projektowang infrastrukture
uzgodnic w Zarzadzie Drog Powiatowych w Poznaniu, u. Zielona 8.

47

Zwiazek Migdzygminny "Puszcza Zielonka”
ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goslina

Nie skiada zastrzezen

Nalezycle zawtadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wéjiburmistrz wediug wlasciwosci misjscowej:

ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

Lp. Oznaczenie organu oraz imie i nazwisko Stanowisko/tresd uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 iBurmisirz Miasta { Gminy Buk Nie sklada zastrzezert

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Poznanska 115, 62-080 Tamowo Podgorne

2 |Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn Nie skiada zastrzezen
ul. Dworcowa 8, §2-025 Kostrzyn
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Burmistrz Miasta | Gminy Kornik Nie sklada zastrzezed
Plac Niepodleglogai 1, 62-035 Kdérnik
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
4 [Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Nie skfada zastizezen:
Plac 20 PaZdziernika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawiadomiony pedmict nie uczestniczyt w naradzie
5 [Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina Nie skiada zastrzezen
Plac Powstacdw Wielkopolskich @
62-085 Murowana Goélina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyt w naradzie
6 {Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie sktada zastrzezer
ut. Tadeusza Kodciuszki 4, 62-010
Pobledziska NaleZycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyl w naradzie
7 %urmistr':é Miasta i Gminy Steszew Nie sklada zastrzezen
ul.Poznanska 11, 62-060 Steszew i
NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |Burmistrz Miasta i Gminy Swarzedz Nie sklada zastrzezen '
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiol nie uczestniczyt w naradzie
9 i{Burmistrz Miasta Lubon Nie skiada zastrzezen
ui. Plac £dmunda Bojanowskiego 2, 62-030
Lubon Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
10 [Burmisirz Miasta Puszczykowo Nie sklada zastrzezen
ul. Podiesna 4
62-040 Puszczykowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
11 jWojt Gminy Czerwanak Nie skfada zastrzezen
ul. Zrodlana 38, 62-004 Czerwonak
Nale2ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 Wit Gminy Dopiewo Nie sklada zastrzezen
ul. Legna 1C, 62-070 Dopiewo
Malezycle zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
13 [Wait Gminy Kleszezewo Nie sklada zastrzezen
ul.Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
14 iWéjt Gminy Komorniki Nie skiada zastrzezen
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
15 Wit Gminy Rokietnica Nie skiada zastrzezen '
ul. Golgcinska 1, 62-090 Rokietnica
Nalezycie zawiadomiony podrmiol nie uczestniczyt w naradzie
16 [Woit Gminy Suchy Las Nie sktada zastrzezen
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
[ Nalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyt w naradzie
17 Wdjt Gminy Tarnowe Podgdrme ui. Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestriczyt w naradzie
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Inne podmioty:

Lp. znaczenie innych podmiotow, klare magg byt Stanowiskoftres¢ uwag:
zainleresowane rezuliatarmi narady koardynacyine] oraz
imiena f nazwiska oséb upowaznionych przez te podmioty:

Mie ztozono wniosku o koordynacje rohdt budowlanych, o kiérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5it. b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usfug i sieci telekomunikacyjnych

Treéé protokotu zostata uzgodniona 2z osobami, ktére uczestniceyly w  naradzie wylacznie za  pomoca
srodkéw komunikaci elektronicznej.

Integratng czescia protoketu z narady koordynacyjnej jest plan  sytuacyiny sporzadzony na  kopii aktualnej
mapy zasadnicze] lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, podwiadczone] za  zgodnoicd z
oryginatem  przez projektanta z  przedstawiong  na  nim propozycja  usytuowania  projektowanych  siec
uzbrojenia terenu z adnotacjs, te ta dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

H Elektronicznie
Ag n IeSZka podplsany przez

_ Agnieszka Zawada-
. Zawada Sikorska

Protokolant: Daria Urban . k k Data: 2022.10.25
e Sikorska  gges2ss0re0

Daria  sdumane

Buoncma Agnieszka Zawada-Sikorska
Anna  owamsudane
Daw iz s
Urbaﬂ BT 35 20708 Hbh b abbdidnt babdn b bl rbd bt brmandn T TP TP TP PR PP PP
Podpis i pieczed przewodniczgcego narady
koordynacyjnej
Informacje dodatkowe
1. Zgodnie z art, 28ba wust. 1 ustawy 2z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {(Dz.lh. z 2021 poz. 199D},
niecbecnosé na naradzie koordynacyine] podmiotu  nalelycle zawiadomionego o jej miejscu | terminie nie_ stanowi _prreszkody
do jej przeprowadzenia. Prazyimuje sie, fe podmiot ten nie skiada rastrzeledt do  usytuowaniz  projektowane] sleci  uzbrojenia
terenit {..}.

2. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologil 2 dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnaj
ewidencjl sleci uzbrojenia terenu {Dz.U. 2z 2021 poz. 1374), powiatowy baze GESUT (.} aktuakizuje sig w drodze czynnodci
materialno-technicznych  na  podstawie  danych  lub  informacji  zawartych w  dokumentach, ktre byly przedmiotem nprady
koordynacyjnef.

3. Zgodnie z art. 15 wust. 1 w zwigzku z art, 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dniz 17 maja 1988 r. Prawo geoderyine | kartograficzne
{Dz.b. z 2021 opoz. 1990} znaki geodezyine, wrzgdzenia zabezpieczajace te  anaki  oraz  budowle triangulacyine  podlegaig
ochronie; ko wbrew przepisom art. 15 niszezy, uszkadza, przemieszcza naki  geodexyjne, grawimetryczhe lub  magnetyczne
urzgdzenia zabezpieczajgce te  znaki oraz  budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiaiciwych organdw o  zniszczeniv,
uszkodzeniu  lub  przemieszereniv  znakdw  geodezyinyeh,  grawimetrycanych  lub magnetycznych,  urradzen  zabezpieczajgcych  te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie r art. 277 Kodeksu karnego, kto zInaki graniczne miszezy, uszkadza, prresuwa lub cayni  niewidocznymi  albo  falsrywie
wystawia podiega grzywnie, karze ograniczenia wolnosel albo porbawienia wolnosci do fat dwoch, :

5 0 wymagane zexwolenia na wusunigcie drzew fub  krrewow  koliduiacyeh 1 przebiegiem  projektowanej  inwestycii  nalezy
wrnioskowal do  odpowiedniege organu w  trybie przepisdw wustawy z dmia 16 Kkwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (L]
D211, 2020.55).
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ZARZAD
DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Poznan, dnia 23.06.2022 r.

Nasz znak: W1.4620.510.2022. MW

Dotyczy: Oswietlenie drogowego — 2495P

Wasz znak: -

Gmina Komorniki
Ul, Stawna 1
62-052 Komorniki

Zarzad Drdog Powiatowych w Poznaniu opiniuje pozytywnie lokalizacje projektowanego oswietlenia
drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2495P w miejscowosci Komorniki, gm. Komorniki w miejscu
przedstawionym na dotgczonej do niniejszej opinii mapie zasadniczej na nastepuiacych warunkach:

1.
2.

9.

10.

i1,
12.

Prace wykonaé bez naruszenia chodnika.

Przejscie pod chodnikiem nalezy wykona¢ metodg przewiertu lub przecisku w rurze ochronnej na
gtebokosci minimum 1,0 m ponizej nawierzchni chodnika {od gérnej powierzchni rury osfonowej) oraz
zgodnie z polskimi normami.

Nie wyraza sig zgody na wbudowanie w pasie drogowym urzadzeri wyniesionych ponad teren oraz
montowanych réwno z terenem oprdcz projektowanych stupéw oswietlenia drogowego.

Przedmiotowg infrastrukture nalezy utozy¢ na glebokosci pozwalajgcej na przebudowe drogi powiatowej
m.in. przebudowe jezdni, chodnika, budowe Sciezki rowerowej, poglebienie rowu tak aby w przypadku
przysztych robdt drogowych zostaly zachowane przepisy branzowe i nie wystepowata koniecznosc
zmiany lokalizacji Waszej infrastrukiury,

Zachowac normatywne odleglosci w pionie | poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizji prace
prowadzic recznie,

Warstwy podioza usunigte w celu utozenia ww. infrastruktury technicznej nalezy odtworzyé przy uiyciu
materiatu piaszczysto-zwirowego i odpowiednio zagescic.

Po wykonaniu robot zajmowany pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do wlasciwego stanu technicznego.
Elementy zniszczone powinny by¢ wymienione na nowe.

Zieleni nalezy odtworzyé poprzez humusowanie i obsianie trawa.

Prace nalezy wykonac zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegdiowymi,

Roboty wykonaé bez powodowania zbednych utrudnien w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu
cdpowiednich warunkdw bezpieczeristwa w stosunku do uczestnikow ruchu.

Naleiy unikaé prowadzenia robét w okresie zimowym.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami ustawy ,Prawo Budowlane”.

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniy, ul. Zielona 8, 61-851 Poznar www.zdp.powiat.poznan.pl

tel, {61) 8593-430, fax {61) 8593-429, e-mail: kancelaria@zdp. powiat.poznan.pl [

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Zarzad Drég Powlatowych w Poznaniu, Szezegdly odnosnie ochrony danych osobowych oraz tresé
obowigzku informacyjnego dostepne s3 na stronie internetowej www.zdp.poznan.p! oraz w siedzibie Administratora. “2

Zatacznik do Zarzadzenia nr 12/2021 Str.iz2
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ZARZAD
DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

13. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych
nalezy sie zgtosi¢ do Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu przed przewidywanym terminem
rozpoczecia robot w celu zwarcia umowy uzyczenia dla umieszezenia w pasie drogowym urzadzen
zwigzanych z potrzebami ruchu drogowego. Wraz z wnioskiem na zajecie pasa drogowego nalezy
przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

14. Niniejsza opinia waina jest 2 lata od dnia wydania.

—

o
gt ameiyeh
W POz oY CH

Zataeznik: Mapa zasadnicza

Otrzymuja:
1. Petnomocnik:
Andrzej Baraniak
Ul Galczyiiskiego 10B
62-050 Mosina
2. ZDP-aa
Sprawe prowadzi;

Maciej Walentowski
Tel. 61-8593-445

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznad www.zdp.powiat.poznan.pl

tel. {61) 8593-430, fax {61) 8593-428, e-maik kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl [ d

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Zarzad Drég Powlatowych w Poznaniu. Szczegdly odnodnie ochrony danych osobowych oraz treéé
obowigziku informacyinego dostgpne sg na stronie internetowej www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora.

2atgcanik do Zarzadzenia nr 12/2021 Str.2z22



URZAD GMINY KOMORNIKI

Komorniki, dnia 27 majo 2022 r.
[K.7226.3.5.2022

Przedsiebiorstwo Projektowo
Handlowo Ustugowe

Andrzej Baraniak

ul. Gatczynskiego 10B

62-050 Mosina

dot. projektu budowy oswietlenio w ul. Zakiadowej/leziornej w Komornikach.

Na podstawie zloionych koncepcji z proponowanym umiejscowieniem stupdw
oswietlenia drogowego w ciggu ulic Zaktadowej i Jeziornej w m. Komorniki akceptujemy
wariant 2.

Otrzymujg :
1. Adresat
2. wydz. IK - a/a

Sporzadzit:

Maciej Hanelik

inspektor ds. Eksploatacji i Remontéw Drég
Tel. 61 8100 636

Urzad Gminy Komorniki, ul, Stawna 1, 62-052 Komorniki
tel. 61 B107 751, fax 61 8107 985, e-mail: sekretariat@komorniki.pl, www.komorniki.pl
NIP 777-31-40-250, Regon 631258709 025







URZAD GMINY KOMORNIK!

Komaorniki, dnia 06.06.2022 r.

IK.7226.3.5.2022

Przedsiebiorstwo Projektowo
Handlowo Ustugowe

Andrzej Baraniak

ul. Gatczynskiego 10B

62-050 Mosina

dot. profektu budowy oswietlenia w ul. Zaktadowej/Jeziornej w Komornikach,

Akceptujemy i uzgadniamy pozytywnie przebieg projektowanych linii kablowych nn-
0,4kV oraz miejsc posadowienia stupdw oswietlenia ulicznego w ciggu ulic Zakfadowej i
Jeziornej w m. Komorniki.

Zatgcznikiem do niniejszego pisma jest mapa z uzgodnieniem tut. Urzedu Gminy
Komorniki.

Al i lemezak
YD IALLU

Otrzymuig :
1. Adresat
2. wydz. [K-afa

Sporzgdzi:

Maciej Hanelik

Inspektor ds. Eksploatacji i Remontow Drég
Tel 61 8100 636

Urzad Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
tel. 61 8107 751, fax 61 8107 985, e-mail: sekretariat@komorniki.p!, www komorniki.pl
NIP 777-31-40-250, Regon 631258709
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POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkow
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan

Gmina Komorniki

dziatajgcy przez petnomocnika:

Andrzej Baraniak

Przedsiebiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak
ul, Galczynskiego 108, 62-050 Mosina

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
07.04.2022 r. KZ.673.00768.2022.IV 09.06.2022 ¢,

Sprawa: uzgodnienia projektu technicznego oswietlenia drogowego, dz. nr ewid. 648/18, 654/8,
655/11, 655/12, 1058/1, w m. Komorniki, gm. Komorniki

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.04.2022 r, data wplywu 03.06.2022 r.,, Starostwo
Powiatowe w Poznaniu — Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, e w obrebie projektu
technicznego oswietlenia drogowego, dz. nr ewid. 648/18, 654/8, 655/11, 655/12, 1058/1, w m.
Komorniki, gm. Komorniki , oznaczonego na dofgczonej do wniosku mapie, nie zewidencjonowano
obecnie zabytkdw archeologicznych podlegajacych ochronie i opiece konserwatorskiej.

W zwigzku z tym nie ustala sie koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych i nie wnosi
sie uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Jednoczeénie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkdw
informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (Dz.U, 2022.840 t.j. } ,Kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iZ jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1} wstrzymacé
wszelkie roboty moggce uszkodzic lub zniszczyd odkryty przedmiot 2} zabezpieczy¢ przy uzyciu
dostepnych $rodkow, ten przedmiot | miejsce jego odkrycia; 3} niezwlocznie zawiadomic¢ o tym
wlasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to moiliwe, wiasciwego wéjta (burmistrza,
prezydento miasta).” oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyzej cytowane] ustawy , 1.Kto niezwlocznie
nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wéjta (burmistrza, prezydenta miasta)
albo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, i jest on zabytkiem archeologicznym, a tokie nie zabezpieczyf, przy uiyciu
dostepnych srodkow, tego przedmiotu i miejsca jego znolezienia, podiega karze grzywny. 2.W razie
popetnienia  wykroczenia okreslonego w ust. 1 moina orzec nawigzke do wysokosci
dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel spoleczpy zwigzany z opiekg nad
zabytkami”.

Powiatowy Konserwator Zabytkdw dziata na podstawie porozumienia z dnia 24 mgrca 2009 r. zawartego pomiedzy
Wojewoda Wielkopolskim oraz Starosty Pornanskim w sprawie powierzenia Powiatgwi Poznanskiemu spraw z zakresu
wiasciwosci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw (Dz.U. Woj. Wikpg z 2009 r., nr 85, poz. 1212}

zatacznik: mapa

" iestieg"b o
trzymuije: list zwykly Powiatowy }io;::;;s:n:: ¥
1} Przedsigbiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak ul. Gatczyriskiego 10B, 62-050 Mosina
.aa AK

Sprawe prowadzi: Z-ca Powiatowego Konserwatora Zabytkdéw Agnieszka Krawczewska & 61 841 8845

Starostwa Powlatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, £0-509 Poznar
tel. centrala {61} 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl







POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkow
ul. Stowackiego 8

60-823 Poznan
Gmina Komorniki
dziatajacy przez petnomocnika:
Andrzej Baraniak
Przedsiebiorstwo Projektowo-Handlowao-Ustugowe Andrzej Baraniak
ul. Gatczynskiego 10B, 62-050 Mosina
Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
23.09.2022r. KZ.673.00768.2022.1V 24.10.2022r,

Sprawa: uzgodnienia projektu technicznego oswietlenia drogowego, dz. nr ewid. 648/18, 655/11,
655/12, w m. Komorniki, gm. Komorniki

W nawigzaniu do pisma znak sprawy: KZ.673.00768.2022.1V z dnia 09.06.2022 r. oraz w
odpowiedzi na pismo z dnia 23.09.2022 r., data wpltywu 30.09.2022 r,, Starostwo Powiatowe w
Poznaniu - Powiatowy Konserwator Zabytkow informuje, Ze w obrebie projektu technicznego
o$wietlenia drogowego, dz. nr ewid. 648/18, 655/11, 655/12 w m. Komorniki, gm. Komorniki,
oznaczonego na dolaczonej do wniosku mapie, nie zewidencjonowano obecnie zabytkdw
archeologicznych podiegajacych ochronie i opiece konserwatorskiej.

W zwigzku z tym nie ustala sie koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych i nie wnosi
sie uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyinego.

Jednoczeénie Starostwe Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw
informuie, Ze zgodnie z art. 32 ust, 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
rabytkami {Dz.U. 2022.840 t.]. } ,Kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktérego istniefe przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymac
wszelkie roboty moggee uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot 2} zabezpieczyC przy uiyciu
dostepnych srodkdw, ten przedmiot | miejsce jego odkrycia; 3} niezwfocznie zowiadomic o tym
wfasciwego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to moiliwe, wlasciwego wdjta (burmistrza,
prezydenta miastal.” oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyzej cytowanej ustawy , 1.Kto niezwfocznie
nie powiadomif wojewddzkiego konserwatora zabytkow lub wijta (burmistrza, prezydenta miosta)
albo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zobytkiem archeologicznym, a takie nie zabezpieczyt przy uZyciu
dostepnych Srodkdw, tego przedmiotu | miefjsca jego znalezienia, podlega
popeinienia  wykroczenia okresfonego w ust. 1 moina orzec Aawigzke do  wysokosc
dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel spoléczny zwigzany z opiekqg nad
zabytkami”.

Powiatowy Konserwator Zabytkéw dziala na podstawie porozumienia z dnia 24marca 2009 r, zawartego pomiedzy
Wojewods Wielkopolskim oraz Starosty Poznariskim w sprawie powierzenia Pow[atowi Poznariskiemu spraw z zakresu
wiasciwosci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (Dz.U. Woj. Wikp. z 2009 r., nr 85, poz. 1212)

zatacznik: mapa

B Wiestaw Bie ;%; ﬁsi
Powiatowy Konserwathr Zabytkow
Otrzymuje: Hst zwykty w Foznaniu
Przedsiebiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak ul. Gafczynskiego 108, 62-050 Mosina

2.aa AK

Sprawe prowadzi: Z-ca Powiatowego Konserwatora Zabytkéw Agnieszka Krawczewska ® 61 841 8845

Starpstwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-508 Poznan
tel. centralz {61) 8410-500, emai: stasostwod@powiat.poznan.pt







6. OPIS TECHNICZNY
6.1. Charakterystyka ogolna.

W miejscowosci Komorniki ul. Jeziorna, Zakltadowa, gm. Komorniki przewidziano
wydzielong linie kablowa os$wietlenia ulicznego. Zastosowano stupy stalowe
ocynkowane oémiokatne typu SO-8/3/F160 i oprawy LED typu TECEO GENZ 1/
5102 / 48 LEDs 900mA NW 740 135W / / 468142 oraz TECEO GEN2 1/ 5248 / 48
LEDs 700mA NW 740 105W / / 468702. Zasilanie odbywa¢ sie bedzie z istniejacego
slupa oS$wietlenia drogowego zabudowanego w ciagu ulicy Zaktadowej. Nowo
projektowana linia oswietlenia drogowego jest linig zalicznikowg w zwigzku z tym do
nowo przylaczanych opraw oswietleniowych nie ma potrzeby wystepowania do Enea
Operator sp. z 0.0. 0 wzrost mocy przyigczeniowej, gdyz istniejgca moc jest
wystarczajgca. W zatgczeniu umowa z Enea Operator Sp. z 0.0. na $wiadczenie
ustug dystrybucji energii elektrycznej. Catosé urzadzenn pozostaje na majatku
i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski listiwy zaciskowej

w zigczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta,

6.2. Linia kablowa o$wietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg oswietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?
0o tgcznej diugosci 321/351 m. Kabel utozyé bezposSrednio w ziemi po trasie
pokazanej na mapie projektowej, na glebokosSci 90 cm pod powierzchnig. Kabel
ulozyC na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwa
piasku réwniez 10 cm, pdzniej utozy¢ warstwe rodzimego gruntu o gruboséci min. 15
cm, frase oznaczy¢ folig kablowa koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé réow
kablowy, zageszczajgc warstwami, teren przywréocic do stanu pierwotnego. Na kablu
zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku ufozenia i opisu
"Oswietlenie uliczne". Zapoznac si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Gming
Komorniki. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzi¢ w przecisku
ochronnym typu SRS 75 — zgodnie z rys nr 1. Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich
korficach oraz co 500 m — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys.

nri.







6.3. Stup oswietleniowy i oprawa.

Przewidziano stupy nr 1-6 oswietleniowe stalowe ocynkowane os$miokatne o
wysokosci 8,0 m od powierzchni podioza typu SO-8/3/F160, instalowane na
fundamencie prefabrykowanym typu D16/140. Situpy ustawi¢ w miejscach
pokazanym na mapie projektowej — zgodnie z rys. nr 1

Na stupach nr 1, 2, 3 zabudowaé pojedynczy wysiegnik di. 2,0 m typu
W20/1/1/2-60/10 (kgt nachylenia 10°) oraz oprawe LED typu TECEQ GEN2 1/ 5248
/ 48 LEDs 700mA NW 740 105W / [ 468702 z barwg $wiatta: biata-neutralng —
zgodnie zrys. nr1i 2.

Na stupach nr 4, 5, 6 zabudowal pojedynczy wysiegnik di. 20 m typu
W20/1/1/2-60/15 (kat nachylenia 15°) oraz oprawe TECEQO GEN2 1/5102/ 48 LEDs
900mA NW 740 135W / / 468142 z barwg Swialta: biata-neutraing — zgodnie z rys. nr
1i2.

Zaprojektowane oswietlenie spetnia wymagania fotometryczne stawiane klasie M4
dla jezdni. Stup nalezy uziemi¢ — wymagana rezysfancja uziemienia <5 Q.

Zastosowac redukcje mocy w godzinach nocnych.
s przykladowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dia opraw:

Ll 5

1. Od momentu wiaczenia opraw do 22:30 - 100% 1z “ T

2. 0Od 22:30 do péinocy — 70% 12

3. Od pdtnocy do 5:00 — 60%

4. Qd 5:00 do wylgczenia oprawy nad ranem 100%

5.  wylaczenia oprawy nad ranem 100%

15:00 11 12 t3 14 1000

‘t1: | 21:30 23| 00:00 31| 02:00 51| 05:00
L1 100% k20 70% 131 50% 15: | 100%
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

e & » @

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzgtu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminiurm malowany proszkowo

materiat klosza ~ szkto hartowane plaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersainy uchwyt pozwalajacy na montaz zardwno na wysiegniku jak i
hezposrednio na stupie, a takie pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° {montaz
bezposredni} lub 0-15° {montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — K09

szczelnosé komory optyczne} — P66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos$é oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 135W
zhamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
uktad zasilajacy umoiliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V jub DAL} oraz zaprogramowania co najmniej 5-
ctu stopni autonomicznej redukeji mocy i strumienia Swietlnego bez sygnatu zewnetrznego
ochrona przed przepigeciami — 10kV
klasa ochronnodci elektrycznej: 1 lub 11 (zgodnie z projektem elektrycziym)
oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np.
we wnece sfupowej i/Tub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacii producenta umozliwia
uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: #o4¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietiny, optyka
- glektryczne: moc, wspdiczynnik mocy dia mocy znamionowej, klasa echronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
o listy czedci zamiennych wraz z kodami producenta

o

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

* & & & =

rodzaj zZrodia $wiatta — LED

minimalny strumien swietiny Zrodet swiatta — 19100Im

zakres temperatury barwowej frédet swiatla — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaZnika udziatu swiatfa wysylanego ku gdrze {ULOR} zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonad chliczenia
parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé Zrédiowe pliki obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowane] oprawy rdwnowainej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnosé ukiadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnodci

oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
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oraz zachowanie rezimoéw produkeji 1 jej powtarzalnosed, zgodnie z Typem 5 wg [SO/EC 17067, certyfikat
ENEC lub réwnowazny

e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego ofrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnoé¢ podawanych przez producenia parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skuteczno$é $wietlna,
temperatira barwowa, strumient $wietlny, certyfikat ENEC+ ub réwnowazny

PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

f ot - i A I
P PPN AxExC mun ) SROXITX3I0

I - T e

B T‘: e T—— Waga (kg ) 783
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

* & & @

budowsa oprawy dwukomorowa {otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkio hartowane ptaskie

montaZ na wysiegniku lub stupie o drednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zardwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na slupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° {montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ulkdadu optycznego oraz moduty zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnodd komory optycznej — IP66

szczelnod komory elektrycznej — IP66

wyglad, sty! i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 105W
Znamiongwe napiecie pracy — 230V/50Hz
uktad zasilajgcy umoiliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DAL oraz zaprogramowania co naimniej 5-
ciu stopni autonomicznej redukceji mocy i strumienia Swietlnego bez sygnatu zewnetrznego
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnodci elekirycznej: 1 lub II (zgodnie z projektem elekirycznym)
oprawy ofwietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszezenia np.
we wnece stupowe] i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie pelmej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilosé i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien $wietiny, optyka
- elektryczne: moc, wspdlczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa achronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien iP, stopien 1K, kolor, waga, sposob montaiu
o dokumentacit oprawy - instrukcja montaZzu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziafania oprawy oswietieniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE 1 POTWIERDZENIA

rodzaj irédia $wiatta — LED

minimalny strumien swietiny Zrodel swiatta — 15700Im

zakres temperatury barwowej Zrodet swiatla ~ 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 00Ch {zgodnie z IES LM-80 - TM-21}

wartosci wskaZnika udziatu swiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonad obliczenia
parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyc Zrodiowe pliki obliczeniowe

réinica danych fotometrycznych proponowane] oprawy rdwnowainej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponitej

sprawnosc ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadad deklaracje zgodnosei

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego ofrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)






oraz zachowanie rezimow produkcji 1 jej powtarzalnosci, zgednie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat
ENEC lub réwnowazny

o oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego oSrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrdw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, pobierana moc, skutecznodé swietina,
temperatura barwowa, strumiefi Swietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny

PRZYKLADOWE ZDIECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE SLUPA DROGOWEGO

- stup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali $355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN 1SO 1491

- grubos¢ Scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa ptaska o gruboéci min 10mm

- wielkos¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( dolna krawedz ) umigjscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gbrnej czesci
drzwiczek,

- wewngtrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajgcy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia peing identyfikacje stupa
- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- {rzon stupa w gornej czesci ma 8 do 12 otwordéw gwintowanych do wkretéw M10
pozwalajgce na montaz korony/wysiegnika/belki/gtowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity frzon).

6.4. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrone od porazei przyjeto:

Uktad samoczynnego wytaczania zasilania spetniajgcy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie uklad sieci oswietlenia TN-C.

Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg FeZn 25x4, utozong
wzdiuz linii kablowej zasilajgce] stupy oswietlenia.

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty. Oporno$¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na korcu
linii i w szafce winna spetnia¢ warunek: Ru < 5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna speinia¢ wymogi podane w normie PN-HD
60364-4-41.
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6.5. Uwagi koncowe.
Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE | Polskimi

Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podiegaja

inwentaryzacji geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentow uzyto jedynie w celu
przykiadowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czytaé w ten sposéb,

ze towarzyszy im okreslenie ,,lub réwnowaine”.

6.6. Informacje szczeg6towe o terenie opracowania

6.6.1. Forma ochrony konserwatorskiej

Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorskg. Na terenie planowanej
inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektow
zabytkowych. Planowane prace nie naruszag zasad ochrony archeologicznego
dziedzictwa kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekty archeologiczne, nalezy zachowac i zglosi¢ ewentualne napotkane obiekty
archeologiczne do Powiatowego Konserwatora Zabytkow dla powiatu poznariskiego

6.6.2 Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z poiniejszymi zmianami

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 =z péin. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2020r. poz. 1609 tj. nie wplywa
negatywnie na dziatki sgsiednie i nie wychodzi poza obszar dziatki w m Komorniki
ul. Jeziorna, Zaktadowa, dz. nr 648/18, 655/11, 655/12, gm. Komorniki. Na wyzej
wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gornicza. Obszar inwestycji jest
objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwata
Nr XLiIl/358/2013 z dnia 28 listopada 2013r.







6.6.3. Informacje o zagrozeniach dla $srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wpilywa negatywnie na $rodowisko naturalne.
Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas
uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie rowniez przekraczajgcych dopuszczalnych
poziomdéw hatasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa
negatywnie na zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jako$¢ i sposoéb
odprowadzenia $ciekow. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wplywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie
zmieniaja sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania

projektowe w petni respektujg przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

6.6.4. Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich

Zakres robdt budowlanych w  odniesieniu  do budowy sieci kablowej
elektroenergetycznej (KOB XXVI), nalezy =zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i
litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na glebokosci max. 1,0m,

szerokosci 0,4m i tgcznej diugosci 140 m wykopu oraz 181 m przecisku.
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradow, dobdr zabezpieczen.

Dla oprawy:

TECEO GENZ2 1/5102 / 48 LEDs 900mA NW 740 135W / /468142 - 3 szt.
P=135W,In=0,63 A,

TECEO GEN2 1/5248 / 48 LEDs 700mA NW 740 105W / / 468702- 3 szt.
P=105W,In=0,49 A,

Psuma = (3 x 135) + (3 x 105) =720 W,
Insuma = (3 X 0,63) + (3 x 0,49) = 3,36 A,

Rozbudowa istniejgcego o$wietlenia drogowego na ul. Zakiadowe] w m. Komorniki,
gm. Kornik nie wymaga zwiekszenia zabezpieczenia giownego w istniejacej szafie
oswietleniowej. Nowo projektowana linia oswietlenia drogowego jest linig
zalicznikowa. W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby uzgadniania projektu w Enea

Operator Sp. z 0.0.
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7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Onbliczenia wykonano dia projektowanje szafki SO o$wietienia ulicznego w m.
Koemormniki ul. Jeziorna, Zakiadowa
k*Ib*z<Uf
Zz - impedancja petli zwarciowej
k - wspdlczynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf -  warto$¢ napigeia fazowego

@ S=160kVA MST 1360

proj. stup nr 6
] 2= 15596 /
k
YAKY 4x120mm £/ YAKY 4x35mm Z
=700 m - CZZZ 17908 m -

WTN 00/gG 20 A
4,2720%1,5506"1,256 = 163,76 < 230 V

Warunek skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej dia projekiowanego oéwietlenia
zostiat spelniony.
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7.3. Spadek napiecia dla oswietlenia w m. Komorniki ul. Jeziorna, Zakiadowa

= 1008 m
=  35mm?
Pm*I
AU = *100 %
% g *Uirg

3490 * 1008
AU = 2 * 100 %
%  35%400°* 35

AU
%

1,795% < 5%

spadek napiecia ponizej dopuszczalnego
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8. Zestawienie materialow

Lp. (Wyszczegoéinienie jedno | ilos¢
1. |Stup o$wietleniowy o$miokgtny 8,0 m typu SO-8/3/F160 szt. 6
2. |Prefabrykowany fundament D16/140 szt. 6

Wysiegnik jednoramienny 2,0 m typu W20/1/1/2-60/10
3. |kat nachylenia wysiegnika 10° szt. 3
Wysiegnik jednoramienny 2,0 m typu W20/1/1/2-60/15
4. |kat nachylenia wysiegnika 15° szt. 3
5. Izolacyjne ztgcze kablowe bezpiecznikowe IZK-4-01 szt 6
6. |lzolacyjne ztacze kablowe fazowe 1ZK-4-02 ot 12
7 |lzolacyjne ztacze kablowe zerowe IZK-4-03 szt 6
8. |Tabliczki ostrzegawcze szt. 6
9 Oprawa LED typu TECEO GEN2 1/5102/ 48 LEDs 900mA
" INW 740 135W / /468142 szt. 3
10 Oprawa LED typu TECEQO GEN2 1/5248 /48 LEDs 700mA
" INW 740 105W / /468702 szt. 3
11. |Kabel YAKY 4*35 mm? m 351
12. |Piasek m?3 12
13. iFolia kablowa koloru niebieskiego (dt. wykopu) 140
14. |Przecisk ochronny typu SRS 75 181
15. IPrzewodd YDY 3*2 5 mm? 72
16. Bednarka ocynkowana 30x4 m 351
47, [Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 6
1g. [Grot do uziomu & 16 szt. 2
Uziom pretowy — z przyspawanym tgcznikiem krzyzowym szt 2
19. {UPB16/1500 + UKP '
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LEGENDA:

—L“ proj. uziemienie stupdw odwietleniowych R<5 0

typu W20/1/1/2-60/15 oraz oprawg typu TECEO GEN2 1/5102/

? proj. stup oswietlenia drogowego typu SO-8/3/F 160 z wysiegnikiem
48 LEDs 900mA NW 740 135W / /468142

proj. stup oswietlenia drogowego typu SO-8/3/F160 z wysiegnikiem
typu W20/1/1/2-60/10 oraz oprawg typu TECEQO GEN2 1 /5248 /
48 LEDs 700mA NW 740 105W / / 468702

a )

proj. kabel YAKY 4x35mm? laczna

ist. stup dlugost 3217351 m
oSwietlenia
drogowego 1 2 3
36/41 m ! yam | s8/63m
7
R Re5 0 R:35Q Re5€ t

5

6
5¥s8m [ s3s8m
R<53Q R<3 0}

mgr inn sndre] Baraniak
Uprawrizsiz budowlane da roieiiowania | Kierowania
robotami budowlanys baz ograniczad wosnecjslaedel
Instavingl w zekrasie siacl instalasji furzgdeed
ryeznych 1 e gltreensrpetseznych
A2, vrrawenind hodmelanesh WHE /0210 /PRIOT /18

mgr ink Andrze)
Baranizk
Enwestor: Projektowal NF uprawnsed
Ginina Komorniki WHP0215 PWOE-18
ul, Stawna I
62-052 Komorniki \‘
Opracowal inz. Dscar Listecks /J(e é
UKLAD SIEC] OSWIETLENIA TN-C vk
SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN: Schemat ideowy ogwietlenia drogowego w m Nr Rys
SAMOCZYNNE WYLACZENIE Z,ASHJANEA Komormniki ul. Jeziorna, Zakladowa, gm. Komormiki
WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW 2

4s






Przekroj poprzeczny utozenia kabla
energetycznego nn 0,4 kV

Ziemia z wykopu

Folia lub

siatka

Z tworzywa sztuczneqo

grunt rodzimy

fe

o

{wymiary podane w cm}

Uwagi:

W miejscach zblizefi i skrzyZzowan z istniejges
infrastruktura techniczna prace wykonywac recznie
bez urzycia sprzetu mechanicznego

inwestor:
Gmina Komomiki
ul. Stawna |
62052 Komorniki

Projektowal: Mgy iz, Afndrzej
Baraniak
Nr uprawnien
WKPA0218/PWOFEA B
Opracowal: | inz. Oscar Lisiecki

reck
L/

Schemat ulozenie kabla wm.
Komorniki ul. Jeziorna, Zakladowa, gm. Komorniki

Nr Rys.
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ul. jeziorna, Zakladowa, Komorniki
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Podsumowanie (do EN 13201:2075) -« - vt e e e

SYT. 2 -

Podsumowanie {(do BN 13201:2015) - - oo e e e



ul, Jeziorna, Zakiadowa, Komaorniki

Lista opraw

DIALux

Drazem Prazem SkutecznosC swietina
118.2 Im/W
Szt. Preducent  Numer artykutu  Nazwa artykulu P P Skutecznosé swietina
TECEQ GEN2 175102/ 48 LEDs 900mA NW  135.0W  15918Im  117.9 Im/W
740 135W/ /468142
TECED GENZ 175248/ 48 LEDs 700mA NW  105.0W 12427 im 1184 Im/W

740 105w/ /468702

¥



ul. Jeziorna, Zakladowa, Komorniki

SYT.1:-
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Chodnik 1 (P3), 100.00 m?

200m

Jezdnia 1 (M4), 350.00 m?
el Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

To0m

5O

S000m




ul. jeziorna, Zakladowa, Komorniki

SYL1:-

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

<@

Producent P 105.0W
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1/ D ampa 15750 Im
5248/ 48 LEDs
700mA NW 740 Daprawa 12427 Im
105W / / 468702
n 7890 %
Wyposazenie x 48 LEDs 700maA

NW 740

DIALuX

TECEQ GENZ 1 /5248 / 48 LEDs 700mA NW 740 105W / / 468702 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 50.000 m
{1) Wysokoi¢ punktu swietinego 3.200m
{2) Nawis punktu swietinego 0.000m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

{4) Dhugosé wysiegnika 2000m

m

4000 h: 100.0 %, 1050 W

Godziny pracy w ciggu roku

Zuiycie

2100.0 W/km

ULR /ULOR

¢.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
lindg pisnowa przy 2ainstalowanym | gotowym do
uiytku oswietieniu.

2 70° 676 cd/kim
z 80°: 416 cd/kim
2 80° 9.76 cd/kIm

Klasa natezenia oswistlenia

Wartodel natezenia swiatlha w [cd/kimldo obliczania
klasy natezenia Swiatla odnoszg sie do strumienia
swistinege lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olsnienia

D4

"o



ul, Jeziorna, Zakiadowa, Komorniki

SYT. 1 --
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla p6i oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 {P3) Em 9.27 Ix [7.50- 11251 Ix 4

Ernin 503 2150 Ix v
jezdnia 1 (M4} Lem 0..81 cd/m? =0.75 edim? N

Us 0.57 2040 v

8] 0.60 = 0.60 v

71 14 % <15% Ve

Ral 0.58 2030 v

Cbliczono wspdtczynnik konserwacjt 0.80 dla instalacjk.

Wyniki dia wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuiycie
S5YT. 1 Dp 0.021 W/x*m?
TECEC GEN2 1/5248 / 48 De 0.9 kwh/m? rok, 420.0 kWh/rok

LEDs 700mA NW 740
105W / /468702 (z jedne]
strony na dole}




ul. Jeziorna, Zakladowa, Kamorniki

SYT. 2 --
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 63.70 m?

Pas postoju 1

Jezdnia 1 (M4), 343.00 m?
e==l> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

4900 m

DIALux

130m

400 m

TOOm



ul, Jeziorna, Zakladowa, Komorniki

SYT.2--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 1350W
Nazwa artykulu TECEO GENZ 1/ Prarmpa 19105 Im
5102748 LEDs
S00mA NW 740 @tjprawa 15918 Im
135W/ /468142
n 83.32%

1x 48 LEDs 800mA
Nw 740

Wyposazenie

DIALux

TECEQ GEN2 1 /5102 /48 LEDs S00mA NW 740 135W / / 468142 (z jednej strony u géry)

Qdstep slupa 49.600 m
(1) Wysokos¢ punktu swietinego 9.200m
{2} Nawis punktu swietlnego -3.600 m
{3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

{4) Diugos¢ wysiegnika 2600 m

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 1350W

Zuzycie

2700.0 Wikm

ULR f ULOR

0.00/3.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdymn klerunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zalnstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu,

= 707 509 cd/idm
z 80° 406 cd/klm
2 90° 17.8 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartodel natetenia Swiatla w {cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatla odnoszg sie do strumienia
swietinego lampy, zgodrde z EN 1320102015,

Klasa wskaZnika olsnienia

D5

(%

-




ui. jeziorna, Zakiadowa, Komorniki

SYT.L2 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad, Kontrola
Chodnik 1 {P3) Em 11.09 ix [7.50- 11.25] Ix v
Emin 1.75 Ix 21.50 Ix v
fezdnia 1 {M4) Lm 0.76 cd/m? 2.0.75 cdim? v
U; | 0.49 040 v
U 0.63 = (.60 v
Ti 15 % $15% v
R 057 2030 v
Obliczono wspdlczynnik konserwacji 0.80 dia instalagji.
Wyniki dia wskaznikéw wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obticzone Zuzycie
SYT. 2 Dp 0.025 an*r}{? - |
TECEO GEN21/5102/48  De 1.3 KWh/m? rok, 540,0 kwh/rok
LEDs 900mA NW 740
135W / /468142 (z jedne]
strony u gory}







s | 8+9m Stupy oswietleniowe / Lighting poles

maksymalna powlerzchnia
wiatrowa [m?]
maxwind areq

strefa wiatrown / wind zone o

b Ll im D m 1 l4D

gd #
' - do00m | do30dm | dodsom
g/d [mm] axhb[mm] Imm} rpm. npm. npm, tkg] tm] | tkNm] | [kN] Tkgl

&g

Typ
Type

CN 8/3/60/F160

Przekrdj
Profile

] 3 60/14% B5x400 500 [ [N6/140 ] 054 0,30 040 40 - 7,32 14 70

CN 8/3/60/W g 3 60/149 85400 600 - 0,54 0,30 0,40 40 1.2 7.32 141 B0

CN B/4/64IF 160 8 4 61/150 85x400 500 | D16/160 | 0,98 0,62 0,77 40 - 10,51 1,80 9

CN B1ajeal 8 4 61/150 85x400 600 - 0,98 9,62 077 40 1.2 10,51 1,80 167

CN 8/3/76/F220 8 3 76165 - | 100x460 500 | D22/150 | 068 | 042 | 033 | " 40 - | 846 | 152 | B4

CN 8/3/76/W B 3 76/165 100x400 600 - 0,69 042 0,53 40 1.2 846 152 Nn

CN 8/4/76/F220 8 4 76/165 00400 500 | D22M150¢ w21 | 079 ; 097 a0 - 1214 | 157 168

CN B/4/76/W 8 4 76/165 100x400 600 - 120 078 0,97 40 1.2 12,14 1,87 121

CN 8/4/89/F220 8 | 4| s 100%400 - | 500 | D22/150| 1867 | 406 [ 127080 [ | 148|228 [ 119

$7 8/3/F160 8 3 60/160 100x400 500 D16140 | 067 0,36 0,50 50 - 9,33 1,45 71

v BA/FI60 BT eoner | 100400 | 500 | DAG/i60 | 1,27 | 088 a0 se | <0 |a3ge |25z a3

SX 8/3/F220 B 3 60/188 100x400 560 1 D22A150 | 1,29 0,81 102 50 - 1413 | 262 86

SX8/8fF220 - . {8 1. 4 | 63190 [  100x400 | 800 |Dz2A180| 228 | v52.| 85 {50 .| - | 20310 380 |Loam

SRN 8-3/60/F160 8 2,9-4 607114 B5x400 600 | DI6/140 | 044 027 0,35 15 - 743 1,48 75

SANB-3/60/W - 81294 | 60/133 | 85k400 | 600 | .-l 04411 0371 035 f 15 ] 212|748 1487[ 90

CN 9/3/60/F160 9 3 60/160 85x400 500 | D16/140 | 049 0,27 037 40 - 8,66 1,53 az

CNO/3/60MW 93| e0ne0. | o 85x400 600 | s oase2r 036 | 40 1St fUaee | sl ey

CN 9/4/64/F160

9 4 61/161 85x400 500 | D1GAI60 | 0,94 0,59 0,74 40 - 12,55 1.94 108

CNO/A/GaW: 1 4| ete1 | esxa00™ | 600 || (094 11059 L 04 | 40 | 15[ 12887 18s [ 130

CN9/3/T6IF220 764177 100x406 500 | D22/i50 | 0,63 0,37 0,48 40 - 9,84 1,61 97

eNonITeW el ey | doteato” | 600 |- oes |07 [oas| 40| 15 | Tese| qe1 b 10

CN 9/4/76/F220 9 4 76177 100400 500 | D22/150 1 1,18 0,77 0,94 40 - 14,53 | 212 125

CNO/M/TOAN: FET FO R S Re ) B '1_@0%465331. e00 | e 117 0770|094 Ao R I V- B b P R P TR

14/831F220 9 4 89/189 100x400 500 | D22/180 | 1,47 0,99 1,20 50 17,13 2,37 137

SO 9/4/F160 9 3 607161 100x400 500 D16/160 | 0,94 0,54 0,72 50 - 14,11 2,35 104

sXo//F220. 8| 3| eomes | doowaoo | 500 D150 080 | 050 | ee7 | so Cf - gl zse s

5X 9/4/F220 9 4 63/190 100400 560 D22/180 | 1,78 114 142 50 - 21,52 338 124

CN10/3/60/F220 0 1 © | 10% | 3| eoriT | T eskd00 | 500 | D250 | oas | 023 | a3z a0l |l haoan | aes

CN 10/3/60/W 10 3 60/171 85x400 600 B 0.45 0.23 0.32 40 15 10,10 | 163 e

N 10/4/64/F320 . S0 | 6172 o sxd00 - |o500 0227150 081 |.086 |07l g0 | oo Li4esr| 207 i2e

CN 10/4/64/W

10 4 61/172 a85x400 600 - 0.9 0.56 0.7% 40 15 1468 | 207 149

CNor3/76/F220 [ 'O | 10 ] 3Tt venss | - jookdoo | 500 | D22/150 | 0577 | 0337 043 | a0 tiis T [anas i

CN 10/3/76/W 1c 3 76/188 100x400 600 - 057 0.33 043 40 15 1135 171 126

N 10/a776/F220 A0 4] U7eN8EL | T00xA00 | US00° | D230 | 103|673 | S0s0 | a0 | - [U1681] 222 144

CN 10/4/76/W 0 4 76/188 100x400 600 - 113 0.73 0.0 40 15 16,31 2,22 166

CN10/4/89/F220 S0 |04 |o8200 .| . 100x400 | 500 | D23/180 | 140 084 | 1ia|ioso-| il e 2800 187

5X 10/3/F220 106 3 60/189 100x40¢ 500 | D22/150 | 082 0.2% 0.43 50 - 13,83 1 254 104

Oloje|ojo|o/0|o|o|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0/0 O|0|o|o oe|olo|o|o|o

SX 10/4/F220 - 0| 4] H6390 o1 100x400 . | 500 | D22/180°| 136 | o84 | ves | so. . FRige |33 ) a3
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w12 )

Przykiad oznaczenia / Sample symbol

W16/1/1/1,5 - 60/10

| kat podniesienia /lantern fixing angle

$rednica gorna stupa / top diameter of the pole
wysieg wysiegnika / bracket length [m]
ilodé vamion / number of arms
W“;G wysokos¢ wysiegnika / bracket height [m)

F typ wysiegnika / bracket type

W20

5






