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INSTYTUT BADAWCZY DROG | MOSTOW PCA

POLSKIE CENTRUM

R Dziat Certyﬁkac_ii werbéw AXREDYTACJ!

ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa Smreie
tel. +48 22 814 50 25, faks +48 22 814 50 28 kb

IBDIiM

KRAJOWY CERTYFIKAT
STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 052 - UWB -078

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. poz. 1966 z p6éiniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

nazwa techniczna: F@rby rozpuszczalnikowe do poziomego znakowania drég

nazwa handlowa: F@rba rozpuszczalnikowa KONTUR

typ: KONTUR barwy biatej + kulki szklane STEKLOSFERA 600-125 — Typ 1 (w technologii petnej)
KONTUR barwy dttej + kulki szklane STEKLOSFERA 600-125 — Typ 2 (w technologii petnej)
KONTUR barwy czerwonej — Typ 3 (w technologii petnej)
KONTUR barwy niebieskiej — Typ 4 (w technologii petnej)
KONTUR barwy czarnej — Typ 5 (w technologii petnej)

poziomy i klasy wtasciwosci uzytkowych wyrobu podano w Zataczniku nr 1 do certyfikatu
zamierzone zastosowanie okreslone zostato w p. 2 Krajowej Oceny Technicznej nr IBDiM-KOT-2021/0640 wydanie 1

objetego krajowq oceng techniczng:
IBDiM-KOT-2021/0640 wydanie 1z 29.01.2021 r.

wprowadzonego do obrotu pod nazwga lub znakiem firmowym producenta:

Kontur Sp. z 0.0.
Kolonia Komarno 32, 21-543 Konstantynéw

i produkowanego w zakfadzie produkcyjnym:

Kontur Sp. z 0.0.
Woskrzenice Duze 132, 21-500 Biata Podlaska

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajgce z krajowego systemu 1, dotyczace oceny i
weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych w odniesieniu do wiasciwosci uzytkowych wyrobu okrelonych w wyzej
wymienionej krajowej ocenie technicznej, s stosowane oraz, ze

producent wdrozyt system zakladowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania
statosci tych wiasciwosci.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 12.03.2021 r. pozostaje wainy do dnia 29.01.2026 r., pod
warunkiem, ze krajowa ocena techniczna, metody oceny i weryfikacji statoéci wiaéciwosci uzytkowych, sam wyréb
budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie, oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety
przez akredytowang jednostke certyfikujacg wyroby.'

KIEROWNIK
Dziatu Certyfikacii Wyrobow IBDIM

mgr inZ. Joanna Prasalska-Nikoniuk

KIEROWNIK DZIAtU CW

TR TOR

prof d» knb..iuQL Rafulshi
DYREKTOR IBDiM

Warszawa, 12 marca 2021 r.
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INSTYTUT BADAWCZY DROG | MOSTOW
Dziat Certyfikacji Wyrobow

ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

PCA

PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJ!

Ty

CERTYFIKACJA

1) Wiasciwosici uzytkowe zostaty okreslone na odcinku drogowym (DK 91), po ok. 12 miesigcach testowania
2) Wiasciwosci uzytkowe zostaty okreslone na odcinku drogowym (DK 3), po ok. 6 miesigcach testowania
6l Warto$¢ liczbowa podana w nawiasie jest wynikiem badania

Stronalz3

E tel. +48 22 814 50 25, faks +48 22 814 50 28 WYROBOW
E IBDiM
_L"J@ Zatacznik nr 1 do
i STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
] nr 052 - UWB — 078
LI_ poziomy i klasy wtasciwosci uzytkowych
Whtasciwosci uzytkowe
E Oznaczenie typu wyrobu | Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla| wyrazone w poziomach, "
Lp. 3 i - . Jednostki
budowlanego zamierzonego zastosowania lub zastosowan klasach lub w sposéb
E opisowy¢)
1 2 3 4 5
E 1 Widzialnos¢ Wspéfczym:tik odblasku Ry R4 e
w nocy w stanie suchym (260)
j Wsp6tczynnik luminancji Q3 e
E‘ 2 w $wietle rozproszonym Qg (159) SRR
KONTUR barwy biatej + e s
|| 5 |vossene srectosrera W":Zd'jl';‘:sc ey oo B2
600-125 —Typ 1 peiczynnik luminancjt (0,382)
E y o spetnia
E 4 Wspétrzedne cl;romatycznoscu X, ¥ (w polu barwy biatei)
5 Odporn’w_os’c' Wskaznik szorstkosci SRT 51 SRT
E : na poslizg (46)
Widzialnos¢ Wspotczynnik odblasku Ry R3 o puk
E 8 w nocy w stanie suchym (157) mcgnrbe
E Wspétczynnik luminancji Q3 o
j 7 w Swietle rozproszonym Qg (130) e
_ﬁ KONTUR barwy zéttej + Y 5
8 | kulki szklane STEKLOSFERA W:gzd'z_:znc,’sc Wspétczynnik luminancji B " E; 3)
E 600-125 — Typ 22 :
E 9 Wspotrzedne chromatycznosci spetnia
X, Y (w polu barwy zéttej)
E 10 Odpornosc Wskaznik szorstkosci SRT > SRT
E‘ na poslizg (46)
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INSTYTUT BADAWCZY DROG | MOSTOW

Dziat Certyfikacji Wyrobdéw

ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

tel. +48 22 814 50 25, faks +48 22 814 50 28

Zatacznik nr 1 do
KRAJOWEGO CERTYFIKATU
STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 052 - UWB - 078

poziomy i klasy wtasciwosci uzytkowych

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJ!

CERTYFIKACJA
WYROBOW

Wtasciwosci uzytkowe
L Oznaczenie typu wyrobu | Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla wyrazone w poziomach, Setiostis
P- budowlanego zamierzonego zastosowania lub zastosowan klasach lub w sposéb
opisowy®)
1 2 3 4 5
Wspdtczynnik luminancji Q3 o, o
11 .m2-Ix1
w Swietle rozproszonym Qq (156) med-m™Ix
Widzialnosé , ] . " 20,10
12 \Iud!zieﬁsc Wspdtczynnik luminancji B (0,126) -
KONTUR barwy czerwonej !
_Tvp 33) , s .
13 WSsp6étrzedne chromatycznosci spetnia
X, ¥ (w polu barwy czerwonej)
Odpornosc Lo - S1
14 e rmf:sc WskaZnik'szorstkosci SRT SRT
na poélizg {46)
Wspdtezynnik luminancji =70 o
15 i 2.
w Swietle rozproszonym Qq (77) R
Widzialnos¢ . . . . 20,05
16 o S Wspétezynnik luminancji B (0,095) -
KONTUR barwy niebieskiej
~Typ 4% . B :
Wspétrzedne chromatycznosci spetnia
17 S
X, ¥ (w polu barwy niebieskiej)
ornosc e e S
18 adn rp?sc Wskaznik szorstkosci SRT 2 SRT
na poslizg (54)
3 Whasciwosci uzytkowe zostaty okreslone na odcinku drogowym (ulica w m. Biata Podlaska), po ok. 12 miesigcach testowania
4) Wiasciwoséci uzytkowe zostaty okreslone na odcinku drogowym (ulica w m. Janow Podlaski), po ok. 12 miesigcach testowania
6) Wartoéé liczbowa podana w nawiasie jest wynikiem badania '

0 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE )

Strona2:z3

PEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE



~
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Dziat Certyfikacji Wyrobow

ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
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POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI
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CERTYFIKACJA

tel. +48 22 814 50 25, faks +48 22 814 50 28 WYROBOW
IBDiM AC 052
Zatacznik nr 1 do
STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 052 - UWB - 078
poziomy i klasy wtasciwosci uzytkowych
Witasciwosci uzytkowe
L Oznaczenie typu wyrobu | Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla| wyrazone w poziomach, odiostiG
P- budowlanego zamierzonego zastosowania lub zastosowan klasach lub.w sposob !
opisowy®)
1 2 3 4 5
<
19 Wspétczynnik luminancji B (6 %22)
Widzialnosé '
. w dzien 3 L. )
KONTUR barwy czarnej — Wspétrzedne chromatycznosci spetnia
20 g
Typ 5% X, ¥ (w polu barwy czarnej)
21 o Wikainik szorstkosci SRT v SRT
na poslizg (54)
5 Wiasciwosci uzytkowe zostaty okreslone w laboratorium na prébce po badaniu odpornosci na UV
| ) Warto$¢ liczbowa podana w nawiasie jest wynikiem badania ’

Dziatu Certyfikacji Wyrobéw IBDiM

fﬂ%mwswa 11 komiiiy
mg

rinz. Joanna Prasalske-Nikonivk
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Warszawa, 12 marca 2021 r.
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