INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 (=~

tel. sekretariat: 22 390 01 07, fax: 22 814 50 28 A

Warszawa, 29 stycznia 2021 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Nr IBDiM-KOT-2021/0640 wydanie 1

Na podstawie art 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 215, ze zm.), po przeprowadzeniu postgpowania zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek producenta o nazwie:

KONTUR Sp. z o.0.
zsiedziba:  Kolonia Komarno 32, 21-543 Konstantynow

Instytut Badawezy Drog i Mostow
stwierdza pozytywna ocene wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Farby rozpuszczalnikowe do poziomego znakowania drog
o nazwie handlowej: Farba rozpuszezalnikowa KONTUR

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

YREKTOR

C

prof. dr hab. inz. Leszek Rafalski

Data wydania Krajowej Oceny Techniczne;j: 29 stycznia 2021 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Technicznej: 29 stycznia 2026 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2021/0640 wydanie 1 zawiera stron 25.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO
1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drég i Mostow ustalit
nastgpujaca nazwe techniczna: Farby rozpuszczalnikowe do poziomego znakowania drog

1 nazwe handlowa: Farba rozpuszczalnikowa KONTUR
wyrobu budowlanego zwanego dalej: farbg KONTUR

1.2 Nazwa i adres producenta, a takie mazwa i adres upowainionego przez niego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Wnioskodawca jest producent o nazwie i z siedziba, ktore zostaty okre§lone na stronie 1/25 niniejszej
Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

1.3 Miejsce produkcji wyrobu

Wyréb jest produkowany w: Kontur Sp. z o0.0., z siedziba w: Woskrzenice Duze 132,
21-500 Biala Podlaska.

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu
1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie informacji producenta Instytut Badawczy Drog i Mostow oznaczyl nastepujace typy
wyrobu budowlanego:

1. KONTUR barwy bialej + kulki szklane STEKLOSFERA 600-125 — Typ 1

Oznakowanie wykonane w technologii pelnej przy uzyciu farby rozpuszczalnikowej KONTUR
barwy biatej w iloéci 560 g/m’ z posypem kulkami szklanymi STEKLOSFERA 600-125 w iloSci
330 g/m”.

2. KONTUR barwy zéttej + kulki szklane STEKLOSFERA 600-125 — Typ 2

Oznakowanie wykonane w technologii pelnej przy uzyciu farby rozpuszczalnikowej KONTUR
barwy zottej w ilosci 560 g/m’ z posypem kulkami szklanymi STEKLOSFERA 600-125 w ilosci
330 g/m’.

3. KONTUR barwy czerwonej — Typ 3

Oznakowanie wykonane w technologii peinej przy uzyciu farby rozpuszczalnikowej KONTUR
barwy czerwonej w ilosci 560 g/m”.

4. KONTUR barwy niebieskiej — Typ 4

Oznakowanie wykonane w technologii pelnej przy uzyciu farby rozpuszczalnikowej KONTUR
barwy niebieskiej w ilosci 560 g/m”.

5. KONTUR barwy czarnej — Typ 5

Oznakowanie wykonane w technologii pelnej przy uzyciu farby rozpuszczalnikowej KONTUR
barwy czarnej w ilosci 560 g/m”.
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Typ1
KONTUR barwy biatej + STEKLOSFERA 600-125
Identyfikacja systemu Dozowanie
Nazwa handlowa: farba rozpuszczalnikowa KONTUR
Materiat do 560 g/m?
znakowania | farba rozpuszczalnikowa barwy biatej, oznakowanie pelne
Nazwa handlowa: STEKLOSFERA 600-125
Materiat do 330 g/m*
posypu
Certyfikat Stalo$ci Whasciwosci Uzytkowych: 1137-CPR-0499/81
Typ 2
KONTUR barwy zo6ttej + STEKLOSFERA 600-125
Identyfikacja systemu Dozowanie
Nazwa handlowa: farba rozpuszczalnikowa KONTUR
Materiat do 560 g/mz
znakowania | farba rozpuszczalnikowa barwy zoéttej, oznakowanie pelne
Nazwa handlowa: STEKLOSFERA 600-125
Materiat do 330 g/m?
posypu
Certyfikat Stalo§ci Wiasciwosci Uzytkowych: 1137-CPR-0499/81
Typ 3
KONTUR barwy czerwone;j
Identyfikacja systemu Dozowanie
Nazwa handlowa: farba rozpuszczalnikowa KONTUR
Materiat do 560 5
znakowania | farba rozpuszczalnikowa barwy czerwonej, oznakowanie peine g/m
Materiat do

posypu

brak posypu
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Typ 4
KONTUR barwy niebieskiej
Identyfikacja systemu Dozowanie
Nazwa handlowa: farba rozpuszczalnikowa KONTUR
Materiat do 560 g/m’
znakowania | farba rozpuszczalnikowa barwy niebieskiej, oznakowanie pelne
Materiat do
posypE brak posypu -
Typ 5
KONTUR barwy czarnej
Identyfikacja systemu Dozowanie
Nazwa handlowa: farba rozpuszczalnikowa KONTUR
Materiat do 560 g/m’

znakowania | farba rozpuszczalnikowa barwy czamej, oznakowanie petne

Materiat do

posypu brak posypu -

1.42 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych  materialéw
i komponentow:

Farba rozpuszczalnikowa KONTUR jest wyrobem stosowanym do cienkowarstwowego, poziomego
oznakowania drog.
Farba KONTUR wystgpuje w pieciu typach wskazanych w pkt. 1.4.1.

Farba KONTUR jest mieszanina pigmentéw, wypetniaczy i $rodkéw pomocniczych w roztworze
zywicy syntetycznej w rozpuszczalnikach organicznych. Farba KONTUR jest wyrobem
szybkoschnacym, dobrze przyczepnym do podloza, nie pekajacym, dobrze kryjacym, o dobrej
stabilnosci barwy 1 odporno$ci na Scieranie, o dobrych wlasno$ciach antyposlizgowych, odpornym na
dziatanie wody i solanki.

Dobra widoczno$¢ w nocy typéw wyrobu Typu 1 1 Typu 2 zapewniaja mikrokulki szklane, ktérymi
oznakowanie jest posypywane po naniesieniu farby na znakowang nawierzchnie.

Wihasciwosci identyfikacyjne farby KONTUR przedstawiono w Tablica 1.
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Tablica 1
Lp. Wiasciwosci Jednostki \22:;1;1{:1 Wym;gégla dla 1\{')[::::,37
1 2 3 4 5 6
Gestos¢:
— Typ I (barwa biata) 1,618+0,010 | 1,57+ 1,67
11~ Typ 2 (barwa zotta) ot 1,593 £ 0,096 1,55+1,65 PN-EN ISO
— Typ 3 (barwa czerwona) 1,595 +£ 0,010 1,55+ 1,65 2811-1:2011
— Typ 4 (barwa niebieska) 1,575+ 0,010 1,52+ 1,62
Typ 5 (barwa czama) 1,607 = 0,010 1,55+ 1,65
Lepkosc (mieszadto KU 1-10):
— Typ 1 (barwa biata) 87,8+0,5 86+ 92
5 |~ Typ 2 (barwa zétta) KU 84,5+0,5 82+ 88 Ag?ﬁl\g?gz_
— Typ 3 (barwa czerwona) 84,4+0,5 82 + 88 31
— Typ 4 (barwa niebieska) 832+0,5 82 + 88
—  Typ 5 (barwa czarna) 82,8 +0,5 82 + 88
Zawarto$¢ spoiwa:
— Typ I (barwa biata) 14,8 0,1 13+17
— Typ 2 (barwa z6tta) 16,0=0,1 13+17 PN EN
31 Tﬁ 3 Ebarwa czerwona) Bmm | 400 13+ 17 12802:2003
— Typ 4 (barwa niebieska) 15,0+0,1 13 =17
— Typ 5 (barwa czama) 145+0,1 1317
Zawarto$¢ substancji nielotnych:
— Typ I (barwa biata) 77.4+0,2
— Typ 2 (barwa zbtta 76,4+0,2 _ PN EN ISO
& | Tg 3 Ebarwa czervz'ona) % (min) 77,9+0,2 3= 3251:2008
— Typ 4 (barwa niebieska) D202
— Typ 5 (barwa czarna) 77,0+£0,2
Zawartosc lotnych zwiazkow
organicznych (weglowodory
aromatyczne):
5 1° ;g é ggg Zﬁg % (m/m) j:g N gﬁ <8 PB/TN-3/7
— Typ 3 (barwa czerwona) 44+02
— Typ 4 (barwa niebieska) 47+0,2
— Typ 5 (barwa czarna) 4.5+£0.2
Czas schnigcia warstwy o grubosci 400
um bez $ladow na powloce,
w temperaturze (23+2)°C:
— Typ 1 (barwa biata) . 34+ 1 PB/TN-3/6
— Typ 3 (barwa czerwona) 22%] &
— Typ 4 (barwa niebieska) 261
— Typ 5 (barwa czama) 241
Wspotczynnik luminancji fB:
— Typ 1 (barwa biata) 0,840+ 0,010 > 0,80
= Typ 2 (barwa z6ita) 0,581 = 0,007 > 0,50
7 |- T3 Garwaezerwond) - 0.152 £ 0,002 >0,10 ENEN 1436
— Typ 4 (barwa nicbieska) 0,180 = 0,002 > 0,05
— Typ 5 (barwa czarna) 0041 + 0,001 <0,05
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Ciag dalszy tablicy 1
Lp. Wilasciwosci Jednostki ‘::;;l; Wym;glzgla dla Bg;g::',y
1 2 3 4 5 6
Wspolrzedne chromatycznoscei: zawsze w polu
— Typ 1 (barwa biata) barwy zgodnie z:
X 0,314 = 0,003 | Rysunkiem 11
y 0,334 = 0,003
— Typ 2 (barwa 206tta)
x 0,453 £0,004 | Rysunkiem 12
y 0,451 + 0,004
— Typ 3 (barwa czerwona
8 O ( : - 0,563+0,004 | Rysunkiem13 | FNEN1436
y 0,331+ 0,003
— Typ 4 (barwa niebieska)
X 0,180+ 0,002 | Rysunkiem 14
y 0,193 £ 0,002
— Typ 5 (barwa czarna)
X 0,324 0,003 | Rysunkiem 15
y 0,333 = 0,003
Odpornos¢ na wodorotlenki metali
alkalicznych:
— Typ 1 (barwa biata) odporna
9 |- Typ2 (barwa zblta) - odporna odporna PN-EN 1871:2003
— Typ 3 (barwa czerwona) odporna
— Typ 4 (barwa niebieska) odporna
— Typ 5 (barwa czarna) odporna
Widmo w podczerwieni min. 90 %
(analiza FTIR): zgodnosci z:
— Typ 1 (barwa biata) Rysunek 1i2 | Rysunkiem 1 PN-EN
10 |- Typ 2 (barwa zotta) - Rysunek 314 | Rysunkiem 3 12802:2003
— Typ 3 (barwa czerwona) Rysunek 51 6 Rysunkiem 5 | PN-EN 1767:2008
— Typ 4 (barwa niebieska) Rysunek 71 8 Rysunkiem 7
—  Typ 5 (barwa czarna) Rysunek 9110 | Rysunkiem 9
Starzenie pod wptywem promieniowania ultrafioletowego
Wspotczynnik luminancji § po dziataniu
UVB:
— Typ 1 (barwa biata) 0,838 +0,010 | |AB|<0,05
11 |- Typ 2 (barwa zo6lta) - 0,616 = 0,007 |AB| < 0,05 PN-EN 1871:2003
— Typ 3 (barwa czerwona) 0,159 = 0,002 |AB| < 0,02
— Typ 4 (barwa niebieska) 0,112 £ 0,002 |AB| < 0,02
— Typ 5 (barwa czarna) 0,044 + 0,001 |AB| < 0,01
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Ciag dalszy tablicy 1
e < Wyniki Wymagania dla Metody
Lp. Wiasciwosci Jednostki e ZKP Kidii
1 2 3 4 5 6
Wspétrzedne chromatycznosci x, y po
dziataniu UVB:
- Typl biak
Typ 1 (barwa biatz) 0,316 % 0,003
y 0,333 £ 0,003
- )];yp 2 (barwa zétta) 0,447 + 0,004
0,449 + 0,004
y zawsze W polu
12 |- Typ 3 (barwa czerwona) - 0,558 + 0,004 bmgfnmlel PN-EN 1871:2003
; 0,332+ 0,003 | 2™YS
— Typ 4 (barwa niebieska) 0,178 = 0,002
; 0,197 = 0,002
= Typ 5 (barwa czarna) 0,329 = 0,003
x 0,336 = 0,003

y
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Absorbancja
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Absorbancja
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Absaorbancja
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Absorbancja
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1.5 Klasyfikacja wyrobu na podstawie przepis6w o ruchu drogowym
1.5.1 znakoéw drogowych poziomych:

W rozumieniu i zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, ze zm.).

1.6 Klasyfikacja substancji i preparatéw chemicznych:

zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Kartach Technicznych i Kartach Charakterystyki
wyrobu.

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Farba KONTUR jest przeznaczona do stosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie
okreslonym w pkt 2.2, do wykonywania cienkowarstwowych poziomych oznakowan droég. Farba
KONTUR przeznaczona jest do wykonywania wszystkich rodzajéw poziomych oznakowan drég,
placow, parkingow, lotnisk z warstwa $cieralng asfaltowg i betonows.

Farby KONTUR koloru zéitego, czerwonego i niebieskiego sa przeznaczone do wykonywania
niektorych oznakowan poziomych takich jak: przejécia dla pieszych, Sciezki rowerowe i specjalne
oznakowania w strefach powolnego ruchu pojazdow i pieszych oraz do wykonywania oznakowan
tymczasowych.

Farba KONTUR w kolorze czarnym stuzy do maskowania oznakowan przy zmianie organizacji
ruchu.

Farba KONTUR moze by¢ stosowana do wykonywania oznakowan poziomych na drogach miejskich
1 zamiejskich.

2.2 ZaKres stosowania wyrobu

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drég i Mostow
stwierdza pozytywna ocene wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego o nazwie technicznej
Farby rozpuszczalnikowe do poziomego znakowania drég i nazwie handlowej Farba
rozpuszczalnikowa KONTUR do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w
zakresie:

2.2.1 drog publicznych, bez ograniczen,

W rozumieniu i zgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124, ze zm.) oraz w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 ze Zm.).
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2.2.2 drog wewnetrznych, bez ograniczen,
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 1.
poz. 2068, ze zm.).

2.2.3 drogowych obiektéw inZynierskich, bez ograniczen,

W rozumieniu i zgodnie z warunkami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 ze zm.).

2.2.4 kolejowych obiektéw inzynieryjnych, bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987, ze zm.).

2.2.5 obiektow budowlanych kolei miejskiej ,,metra”, bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 144, poz. 859, ze zm.). '

2.2.6 lotnisk cywilnych, z ograniczeniem do:

a) nawierzchni wydzielonych miejsc postoju,

b) oznakowania poziomego,
w rozumieniu 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie warunkéw techniczno-budowlanych dla
lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 859 ze zm.).

2.3 Warunki stosowania wyrobu

Farbg rozpuszczalnikowg KONTUR naklada si¢ na suche i czyste podtoze gdy temperatura powietrza
1 podtoza miesci si¢ w zakresie od 5°C do 35°C oraz wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza
80 %. Rozcienczanie farby zaleca si¢ wykonywacé rozcienczalnikiem KONSOL w zaleznosci od
temperatury powietrza. Przy wykonywaniu oznakowania w temperaturze otoczenia nizszej od 10°C,
dopuszcza sie dodanie do 2 % (v/v) rozcienczalnika KONSOL.

Nakiadanie farby KONTUR moze odbywac si¢ malowarkami recznymi lub samojezdnymi o natrysku
pneumatycznym lub hydrodynamicznym Przejezdno$¢ uzyskuje sie w czasie ok. 30 minut od
rozlozenia, przy temperaturze otoczenia (23+2)°C i wilgotnosci wzglednej powietrza (50+5)%.
Podczas wykonywania poziomych oznakowan drog farba KONTUR nalezy przestrzegaé
szczegdtowych zalecen producenta.

Wyr6b budowlany nalezy stosowaé zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, ktére podano

w Krajowej Ocenie Technicznej oraz:

- w przepisach techniczno-budowlanych wilasciwych dla poszczegdlnych rodzajow budowli
w budownictwie komunikacyjnym;

- w przepisach dotyczacych organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra-
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
784, ze zm.).
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Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposdb niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi nalezy uzyska¢ zgode na odstepstwo od tych przepiséw w trybie okreslonym w art. 9
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 471, ze zm.).

3 WEASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY
Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy 2 i tablicy 3.
Tablica 2
Oznaczenie typu Zasadnicze charakterystyki wyrobu W}asz:;v:;;;;jy‘:kowe Metody
Lp. wyrobu budowlanego dla zamierzonego i Jednostki badan
i =0 : poziomach, klasach g e
udowlanego zastosowania lub zastosowan | 2 ;i 6 i obliczen
ub w sposob opisowy
1 2 3 4 5 6
1 Widzialno$¢ w | Wspolezynnik odblasku R R4 el PN-EN
nocy w stanie suchym (260) 1436:2018-02
’ Wspdtczynnik luminancji w Q3 med-m2 I PN-EN
KONTUR barwy $wietle rozproszonym Qd (159) 1436:2018-02
3 |bialej + kulki szklane | Widzialno$¢ w | Wspdlczynnik luminancji B (02%2) - 1 431:;1_\;0%2]_02
STEKLOSFERA dziefi e —— s ;
4 Sl chro?g:t (Z:Enr;es'ci spetnia - PN-EN
xyy, (w polu barwy biatej) 1436:2018-02
Odpornos¢ na . . .. S1 PN-EN
5 poilizg Wskaznik szorstkosci SRT (46) SRT 1436:2018-02
6 Widzialno$é¢ w | Wspdiczynnik odblasku Ry R3 st PN-EN
nocy w stanie suchym (157) 1436:2018-02
5 Wspdlczynnik luminancji w Q3 ed-m? ! PN-EN
KONTUR b $wietle rozproszonym Qd (130) 1436:2018-02
o arwy o , o B2 PN-EN
8 | zote] + kulki szklane W1dzc;alnosc w | Wspolezynnik luminancji B (0378) - 1436:2018-02
STEKLOSFERA zien — : -
o | 600-125-Typ2? o peleRdns spelnia ) PN-EN
ny_ (w polu barwy z6}tej) 1436:2018-02
Odporno$¢ na oy - S1 PN-EN
10 otz Wskaznik szorstkosci SRT (46) SRT 1436:2018-02
Wspotczynnik luminancji w Q3 20| PN-EN
1 $wietle rozproszonym Qd (156) med =X 4 36.9018-02
g Y =>0,10 PN-EN
Widzialno§é w £ ; : o -
12 KONTUR barwy e Wspdtczynnik luminancji B (0.126) 1436:2018-02
czerwonej — Typ 3% Wspdtrzedne spelnia PN-EN
13 Chmmity;_z“"sc‘ “";;:3;’;;‘;“’ T 1436:2018-02
Odpormnosc¢ na 5 ;o S1 PN-EN
14 paitlize Wskaznik szorstkosci SRT (46) SRT 1436:2018-02
Wspétczynnik luminancji w >70 2.0 PN-EN
13 $wietle rozproszonym Qd (77) Bl 1436:2018-02
o i , ) .. N-EN
16 Widzialnos¢ w | wenst k1 20,05 2 P
KONTUR barwy dzien i R I (0,095) 1436:2018-02
niebieskiej — Typ 4% Wspotrzedne spetnia PN-EN
17 chromatycznosci (W polu barwy - .
g ficbieskie) 1436:2018-02
Odpornosc na 5 i 2o S2 PN-EN
18 poilieg Wskaznik szorstkosci SRT (54) SRT 1436:2018-02
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Oznaczenie typu Zasadnicze charakterystyki wyrobu Wlascxw::ic(l)!l::);kowe Metody
Lp. wyrobu budowlanego dla zamierzonego ozivc:?n s, Fasach Jednostki badan
budowlanego zastosowania lub zastosowan lull)J W spos()t: opisowy? i obliczen
1 2 3 4 5 6
; ; : - <005 PN-EN
19 Wspotezynnik luminancji B (0,044) - 1436:2018-02
Widzialnos$¢ w i '
KONTUR barwy dzien Wspétrzedne spelnia PN-EN
20 | czarnej—Typ 5% chromatycznosci . - Sy
i (w polu barwy czarnej) 1436:2018-02
Odpornosé na £ ;i S2 PN-EN
21 soslizg Wskaznik szorstkosci SRT (54) SRT 1436:2018-02

"' Wiasciwodci uzytkowe zostaty okreslone na odcinku drogowym (DK 91), po ok. 12 miesiacach testowania
) Wiasciwosci uzytkowe zostaty okreslone na odcinku drogowym (DK 3). po ok. 6 miesiacach testowania

) Wiasciwosei uzytkowe zostaty okreslone na odcinku drogowym (ulica w m. Biata Podlaska), po ok. 12 miesigcach testowania
 Wiagciwosci uzytkowe zostaty okreslone na odcinku drogowym (ulica w m. Janéw Podlaski), po ok. 12 miesiacach testowania
P) Wiasciwoscei uzytkowe zostaty okreslone w laboratorium na prébee po badaniu odpomoéci na UV
) Wartosé liczbowa podana w nawiasie jest wynikiem badania

Tablica 3

Punkt narozny nr 1 Z 3 4

2 3 4 5 6
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowanie zétte, klasa Y'1 X 0,443 0,545 0,465 0,389
y 0,399 0,455 0,535 0,431
Oznakowanie zotte, klasa Y2 % 0,494 0,545 0,465 0,427
y 0,427 0,455 0,535 0,483
Oznakowanie czerwone % 0,690 0,530 0,495 0,655
v 0,310 0,300 0,345 0,345
Oznakowanie niebieskie X 0,078 0,200 0,240 0,137
v 0,171 0,255 0,210 0,038
Oznakowanie czarne X 0,385 0,300 0,260 0,345
y 0,355 0,270 0,310 0,395
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Rysunek 14 - Wspoéirzedne chromatycznosci x, y — pole barwy niebieskiej
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Rysunek 15 - Wspotrzedne chromatycznosci x, y — pole barwy czarnej

4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczace pakowania

Farbg¢ KONTUR nalezy pakowa¢ w opakowania uzgodnione pomiedzy producentem i odbiorca.

4.2 Wytyczne dotyczace transportu i skladowania

Farbe KONTUR nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowaniach,
w zadaszonych magazynach, w temperaturze od 5°C do 35°C. Opakowania nalezy chronié przed
wilgocig 1 nastonecznieniem. Trwalo$¢ farby KONTUR skladowanej w ww. warunkach wynosi
12 miesigey od daty produkcji.

4.3 Sposob znakowania wyrobu budowlanego

Wyrob nalezy oznakowa¢ znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) oraz w rozporzadzeniach zmieniajacych to
rozporzadzenie:
— rozporzadzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1233),
— rozporzadzeniu Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1176),
— rozporzagdzeniu Ministra Finanséw, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 pazdziernika 2019 r.
(Dz. U. 22019 r. poz. 2164).
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Przed oznakowaniem wyrobu znakiem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowa
deklaracje¢ wilasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedlug wzoru opublikowanego
w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym oraz udostepnié ja w spos6b opisany
w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostal po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa 1 adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer 1 rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktéra zostaly zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe,

— numer krajowe] deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujacej, ktéra uczestniczyla w ocenie i weryfikacji  stalosci
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych jest
na niej udostepniona.

Wraz z krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych powinna byé¢ dostarczona albo udostepniona
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w tym wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
1 stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006).

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowiacego mieszaning niebezpieczna wedhug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 450) 1 rozporzadzenia (WE)
nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji 1 mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajacego dyrektywe 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353/1 z 31.12.2008).

5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie w sprawie sposobu deklarowania whasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966)
zmienionego rozporzadzeniami:
— rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1233),
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— rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1176),
— rozporzadzeniem Ministra Finanséw, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 pazdziernika 2019 r.
(Dz. U.z2019r. poz. 2164),
Instytut Badawczy Drog 1 Mostow wskazuje dla wyrobu budowlanego o nazwie technicznej: Farby
rozpuszczalnikowe do poziomego znakowania drég i nazwie handlowej Farba
rozpuszczalnikowa KONTUR wymagany krajowy system 1 oceny i weryfikacji stalosci
wlasciwosci uzytkowych.

Zgodnie z § 4 cytowanego wyzej rozporzadzenia (ze zmianami) w Krajowym systemie 1 ocena
i weryfikacja stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego obejmuje:

a) dzialania producenta obejmujace:
- okreSlenie typu wyrobu budowlanego,
- prowadzenie zaktadowej kontroli produkcji,
- prowadzenie badan probek pobranych przez producenta w zaktadzie produkcyjnym zgodnie
z ustalonym przez niego planem badan,

b) ocen¢ i weryfikacje przeprowadzana na zlecenie producenta przez jednostke certyfikujaca
obejmujaca:

- oceng wlasciwosci uzytkowych ~ wyrobu budowlanego na podstawie badan probek,
w tym ich pobierania, obliczen, tabelarycznych wartosci lub opisowej dokumentacji tego
wyrobu,

- przeprowadzenie wstgpnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcii,

- wydanie krajowego certyfikatu statosci wlasciwosci uzytkowych,

- kontynuacje nadzoru, oceny i ewaluacji zaktadowej kontroli produkc;i.

5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje ocene wiasciwosci uzytkowych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreslonych w rozdziale 3
oraz wilasciwosci identyfikacyjnych wg pkt 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej, dopoki nie
nastgpig zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3 Zakladowa kontrola produkecji

Wyrob budowlany, objety niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, powinien by¢ produkowany zgodnie
z systemem zaktadowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywac system zakladowej kontroli
produkcji w celu zapewnienia statosci wasciwos$ci uzytkowych wyrobu budowlanego, okreslonych
w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;j.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawieraé:

a) strukture organizacyjna,
b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegdlne
elementy zakladowej kontroli produkcji, szkolenia),



Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2021/0640 wydanie 1 Strona 22/25

¢) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzor nad dokumentacja i zapisami,

e) plany kontroli 1 badania surowcoéw, wymagania,

f) plany kontroli 1 badania gotowego wyrobu,

g) nadzér nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spojnosci pomiarowe;j,

1) nadzor nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania miedzyoperacyjne,
J) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postepowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz spos6b znakowania wyrobu.

Dokumentacja zakladowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupetiona o dokumentacj¢ techniczna,
specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe oceny
techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jako$cia stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015-10 moze byé uznany
za system zaktadowej kontroli produkcji, jezeli sa rowniez spelnione wymagania niniejszej Krajowej
Oceny Techniczne;.

5.4 Badania gotowych wyrobow

5.4.1 Program badan
Program badan gotowych wyrobow obejmuje:

a) badania biezace,
b) badania probek pobranych w zakladzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta zgodnie
z ustalonym planem badania,

5.4.2 Badania biezace
Badania biezace gotowych wyrobow obejmuja sprawdzenie:

a) gestosci wg tablicy 1, Ip. 1

b) lepkosci wg tablicy 1, Ip. 2

¢) zawartoSci spoiwa wg tablicy 1, Ip. 3,

d) zawartosci substancji nielotnych wg tablica 1, Ip. 4,

5.4.3 Badania probek

Badania prébek obejmuja sprawdzenie:

a) zawartosci lotnych zwigzkdw organicznych (weglowodoréw aromatycznych) wg tablica 1, Ip. 5,
b) czasu schnigcia wg tablica 1, Ip. 6,

c) wspolczynnika luminancji B wg tablica 1, Ip. 7,

d) wspoirzednych chromatycznosci x, y wg tablica 1, Ip. 8,

e) odpornos¢ na wodorotlenki metali alkalicznych wg tablica 1, Ip. 9,

f) widma w podczerwieni (zgodno$¢ z rysunkiem 1, 3, 5, 7 lub 9) wg tablica 1, Ip. 10,

g) starzenie pod wplywem promieniowania ultrafioletowego wg tablica 1, Ip. 111 12,
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5.5 Pobieranie préobek do badan

a) Probki do badan biezacych nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji zaktadowej
kontroli produkc;ji.

b) Probki do badah probek nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji zaktadowej
kontroli produkc;ji.

5.6 Czestotliwos¢ badan

a) Badania biezace powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii wyrobu zgodnie z planem badan
ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, lecz nie rzadziej niz raz na dzien
produkcji. Wielkos¢ partii wyrobu powinna zosta¢ okreslona w dokumentacji zaktadowej
kontroli produkc;ji.

b) Badania probek powinny by¢ wykonywane zgodnie z planem badan ustalonym w dokumentacji
zakladowej kontroli produkcji, jednak nie rzadziej niz raz na rok.

5.7 Ocena wynikéw badan

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego sa zgodne ze wszystkimi wiasciwos$ciami uzytkowymi
okreslonymi w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

6 POUCZENIE

6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

6.2 Krajowa Ocene Techniczng uchyla jednostka, ktora ja wydata, z wiasnej inicjatywy albo na
wniosek Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postepowania
wyjasniajacego z udziatem wnioskodawcy.

6.3 Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 286, ze zm.).

7 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU
W postgpowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:
7.1 Przepisy

a) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, ze
zm.);

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 471, ze zm.);

c) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968);

d) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
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sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966);

€) rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233);

f) rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1176);

g) rozporzadzenia Ministra Finanséw, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 pazdziemnika 2019 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyroboéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2164).

7.2 Polskie Normy i inne Normy

W przypadku powolah datowanych ma zastosowanie wylacznie wydanie cytowane.
W przypadku powotan niedatowanych stosuje si¢ ostatnie wydanie dokumentu powotanego (tacznie
Ze zmianami).

a) PN-EN 1436:2018-02 Materialy do poziomego oznakowania drég - Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan drog dla uzytkownik6w oraz metody badan,

b) PN-EN 1436+A1:2008 Materialy do poziomego oznakowania drég - Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan drog,

c) PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody
badan - Analiza w podczerwieni,

d) PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drog - Wiasnosci fizyczne,

e) PN-EN 12802:2003 Materialty do poziomego oznakowania drog - Laboratoryjne metody
identyfikacji,

f) PN-EN ISO 2811-1:2011 Farby i lakiery - Oznaczanie gestosci - Cze$¢ 1: Metoda
piknometryczna,

g) PN-EN ISO 3251:2008 Farby, lakiery i tworzywa sztuczne - Oznaczanie zawarto$ci substancji
nielotnych,

h) PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakos$cia — Wymagania,
1) ASTM D 711-89 No-Pick-Up Time of Paint (Oznaczanie czasu schniecia),

J) ASTM D 562-81 Consistency of Paints Using the Stormer Viscometer (Oznaczanie konsystencji
farb przy uzyciu wizkozymetru Stormera).

7.3 Procedury badawcze
a) PB/TN-3/4 ,,Oznaczenie lepkosci metodg Krebsa™
b) PB/TN-3/6 ,,Oznaczenie czasu schnigcia”

¢) PB/TN-3/7 ,,Oznaczenie zawartosci weglowodorow aromatycznych i innych lotnych zwiazkow
organicznych”
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7.4 Raporty z badan wyrobu budowlanego

a) Sprawozdanie z badan TM-4/33/2020 Zesp6t Zabezpieczen Antykorozyjnych Mostéw IBDiM
b) Sprawozdanie z badan TM-4/116/2020 Zespét Zabezpieczen Antykorozyjnych Mostéw IBDiM
¢) Sprawozdanie z badaf 46/16/TN3 Pracownia Chemii i Ochrony Srodowiska IBDiM

d) Sprawozdanie z badan 98/16/TN3 Pracownia Chemii i Ochrony Srodowiska IBDiM

e) Sprawozdanie z badan 22-1/20/TN3 Pracownia Oznakowania Drég IBDiM

f) Sprawozdanie z badan 59-1/20/TN3 Pracownia Oznakowania Drég IBDiM

g) Sprawozdanie z badan 59-5/20/TN3 Pracownia Oznakowania Drég IBDiM

h) Sprawozdanie z badan 77/20/TN3 Pracownia Oznakowania Drég IBDiM

Otrzvmuja:

1. Wnioskodawca o nazwie: KONTUR Sp. z o0.0. z siedziba: Kolonia Komarno 32,
21-543 Konstantynéw -2 egz.

2. a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drog i Mostéw, ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa, tel. (22) 39 00 227, (22) 39 00 221-225; e-mail: jot@ibdim.edu.pl, -1 egz.



