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L. OPIS TECHNICZNY
- do projektu budowy budynku przedszkola w Ryglicach - projekt zmian

1. Czes¢ ogodlna.
1.1. Inwestor.
Gmina Ryglice,
ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice.

1.2. Obiekt budowlany.
,Budowa przedszkola w Ryglicach” - projekt zmian
dz. nr ewid. 533/2, 534
33-160 Ryglice.

1.3.Jednostka projektowa.
"ARMAX” Sp. z o.0.
ul. 1-go Maja 13
27-200 Starachowice

1.4.Przedmiot projektu budowlanego.
Przedmiotem projektu budowlanego jest projekt zmian budowy budynku ztobka w
Ryglicach, na terenie dziatek ewidencyjnych nr 533/2, 534 na budynku przedszkola w
Ryglicach, na terenie dziatek ewidencyjnych nr 533/2, 534.
Projekt uzyskal pozwolenie na budowe znak: UAB.6740.2048.2019.EM, decyzja nr

343/2020 z dnia 12.03.2020r.Wszystkie zmiany w projekcie zmian s3 zgodne z
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zmiany w projekcie polegaja na usunieciu dwéch kominéw wentylacyjnych w
pomieszczeniu kuchni, wydzieleniu pomieszczenia jadalni poprzez podziat sali nr.1 oraz
zmiane ukladu komunikacyjnego pomiedzy powstalag jadalnia a kuchnig poprzez
przesuniecie Sciany oraz wstawienie nowych drzwi pomiedzy jadalniag a korytarzem i
jadalnia a kuchnig. Zmiany elewacyjne polegaja na zmianie wielkosci okna w
pomieszczeniu nr 25 oraz zmianie wielko$ci drzwi w pomieszczeniu nr 38. Zmianie
podlega rowniez tytut inwestycji zgodnie z decyzjq znak: B.6733.9.2019 z dnia 20.04.2021r
z ,, Budowy Ztobka wraz z budow3 ciggéw pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla
dzieci na dziatkach nr 532/2 i 534 potozonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice” na
,Budowa przedszkola wraz z budowa ciggéw pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw
dla dzieci na dziatkach nr 532/2 i 534 potozonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice”.
Pozostata cze$¢ budynku bez zmian. Zagospodarowanie bez zmian.

1.5.Zakres projektu zmian.
Projekt budowy budynku przedszkola obejmuje nastepujacy zakres:
¢ Budowe budynku przedszkola, - projekt zmian.

1.6. Podstawa opracowania projektu budowlanego.

e Umowa z inwestorem

e Pomiary, ogledziny i zdjecia wtasne

e Obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegdlnosci:



ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Tekst
jednolity: Dz. U.z 2008 1., Nr 25, poz. 150 z péZniejszymi zmianami).

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r,, Nr 80, poz. 717),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z
2010, Nr 243, poz. 1623 z péZniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz.
U.z 2007 r, Nr 19, poz. 115 z pézZniejszymi zmianami).

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r,, Nr
120, poz. 1133),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U.z 2002 r,, Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2003 ., Nr 120, poz. 1126),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z dnia 19 marca 2003, Nr 47 poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7
czerwca 2010 r. roku w sprawie ochrony p. pozarowe budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.719),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z
pOZniejszymi zmianami).

e Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:

O
O

PN-B-01040:1994 - Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady og6lne,
PN-EN ISO 4157-1 - Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Cze$¢ 1:
budynki i cze$ci budynkow,

PN-B-01029 - Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
techniczno-budowlanych,

PN-B-01030 - Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiatéw
budowlanych,

PN-ISO 9836 - Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okre$lanie i
obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych,

PN-ISO 6241 - Normy wtasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich
opracowywania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzgledniane,
PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartoSci.
PN-82/B-02001 - Obcigzenie budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 - Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem.

PN-80/B-02010/Z-01 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem.

PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. ObcigZzenie
wiatrem.

PN-87/B-02013 - Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne Srodowiskowe.
Obcigzenie oblodzeniem.



o PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

o PN-B-03264: grudzien 2002 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

o PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.

o PN-B-03150: 2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2. Ogolna charakterystyka obiektu.

Projektowane przedszkole spetniat bedzie funkcje o$wiatowa oraz wychowawcza dla
najmtodszych mieszkancéw gminy.

Projektowany budynek oparty zostal na ksztatcie wielokata. Katy nachylenia potaci
dachowej budynku wynosza 28 °. Inwestycja przewiduje zastosowanie dachu
wielospadowego o konstrukcji drewniane;j.

Budynek zaprojektowano jako obiekt parterowy z poddaszem nieuzytkowym. Na
parterze w czeSci pdinocnej budynku zaprojektowano pomieszczenia zaplecza
kuchennego, socjalne oraz kottownie gazowa do ktdrej zaprojektowano osobne
wejscie z zewnatrz. W cze$ci zachodniej oraz potudniowej zaprojektowano
pomieszczenia sal dla dzieci wraz z sanitariatami oraz pomieszczeniami technicznymi.
W czeSci wschodniej budynku zaprojektowano pomieszczenie administracyjne oraz
cze$¢ szatniowq i sanitarng. Do pomieszczen kuchni wydzielono wejscie z zewnatrz
od strony wschodniej budynku.

Wymiary zewnetrzne budynku 41,40 m x 20,35 m. Ksztatt i forme budynku
zaprojektowano tak, aby wpisywat sie w otaczajacy go krajobraz. Gtéwne wejscie do
budynku zlokalizowano do strony wschodniej.

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych ocieplone warstwa
styropianu, Sciany wewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych, stropy - gesto-zebrowe,
wiezba dachowa drewniana, pokrycie blachodachéwka. Budynek bedzie podtaczony
do kanalizacji sanitarnej, wodociggu gminnego, sieci energetycznej i
telekomunikacyjnej, ogrzewanie z kottowni wbudowanej na gaz ziemny, wentylacja
grawitacyjna. Odprowadzenie wod opadowych w granicach wtasnej dziatki.

Elewacje to kompozycje $cian tynkowanych z cokotem z tynku w potaczeniu z
dachami wielospadowymi.

Dojazd do nieruchomoS$ci bedzie zapewniony w ramach istniejacego zjazdu z drogi
publiczne;j.

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem materiatow
dopuszczonych do obrotu, posiadajacych atesty do stosowania w budownictwie
powszechnym. Budynek zostat dostosowany do potrzeb oséb niepeilnosprawnych.
Powierzchnia pomieszczen w budynku spetnia wymagania dotyczace pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, tj. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami).



W kazdym z pomieszczen przewiduje sie wentylacje przy czym nalezy
zachowaC bezwzgledny rozdzial wentylacji z pomieszczen o réznych wymogach
sanitarnych. Energie elektryczng nalezy doprowadzi¢ do urzadzen wymagajacych
zasilania z istniejacej sieci energetycznej na okreslonych zasadach.

Uktad funkcjonalno-uzytkowy przedstawiono w cze$ci graficznej niniejszego
opracowania.

2.1.Podstawowe parametry techniczne obiektu.

Parametry budynku projektowanego:

- dtugos¢ 41,40 m

- szerokos¢ 20,35 m

- wysoko$¢ (od poziomu gruntu) 8,99 m

- kubatura 5069,22 m3
- powierzchnia uzytkowa 640,20 m?
- powierzchnia zabudowy 742,20m?

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace pomieszczenia:

Nr Nazwa pomieszczenia |[Rodzaj posadzki lev;nerzchma
)

IPARTER
1 Przedsionek Gres 11,92
) Przedsionek

przeciwpozarowy Gres 11,34
3 Pok. dyrektora 'Wyktadzina 12,10
A Pom. administracyjne Wyktadzina 12,90
5 Pok. socjalny Gres 16,22
6 tazienka Gres 2,02
7 WC Gres 1,75
3 Mag. produktow suchych (Gres 4,27
9 Korytarz Gres 22,47
10 Kottownia Gres 18,75
11 Pom. obrobki warzyw Gres 8,92
12 Mag. warzyw Gres 2,52
13 Myjnia wozkéw Gres 3,18
14 Zmywalnia Gres 10,81
15 Pom. porzadkowe Gres 3,02
16 Pom. urzadzen

chtodniczych Gres 5,47
17 Pom. obrébki mies i jaj Gres 7,17
18 Pom. socjalne Gres 6,09
19 WC Gres 1,30
20 tLazienka Gres 1,90
21 Jadalnia Gres 55,50
22 Kuchnia wtasciwa Gres 28,15
22a | Kuchnia podreczna Gres 5,52
23 Korytarz Gres 27,15




24 Salanr 1 Wyktadzina 55,84
25 Lazienka Gres 11,99
26 Schowek mag. Gres 5,61
27 Salanr 2 Wyktadzina 66,82
28 tLazienka nr. 2 Gres 8,56
29 Schowek mag. Gres 3,40
30 Salanr. 3 Wyktadzina 68,94
31 tLazienka nr. 3 Gres 11,12
32 Schowek mag. Gres 3,73
33 Woézkownia Gres 13,21
34 Szatnia Gres 50,36
hc Lazienka

niepetnosprawni Gres 4,23
36 Korytarz Gres 34,46
37 Pom. porzadkowe Gres 2,68
38 Klatka schodowa Gres 11,02
39 Schowek mag. Gres 3,64
ko Pom. magazynowe Gres 4.45
|Razem | 640,20

Wymagania, o ktéorych mowa w art. 5 ust. 1 prawa budowlanego;

Projektowang budowe budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej z
wykorzystaniem  materiatéw dopuszczonych do obrotu, posiadajacych atesty do
stosowania w budownictwie powszechnym. Elementy wykonywane na budowie takie jak
fundamenty, nadproza drzwiowe i okienne, tawy fundamentowe, stupy, podciagi i stropy
zaprojektowano w oparciu o obowigzujace normy w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji,
uzytkowania, zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz ochrony srodowiska.

W przypadku duzych opaddéw $niegu, gdy warstwa $niegu na dachu przekracza 25cm
nalezy go od$niezy¢.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie, zgodnie z ustawg o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Planowany budynek nie jest potozony na terenach eksploatacji gérniczej.

Usytuowanie projektowanego obiektu zapewnia poszanowanie wystepujacych w
obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interes6w oséb trzecich.

W trakcie realizacji budynku nalezy bezwzglednie przestrzegal przepisow z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz postepowac zgodnie z planem bezpieczenstwa.

W okresie uzytkowania budynek oraz instalacje wewnatrz budynku nalezy poddawac
okresowym przeglagdom zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Wszystkie
remonty i przeglady odnotowywac nalezy w ksigzce obiektu budowlanego.

OsSwietlenie i nastonecznienie.
Dla niniejszego budynku oraz budynkéw sasiednich spetnione s3 wymagania
dotyczace o$wietlenia i nastonecznienia okreslone w dziale II i I1I
rozporzadzenia z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi
zmianami).
3. Rozwigzania konstrukcyjne.

Strefy klimatyczne.
Pod wzgledem klimatycznym teren zalicza sie do nastepujacych stref:



— wg PN-80/B-02010 /AZ1“Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem”: strefa 4

— wg PN-77/B-02011/AZ1 “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem”: strefa 3, teren typ A

— wgPN-81/B-03020

Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego.
Opracowanie wykonano 2z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow oraz
ponizszych
norm:
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i
technologiczne,
- PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie wiatrem,
- PN-80/B-02010/Az1  Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie $niegiem,
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-B-03264(grudzien 2002r) Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
3.1. 0golny opis budynku

Projektowany budynek oparty zostat na ksztatcie wielokata. Obiekt o konstrukcji
murowanej ze stropem gestozebrowym. Inwestycja przewiduje zastosowanie dachu
wielospadowego o konstrukcji drewniane;j.

3.2. Fundamenty
Zmiana dotyczy usuniecia komina w pomieszczeniu kuchni. Pozostate fundamenty
bez zmian.

3.3. Sciany nosne
Bez zmian.

3.4. Sciany dzialowe
Sciany dzialowe projektuje sie jako murowane gr. 12 cm z bloczkéw z bet.
Komoérkowego kl. 600.

3.5. Strop

Zmiana dotyczy usuniecia komina w pomieszczeniu kuchni. Pozostata konstrukcja
stropu bez zmian.

3.6. Nadproza
Nadproza drzwiowe zostang wykonane jako prefabrykowane belki L-19.

3.7. Wience.
Bez zmian.



3.8. Shupy.
Bez zmian

3.9. Podciagi.
Bez zmian.

3.10. Konstrukcja dachu
Zmiana dotyczy usuniecia komina w pomieszczeniu kuchni. Konstrukcja dachu bez zmian.

3.11. Kominy.
Zmiana dotyczy usuniecia dwoch kominéw wentylacyjnych w pomieszczeniu kuchni.
Lokalizacja komindw zgodnie z cze$cig graficzna.

4. Izolacje.
4.1.1zolacje przeciwwilgociowe
Bez zmian
4.2.1zolacje termiczne
Bez zmian.
5. Elementy wykonczenia.

Bez zmian.
6. Inne roboty

Bez zmian.

7. UWAGI

Wszelkie uzyte nazwy handlowe wystepujace w dokumentacji projektowej w tym w
opisie przedmiotu zamoOwienia, nalezy traktowac jako informacje uscislajaca, zostaty
uzyte wytacznie w celu przyblizenia potrzeb zamawiajgcego. Dopuszcza sie uzycie do
realizacji dostaw produktéw réwnowaznych, co do ich jakosci, docelowego przeznaczenia
i spelnianych funkcji i waloréw uzytkowych. Przez jako$¢ nalezy rozumie¢ zapewnienie
minimalnych parametréw produktu wskazanego w dokumentacji lub opisie przedmiotu
zamoOwienia. Wykonawca, ktéry do wyceny przyjmie rozwigzania réwnowazne jest
zobowigzany zlozy¢ wykaz z opisami oferowanego przedmiotu zamoéwienia
réwnowaznego, w ktérym dla kazdego produktu okresli¢ nazwe producenta, typ/model
oraz inne cechy produktu pozwalajace na identyfikacje zaoferowanego produktu w celu
potwierdzenia zgodnoSci z dokumentacjg lub opisem przedmiotu zamdwienia.

Budynek bedzie posiadat nastepujgce instalacje :
Bez zmian.

Wentylacja pomieszczen.
Pomieszczenia wentylowane beda za posrednictwem wentylacji grawitacyjnej oraz

mechanicznej. Szczeg6ty zgodnie z czeScig graficzng oraz projektami branzowymi.

Uwagi wykonawcze



Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z normami, sztukg budowlang i przepisami
BHP pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Nalezy przestrzega¢ rezimow technologicznych betonowania i obcigzania
elementdéw po uzyskaniu petnej nosnosci. Stosowac szalunki inwentaryzowane i beton z
wytworni mas betonowych.

Wszystkie materialy budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiadac
odpowiednie Aprobaty Techniczne (AT), atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terenie Polski. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych”, niniejsza dokumentacja oraz przepisami BHP, pod nadzorem oséb
uprawnionych. Wszelkie niezgodno$ci w dokumentacji projektowej nalezy zgtaszaé
projektantowi przed wykonaniem rob6t budowlanych. Zestawienia iloSciowe, jakoSciowe
i materialowe przyjete w niniejszym projekcie nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ przed
zaméwieniem materiatéw. Wszelkie zmiany projektowe i materiatowe winny by¢
uzgodnione z projektantem.

Przed montazem wszelkich wyrobow konstrukcyjnych uzytych w projekcie nalezy
zapoznac sie z instrukcjami technicznymi wyrobow, w razie potrzeby skontaktowac sie z
doradca technicznym badZ projektantem. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z
projektami instalacji oraz opiniami odpowiednich rzeczoznawcow.

Dla wszystkich elementéow zZelbetowych nalezy prowadzi¢ pielegnacje betonu
przez okres co najmniej 7 dni od utozenia mieszanki.

8. Ochrona przeciwpozarowa.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

8.1.  Podstawy prawne.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(tj.Dz.U.z 2019 r,, poz. 1065 z p6zn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych

i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

(Dz. U.nr 124, poz. 1030 z dnia 6 sierpnia 2009 r.)

[4] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U.z 2015 r. poz. 2117).

[5] Obowigzujace przepisy i normy z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

8.2. Funkcja i parametry budynku.
Opracowanie okresla warunki ochrony przeciwpozarowej dla budowy budynku przedszkola w
Ryglicach, na terenie dziatek ewidencyjnych nr 533/2, 534. Budynek zaprojektowano jako



obiekt parterowy z poddaszem nieuzytkowym. Na parterze w czg$ci pdinocnej budynku
zaprojektowano pomieszczenia zaplecza kuchennego, socjalne oraz kotlowni¢ gazowa do
ktorej zaprojektowano osobne wejscie z zewnatrz. W czg$ci zachodniej oraz potudniowej
zaprojektowano pomieszczenia sal dla dzieci wraz z sanitariatami oraz pomieszczeniami
technicznymi. W cze$ci wschodniej budynku zaprojektowano pomieszczenie administracyjne
oraz czes$¢ szatniowa i sanitarng. Wymiary zewnetrzne budynku 41,40 m x 20,35 m. Gléwne
wejscie do budynku zlokalizowano od strony wschodnie;j.

Parametry budynku projektowanego:

- dtugos¢ 41,40 m

- szeroko$c¢ 20,35 m

- wysokos¢ (od poziomu gruntu) 8,99 m

- kubatura 5069,22 m3
- powierzchnia uzytkowa 640,20 m2

- powierzchnia zabudowy 742,20 m2

8.3. Usytuowanie budynku.

Rozpatrywany budynek usytuowany jest na terenie dziatek ewidencyjnych nr 533/2, 534 w
miejscowosci Ryglice w wojewodztwie matopolskim.

Odlegtos¢ najblizszego budynku sasiedniego (budynek przychodni) wynosi ponad 21 m.
Odleglos¢ do granic dzialek budowlanych sasiednich zostaly zachowane zgodnie z
wymaganiami, minimum 4 m.

W odlegtosci do 60 m od $cian rozpatrywanego obiektu nie znajduja si¢ nadziemne

1 podziemne zbiorniki gazu LPG oraz dystrybutor LPG na stacjach paliw 1 gazu ptynnego.

8.4. Podziat na strefy pozarowe

Budynek stanowit bedzie 1 strefe pozarowa o powierzchni 640,20m?* zaklasyfikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Ponadto w budynku wydzielono pozarowo pomieszczenie zamknigte - kottownie na paliwo
gazowe.

Dodatkowo, w celu mozliwos$ci przysziej adaptacji poddasza na inne cele, wydzielono
pozarowo klatk¢ schodowa wraz z pomieszczeniem magazynowym nr 40 na parterze.

Wyjscie prowadzace z klatki schodowej na poddasze zamknieto drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie EI 15.

8.5.  Charakterystyka zagrozenia pozarowego

8.5.1. Parametry pozarowe materiatéw palnych

W budynku bedg znajdowac si¢ przedmioty stanowigce typowe wyposazenie pomieszczen
wykorzystywanych jako przedszkole, tj. meble, tkaniny oraz tworzywa sztuczne zabawki,
stanowigce wyposazenie sal zajeciowych. Wyposazenie pomieszczen biurowych to gléwnie
biurka, szafy, dokumentacja. W kuchni wyst¢puja urzadzenia zasilane gazem ziemnym.



Kuchnia wyposazona w detektory gazu, podtaczone do centralki sterujacej sygnalizatorami
optyczno-akustycznymi rozmieszczonymi w korytarzach budynku oraz w kottowni.

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania lub obrébki substancji i materiatlow
niebezpiecznych pozarowo.

Materiaty niebezpieczne pozarowo to:

. gazy palne,

. ciecze palne o temperaturze zaptonu 328,15 K (55°C),

. materialy wytwarzajace w zetknigciu z woda gazy palne,

. materiaty zapalajace si¢ samorzutnie na powietrzu,

. materiaty wybuchowe i pirotechniczne,

. materialy ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji,

. materiaty majace sktonno$¢ do samozapalenia,

. materialy inne niz wymienione jesli sposob ich sktadowania, przetwarzania lub innego

wykorzystania moze spowodowac powstanie pozaru.

8.5.2. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
W strefie pozarowej budynku zaliczonej do kategorii ZL nie ma obowigzku wyznaczania

gestosci obcigzenia ogniowego. Niemniej jednak dla pomieszczen zakwalifikowanych do ZL 11

przewiduje si¢ sktadowanie materiatow 1 substancji palnych zwigzanych z funkcjonowaniem
tych pomieszczen w ilo$ci nie przekraczajacej 500 MJ/m2.
Strefa pozarowa SP 2 posiada gesto$¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2

8.5.3. Zagrozenia wynikajace z procesu technologicznego
Nie dotyczy, w obiekcie nie prowadzi si¢ proces6w technologicznych.

8.5.4. Zagrozenie wybuchem
W budynku nie wystepuja pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem, budynek nie
znajduje si¢ w zewnetrznej strefie zagrozenia wybuchem.

8.6.  Klasyfikacja pozarowa budynku

8.6.1. Podziat ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe
Strefa pozarowa budynku zakwalifikowana jako ZL II zagrozenia ludzi wraz z poddaszem
nieuzytkowym.

8.6.2. Klasyfikacja ze wzgledu na wysokos¢
Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej i wysokosci 8,99 m — niski (N).

8.6.3. Klasa odpornosci pozarowej
Budynek jednokondygnacyjny zaliczony do kategorii ZL II zagrozenia ludzi dopuszcza si¢
wykonanie w klasie ,,D” odpornosci pozarowe;.



8.6.4. Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku oraz stopien rozprzestrzeniania przez
nich ognia

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej ,,D”, powinny

w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniac:

. Gltowna konstrukcjanosna R 30

. Strop REI 30

. Sciana zewnetrzna EI 30

. Sciana wewnetrzna nie stawia si¢ wymagan w zakresie odpornosci ogniowe;j
. Konstrukcja dachu nie stawia si¢ wymagan w zakresie odpornosci ogniowej
. Przekrycie dachu nie stawia si¢ wymagan w zakresie odporno$ci ogniowe;j

Jezeli przegroda jest cze$cia gldwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan dotyczacych gtéwnej konstrukcji nosne;.
Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna posiada¢ odporno$¢ ogniowa co najmniej
EI 15.

Drzwi przeciwpozarowe powinny by¢ wyposazone w sprawne urzadzenia samoczynnie je
zamykajace.

Wszystkie elementy budynku nalezy wykona¢ jako nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.
Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku

W sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz
wynikajacy z wymaganej klasy odporno$ci ogniowej dla $ciany zewnetrznej — tj. 30 minut.

8.6.5. Wymagania dotyczace przekrycia dachu
Przekrycie dachu powinno by¢é NRO, dot. réwniez swietlikdw. Wlasciwo$ci NRO powinny byé

potwierdzone w odpowiednim dokumencie producenta pokrycia.

Przekrycie dachu o powierzchni powyzej 1000 m2 powinno by¢ NRO, a palna izolacja cieplna
przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci
ogniowe] nie nizszej niz RE 15.

8.6.6. Elementy wykonczenia wnetrz 1 wyposazenia statego

Zgodnie z wymogami § 258 ,,Warunkéw Technicznych” do wykonczenia wngtrz budynku
zabronione jest stosowanie materiatow 1 wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce tj. w zakresie reakcji na ogien
zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 klasyfikowane jako materiaty klasy podstawowej D z
indeksem wydzielania dymu s2 o s3 oraz klasy E i F, a w zakresie wydzielania toksycznych
produktow spalania na podstawie normy PN-B-02855:1998 klasy D, E o wskazniku
toksykometrycznym WLC50SM <15, a takze klasy F. W zwiagzku z tym, do wykonczenia
wnetrz budynku dopuszczone sa materiaty 1 wyroby klasy A1, A2, B, C oraz D z indeksem s1 o
wskazniku toksykometrycznym WLC50SM>1. W przypadku stosowania materiatlow
wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczeg6lnosci w kurtynach, zastonach, draperiach,
kotarach oraz zaluzjach za fatwo zapalne uwaza si¢ materialy, ktorych wtasciwosci okreslone w
badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnos$ci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wiokiennicze nie spetniaja co najmniej jednego z kryteriow:



. ti>4s,

. ts < 30s,
. nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
. nie wystepuja ptonace krople.

W zwigzku z powyzszym w budynku, nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty wykonczeniowe
luzno zwisajace klasyfikowane jako: niepalne, niezapalne lub trudno zapalne.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialow i
wyrobdéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Sktadowanie materialdow palnych na
drogach komunikacji ogolnej stuzacych ewakuacji jest zabronione. Co do zasady nie uznaje si¢
wieszakow z ubraniami jak rowniez szaf ubraniowych i innych mebli (krzeset, stotéw, sof). Nie
przymocowanych na state do podtoza jako sktadowania materialow palnych. W przypadku, gdy
sa to elementy wykonczenia i wyposazenia statego trwale zwigzane z podlozem (posadzka,
$ciang), to zgodnie z wymaganiami wyktadziny podtogowe, palne posadzki, boazerie, sufity
podwieszane muszg charakteryzowac si¢ cechg co najmniej trudno zapalnosci lub
niezapalno$ci. W budynku stosowanie wyktadzin podlogowych tatwo zapalnych jest
zabronione. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia. Palne
elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sa prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne lub spalinowe powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
zapalenia lub zweglenia.

Podtogi podniesione w budynku nie wystepuja.

8.6.7. Elementy oddzielenia przeciwpozarowego

Elementami oddzielenia przeciwpozarowego oddzielajagcymi powyzsze strefy pozarowe od
siebie sg $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie co najmniej REI 60.

Otwory w $cianach oddzielania przeciwpozarowego nalezy zamkna¢ drzwiami lub innymi
zamknigciami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 dla §ciany REI 60. Powierzchnia
takich otworow nie moze przekracza¢ 15 % powierzchni tej Sciany.

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza si¢ wypeltnienie otworéw materialem
przepuszczajacym $wiatto takim jak luksfery, cegla szklana lub inne przeszklenie, jezeli
powierzchnia wypelionych otwordw nie przekracza 10 % powierzchni $ciany, przy czym
klasa odpornosci ogniowej wypelnien nie powinna by¢ nizsza niz E 30,

a w przypadku $ciany bedacej obudowa drogi ewakuacyjnej nie nizsza niz EI 30.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego powinna by¢ wykonana wytacznie z materiatow
niepalnych — dotyczy réwniez docieplenia.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie tych
przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych 1 ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przej$cia instalacji przez zewngtrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwos$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Kanaly wentylacyjne w miejscach przechodzenia przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ zamontowane klapy ppoz. o odpornosci ogniowej (EIS) $ciany przez ktoére
przechodza.



Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié na wtasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji no$nej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci
ogniowej tej §ciany tj. REI 120. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co
najmniej 0,3 m poza lico §ciany zewngtrznej budynku lub na catej wysokosci $ciany
zewngetrznej zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokos$ci co najmniej 2 m i
klasie odpornosci ogniowej EI 60.

8.6.8. Pomieszczenia zamknigte wydzielone pozarowo:

W rozpatrywanym budynku beda znajdowaty si¢ pomieszczenia zamknigte wydzielone
pozarowo:

. kottownia na paliwo gazowe obudowana $cianami wewnetrznymi o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60 i stropem o klasie co najmniej REI 60,

. przedsionek przeciwpozarowy o wymiarach minimum 1,4 m x 1,4 m, obudowany
$cianami 1 stropem o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60, zamykany drzwiami co
najmniej EI 30 oraz wentylowany co najmniej grawitacyjnie.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz REI 60 (EI
60), a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci (EI) $cian i stropOw tego pomieszczenia.

8.7. Urzqdzenia przeciwpoZarowe i gasnice.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zastosowane w obiekcie powinny by¢ wykonane
zgodnie z projektami uzgodnionymi z rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz., a przed
dopuszczeniem ich do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby i badania
potwierdzajace ich sprawnos¢.

Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi

Ze wzgledu na przeznaczenie 1 wielko$¢ obiektu stref¢ pozarowa SP 1 nalezy wyposazy¢ w
instalacj¢ wodociggowa przeciwpozarowg z punktami poboru wody do celow
przeciwpozarowych w postaci hydrantow wewnetrznych DN 25 z wezem potsztywnym.
Hydranty swoim =zasiggiem powinny obejmowaé cala powierzchni¢ wewnetrzng strefy
pozarowej, przyjmujac efektywny zasieg rzutu pradow gasniczych 10 m oraz dlugos$¢ odcinaka
weza hydrantowego zgodnie z Polska Norma dotyczaca tych urzadzen. Hydranty wewngtrzne
powinny by¢ rozmieszczone przy drogach komunikacji ogolne;.

Wytyczne dot. instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j:

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana z zewngtrznej sieci wodociggowe;j
przeciwpozarowej,

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwoch
sasiednich hydrantow wewnetrznych jednoczesnie (fgcznie wydajnosc 2 1/s),

- minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na pragdownicy powinna wynosi¢ dla hydrantu
minimum 1,0 litr/ sekunde,



- §rednice nominalne przewodow zasilajacych, w milimetrach, na ktorych instaluje

si¢ hydranty wewnetrzne DN 25, powinny wynosi¢ co najmniej DN 25 - dobrane na podstawie
obliczen hydraulicznych,

- zawory odcinajace hydrantow wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 +
0,1 m od poziomu podlogi,

- przewody zasilajace instalacji wodociggowej powinny by¢ wykonane jako przewody
rozprowadzajace,

- przewody instalacji, z ktorej pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru powinny by¢ wykonane

z materialow niepalnych lub obudowane ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI
60,

- ci$nienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewngtrznego powinno zapewnia¢ wydajnosc¢
okreslong 1,0 I/s z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy i by¢ nie
mniejsze niz 0,2 MPa,

- maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j

na zaworze odcinajagcym nie powinno przekraczac¢ 1,2 MPa,

- nalezy przewidzie¢ montaz zaworu pierwszenstwa,

- nalezy rozwazy¢ montaz urzadzen podnoszacych cisnienie w instalacji wodociggowej
przeciwpozarowe;.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych (na korytarzach) nalezy zastosowac¢ awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne. Zaleca si¢ wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
w poszczegbdlnych pomieszczeniach budynku przeznaczonych na pobyt ludzi.

Wymagania dla awaryjnego os§wietlenia ewakuacyjnego:

Oswietlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw do
oswietlenia podstawowego. W rozpatrywanych budynkach przewidziano wariant o§wietlenia
drog ewakuacyjnych, ktorego celem jest zapewnienie bezpieczenstwa w czasie opuszczania
miejsc pobytu 0sob przez stworzenie warunkow widzenia umozliwiajacych identyfikacje i
wykorzystanie drog ewakuacyjnych oraz fatwe zlokalizowanie i zastosowanie sprzetu
pozarowego i sprzetu bezpieczenstwa.

W celu zapewnienia wlasciwej widzialno$ci umozliwiajacej bezpieczng ewakuacj¢ wymaga
si¢, aby oprawy oswietleniowe umieszczane byly co najmniej 2 m nad podtoga. Aby zapewnié
odpowiednie nat¢zenie o§wietlenia, oprawy oswietleniowe przeznaczone do oswietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:

. przy kazdym wyjs$ciu ewakuacyjnym i1 znakach bezpieczenstwa,

. w poblizu (tzn. w odlegloéci 2 metréw mierzonej w poziomie) schodow, tak by kazdy
stopien byl o§wietlony bezposrednio,

. w poblizu (w odleglosci 2 metréw) kazdej zmiany poziomu,

. przy kazdej zmianie kierunku i kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

. na zewnatrz i w poblizu (w odleglo$ci 2 metréw) kazdego wyjscia koncowego,



. w poblizu (w odleglosci 2 metréw) kazdego punktu pierwszej pomocy oraz urzadzenia
przeciwpozarowego np. gasnic, hydrantow, przycisku alarmowego.

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 metrow, Srednie natezenie oswietlenia na
podtozu wzdhuz srodkowe;j linii tej drogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Natomiast na
centralnym pasie drogi, obejmujacym co najmniej polowe szerokos$ci drogi, natgzenie
o$wietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 Ix. W przypadku drég ewakuacyjnych

o szerokos$ci ponad 2 m, mogg one by¢ traktowane jako kilka drég ewakuacyjnych o szerokosci
2 m.

Z pozostatych wymagan o$wietleniowych nalezy wymieni¢ nastgpujace:

. stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia wzdhuz centralnej linii
drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1,

. punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe
powinny by¢ tak o$wietlone, aby natgzenie o$wietlenia wynosilo co najmniej 5 1x, na danym
urzadzeniu, punkcie lub przycisku,

. ol$nienie przeszkadzajace powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie przez
ograniczanie $wiatto§ci opraw w obrebie pola widzenia; warto$¢ maksymalna swiattosci
uzalezniona jest od wysokosci zawieszenia oprawy nad poziomem podtogi; np. dla wysokos$ci
ponizej 2,5 metra — powinna wynosi¢ 500 cd,

. minimalna warto$¢ wskaznika oddawania barw (Ra) zastosowanych zrodet $swiatta
powinna wynosi¢ nie mniej niz 40,

. Minimalny czas stosowania o§wietlenia na drodze ewakuacyjnej powinien wynosic 1
godz., przy czym 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu
5 s, a pelny poziom natgzenia o$§wietlenia w ciggu 60 s.

Znaki bezpieczenstwa

Znaki bezpieczenstwa sg to znaki przekazujace ogdlng informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa
uzyskang przez kombinacj¢ barwy i ksztattu znaku oraz szczegétowa informacje dotyczaca
bezpieczenstwa przez dodanie symbolu graficznego lub tekstu.

Znaki ewakuacyjne stosuje si¢, w celu wskazania drogi ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz
lub bezpiecznego miejsca. Znaki wyjsciowy lub kierunkowy powinny by¢ widoczne ze
wszystkich punktow wzdhuz drogi ewakuacyjnej. Nalezy rozmiesci¢ znaki ewakuacyjne w
oparciu o norm¢ PN-EN ISO 7010.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP)

Obiekt nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP), ktory powinien
odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodéw w budynku (we wszystkich strefach
pozarowych), za wyjatkiem obwodow niezbgdnych do funkcjonowania w czasie pozaru.
Przeciwpozarowy wytacznik pragdu powinien skatdac si¢ z :

- urzadzenia uruchamiajacego

- urzadzenia sygnalizujacego

- urzadzenia wykonawczego



Element roztaczajacy ( urzadzenie wykonawcze) PWP powinien by¢ umieszczony na zewnatrz
budynku lub w pomieszczeniu wydzielonym pozarowo, natomiast przyciski sterujace PWP
powinny by¢ umieszczone przy wejsciach gldownych do budynku. Uzycie PWP nie moze
uruchamia¢ awaryjnego zrdodta zasilania (np. agregatu pradotwoérczego).

Urzadzenia uruchamiajace ( przyciski sterujace PWP) oraz urzadzenie sygnalizujgce powinny
by¢ zlokalizowane na wewnatrz budynku przy wyjsciach do budynku od strony drogi
pozarowej.

Sprzed PWP nalezy zasili¢:
- zestaw hydroforowy w przypadku braku mozliwo$ci zapewniania wymaganych parametrow
hydraulicznych dla instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;.

System Sygnalizacji Pozaru
Nie wymaga si¢ stosowania SSP.

8.8.  Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Rozpatrywany budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe typu ABC w ilo$ci minimum
2 kg $rodka gasniczego na 100 m2 powierzchni strefy pozarowej (minimum jedna gasnica w
kazdej strefie pozarowej).

Nalezy rozmiesci¢ gasnice w budynku na ciggach komunikacyjnych w miejscach tatwo
dostepnych 1 widocznych. Zaleca si¢ umieszczenie gasnic w powigkszonych skrzynkach
hydrantowych, przeznaczonych specjalnie do tego celu. Miejsce usytuowania gasnic nalezy
wyraznie oznakowac.

Z kazdego miejsca w budynku do najblizej oddalonej gasnicy nie powinno by¢ wiecej niz 30 m
odlegtosci. Do kazdej gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Miejsce lokalizacji gasnic nalezy okresli¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla
obiektu.

Dodatkowo dla pomieszczenia z urzadzeniami kuchennymi nalezy przewidzie¢ gasnice
dedykowane do gaszenia pozarow grupy F oraz koc gasniczy.

8.9.  Ewakuacja.

Przewidywana ilo$¢ os6b w obiekcie

Zaktada sie, ze w obiekcie bedzie mogto jednoczes$nie maksymalnie przebywac do 100
0s6b, w tym 84 dzieci.

Warunki ewakuacji ze stref pozarowych

Ze strefy pozarowej przedszkola zapewniono 2 wyjs$cia ewakuacyjne, jedno prowadzace
bezposrednio na zewnatrz budynku, drugie prowadzace przez przedsionek
przeciwpozarowy i dalej na zewnatrz budynku. Przedsionek przeciwpozarowy
obudowany $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamykany drzwiami EI 30.
Drzwi stanowigce wyjScia ewakuacyjne z budynku otwieraja sie na zewnetrz zgodnie z
kierunkiem ewakuacji. Minimalna szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz budynku
wynosi 1,2 m (w tym jedno nieblokowane skrzydto minimum 0,9 m).



Poziomymi drogami ewakuacyjnymi sg korytarze. Z pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi zapewniono jeden lub dwa kierunki ewakuacji. Przy jednym kierunku ewakuacji
dhugo$¢ dojscia wynosi nie wigcej niz 10 m, mierzona do drzwi przedsionka
przeciwpozarowego lub bezposrednio na zewnatrz budynku. Przy dwoch kierunkach ewakuacji
dtugo$¢ dojscia nie przekracza 40 m. Szeroko$¢ korytarzy wynosi co najmniej 1,4 m (lub co
najmniej 1,2 m gdy korytarz jest przeznaczony do ewakuacji nie wigcej niz 20 0séb). Drzwi z
pomieszczen na korytarz otwieraja si¢ w taki sposéb, aby nie zawezaé drogi ewakuacyjnej, w
innym przypadku zastosowano samozamykacz. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych
wykonana w klasie odpornos$ci ogniowej co najmniej EI 15.

Drogi ewakuacyjne i wyj$cia z budynku nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN EN ISO 7010, oraz
zaleceniami zawartymi w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Wymagania ogdlne dotyczace ewakuacji w catym budynku

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji

w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, bezposrednio albo drogami komunikacji ogolnej,
zwanymi "drogami ewakuacyjnymi".

. Ze stref pozarowych, zapewniono wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku.
. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.
. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg si¢ na zewnatrz oraz drzwi

na drodze ewakuacyjnej w budynku otwierajg si¢ zgodnie z kierunkiem ewakuac;ji.

. W wyjsciu ewakuacyjnym z budynku nie przewiduje si¢ stosowania drzwi
rozsuwanych. W pomieszczeniach, dlugos$¢ przej$cia ewakuacyjnego nie przekracza
dopuszczalnych 40 m w strefach pozarowych ZL.

. Przejscie nie prowadzi¢ facznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia.

. Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi
wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia shuzacego do ewakuacji do 3 0s6b - nie
mniej niz 0,8 m.

. Szeroko$¢ drzwi w §wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, jest
nie mniejsza niz 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb — nie mniej niz
0,8 m,

. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku jest nie mniejsza niz
szerokos¢ biegu klatki schodowej, okre§lona zgodnie z przepisami, tj. 1,2 m, w tym jedno
skrzydto minimum 0,9 m.

. Szeroko$¢ drzwi w §wietle na drodze ewakuacyjnej niewymienionej w punkcie wyzej,
jest nie mniejsza niz 0,9 m w $wietle o$cieznicy.

. Wysoko$¢ drzwi nie mniejsza niz 2,0 m.

. Prég w drzwiach nie wigkszy niz 2 cm.

. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad

6 0s0b 0 ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz tych
pomieszczen,

. Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 30 0sob posiadaja
co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne,



. Drzwi wieloskrzydtowe, stanowiace wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, maja co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci
nie mniejszej niz 0,9 m.

. Drzwi obrotowe 1 podnoszone na drogach ewakuacyjnych nie wystepuja.

. Drzwi rozsuwanych w wyj$ciach na drogi ewakuacyjne, a takze na drogach
ewakuacyjnych nie wystepuja.

. Drzwi i inne zamknigcia otworéw o wymaganej klasie odpornos$ci ogniowej lub
dymoszczelnosci zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w
razie pozaru. Zapewniono mozliwos$¢ recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuacji.

. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych ma klas¢ odpornosci ogniowej nie mniejsza
niz EI 15.

. Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m lub 1,2 m, jezeli
jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 0sob,

. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m,

. Skrzydta drzwi, stanowiacych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich

catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi, chyba Ze sa wyposazone w
urzadzenia samoczynnie je zamykajace,

. Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng nie posiadaja odcinkow dhuzszych niz 50 m.
. Nie wystepuja spoczniki ze stopniami 1 schody ze stopniami zabiegowymi,
. Na drogach ewakuacyjnych, miejsca gdzie zastosowano pochylnie lub stopnie

umozliwiajgce pokonanie rdéznicy poziomow nalezy wyraznie oznakowac,

. Biegi i spoczniki schodow oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji powinny by¢ wykonane
z materiatow niepalnych 1 mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej R 30,

. Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie powinny przekracza¢ 10 m przy
jednym dojsciu, oraz 40 m przy dwoch dojsciach

. Szerokos¢ uzytkowa biegow 1 spocznikow schodow wynosza odpowiednio nie mniej
niz 1,2 m oraz 1,5 m. Wysoko$¢ stopni nie wigcej niz 0,175 m.

. W obiekcie nalezy zastosowa¢ pod$wietlane lub fluoroscencyjne znaki ewakuacyjne lub
podswietlane znaki ewakuacyjne.

8.10. Sposoby zabezpieczenia ppoz. instalacji w obiekcie.

Instalacja elektryczna

W przedsionku ppoz nie powinno si¢ stosowac rozdzielnic lub innych urzadzen elektrycznych
ktore goi nie obstuguja. Przez przedsionek przeciwpozarowy nie powinny przechodzi¢ istalacje
elektryczne ktére go nie obsluguja. Kable elektryczne przechodzace przez przedsionek
przeciwpozarowy (z wyjatkiem wykorzystywanych w tym przedsionku oraz z wyjatkiem
zespotow kablowych, o ktorych mowa wyzej) powinny posiada¢ ostone lub obudowe
przewodow i1 klase odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 wykonane z materiatow niepalnych.
Instalacja elektroenergetyczna wykonana zgodnie z warunkami technicznymi normy

PN-HD 60364 instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. Obiekt wyposazony

w instalacj¢ odgromowa zgodnie z PN-EN 62305-1:2011 ,,Ochrona odgromowa - Cz¢s$¢ 1:
Zasady og6lne”

Nalezy spetni¢ wymagania dotyczace przeciwpozarowego wytacznika pradu opisane w pkt.7



Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt.7.
Wszystkie urzadzenia oraz rurociaggi powinny by¢ zabezpieczone przed elektrycznos$cia
statyczng i pradami btadzacymi.

Przej$cia instalacyjne przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
zabezpieczone w klasie odpornos$ci ogniowej tych elementow.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje piorunochronna.

Zaleca si¢ aby kable elektryczne prowadzone w sposob inny niz podtynkowo posiadaty klase:
- B2ca-slb,d1,al dla kabli biegnacych w obrebie drog ewakuacyjnych;

- Dca-s2,d1,a2. — dla pozostatych kabli

Przewody spalinowe, dymowe

Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ oddalone od tatwo zapalnych, nieostonigtych
czesci konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od ostonietych oktadzing z tynku o
grubos$ci 25 mm na siatce albo rownorzedng oktadzing — co najmniej 0,15 m.

Przewody spalinowe lub dymowe powinny by¢ wykonane z wyroboéw niepalnych oraz
przewody te (lub ich obudowa) powinny spetnia¢ wymagania Polskiej Normy dot. badan
ogniowych matych kominow.

Pomiedzy wylotem przewodu spalinowego lub dymowego a skrajem korony drzew dorostych
nalezy zapewni¢ zachowanie odleglosci co najmniej 6 m, uwzgledniajac réwniez wymaganie
dotyczace odlegtosci budynku od lasu.

Instalacja gazowa

Budynek bedzie ogrzewany z kottowni na paliwo gazowe. Kotlownia wyposazona w kociot o
mocy powyzej 30 kW do 60 kW, zasilany gazem ziemnym.

W pomieszczeniu, w ktorym znajduja si¢ kotty, przylegajaca podtoga lub $ciana powinna by¢
wykonana z materiatdéw niepalnych.

Kotlowni¢ gazowq nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-02431.

Pomieszczenie kottowni powinno mie¢ oswietlenie sztuczne, zainstalowane zgodnie z
wymaganiami stopnia ochrony IP-65 oraz powinno posiada¢ o§wietlenie naturalne, pow. okien
1:15 w stosunku do powierzchni podtogi- przy czym co najmniej 50% okien powinno mie¢
mozliwo$¢ otwierania,

Pomieszczenie kotlowni powinno mie¢ niezamykany kanal nawiewny, o powierzchni nie
mniejszej niz 300 cm2, umieszczony w $cianie zewngtrznej pomieszczenia, ktdrego dolna
krawedz powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem podtogi, oraz
niezamykany kanat wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 200 cm2,
umieszczony mozliwie blisko stropu.

Stosowanie wentylacji wyciggowej mechanicznej jest niedopuszczalne.

Wysokos$¢ pomieszczenia w ktorym znajduja si¢ kotly, powinna by¢ taka, aby umozliwi¢ ich
obstluge 1 powinna wynosi¢ co najmniej 2.2 m.

Drzwi z kotlowni powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz kottowni w sposob bezklamkowy — pod
naciskiem.

Kotlownia powinna by¢ wyposazona w system sygnalizacyjno — odcinajacy doptyw gazu w
przypadku detekcji gazu ziemnego



Wszystkie elementy metalowe instalacji, urzadzen konstrukcji zabezpieczone przed
oddzialywaniem elektrycznos$ci statycznej — prawidtowo uziemione oraz zabezpieczone przed
pradami btadzacymi;

Kurek gtowny powinien by¢ umieszczony w co najmniej trudno zapalnej skrzynce z otworami
wentylacyjnymi. Kurek gléwny powinien by¢ montowany co najmniej 0,5 m od krawedzi okna
lub innego otworu w budynku. Miejsce usytuowania kurka gazowego powinno by¢
jednoznacznie oznakowane. Na budynku majacym wigcej niz jeden kurek gtéwny nalezy
zamiesci¢ informacja o liczbie kurkéw i miejscu ich zamontowania.

Gazomierz do mierzenia gazu lzejszego do powietrza nalezy instalowa¢ powyzej licznikow
elektrycznych lub urzadzen ktoére mogg iskrzy¢.

Poziome odcinki instalacji powinny by¢ sytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej
innych przewoddéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o 0,02 m.

Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialdow niepalnych, a palne izolacje
cieplne 1 akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodoéw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodoéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m;

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatdéw niepalnych.

Elastyczne elementy faczace sztywne przewody wentylacyjne z elementami instalacji lub
urzadzeniami (z wyjatkiem wentylatorow) powinny by¢ wykonane z materialdow co najmnie;j
trudno zapalnych, posiada¢ dlugos$¢ nie wigkszg niz 4 m oraz nie powinny by¢ prowadzone
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy 1aczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢
wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych oraz ich dtugos$¢ nie powinna
przekracza¢ 0,25 m.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej$cia przez §ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornos$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego (EIS), a przy przejsciu przez
strefe pozarowg ktorej nie obstuguja powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej wymagang dla
elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref (EIS) lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornos$ci ogniowej jak wyzej.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna dodatkowo spetniaé¢ ponizsze
wymagania:

. przewody wentylacyjne powinny by¢ tak wykonane, aby w przypadku powstania
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze w taki sposéb
aby przechodzily przez przegrody w spos6b umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,
. zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materialdéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w



czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,

. w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji

. filtry 1 thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza
palacych si¢ czastek,

8.11. Drogi pozarowe

Do rozpatrywanego budynku (strefy SP 1) nalezy zapewni¢ droge pozarowa o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego o kazdej porze roku.

Droge pozarowg stanowi droga wewnetrzna poprowadzona po stronie wschodniej obiektu,
zapewniajaca mozliwos$¢ zawrocenia pojazdu pozarniczego lub przejazd pojazdow bez
koniecznosci cofania przy wykorzystaniu przejazdu przez dziatke sgsiednig.

Ze wzgledu na to, ze budynek posiada nie wigcej niz 3 kondygnacje nadziemne

1 wysoko$¢ nie wiekszg niz 12 m, zapewniono potaczenie wyjs$¢ z tego budynku z droga
pozarowg utwardzonymi doj$ciami o szeroko$ci minimalnej 1,5 m 1 dtugosci nie wigkszej niz
30 m, w sposob zapewniajacy dotarcie do strefy pozarowej obiektu.

Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej powinien wynosi¢ co najmniej 11 m.
Szeroko$¢ drogi minimum 4 m.

Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni
co najmniej 50 kN.

8.12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Obiekt wymaga zaopatrzenia w wod¢ do zewngetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 1/s przy
cisnieniu 0,2 MPa. Wymagane cis$nienie i wydajnos¢ hydrantu powinna by¢ osiggana przez co
najmniej 2 godziny.

Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢
wyposazone w odcigcia umozliwiajace odiaczania ich od sieci. Odcigcia te musza pozostawac
w potozeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci. Zasuwy powinny by¢
zlokalizowane w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od hydrantu.

Hydranty zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen,
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).

Hydranty zewngtrzne powinny znajdowac si¢ wzdtuz drég i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach,
przy zachowaniu odleglosci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

2) najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

3) kolejnych hydrantéw wymaganych do ochrony obiektu budowlanego - do 150 m;

4) od $ciany chronionego budynku - co najmniej 5 m.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewngtrznego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznos$ci od jego $rednicy
nominalnej (DN), nie moze by¢ mniejsza niz:



1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm3/s;
2) dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10 dm3/s;

W poblizu obiektu znajdujg si¢ 2 hydranty DN 80 w odleglosci ok. 32 m (po stronie
wschodniej) 1 67 m (po stronie potudniowej) od chronionego obiektu.

8.13.  Pozostate ustalenia.

W rozpatrywanym obiekcie nie przewiduje si¢ obrobki, sktadowania

1 magazynowania substancji mogacych stworzy¢ zagrozenie wybuchowe.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy:

- opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu,

- wyposazy¢ obiekt w znaki ewakuacyjne, instrukcje ppoz. oraz wykaz nr alarmowych.
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