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Drzwi wewnetrzne wejsciowe do pomieszczeri, ramiak sosnowy,
obfozony dwiema wypraskami plyty HDF wypefnienie z plyty
wicrowej otworowanej. Drzwi malowane farbami akrylowymi na kolor Drzwi aluminiowe.
biafy lub inny, z zamkiem jednopunktowym wpuszczonym na Odpornosc ogniowa E30
wkfadke patentowg, zawiasy czopowe z blokadg antywywazeniowg w Drzwi wewnetrzne wejsciowe do pomieszczeri, ramiak sosnowy,
Drzwi aluminiowe, Drawi aluminiowe. Drzwi dluminiowe, oscieznicy stalowej FDI. obfozony dwiema wypraskami plyty HDF wypetnienie z pfyty 1s7t drzwi otwierane 180°

UWAGH DODATKOWE

antywtfamaniowe

Szklenie mleczne.

Odpornosc ogniowa El15

antywfamaniowe

Drzwi wzmocnione np. firmy PORTA

5szt. drzwi otwierane 180°

14szt. drzwi otwierane 90°

Iszt. drzwi otwierane 180°

Jszt. drzwi otwierane 90°

wiorowej otworowanej. Drzwi malowane farbami akrylowymi na
kolor biafy lub inny, z zamkiem jednopunktowym wpuszczonym na
wkfadke patentowg, zawiasy czopowe z blokadg antywywazeniowg

w oscieznicy stalowej FDI.
Drzwi wzmocnione np. firmy PORTA

Drzwi aluminiowe.

Drzwi aluminiowe.

Drzwi aluminiowe.

3szt. drzwi otwierane 90°
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UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, O ROZBIEZNOSCIACH NALEZY
POINFORMOWAC PROJEKTANTA

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM |
WARUNKAMI ISTVIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWEE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEY,

WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI
PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE
DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEY,

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACJ
ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI (RYSUNKAMI,
OBLICZENIAMI, OPISAMI),

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWEE, W TYM
ITB | STRAZY POZARNEJ.

WYBOR KOLORYSTYKI ORAZ DOBOR MATERIALOW ZOSTANIE

POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJ Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM NA

ETAPIE REALIZACY

ZASTOSOWANE MATERIALY, URZADZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SA TAK
BY SPEENIAC ZALOZENIA PROJEKTOME. ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA

ROZMAZAN ALTERNATYWNYCH, KTORE POSIADAJA ROWNOWAZNE BADZ WYZSZE
PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.
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Nozwa obiektu:

Budowa przedszkola w Ryglicach — projekt zmian.

Inwestor:
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