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POTWIERDZA SIE ZGODNOSC
SKANU PIECZATEK | WYDRUKU
Z MAPA ORYGINALNA

LEGENDA:

A — (5Zakres/ granica opracowania

=mmmme  Zakres aktualizacji mapy

"N/ Nieprzekraczalna linia zabudowy

|:| Tereny zielone— nawierzchnie trawiaste

Parking— projektowany
- — nawierznia wykonana z kostki brukowej

|:| Komunikacja jezdna — projektowana
— nawierznia wykonana z kostki brukowej

0BJASNIENIA:

Obiekty kubaturowe

|I| Projektowany budynek zfobka
— wym. 40,0x20,35m, konstrukcja murowana,

dach dwuspadowy kryty blachodachowkq

Obiekty placu zabaw
Plac zabaw dla dzieci

— nawierzchnie stref bezpieczefistwa wyk. z poliuretanu
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Zaktualizowano w terenie wg stanu z dnia 20.10.2019r. i=4,0%; L=5,60m ] Komunikacja piesza — projektowana wraz z obramowaniem obrzezami bet.
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< i Adol o /ﬁg A Es, 53511 - CO—<—  rury kandlizacyje 9160 oraz 9200 PVC, Klasy SN8 lita
s / ! 1468 PUS) // 50 / S1 Projektowany przytqcz kandlizacji sanitarnej grawitacyjnej
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Wykazana na mapie granice nieruchomosci przyjeto wedfug stanu uwidocznionego w ewidencji gruntéw i budynkéw. 8 Inst. sanitarne: Wojciech Kwasnik PDK/0007/P00S/07 03.9021r
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