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I. CZĘŚĆ OPISOWA. 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Informację niniejszą sporządzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351) oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z 

późn. zm.). 

2.  ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 

REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej  w obrębie 

istniejącej przepompowni PS zlokalizowanej przy ul. Zegadłowicza.  

W ramach inwestycji zaprojektowano: 

− przebudowę istniejącej przepompowni ścieków, 

− przebudowę kanałów sanitarnych Ø0,30-0,20m w celu przełączenia ich do nowej 

przepompowni, 

− wykonanie układu dozującego koagulant, zapobiegający zagniwaniu ścieków, 

− przebudowa istniejącego ogrodzenia wokół przepompowni, 

− przebudowę wewnętrznej linii zasilającej przepompownię,  

− umocnienie terenu przepompowni ścieków, przebudowa istniejącego oświetlenia 

− likwidacja istniejącego kontenera. 

Kolejność wykonania robót zgodnie z założeniami kierownika budowy. 

3.  WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w obrębie rodzinnych ogrodów 

działkowych „Pod Dębem” przy ul. Zegadłowicza w Szczecinie i obejmuje swoim zakresem 

działki nr 3 oraz 4 obręb 2002. Teren na którym zlokalizowana jest przepompownia stanowi 

wygrodzony fragment parkingu ROD „Pod Dębem” i zabezpieczony jest przed dostępem osób 

nieuprawnionych (dostęp na teren przepompowni poprzez zamykana bramę), dojazd do 

przepompowni poprzez zjazd drogą gruntową z ul. Zegadłowicza. Przed wjazdem na teren 

ROD „Pod Dębem” od strony ul. Zegdałowicza, zlokalizowana jest kolejna brama wjazdowa.  

Na terenie inwestycji występuje zabudowa niska jednorodzinna oraz zabudowa 

działkowa. Na terenie objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie podziemne: 

− kanalizacja sanitarna, 

− kable elektroenergetyczne. 
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4.  WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 

MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

− Prowadzenie prac w pobliżu jezdni, 

− Prowadzenie prac związanych z wykonaniem wierceń, 

− Miejsca montażu elementów wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komór, 

rurociągów. 

− Istniejące linie kablowe energetyczne, 

− Zagrożenia wynikające z prowadzenia prac w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych 

0,4kV. 

− Niebezpieczeństwo porażenia prądem w momencie włączania do eksploatacji 

przebudowywanych odcinków linii kablowej.  

5. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 

ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

− Niebezpieczeństwo wypadku podczas prowadzenia prac w pobliżu jezdni, 

− Niebezpieczeństwo doznania urazów mechanicznych wynikających z obsługi narzędzi 

mechanicznych (pił spalinowych, młotów pneumatycznych, zagęszczarek itp.), 

− Niebezpieczeństwo porażenia prądem wynikające z obsługi elektronarzędzi (agregatów 

prądotwórczych, przecinarek, wiertarek itp.), 

− Niebezpieczeństwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robót ziemnych związanych 

z wykonaniem prac montażowych, 

− Zagrożenia przy wykonywaniu prac ziemnych w pobliżu kabli energetycznych, 

− Zagrożenia przy wykonywaniu prac przy użyciu sprzętu budowlanego np. koparek, 

dźwigów, równiarek itp. 

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

− Kierownik budowy/robót przed przystąpieniem do robót opracuje instrukcję 

bezpiecznego wykonywania robót i zapozna z nią pracowników. 

− Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontażowych, montażowych, próbach 

ciśnienia i rozruchu technologicznym powinni być zaznajomieni z zakresem prac do 

wykonania, jak również otrzymać dokumentację określającą zakres prac. 

− Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i montażowych omówić stosowanie środków 

ochrony bezpośredniej (odzieży ochronnej, kasków, okularów ochronnych itp.) oraz 

stosowanie urządzeń zabezpieczających i ochronnych przewidzianych do danego typu 

robót. 



„Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Zegadłowicza w 
Szczecinie.”           Strona 5 

7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH 

SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ KOMUNIKACJĘ NA WYPADEK 

AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

Organizacja budowy powinna przebiegać w sposób gwarantujący bezpieczny i zgodny z 

przepisami przebieg budowy i robót. Należy stosować technologię robót oraz narzędzia zgodne 

z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczególności z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. W sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). 

Dobór zestawu maszyn, urządzeń i narzędzi musi wynikać z analizy procesu 

technologicznego, w którego skład wchodzą wszystkie operacje związane z realizacją projektu. 

Dozór nad realizacją przedsięwzięcia może być prowadzony tylko przez osoby 

posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z 

wymaganiami prawa budowlanego. 

Roboty powinny być prowadzone przez pracowników posiadających odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe. 

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne będą wskazane przed rozpoczęciem robót w części 

graficznej planu „BIOZ” i wyznaczone w terenie. 

 

 

 

 

 

 

 


