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5. Spis rysunków 

Lp. Tytuł rysunku 
Nr 

rysunku 
Liczba 

arkuszy 
Skala 

1.  Projekt zagospodarowania terenu  E01 1 1:500 

2.  
Schemat strukturalny zasilania  
szafy sterowniczej pompowni ścieków PS-1 
Zegadłowicza 

E02 1 - 
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6. Dane wyjściowe 

6.1. Podstawa prawna opracowania 

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi umowa z Inwestorem.  

6.2. Podstawa techniczna opracowania 

Podstawę techniczną projektu stanowią: 
1. Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 
2. Wytyczne Inwestora. 
3. Inwentaryzacja stanu istniejącego. 
4. Obowiązujące normy i przepisy. 
5. Aktualny wtórnik w skali 1:500. 
6. Umowa z dostawcą energii elektrycznej tj. Enea S.A. (Umowa nr AS10804371 o 

świadczenie usługi kompleksowej). 

6.3. Przedmiot opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowy nowych instalacji 
przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Zegadłowicza w Szczecinie na terenie działki nr 4 
obręb 2002.  

Zakres opracowania obejmuję budowę kabla zasilającego szafę sterowniczą dla pompowni 
ścieków PS-1 (oznaczenie na potrzebę realizacji projektu – SSPŚ), budowę szafy pompowni ścieków 
PS-1 (oznaczenie na potrzebę realizacji projektu – SSPŚ), budowę kabli zasilających pompy oraz 
budowę oświetlenia zewnętrznego. 

6.4. Przepisy i normy oraz standardy 

Lp. Rodzaj i numer dokumentu 
Tytuł dokumentu 
Prawo budowlane i przepisy wykonawcze 

1.  
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. 
Prawo Budowlane 
Dz. U. z 2020r. poz. 1333 

Dalsze zmiany: Dz.U. 2020 poz. 2320, Dz.U. 2021 poz. 
11, Dz.U. 2021 poz. 234, Dz.U. 2021 poz. 282, Dz.U. 
2021 poz. 784, 2021 poz. 2351 

2.  NSEP-E-004:2014  
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa.” 

3.  
Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury  
z dnia 6 lutego 2003r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych - Dz.U. 2003r. nr 47 
poz. 401 

4.  PN-HD 60364-4-41:2009 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
przed porażeniem elektrycznym 

5.  PN-HD 60364-4-43:2012 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
przed prądem przetężeniowym 

6.  PN-EN 12464-2 
Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: 
Miejsca pracy na zewnątrz 
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7. Opis techniczny  

7.1. Stan istniejący  

Aktualnie na terenie objętym projektem znajduje się funkcjonują pompownia ścieków. Na teren 

działki nr 4 obręb 2002 Pogodno doprowadzona jest sieć elektroenergetyczna w postaci linii kablowej 

należącej do ENEA Operator Sp. z o.o., która podłączona jest do istniejącego ZK-1, a następnie do 

istniejącej szafy pomiarowej SPS1. W szafie SPS1 znajduje się licznik e.e. (nr licznika 56266417 / wg 

umowy licznik powinien mieć nr 10413003). Obecnie obiekt przyłączony jest do sieci 

elektroenergetycznej na podstawie umowy o świadczenie usługi kompleksowej (nr umowy 

AS10804371) na moc umowną 17kW (tj. zabezpieczenie przedlicznikowe 40A). 

7.2. Stan projektowany 

W celu zasilenia projektowanej przepompowni oraz urządzeń związanych z jej funkcjonowaniem 

projektuje się linię kablową nN 0,4kV typu YKY 5x16mm2 (jedna żyła w rezerwie) z istniejącej szafy 

SPS1 do projektowanej szafy pompowni SSPŚ*. W ZK-1 – zgodnie z umową zamontowane są 

wkładki bezpiecznikowe typu NH1C 40A gL/gG (3szt. tj. komplet).  

Istniejącą szafkę pompowni SSPŚ* należy zdemontować, a następnie przestawić do nowej 

lokalizacji. Wyposażenie istniejącej szafy pompowni SP, należy wykonać zgodnie z TOM III projektu 

technicznego niniejszego opracowania. 

Zgodnie z wytyczną Inwestora wszystkie istniejące instalacje elektryczne znajdując na terenie 

przepompowni ze względu na ich stan należy zdemontować. 
Z szafki pompowni SSPŚ* należy zasilić: 

• oświetlenie zewnętrzne pompowni - zasilanie wykonać linią kablową YKY 3x6mm2, 

• gniazdo wtykowe techniczne wraz z zabezpieczeniami, 

• ogranicznik przepięć B+C. 

• pompy przepompowni, 

• pompę kolagulantu. 

Okablowanie ww. urządzeń zgodnie z DTR producenta. 

Układ pomiarowy rozliczający zużycie energii elektrycznej przez przepompownie znajduje się 

w istniejącej szafie pomiarowej SPS1, która zasilana jest istniejące złącze kablowe ZK-1. 

Moc umowna pompowni wynosi 17kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym In=40A.  

W celu oświetlenia projektowanej przepompowni ścieków projektuje się słup typu 04/60/4 wraz 

z oprawą oświetleniową LED o mocy 29W i strumieniu 3400lm (tj. min 117lm/W). Opawę należy 

zamontować bezpośrednio na słupie o wysokości 6m. Słup oświetleniowy uziemić (R=<10Ohm) 

7.2.1. Zasilanie pomp z szafy pompowni SSPŚ* 

Do projektowanego zestawu pompowego składającego się z dwóch pomp należy doprowadzić 
linie kablowe zgodny z wytyczną producenta (dostawa i dobór kabla po stronie producenta pompy). W 

projekcie założono linie kablowe typu YKY 5x6mm2 – 0,6/1kV Osobne dla każdego z silników. Pompy 

będą pracowały naprzemiennie. 

Trasy linii kablowych oraz lokalizacja poszczególnych urządzeń zostały przedstawione na rys. 

E01. 

7.2.2. Zasilanie pompy w zbiorniku koagulantu 

Do projektowanego zbiornika koagulantu składającego się z pompy 1-faz. należy doprowadzić 
linie kablowe YKY 3x2,5mm2 – 0,6/1kV. Linia kablowa musi być zgodna z wytyczną producenta. Linię 

kablowa należy ułożyć pomiędzy szafą pompowni SSPŚ*, a pompą w zbiorniku koagulantu. 

Trasę linii kablowych oraz lokalizacja poszczególnych urządzeń zostały przedstawione na rys. 

E01. 
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7.2.3. Instalacja oświetlenia zewnętrznego 

W celu oświetlenia terenu przepompowni projektuje się montaż oprawy oświetleniowej ze źródłem 

światła LED na słupie oświetleniowym typu 04/60/4 lub równoważnym. Do słupa należy doprowadzić 
linię kablową typu YKY 3x6mm2 – 0,6/1kV z szafy pompowni SSPŚ* i zakończyć w oknie rewizyjnym 

złączami słupowymi IZK-4-01 (bezpiecznikowe) oraz IZK-4-03 (zerowe). W celu zasilenia oprawy od 

złącz słupowych należy doprowadzić przewód YDYżo 3x1,5mm2 – 450/750V.  

Oprawa oświetlenia zewnętrznego załączana będzie ręcznie przez łącznik krzywkowy 

zamontowany w szafie pompowni SSPŚ*. 

Miejsce usytuowania słupa oświetleniowego przedstawiono na rys. nr E01. 

Linie kablowe oświetlenia należy ułożyć, tak aby spełniały wymogi normy N SEP-E-004. 

7.2.4. Uziemienia 

Uziemieniu podlega szafka pompowni SSPŚ* oraz słup oświetleniowy. Słup należy wyposażyć w 

złącze kontrolne. Do uziemienia należy wykorzystać bednarkę FeZn 25x4 oraz uziom pionowy 

szpilkowy (np. tj 4xM8). 

Po wykonaniu uziomów, rzeczywistą wartość napięcia rażeniowego dotykowego należy wyznaczyć 
metodą pomiarową. W przypadku przekroczenia ich wartości należy odpowiednio rozbudować uziom 

w celu obniżenia Urd do wartości dopuszczalnych. 

Wartość rezystancji uziemienia nie powinna być większa niż 10Ω. 

7.3. Ułożenie linii kablowych w terenie 

Kabel należy układać linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do 

skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy słupach, należy pozostawić zapas min. 2,5m. 

Pod chodnikami i drogami rowerowymi kable należy układać na dnie wykopu na warstwie piasku 

o grubości 10cm na głębokości 50cm w pozostałych miejscach należy ułożyć na głębokości 70cm. 

Ułożony kabel należy zasypać warstwami piasku o grubości 10cm, a następnie warstwą gruntu 

rodzimego grubości 15cm i przykryć folią koloru niebieskiego. 

Krawędzie pasa folii powinny wystawać co najmniej 15 cm poza zewnętrzne krawędzie skrajnych 

kabli. Przy wejściu kabli do szafki oświetleniowej i słupów oświetleniowych zaleca się pozostawić 
zapas kabla nie mniejszy niż 2,5 m. Promień gięcia kabli nie może być mniejszy niż 20-krotna 

średnica zewnętrzna kabla.  

7.4. Samoczynne wyłączenie zasilania 

W sieci zewnętrznej 0,4/0,23kV pracującej w układzie TN-C jako środek ochrony przed dotykiem 

pośrednim projektuje się zastosowanie samoczynnego wyłączenie zasilania w określonym czasie. Dla 

linii zasilających czas wyłączenia nie powinien przekroczyć 5s, a dla obwodu zasilającego oprawy 

oświetlenia zewnętrznego 0,4s. 

Jako urządzenia wyłączające zastosowano bezpieczniki z wkładkami topikowymi o działaniu 

szybkim typu Bi-Wts 4A (wnęki słupów oświetleniowych). 

Prawidłowe działanie zabezpieczeń i ochrony przeciwporażeniowej zapewnione jest przez 

wykonanie w słupie oświetleniowym dodatkowo uziomu o oporności do 10Ω poprzez ułożenie wzdłuż 
kabli bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm. 

Dostępne części przewodzące urządzeń i aparatów zewnętrznych należy połączyć z przewodem 

ochronno-neutralnym PEN/ochronnym PE. 

Stosować przewód o przekroju nie mniejszym niż 6mm2 Cu. 

7.5. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem 

Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać 
zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych względów odległości te nie mogą być 
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zachowane należy zastosować rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosować 
rury DVK (lub równoważne) do przecisków rury ochronne SRS-G (lub równoważne). 

7.6. Charakterystyka ekologiczna 

Projektowane linie kablowe pod względem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emisji 

hałasu i zakłóceń elektromagnetycznych, nie mają ujemnego wpływu na środowisko, zdrowie ludzi 

i sąsiadujące obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne. 

7.7. Zakres oddziaływania  

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07 

lipca 1994r. – Prawo Budowlane, obejmuje tylko działki wskazane jako teren inwestycji. 

Obszar oddziaływania obiektu i związane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym 

zabudowy terenu określono na podstawie normy: NSEP-E-004:2003 - „Elektroenergetyczne 

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 

Projektowane linie kablowe nN 0,4kV, powodują ograniczenie w możliwości zabudowy terenu, 

w szczególności posadowienia fundamentów budynków, w odległości poniżej 50cm od osi linii 

kablowej, wzdłuż trasy linii. 

Mając powyższe na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektów budowlanych, obszar 

odziaływania obiektu nie wykracza poza działki wskazane jako teren inwestycji. 

7.8. Uwagi końcowe 

1. Roboty na budowie powinny być wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. V – Instalacje elektryczne". 

2. Przed przystąpieniem do robót należy na 7 dni naprzód powiadomić właścicieli  

i użytkowników instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyższe 

dotyczy też właścicieli gruntów, przez które przebiegają trasy linii, należy też uwzględnić uwagi 

zawarte w uzgodnieniach. 

3. Linie kablowe przed zasypaniem podlegają odbiorowi przez właściciela sieci oraz służbę 

geodezyjną. 

4. Przed zakopaniem linii kablowych należy powiadomić i umożliwić sprawdzenie wykonanych 

prac służbą Inwestora oraz zarządcą sieci, z którymi wykonane linie kablowe się krzyżują. 

5. Wszystkie montowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, deklaracje 

zgodności zezwalające na ich stosowanie na terenie Polski i UE. 

6. Dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów innych producentów, pod warunkiem 

dotrzymania wymagań technicznych – tych samych lub lepszych parametrach technicznych. 

7. Po zakończeniu prac, teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
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8. Obliczenia 

8.1. Bilans mocy, dobór zabezpieczeń oraz obliczenia doboru kabli i przewodów 

Bilans mocy: 

ul. Zegadłowicza w Szczecinie Pi kz cos fi tg fi Ps Qs Ss 

  [kW] - - - [kW] [kVar] [kVA] 

Zasilanie pomp  14,00 kW 0,500 0,93 0,40 7,00 2,77 7,53 

Zasilanie pompy koagulantu 0,10 kW 1,000 0,93 0,40 0,10 0,04 0,11 

Oświetlenie zewnętrzne 0,10 kW 1,000 0,93 0,40 0,10 0,04 0,11 

razem 14,20       7,20 2,85 7,74 

 

Pozostałe wyniki obliczeń pokazano w zestawieniu tabelarycznym poniżej: 
W obwodach sieci dokonano następujących obliczeń: 
1. Spadki napięcia we wszystkich obwodach sieci nie przekraczają 5%. 
2. Koordynacja urządzeń zabezpieczających z przewodami oraz skuteczność samoczynnego 

wyłączenia zasilania została sprawdzona zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 i PN-HD 60364-4-
43:2012. 
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    kW     mm2 m U% U% A A A A A om A V V 

ZK-1/SPS1 SSPŚ* 14,2 0,93 YKY[5x] 16 10 0,10  22,1 40 96 64 139,2 0,03 202 5,8 230 
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8.2. Obliczenia parametrów oświetlenia 

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALux w oparciu o normy: PN-EN 12464-2.  
 

Nr ref. Typ strefy 
Em [lx] 
(norm.) 

Em 
[lx] 

(obl.) 

Uo 
(norm.) 

Uo 
(obl.) 

5.11.1 
Operowanie narzędziami 

serwisowymi 
20lx 20lx 0,25 0,312 
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9. Zestawienie materiałów 

W celu wykonania obliczeń technicznych zostały zastosowanie konkretne urządzenia. Wymaga 
się zastosowania aparatów jak w zestawieniu materiałów lub równoważnych o takich samych 
parametrach bądź lepszych. 

 

Lp. Pełna nazwa typ i dane techniczne Producent Jedn. Ilość 

1 2 3 4 5 

1.  
Oprawa oświetleniowa taka jak BGP281, ze źródłem światła 
LED 29W 3400lm, 4000K, prod. Philips lub równoważna. 
Specyfikacja opraw zgodna z opisem. 

- szt. 1 

2.  

Słup oświetleniowy, stalowy, ocynkowany, stożkowy, 
o grubości ścianki 4mm typu 04/60/4 przystosowany do 
bezpośredniego posadowienia w gruncie. O długości 
całkowitej 4m, długość części nadziemnej 4m. Ze złączem 
kontrolnym. Średnica górna 60mm. 

- szt. 1 

3.  Rura osłonowa typu DVRØ50mm lub równoważna - m 2 

4.  Rura osłonowa typu DVKØ50mm lub równoważna - m 10 

5.  
Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV 
typu YKY 5x16mm2-0,6/1kV 

- m 10 

6.  
Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV (kabel firmowy o 
przekroju nie mniejszym niż kabel typu YKY 5x6mm2-
0,6/1kV) 

- m 20 

7.  
Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV 
typu YKY 3x6mm2-0,6/1kV 

- m 10 

8.  
Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV 
typu YKY 3x2,5mm2-0,6/1kV 

- m 10 

9.  
Przewód instalacyjny nN 0,4kV 
typu YDYżo 3x1,5mm2-0,45/0,75kV 

- m 8 

10.  
Izolacyjne złącze bezpiecznikowe 
typu IZK-4-01 lub równoważne z wkładką typu Bi-Wts 4A  

- szt. 1 

11.  Izolacyjne złącze zerowe typu IZK-4-03 lub równoważne - szt. 1 

12.  Głowica kablowa nn - typu AK4 6-35 lub równoważna - szt. 8 

13.  Opaski kablowe – oznaczniki (co 10m) - szt. 10 

14.  Bednarka FeZn 25x4mm - m 10 
15.  uziom pionowy szpilkowy (np. tj 4xM8). - kpl. 3 
16.  Folia niebieska - m 20 
17.  Piasek - m3 1,6 
18.  Materiały pomocnicze - kpl. 1 
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10. Załączniki 

 

Lp. Załącznik 

1.  Uprawnienia budowlanie w specjalności instalacji elektrycznych projektanta 

2.  Uprawnienia budowlanie w specjalności instalacji elektrycznych sprawdzającego 

3.  Przynależność do izby inżynierów budownictwa projektantów i sprawdzającego 

4.  
Umowa z dostawcą energii elektrycznej tj. Enea S.A. (Umowa nr AS10804371 o świadczenie 
usługi kompleksowej - zakup energii elektrycznej) 
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11. Rysunki 
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Nazwa pliku: MODGiK.354.3485.2022.dwg

Wykonano metodą:  a) rastrowo  b) wektorowo

Układ współrzędnych: państwowy 2000/15

Skala 1:500

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3

geodezyjnej nr: brak
W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie

Poziom odniesienia wysokości: PL-EVRF2007-NH

inż. Adam Szpak

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące projekty

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

MODGiK.354.3485.2022

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

OBIEKT:
województwo: zachodniopomorskie
Jednostka ewidencyjna: 326201_1, M. Szczecin
Obręb ewidencyjny: 326201_1.2002

ul. Zegadłowicza

Zgłoszonej w MODGiK w Szczecinie

1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500.
2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:
a) Bezpośredniego pomiaru powykonawczego na osnowę

- bez litery
b) Pomiaru wykrywaczem przewodów - z literą A
c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literą D
d) Pomiarów fotogrametrycznych - z literą F
e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe

- z literą M
f) W oparciu o dane branżowe - z literą B
g) Inne - z literą I

Informacje dodatkowe:
- zakres pomiaru:

1. Redakcja mapy zgodna z rozporządzeniem MAiC
z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938)
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028)

2. Mapa sporządzona została zgodnie z rozp. Ministra Rozwoju
z dnia 18.08.2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1429)

3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §31 ust. 1
rozp. Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020r.(Dz.U.2020 poz.1429)

3.2. Mapa zgodna z przepisami §31 ust. 1 rozp. Ministra Rozwoju 
z dnia 18.08.2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1429)

mgr inż. Michał Gniewosz, upr. nr 12920 zakres 1 i 2

Kierownik roboty:

(imię, nazwisko, nr i zakres uprawnień)

h) NIeokreślone (np. wskazanie przebiegu przez wykonawcę)
- z literą X

i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literą K
j) Pozwolenie na budowę - z literą P
k) Zgłoszenie budowy - z literą Z
l) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literą T

o którym brak było informacji branżowych i nie zostały 
5. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia

przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regul., osie ulic)
4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospod.
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Koordynacyjnej w MODGiK:

inż. Adam Szpak

tel. 512 159 123
Szczecin, ul.Focza 12/6

Aktualność mapy
1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiarów:

w dniu 02.11.2022 r.
2. Baza GESUT według danych MODGiK
3. Zgodność mapy w treści ewidencyjnej z operatem

technicznym ID ............................ lub
4. Baza EGiB według danych MODGiK

REJESTRACJA / POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA DO ZASOBU

METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

w dniu 27.10.2022 r.

w dniu 27.10.2022 r.

1. brak

dz. nr 4, 5

4. Nie ustalono służebności  gruntowej.
5. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru
6. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez

jednostkę wykonastwa geodezyjnego

oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac

geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat
Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że 

otrzymał zgłoszenie
Organ służby geodezyjnej, który 

Wykonawca prac geodezyjnych

zawierającego  wynik pozytywnej
Nr oraz data sporządzenia dokumentu

zawodowych kierownika prac
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień

jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie

geodezyjnych

weryfikacji

MODGiK.354.3485.2022

Prezydent Miasta Szczecin

RASTER ADAM SZPAK

Protokół nr 1
z dnia 24.11.2022 r.

mgr inż. Michał Gniewosz
upr. nr 12920 zakres 1 i 2
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OZNACZENIA:

PROJ. OGRODZENIE

ISTN. STUDZIENKA REWIZYJNA

ISTN. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH - DO ADAPTACJI

PROJ. ZBIORNIK KOAGULANTU

PROJ. RUROCIĄG TŁOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJ. KANAŁ SANITARNY

PROJ. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKOW SANITARNYCH

PROJ. KABEL ELEKTROENERGETYCZNY

PROJ. LAMPA OŚWIETLENIOWA

PROJ. UMOCNIENIE NAWIERZCHNI KOSTKA BETONOWA

PROJ. UMOCNIENIE NAWIERZCHNI Z PŁYT WIELOOTWOROWYCH

PROJ. ZŁĄCZE KABLOWE / SZAFA POMIAROWA / SZAFA AUTOMATYKI

ISTN. KANAŁ SANITARNY

PROJ. RUROCIĄG TŁOCZNY KOAGULANTU

PROJ. STUDZIENKA NA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJ. BRAMA WJAZDOWA

ISTN. UZBROJENIE DO LIKWIDACJI

71-682 SZCZECIN;  UL. GOLISZA 10

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

MIASTO SZCZECIN
ULICA EMILA ZEGADŁOWICZA

nazwa inwestora:

adres inwestycji:

PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ  WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PRZY UL. ZEGADŁOWICZA W SZCZECINIE.

1:500

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala:nr umowy // oprac:

stadium oprac:

data oprac:

PROJEKT TECHNICZNY

CZERWIEC 2023r.

245/2022 // P-1137/2022

nazwa rysunku:

nazwa inwestycji:

rysunek nr:

E01

ZAP/0218/POOS/13mgr inż. MARCIN OLEK

projektant:

sprawdzający:

tel./fax +48 (091) 485 33 95
ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin

e-mail: inbud@gryfnet.pl

za zgodność z oryginałem mapy do celów

projektowych MODGIK.354.3485.2022:

mgr inż. DARIUSZ SKUZA
up. nr 583/Sz/94

branża:

projektant:

sprawdzający:

SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

mgr inż. PIOTR MAJCHRZAK

mgr inż. DAWID WITAMBORSKI ZAP/0108/PWOE/15

ZAP/0125/POOE/13- spec.: elektryczna b/o

- spec.: elektryczna b/o

branża:

- specjalność: instalacyjna b/o

SIECI WOD-KAN

583/Sz/94- specjalność: instal. - inż.mgr inż. DARIUSZ SKUZA
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