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UCHWYTU PRZENOSNEGO = 7. USZTYWNIENIE RUROCIAGU TLOCZNEGO KOAGULANTU WYKONAC ZA POMOCA
| OBEJM DO RUR PVC 6/12 (ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZBIORNIKA
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BELKI O PRZEKROJU PROSTOKATNYM 40x60mm

WYKONAC ZE STALI NIERDZEWNEJ 1.4401 O

GRUBOSCI MIN. 3mm.
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nazwa inwestycji:

PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PRZY UL. ZEGADLOWICZA W SZCZECINIE.

nazwa opracowania:

TOM | - KANALIZACJA SANITARNA

nazwa rysunku:

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PSN

nr umowy / oprac.:

Nr 234/2022 - P-1134/2022

stadium oprac.:

PROJEKT TECHNICZNY

DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin
tel./fax +48 (091) 485 33 95
e-mail: inbud@gryfnet.pl

data oprac.:

CZERWIEC 2023r.
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