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I. ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Projekt budowlany dla niniejszej inwestycji zawiera:

projekt zagospodarowania terenu,

projekt architektoniczno-budowlany (nie zatgczony do niniejszego opracowania)
projekt techniczny (nie zatgczony do niniejszego opracowania),

opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

b}
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. CZESC OGOLNA.
1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Spotka z o.0., ulica
Golisza 10, 71-682 Szczecin.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
a) Warunki ogoélne i techniczne przytgczenia do urzgdzen kanalizacyjnych wydane przez
ZWiK w Szczecinie znak ITT-410/D0O/045945/22.
b) Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
c) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci
d) Geotechniczne warunki posadowienia dla potrzeb budowy przepompowni Sciekow
opracowane przez firme ROSAGEOLOGIA w grudniu 2022r.
e) Wytyczne do projektowania (...), wydanie VI, sierpien 2020r.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny ,Tom | — Kanalizacja sanitarna” w zakresie
przebudowy istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni $ciekow zlokalizowanej

przy ul. Zegadtowicza w Szczecinie.

W skitad opracowania wchodzi:

— projekt zagospodarowania terenu.
1.3. PRZEDMIOT, ZAKRES INWESTYCJI | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie istniejacej
przepompowni PS zlokalizowanej przy ul. Zegadfowicza.
W ramach inwestycji zaprojektowano:
- przebudowe istniejgcej przepompowni $ciekow,
- przebudowe kanatéw sanitarnych @0,30-0,20m w celu przetagczenia ich do nowej
przepompowni,
- wykonanie uktadu dozujgcego koagulant, zapobiegajgcy zagniwaniu sciekdw,
- przebudowa istniejgcego ogrodzenia wokdt przepompowni,
- przebudowe wewnetrznej sieci zasilajgcej przepompownie,
- umocnienie terenu przepompowni sciekéw, przebudowa istniejgcego oswietlenia,
- przestawienie istniejgcego ztgcza kablowego,
- likwidacja istniejgcego kontenera.
Projektowany obiekt nalezy do kategorii obiektow budowlanych:

- XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe,

gazowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe,

~Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekdéw przy ul. Zegadtowicza w
Szczecinie.” Strona 4



1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w obrebie rodzinnych ogrodéw dziatkowych
,Pod Debem” przy ul. Zegadtowicza w Szczecinie i obejmuje swoim zakresem dziatki nr 3 oraz 4
obreb 2002. Teren na ktérym zlokalizowana jest przepompownia stanowi wygrodzony fragment
parkingu ROD ,Pod Debem” i zabezpieczony jest przed dostepem 0séb nieuprawnionych (dostep
na teren przepompowni poprzez zamykana brame), dojazd do przepompowni poprzez zjazd droga
gruntowg z ul. Zegadiowicza. Przed wjazdem na teren ROD ,Pod Debem” od strony ul.
Zegdatowicza, zlokalizowana jest kolejna brama wjazdowa.

Na terenie inwestycji wystepuje zabudowa niska jednorodzinna oraz zabudowa dziatkowa.
Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- kanalizacja sanitarna,

- kable elektroenergetyczne
1.5. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Projektowane uzbrojenie przebiegac bedzie przez nastepujgce dziatki:

Numer o
L.p. | Numer obrebu Lo Wiasciciel
dziatki
wiasciciel: Gmina Miasto Szczecin;

1. 2002 Pogodno 2 3 . . )
70-456 Szczecin Plac Armii Krajowej 1
wiasciciel: Gmina Miasto Szczecin;

2. 2002 Pogodno 2 4 . L
70-456 Szczecin Plac Armii Krajowej 1

1.6. OCHRONA SANITARNA.

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagaja wyznaczenia strefy ochrony
sanitarnej, a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych - dostepu do studni wodociggowych
lub innego uzbrojenia.

1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Teren na ktorym bedzie realizowana niniejsza inwestycja zlokalizowany jest poza
obszarem objetym ochrong konserwatorskg w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie i opiece nad zabytkami. Jezeli podczas prac budowlanych zostanie odkryty przedmiot, co
do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac wszelkie prace oraz

powiadomi¢ odpowiednie stuzby ochrony zabytkdw.
1.8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko.

Projektowane uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

~Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekdéw przy ul. Zegadtowicza w
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1.8.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploataciji.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajgcego
poza jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odktad czasowy

wzdtuz wykopu i po zakonczeniu robét zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego zalegania.
1.8.2. Wptyw inwestycji na sSrodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje

zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.
1.8.3. Bilans odpadéw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

- zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robét,

- wykonanie robét ziemnych w zakresie wykopow,

- rozbiérka infrastruktury podziemne;.

Prace rozbiorkowe i budowlane, sktadajace sie na przedsiewziecie, prowadzone beda przy uzyciu:

- maszyn do robét takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,
spycharki,

- maszyn do robét instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,

- maszyny do robét drogowych takich jak: frezarki do mas bitumicznych, rozktadarki mas
bitumicznych, walce ogumione, walce stalowe gtadkie,

- transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.

W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i
skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddziatywaé w sposéb
niekorzystny na srodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy sprawnego
sprzetu budowlanego oraz wtasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym masami gruntu
oraz gospodarki sciekowe;.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
Nr 112 poz. 1206) sg to:

. 17 05 04 gleba i kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 — 414 Mg

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako
wytworca odpaddéw zobowigzany jest do:

- przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie
odpaddw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o
sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

- przekazanie odpaddw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
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wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbior
i transport odpaddw.
- przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadow.
Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaty, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowaé ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy jakosci

wbd gruntowych.

1.9. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

W podiozu dziatek nr 3 i 4 przy ul. Emila Zegadtowicza w Szczecinie, woj.
zachodniopomorskie, wystepuja rzeczne piaski drobne (FSa), ktorych nie przewiercono do
gtebokosci 7,0 — 8,0 m p.p.t., a na ich stropie zalega warstwa nasypdw niekontrolowanych (Mg) o
migzszosci 0,4 — 0,9 m.

Warunki wodne sg w petni korzystne. W wykonanych dla niniejszej opinii otworach nie
stwierdzono jakichkolwiek przejawéw wody gruntowej do gtebokosci 7,0 — 8,0 m p.p.t. Warunki
gruntowe réwniez sg w petni korzystne. Catos¢ rodzimego podtoza stanowig grunty nosne warstw
Lill.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowane sieci sg obiektem nalezgcym do drugiej kategorii
geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tgcznie z normami PN-EN 1997-2.

Ze wzgledu na korzystne warunki gruntowo - wodne wzdtuz trasy projektowanego uzbrojenia
zaprojektowano posadowienie bezposrednio na gruncie rodzimym. Typy posadowienia dla
poszczegdblnych odcinkéw rurociggéw pokazano na profilach.

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z piasku
Srednioziarnistego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z wytgczeniem
odcinkéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy
rurociggu moze by¢ prowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch
rury.

Il. Po probie szczelno$ci ztacz rury, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen.

lll. Zasypke wykopu poza drogami wykonywac warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej
warstwy zasypowej do uzyskania normatywnego wskaznika zageszczenia 1S=0,95. Zageszczenie
gruntu zasypowego po robotach montazowych sieci powinno wynosi¢ na gtebokos¢ do 0,2 m nie
mniej niz 1s=1,0, ponizej do gtebokosci 1,2 m nie mniej niz 1s=0,97, ponizej gtebokosci 1,2 m nie
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mniej niz 1s20,95 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne —
Wymagania i badania.”

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej na oznaczonych na profilach podtuznych odcinkach
mozna wykonaé¢ gruntem rodzimym, po usunieciu frakcji organicznych i gruzu, gdy zalegajace
grunty rodzime pozwalajg na dogeszczenie ich do podanych wskaznikdw.

Zageszczanie zasypki wykonaé¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie przez
kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Posadowienie przepompowni PSN.

Ze wzgledu na korzystne warunki gruntowe w podtozu posadowionej przepompowni (piaski
drobne o ID=0,73) oraz brak wystepowania wody gruntowej, posadowienie zaprojektowano
bezposrednio na gruncie rodzimym, na warstwie wyréwnawczej z szybkowigzgcego betonu o
grubosci 10cm. Po wypoziomowaniu i ustabilizowaniu przepompowni, nalezy przystapi¢ do jej
zasypania gruntem rodzimym warstwami po ok 20cm z zageszczeniem kazdej warstwy jak

wskazano powyzej w opisie.
1.10. USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem objetym ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Gminy Miasta Szczecin.

1.10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), Projektant przeprowadzit
analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z § 13a rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609) na podstawie nastepujgcych przepiséw
prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351),
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z

2021r. poz. 710) art. 9, art. 17, art. 19

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) art. 35,
art. 38, art. 39, art,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1219),

- Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 112),

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47, poz. 401)

§21, ust. 2.
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- Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Majac za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy
okreslenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu, Projektant informuje, ze obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatce ktorej zostat zaprojektowany, czyli na dziatkach:

- obreb 2002 Pogodno 2 dz. nr 3, 4.
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek na ktérych inwestycja jest
zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia mogacego pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu
przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz. 2573).

Dodatkowo nie nalezy sie spodziewac negatywnych skutkoéw realizacji inwestyciji

w zakresie:

— ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

— Swiata zwierzecego i roslinnego,

— ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,

- skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,

— na obiekty budowlane, ludzi i obszary prawnie chronione.

— oraz zmiany klimatu.
W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krétkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisiji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na srodowisko oraz

prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.
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2. OPIS TECHNICZNY

Wspoétrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y studzienek kanalizacyjnych, tréjnikow, miejsc
zaslepienia kanatow, weztdw i punktéw charakterystycznych umozliwiajgce ich wytyczenie w

terenie przedstawiono w czesci zatacznikowej opracowania.
2.1. KANALIZACJA SANITARNA.

Na terenie inwestycji po przeprowadzonej wizji lokalnej uzupetnionej o pomiary

geodezyjne rzednych dna kanalizacji sanitarnej i przepompowni $ciekéw stwierdzono:
- utozenie istniejagcego kanatu sanitarnego @0,20m pomiedzy studzienkg Si1, a
przepompownig PS. Kanat &0,20m utozony jest przeciwspadkiem, okoto 20cm,
- w studzienkach Si1 oraz Si2 wykonane sg osadniki o gtebokosci ok 1m, w ktdrych
nastepuje zagniwanie sciekow sanitarnych,
- istniejgce pompy zainstalowane w przepompowni majg zbyt matg moc aby zapewnic
wymagang predkosci samooczyszczania sie rurociggu ttocznego @250mm,
— orurowanie i armatura w przepompowni PS ze wzgledu na wydzielanie sie siarkowodoréw
jest w ztym stanie technicznym i kwalifikuje sie do wymiany.
W zwigzku z powyzszym zaprojektowano przebudowe istniejgcego uktadu kanalizacji sanitarnej
polegajgcej na wykonaniu nowego kanatu sanitarnego réwnolegle do istniejgcego przesta
kanalizacji sanitarnej na odcinku Si1-PS oraz przebudowe przepompowni sciekdédw polegajacej na
wykonaniu nowej studni przepompownie PSN, ktdra przejmie funkcje istniejgcej PS. Powyzsze
rozwigzanie pozwoli na zapewnienie przeptywu Sciekdéw, w trakcie realizacji zaprojektowanych
obiektow.

W celu zabezpieczenia przed zagniwaniem sciekéw bytowych zaprojektowano uktad
koagulantu o pojemnosci 2m® wraz z pompg dozujgca oraz rurociggiem ttocznym koagulantu.
Rurociag ttoczny koagulantu zostanie wigczony do nowego zbiornika przepompowni PSN. Do
adaptacji przyjeto istniejacy zbiornik przepompowni PS, ktéry zostanie zaadaptowany na potrzeby
eksploatacyjne jako komora potgczeniowa z zastawkami odcinajgcymi doptyw do nowej
przepompowni PSN.

Do zamulenia przewidziano istniejgce studzienki osadnikowe Si1 oraz Si2. Osadniki nalezy
zamuli¢ do rzednych dna kanatow wylotowych, a nastepnie uformowac kinete przeptywowag w
omawianych studzienkach.

Do przebudowy, ze wzgledu na zty stan techniczny przyjeto réwniez istniejgce ogrodzenie
Sciekbw wraz z bramg wjazdowg na teren przepompowni. Teren przepompowni zostanie
oswietlony oraz zostanie wykonana nowa szafa sterownicza. Zjazd do przepompowni zostanie
umocniony ptytami wielootworowymi.

W ramach opracowania do likwidacji przyjeto istniejgcy kontener techniczny — garaz stalowy

niezwigzany z gruntem o wymiarach w rzucie 2,9x5,0m.
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Uwaga:
Przed przystapieniem do robdt ziemnych i montazowych nalezy wykonaé pomiar dna istniejgcej

studzienki Si1 wraz z kanalem wlotowym oraz pomiar dna istniejgcej przepompowni PS. W

przypadku gdy rzedne pomierzone bedg odbiegaly od przedstawionych w projekcie (gdy dno

obiektow bedzie wyzej niz w projekcie) nalezy o tym fakcie powiadomic projektanta.

2.1.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej:
- kanat @0,30m o diugosci L=5,4m,
- kanat @0,20m o dtugosci L=38,6m,
oraz
- rurociggu ttocznego @250mm o dtugosci L=1,9m.
Uktad wysokosciowy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, rzednych istniejagcych kanatéw i rurociggdw oraz rzednej posadowienia
istniejgcej przepompowni PS i jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Trase projektowanych kanatow i rurociggdéw oraz ich potaczenie z istniejaca siecig kanalizacyjng
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

2.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Kanat grawitacyjny:

Kanaty sanitarne wykonane zostang z nastepujacych materiatow:

- kanaty o s$rednicy ©@0,30m oraz &0,20m zaprojektowano z rur PVC klasy S SDR 34 o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o
jednorodnej strukturze scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8
kN/m?.

Rurocigg ttoczny:

Rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej o srednicy @250mm zaprojektowano z rur PE100
SDR17 PN10 do sSciekéw.

Rurocigg ttoczny o $rednicy @250mm nalezy taczy¢ za pomocg zgrzewow doczotowych.
Zmiane Kierunku trasy projektowanych rurociggdéw zaprojektowano przy wykorzystaniu ksztattek
oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do
promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10°C. Ksztatki
kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do
transportu $ciekdw o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010.

Zewnetrzna powierzchnia ksztattek zeliwnych i armatury pokryta powtokg stopu cynkowo-
aluminiowg (Zn-Al.) powleczong lakierem akrylowym lub epoksydem o grubosci minimum 80 pum
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2.1.3. Studzienki na kanalizacji deszczowe;.

tacznie na kanatach sanitarnych zaprojektowano 2 sztuki studzienek kanalizacyjnych o
Srednicy @1,20m.
Studzienki kanalizacyjne betonowe

a) dennicy betonowej z kinetg wykonang z betonu

b) kregdbw betonowych, ptyty przejsciowej,

c) ptyty pokrywowej,

d) pierscieni dystansowych

potgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek z gumy syntetycznej. Styki
kregow taczonych na uszczelke gumowg muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawa
szybkowigzacg wysokiej marki.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu klasy
C35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw=6%, mrozoodpornego (F-50). Kregi
betonowe nalezy wyposazy¢ w fabryczne stopnie ztazowe. W miejscach przejs¢ rurami przez
$ciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia szczelne, krééce dostudzienne, tgczniki
itp. wymagane przez producenta rur.

Zwienczenie studni stanowi¢ bedg wtazy Zeliwne typu ciezkiego (D400) z pokrywa
wypetniong betonem. Gtebokos¢ osadzania pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm, pokrywa
@680mm.

2.1.4. Istniejaca studzienka do adaptacji PS.

Istniejgcg przepompownie PS po demontazu armatury oraz pomp nalezy wyczyscic i
podda¢ renowacji, to jest uzupetni¢ ubytki w ptaszczu studzienki oraz zdemontowac istniejgcy
wiaz — stalowg pokrywe. Po demontazu pokrywy zdemontowac istniejgcg drabine oraz skrocic¢
gorny krag studzienki zgodnie z rys. nr 4. Po wykonaniu powyzszych prac osadzi¢ nowag ptyte
pokrywowg wraz z pierscieniami dystansowymi oraz nowym witazem zeliwnym klasy D400
(pokrywa @680mm) z wypetnieniem betonowym. Zdemontowana drabine skrocié, (dopasowujac
do nowej wysokosci roboczej studzienki) i ponownie zainstalowaé. Drabine przymocowac do $cian
studzienki za pomoca kotew wklejanych.

W celu odciecia doptywu sciekow do przepompowni PSN, w studzience PS na kanatach
wlotowych @0,30m oraz ©&0,20m zaprojektowano zastawki odcinajgce. Zastawki odcinajace

zaprojektowane ze stali nierdzewne;j.
2.1.5. Przepompownia sciekow PSN.

Z uwagi na istniejgcg konfiguracje terenu oraz dotychczas funkcjonujgcy system
odprowadzania sciekéw z terenu zlewni, zaprojektowano bezskratkowg przepompownie sciekow
w studni polimerobetonowej @2,0m z pompami zatapialnymi, stanowigcg kompletny obiekt
dostarczany na plac budowy (studnia + armatura + orurowanie).

W zaprojektowanym uktadzie przewiduje sie losowg prace przepompowni w zaleznosci od
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doptywu Sciekéw z zapewnieniem przemiennosci pracy. Sterowanie pracg pomp odbywacé sie
bedzie na podstawie sygnatéw o poziomie sciekdédw w zbiorniku. Lancuch ze stali nierdzewnej do
wyciggania pomp nalezy przystosowac do urzadzenia stuzgcego do ich wyciggania.
Przepompownia wyposazona bedzie w systemem wentylacji naturalnej grawitacyjnej. Wentylacja
zapewnia co nhajmniej 2 wymiany powietrza w czasie godziny. Orurowanie wewnagtrz
przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej. Zawory zwrotne kulowe z czyszczakiem.
Przepompownia zlokalizowana bedzie na ogrodzonym terenie w sasiedztwie istniejgcej
przewidzianej do likwidacji, na dziatce nr 4, w zarzadzie ZWIK. Teren wokét przepompowni

zostanie oswietlony.

Nr llos¢ pomp =~ Nominalna Prad Prad Wydajnose | Wysokos¢ Przelot swobodny
przepomp moc silnika | znamionowy | rozruchowy podnoszenia |/ kréciec ttoczny / kréciec
owni (szt.) (kW) (A) (A) (I/s) (m) ssawny (mm)
PSN 2 14,0 27,8 223 35,22 21,4 DN100 DN100 | DN100

W zat. nr 5 przedstawiono dob6r pomp na przyktadzie pomp firmy Sulzer, dopuszcza sie
zastosowanie pomp o rownowaznych parametrach innych producentéw wskazanych przez
Inwestora w ,Wytycznych do projektowania...”, wydanie VI, sierpien 2020r.

Zbiornik przepompowni sciekdbw wykonany zostanie jako prefabrykowany polimerobetonowy z
ptyta pokrywowg z wtazem dwudzielnym wykonanym ze stali nierdzewnej zamykanym na ktddke,
zabezpieczonym przed samozamknieciem, wentylowanym grawitacyjnie rurami wentylacyjnymi.
Zasilanie przepompowni wg czesci elekirycznej.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w drabine ztazowag ze stali nierdzewnej oraz w otwierany
pomost roboczy ze stali nierdzewnej z powierzchnig antyposlizgowa. Cato$¢ orurowania w

przepompowni wykonacé z rur ze stali kwasoodpornej o grubosci $cianki min. 3mm.
2.1.6. Uktad dozujacy koagulant.

Na terenie przepompowni, w celu ochrony przed zagniwaniem $ciekéw i wydzielaniem sie
zwigzkow siarkowodorowych zaprojektowano uktad dozujgcy koagulant. Powyzszy uktad sktada
sie z nastepujacych elementow:

-z pompy dozujgcej koagulant (zamykanej w obudowie z PE-HD) o wydajnosci 30I/h,,

- rurociggu ttocznego koagulantu wykonanego z PVC o s$rednicy 6/12 i dlugosci L=8,2m.
Rurocigg w gruncie nalezy utozy¢ w rurze ostonowej o $rednicy @110mm i wprowadzi¢
bezposrednio do przepompowni do wysokosci 0,30m powyzej poziomu alarmowego,

- zbiornik magazynowy prostopadtoscienny dwuptaszczowy z PE-HD o pojemnosci 2.0 m3,
o wymiarach zewnetrznych 1,0x2,7x1,0m (pompa dozujgca koagulant zlokalizowana jest
bezposrednio na zbiorniku). Umocnienie terenu woko6t zbiornika - zabruk z kostki
betonowej. Powierzchnia zabruku 2,1x3,6m.

Dawkowanie koagulantu zaprojektowano rownoczesnie z zatgczeniem pomp w przepompowni
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PSN. System sterowania dawkg koagulantu nalezy potaczy¢ z uktadem sterowania zatgczania
pomp.
2.2. WLZ.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowy nowych instalacji
przepompowni $ciekdéw zlokalizowanej przy ul. Zegadtowicza w Szczecinie na terenie dziatki nr 4
obreb 2002.

Zakres opracowania obejmuje budowe kabla zasilajgcego szafe pompowni SP,
przestawienie do nowej lokalizacji szafy pompowni SP, budowe kabli zasilajgcych pompy oraz

budowe oswietlenia zewnetrznego.
2.2.1. Stan istniejacy

Aktualnie na terenie objetym projektem znajduje sie funkcjonujg pompownia $ciekéw. Na
teren dziatki nr 4 obreb 2002 Pogodno doprowadzona jest sie¢ elektroenergetyczna w postaci linii
kablowej nalezacej do ENEA Operator Sp. z 0.0., ktéra podtgczona jest do istniejgcego ZK-1, a
nastepnie do istniejgcej szafy pomiarowej SPS1. W szafie SPS1 znajduje sie licznik e.e. (nr
licznika 56266417 / wg umowy licznik powinien mie¢ nr 10413003). Obecnie obiekt przytaczony
jest do sieci elektroenergetycznej na podstawie umowy o $wiadczenie ustugi kompleksowej (nr
umowy AS10804371) na moc umowng 17kW (tj. zabezpieczenie przedlicznikowe 40A).

2.2.2. Stan projektowany

W celu zasilenia projektowanej przepompowni oraz urzadzen zwigzanych z jej
funkcjonowaniem projektuje sie linie kablowg nN 0,4kV typu YKY 4x16mm2 z istniejgcej szafy
SPS1 do projektowanej szafy pompowni SP. W ZK-1 — zgodnie z umowg zamontowane sg
wktadki bezpiecznikowe typu NH1C 40A gL/gG (3szt. tj. komplet).

Istniejacg szafke pompowni SP nalezy zdemontowac, a nastepnie przestawi¢ do nowej
lokalizacji. Wyposazenie istniejgcej szafy pompowni SP, nalezy wykona¢ zgodnie z TOM Ili
projektu technicznego niniejszego opracowania.

Zgodnie z wytyczng Inwestora wszystkie istniejgce instalacje elekiryczne znajdujgc na
terenie przepompowni ze wzgledu na ich stan nalezy zdemontowac.

Z szafki pompowni SP nalezy zasili¢:

- oswietlenie zewnetrzne pompowni - zasilanie wykonac linig kablowag YKY 3x6mm2,
— gniazdo wtykowe techniczne wraz z zabezpieczeniami,
- ogranicznik przepie¢ B+C.
- pompy w nowo projektowanej przepompowni,
- pompe koagulantu usytuowanej przy zbiorniku koagulantu.
Okablowanie ww. urzgdzen zgodnie z DTR producenta.
Uktad pomiarowy rozliczajgcy zuzycie energii elektrycznej przez przepompownie znajduje
sie w istniejgcej szafie pomiarowej SPS1, kt6ra zasilana jest istniejgce ztgcze kablowe ZK-1.
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Moc umowna pompowni wynosi 17kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym In=40A.

W celu oswietlenia projektowanej przepompowni sciekdéw projektuje sie stup typu 04/60/4
wraz z oprawg oswietleniowg LED o mocy 29W i strumieniu 3400Im (tj. min 117Im/W). Opawe
nalezy zamontowa¢ bezposrednio na stupie o wysokosci 6m. Stup oswietleniowy uziemic
(R=<100hm).

2.2.3. Zasilanie pomp z szafy pompowni SP.

Do projektowanego zestawu pompowego sktadajagcego sie z dwéch pomp nalezy
doprowadzi¢ linie kablowe zgodny z wytyczng producenta (dostawa i dobér kabla po stronie
producenta pompy). W projekcie zatozono linie kablowe typu YKY 5x6mm2 — 0,6/1kV Osobne dla
kazdego z silnikbw. Pompy bedg pracowaty naprzemiennie.

Trasy linii kablowych oraz lokalizacja poszczeg6lnych urzgdzen zostaty przedstawione na

planie zagospodarowania terenu.
2.2.4. Zasilanie pompy w zbiorniku koagulantu.

Do projektowanego zbiornika koagulantu sktadajgcego sie z pompy 1-faz. nalezy
doprowadzi¢ linie kablowe YKY 3x,5mm? — 0,6/1kV. Linia kablowa musi by¢ zgodna z wytyczng
producenta. Linie kablowa nalezy utozy¢ pomiedzy szafg automatyki SP, a pompg w zbiorniku
koagulantu.

2.2.5. Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

W celu oswietlenia terenu przepompowni projektuje sie montaz oprawy oswietleniowej ze
zrodtem $wiatta LED na stupie oswietleniowym typu 04/60/4 lub réwnowaznym. Do stupa nalezy
doprowadzié linie kablowa typu YKY 3x6mm? — 0,6/1kV z szafy pompowni SP i zakonczyé w oknie
rewizyjnym ztgczami stupowymi [1ZK-4-01 (bezpiecznikowe) oraz 1ZK-4-03 (zerowe). W celu
zasilenia oprawy od ztgcz stupowych nalezy doprowadzié¢ przewédd YDYzo 3x1,5mm? — 450/750V.

Oprawa oswietlenia zewnetrznego zatgczana bedzie recznie przez tacznik krzywkowy
zamontowany w szafie pompowni SP.

Miejsce usytuowania stupa oswietleniowego przedstawiono na planie zagospodarowania

terenu. Linie kablowe o$wietlenia nalezy utozy¢, tak aby spetniaty wymogi normy N SEP-E-004.

2.2.6. Uziemienia.

Uziemieniu podlega szafka pompowni SP oraz stup oswietleniowy. Stup nalezy wyposazyc¢
w ztgcze kontrolne. Do uziemienia nalezy wykorzysta¢ bednarke FeZn 25x4 lub uziom pionowy
szpilkowy (np. tj 4xM8).

Po wykonaniu uziomow, rzeczywistg warto$¢ napiecia razeniowego dotykowego nalezy
wyznaczy¢ metodg pomiarowg. W przypadku przekroczenia ich wartosci nalezy odpowiednio
rozbudowac uziom w celu obnizenia Urd do wartosci dopuszczalnych.

Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.
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2.2.7. Utozenie linii kablowych w terenie.

Kabel nalezy uktada¢ linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy stupach, nalezy pozostawi¢ zapas min.
2,5m. Pod chodnikami i drogami rowerowymi kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu na warstwie
piasku o grubosci 10cm na gtebokosci 50cm w pozostatych miejscach nalezy utozy¢ na
gtebokosci 70cm. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 10cm, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego grubosci 15cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Krawedzie pasa folii powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm poza zewnetrzne krawedzie
skrajnych kabli. Przy wejsciu kabli do szafki oswietleniowej i stupdw os$wietleniowych zaleca sie
pozostawi¢ zapas kabla nie mniejszy niz 2,5 m. Promieh giecia kabli nie moze by¢ mniejszy niz

20-krotna srednica zewnetrzna kabla.
3. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ rob6t nalezy prowadzi¢ tak aby spetnic wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

3.1. Roboty montazowe.

Rurociagi i kanaty uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy
stosowac rury z materiatu podanego w opisie. Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania
podtoza, dokonywania préb i zasypki nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w
gruncie rurociggdéw dostarczonych przez producentéw rur.

Kanaty wykona¢ nalezy z rur GRP tgczonych zgodnie z instrukcjg montazowa uktadania w gruncie
rurociggéw z GRP opracowang przez producentdw rur.

. Studzienki kanalizacyjne betonowe wykonac nalezy przy zachowaniu warunkéw zawartych w
normie PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”.

Rurociggi i kanaty zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do
uplastycznienia sie podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametréw wytrzymatosciowych.

Préba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa.
Prébe cisnieniowg oraz odbior techniczny wykonac nalezy zgodnie z normg 805 PN-EN:2002
"Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”
oraz instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociaggéw z PE opracowang przez producenta
rur.
Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom

uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich

strony na czas wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewodoéw istniejgcych
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podziemnych nalezy wykonac¢ recznie probne przekopy przed przystapieniem do robdt. Wszelkie

uszkodzenia przewoddéw obcych nalezy niezwiocznie zgtosi¢ wiasciwemu uzytkownikowi.

Po wykonaniu robd6t wykonaé inwentaryzacje powykonawczg z zaznaczeniem sieci nowych

oraz nieczynnych.

4. ZALACZNIKI.

Zat. 1 -Wspbétrzedne geodezyjne.
Zat. 2 -Uprawnienia i przynaleznos¢ do izby.
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5. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. 0 - Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys. 1 - Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
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