
ul. Makowskiego 4
78-500 Drawsko Pomorskie

KARTA DOKUMENTACYJNA

SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Sonda nr 2

Zał.Nr: 6

X: 5928763.06
Y: 5465558.29

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: ul. Zegadłowicza

Miejscowość: Szczecin

Gmina: Szczecin

Powiat: Szczecin

Województwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Przepompownia ścieków

Zleceniodawca: INBUD s.c. Biuro Projektów

Dozór geol.: Mateusz Rosa

Operator: Mateusz Dominiak

Sonda: DPL

Rzędna: 23.20 m n.p.m. Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-11-30
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Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚred.zag

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
Wytrzymałość gruntu na ścinanie tmax [MPa]S

ka
la

 [
m

]

G
łę

bo
ko

ść
 z

w
ie

rc
ia

dł
a

 w
od

y 
[m

 p
.p

.t
.]

G
en

ez
a

P
ro

fil

G
łę

bo
ko

ść
 [

m
 p

.p
.t

.]

M
ią

żs
zo

ść
 [

m
]

Opis Litologiczny
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Nasyp niekontrolowany - 
piasek drobny humusowy, 
czarny 
Nasyp niekontrolowany - 
piasek drobny humusowy z 
domieszką żwiru, czarny 

Piasek drobny, brązowy 

Piasek drobny, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986


