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I. CZESC OGOLNA.
1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z o0.0., ulica
Golisza 10, 71-682 Szczecin.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
a) Warunki ogélne i techniczne przytagczenia do urzadzen kanalizacyjnych wydane przez
ZWiK w Szczecinie znak ITT-410/DO/045945/22.
b) Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
c) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci
d) Geotechniczne warunki posadowienia dla potrzeb budowy przepompowni Sciekow
opracowane przez firme ROSAGEOLOGIA w grudniu 2022r.
e) Wytyczne do projektowania (...), wydanie VI, sierpien 2020r.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny ,Tom | — Kanalizacja sanitarna” w zakresie
przebudowy istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni $ciekéw zlokalizowanej

przy ul. Zegadtowicza w Szczecinie.
3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie istniejacej
przepompowni PS zlokalizowanej przy ul. Zegadfowicza.
W ramach inwestycji zaprojektowano:
- przebudowe istniejgcej przepompowni $ciekow,
- przebudowe kanatéw sanitarnych @0,30-0,20m w celu przetagczenia ich do nowej
przepompowni,
- wykonanie uktadu dozujgcego koagulant, zapobiegajgcy zagniwaniu sciekdw,
- przebudowa istniejacego ogrodzenia wokét przepompowni,
- przebudowe wewnetrznej sieci zasilajgcej przepompownie,
- przestawienie istniejgcej szafy sterowniczej do nowej lokalizacji,
- umocnienie terenu przepompowni sciekow, przebudowa istniejacego oswietlenia

- likwidacja istniejgcego kontenera.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w obrebie rodzinnych ogrodéw dziatkowych
,Pod Debem” przy ul. Zegadtowicza w Szczecinie i obejmuje swoim zakresem dziatki nr 3 oraz 4
obreb 2002. Teren na ktérym zlokalizowana jest przepompownia stanowi wygrodzony fragment
parkingu ROD ,Pod Debem” i zabezpieczony jest przed dostepem oséb nieuprawnionych (dostep
na teren przepompowni poprzez zamykana brame), dojazd do przepompowni poprzez zjazd droga
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gruntowg z ul. Zegadiowicza. Przed wjazdem na teren ROD ,Pod Debem” od strony ul.
Zegdatowicza, zlokalizowana jest kolejna brama wjazdowa.
Na terenie inwestycji wystepuje zabudowa niska jednorodzinna oraz zabudowa dziatkowa.
Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:
- kanalizacja sanitarna,

- kable elektroenergetyczne

6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH.

W podtozu dziatek nr 3 i 4 przy ul. Emila Zegadtowicza w Szczecinie, woj.
zachodniopomorskie, wystepuja rzeczne piaski drobne (FSa), ktorych nie przewiercono do
gtebokosci 7,0 — 8,0 m p.p.t., a na ich stropie zalega warstwa nasypdw niekontrolowanych (Mg) o
migzszosci 0,4 — 0,9 m.

Warunki wodne sg w petni korzystne. W wykonanych dla niniejszej opinii otworach nie
stwierdzono jakichkolwiek przejawéw wody gruntowej do gtebokosci 7,0 — 8,0 m p.p.t. Warunki
gruntowe réwniez sg w petni korzystne. Catos¢ rodzimego podtoza stanowig grunty nosne warstw
Lill.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowane sieci sg obiektem nalezgcym do drugiej kategorii
geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tgcznie z normami PN-EN 1997-2.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Na terenie inwestycji po przeprowadzonej wizji lokalnej uzupetnionej o pomiary
geodezyjne rzednych dna kanalizacji sanitarneji przepompowni sciek6w stwierdzono:
- utozenie istniejagcego kanatu sanitarnego @0,20m pomiedzy studzienkg Si1, a
przepompownig PS. Kanat &0,20m utozony jest przeciwspadkiem, okoto 20cm,
- w studzienkach Si1 oraz Si2 wykonane sg osadniki o gtebokosci ok 1m, w ktdrych
nastepuje zagniwanie sciekow sanitarnych,
- istniejgce pompy zainstalowane w przepompowni majg zbyt matg moc aby zapewni¢
wymagang predkosci samooczyszczania sie rurociggu ttocznego @250mm,
— orurowanie i armatura w przepompowni PS ze wzgledu na wydzielanie sie siarkowodoréw
jest w ztym stanie technicznym i kwalifikuje sie do wymiany.
W zwigzku z powyzszym zaprojektowano przebudowe istniejgcego uktadu kanalizacji sanitarnej
polegajacej na wykonaniu nowego kanatu sanitarnego rownolegle do istniejgcego przesta
kanalizacji sanitarnej na odcinku Si1-PS oraz przebudowe przepompowni sciekdédw polegajacej na
wykonaniu nowej studni przepompownie PSN, ktéra przejmie funkcje istniejacej PS. Powyzsze
rozwigzanie pozwoli na zapewnienie przeptywu $ciekéw, w trakcie realizacji zaprojektowanych

obiektéw.
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W celu zabezpieczenia przed zagniwaniem s$ciekéw bytowych zaprojektowano uktad
koagulantu o pojemnosci 2m® wraz z pompa dozujgca oraz rurociggiem ttocznym koagulantu.
Rurocigg ttoczny koagulantu zostanie wtgczony do nowego zbiornika przepompowni PSN. Do
adaptacji przyjeto istniejagcy zbiornik przepompowni PS, kt6ry zostanie zaadaptowany na potrzeby
eksploatacyjne jako komora potaczeniowa z zastawkami odcinajgcymi doptyw do nowej
przepompowni PSN.

Do zamulenia przewidziano istniejgce studzienki osadnikowe Si1 oraz Si2. Osadniki nalezy
zamuli¢ do rzednych dna kanatow wylotowych, a nastepnie uformowac kinete przeptywowg w
omawianych studzienkach.

Do przebudowy, ze wzgledu na zty stan techniczny przyjeto rowniez istniejgce ogrodzenie
wraz z bramg wjazdowg na teren przepompowni. Teren przepompowni zostanie o$wietlony oraz
zostanie wykonana nowa szafa sterownicza. Zjazd do przepompowni zostanie umocniony ptytami
wielootworowymi.

W ramach opracowania do likwidacji przyjeto istniejgcy kontener techniczny — garaz stalowy
niezwigzany z gruntem o wymiarach w rzucie 2,9x5,0m.

Uwagqga:
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych i montazowych (zamdéwieniem materiatéw), nalezy

wykona¢ pomiar dna istniejacej studzienki Si1 wraz z kanatlem wlotowym oraz pomiar dna

istniejacej przepompowni PS. W przypadku gdy rzedne pomierzone bedg odbiegaty od

przedstawionych w projekcie (gdy dno obiektdéw bedzie wyzej niz w projekcie) nalezy o tym fakcie

powiadomi¢ projektanta.

Wspoétrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y studzienek kanalizacyjnych, trojnikéw, miejsc
zaslepienia przykanalikow, weztéw i punktéw charakterystycznych umozliwiajgce ich wytyczenie w

terenie przedstawiono w czesci zatacznikowej opracowania.

6.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinkéw sieci kanalizacji sanitarne;:
- kanat @0,30m o dtugosci L=5,4m,
- kanat @0,20m o dtugosci L=38,6m,
oraz
- rurociggu ttocznego @250mm o dtugosci L=1,9m.
Uktad wysokosciowy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, rzednych istniejgcych kanatéw i rurociggdw oraz rzednej posadowienia
istniejgcej przepompowni PS i jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan =z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Trase projektowanych kanatow i rurociggdéw oraz ich potaczenie z istniejaca siecig kanalizacyjng
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

LProjekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow przy ul. Zegadfowicza w
Szczecinie.” Strona 4



6.2. Materiat i uzbrojenie.

Kanat grawitacyjny:

Kanaty sanitarne wykonane zostang z nastepujacych materiatow:

- kanaty o srednicy @0,30m oraz @0,20m zaprojektowano z rur PVC klasy S SDR 34 o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o
jednorodnej strukturze scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8
kN/m?.

Rurocigg ttoczny:

Rurociag ttoczny kanalizacji sanitarnej o srednicy @250mm zaprojektowano z rur PE100
SDR17 PN10 do Sciekow.

Rurociag ttoczny o $rednicy @250mm nalezy taczy¢ za pomocg zgrzewow doczotowych.
Zmiane Kierunku trasy projektowanych rurociggéw zaprojektowano przy wykorzystaniu ksztattek
oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do
promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10°C. Ksztatki
kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z Zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do
transportu $ciekow o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010.

Zewnetrzna powierzchnia ksztattek zeliwnych i armatury pokryta powtokg stopu cynkowo-
aluminiowg (Zn-Al.) powleczong lakierem akrylowym lub epoksydem o grubosci minimum 80 pum

6.3. Studzienki kanalizacyjne na kanatach sanitarnych.

tacznie na kanatach sanitarnych zaprojektowano 2 sztuki studzienek kanalizacyjnych o
Srednicy @1,20m.
Studzienki kanalizacyjne betonowe

a) dennicy betonowej z kinetg wykonang z betonu

b) kregdbw betonowych, ptyty przejsciowej,

c) ptyty pokrywowej,

d) pierscieni dystansowych

potgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek z gumy syntetycznej. Styki
kregow taczonych na uszczelke gumowg muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawa
szybkowigzacg wysokiej marki.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢é z betonu klasy
C35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw=6%, mrozoodpornego (F-50). Kregi
betonowe nalezy wyposazy¢ w fabryczne stopnie ztazowe. W miejscach przejs¢ rurami przez
$ciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia szczelne, krééce dostudzienne, tgczniki
itp. wymagane przez producenta rur.

Zwienczenie studni stanowi¢ bedg wtazy Zeliwne typu ciezkiego (D400) z pokrywa
wypetniong betonem. Gtebokos¢ osadzania pokrywy witazu w korpusie min. 50mm, pokrywa
@670mm.
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6.4. Istniejgce studzienki do renowacji Si1 oraz Si2.

Do dalszej eksploatacji przyjeto 2 istniejgce studzienki usytuowane na kanatach
sanitarnych w obrebie projektowanej inwestycji. Powyzsze studzienki nalezy poddac renowacji, to
znaczy:

- hydrodynamicznie wyczysci¢ studnie z osadow ttuszczy, korzeni oraz skorodowanych
elementdéw betonowych — luznych, wraz z wydobyciem osadu;

- usungc stare stopnie ztazowe i wykonac¢ nowe;

- przeprowadzi¢ reprofilacje duzych wzerdéw i ubytkédw na $cianach studni, spocznikach i
kinetach;

- wykonac warstwe sczepng na catej powierzchni studni — siarczanoodporng o grubosci
od 3 do 4mm; wykona¢ warstwe koncowg na catej powierzchni studni tj.: Kkineta,
spoczniki, kregi betonowe, zwezka kominowa — poprzez natozenie warstwy o grubosci
od 7 do 10mm — cementy siarczanoodporne;

- zapewni¢ zamkniecie wyciekow dynamicznych wody gruntowej poprzez natozenie
cementéw szybkowigzgcych, wodoodpornych;

- wykona¢ montaz nowych stopni ztazowych;

- wykonac¢ nowg podbudowe pod wtaz;

- wymieni¢ wlaz na nowy ze zwienczeniem w postaci wlazu zeliwnego ciezkiego klasy
D400 (2szt.).

- zamuli¢ dno studzienek Si1 (16,57) do rzednej 17,34 oraz zamuli¢ dno studzienki Si2
(20,25) do rzednej 21,20. Po zamuleniu dna studzienek uformowac kinety przeptywowe.

6.5. Istniejgca studzienka do adaptacji PS.

Istniejacg przepompownie PS po demontazu armatury oraz pomp nalezy wyczysScié i
poddaé¢ renowacji, to jest uzupetni¢ ubytki w ptaszczu studzienki oraz zdemontowac istniejgcy
wiaz — stalowg pokrywe. Po demontazu pokrywy zdemontowac istniejgcg drabine oraz skrocic¢
gorny krag studzienki zgodnie z rys. nr 4. Po wykonaniu powyzszych prac osadzi¢ nowag ptyte
pokrywowg wraz z pierscieniami dystansowymi oraz nowym witazem zeliwnym klasy D400
(pokrywa @680mm) z wypetnieniem betonowym. Zdemontowana drabine skroci¢, (dopasowujac
do nowej wysokosci roboczej studzienki) i ponownie zainstalowaé. Drabine przymocowac do $cian
studzienki za pomoca kotew wklejanych.

W celu odciecia doptywu $ciekéw do przepompowni PSN, w studzience PS na kanatach
wlotowych @0,30m oraz @0,20m zaprojektowano zastawki odcinajgce. Zastawki odcinajace

zaprojektowane ze stali nierdzewne;j

6.6. Przepompownia sciekow PSN.

Z uwagi na istniejgcg konfiguracje terenu oraz dotychczas funkcjonujgcy system
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odprowadzania sciekéw z terenu zlewni, zaprojektowano bezskratkowg przepompownie sciekow
w studni polimerobetonowej @2,0m z pompami zatapialnymi, stanowigcg kompletny obiekt
dostarczany na plac budowy (studnia + armatura + orurowanie).

W zaprojektowanym uktadzie przewiduje sie losowg prace przepompowni w zaleznosci od
doptywu SciekOw z zapewnieniem przemiennosci pracy. Sterowanie pracg pomp odbywaé sie
bedzie na podstawie sygnatébw o poziomie sciekdw w zbiorniku. tancuch ze stali nierdzewnej
1.4401 do wyciggania pomp nalezy przystosowac do urzadzenia stuzgcego do ich wyciggania.
Przepompownia wyposazona bedzie w systemem wentylacji naturalnej grawitacyjnej. Wentylacja
zapewnia, €O najmniej 2 wymiany powietrza w czasie godziny. Orurowanie wewnatrz
przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401. Zawory zwrotne kulowe z czyszczakiem.
Przepompownia zlokalizowana bedzie na ogrodzonym terenie w sasiedztwie istniejgcej
przewidzianej do likwidacji, na dzialce nr 4, w zarzadzie ZWIK. Teren wokét przepompowni

zostanie oswietlony.

Nr llos¢ pomp = Nominalna Prad Prad Wydajnose | Wysokosc Przelot swobodny
przepomp moc silnika | znamionowy | rozruchowy podnoszenia | / kréciec ttoczny / kréciec
owni (szt.) (kW) (A) (A) (I/s) (m) ssawny (mm)
PSN 2 14,0 27,8 223 35,22 21,4 DN100 DN100 DN100

W zat. nr 5 przedstawiono dob6r pomp na przyktadzie pomp firmy Sulzer, dopuszcza sie
zastosowanie pomp o réwnowaznych parametrach innych producentéw, ktére beda zgodne z
wydanymi przez ZWiK w Szczecinie ,Wytycznymi do projektowania”, wydanie VI, sierpieh 2020r.
Zbiornik przepompowni $ciekOw wykonany zostanie, jako prefabrykowany polimerobetonowy z
ptyta pokrywowg z wtazem dwudzielnym wykonanym ze stali nierdzewnej 1.4401 zamykanym na
kiodke, zabezpieczonym przed samozamknigciem, wentylowanym grawitacyjnie rurami
wentylacyjnymi. Zasilanie przepompowni wg czesci elektryczne;.

Przepompownie nalezy wyposazyé w drabine ztazowag ze stali nierdzewnej oraz w otwierany
pomost roboczy ze stali nierdzewnej z powierzchnig antyposlizgowa. Cato$¢ orurowania w
przepompowni wykonac z rur ze stali nierdzewnej 1.4401 o grubosci Scianki min. 3mm.

Szczegoty wykonania przepompowni wraz zestawieniem ksztattek i armatury zostaty ujete

narys. nr 3.

6.7. Bilans sciekow.

Na potrzeby doboru przepompowni $ciekdéw przeprowadzono obliczenia ilosci $ciekow
doptywajacych do przepompowni PSN w stanie istniejgcym i docelowym. Zlewnig przepompowni
wyznaczono w oparciu o istniejgcy system kanalizacji sanitarnej cigzacy do przepompowni
przeznaczonej do wytgczenia z eksploataciji.
llos¢ mieszkancéw dla poszczegdlnych miejscowosci objetych niniejszym bilansem uzyskano na

podstawie danych pozyskanych bezposrednio od Urzedu Miasta w Szczecinie oraz z portalu
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internetowego www.polskawliczbach.pl.

Srednie zapotrzebowanie jednostkowe na mieszkanca / pracownika przyjeto zgodnie z tabelg
zawartg w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002, nr 8, poz. 70).

W obliczeniach uwzgledniono zgodnie z zaleceniami normy ATV A-118 mozliwy doptyw wéd
opadowych i infiltracyjnych jako funkcje wielkosci zlewni.

Tabela nr 3 — Bilans $ciekow dla stanu istniejgcego.

Bilans $ciekow dla stanu istniejacego
Elementy . llos¢ dziatek | llos¢ srednie . Qsrd Qmaxd Qmax | Qmaxs
L.p. | zagospodarowania .. | zZapotrzebowanie 3 Nd 3 Nh 3 3
orzestrzennego budowlanych | oséb jednostkowe [m*/d] [m*/d] [m*/h] | [dm™/s]
Budownictwo
jednorodzinne
1 Pilchowo 1284 140 179,76 |1,5| 269,64 | 2,5| 28,09 | 7,80
2 Sierakowo 11 a4 140 6,16 |1,5| 9,24 |2,5( 0,96 | 0,27
3 Lesno Gérne 17 68 140 9,52 |1,5| 14,28 |2,5| 1,49 | 0,41
4 Bartoszewo 77 308 140 43,12 |(1,5| 64,68 |2,5| 6,74 | 1,87
Wody
5 infiltracyjne 47,71 47,71 1,99 | 0,55
20%Qsrd
OGOLEM 286,27 405,55 39,26| 10,91
Tabela nr 4 — Bilans sciekéw dla stanu docelowego.
Bilans sciekow dla stanu docelowego
Elementy 1 ¢¢ dziatek | llose srednie | e Qmaxd Qmax | Qmaxs
L.p. | zagospodarowania budowlanych | 0séb za!:)otrzebowame [mg/d] Nd [mg/d] Nh [mg/h] [dma/s]
przestrzennego jednostkowe
Budownictwo
jednorodzinne
1 Pilchowo 1284 140 179,76 {1,5| 269,64 | 2,5| 28,09 | 7,80
, | Pilchowo dziatki 169 676 140 94,64 |1,5| 141,96 |2,5| 14,79 | 4,11
dodatkowe.
3 Sierakowo 11 44 140 6,16 |1,5| 9,24 |(2,5| 0,96 | 0,27
4 Lesno Gérne 107 428 140 59,92 |1,5| 89,88 |2,5| 9,36 | 2,60
5 Bartoszewo 77 308 140 43,12 |1,5| 64,68 |2,5| 6,74 1,87
Wody
6 infiltracyjne 76,72 76,72 3,20 | 0,89
20%Qsrd
OGOLEM 460,32 652,12 63,13 | 17,54

6.8. Obliczenia cyklu pracy przepompowni sciekow.

Przeprowadzono analize pracy przepompowni przy zatozonej objetosci czynnej dla stanu
obecnego i docelowego.

- Maksymalna ilo$¢ wigczen w ciggu godziny — Spa = 8 - 12 (wedtug wytycznych ZWiK)
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- Minimalna dtugos$c¢ cyklu pracy (napetnienie / opréznienie) — Temin = 360s
- Minimalna pojemnos¢ czynna przy Smax, — Viin = 2,71 m? (stan istniejgcy),
Vimin=2,17m? (stan docelowy)
- Zatozona rdéznica poziomow wigcz / wytgcz h = 1,0m (stan istniejgcy),
h = 1,08m (stan docelowy).
Minimalna pojemnos$¢ czynna przepompowni:

_ <Qmaxs * (Qp - Qmaxs)) «3.6
Snax * Qp

Vmin

Rzeczywista pojemnos$c¢ retencyjna przepompowni:

nr?
Vininr = 4 *h

Czas napetniania zbiornika:
" - Voniny * 1000

Qmaxs

Czas oprézniania zbiornika:
Vinins * 1000
T, = —
(Qp - Qmaxs)
Dtugosc cyklu pracy:

T.=T;+T,

llos¢ wtgczen na godzine:
3600

max=
Te

Tabela nr 1 - Praca przepompowni w stanie istniejacym:

© — —
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— £ c e o ~ L - o o o °
c o = e = N ‘S e o )
R g ) E — c O N Ko Ke] oY o0
3 2 ) S QL on = Q o N N
O —| 2 — > o a £ o o S ©
c ~ o Q= o o — e £ Qo > — c v c wn X n ©
£ g = ~ o > c N oo ~ © c — — > — Nt
T 5 o € o =2 © 5 £ c — | € s £ 8 5 R O o o £
23 & &8 € g 2 o | 8o |8FR € r c P o P | N &
OJ — Q_ - — — = Q G) : N7) m‘
= = > > ) c = © Qo 2
o <Z o O N O el c o >
Q. o Qo O = N o = Q
o c @ e o o %) %) o Nv s
&) = O x5 = S I\ o
= o < 3 o o =
35,2 10,9 2,71 3,30 2 1,05 302 136 438 8
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Tabela nr 2 - Praca przepompowni w stanie docelowym:
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— I c Q v =2 - o o o ©
et Qo = e — — N = = o o
N (o] et E m c O N 0 o) o o0
Y 2 SE |8 5%|E |87 S 5
8 8w 2w | == g a=|2 _ oy © 1 =) 2
c 2| 9 X |uw = S ¢« | 8FE|I8S=| o E @ T P
£ = ~ o W c N ~ © c — — > — Nes
< 2 £ e = S g5 ¢ o~ |E 3 L - g o O o o E
T2 &l 8 | €3 7 E| o |§NT| £F c o F N &
> 2 d|l w B € a 2 o 3 = o 3 -~ N Nt Q
; Q s c c - & (% Ne) o ©’
N 2 v £ = > ko] © - o fud & =
> a > > () c ; © o ;
o < o O N O v c o >
o o QO O = N2 @] = NS}
o c O Q o N %) %) o N
=) = O z g = i\ i\ °
= o < A\ @) @) -
35,2 17,5 3,17 3,30 2 1,05 188 186 375 10

Wydatek uktadu pompowego dla stanu istniejgcego i docelowego wynosi 35,2dm®/s

6.9. System monitoringu (sterowania) przepompowni.

System monitoringu — sterowanie pompami.

Przepompownia sciekdéw zostanie objeta rozbudowg i dotgczona do istniejgcego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktéry obecnie jest
zainstalowany i funkcjonuje na Oczyszczalni Sciekéw Pomorzany. Informacje o stanie na
przepompowni $ciekOw przesytane bedg za pomocg systemu GPRS do stacji monitorujacej, ktéra
wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera.

System monitoringu projektowanej przepompowni zostanie zrealizowany poprzez
istniejgcg szafe sterujgca i obstugujgcg obecnie istniejacg przepompownie. Omawiana szafa
zostanie zdemontowana i przestawiona do nowej lokalizacji. Szczegoty dotyczace modernizaciji
istniejgcej szafy sterowniczej zostaly ujete w projekcie technicznym p.n. ,Tom Il — Szafa

sterownicza.”

6.10. Uktad dozujacy koagulant.

Na terenie przepompowni, w celu ochrony przed zagniwaniem $ciekéw i wydzielaniem sie
zwigzkoéw siarkowodorowych zaprojektowano uktad dozujacy koagulant. Powyzszy uktad sktada
sie z nastepujacych elementow:

-z pompy dozujgcej koagulant (zamykanej w obudowie z PE-HD) o wydajnosci 30I/h,,

- rurociggu ttocznego koagulantu wykonanego z PVC o s$rednicy 6/12 i dlugosci L=8,2m.
Rurocigg nalezy utozyé w rurze ostonowej o $rednicy @110mm i wprowadzi¢ bezposrednio
do przepompowni do wysokosci 0,30m powyzej poziomu alarmowego,

- zbiornik magazynowy prostopadioécienny dwuptaszczowy z PE-HD o pojemnosci 2.0 m*, o
wymiarach zewnetrznych 1,0x2,7x1,0m (pompa dozujgca koagulant zlokalizowana jest
bezposrednio na zbiorniku). Umocnienie terenu wokét zbiornika - zabruk z kostki
betonowej. Powierzchnia zabruku 2,1x3,6m.

Dawkowanie koagulantu zaprojektowano rownoczesnie z zatgczeniem pomp w przepompowni
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PSN. System sterowania dawkg koagulantu nalezy potaczy¢ z uktadem sterowania zatgczania
pomp.

6.11. Ogrodzenie przepompowni.

Zaprojektowano trwate ogrodzenie terenu przepompowni z prefabrykowanych elementéow
panelowych wykonanych, jako maty zgrzewane z pionowych i poziomych pretow stalowych o
grubosci 5mm powlekanych, o rozstawie pionowych pretéw co 50mm a poziomych co 200mm z
przettoczeniami poziomymi usztywniajagcymi, o wysokosci 160cm, rozpietej na stupkach
przestowych wykonanych z ksztattownikéw stalowych 60x40x2 osadzonych w stopach
betonowych. Diugosci ogrodzenia L=28,8m bez bramy. Kolor: antracyt.

Zaprojektowano brame o wysokosci 160 cm i szeroko$ci 400cm w tym samym systemie,
co ogrodzenie tj., jako panelowe zgrzewane z pionowych i poziomych pretéow stalowych. Skrzydta
bramy wjazdowej wyposazy¢ w blokady przed samozamknieciem.

Wokot ogrodzenia wykona¢ opaske zwirowg o szerokosci s=0,50m i gtebokosci h=0,25m.
Opaske wykona¢ na geotkaninie.

Istniejgce ogrodzenie przepompowni wykonane z siatki rozpietej na stupkach stalowych
nalezy zdemontowac. Dtugosc istniejacego ogrodzenia do demontazu L=26,7m (bez bramy
wjazdowej)/

6.12. Umocnienie nawierzchni przepompowni.

Na terenie przepompowni zaprojektowano umocnienie terenu za pomocg kostki betonowe;j
(w obrebie skrzynek od zasuw oraz pod zbiornik koagulantu) oraz umochnienie z piyt

wielootworowych (zjazd na teren przepompowni).

Umocnienie z kostki betonowej pod zbiornik koagulantu:

Zaprojektowano umocnienie z kostki betonowej wokét zbiornika koagulantu. Konstrukcja

nawierzchni:
- 8cm kostka betonowa szara cegta
- 5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
- 20cm podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, o

wskazniku zageszczenia wg Proctora Is>=1,00
- 20cm zasypka piaskowa wyprofilowana i zageszczona do min. Is=1,00,

53 cm
Wokot kostki betonowej wykonac¢ obrzeza betonowe o nastepujgcej konstrukcji:
- obrzeza betonowe 6x20cm na podsypce cem-piask. gr. 5cm

Obszar utwardzonej nawierzchni F=7,6m?>.
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Umocnienie z kostki betonowej pod skrzynki od zasuw:

Zaprojektowano umocnienie z kostki betonowej wokot skrzynek od zasuw odcinajgcych.

Konstrukcja nawierzchni:

8cm kostka betonowa szara cegta
10 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
18 cm

Wokot kostki betonowej wykonac¢ obrzeza betonowe o nastepujgcej konstrukcji:

obrzeza betonowe 6x20cm na podsypce cem-piask. gr. 5cm

Obszar utwardzonej nawierzchni F=0,7m?.

Umocnienie zjazdu do przepompowni:

Zaprojektowano umocnienie zjazdu do projektowanej przepompowni PSN  z piyt

wielootworowych w ilosci 54 sztuk. Konstrukcja nawierzchni:

12 cm ptyta drogowa wielootworowa uzupetniona kruszywem naturalnym tamanym
(kliniec) #2/31,5 (32) mm

5cm podsypka, grys #2/5 mm

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3,

kruszywo tamane #0/31,5 mm
13 cm warstwa odsgczajgca z piasku grubego

50 cm

Umocnienie terenu wewnatrz ogrodzenia:

Pozostatg cze$c¢ terenu przepompowni umocni¢ za pomoca zwiru ptukanego o frakcji 16/32

i grubosci 10cm utozonego na geotkaninie. Powierzchnia umocnienia terenu 30,1m?.

6.13. Istniejgce obiekty do likwidacji.

W zwigzku z budowg przebudowa istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej do likwidaciji

(demontazu) przyjeto:

istniejgcg armature wraz z uktadem pompowym, zasuwami odcinajgcymi itd. zlokalizowang
w istniejgcej przepompowni PS,

istniejgce ogrodzenie terenu przepompowni PS wraz z brama wjazdowg o dtugosci
catkowitej L=31m,

istniejgcy uktad dozujgcy koagulant ztozony ze zbiornika nadziemnego o objetosci 1m?® i
pompy dozujgcej,

istniejgca szafe zasilajgcg przepompownie PS,

rurociag ttoczny @250mm o dtugosci L=6,4m,

kontener techniczny — garaz stalowy niezwigzany z gruntem o wymiarach w rzucie
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2,9x5,0m.
Dodatkowo do zamulenia specjalistyczng mieszankg do zamulania kanatow przyjeto istniejacy
kanat sanitarny @0,20m na odcinku pomiedzy istniejgcg przepompownig PS, a studzienkg Sit.
Dtugos¢ odcinka do zamulenia 34,7m.

Uwaga:
Wszelka zdemontowana armature z istniejacej przepompowni PS, jak i pozostate obiekty

(elementy) podlegajace likwidacji nalezy przekazac¢ eksploatatorowi sieci, to jest ZWIK w

Szczecinie.

7. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Cafosc¢ robét nalezy prowadzi¢ tak aby speti¢ wymagania zawarte w normie PN-92-B-
10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie PN-B-
10725.1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

7.1. Kolejnos¢ wykonania rob6t montazowych.

W celu zapewnienia ciggtosci przeptywu sciekéw sanitarnych nalezy wykonywac¢ roboty
ziemne i montazowe w proponowanej kolejnosci:

- demontaz istniejgcego ogrodzenia wraz z kontenerem technicznym,

- wykonanie umocnionego wykopu pod przepompownie PSN i odcinek kanatu PS-PSN

- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej pomiedzy studzienkami S1-S2 =z
wyprowadzeniem do wigczenia do Si1 oraz z wyprowadzeniem odcinka ©@0,20m z S1 w
strone PS.

- posadowienie przepompowni PSN oraz montaz armatury i uktadu pompowego, z
wyprowadzeniem kanatu &0,30m w strone studni PS i rurociggu ttocznego w strone wezta
Ts1 (bez wigczenia w istniejgcy rurociag),

- odciecie doptywu sciekéw do istniejgcej przepompowni PS. Demontaz zawordéw zwrotnych
i zasuw odcinajgcych w ptaszczu przepompowni PS. Oprdznienie rurociggu ttocznego ze
Sciekdw, poprzez istniejgcy rurocigg ttoczny bezposrednio do ptaszcza przepompowni PS.
ilos¢ Sciekdw z istniejgcego rurociggu ttocznego liczac do pierwszej studzienki rewizyjnej
wyniesie okoto 8m®. W przypadku braku mozliwosci zamkniecia zasuwy odcinajgcej w/w
studzience rewizyjnej ze wzgledu jej stan techniczny (lub jej brak), Wykonawca robét
zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniej ilosci wozow asenizacyjnych aby opréznic¢
caly rurociag ttoczny az do jego przetamania wysokosciowego na trasie w odlegtosci okoto
1007m. W powyzszym uktadzie mozliwy naptyw $ciekbw do komory przepompowni
wyniesie blisko 50m?®.

- demontaz istniejgcej szafy sterowniczej wraz z wyposazeniem, i przeniesienie jej do nowe;j
lokalizacji przy projektowanej przepompowni.

- montaz tymczasowych pomp w studniach S1 i Si2 z wyprowadzeniem rurociggoéw

ttocznych po terenie do komory przepompowni PSN
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- wykonanie wigczenia do istniejgcego rurociggu w wezle Ts1 i kanatem do Sif,

- uruchomienie nowej przepompowni PSN,

- oproznienie zbiornika przepompowni PS do PSN, demontaz istniejacej armatury,
renowacja zbiornika, zaslepienie wlotow i wylotow przewidzianych do likwidacji, montaz
zastawek

- wykonanie wigczenia kanatu na odcinku S1-PS, umozliwiajgce naptyw sciekow w nowym
kanatem w kierunku przepompowni PSN,

- przestawienie tymczasowej pompy ze studzienki S1 do studzienki zlokalizowanej powyze;j
Si1. Przettaczanie $ciekéw do studzienki S2 tymczasowym rurociggiem ttocznym. Odciecie
doptywu $ciekébw do Si1, opréznienie studzienki, wykonanie renowacji studzienki.
Nastepnie zamulenie osadnika studzienki poprzez wykonanie wylewki betonowej do
wysokosci rzednej kanatu wylotowego. Uformowanie Kkinety przeptywowej przez
studzienke,

- przestawienie tymczasowej pompy ze studzienki Si2 do studzienki zlokalizowanej powyzej
przesta. Przettaczanie Sciekébw do studzienki PS lub Si1 tymczasowym rurociggiem
ttocznym. Odcigcie doptywu sciekéw do Si2, oproznienie studzienki, wykonanie renowac;ji
studzienki. Nastepnie zamulenie osadnika studzienki poprzez wykonanie wylewki
betonowej do wysokosci rzednej kanatu wylotowego. Uformowanie kinety przeptywowej
przez studzienke.

7.2. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopdw
czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych
umocnionych.

Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i drzew z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnagce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposdb zapewniajacy ich ciagta eksploatacje i bezpieczehnstwo
pracujacych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodow podziemnych ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewodéw nalezy
kazdorazowo uzgodnic ich obejscie lub przetozenie.

Ze wzgledu na korzystne warunki gruntowo - wodne wzdtuz trasy projektowanego uzbrojenia
zaprojektowano posadowienie bezposrednio na gruncie rodzimym. Typy posadowienia dla
poszczegdlnych odcinkdw rurociggéw pokazano na profilach.
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I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z piasku
Srednioziarnistego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z wytgczeniem
odcinkéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy
rurociggu moze by¢ prowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch
rury.

Il. Po prébie szczelnosci ztgcz rury, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen.

lll. Zasypke wykopu poza drogami wykonywac warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej
warstwy zasypowej do uzyskania normatywnego wskaznika zageszczenia 1S=0,95. Zageszczenie
gruntu zasypowego po robotach montazowych sieci powinno wynosi¢ na gtebokos¢ do 0,2 m nie
mniej niz 1s=1,0, ponizej do gtebokosci 1,2 m nie mniej niz 1s=0,97, ponizej gtebokosci 1,2 m nie
mniej niz 1s20,95 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne —
Wymagania i badania.”

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej na oznaczonych na profilach podtuznych odcinkach
mozna wykona¢ gruntem rodzimym, po usunieciu frakcji organicznych i gruzu, gdy zalegajgce
grunty rodzime pozwalajg na dogeszczenie ich do podanych wskaznikdw.

Zageszczanie zasypki wykonaé¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie przez
kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Posadowienie przepompowni PSN.

Ze wzgledu na korzystne warunki gruntowe w podtozu posadowionej przepompowni (piaski
drobne o ID=0,73) oraz brak wystepowania wody gruntowej, posadowienie zaprojektowano
bezposrednio na gruncie rodzimym, na warstwie wyréwnawczej z szybkowigzacego betonu o
grubosci 10cm. Po wypoziomowaniu i ustabilizowaniu przepompowni, nalezy przystapi¢ do jej
zasypania gruntem rodzimym warstwami po ok 20cm z zageszczeniem kazdej warstwy jak

wskazano powyzej w opisie.

7.3. Roboty montazowe.

Stosowa¢ materialy zgodne z Wytycznymi ZWiK, wydanie VI z 2020roku. Uzbrojenie

uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac¢ elementy z
materiatu podanego w opisie 0 wskazanej klasie wytrzymatosci .

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej producentéw. Badania i odbiory koncowe prowadzi¢
zgodnie z normami branzowymi i wytycznymi eksploatatoréw sieci.

Rurociggi ttoczne wykonac¢ nalezy z rur PE tgczonych zgodnie z instrukcja montazowg uktadania
w gruncie rurociagow zeliwnych i PE opracowang przez producentow rur.

Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowaé sruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podktadki i
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nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym.

Potaczenia kotnierzowe ksztattek zeliwnych nalezy zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi.
Zasuwy nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych betonowych
35x35x5.

Rurociggi polietylenowe o srednicy 250mm tgczy¢ zgrzewajac doczotowo.

W celu umozliwienia ustalenia lokalizacji rurociagu wykonanego rur tworzywowych nalezy
go oznakowac tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadka metalowg magnetyczng taczong na
zaciski utozong wzdtuz, ponad rurociggami.

W poblizu miejsca wbudowania zasuw, na statych obiektach budowlanych nalezy umiescié¢
tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych wg PN-86/B-
09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.”
Wytgczony z eksploatacji rurocigg ttoczny nalezy trwale za$lepi¢, a na mapach wprowadzi¢
oznaczenia ,nieczynne”.

Rurociggi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametréw wytrzymatosciowych.

Proba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Prébe
cisnieniowg oraz odbidr techniczny wykonaé nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz

instrukcja montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producentéw rur.

Uwaga dla wykonawcy:

Przed przystapieniem do robdét ziemnych nalezy zgtosié¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia

podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na

czas wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewodoéw istniejgcych podziemnych

nalezy wykonac recznie prébne przekopy przed przystapieniem do robot. Wszelkie uszkodzenia

przewoddéw obcych nalezy niezwlocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.
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