PRZEKROJ B-B STUDZlENKA PS Z ZASTAWKAN” PRZEKROJ A-A UWAGA:

1. ISTNIEJACA DRABINE ZEJSCIOWA ZE WZGLEDU NA KOLIZJE Z

WEAZ ZELIWNY KLASY D400 Z POKRYW A

_ PROJEKTOWANA ZASTAWKA @0,30m ZDEMONTOWAC, A NASTEPNIE
WYPELNIONA BETONEM h=12,5cm SKRZYNKA ULICZNA WEAZ ZELIWNY KLASY D400 Z POKRYW A SKRZYNKA ULICZNA RZUT POZIOMY ZAMONTOWAC WZGLEDEM KANAtU ODPLYWOWEGO @0,30m POD
SKRZYNKA ULICZNA TELESKOPOWA WYPELNIONA BETONEM h=12,5cm TELESKOPOWA b yTA POKRYWOWA KATEM 180°. DRABINE SKROCIG DOPASOWUJAC WYSOKOSCIOWO
TELESKOPOWA ! 22 85 22 85 ! / @200cm, h=24cm DO NOWEJ PLYTY POKRYWOWEJ. DRABINA NIE MOZE WCHODZIC W
| — — | | ] m SWIATLO WLAZU ZEJSCIOWEGO. MONTAZ DRABINY DO SCIAN
S < | S 59 57 < — 5 : / STUDZIENKI PS ZA POMOCA KOTEW WKLEJANYCH.

PIERSCIENIE DYSTANSOWE: Py | | PIERSCIENIE DYSTANSOWE: | E;;;;;:i::::::::;;;;;;;;/;:::::: ‘ ISTNIEJACY KANAE 20,30m, 2. DO DEVONTAZ PRZVIETO [STNIEJACA KLAPE STALOWA. W
TPt AN | i PRZEJSCIE S7C7LENE POD TRZPIEK ~7 x h=10cm, 257 | R A Ay Rz.d.=17,66, MIEJSCU ISTNIEJACEJ KLAPY WYKONAC PLYTE POKRYWOWA, PO
- 1 xh=10cm, R Sl -1 x h=8cm. —--f--7 | (DOPLYW OD STUDNI Si2), WCZESNIEJSZYM SKROCENIU OSTATNIEGO KREGU STUDZIENKI PS

- 1 x h=8cm. 22,33 | ZASTAWKI - PRZEPUST @110mm PE g i 22.33 O OKOLO 50cm (DOPASOWAC NA BUDOWIE)

. . ! K PLYTA POKRYWOWA Eor=ms R | ! . ISTNIEJACA DRABINA DO 3. ISTNIEJACA ARMATURE, POMPY ORAZ OKABLOWANIE
PRZEJSCIE SZCZLENE POD TRZPIEN | @200cm, h=24cm i | PRZEDLUZENIE TRZPIENIA DEMONTAZU | PRZESTAWIENIA ZASTAWKA @0,30m WYKONANA STANOWIACE = WYPOSAZENIE ~ PRZEPOMPOWNI  PS PO
ZASTAWKI - PRZEPUST @110mm PE | RN ISTNIEJACY PRZEPUST POD | ZASTAWKI L= 4,1m ZE STALINIERDZEWNE ZDEMONTOWANIU PRZEKAZAC DO ZWIK W SZCZECINIE

. . | KABLE DO ZASLEPIENIA | ISTNIEJACY KANAL &0,20m, .
ISTNIEJACY KRAG BETONOWY NALEZY SKROCIC O OK. | I | R d=17 26 DO ZASLEPIENIA 4. ISTNIEJACE KANALY, PRZEPUSTY POD KABLE ENERGETYCZNE
50cm | OSADZIC NA NIM PLYTE POKRYWOWA Z Wt AZEM i ISTNIEJACY PRZEPUST POD _ o i 4.=17,20, — 1550 ORAZ WYJSCIE RUROCIAGU @250mm ZASLEPIC SZCZELNIE
ZELIWNYM Z WYPEENIENIEM BETONOWYM KLASY D400. i KABLE DO ZASLEPIENIA ISTNIEJACY KRAG BETONOWY NALEZY SKROCIC O OK. " i ] WEWNATRZ STUDZIENKI.
| 50cm | OSADZIC NA NIM PLYTE POKRYWOWA Z WLAZEM | | N 5 NA KANALACH DOPLYWOWYCH ©0,20m ORAZ ©0,30m WYKONAC
. | _ ZELIWNYM Z WYPELNIENIEM BETONOWYM KLASY D400. — ! i ZASTAWKI ODCINAJACE ZE STALI NIERDZEWNEJ OH18N9. ZASTAWKI
PR T RePETA | R e A | , ~ ZAINSTALOWAC NA SCIANIE ISTNIEJACEJ STUDZIENKI PS. W CELU
’ | - : - INSTALACJI ZASTAWKI W STUDZIENCE WYKONACG NADLEWKE
| Q . , 7
i i - PROJEKTOWANY KANAL BETONOWA DO WYSOKOSCI STROPU KANAtU, GDZIE MA BYC
i | PRZEPUSTY POD KABLE ZASILAJACE ; Vo (WYLOT) 90,30m, Rz.d.=17,15, ZAMONTOWANA ZASTAWKA. KOTWY MOCUJACE ZASTAWKE DO
| ; i POMPY DO LIKWIDACJI | i \ ! SCIANY STUDZIENKI WKLEJANE.
! ISTNIEJACA DRABINA PO : ﬁ / / | \'Q! L L { 4 ZE 6. ISTNIEJACA STUDZIENKE PODDAC RENOWACJI, T.J l:JZUPELNIC
ISTNIEJACA DRABINA PO ; PRZESTAWIENIU = | ! P } ’ | } ''''''''''''''' — UBYTKI W STR’UKTURZE STUDZIENKI PO VYCZESN|EJSZYM
PRZESTAWIENIU i i ‘ : 27 WYCZYSZCZENIU SCIAN STRUMIENIEM WODY POD CISNIENIEM.
i i i ZASTAWKA @0, 20m WYKONANA — ! &
i 3 i ZE STALI NIERDZEWNEJ s !
| o : | . .
ISTNIEJACA STUDZIENKA ; ISTNIEJACA STUDZIENKA g : I ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z O.0.
BETONOWA @2,0m i BETONOWA @2,0m i PROJEKTOWANY KANAL g i ; 71-682 SZCZECIN; UL. GOLISZA 10
i 9 | 20,20m, Rz.d.=17,15, /./' | /— ' . e MIASTO SZCZECIN
5IO 8 | (DOPLYW OD STUDNI 1 )’ ke . \ { ULICA EMILA ZEGADLOWICZA
i ZASTAWKA @0,30m WYKONANA j | g | .
| ZE STALI NIERDZEWNEJ i s :
I i s branza: SIECI WOD.-KAN.
: 7 ° rojektant: inz
l NADLEWKA BETONOWA Z BETONU STNIZADA DRARINA PO DFMON 47 | C | ZAS-ZréVg-}FﬁL?EEO%\éVgV?S Elf\NA . :prjawk;zatiacy: :z: ::i II\DAAAlzcl:JZZ;LZL;ZA ZAP/:;:SS//SPZSSS/B
| LASY G16/20 H=1380m PONOWNEJ INSTALACJI W ZBIORNIKU c : ISTNIEJACY RUROCIAG TLOCZNY @250mm, Rz.0.=21,91,
- DO DEMONTAZU, OTWOR DO ZASLEPIENIA nazwa investyc):
: : / PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
ZASTAWKA @0,20m WYKONANA I ! PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PRZY UL. ZEGADLOWICZA W SZCZECINIE.
ZE STALI NIERDZEWNEJ I i I
| 6 ISTNIEJACY KANAL. @0,20m, 7dIN= ROUEKTOWANY KANAL
. 17,66 | [T m ' = = 17,66
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| i \ Y / | / (WYLOT) @0,30m, Rz.d.=17,15, <]E\ —
| | .
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