ZAL.5

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
ul. Wincentego Pola 6, 71-342 Szczecin tel. 91 487 03 13

Szczecin dnia, 19.04.2023r.
NZ.9022.3.11.2023
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Maksymitiana Golisza 10
71-682 Szczecin

OPINIA SANITARNA

Parstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 14 marca 1985
r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338), w zwigzku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {Dz. U. z 2023 r,, poz. 632}

Uzgadniam
projekt budowlany dla zadania pn: "Projekt modernizacji przepompowni $ciekow oraz projekt
drugiego zbiornika PS1- ul. Zegadtowicza”

Uzasadnienie

Opinie niniejszg wydano w oparciu o analize:
1. Wniosku z dn. 06.04.2023 r, Pana Dariusza Skuzy, Inbud Biuro Projektow,
ul. E. Kwiatkowskiego 32/13, 71-004 Szczecin

2. Projektu budowlanego pn. "Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz przepompownia
sciekow przy ul. Zegadfowicza w Szczecinie”- TOM | - kanalizacja sanitarna, opracowany
styczer 2023 .

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie istniejacej
przepompowni PS ziokalizowanej przy ul. Zegadtowicza.

W ramach inwestycji zaprojektowano:

- przebudowe istniejacej przepompowni Sciekdw,

- przebudowe kanatow sanitarnych @0,30-0,20m w celu przetaczenia ich do nowej przepompowni,
- wykonanie uktadu dozujgcego koagulant, zapobiegajacy zagniwaniu sciekow, '

- przebudowe istniejgcego ogrodzenia wokdt przepompowni,

- przebudowe wewnetrznej sieci zasilajacej przepompownie,

- umocnienie terenu przepompowni sciekow, przebudowa istniejacego oswietlenia

- likwidacje istniejgcego kontenera.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinkdw sieci kanalizacji sanitarne;j:

- kanat @0,30m o dtugosci L= 5,4 m,

- kanat @0,20m o dtugosci L= 38,6 m,

oraz

- rurociggu tlocznego $250 mm o dtugosci L= 1,9 m.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
ul. Wincentego Pola 6, 71-342 Szczecin tel. 91 487 03 13

Ukdad wysokosciowy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, rzednych istniejacych kanatéw i rurociggdw oraz rzednej posadowienia
istniejgcej przepompowni PS i jest wynikiem rozwiazania skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym.

Istniejgca przepampownia PS po demontazu armatury oraz pomp zostanie wyczyszczona i poddana
renowacji, zostang usuniete ubytki w ptaszczu studzienki oraz zdemontowany zostanie istniejgcy
wtaz — stalowa pokrywa. Po wykonaniu powyzszych prac osadzona zostanie nowa ptyta pokrywowa
wraz z pierscieniami dystansowymi oraz nowym wtazem zeliwnym klasy D400 {pokrywa @630mm)
z wypetnieniem betonowym. Zdemontowana drabina zostanie skrécona, i ponownie zainstalowana.
W celu odciecia doptywu $ciekéw do przepompowni PSN, w studzience PS na kanatach wiotowych
(0,30m oraz $0,20m zaprojektowano zastawki odcinajgce. Zastawki odcinajace zaprojektowane
ze stali nierdzewne;j.

Z uwagi na istniejgcg konfiguracje terenu oraz dotychczas funkcjonujacy system odprowadzania
sciekdw z terenu zlewni, zaprojektowano bezskratkowa przepompownie 3Sciekéw w studni
polimerobetonowej $2,0 m z pompami zatapialnymi, stanowigca kompletny obiekt dostarczany
na plac budowy (studnia + armatura + orurowanie).

W zaprojektowanym uktadzie przewiduje sie losowg prace przepompowni w zaleznosci od doptywu

Sciekow z zapewnieniem przemiennosci pracy. Sterowanie pracg pomp odbywaé sie bedzie
~ na podstawie sygnatow o poziomie sciekéw w zbiorniku. taricuch ze stali nierdzewnej do wyciagania
pomp nalezy przystosowac do urzgdzenia stuzgcego do ich wyciggania.
Przepompownia wyposazona bedzie w systemem wentylacji naturalnej grawitacyjnej. Wentylacja
zapewnia co najmniej 2 wymiany powietrza w czasie godziny. Orurowanie wewnagtrz przepompowni
wykonane ze stali kwasoodpornej. Zawory zwrotne kulowe z czyszczakiem.
Przepompownia zlokalizowana bedzie na ogrodzonym terenie w s3siedztwie istniejacej
przewidzianej do likwidacji, na dziaice nr 4, w zarzadzie ZWIK. Teren wokot przepompowni zostanie
oswietlony.
Zaprojektowano trwate ogrodzenie terenu przepompowni z prefabrykowanych elementéw
panelowych wykonanych jako maty zgrzewane z pionowych i poziomych pretow stalowych
o grubosci 5Smm powlekanych, o rozstawie pionowych pretéw co 50mm a poziomych co 200 mm
z przettoczeniami poziomymi usztywniajgcymi, o wysokosci 160cm, rozpietej na stupkach
przestowych wykonanych z ksztattownikéow stalowych 60x40x2 osadzonych w stopach betonowych.
Diugosci ogrodzenia L=28,8m bez bramy. Kolor: antracyt. Zaprojektowano brame o wysokosci
160 cm i szerokosci 400cm w tym samym systemie co ogrodzenie, tj. jako panelowe zgrzewane
z pionowych i poziomych pretéw stalowych. Skrzydta bramy wjazdowej wyposazone zostana
w blokady przed samo zamknieciem. Wokdt ogrodzenia wykonana zostanie opaska Zzwirowa
o szerokosci s= 0,50 m. Istniejgce ogrodzenie przepompowni z siatki rozpietej na stalowych ramach,
na stupkach stalowych naleiy zdemontowac.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
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Realizacja przedsiewziecia zgodnie z uzgodnionym projektem winna zapewni¢ wymagane warunki
sanitarne i zdrowotne w swietle obowigzujgcych przepisow.

Pouczenie:

Klauzule potwierdzajacg uzgodnienie Parnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie umieszczono na rysunku/ projekcie.

Od niniejszej opinii nie stuzy $rodek zaskarzenia.

Zataczniki:
1. "Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz przepompownig S$ciekdw przy ul.
Zegadfowicza w Szczecinie”- TOM | - kanalizacja sanitarna, opracowany styczen 2023 r.

Otrzymujg:

.‘Jan Dariusz Skuza- petnomocnik Biuro Projektow INBUD Dariusz Skuza, Zbigniew Wozniak S.C.,
ul. Kwiatkowskiego 32/13, 71-004 Szczecin
2. afa

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27
kwietnia 2016 r.- (RODO) - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 informujemy, ze Administratorem Paristwa
danych osobowych jest Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. Podstawe
przetwarzania Panstwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit.c) i ) RODO, zgodnie z ktorym:

1) przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze
2) przetwarzanie jest niezbedne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej powierzonej administratorowi.

Szczegodtowe informacje o zasadach przetwarzania Paristwa danych osobowych oraz przystugujgcych
Panstwu prawach z tym zwigzanych znajdujg sie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
pod adresem: https://www.gov.pl/web/psse-szczecin/klauzula-informacyjna w zaktadce: Klauzula
informacyjna.
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OZNACZENIA:

PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

PROJEKTOWANY RUROCIAG TEOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANY KANAL SANITARNY

Uzgodniopo na podstawic _.cawy
. _Zdnia 14 marca 1985,
anstwowej Inspekeji Sanitar

PROJEKTOWANA STUDZIENKA NA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANY ZBIORNIK KOAGULANTU nej

......
....................

PROJEKTOWANY RUROCIAG TEOCZNY KOAGULANTU
A Nr.. )X Sar
PROJEKTOWANY KABEL ELEKTROENERGETYCZNY
PROJEKTOWANY LAMPA OSWIETLENIOWA Db 1 o
Powiatowy Insngftor Sar

PROJEKTOWANE Zt ACZE KABLOWE

PROJEKTOWANE UMOCNIENIE NAWIERZCHNI KOSTKA BETONOWA® ")
PROJEKTOWANE UMOCNIENIE NAWIERZCHNI Z PLYT WIELOOTWORGWYEH
PROJEKTOWANE OGRODZENIE

PROJEKTOWANA BRAMA WJAZDOWA

ISTNIEJACA STUDZIENKA REWIZYJNA

ISTNIEJACA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH - DO ADAPTACJI
ISTNIEJACY KANAL SANITARNY

ISTNIEJACE UZBROJENIE DO LIKWIDACJI

nazwa inwestora:

ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z O.0.

71-682 SZCZECIN; UL. GOLISZA 10

adres inwestycji:

MIASTO SZCZECIN
ULICA EMILA ZEGADLOWICZA

branza: SIECI WOD.-KAN. i

projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
sprawdzajacy: mgr inz. MARCIN OLEK ZAP/0218/POOS/13

nazwa inwestycji:

PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PRZY UL. ZEGADLOWICZA W SZCZECINIE.

nazwa opracowania:

TOM | - KANALIZACJA SANITARNA

nazwa rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nr umowy / oprac.: skala rysunku: rysunek nr.

Nr 234/2022 - P-1134/2022

stadium oprac.:
PROJEKT TECHNICZNY 1:500 1
ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin | data oprac.:
tel./fax +48 (091) 485 33 95 STYCZEN 2023r.

e-mail: inbud@gryfnet.pl




