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WARUNKI OGOLNE TTECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN KANALIZACYJNYCH

Dla obiektu: MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW | WYKONANIE DRUGIEGO
ZBIORNIKA PS1 — UL. ZEGADLOWICZA, DZ. NR 4 OBR. 2002 SZCZECIN

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.10.2022r. Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z o.o.
w Szczecinie zwany dalej ZWiK okresla nastepujgce warunki ogélne i techniczne przylgczenia
do urzadzen wodociggowych i/lub kanalizacyjnych, zwane dalej ,warunkami”.

1. Parametry istniejacych sieci wod.-kan do ktérych nastapi przytaczenie:

1.1. Wodocigg NIE DOTYCZY

1.1.1. & -—=mm $r. cisn. ----m st. wody w ul. ----

1.1.2. & ----mm $r. cién. ----m st. wody w ul. ===~

1.1.3. & -—--mm $r. ci$n. ----m st. wody w ul. ----
Pobor wody w ilosci Qug= ===~ m3/d Qhmax= ===- m3/h

1.2. Kanalizacja sanitarna:

1.2.1. & 250 mm w ul. ZEGADLOWICZA — RUROCIAG TLOCZNY
1.2.2. & 300 mm PVC w ul. ZEGADLOWICZA

1.2.3. @200 mm PVC w ul. MYSLENICKA

llo$¢ sciekow Qusr = wg zuzycia m?/d Qhmax = ===- m%h

1.3. Kanalizacja deszczowa NIE DOTYCZY
1.3.1. @ ==—==mm W ul.-=--

1.3.2. @ =—=mm w ul.-===

1.3.3. @ = mm w ul.----

llos¢ sciekow opadowych: Q I/s= ----

2. Wymagania w zakresie stosowania materialdw i armatury na sieciach wod-kan.

Wymagania w zakresie stosowania materiatéw i armatury na sieciach wod-kan. okreslone sg w opracowanych

przez ZWiK: ,Wytycznych do projektowania i wykonawstwa urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz
z przytgczami”.

3. Pozostale warunki dotyczace projektowania i wykonania sieci i przytgczy wod.-kan.

3.1. W przypadku koniecznoéci prowadzenia sieci i urzadzen wod.-kan. przez nieruchomosci niestanowigce

wilasnosci ZWiK Inwestor powinien doprowadzi¢ do ustanowienia na nieruchomos$ciach, przez ktore
przechodzg przewody lub urzadzenia wod-kan. stuzebnoséci przesytu na rzecz ZWiK.
Sluzebnoé¢ ta winna umozliwia¢ ZWiK przeprowadzanie, eksploatowanie i konserwacje urzadzen
wod.-kan. w zakresie niezbednym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a takze zapewnia¢ do
nich dostep w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii, albo uzyska¢ decyzje wlasciwego organu
administracji publicznej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci, przez ktoérg przechodzg
urzgdzenia wod.-kan. - w trybie i zakresie wynikajgcym z wlasciwych przepiséw prawa.




3.2.  Projekt budowlany i wykonawczy sieci i przylgczy wod-kan wymaga uzgodnienia w ZWiK. Uzgodnienie
projektu nastapi po podpisaniu umowy na budowe sieci wod-kan jezeli taka jest wymagana.

Na etapie projeklu budowlanego nalezy uzgodnié z rzeczoznawca ppoz. lokalizacje hydrantow
nadziemnych.

Niezaleznie projekly sieci wod-kan zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Szczecina,
nalezy przedlo2y¢ na narade koordynacyjng organizowang przez staroste w siedzibie MODGIK
w Szczecinie. W przypadkach uzasadnionych, w szczegdlnosci potrzebg wyeliminowania zagrozen
wynikajgcych z mozliwej kolizji, na wniosek inwestora, projektanta, podmiotu zarzadzajacego siecig lub
prezydenta, projekiy przytaczy wod-kan. nalezy ztozyé na narade koordynacyina.

3.3. Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w ZWiK .

3.4, Naurzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawia¢ budowli i trwatych nasadzen.

3.5. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd ciezkiego sprzetu specjalistycznego
dla prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku nie zapewnienia statego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna
nie zostanie przyjeta do eksploatacji przez ZWiK

3.6. Siec wodociagowy i przytacze nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1.40 m biorac od projektowanego
poziomu terenu do gorne| krawedzi rury.

3.7. Przed przystapieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przytaczy nalezy powiadomié o tym ZWiK,

Z ¢o najmnigj 3-dniowym wyprzedzeniem,

3.8. Nawiercenie weinki do sieci wodociagowe] bedace] w eksploatacji Spoiki dokonuje tylko i wylacznie ZWiK.
Weinki do sieci kanalizacyjnej bedacej w eksploatacji Spétki wykenuje wylacznie ZWIK (za wyjatkiern
wiaczen do sieci kanalizacyjne] po renowacji, ktore moga wykonywaé specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgoda i pod nadzorem ZWiK).

3.9.  Wiaczenia do eksploatacji nowo budowanych sieci i przytaczy wod.-kan. dokonuje tylko i wylacznie ZWiK
po dokonaniu proby szczelnodci i uzyskaniu pozytywnego protokolu przegladu fechnicznego oraz
po podpisaniu umowy na dostawe wody iflub odprowadzenie ciekéw,

3.10. Nowo budowane sieci wod.-kan. i przytacza nalezy zgiosié¢ do przegladu technicznego pozostawiajac je
w stanie odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy zgtosi¢ do przegladu kamerg TV,
przedkladajac szkic polowy wraz z wykazem wspofrzednych elementow sieci kanalizacyjnej.

3.11. Przeglad techniczny sieci i przylaczy wod.-kan. winien sig odby¢ z udziatem przedstawiciela ZWiK

3.12. Do przeglgdu technicznego sieci iflub przytaczy wodeociagowo - kanalizacyjnych oraz przepompowni
$ciekdw nalezy przediozyé nastepujace dokumenty:

W przypadku budowy urzadzen:
) : Przepompowni

Lp. Dokument wodociggowych kanalizacyjnych i rurociagow

ttocznych
sieci przylacza sieci przylacza

1 2 3 4 5 7

1 migr::(j;ize warunki z aktualng datg waznoséci ~ do 1% kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia
Karta informacyjna przytaczenia do urzadzen 1x oryg.

2 wod.-kan. — doyxjrvypginiyt;ﬁia przez ZWiKa Txoryg. tx oryg. Txoryg. Tx oryg. e
ngjve;ll?lt(budowlano — wykonawczy — uzgodniony 1x oryg. 1x oryg. 1% oryg. 1x oryg. 1x oryg.
Decyzja o pozwoleniu na budowe 1x kopia 1xkopia 1x kopia
Stwierdzenie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji w

5 buc}ownictwie_ * Lo 1x kopia 1x kopia
Zaswiadczenie wydane przez wlasciwg izbe 1x kopia
samorzadu zawodowego o wpisie na liste jgj
czionkdw z aktualnym terminem waznoéci

. . . 1x oryg,
Rysulnek powyklonawczy w formie papierowej + 1x oryg.+ przepyt?m pow

8 | wersja slektroniczna S 2x kopia xoryg. niirr. z
z lokalizacjg tabliczek oznakowania sieci wod. profilem
Mapa zasadnicza uzupeiniona o inwentaryzacje 2 kpl. —
powykonawcza z potwierdzeniem MODGIK o przepompow

rzyjeciu do panstwowego zasobu geodezyjnego. ni i terenu

7 5\! przypadku inwestycji realizowangch na nes ;i E(%gi]é+ ;i ngi};h 12 E(?;?é+ }i 22;?;' 2 kpl. —
zlecenie ZWiK dodatkowo 2 egz. mapy dla Dziatu ruroc. t,
Inwestycji

X oryg. + 1x oryg. + 1xoryg. + 1x oryg. + 1 kpl. -
Szkic gecdezyjny polowy 2x kopia 2x kopia 1x kopia 1x kopla przepompow
<] niiterenu
1 kpl. -
furoc. th.




Wykaz wspélrzednych geodezyjnych punktow 1x oryg. +
1% oryg. + txoryg. + 1x kopia

charakterystycznych w formie papierowej oraz 1x oryg. + 1% 0 .
zapisany na plycie CD w pliku tekstowym, 1x kopia + 1% kgy?é 1x kopia + 1x kopia
Ponizej pieciu punktéw dopuszcza sie wykaz piyta P plyta
wspotrzednych tylko w formie papierowsj

10

Protokdt proby szczelnosci rurociggu 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia

11

Protokdt z przegladu sieci i przylgczy kamerg TV 1x kopia

12

Protokdt odbioru nawierzehni po robotach

drogowych wystawiony przez ZDiTM 1x kapia 1xkopia

13

Pozytywny wynik badania wody wykonany przez

upowaznione laboratorium 1x kopia

14

lista zgrzewow prowadzona na biezaco do
wagladu na budowie wraz z protokolami

zgrzewow, kidre wypelnia zgrzewacz, w 1x kopia
przypadku rur z PE: dla wodociggdw — rurociggi
powyzej @63, dla kanalizacji — rurociagi tloczne.

1x kopia

16

Atest higieniczny na materiaty wodociggowe

wydany przez PZH 1x kopia

16

Oswiadczenie kierownika budowy, ze materialy
uzyte do budowy posiadaja;

~  cerlyfikat na znak bezpieczenstwa

—  deklaracje zgodnosci producenta

1x oryg.

17

Dowod wplaty lub zlecenie za usiuge
zarejestrowana w ZWIK za pobér wody do celéw
plukania rurociggu:

—  opomiarowanego wodomierzem (cena;
odczyt wodomierza [m°] x stawka za m®
wody (oraz za m® Sciekow, gdy
odprowadzana jest do kanalizagiji),

—  bez opomiarowania — gdzie cene stanowi
11-krotnosé objetosci rurociagu [m?] x
stawka jw.

1x oryg.

18

Dowod wplaty lub zlecenie za usiuge
zarejestrowana w ZWIK za wykonanie tabliczek
oznaczeniowych sieci, w przypadku zlecenia ich
wykonania do ZWiK.

1x oryg.

UWAGAI! Pozostale dokumenty wymagane de przegladu przepompowni Sciekéw zgodnie z Wytycznymi do projektowania i
wykonawstwa urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych wraz z przytgczami”

Zakres dokumentéw niezbednych do odbioru moze wymagac uzupetnienia w zaleznosci od rodzaju inwestycji oraz zmian w
abowigzujgcych przepisach.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.
3.17.
3.18.

3.19.

Przeglad techniczny koncowy sieci i przytaczy wod.—kan. moze nastgpi¢ po catkowitym zagospodarowaniu
terenu uzgodnionym ze ZWik .

Po dokonaniu przegladu technicznego przylaczy wod. — kan., uzytkownik zobowigzany jest niezwlocznie
do zawarcia umowy ze ZWiK na dostawe wody i odbidér $ciekow. W celu zawarcia umowy na dostawe
wody | odbiér $ciekéw uzytkownik skitada do ZWiK pisemny wniosek wraz z zatgcznikami .

W przypadku bezumownego pobierania wody | odprowadzenia sciekéw ZWiK jest uprawniony do odciecia
doptywu wody | odbioru sciekow na koszt uzytkownika.

Przytacza wod.-kan. oraz pomieszczenie (wzglednie studzienka wodomierzowa) przeznaczone
na umieszczenie wodomierza glownego ub urzadzenia pomiarowego Sciekow, wykonuje na wiasny koszt
odbiorca ustug.

Koszt zainstalowania { utrzymania wodomierza glownego pokrywa ZWiK, a urzadzenia pomiarowego
mierzacego ilos¢ odprowadzanych $ciekoéw — odbiorca uslug.

Montaz  wodomierzy  gidbwnych, w  ukladzie  poziomym, wykonuje  wylgcznie  ZWIiK.
Do Srednicy @ 40 mm nalezy stosowac konsole pod wodomierz z regulowanymi Srubunkami.

W przypadku nie przystapienia do realizacji robét w zakresie sieci i przylaczy wod.-kan. warunki
niniejsze traca waznosé po uptywie 3 lat od daty ich wystawienia.

Kazdorazowe odstepstwo od warunkow technicznych i uzgodnionej dokumentaci projektowej wymaga
ponownego uzgodnienia w ZWiK.

4. Warunki dotyczace jakosci Sciekdw i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej.

4.1.

4.2

Obowigzki dostawcy sciekdw przemystowych wprowadzanych do urzgdzen kanalizacyjnych reguluje art. 10
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow” z dnia 7 czerwca 2001r.
(tj. DzU.z 2018 r. poz. 1152 ze zm.}.

Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiadaé wymaganym
parametrom zgodnym z aktualng taryfg i cennikiem ZWIiK Sp. z 0.0. w Szczecinie zamieszezonymi
na stronie internetowej ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.




4.3.

Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajacych substancje szczegélnie szkodliwe
dla srodowiska wodnego okreslone w drodze rozporzgdzenia wydanego na podstawie art.100 ust.1
z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2268 ze zm.) wymagajg pozwolenia
wodno-prawnego.

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiadaé
warunkom jakie nalezy spelni¢ przy odprowadzeniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub
do urzgdzen wodnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Ustalenia dodatkowe

5.1

Di2:

5.3

. W pozostalych kwestiach nie uregulowanych Wydanymi warunkami zastosowanie majg przepisy ogoblnie

obowigzujgce.
Niniejsze warunki nie naruszajg prawa wiasnosci i uprawnieri oséb trzecich, a w szczegéinosci nie
zastepujg zgody na wykonanie robo6t zwigzanych z budowg przytgczy wod.-kan.

. Inne:

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia.

W ramach modernizacji pompowni nalezy zaprojektowac:

demontaz istniejacego uzbrojenia z przekazaniem go na majatek ZWiK wraz z zamontowaniem
istniejgcych 2szt. pomp, zgodnie z OPZ,

nowy zbiornik pompowni $ciekéw,

nowy uklad technologiczny w obu zbiornikach (istniejacym i projektowanym) — uktad analogiczny do
istniejgcego ukladu z dostosowaniem do istniejgcych pomp,

technologie przelaczenia sciekéw (prace bedg realizowane na czynnych obiektach),

nowg instalacje zewnetrzna, wiaczajac system dezodoryzacji $ciekéw wraz z obudows zbiornika na
chemig oraz wentylacjg zbiornika,

nowy ukiad energetyczny i sterowania wraz z monitoringiem przekazujagcym dane do systemu ZWiK
Sp.z 0.0.

nowy kontener magazynowy,

wymiane ogrodzenia, utwardzenie nawierzchni oraz oswietlenie zewnetrzne terenu pompowni.

Projekt uzgodni¢ w ZWiK Sp. z o.0.

1. Wystawit: . 2.Akceptowal:
................................................................. OV NI o 5
04-11-2022, podpis, piecze¢ data, podpis, piecze¢ Kiem}.vnikq Wydziatu/Koordynatora
PREZES ?ARZADU ’ )
3.Zatwierdzit: ) 4.0trzymat do wiadomosci i wykonania:

Patryc_ja/W;D'S a-Bartkiewicz

... L S
data, podpis, piecze¢ Dyrektora

imig I nazwisko, data i piecze¢

Zalgczniki:

1. Karta

informacyjna przytgczenia do urzadzen kan., TK -1 szt.




