SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.02.03.01 Wykonanie nasypow w gruntach II kat.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ s3 wymagania wykonania i odbioru nasypow
wykonanych w ramach przebudowy drogi gminnej nr 108092B Wyszonki Ko$cielne-Kaliski w km 0+000-2+800.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania nasypow (wymiana gruntu) i obejmuja:
-wykonanie nasypow z gruntow kat. I-11 .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona
korong drogi i skarpami.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow poza pasem robot drogowych.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Pd

gdzie:

Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]

Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalne;j
probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-044481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badania zgodne z normg BN-77/8931-12 [12], [Mg/m3].

1.4.4. Wskaznik rdézniziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru

gdzie:
d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm)].

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-
M.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1 Ustalenia ogodlne

Grunt na wymiang gruntu korpusu drogowego (z dokopu) powinien by¢ kat.I-II (zwiry i mieszanki, piaski grube i
$rednie), o odpowiednio zréznicowanych frakcjach. Wskaznik roznoziarnistosci powinien spetlnia¢ warunek
wyrazony wzorem:

U=deo/d10>3
W pierwszej kolejnosci do wykonania nasypow nalezy sprawdzi¢ przydatno$é gruntu z wykopow.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w ST D-M.00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wilasciwosdci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania , transportu,
wbudowania i zageszczania.

3.2. Sprzet do wykonania nasypéw

Do wykonania nasypow nalezy stosowac:

- koparki,

- roOwniarki samobiezne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- ptyty wibracyjne.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskaé¢ akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00
Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢
dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykonanie nasypow
5.1.1 Przygotowanie podloza

Przed przystgpieniem do budowy nasypu w obrgbie jego podstawy nalezy zakonczy¢ nastgpujace roboty
przygotowawcze:
-usunigcia z uzupetnianych poboczy i skarp zanieczyszczen takich jak: gatg¢zie, kamienie, liscie drzew,
-odwodnienie powierzchni poboczy w przypadku stwierdzenie zastoisk wodnych przez wykonanie rowkow
odwadniajacych,
-spulchnienie powierzchni poboczy na gt. 2-3 cm dla dobrego zwiazania skarp,
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5.1.2 Zageszczenie gruntow w podlozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych zalegajacych w gornej
strefie podloza nasypu do glebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia [Is]
jest mniejsza niz 0,95. Wykonawca powinien dogesci¢ podloze tak aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia nie moze by¢ osiggnigty przez bezposrednie zageszczenie podioza
nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podloza umozliwiajace uzyskanie =~ wymaganych  wartosci
wskaznika zageszczenia.

5.1.3. Zageszczenie gruntu
5.1.3.1 Ogélne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna byé zaggszczona z zastosowaniem sprzgtu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.1.3.2 Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy poddanej zaggszczaniu powinna by¢ ustalona z uwzglgdnieniem wspoélczynnika spulchnienia
gruntu oraz zatozonej grubos$ci warstwy po osiagnieciu wymaganego zageszczenia.
Grubo$¢ zaggszczonego gruntu oraz liczbe przej§¢ maszyny zageszczajacej zaleca si¢ okreslic doswiadczalnie
dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.1.3.3 Wilgotnos$¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej, z tolerancjg + - 20 % jej
wartoSci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci
to wilgotnos$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 20 % jej wilgotnosci, grunt nalezy
osuszy¢ w sposOb mechaniczny lub chemiczny.  Sposdb  osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli  wilgotno$¢ naturalna odspajanego gruntu przewidzianego do wbudowania w nasyp jest zblizona do
optymalnej to Wykonawca powinien taki grunt wbudowaé bezzwlocznie nie dopuszczajac do zmiany wilgotnosci
gruntu.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie z cz¢stotliwoscig okreslong w punkcie
6.3.1.

5.1.3.4 Wymagania dotyczace zageszczenia

W  zaleznoSci od uziarnienia stosowanych materiatdw zaggszczenie warstwy nalezy okre$laé za pomoca
oznaczenia wskaznika zaggszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia.

Kontrolg zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktorych nie jest
mozliwe okreslenie wskaznika Is wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntdéw w nasypach okre$lony wedtug normy BN-77/8931-12 nie moze by¢ mniejszy
niz: 0,95
Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje  si¢ porOwnanie wartosci  modutow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2.2.

Jezeli badania kontrolne wykazg, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usungé
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warstwe 1 wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia
warstwy.

5.1.4 Dokladno$¢ wykonywania nasypow
Przy wykonywaniu nasypow obowigzuja nastgpujgce wymagania:

-odchytki spadkoéw poprzecznych poboczy po uzupelieniu nie powinny przekracza¢ + - 1% w stosunku do
projektowych,

-nieréwnosci poprzeczne 1 podluzne mierzone przy uzyciu taty nie powinny przekracza¢ 15 mm,

-krawedzie korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

-szeroko$¢ pobocza nie moze si¢ r6zni¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm,

-pochylenie skarp nasypu nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci,

-maksymalna glgbokos¢ lokalnych wklgsnigé na powierzchni skarp nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze lata
3-metrowa.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00.
6.1 Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw  polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej. Szczegdlng uwagg nalezy zwrocié na:

a/ badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypdw co najmniej jedno badanie przed przystapieniem do robot
lub jedno badanie z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania pochodzacej z nowego zrodia,

b/ badania zaggszczenia nasypu, co najmniej 2 razy na 1 km uzupehianych poboczy,

¢/ pomiary spadkdéw poprzecznych, co najmniej 2 razy na 100 m,

d/ pomiaréw rownosci poprzecznej i podtuznej poboczy co 50 m,

e/ pomiarow pochylenia skarp i ich rownosci, co S0 m,

f/ badanie wilgotnos$ci gruntu, co najmniej raz dziennie.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ilo§¢ robot okresla si¢ w m3 przestrzeni wypetnienia z uwzglednieniem zmian sprawdzonych w naturze.
8.0 ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.
Odbidér robot na zasadach odbioru robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Przyjete ilosci wykonywanych nasypow beda ptatne wg jednostkowej ceny, ktdra obejmuje:

- dostarczenie, przygotowanie i wbudowanie w stanie optymalnej wilgotnosci zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru materiatu

- zageszczenie i uformowanie przewidzianego w projekcie ksztaltu nasypu

- uporzadkowanie terenu

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

D.02.03.01 str. 23



N AWN

9.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.1. Inne dokumenty

10.
11.
12.
13.

Wykonanie i odbior roboét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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