Przebudowa drogi gminnej nr 108092B Wyszonki Koscielne-Kaliski w km 0+000-2+800

Tabela przedmiaru roboét

Kod oz
s Numer e ; T < llos¢
Nr pozyf:jl STWIORB Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. .
przedmiaru
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. D.01.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych
1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych (koleje, drogi). km 2,8000
Trasa drogi w terenie réwninnym tras
y
2,800 2,80000
Dziat nr 2. D.01.02.01 Usunigcie drzew lub krzakéw
2 Mechaniczne karczowanie zagajnikow i krzakéw. Zagajniki. ha 0,4812
Geste powyzej 60 % powierzchni
(168,00*2*2,00+170,00*2*2,00+180,00*2,00+150,00*2+700,00*2*2,00 0,48120
)/10000
Dziat nr 3. D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podloza
3 Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy m2 14000,0000
konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu
11-VI. (walec wibracyjny samojezdny)
2800,00*5,00 14000,00000
Dziat nr 4. D.02.03.01 Wykonanie nasypow
4 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi,transp.do 1 km m3 200,0000
sam.samowyfad.. Koparki o poj. tyzki 0.40 m3. Kategoria
gruntu |-l
200,00 200,00000
5 Transport gruntu na dalsze 10 km m3 200,0000
200,00 200,00000
6 Reczne formowanie nasypow. Nasyp z gruntu kat. I-II m3 200,0000
dostarczonego samochodami samowytadowczymi
200,00 200,00000
7 Zageszczenie nasypow walcami. Nasypy z gruntu sypkiego m3 200,0000
kat. I-1l zageszczane walcamistatycznymi samojezdnymi 8t
200,00 200,00000
Dziat nr 5. D.05.01.03 Nawierzchnia zwirowa
8 Nawierzchnie zwirowe jezdni rozscietane mechanicznie, dolna m2 14000,0000
warstwa grubosci 10cm po zageszczeniu
2800,00%5,00 14000,00000
9 Nawierzchnie zwirowe jezdni rozscietane mechanicznie, dolna m2 14000,0000
warstwa; dodatek za dalsze 2cm ponad 10cm grubosci
nawierzchni
14000,00 14000,00000
10 Nawierzchnie zwirowe jezdni rozscietana mechanicznie, goérna m2 14000,0000
warstwa grubosci 8cm po zageszczeniu
2800,00%5,00 14000,00000
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