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Opis techniczny

do projektu technicznego przebudowy (modernizacji) drogi
gminnej nr 108092B Wyszonki Ko$cielne-Kaliski w km 0+000 -
2+800, gmina Klukowo, woj. podlaskie. Droga zlokalizowana jest
na dziatce o numerze geodezyjnym 705 obreb Wyszonki Blonie i
311 obreb Wyszonki Klukoéwek.

1. Dane ogélne

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy
(modernizacji) drogi gminnej nr 108092B Wyszonki Koscielne-
Kaliski w km 0+000 - 2+800.

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Klukowo
pomiary wtasne w terenie 1 rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999
r., Ustawe z dnia 20 czerwca 1997r. ,Prawo o ruchu drogowym”.

2. Dane techniczne

- klasa drogi D

- predkos$¢ projektowa 30 km/h

- szerokos$¢ korony 5,00 m

- szerokos¢ jezdni 3,50 m, poboczy po 0,75 m o tacznej
szerokos$ci utwardzone]j czeséci drogi 5,00m,

- spadek poprzeczny daszkowy 2%.

3. Stan istniejacy

Rozpatrywany odcinek drogi znajduje sie w ciggu drogili gminnej
nr 108092B Wyszonki Koscielne-Kaliski w km 0+000 - 2+800,
odcinek diugosci 2800.

Droga istniejaca jest nieurzadzona o nawierzchni gruntowe]
szerokos$ci 3,00m-3,50m , szerokos$¢ korony drogi 5,00m.

W chwili obecnej situzy wytacznie do obstugi ruchu lokalnego i
transportu rolniczego (dojazd do gospodarstw i do pdl).

4. Przyjete rozwiazania projektowe

4.1 Przebieg trasy



Poczatek trasy przyjeto w kilometrze 0+000. Koniec trasy
przyjeto w kilometrze 2+800. Projektowany przebieg drogi
pokrywa sie z istniejacym.

4.2 Przekroje normalne

Na catym odcinku jezdnia o szerokosci 3,50 m i obustronne
pobocza po 0,75 m , korona drogi 5,00m o tacznej szerokosc
utwardzonej czes$ci drogi 5,000m. Spadek poprzeczny na catym
odcinku daszkowy 2%.

Projektuje sie wykonanie na Jjezdni i poboczach:

-dolnej w-wy nawierzchni zZzwirowej grubosci 12 cm z kruszywa
niezwigzanego Cyr 0-31, 5mm wg PN-EN-13285 stabilizowanego
mechanicznie,

-gbrnej w-wy nawierzchni zwirowej grubosci 8 cm z kruszywa
niezwigzanego Cyr 0-31, 5mm wg PN-EN-13285 stabilizowanego
mechanicznie,

Przed wykonywaniem dolnej w-wy nawierzchni podiozZze powinno
zostaé¢ wyprofilowane i bardzo doktadnie zageszczone, a lokalne
zadotlowania uzupeinione w ramach robdét ziemnych.

5.0 Odwodnienie
Odprowadzenie wdéd opadowych powierzchniowe do rowdw
przydroznych na zasadach dotychczasowych.

6.0.Technologia robdét

Ze wzgledu na brak mozliwoéci zamkniecia drogi dla ruchu w
czasie trwania robot zaklada sie prowadzeniem prac pod ruchem.
W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegad¢ obowigzujacych
zasad oznakowania wykonywanych robdét oraz zapewnicé
bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikdéw i uzytkownikéw drogi.

7.0. Wpiyw inwestycji na sSrodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie miata ujemnego wpiywu na
Srodowisko oraz zmiane stosunkéw wodnych.
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