SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne w ramach przebudowy drogi
gminnej nr 108092B Wyszonki Ko$cielne-Kaliski w km 0+000-2+800.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- profilowaniem i zaggszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w ST D-M.00.00.00.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz z zaleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,wymagania ogolne”

2. Materialy

Nie wystepuja.

3. Sprzet

Do wykonania robét nalezy stosowac rowniarki samojezdne, a w razie potrzeby rowniez sprzet do rgcznego
prowadzenia robot ziemnych.

Do zageszczenia podloza nalezy uzy¢ walcoOw oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych innego sprzgtu
zageszczajacego, zapewniajacego uzyskanie wartosci wskaznika zageszczenia.

Caty sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie, zapewniajagcym uzyskanie
odpowiedniej jakoSci robot, w szczegbdlnosci stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na
wlasciwos$ci gruntu podloza

Sprzet uzywany w robotach przy wykonywaniu koryta powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Nie wystepuje.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogoélne
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Wykonawca moze przystapi¢ do profilowania i zaggszczania podloza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robot
ziemnych oraz wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem elementdow odwodnienia i instalacji urzadzen
podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i zaggszczania podloza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do profilowania i
zageszczania podloza 1 wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora
Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.2. Profilowanie podloza koryta

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy
usung¢ bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.3. Zageszczenie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nierowno$ci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

Zageszczenie podloza nalezy kontrolowaé wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-
04481 (metoda I lub IT) . Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna warto$¢
wskaznika zageszczenia powinna wynosic:

- gbrna warstwa o grubosci 20cm - I1s=1,00
- na glebokosci od 20 cm do 50 cm
od powierzchni robét ziemnych lub - Is=0,97
terenu

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztalcenia podloza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie
powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podloza przy zageszczaniu nie powinna roézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20 %
jej wartosci.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobry stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do
uktadania nawierzchni nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inspektora Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona na wlasny koszt.

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. ogdlne zasady kontroli jakoS$ci robét

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne w zakresie i z czestotliwos$cia
gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikacji.

Czgstotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podloza podano w
ponizszej tablicy.
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Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalna liczba Maksymalna powie-
badan na dziennej rzchnia[m2]przypa-
dziatce roboczej dajaca na 1 badanie
Z czgstotliwoscia gwarantujgcag wymagan
1. | Szerokos¢ , gltebokosc¢ i potozenie koryta spetnienie przy
odbiorze okre§lonym
wp. 6.2
2. | Uksztattowanie pionowe osi koryta
j.w.
3. | Zaggszczenie, wilgotnos¢ gruntu - badanie wskaznika 2 600
zageszczenia

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [7], przynajmniej w dwoch punktach, wybranych
losowo na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m2. Zageszczenie nalezy
kontrolowa¢ na podstawie normalnej proby Proctora, wedtug PN-88/B-04481 (metoda | lub 1) [2]. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
uziarnienie materialu tworzacego podloze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
nalezy okre$li¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 . Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2.2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m2.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta podloza

6.2.1. Zageszczenie podloza

Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikow badan
wskaznika zaggszczenia, wraz z wartoSciami $rednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie
biezacej kontroli zaggszczenia.

Na podstawie zestawienia nalezy obliczy¢ procent wynikow badan w granicach dopuszczalnych , tzn. gdy wskaznik
zageszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ewentualnie okresli¢ potracenia za niewlasciwe zaggszczenie,
wedlug ponizej

Procent wynikow badan w granicach | Potracenia od ceny

dopuszczalnych jednostkowej w %
95 5
90 10
85 20
80 30
75 40
70 50

Jezeli procent wynikow badan w granicach dopuszczalnych jest mniejszy niz 70 % podtoze nalezy spulchnié i roboty
powtdrzy¢ w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Rownos¢

Nieréwnosci profilowanego i zageszczanego podtoza nalezy mierzy¢ tata 4 metrowa co 20 metrow w Kierunku
podluznym. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2 metrowa lata co najmniej 10 razy na 1 km.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 2 cm.
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6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 2 metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo
we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku, koncu kazdej krzywej przejéciowej oraz na
poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne podloza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja + - 0,5%.

6.2.2.3 Uksztaltowanie osi koryta

Uksztaltowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtownych trasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m.

O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.2.2.4.Szerokos$¢ koryta
Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1km.
Szerokos¢ koryta nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5¢cm.

6.2.2.6. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w p. 6.2.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10cm , wyrdéwnanie i powtdrne
zageszezenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
Obmiar wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonuje si¢ na budowie w m2.

8. Odbidr robot

Odbidr wyprofilowanego i1 zaggszczonego podtoza koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i powinien by¢

przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postgpu robot.
Wykonawca zglasza Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakonczony odcinek koryta. Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli robét.

Odbioru dokonuje Inspektorowi Nadzoru na podstawie raportow Wykonawcy z biezacej kontroli robot,
ewentualnych uzupelniajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektorowi Nadzoru ustali zakres wykonania robot poprawkowych, zakres i
wielko$¢ potragcen za obnizong jako$¢ lub poleci powtdrzenie robot wedlug zasad okreslonych w niniejszej
specyfikacji.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorowi Nadzoru .

9. Podstawa platnoSci

Platno$¢ za m2 wykonanego koryta nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt na podstawie
pomiarow i badan laboratoryjnych z ewentualnymi potraceniami za niewlasciwe cechy geometryczne oraz
zageszczenie.

Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje:

- prace pomiarowe,

- profilowanie dna koryta ,

- zaggszczenie,

- utrzymanie Koryta .

10.Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obciazenie ptyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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