SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.01.02.01 Usunigcie drzew i krzakow
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
usunieciem krzakéw w ramach przebudowy drogi gminnej nr 108092B Wyszonki Koscielne-Kaliski w km
0+000-2+800.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robot przygotowawczych zwigzanych z
usuni¢ciem krzakéw w ramach i obejmuja:

-usuniecie krzakow,

-karczowanie pni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne warunki dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do usuniecia pni drzew i krzakéw

Do wykonania robo6t zwigzanych z usuni¢ciem pni drzew i krzakow nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- spycharki,

- rOwniarki,

- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem krzakow.
Wszystkie maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport

Sciete krzewy, karpiny oraz gatezie nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. warto$é jako materiat
budowlany powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy jego uszkodzenia.

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscia przesuwania sie.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét.
Wymagania og6lne wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
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5.2. Usuniecie krzewéw i pni drzew

Krzaki i pnie drzew znajdujace si¢ w pasie drogowym - pasie robot ziemnych przewidziane w dokumentacji
projektowej do usunigcia, nalezy $cia¢ i wykarczowa¢ przed rozpoczgciem robot.

Doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypelione gruntem przydatnym do budowy nasypow i
zageszczony, zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205.

Roslinno$¢ istniejaca w pasie robdt drogowych , nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola prawidlowo$ci usuni¢cia krzakéw

Sprawdzenie jakos$ci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa w zakresie kompletnos$ci usunigcia ros$linnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dolow. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ wymagania normy PN-S-02205.

- wymaganiami podanymi w pkt. 5.2 niniejszej specyfikacji.

7. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa jest hektar [ha] wykarczowanych krzakdéw oraz sztuka [szt,] wykarczowanego pnia
drzewa, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaréw w terenie.

8. Odbioér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty objete niniejsza ST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry powinien by¢
dokonany po usuni¢ciu drzew przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki badan i pomiaréw przedlozonych przez Wykonawce zgodnie z niniejszg ST.
W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robo6t poprawkowych do wykonania , a
Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

Odbidr robot w zakresie potracen za wady trwale zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi w

9. Podstawa platnoS$ci

Platnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

- wykarczowanie krzakow;

- wykarczowanie pni drzew;

- wywiezienie karpin i gatezi poza teren budowy na odlegltos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j,
- zasypanie dolu wraz z zageszczeniem gruntu,

- oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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