SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.05.01.03 Nawierzchnia zwirowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
zwirowej W ramach przebudowy drogi gminnej nr 108092B Wyszonki Koscielne-Kaliski w km 0+000-
2+800.
1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni zwirowe] skladajacej si¢ z warstwy dolnej grubosci 12cm i1 warstwy goérnej grubosci 8 cm z
mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5 Cng, tj. ziarnistego materialu o okre$lonym sktadzie, w procesie
technologicznym, polegajacym na odpowiednim zaggszczeniu przy optymalnej wilgotnosci mieszanki.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i STWiIORB
D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, nierownos$ci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np.
nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa lub zwirowa.

1.4.2. Nawierzchnia zZwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej warstwa $cieralna
jest wykonana z mieszanki kruszywa bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

2. MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM.00.00.00
»Wymagania ogolne” punkt 2.

2.1.Rodzaje materialow
2.2.Material na nawierzchnie¢ z kruszywa naturalnego

Mieszanka kruszywa niezwiazanego przeznaczona do warstwy nawierzchni powinna spetnia¢ wymagania
krajowe, przenoszace zapisy normy PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania, ktore zostaty okre§lone
w dokumencie WT-4 2010. Przy produkcji mieszanek niezwigzanych nalezy stosowa¢ postanowienia okreslone
wWT-42010”.

Zaproponowana mieszanka musi spetnia¢ wymagania zawarte w tablicy 11 2.

Do wykonywania nawierzchni z kruszywa niezwigzanego mogg by¢ stosowane nastgpujace
mieszanki kruszyw naturalnych i sztucznych: 0/8; 0/11,2; 0/16; 0/22,4; 0/31,5

Tablica 1 — Wymagania wobec kruszyw do nawierzchni z kruszywa niezwigzanego obcigzonego ruchem KR
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Rozdziat w Nawierzchnia z kruszywa | Odniesienie  do
PN-EN Wiasciwosé niezwigzanego obcigzona ruchem | tablicy =~ PN-EN
13242:2004 KR-1 + KR-2 13242:2004
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16;
4.1-42 Zestaw sit # 224; 31,5 45 63; 90 (zestaw | 4
podstawowy + zestaw 1) — wszystkie
frakcje dozwolone
G¢80/20
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Ge80 Tabl.2
Ga75
Ogoblne  tolerancje  uziarnienia
4.3.2 kruszywa grubego na sitach | GTc20/15 Tabl. 3
posrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia GT10
kruszywa drobnego i kruszywa o F
433 . A Tabl. 4
ciagglym uziarnieniu wg PN-EN GTA20
933-1 "
Ksztalt kruszywa grubego wg PN-
EN 933-4
44 a. Maksymalne wartos$ci a. Flso a. Tabls.
wskaznika ptaskosci b. Sl b Tabl6.
b. Maksymalne wartosci
wskaznika ksztattu
Kategorie procentowych
zawarto$ci ziaren o powierzchni
45 p.rzekruszonejl llub tamanych oraz Cous Tabl. 7
ziaren calkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym wg PN-EN 933-
5
Zawarto$¢ pytlow wg PN-EN 933-1
a.  Toeklarowana
4.6 a. W kruszywie grubym Tabl. 8
b. fDekIarowana
b. W kruszywie drobnym
Wiasciwosé nie badana w
4.7 Jakos¢ pytow pojedynczych  frakcjach, a w
mieszankach
59 Odporno$¢ na rozdrabnianie pg | A, Tabl. 9
PN-EN 1097-2, Kkategoria nie
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Rozdziat w Nawierzchnia z kruszywa | Odniesienie  do
PN-EN Wiasciwosé niezwigzanego obcigzona ruchem | tablicy =~ PN-EN
13242:2004 KR-1 + KR-2 13242:2004
WyZsza niz
Odporno$¢ na Scieranie kruszywa
5.3 grubego wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowana Tabl. 11
Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2001,
54 rozdzial 7,8, albo 9 Deklarowana
- Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097- [VerNR
6:2001, rozdzial 7, 8 albo 9 WA42
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 wg PN-EN 1744-1 ASNR Tabl. 12
Calkowita zawarto$¢ siarki wg PN-
6.3 EN 1744-1 ISNR Tabl. 13
Statos¢ objetosci zuzla
6.4.2.1 stalowniczego wg PN-EN 1744- [Vs Tabl. 14
1:1988 rozdziat 19.3
Rozpad krzemianowy w zuzlu
6.4.2.2 wielkopiecowym kawatkowym wg [Brak rozpadu -
PN-EN 1744-1:1988, p.19.1
Rozpad krzemianowy w zuzlu
6.4.2.3 wielkopiecowym kawatkowym wg [Brak rozpadu -
PN-EN 1744-1:1988, p.19.1
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie Brak  substancji ,SZkOdI.IWyCh w
6.4.3 stosunku  do  $rodowiska  wg | -
wg PN-EN 1744-3 .,
odrebnych przepiséw
Brak zadnych cial obcych takich jak
6.4.4 Zanieczyszczenia drewno, szklo i plastik, mogacych | -
pogorszy¢ wyrob koncowy
79 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN- SB )
' EN 1367-3, wg. PN-EN 1097-2 tA
Mrozoodpornosé na frakcji
733 kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 Fa Tabl. 18
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanki kruszywa do nawierzchni
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Rozdziat w Nawierzchnia z kruszywa ggmei;%r;;g
PN-EN Wiasciwosé niezwigzanego obcigzona ruchem KR- PN-EN y
13242:2004 1 +~KR-2 13242:2004
431 Uziarnienie mieszanek 0/8; 0/11,2; 0/16; 0/31.5 Tabl.4
Maksymalna  zawarto$¢  pylow
43.2 Kategoria UF UF1s Tabl. 2
432 Mlmma_lna zawarto$¢ pytow; LFs Tabl. 3
kategoria LF
4.3.3 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC | OCgo Tabl. 4 i
Tabl. 6
. L . Tabl. 5 i
441 Wymagania wobec uziarnienia, wg rys 15-19 zgodnie z WT-4 2010. Tabl 6
Wymagania wobec jednorodnosci
uziarnienia poszczeg6élnych partii — ,
44.2 poréwnanie z deklarowana przez Brak wymagafi Tabl. 7
producenta wartoscia (S)
Wymagania wobec jednorodnosci
442 uziarnienia na sitach kontrolnych — Brak wymagan Tabl. 8
roznice w przesiewach
Wrazliwos¢ na mrdéz, wskaznik
45 . S 35 -
piaskowy SE, co najmniej
Odpornosc na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z LA i
mieszanki) wg PN-EN  1097-1, [~
kategoria nie wyzsza niz
Odporno$¢ na  S$cieranie(dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) |Deklarowana -
wg PN-EN 1097-1, kategoria Mpg
Mrozoodpornos¢(dotyczy frakeji
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) [F4 -
wg PN-EN 1367-1
Warto§¢ CBR po zaggszczeniu do
wskaznika zaggszczenia Is=1,0 i [Brak wymagan -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
4.5 Wodoprzepuszczalnos¢ mieszanki w Brak wymagan -
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Odniesienie

Rozdzial w Nawierzchnia z kruszywa do  tablic
PN-EN Witasciwos¢ niezwigzanego obcigzona ruchem KR- PN-EN y
warstwie odsaczajacej po

zageszczeniu wg metody Proctora do
wskaznika  zageszczenia  IS=1,0;
wspdtezynnik filtracji k, co najmniej
cm/s

Zawarto§¢ wody w  mieszance
zageszczone, % (m/m) wilgotnosci [80-100 -
optymalnej wg metody Proctora

Wickszo$¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w  dyrektywie Racy
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje
w zrodtach kruszywa pochodzenia
. . mineralnego. Jednak w odniesieniu do
4.4 Inne cechy srodowiskowe . -

kruszyw sztucznych i odpadowych
nalezy badaé czy wararto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszcezalnych wg odrebnych
przepisow

Producent mieszanki musi prowadzi¢ zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) wg WT-4 2010 pkt. 6-6
2.2.2. Zawarto$é pylow

Okreslona wedlug PN EN 933-1 zawartos¢ pylow < 0,063 mm w mieszankach musi speiniaé¢
wymagania kategorii podanej w tablicy 2.

W przypadku stabych kruszyw zawarto§¢ pylow w mieszance kruszyw nalezy rowniez badacd
i deklarowa¢, po 5 krotnym zaggszczeniu metoda Proctora. Zawarto$¢ pylow w takiej
mieszance, po  pigciokrotnym  zageszczeniu  metoda  Proctora, powinna  roéwniez  spelniac
wymagania podane w tablicy 2.

2.2.3. Zawarto$¢ nadziarna

Okreslona wedlug PN- EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w  mieszankach kruszyw powinna
spelnia¢ wymagania podane w tablicy 2. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawartos¢
nadziarna w mieszance kruszyw po pigciokrotnym zaggszczeniu metodg Proctora.

2.2.4. Uziarnienie

Okreslone wedlug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstwy
nawierzchni z kruszywa niezwigzanego powinno spelnia¢ wymagania podane na rysunkach
od 15 do 19 wg WT-4 2010. Jako wymagania maja znaczenie tylko podane na rysunkach wartosci liczbowe.
W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badaé i
deklarowa¢, po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej
mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spelnione, jezeli uziarnienie  mieszanki  po
pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, miesci si¢ w krzywych granicznych podanych na odpowiednich
rysunkach (15-21 wg WT-4 2010).
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2.25.  Odpornos¢ na dzialanie mrozu, wodoprzepuszczalnosé

Mieszanki  kruszyw  niezwigzanych  stosowane do  nawierzchni z  kruszywa  niezwigzanego
powinny spetnia¢ wymagania wg tablicy 2.

Wymagania wobec wrazliwoSci na mrdéz, mieszanek przeznaczonych do nawierzchni, dotycza
badania materialu po  pigciokrotnym  zaggszczeniu metoda Proctora wg PN-EN  13286-2.
Nie stawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki —niezwigzanej
do nawierzchni z  kruszywa niezwigzanego, o ile szczegolowe rozwigzania tego  nie
przewiduja.

2.2.6. Zawarto$¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadaé wymaganej zawartosci wody
w trakcie wbudowywania i zaggszczania okre§lonej wedlug PN-BN 13286-2, w granicach
podanych w tablicy 2

2.2.7. Istotne cechy srodowiskowe

Zgodnie z  dotychczasowymi  doswiadczeniami,  dotyczacymi  stosowania ~w  drogownictwie
mieszanek  z  kruszyw  naturalnych  oraz  gruntdow, mozna je  zaliczy¢ do  wyrobow
budowlanych,  ktére nie  oddzialtywaja  szkodliwie na  $rodowisko.  Wickszo§¢  substancji
niebezpiecznych  okre§lonych w  dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
takich mieszankach. W  przypadku stosowania w mieszankach  kruszyw w  stosunku, do
ktérych brak jest jeszcze ustalonych zasad np. kruszywa z recyklingu i1 kruszywa z pewnych
odpadéw  przemystowych, zaleca si¢ zachowanie ostroznosci. Przydatnos¢ takich  kruszyw,
jesli  jest to wymagane, moze by¢ oceniona zgodnie =z wymaganiami w miejscu ich
stosowania. W  przypadkach watpliwych nalezy uzyska¢ ocen¢ ekologiczng takiej mieszanki
przez wiasciwe jednostki.

3. SPRZET
3.1. Zgarniarka, spycharka lub rowniarka do rozktadania warstwy zwiru.

3.2. Przewozne zbiorniki na wod¢ do zwilzania zwiru podczas zageszczania wyposazone w urzadzenia do
roéwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody oraz pompy do napetniania zbiornikow .

3.3. Walce ogumione i gtadkie do zageszczania warstwy zwiru wymagania jak w ST D.02.03.01

4. TRANSPORT

Do transportu kruszywa nalezy stosowaé srodki transportowe samowytadowcze.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DMU 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Projektowanie skladu mieszanki kruszywa

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
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a.  wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki kruszywowej, wg wymagan p. 2.2,
b. wyniki badan mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2.2,

c. wilgotno$¢ optymalng mieszanki okre§lona wg normalnej proby Proctora, zgodnie z norma PN-EN
13286-2.

5.2.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci (warstwa grubosci 20 cm).
Grubo$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubos$¢ zgodna z
dokumentacja projektowa z dopuszczalng odchytka +10%, -0%.

Mieszanka po rozlozeniu powinna by¢ zaggszczona przejsciami walca statycznego gladkiego. Zaggszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym lub jednostronnym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo nakladajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi cze$ciowo
naktadajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi. Zageszezenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika
zageszczenia 1> 0,98 okreslonego wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 i BN-77/8931-
1.

Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy
osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢
okreslong ilo$cig wody.

Jezeli nawierzchni¢ zwirowa wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zaggszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

Nosnos¢ nawierzchni — zgodnie z punktem 6.5.
5.2.3. Utrzymanie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielggnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiornikoéw przewoznych.
Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (doggszczana) przez samochody na calej jej szerokosci, w
okresie 2 tygodni, w zwiazku z czym zaleca si¢ przektadanie ruchu na r6zne pasy przez odpowiednie ustawienie
zastaw. Pojawiajace si¢ wklgsnigcia po okresie pielegnacji wyrownuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomocg oskardow. Wczesne wyrownanie wklesnig¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli
mimo tych zabiegdéw tworza sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wyciaé pionowo i usungé¢, dosypac $wiezej
mieszanki kruszywa, wyprofilowac i zaggsci¢ wibratorem ptytowym lub r¢cznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie kruszyw i przedstawi¢ wynik tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni zwirowej

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni podano ponize;j.

Lp. || Wyszczegolnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1. Uksztattowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach gléwnych tukéw poziomych

2. Rzgdne wysokosciowe co 100 m

3. Rownosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

4, Rownos¢ poprzeczna 10 pomiaréow na 1 km

5. Spadki poprzeczne 10 pomiaré6w na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych

6. Szerokos¢ 10 pomiaréow na 1 km

7. Grubosé 10 pomiaréow na 1 km

8. Zaggszczenie 1 badanie na 1000 m? nawierzchni, lecz nie mniej niz 1
badanie dla danego odcinka nawierzchni

6.3.2. Uksztaltowanie osi nawierzchni
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.
6.3.3. Rzedne wysokoSciowe

Odchylenia rzgdnych wysokosciowych nawierzchni od rzg¢dnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz
+1cmi-1cm.

6.3.4. Réwnos¢ nawierzchni
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Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa, zgodnie z normag PN-EN 13036-7:2004.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierownosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15
mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z
tolerancja = 0,5 %.

6.3.6. Szerokos$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz -5cm i +10cm.
6.3.7. Grubos$¢ warstw

Grubo$¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkow kontrolnych w potowie szerokosci nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.4. Sprawdzanie odwodnienia

Sprawdzanie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw wykonanych co
najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z Dokumentacjg
Projektowa.

6.5. Zageszczenie i no$nos$¢ nawierzchni

Zageszczenie oraz no$nos¢ nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 1000 m? Kontrole zageszczenia
nawierzchni mozna wykonywa¢ dowolng metoda.

Kontrole no$nosci wykona¢ zgodnie Instrukcjag Badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych
IBDiM 1997.

Kontrole nosnosci wykona¢ ptyta o srednicy D=30cm.
Minimalne moduty wynosza:

E1min=100MPa

E2min=160MPa

Oraz stosunek modutow: E,/E1<2,2

Warunki badania modutéw odksztalcenia i1 wskaznika odksztalcenia plyta VSS jak w STWiORB
D.04.04.02.A,B, punkt 6.2.3.

6.6. Wlasciwosci uziarnienia mieszanki kruszywa

Badania wlasciwosci uziarnienia mieszanki kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wiasciwosci
okreslonych w punkcie 2.2.

Czestotliwos¢ badan kontrolnych uziarnienia mieszanki kruszyw 1 badanie na 400 m2.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
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Zasady obmiaru robot okreslone s3 w STWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
e 1m? (metr kwadratowy) nawierzchni zwirowej o okreslonej grubosci
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1],
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m?) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce whudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zageszczenie mieszanki,
- utrzymanie warstwy w czasie robot, ew. impregnacja warstwy,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan,
- uporzadkowanie terenu robdt i jego otoczenia,
- roboty wykonczeniowe,
- odwiezienie sprzetu.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji
technicznej i postanowien Inzyniera.

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. Przepisy zwiazane

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg
wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych

9. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie odpornosci na
$cieranie (mikro-Deval)

10.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

11. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6: Oznaczanie

gestosci ziarn 1 nasigkliwos$ci
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12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-EN 13242

PN-EN 13285
PN-EN 13286-2

Inne przepisy:

Badania wiasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornos$ci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czg¢é¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania
Badania chemicznych wilasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wlasciwos$ci kruszyw — Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciagow przez
wymywanie kruszyw

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane — WWymagania

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 2: Metody
okreslania gestosci i zawartosci wody — Zaggszczanie metoda Proctora

e Wytyczne Techniczne WT-4 2010, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad, Warszawa 2010

e Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, zatacznik do zarzadzenia nr 2
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 11.02.1998r.
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