Komora stacji pomp SP 1
Rzut taw fundamentowych
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UWAGA:

- w razie wystapienia na poziomie posadowienia gruntow o stabej nosnosci (np. grunty
nasypowe) nalezy je wybrac i zastapi¢ podsypka zwirowo-piaskowa ( 1,=0,8)

- sciany i fawy fundamentowe z betonu C20/25(B-25)

- powierzchnie boczne taw i Scian fundamentowych zabezpieczy¢ powtokg izolacyjna
(np.superflex 10 lub abizol

- wysokosc¢ taw 30 cm

- zbrojenie taw wieniec W-O i W-1 na poziomie zera/ 4 @ 12/

Obiekt: KOMORA STACJI POMP SP1
NA SIECI WODOCIAGOWEJ ZASILAJACEJ ZBIORNIK
W MIEJSCOWOSCI SZYMBARK (GMINA GORLICE)

Inwestor:

Tytut KOMORA STACJI POMP SP 1 Gmina Gorlice

rysunku: ul. 11 Listopada 2
RZUT tAW FUNDAMENTOWYCH oo opacd 2

zokreng;tgé%womo Imig i nazwisko Nr ui?.e?j!ﬁr;?/vé\fmych Data Podpis Zamierzenie budowlane:

PROJEKTANT ins R Serafi konstrukcyjno—budowlana 9024-06 BUDOWA

branza konstrukcyjna mgr inz. roman oerafin 260,/2000 SIECI WODOCIAGOWEJ

WRAZ ZE STACJAMI POMP

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY iz Kapecki konstrukcyjno—budowlana 92004-06 W MIEJSCOWOSCI SZYMBARK
branza konstrukcyjna mgr Inz. Janusz Rapecki GAS 834/A-34/85 (GMINA GORLICE)

REJON: BARTNIA GORA

PRACOWNIA K@ EKO | "™ pROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | skalo:  1:50 | N 1

budowlanego: rys.




