Wyniesione przejścia dla pieszych Skrzeszewo ul. Gdańska
	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej czerwonej o pow. 39m2 (6,5x6), ul. Gdańska w miejscowości Skrzeszewo skrzyżowanie z ul. Szkolną

	Zakres prac
	ilość
	Jedn. miary

	Kostka betonowa 8cm - kolor
	39
	m2

	Ułożenie kostki betonowej
	39
	m2

	Beton B-15
	6
	m3

	Piasek
	2
	t

	Koparka
	8
	godz

	Samochód ciężarowy
	8
	godz

	Znak drogowy A-11a
	2
	szt

	Znak drogowy T-1
	2
	szt

	Znak drogowy B-33
	1
	szt

	Słup do znaków mb
	32
	mb

	Montaż znaku drogowego na pojedynczym słupie
	5
	

	Mechaniczne malowanie linii na przejściu dla pieszych
	15
	m2

	Płyta BRAJL 600x300
	16
	szt

	Ułożenie płytki Brajla
	3
	m2

	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej czerwonej o pow. 39m2 (6,5x6), ul. Gdańska w miejscowości Skrzeszewo skrzyżowanie z ul. Klubową

	Zakres prac
	ilość
	Jedn. miary

	Kostka betonowa 8cm - kolor
	39
	m2

	Ułożenie kostki betonowej
	39
	m2

	Beton B-15
	6
	m3

	Piasek
	2
	t

	Koparka
	8
	godz

	Samochód ciężarowy
	8
	godz

	Znak drogowy A-11a
	2
	szt

	Znak drogowy T-1
	2
	szt

	Słup do znaków mb
	32
	mb

	Montaż znaku drogowego na pojedynczym słupie
	4
	

	Mechaniczne malowanie linii na przejściu dla pieszych
	15
	m2

	Płyta BRAJL 600x300
	16
	szt

	Ułożenie płytki Brajla
	3
	m2




