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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 STAN SUROWY, OTWARTY
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Rozbiérka biezni do skoku w dal wraz z zagospodarowaniem odapddéw zgodnie z | kpl
d.1.1 przepisami o zagospodarowaniu odpaddéw i materiatow z rozbidrki
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Rozbiérka piaskownicy wraz z zagospodarowaniem odapdéw zgodnie z przepisami | kpl
d.1.1 0 zagospodarowaniu odpadéw i materiatéw z rozbiorki
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
3 Likwidacja studni chtonnych wraz z niwelacjg skarp ziemnych wraz z zagospodaro- | kpl
d.1.1 waniem odapddéw zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu odpadéw i materiatow
z rozbiorki
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
4 Niwelacja istniejgcej skarpy kpl
d.1.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Demontaz istniejgcego ogrodzenia z paneli siatkowych na stupkach stalowych z co-|mb
d.1.1 kotem betonowym tzw. deskg betonowg wraz z zagospodarowaniem odapdéw
zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu odpadéw i materiatéw z rozbiorki
63,5 mb 63,500
RAZEM 63,500
1.2 ROBOTY ZIEMNE
6/KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane koparkami przedsigbiernymi o |m3
d.1.2/0202-01 pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 5t na odlegtos¢ do 1km - zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
(49,06+2,50*2)*(14,80+2,50*2)*0,15 m3 160,558
(26,02+2,50*2)*6,88*0,15 m3 32,013
RAZEM 192,571
7|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odktad koparkami m3
d.1.2/0218-03 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
a)fawyfundamentowe,zewnetrzne
(35,02-1,70)*(1,0+1,80)/2*0,95*60% m3 26,589
2,04*(1,0+1,80)/2*0,95*60% m3 1,628
(13,24-1,70*2)*(1,0+1,80)/2*0,95*60% m3 7,852
(6,38+9,95+2,04+2,23+6,38+5,37+6,86)*(1,0+1,80)/2*0,95*60% m3 31,290
(6,88+6,86*2+6,88+6,88)*(1,0+1,80)/2*0,95*60% m3 27,419
(2,23+4,75*2+2,23)*(1,0+1,80)/2*0,95*60% m3 11,140
b)Ytawynajazdudlaniepetnosprawnychischodéwzewnetrznych
(2,04*4+16,35)*(1,0+1,80)/2*0,95*60% m3 19,559
c)tawyfundamentowe.wewnetrzne
(15,63-1,70)*(1,0+1,80)/2*0,95*60% m3 11,116
(6,66+1,98+3,11)*(1,0+1,80)/2*0,95*60% m3 9,377
(10,72+6,38*3+23,68*2-1,70)*(1,0+1,80)/2*0,95*60% m3 60,265
4,34*3%(1,0+1,80)/2*0,95*60% m3 10,390
d)stopyfundamentowe.zewnetrzne
2,50*3,30*4*0,95*60% m3 18,810
e)stopyfundamentowe.wewnetrzne
2,50*3,30*2*0,95*60% m3 9,405
1,70*2,30*3*0,95*60% m3 6,686
RAZEM 251,526
8/KNR 2-01 Naktady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii IV na odlegto$é do 10m |m?3
d.1.2/0229-03 (spycharka gasienicowa 55kW (75KM))
251,526 m3 251,526
RAZEM 251,526
9/KNR 2-01 Naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10m odlegtosci przemieszczania gruntu | m?3
d.1.2/0229-06 kategorii IV (w przedziale ponad 10m do 30m) (spycharka gasienicowa 55kW
(75KM))
251,526 m3 251,526
RAZEM 251,526
10|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbiernymio  |m3
d.1.2/0202-06 pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 5t na odlegtos¢ do 1km
a)ffawyfundamentowe.zewnetrzne
(35,02-1,70)*(1,0+1,80)/2*0,95*40% m3 17,726
2,04*(1,0+1,80)/2*0,95*40% m3 1,085
(13,24-1,70*2)*(1,0+1,80)/2*0,95*40% m3 5,235
(6,38+9,95+2,04+2,23+6,38+5,37+6,86)*(1,0+1,80)/2*0,95*40% m3 20,860
(6,88+6,86*2+6,88+6,88)*(1,0+1,80)/2*0,95*40% m3 18,280
(2,23+4,75*2+2,23)*(1,0+1,80)/2*0,95*40% m3 7,427
b)Ytawynajazdudlaniepetnosprawnychischodéwzewnetrznych
(2,04*4+16,35)*(1,0+1,80)/2*0,95*40% m3 13,039
c)tawyfundamentowe.wewnetrzne
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(15,63-1,70)*(1,0+1,80)/2*0,95*40% m3 7,411
(6,66+1,98+3,11)*(1,0+1,80)/2*0,95*40% m3 6,251
(10,72+6,38*3+23,68*2-1,70)*(1,0+1,80)/2*0,95*40% m3 40,177
4,34*3*(1,0+1,80)/2*0,95*40% m3 6,927
d)stopyfundamentowe.zewnetrzne
2,50*3,30%4*0,95*40% m3 12,540
e)stopyfundamentowe.wewnetrzne
2,50*3,30*2*0,95*40% m3 6,270
1,70*2,30*3*0,95*40% m3 4,457

RAZEM 167,685

11/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km od- |m?3
d.1.2|0214-04 legtosci transportu gruntu kategorii Ill-IV samochodami samowytadowczymi do 5t
na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
Krotno$¢ = 10

167,685 m3 167,685
RAZEM 167,685
12|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.2|0122-01
192,571+251,526+167,685 m3 611,782
RAZEM 611,782
1.3 ROBOTY FUNDAMENTOWE
13/|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - chudy beton B10 | m3
d.1.3/1101-01 pod tawy i stopy fundamentowe
a)rysuneknr4
LF-1 64,65%0,50*0,10 m3 3,233
LF-2 213,35*0,50*0,10 m3 10,668
LF-3.1. 7,80*0,50*0,10 m3 0,390
LF-3.2. 4,10%0,50*0,10 m3 0,205
LF-4.1. 2,05*0,45*0,10 m3 0,092
LF-4.2. 4,10*0,34*0,10 m3 0,139
LF-4.3. 9,35*0,34*0,10 m3 0,318
b)rysuneknrb
SF-1 1,80*2,60*0,10*3 m3 1,404
SF-2 1,80*2,60*0,10 m3 0,468
SF-3 1,80*2,60*0,10*2 m3 0,936
SF-4 1,10*1,60*0,10*3 m3 0,528
SF-5 1,14*0,66*0,10*2 m3 0,150
RAZEM 18,531
14/KNR 2-02 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem be-|m3
d.1.3|0202-01 tonu z zastosowaniem pompy - Beton B25
a)rysuneknr4
LF-1 64,65%0,40*0,30 m3 7,758
LF-2 213,35*0,40%0,30 m3 25,602
LF-3.1. 7,80%0,40%0,30 m3 0,936
LF-3.2. 4,10*0,40*0,30 m3 0,492
RAZEM 34,788
15/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe schodkowe o objetosci do 2,5m3 z uktadaniem be- |m3
d.1.3/0204-08 tonu z zastosowaniem pompy - Beton B25
a)rysuneknrb
SF-1 (1,70*2,50*0,30+0,50*0,50*0,97)*3 m3 4,553
SF-2 1,70*2,50*0,30+0,50%0,50*0,77 m3 1,468
SF-3 (1,70*2,50*0,30+0,50*0,50*0,77)*2 m3 2,935
SF-4 (1,0*1,50*0,30+0,50*0,50*0,77)*3 m3 1,928
RAZEM 10,884
16/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z uktadaniem be- | m3
d.1.3/0204-01 tonu z zastosowaniem pompy - Beton B25
a)rysuneknrb
SF-5 1,04*0,56*0,60*2 m3 0,699
RAZEM 0,699
17/KNR 2-02 Sciany Zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu za po- | m?2
d.1.3|0207-01 mocg pompy - Beton B25 - $ciany fundamentowe
a)rysuneknr4
LF-1 (24 cm) |64,65*0,97 m?2 62,711
LF-2 (24 cm) |213,35%0,77 m2 164,280
LF-3.1. (24 |7,80*1,27 m2 9,906
cm)
LF-3.2. (24 |4,10*0,70 m2 2,870
cm)
LF-4.1.(35 ]2,05*1,0 m2 2,050
cm)
LF-4.2. (24 |4,10*0,95 m2 3,895
cm)
LF-4.3. (24 19,35%(0,95+1,57)/2 m?2 11,781
cm)
b)rysuneknrb

(fragmentyscianfundamentowychnastopachfundamentowych)
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SF-1 (24 cm) |(1,70-0,50)*0,97*3 m2 3,492
SF-2 (24 cm) |(1,70-0,50)*0,77*1 m2 0,924
SF-3 (24 cm) |(1,70-0,50)*0,77*2 m?2 1,848
RAZEM 263,757
18/KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm | m?
d.1.3/0207-07 réznicy grubosci
Krotno$¢ = 16
a)rysuneknr4
LF-1 (24 cm) |64,65*0,97 m2 62,711
LF-2 (24 cm) |213,35*0,77 m2 164,280
LF-3.1. (24 |7,80*1,27 m2 9,906
cm)
LF-3.2. (24 |4,10*0,70 m2 2,870
cm)
LF-4.2. (24 |4,10*0,95 m2 3,895
cm)
LF-4.3. (24 19,35%(0,95+1,57)/2 m2 11,781
cm)
b)rysuneknrb
(fragmentyscianfundamentowychnastopachfundamentowych)
SF-1 (24 cm) |(1,70-0,50)*0,97*3 m2 3,492
SF-2 (24 cm) |(1,70-0,50)*0,77*1 m2 0,924
SF-3 (24 cm) |(1,70-0,50)*0,77*2 m?2 1,848
RAZEM 261,707
19/KNR 2-02 Sciany Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm | m?2
d.1.3/0207-07 réznicy grubosci
Krotno$¢ = 27
a)rysuneknr4
LF-4.1.(35 ]2,05*1,0 m2 2,050
cm)
RAZEM 2,050
20/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budo- |t
d.1.3/0290-01 wli - stal fi 8 mm
a)rysuneknr4
2837,63/1000 t 2,838
b)rysuneknrb
83,34/1000 t 0,083
RAZEM 2,921
21/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i bu- |t
d.1.3/0290-02 dowli - stal fi 12 mm
a)rysuneknr4
2831,77/1000 t 2,832
b)rysuneknrb
845,63/1000 t 0,846
RAZEM 3,678
1.4 1IZOLACJE FUNDAMENTOW, ZASYPKI
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu | m?2
d.1.4/0602-09 asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja chudego betonu pod tawy - gruntowanie
pod pape
18,531/0,10 m?2 185,310
RAZEM 185,310
23|NNRNKB 5 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej pod fawy fundamentowe m2
d.1.4/0618-01
185,31 m?2 185,310
RAZEM 185,310
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu | m?
d.1.4/0603-09 asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja taw | stop fundamentowych
a)rysuneknr4
LF-1 64,65%0,30*2 m2 38,790
LF-2 213,35*0,30*2 m2 128,010
LF-3.1. 7,80*0,30*2 m2 4,680
LF-3.2. 4,10*0,30*2 m2 2,460
a)rysuneknrb
SF-1 ((1,70*2+2,50*2)*0,30+0,50*4*0,97)*3 m2 13,380
SF-2 (1,70*2+2,50*2)*0,30+0,50*4*0,77 m2 4,060
SF-3 ((1,70*2+2,50*2)*0,30+0,50*4*0,77)*2 m2 8,120
SF-4 ((1,0*2+1,50*2)*0,30+0,50*4*0,77)*3 m2 9,120
SF-5 (1,04*2+0,56*2)*0,60*2 m?2 3,840
RAZEM 212,460
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu | m?
d.1.4/0603-10 asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
212,46 m?2 212,460
RAZEM 212,460
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu | m?2
d.1.4/0602-09 asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja taw i stop fundamentowych
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a)rysuneknr4
LF-1 64,65%0,40 m2 25,860
LF-2 213,35*0,40 m2 85,340
LF-3.1. 7,80%0,40 m2 3,120
LF-3.2. 4,10*0,40 m2 1,640
a)rysuneknrb
SF-1 1,70*2,50*3 m2 12,750
SF-2 1,70*2,50*1 m? 4,250
SF-3 1,70*2,50*2 m2 8,500
SF-4 1,0*1,50*3 m2 4,500
SF-5 1,04*0,60*2 m?2 1,248
RAZEM 147,208
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu | m?2
d.1.4/0602-10 asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
147,208 m?2 147,208
RAZEM 147,208
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu | m?
d.1.4/0603-09 asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja $cian fundamentowych
263,757*2 m?2 527,514
RAZEM 527,514
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu | m?
d.1.4/0603-10 asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
527,514 m?2 527,514
RAZEM 527,514
30|KNR 0-29 Reczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych betonowych i otyn- |m?2
d.1.4|0637-01 kowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - izolacja zewnegtrz-
nych $cian fundamentowych
(1,48+35,02+2,04+14,24+4,17)*0,97 m2 55,242
(2,29+9,95+2,04+2,23+6,38+5,37+6,86)*0,77 m2 27,042
(6,38+6,86*2+6,88+6,88)*0,77 m2 26,072
(8,90+15,63)*0,77 m2 18,888
(2,23+4,75*2+0,63)*0,77 m?2 9,517
RAZEM 136,761
31|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi w technologii SUPERFLEX-10 m2
d.1.4/0643-02 mocowanymi catopowierzchniowo - ptyta gr. 10 cm
136,761 m?2 136,761
RAZEM 136,761
32|KNR 0-29 Wykonanie wyoblen (faset) m
d.1.4/0641-05
1,48+35,02+2,04+14,24+4,17 m 56,950
2,29+9,95+2,04+2,23+6,38+5,37+6,86 m 35,120
6,38+6,86*2+6,88+6,88 m 33,860
8,90+15,63 m 24,530
2,23+4,75*2+0,63 m 12,360
RAZEM 162,820
33|KNR 2-02 Izolacje pionowe z folii kubetkowej $cian fundamentowych m?2
d.1.4/0616-04
107,06 m?2 107,060
RAZEM 107,060
34|KNR 2-02 Obsypka zwirowa folii kubetkowej m3
d.1.4/1101-07
(1,48+35,02+2,04+14,24+4,17)*1,27*0,25 m3 18,082
(2,29+9,95+2,04+2,23+6,38+5,37+6,86)*1,07*0,25 m3 9,395
(6,38+6,86*2+6,88+6,88)*1,07*0,25 m3 9,058
(8,90+15,63)*1,07*0,25 m3 6,562
(2,23+4,75*2+0,63)*1,07*0,25 m3 3,306
RAZEM 46,403
35/KNR 2-01 Naktady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii IV na odlegtosé do 10m |m?3
d.1.4/0229-03 (spycharka gasienicowa 55kW (75KM))
251,526 m3 251,526
RAZEM 251,526
36/ KNR 2-01 Naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10m odlegtosci przemieszczania gruntu | m?3
d.1.4/0229-06 kategorii IV (w przedziale ponad 10m do 30m) (spycharka gasienicowa 55kW
(75KM))
251,526 m3 251,526
RAZEM 251,526
37|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii Ill-IV o $cianach pionowych o |m?3
d.1.4/0320-02 szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m - obsypka fundamentéw
251,526 m3 251,526
RAZEM 251,526
1.5 PODLOZA NA GRUNCIE
38/KNR 2-02 Sciany Zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu za po- | m?2
d.1.5/0207-01 mocg pompy - Beton B30 - Scianki oporowe, zelbetowe gr. 15 cm - Scianki ograni-
czajgce pochylnie dla oséb niepetnosprawnych i schody zewnetrzne
15,93*0,55 m?2 8,762
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RAZEM 8,762
39/KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm | m?2
d.1.5/0207-07 réznicy grubosci
Krotno$¢ =7
8,762 m?2 8,762
RAZEM 8,762
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budo- |t
d.1.5/0290-01 wli - stal fi 8 mm
15,93*4*2*0,394/1000 t 0,050
(0,10*2+0,50*2+0,15)*80*0,394/1000 t 0,043
RAZEM 0,093
41/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu m?2
d.1.5/0114-05 15cm - podtoza wewnatrz budynku
1/2*3,33*6,66 m2 11,089
15,39%4,10 m2 63,099
15,39%6,38-(2,145+3,11)*0,24 m2 96,927
(13,52+5,39)*4,10 m?2 77,531
14,0%6,14 m2 85,960
23,44*1,80 m?2 42,192
6,64*13,0*2 m?2 172,640
6,64*6,14 m?2 40,770
5,135%6,14 m?2 31,529
RAZEM 621,737
42|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu m?2
d.1.5/0114-06 15cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotno$¢ = 5
621,737 m?2 621,737
RAZEM 621,737
43|KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw - podtoza wewnatrz budynku | m3
d.1.5/1101-07
1/2*3,33%6,66*0,10 m3 1,109
15,39%4,10*0,10 m3 6,310
(15,39%6,38-(2,145+3,11)*0,24)*0,10 m3 9,693
(13,52+5,39)*4,10*0,10 m3 7,753
14,0*6,14*0,10 m3 8,596
23,44%1,80*0,10 m3 4,219
6,64*13,0*2*0,10 m?3 17,264
6,64*6,14*0,10 m3 4,077
5,135%6,14*0,10 m3 3,153
RAZEM 62,174
44|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzy- | m3
d.1.5/1101-03 tecznosci publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do beto-
nu - Beton B10
1/2*3,33%6,66*0,10 m3 1,109
15,39%4,10*0,10 m3 6,310
(15,39%6,38-(2,145+3,11)*0,24)*0,10 m3 9,693
(13,52+5,39)*4,10*0,10 m3 7,753
14,0*6,14*0,10 m3 8,596
23,44%1,80*0,10 m3 4,219
6,64*13,0*2*0,10 m3 17,264
6,64*6,14*0,10 m3 4,077
5,135%6,14*0,10 m3 3,153
RAZEM 62,174
45/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w budowlach monolitycznych - |t
d.1.5/0290-03 siatka 15/15 cm fi 6 mm - podtoza wewnatrz budynku
621,737*6,66*1,15*2*0,222/1000 t 2,114
RAZEM 2,114
46| KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu m?2
d.1.5/0114-05 15cm - pochylnia dla oséb niepetnosprawnych i schody zewnetrzne
6,64*1,80*2 m2 23,904
2,23*1,80 m?2 4,014
RAZEM 27,918
47/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu m?2
d.1.5/0114-06 15cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotno$¢ = 15
27,918 m?2 27,918
RAZEM 27,918
48/ KNR 2-02 Podkfady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw - pochylnia dla oséb niepet- m3
d.1.5/1101-07 nosprawnych i schody zewnetrzne
6,64*1,80*2*0,10 m3 2,390
2,23*1,80*0,10 m3 0,401
RAZEM 2,791
1.6 ROBOTY MUROWE
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49|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu | m?2
d.1.6/0602-09 asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja pod $ciany murowane - gruntowanie pod
pape
a)$cianyfundamentowe.zewnetrzne
(1,48+35,02+2,04+14,24+4,17)*0,24 m2 13,668
(2,29+9,95+2,04+2,23+6,38+5,37+6,86)*0,24 m2 8,429
(6,38+6,86*2+6,88+6,88)*0,24 m2 8,126
(8,90+15,63)*0,24 m2 5,887
(2,23+4,75*2+0,63)*0,24 m2 2,966
b)$cianyfundamentowe.wewnetrzne
15,63%0,24 m2 3,751
(6,66+1,98+3,11)*0,24 m2 2,820
(8,17+2,05)*0,24 m2 2,453
(6,38*3+23,68*2)*0,24 m2 15,960
(4,34-2,05)*3*0,24+2,05*3*0,24 m?2 3,125
RAZEM 67,185
50{NNRNKB 5 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej pod $ciany z bloczkow m2
d.1.6/0618-01 PGS
67,185 m?2 67,185
RAZEM 67,185
51|KNR 4-01 Uzupetnienie scianek lub zamurowan otwordw w $cianach z cegty na zaprawie ce- |m3
d.1.6/0304-01 mentowo-wapiennej - warstwa cegty murowana na $cianach fundamentowych
a)$cianyfundamentowe.zewnetrzne
(1,48+35,02+2,04+14,24+4,17)*0,24*0,08 m3 1,093
(2,29+9,95+2,04+2,23+6,38+5,37+6,86)*0,24*0,08 m3 0,674
(6,38+6,86*2+6,88+6,88)*0,24*0,08 m3 0,650
(8,90+15,63)*0,24*0,08 m3 0,471
(2,23+4,75*2+0,63)*0,24*0,08 m3 0,237
b)$cianyfundamentowe.wewnetrzne
15,63%0,24*0,08 m3 0,300
(6,66+1,98+3,11)*0,24*0,08 m3 0,226
(8,17+2,05)*0,24*0,08 m3 0,196
(6,38*3+23,68*2)*0,24*0,08 m3 1,277
(4,34-2,05)*3*0,24+2,05*3*0,24*0,08 m3 1,767
RAZEM 6,891
52|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego gru- | m?
d.1.6/0116-01 bosci 24cm
a)pozaosiagl
(4,36+4,60)*2,50-(1,41*2,12+1,21*2,12) m2 16,846
b)pomiedzyosiami1i2
15,63*3,05-(1,0%1,0*2+1,50%1,25*3) m2 40,047
15,63*2,80-1,01*2,12*5 m2 33,058
15,63*2,50-(1,50*1,0+1,01,0+1,50%1,50*2) m2 32,075
10,72*4,75-(2,06*2,12+1,40*2,07) m2 43,655
c)pomiedzyosiami2-6
19,39*2,50-(1,50*1,50+1,51*2,35+1,20%1,0*5)+2,04*(3,05+4,95)/2 m2 44,837
19,39%4,96+4,10*4,96-(1,51*2,12+1,01*2,12+0,91*2,12+1,01*2,12) m2 107,098
4,10*2,80 m2 11,480
20,64*2,80-2,16*2,75*2 m2 45,912
(19,62+6,88+13,24*2+6,88+6,88+13,24)*2,80-(1,40*2,12+3,0*1,0+5,34*2,60+3,0* | m2 170,326
1,50+1,20%1,0*3+3,0%1,0+5,34*2,60+3,0*1,50+1,01*2,12*2)
d)pomiedzyosiami6i8
14,24*2,80-3,0*1,0 m2 36,872
(14,80+9,79+2,04+2,18)*(3,05+4,95)/2-(3,0*1,0+4,84*2,60+3,75*1,50+1,41*2,12+ | m? 78,458
4,84*2,60)
RAZEM 660,664
53|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego gru- | m?
d.1.6/0116-01 bosci 18cm
(2,14+3,10)*3,05-1,01*2,12 m?2 13,841
RAZEM 13,841
54|KNR 2-02 Dodatek za wykonanie otworéw okiennych otwér
d.1.6/0126-01
26,0 otwor 26,000
RAZEM 26,000
55|KNR 2-02 Dodatek za wykonanie otworéw drzwiowych otwér
d.1.6/0126-02
24,0 otwor 24,000
RAZEM 24,000
56|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komdrkowego grubosci 12cm m2
d.1.6/0121-03
(1,29+2,04+0,60+1,15)*2,68-1,01*2,12 m2 11,473
15,39*2,80+(0,23+1,0+2,19+4,57+3,74+2,75*2+1,60)*3,55+(1,53*2+1,54)*3,55+ |m?2 118,270
(2,65+1,96)*3,55-(1,01*2,07*10+0,77*2,07+0,90*2,07)
(1,85+0,75)*2,80+4,10*2,80+(4,10+1,61+2,57+1,45)*2,80+4,10*3,30*2-(1,07* m2 64,942
4,07+0,91*2,07*2)
(2,28+0,47)*3,30*2-1,01*2,07*2 m2 13,969
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1,89*3,30*2 m?2 12,474
2,83*2,80+4,10%2,80+(1,94+0,90)*2,80 m2 27,356
(2,22+3,0)*3,30-1,01*2,07 m2 15,135
(0,65*2+1,50)*3,30-1,01*2,07 m?2 7,149

RAZEM 270,768
57|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.6/0126-05
a)wscianachnosnych
N-14 1,20*2 m 2,400
N-15 1,20*2*3 m 7,200
N-16 1,20*2 m 2,400
N-18 1,50*2*2 m 6,000
b)wsciankachdziatowych
1,20*20 m 24,000
RAZEM 42,000
58/ KNR K-03 Elementy podstawowe komina jednociggowego z wentylacjg z przewietrzeniem m
d.1.6/0215-05 Schiedel RONDO PLUS o $rednicy przewoddw 20cm+W - tylkoR i S
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
59|KNR K-03 Trojnik wyczystkowy komina jednociggowego z wentylacjg z przewietrzeniem Schie-| szt
d.1.6/0216-05 del RONDO PLUS o s$rednicy przewodéw 20cm+W - tylko R i S
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR K-03 Trojnik spalin komina jednociggowego z wentylacjg z przewietrzeniem Schiedel szt
d.1.6/0217-05 RONDO PLUS o $rednicy przewodéw 20cm+W - tylko R i S
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
61 Dostawa kompletnego komina jednociggowego z wentylacjg z przewietrzeniem kpl
d.1.6 Schiedel RONDO PLUS o $rednicy przewoddw 20cm+W - wysko$¢ komina 5,0
mb
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7cm - czapka komi- | m?2
d.1.6/0219-05 nowa
0,90*0,60 m?2 0,540
RAZEM 0,540
1.7 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
63| KNR 2-02 Stupy Zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwo- |m?3
d.1.7/0208-05 du do przekroju do 20 z uktadaniem betonu za pomocg pompy - rdzenie i stupy zel-
betowe 24x24 cm - Beton B25
a)rysuneknré
S-1 0,24*0,24*2,88*3 m3 0,498
Rd-1 0,24*0,24*5,06*2 m3 0,583
Rd-2 0,24*0,24*5,06*1 m3 0,291
Rd-3 0,24*0,24*5,06*1 m3 0,291
Rd-4 0,24*0,24*2,58*2 m3 0,297
Rd-5 0,24*0,24*2,58*2 m3 0,297
Rd-6 0,24*0,24*(2,88+2,83) m3 0,329
Rd-7 0,24*0,24*(3,13+3,38) m3 0,375
b)rysuneknr7
Rd-8 0,24*0,24*2,58 m3 0,149
Rd-10 0,24*0,24*2,83*2 m3 0,326
Rd-11 0,24*0,24*3,13 m3 0,180
Rd-12 0,24*0,24*3,86 m3 0,222
Rd12a 0,24*0,24*5,03 m3 0,290
Rd-13 0,24*0,24*3,13*9 m3 1,623
Rd-13a 0,24*0,24*3,13 m3 0,180
Rd-14 0,24*0,24*3,13 m3 0,180
c)rysuneknr8
Rd-15 0,24*0,24*2,83*2 m3 0,326
d)rysuneknr9
Rd-24 0,24*0,24*2,83 m3 0,163
RAZEM 6,600
64 KNR 2-02 Stupy Zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwo- |m?3
d.1.7/0208-04 du do przekroju do 16 z uktadaniem betonu za pomocg pompy - rdzenie i stupy zel-
betowe 24x35 cm - Beton B25
Rd-11 0,24*0,35*3,13 m3 0,263
a)rysuneknr8
Rd-16 0,35*0,24*2,58*2 m3 0,433
Rd-16a 0,35*0,24*2,58*2 m3 0,433
Rd-17 0,35*0,24*3,13 m3 0,263
Rd-18 0,35*0,24*3,13 m3 0,263
RAZEM 1,655
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65/KNR 2-02 Stupy Zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwo- |m?3
d.1.7/0208-04 du do przekroju do 16 z uktadaniem betonu za pomocg pompy - rdzenie i stupy zel-
betowe 24x29, 24x30 i 24x36,5 cm - Beton B25
a)rysuneknr?
Rd-8 0,365%0,24*2,58 m3 0,226
Rd-9 0,29*0,24*2,58*2 m3 0,359
b)rysuneknr9
Rd-23 0,24*0,30*2,88 m3 0,207
RAZEM 0,792
66 KNR 2-02 Stupy Zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwo- |m?3
d.1.7/0208-03 du do przekroju do 12 z uktadaniem betonu za pomocg pompy - rdzenie i stupy zel-
betowe 24x89 cm - Beton B25
c)rysuneknr8
Rd-19 0,24*0,89*3,86*3 m3 2,473
Rd-19a 0,24*0,89*3,86 m3 0,824
Rd-20 0,24*0,89*4,78 m3 1,021
d)rysuneknr9
Rd-21 0,24*0,89*4,78 m3 1,021
Rd-22 0,24*0,89*4,87*2 m3 2,080
RAZEM 7,419
67 |KNR 2-02 Stupy Zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwo- |m?3
d.1.7/0208-03 du do przekroju do 12 z uktadaniem betonu za pomocg pompy - rdzenie i stupy zel-
betowe 24x75 cm - Beton B25
a)rysuneknré
S-2 0,75%0,24*4,63*2 m3 1,667
RAZEM 1,667
68 KNR 2-02 Stupy Zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwo- |m?3
d.1.7/0208-03 du do przekroju do 12 z uktadaniem betonu za pomocg pompy - rdzenie i stupy zel-
betowe 24x65 cm - Beton B25
a)rysuneknr8
Rd-20 0,24*0,65*3,38 m3 0,527
RAZEM 0,527
69/ KNR 2-02 Belki i podciagi Zzelbetowe o stosunku diugo$ci deskowanego obwodu do przekroju |m?3
d.1.7/0210-03 do 12 z uktadaniem betonu za pomocg pompy - nadproza 24x30 cm - Beton B25
N-3 4,88%0,24*0,30 m3 0,351
N-4 3,48*0,24*0,30*5 m3 1,253
N-5 2,0%0,24%0,30*8 m3 1,152
N-6 1,50*0,24*0,30*3 m3 0,324
N-7 1,70*0,24*0,30*8 m3 0,979
RAZEM 4,059
70|KNR 2-02 Belki i podciagi Zzelbetowe o stosunku diugo$ci deskowanego obwodu do przekroju |m?3
d.1.7/0210-03 do 12 z uktadaniem betonu za pomocg pompy - nadproza 24x53 cm - Beton B25
N-12 2,11*0,24*0,53 m3 0,268
N-13 1,81%0,24*0,53 m3 0,230
N-13a 2,01*0,24*0,53 m3 0,256
RAZEM 0,754
71|KNR 2-02 Belki i podciagi Zzelbetowe o stosunku diugo$ci deskowanego obwodu do przekroju |m?3
d.1.7/0210-03 do 12 z uktadaniem betonu za pomocg pompy - nadproza 24x55 cm - Beton B25
N-1 7,12*0,24*0,55*2 m3 1,880
N-2 6,62*0,24*0,55*2 m3 1,748
RAZEM 3,628
72|KNR 2-02 Belki i podciaggi Zzelbetowe o stosunku diugo$ci deskowanego obwodu do przekroju |m?3
d.1.7/0210-03 do 12 z ukladaniem betonu za pomocg pompy - nadproza 24x58 cm - Beton B25
N-8 2,0%0,24%0,58*2 m3 0,557
N-9 1,61*0,24*0,58*5 m3 1,121
N-10 1,41*0,24*0,58 m3 0,196
N-11 2,11*0,24*0,58 m3 0,294
RAZEM 2,168
73|KNR 2-02 Belki i podciagi Zzelbetowe o stosunku diugo$ci deskowanego obwodu do przekroju |m?3
d.1.7/0210-04 do 14 z uktadaniem betonu za pomocg pompy - nadproza 24x25 cm - Beton B25
N-17 2,30%0,24*0,25 m3 0,138
N-19 1,70*0,24*0,25 m3 0,102
RAZEM 0,240
74| KNR 2-02 Belki i podciagi Zzelbetowe o stosunku diugo$ci deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1.7/0210-03 do 12 z uktadaniem betonu za pomocg pompy - podciggi 24x30 cm - Beton B25
Pd-2 7,12*0,24*0,30 m3 0,513
Pd-3 2,55*0,24*0,30 m3 0,184
RAZEM 0,697
75/KNR 2-02 Belki i podciaggi Zzelbetowe o stosunku diugo$ci deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1.7/0210-04 do 14 z uktadaniem betonu za pomocg pompy - podciggi 24x25 cm - Beton B25
Pd-6 2,28%0,24*0,25 m3 0,137
RAZEM 0,137
76|KNR 2-02 Belki i podciagi Zzelbetowe o stosunku diugo$ci deskowanego obwodu do przekroju |m?3
d.1.7/0210-03 do 12 z uktadaniem betonu za pomocg pompy - podciggi 24x55 cm - Beton B25
Pd-4 2,66*0,24*0,55*2 m3 0,702
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Pd-5 1,98*0,24*0,55 m3 0,261
RAZEM 0,963
77|KNR 2-02 Belki i podciaggi Zzelbetowe o stosunku diugo$ci deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1.7/0210-03 do 12 z uktadaniem betonu za pomocg pompy - podciggi 24x58 cm - Beton B25
Pd-7 8,215%0,24*0,58 m3 1,144
RAZEM 1,144
78|KNR 2-02 Belki i podciaggi Zzelbetowe o stosunku diugo$ci deskowanego obwodu do przekroju |m?3
d.1.7/0210-02 do 10 z uktadaniem betonu za pomocg pompy - podciggi 24x75 cm - Beton B25
Pd-1 15,61*0,24*0,75 m3 2,810
RAZEM 2,810
79|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian Zelbetowe dwustronnie deskowane o szeroko$ci przewig- |m3
d.1.7/0211-04 zek do 0,3m - wience - Beton B25
a)wieniecW-1
157,85*0,24*0,30 m3 11,365
b)wieniecW-1.1.
20,75%0,24*0,30 m3 1,494
c)wieniecW-2
148,20%0,24*0,25 m3 8,892
d)wieniecW-3
34,30%0,24*0,55 m3 4,528
e)wieniecW-4
15,50%0,24*0,50 m3 1,860
f)wieniecW-5
5,90*0,18*0,42 m3 0,446
g)wieniecW-5.1
3,20*0,18*0,42 m3 0,242
RAZEM 28,827
80|KNR 2-02 Piyty Zelbetowe stropowe, ptaskie lub na zebrach, grubosci 8cm z uktadaniem beto-|m?2
d.1.7/0216-01 nu za pomoca pompy - piyty stropowe - Beton B25
PS-1 1/2*4,36*4,36 m2 9,505
PS-2 2,14*2,92 m?2 6,249
PS-3 1,70*1,80 m?2 3,060
RAZEM 18,814
81/KNR 2-02 Ptyty Zzelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm m?2
d.1.7|0216-05 réznicy w grubos$ci ptyty - Beton B25
Krotnos¢ = 4
PS-1 1/2*4,36%4,36 m2 9,505
PS-2 2,14*2,92 m?2 6,249
PS-3 1,70*1,80 m?2 3,060
RAZEM 18,814
82|KNR 2-02 Piyty Zelbetowe stropowe, ptaskie lub na zebrach, grubosci 8cm z uktadaniem beto-|m?2
d.1.7/0216-01 nu za pomoca pompy - ptyty zadazen nad wejsciami - Beton B25
PS-1 1,60%1,15*2 m?2 3,680
RAZEM 3,680
83| KNR 2-02 Ptyty Zzelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm m?2
d.1.7/0216-05 réznicy w grubos$ci piyty - Beton B25
Krotnos¢ = 4
PS-1 1,60%1,15*2 m?2 3,680
RAZEM 3,680
84| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budo- |t
d.1.7/0290-01 wli - stal fi 6 mm
a)rysuneknré
fi 6 145,51/1000 t 0,146
b)rysuneknr7
fi 6 131,05/1000 t 0,131
c)rysuneknr8
fi6 241,15/1000 t 0,241
d)rysuneknr9
fi6 111,24/1000 t 0,111
e)rysuneknr10
fi 6 67,16/1000 t 0,067
f)rysuneknr11
fi 6 143,03/1000 t 0,143
i)rysuneknr14
fi 6 584,12/1000 t 0,584
RAZEM 1,423
85/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budo- |t
d.1.7/0290-01 wli - stal fi 8 mm
a)rysuneknr12
fi8 220,01/1000 t 0,220
b)rysuneknr13
fi 8 120,0/1000 t 0,120
RAZEM 0,340
86| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i bu- |t
d.1.7]0290-02 dowli - stal fi 12 mm
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a)rysuneknré
fi12 513,49/1000 t 0,513
b)rysuneknr7
fi12 479,35/1000 t 0,479
c)rysuneknr8
fi12 714,65/1000 t 0,715
d)rysuneknr9
fi12 290,85/1000 t 0,291
e)rysuneknr10
fi12 291,91/1000 t 0,292
f)rysuneknr11
fi12 184,22/1000 t 0,184
i)rysuneknr14
fi 12 2309,12/1000 t 2,309
RAZEM 4,783
87|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zzebrowanej w elementach budynkéw i bu- |t
d.1.7/0290-02 dowli - stal fi 16 mm
a)rysuneknré
fi 16 106,06/1000 t 0,106
RAZEM 0,106
1.8 DACH GLOWNY - KONSTRUKCJA
88 Dostawa i montaz konstrukcji dachu (Projekt wykonawczy konstrukcji dachowe;j, m?2
d.1.8 produkcja kratowych wigzaréw dachowych, impregnacja zanurzeniowa bio- i
ogniochronna, materiat montazowy, transport elementéw konstrukcji na plac budo-
wy, montaz konstrukcji dachu wraz ze stezeniami , obstuga dZzwigu podczas monta-
zu, atesty i $wiadectwa dopuszczenia)
14,70%11,26+7,42%19,62+6,34*13,30+7,42*19,62+1,40*2,04+4,985*7,67+14,0* m2 678,976
6,92
RAZEM 678,976
89/ KNR 2-02 Krokwie zwykie o dtugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dacho- |m?3
d.1.8/0408-03 wych z tarcicy nasyconej
0,0202+0,018+0,0432+0,036+0,049 m3 0,166
RAZEM 0,166
90| KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie o dtugosci do 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach |m3
d.1.8/0406-04 dachowych z tarcicy nasyconej
0,1008 m3 0,101
RAZEM 0,101
91|KNR 2-02 Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - | m3
d.1.8/0408-02 elementy dodatkowe
0,008+0,0544+0,048+0,0416 m3 0,152
RAZEM 0,152
92|KNR 2-02 Obudowa ptytg OSB gr. 22 mm powierzchni bocznych wigzaréw m2
d.1.8/0410-01
o$ B 35,02%0,99 m2 34,670
0s$ 2 8,31*1,26 m2 10,471
0$ 4 6,27*1,26 m?2 7,900
RAZEM 53,041
93| KNR 2-02 Obudowa ptytg OSB gr. 22 mm powierzchni od spodu wigzaréw - zadaszenie nad | m?2
d.1.8/0410-01 wejsciem gtéwnym
7,45*1,60 m?2 11,920
RAZEM 11,920
94| KNR K-05 Ruszt drewniany dla mocowania wetny mineralnej w potaci dachu m2
d.1.8/0104-06
678,976 m?2 678,976
RAZEM 678,976
95 /KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2
d.1.8/0604-02
678,976+53,041 m?2 732,017
RAZEM 732,017
96|KNR 9-12 I1zolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktadanymi m2
d.1.8/0301-08 miedzy rusztem w potaci dachu - ptyta gr. 5 cm
678,976 m?2 678,976
RAZEM 678,976
97|KNR 9-12 I1zolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktadanymi m2
d.1.8/0301-08 miedzy wigzarami - ptyta gr. 15 cm
678,976 m?2 678,976
RAZEM 678,976
98| KNR k-05 Mocowanie folii na wigzarach - wiatroizolacja m2
d.1.8/0102-01
678,976 m?2 678,976
RAZEM 678,976
99 KNR K-05 Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm - kontrtaty 5x2,5 | m?2
d.1.8/0104-06 cm
678,976 m?2 678,976
RAZEM 678,976
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100|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1.8/0410-01
678,976 m?2 678,976
RAZEM 678,976
1.9 DACH GLOWNY - POKRYCIE
101|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1.9/0504-01
678,976 m?2 678,976
RAZEM 678,976
102|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu blachg z rozstawem rgbka prostopadtego do okapu - panele z bla- |m?2
d.1.9/0508-01 chy powlekanej
678,976 m?2 678,976
RAZEM 678,976
103/NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm | m?
d.1.9/0541-02
a)pasnadrynnowy
(16,39+1,60*2+13,27+13,70+4,84+6,37*2+6,34+15,09)*0,35 m2 29,950
b)kalenica
41,06*0,50 m2 20,530
c)krawedzdachu
(7,06+1,50+6,37+8,41)*0,35 m2 8,169
d)kosze
(4,35*2+10,65*2)*0,60 m2 18,000
e)wierzchscianekattykowych
11,26*0,59 m2 6,643
3,76*2*0,49 m2 3,685
7,12*0,64*3 m2 13,670
7,63*0,64*2 m2 9,766
5,07*0,49 m2 2,484
7,11*0,49 m2 3,484
f)krawedziestykuscianekattykowychzpotacigdachowg
(5,72+2,15+0,60*2+0,92+2,65)*0,60 m2 7,584
3,76*2*0,60 m2 4,512
7,12*0,60*3+(5,0+0,64)*0,60 m2 16,200
7,63*0,60*2 m2 9,156
(5,07*2+0,49*2)*0,60 m2 6,672
(7,11*2+0,49*2)*0,60 m?2 9,120
RAZEM 169,625
104|KNR k-05 Montaz deski okapowej 20x4 cm m
d.1.9/0103-04
16,39+1,60*2+13,27+13,70+4,84+6,37*2+6,34+15,09 m 85,570
RAZEM 85,570
105|KNR k-05 Montaz deski podrynnowej 20x2 cm m
d.1.9/0103-04
16,39+1,60*2+13,27+13,70+4,84+6,37*2+6,34+15,09 m 85,570
RAZEM 85,570
106|KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy o przekroju RK125 - system bezokapowy m
d.1.9/0508-07
16,39+1,60*2+13,27+13,70+4,84+6,37*2+6,34+15,09 m 85,570
RAZEM 85,570
107|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy o przekroju prostokgtnym RS80/70 m
d.1.9/0510-07
4,10*4+3,45*6+3,90*2 m 44,900
RAZEM 44,900
108 Montaz ptotkdéw przeciwsnieznych mb
d.1.9
16,39+1,60*2+13,27+13,70+4,84+6,37*2+6,34+15,09 mb 85,570
RAZEM 85,570
1.10 DACH ZELBETOWY - POZA OSIA 1 - POKRYCIE
109 Mocowanie klinéw styropianowych wzdtuz scian mb
d.1.
10
6,60 mb 6,600
RAZEM 6,600
110|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji as-|m?2
d.1./0602-01 faltowej - pierwsza warstwa - gruntowanie powierzchni dachu gruntem Swisspor
10 Primer
1/2*4,68*4,68 m?2 10,951
RAZEM 10,951
111/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - paroizolacja bitumiczna |m?2
d.1./0504-01 - papa Swisspor Bikutop V24
10
10,951 m?2 10,951
RAZEM 10,951
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112|KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych na lepiku ukta- |m?2
d.1./0608-01 dane na wierzchu konstrukcji - ptyty XPS gr. 15 cm klejone klejem Swisspor Biterm
10 Stick
10,951 m?2 10,951
RAZEM 10,951
113|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatar- | m?2
d.1./1102-02 te na gtadko
10
10,951 m?2 10,951
RAZEM 10,951
114|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci | m?2
d.1./1102-03 0 10mm
10 Krotno$¢ = 4
10,951 m?2 10,951
RAZEM 10,951
115/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe (papa Swisspor Bikutop | m?2
d.1.|0504-02 V24 i Bikutop 52)
10
10,951 m?2 10,951
RAZEM 10,951
116/ KNR-W 2-02 |Obrobki z papy klejonej na zimno - papa Swisspor Bikutop V24 na kleju Swisspor  |m?2
d.1./0504-03 Biterm Stick - Sciany
10
6,60*0,60 m? 3,960
RAZEM 3,960
117|KNR-W 2-02 |Obrobki z papy klejonej na zimno - papa Swisspor Bikutop 52 na kleju Swisspor Bi- |m?2
d.1.|0504-03 term Stick - $ciany
10
6,60*0,60 m? 3,960
RAZEM 3,960
118/NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm - |m?2
d.1./0541-02 okapy
10
4,68*2*0,35 m?2 3,276
RAZEM 3,276
119|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $rednicy 100 mm m
d.1.|0301-02
10
4,682 m 9,360
RAZEM 9,360
120|KNR k-05 Montaz lejéw spustowych w systemie odwodnieniowym 100/90 mm szt
d.1.|0301-06
10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
121|KNR k-05 Montaz denek w systemie odwodnieniowym 100 mm szt
d.1.|0301-07
10
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
122|KNR k-05 Montaz naroznikéw zewnetrznych w systemie odwodnieniowym 100 mm szt
d.1.|0301-05
10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
123|KNR k-05 Montaz rur spustowych o srednicy 90 mm m
d.1.|0302-02
10
3,22 m 3,220
RAZEM 3,220
124|KNR k-05 Montaz kolanek 90 mm szt
d.1.|0302-03
10
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.1 DASZKI ZELBETOWE NAD WEJSCIAMI - POZA OSIA 1 - POKRYCIE
125/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe (papa Swisspor Bikutop | m?2
d.1.|0504-02 V24 i Bikutop 52)
11
1,80*1,0*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
126/ KNR-W 2-02 |Obrobki z papy klejonej na zimno - papa Swisspor Bikutop V24 na kleju Swisspor  |m?2
d.1./0504-03 Biterm Stick - Sciany
11
1,80*0,60*2 m?2 2,160
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RAZEM 2,160
127|KNR-W 2-02 |Obrobki z papy klejonej na zimno - papa Swisspor Bikutop 52 na kleju Swisspor Bi- |m?2
d.1.|0504-03 term Stick - $ciany
11
1,80%0,60*2 m?2 2,160
RAZEM 2,160
128/ NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm - |m?2
d.1./0541-02 okapy
11
(1,80+1,0*2)*0,35*2 m?2 2,660
RAZEM 2,660
129|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o Srednicy 75 mm m
d.1./0301-02
11
(1,80+1,0*2)*2 m 7,600
RAZEM 7,600
130|KNR k-05 Montaz lejéw spustowych w systemie odwodnieniowym 75/63 mm szt
d.1./0301-06
11
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
131|KNR k-05 Montaz denek w systemie odwodnieniowym 75 mm szt
d.1./0301-07
11
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
132|KNR k-05 Montaz naroznikéw zewnetrznych w systemie odwodnieniowym 75 mm szt
d.1./0301-05
11
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
133|KNR k-05 Montaz rur spustowych o srednicy 63 mm m
d.1./0302-02
11
3,02 m 6,000
RAZEM 6,000
134|KNR k-05 Montaz kolanek 90 mm szt
d.1./0302-03
11
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
2 ROBOTY WYKONCZENIOWE, WEWNETRZNE
2.1 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
135/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do |m?2
d.2.1|1022-08 1,5m2 - okno O1
1,48*0,96 m?2 1,421
RAZEM 1,421
136/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do| m2
d.2.1|1022-05 1,0m2 - okno O2
0,98*0,96*3 m?2 2,822
RAZEM 2,822
137|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do |m?2
d.2.111022-10 2,5m2 - okno O3
1,48*1,46*3 m?2 6,482
RAZEM 6,482
138/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do| m2
d.2.1|1022-06 1,5m2 - okno O4
1,18%0,96*8 m?2 9,062
RAZEM 9,062
139|KNR 0-19 Montaz okien o powierzchni ponad 1,0m2 - okno O5 m2
d.2.1|1022-04
2,98%0,96 m?2 2,861
RAZEM 2,861
140/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni po- | m2
d.2.1|1022-11 nad 2,5m2 - okno O6
3,73*1,46 m?2 5,446
RAZEM 5,446
141/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni po- | m2
d.2.111022-11 nad 2,5m2 - okno O7
2,98*1,46*2 m?2 8,702
RAZEM 8,702
142|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni po- | m2
d.2.1|1022-11 nad 2,5m2 - okno O8
2,98%0,96*2 m?2 5,722
RAZEM 5,722
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143|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do |m?2
d.2.1|1022-09 2,0m2 - okno 09
1,48*1,21*3 m?2 5,372
RAZEM 5,372
144/ KNR 2-02 Montaz podokiennikéw - podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej szt
d.2.110129-02
1+3+3+8+1+1+2+2+3 szt 24,000
RAZEM 24,000
145/KNR 2-02 Montaz podokiennikéw - podokienniki wewnetrzne PCV szt
d.2.110129-02
1+3+3+8+1+1+2+2+3 szt 24,000
RAZEM 24,000
2.2 STOLARKA DRZWIOWA
146/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - "ciepte” m2
d.2.2|1024-08
D1 1,49*2,33 m2 3,472
D10 1,38*2,10 m2 2,898
D14 1,38*2,10 m2 2,898
D15 1,18*2,10 m?2 2,478
RAZEM 11,746
147|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - "zimne" m2
d.2.2|1024-08
D2 1,49*2,05 m? 3,055
D3 1,38*2,05 m?2 2,829
RAZEM 5,884
148/ KNR 4-01 Obsadzenie o$cieznic o powierzchni otworu do 2m2 m?2
d.2.2|0320-02
D4 0,902,018 m2 32,400
D5 0,90*2,0*4 m2 7,200
D6 0,90*2,0*1 m2 1,800
D7 0,90*2,0*5 m? 9,000
D8 0,80*2,0*1 m2 1,600
D9 0,80*2,0*2 m?2 3,200
RAZEM 55,200
149/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycz- |m?2
d.2.2|1017-01 nie wykonczone petne o powierzchni do 1,60m2 (samozamykacz + kratka wentyla-
cyjna)
D8 0,80*2,0*1 m?2 1,600
RAZEM 1,600
150/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycz- |m?2
d.2.2|1017-01 nie wykonczone petne o powierzchni do 1,60m2 (kratka wentylacyjna)
D9 0,80*2,0*2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
151|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycz- |m?2
d.2.2/1017-02 nie wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2
D4 0,90*2,0*18 m?2 32,400
RAZEM 32,400
152|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycz- |m?2
d.2.2|1017-02 nie wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2 (samozamykacz)
D5 0,90*2,0*4 m?2 7,200
RAZEM 7,200
153|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycz- |m?2
d.2.2|1017-02 nie wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2 (samozamykacz + kratka wen-
tylacyjna)
D6 0,90*2,0*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
154/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycz- |m?2
d.2.2|1017-02 nie wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2 (kratka wentylacyjna)
D7 0,90*2,0*5 m? 9,000
RAZEM 9,000
155|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2m2 - "zimne" EI30 m2
d.2.2|1203-01
D13 0,90*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
156/ KNR 0-19 Montaz $cianek szklonych na budowie - zestawy D111 D12 m2
d.2.2|1024-10
D11 4,82*2,58*2 m2 24,871
D12 5,32*2,58*2 m?2 27,451
RAZEM 52,322
2.3 SUFITY PODWIESZANE
157|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwéjnym | m2
d.2.3/12012-03 podwieszanym z ksztattownikéw CD i UD - ptyta GKFI — piyty impregnowane,
ogniochronne
59,87 m?2 59,870
RAZEM 59,870

-15-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

PRZEDMIAR

-16 -

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
158/ KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa 100-01 belek i podciggow ptytami gipsowo-kartonowymi |m?2
d.2.3/2004-09 na rusztach metalowych pojedynczych - obudowa przewoddw, instalacji wentylacyj-
nych — ptyty impregnowane, ogniochronne
(9,94*0,80+6,14*1,10+11,12*0,50)+(0,80+9,94+4,84+11,12+0,50)*0,38 m? 30,602
3,14%(0,40+0,33)+(2,96*0,40+(2,96+0,40)*0,33)+2,80%(0,70+0,33) m? 7,469
(8,96%0,90+(0,90+8,93)*0,33)+((4,35+11,38)*0,50+(3,85+11,38+0,50)*0,33) m2 24,364
((4,36+11,38)*0,50+(3,86+11,38+0,50)*0,33)+(8,64*0,90+(0,90+8,64)*0,33) m? 23,988
RAZEM 86,423
159|NNRNKB 5  |Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z zastosowaniem|m?
d.2.3|2702-01 profili poprzecznych o dtugosci 60cm - ptyty zwykte
396,20 m? 396,200
RAZEM 396,200
160 NNRNKB 5 |Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z zastosowaniem|m?
d.2.3|2702-01 profili poprzecznych o dtugosci 60cm - ptyty impregnowane przeciwwilgociowo
136,80 m? 136,800
RAZEM 136,800
24 TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE
161/KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il stropéw, podciggdw wykonywane recznie m2
d.2.4/0803-06
13,50 m? 13,500
RAZEM 13,500
162|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il $cian i stupéw wykonywane recznie m2
d.2.4/0803-03
1.1. (2,19*2+2,87*2)*3,40-1,01*2,07*3 m2 28,136
1.1. (2,19*2+1,58*2)*3,40-1,01*2,07*2 m2 21,455
1.1. (1,60*2+1,05*2)*3,40-1,01*2,07 m2 15,929
1.1. (1,60*2+1,58*2)*3,40-1,01*2,07 m2 19,533
1.1. (1,90*2+2,75*2)*3,40-1,01*2,07 m2 29,529
1.2. (10,76*2+4,57*2+2,0*2)*3,40-1,01*2,07*2 m2 113,663
1.2. (1,54*2+1,88*2)*3,40-0,90*2,70 m2 20,826
1.2. (1,84*2+2,53*2)*3,40-0,90*2,07 m2 27,853
1.3. (1,21*2+1,15*2)*2,53-1,01*2,07 m2 9,851
1.4. (5,34*2+13,0*2)*3,15-(1,01*2,07*2+5,34*2,60) m2 97,477
1.5. (6,64*2+6,14*2+1,89*2)*3,15 m2 92,421
1.6. (5,34*2+13,0*2)*3,15-(1,01*2,07*2+5,34*2,60) m2 97,477
1.7. (1,62+1,29+1,69+0,60+2,04)*2,53 m2 18,317
1.8. (14,0*2+6,14*2+0,65*2)*3,15-(4,84*2,60+3,75*1,50+1,01*2,07*2) m2 108,587
1.9. (5,39*2+4,10*2)*2,65 m2 50,297
1.10. (1,82*2+0,90*2)*2,65-0,91*2,07 m2 12,532
1.11. (1,97*2+4,10*2)*2,65-1,01*2,07 m? 30,080
1.12. (11,42*2+4,10*2+2,83*2)*2,65-(1,51*2,35*2+1,01*2,07) m2 88,067
1.13. (1,05*2+1,61*2)*2,65-0,91*2,07 m2 12,214
1.14. (2,79*2+4,10*2)*2,65-1,01*2,07 m2 34,426
1.15. (4,50*2+4,10*2)*2,65-1,01*2,07 m2 43,489
1.16. (1,50*2+1,20*2)*2,65-(1,01*2,07+0,91*2,07) m? 10,336
1.17. (1,50*2+1,05*2)*2,65-0,91*2,07 m2 11,631
1.18. (15,39*2+1,45*2)*2,65-1,01*2,07*7 m2 74,617
1.19. (23,44*2+1,80%2)*2,65+(0,71*2*2+0,77*2)*2,65-1,01*2,07*3 m2 139,107
1.20. (5,14*2+6,14*2)*3,15-(1,01*2,07*2+4,84*2,60) m2 54,299
1.21. (2,22*2+2,88*2)*3,15-1,01*2,07 m? 30,039
1.22. (1,40*2+1,61*2)*2,65-(1,01*2,07+0,91*2,07) m2 11,979
1.23. (2,20*2+1,48*2+0,12*2)*2,65-1,01*2,07 m2 18,049
1.24. (2,82*2+4,10*2)*2,65-1,01*2,07*2 m2 32,495
1.25. (2,04+3,30+4,10+1,99+0,75+1,85)*2,65 m2 37,180
1.26. (2,14*2+2,92*2)*3,20-1,01*2,07 m2 30,293
1.27. (2,85+2,10+0,60+0,60+1,15)*2,53 m2 18,469
1.28. (1,80+0,75+1,35+1,41+1,39)*2,65-0,10*2,07 m?2 17,548
RAZEM 1 458,201
163|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lll i IV na o$ciezach o szerokosci 15cm w otworach o po- m?2
d.2.4/0810-05 wierzchni ponad 3m2 wykonywane recznie
1.4. (5,34+2,60*2)*0,15 m2 1,581
1.8. (4,84+2,60%2)*0,15+(3,75+1,50*2)*0,15 m2 2,519
1.12. (1,51+2,35*2)*0,15*2 m2 1,863
1.20. (4,84+2,60*2)*0,15 m? 1,506
RAZEM 7,469
164|KNR K-32 Jednokrotne gruntowanie podtoza pod oktadziny $cian $rodkiem gruntujgcym AT- | m?2
d.2.4/0101-06 LAS UNI-GRUNT
a)$cianypomieszczen
1.1. (2,19*2+2,87*2)*2,0-1,01*2,0*3 m2 14,180
1.1. (2,19*2+1,58*2)*2,0-1,01*2,0*2 m2 11,040
1.1. (1,60*2+1,05*2)*2,0-1,01*2,0 m? 8,580
1.1. (1,60*2+1,58*2)*2,0-1,01*2,0 m2 10,700
1.1. (1,90*2+2,75*2)*2,0-1,01*2,0 m? 16,580
1.2. (10,76*2+4,57*2+2,0*2)*2,0-(1,01*2,0*2+0,90*2,0) m? 63,480
1.2. (1,54*2+1,88*2)*2,0-0,90*2,0 m2 11,880
1.2. (1,84*2+2,53*2)*2,0-0,90*2,0 m? 15,680
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1.3. (1,21*2+1,15*2)*2,0-1,01*2,0 m2 7,420
1.5. (6,64*2+6,14*2+1,89*2)*2,0-1,01*2,0*2 m2 54,640
1.9. (5,39*2+4,10*2)*2,0-1,01*2,0 m2 35,940
1.10. (1,82*2+0,90*2)*2,0-0,91*2,0 m2 9,060
1.13. (1,05*2+1,61*2)*2,0-0,91*2,0 m2 8,820
1.16. (1,50*2+1,20*2)*2,0-(1,01*2,0+0,91*2,0) m2 6,960
1.17. (1,50*2+1,05*2)*2,0-0,91*2,0 m2 8,380
1.21. (2,22*2+2,88*2)*2,0-1,01*2,0 m2 18,380
1.22. (1,40*2+1,61*2)*2,0-(1,01*2,0+0,91*2,0) m2 8,200
1.24. (2,82*2+4,10*2)*2,0-1,01*2,0*2 m2 23,640
1.26. (2,14*2+2,92*2)*2,0-1,01*2,0 m2 18,220
1.27. (2,85+2,10+0,60+0,60+1,15)*2,0-1,21*2,0 m2 12,180
b)fartuchyprzyumywalkachizlewozmywakach
1.4. 2,072,0 m2 4,000
1.6. 2,0:2,0 m2 4,000
1.8. 2,072,0 m2 4,000
1.15. 2,0"2,0 m? 4,000
RAZEM 379,960
165|KNR K-32 Oktadziny $cian z ptytek ceramicznych 20x20cm - powierzchnie tynkowane m2
d.2.4/0103-03
379,96 m?2 379,960
RAZEM 379,960
25 WARSTWY PODPOSADZKOWE | POSADZKI
166/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu | m?2
d.2.5/0602-09 asfaltowego - pierwsza warstwa - gruntowanie pod pape
19,20+37,40+1,40+85,0+40,40+85,0+3,20+84,80+20,10+1,60+8,10+46,50+1,70+ | m2 596,200
11,50+18,50+1,80+1,60+22,30+46,40+24,50+6,40+2,30+3,20+11,70+6,10+2,80+
2,70
RAZEM 596,200
167|NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o po-  |m?2
d.2.5/0618-03 wierzchni ponad 5m2
Krotno$¢ = 2
596,2 m?2 596,200
RAZEM 596,200
168/ KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii poliety- |m?2
d.2.5/0607-01 lenowej szerokiej
596,2 m?2 596,200
RAZEM 596,200
169|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na |m?2
d.2.5/0609-03 sucho - ptyta styropianowa gr. 15 cm EPS 100
596,2 m?2 596,200
RAZEM 596,200
170|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatar- | m?2
d.2.5/1102-02 te na gtadko
596,2 m?2 596,200
RAZEM 596,200
171KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci | m?2
d.2.5/1102-03 0 10mm
Krotno$¢ = 4
596,2 m?2 596,200
RAZEM 596,200
172|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2
d.2.5/1106-07
596,2 m?2 596,200
RAZEM 596,200
173|KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metodg kombinowang -|m?2
d.2.5/1118-09 plytki 30x30 cm
19,20+37,40+1,40+40,40+3,20+2,10+1,60+8,10+46,50+1,70+1,80+1,60+22,30+ |m?2 278,600
46,40+6,40+2,30+3,20+9,70+11,70+6,10+2,80+2,70
RAZEM 278,600
174/ KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych m
d.2.5/1119-04
1.25. 2,04+3,30+4,10+(1,99-1,01)+0,75+1,85 m 13,020
1.28. 1,41+1,39+1,80+0,75+(1,35-1,01) m 5,690
1.7. (2,04-1,01)+(1,62-1,41)+1,29+(1,46-1,40)+0,60 m 3,190
1.23. 2,20*2+1,48*2+0,12*2-1,01*2 m 5,580
1.12. 3,97+2,83*2+0,12+7,33+4,10+(11,42-1,51)+(4,10-1,01) m 34,180
1.11. 1,97*2+4,10*2-1,01 m 11,130
1.18. 15,39*2+1,45*2-(1,40*2+1,01*13) m 17,750
1.19. 23,44*2+1,80*2+0,71*4+0,77*2-(1,40+1,31+1,51+1,01*4+0,91) m 45,690
RAZEM 136,230
175/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda kombinowang m
d.2.5/1119-06
136,23 m 136,230
RAZEM 136,230
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176/ NNRNKB 8 |Posadzki z wyktadzin rulonowych, obiektowych PCW z cokolikiem wys. 10 cm, wy- |m?2
d.2.5/1136-01 winietym na listwie naroznej - ¢wieré¢watek. Wyktadzina obiektowa homogeniczna
akustyczna R9, wyktadzina PCV zabezpieczona poliuretanem, gr. 2 mm
85,0+85,0+84,80+11,50+18,50+24,50+46,4+8,1 m?2 363,800
RAZEM 363,800
2.6 GLADZIE GIPSOWE | ROBOTY MALARSKIE
177)\NNRNKB 7  |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni $cian i m2
d.2.6/1134-02 sufitéw pod gtadzie gispowe - powierzchnie tynkowane
stropy 13,50 m?2 13,500
Sciany 1458,201 m2 1 458,201
oscieza 7,469 m?2 7,469
pow. ptytek  |-379,96 m?2 -379,960
RAZEM 1 099,210
178 KNR-W 2-02 |Gladz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach m?2
d.2.6/0830-06
stropy 13,50 m? 13,500
RAZEM 13,500
179|KNR-W 2-02 |Gladz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach m?2
d.2.6/0830-04
Sciany 1458,201 m2 1 458,201
oscieza 7,469 m?2 7,469
pow. ptytek  |-379,96 m?2 -379,960
RAZEM 1 085,710
180|NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni $cian i m2
d.2.6/1134-02 sufitéw pod malowanie
POWIERZCHNIETYNKOWANE
stropy 13,50 m?2 13,500
Sciany 1458,201 m2 1 458,201
oscieza 7,469 m?2 7,469
pow. ptytek  |-379,96 m2 -379,960
POWIERZCHNIEPLYTYGK
59,87+86,423 m?2 146,293
RAZEM 1245,503
181|KNKRB 2 Malowanie farbg emulsyjng gtadzi i ptyt g-k wewn.bez gruntowania, dwukrotnie m2
d.2.6/1401-07
POWIERZCHNIE TYNKOWANE
stropy 13,50 m?2 13,500
Sciany 1458,201 m2 1 458,201
oscieza 7,469 m?2 7,469
pow. ptytek  |-379,96 m2 -379,960
POWIERZCHNIE PLYTY GK
59,87+86,423 m?2 146,293
RAZEM 1245,503
2.7 SCIANKI SYSTEMOWE "SANITARIATOW"
182 Dostawa i montaz Scianek z ptyty laminowanej HPL wraz drzwiami m2
d.2.7
1.5. (1,25*5+4,60)*1,50 m2 16,275
1.9. 1,25*1,50*2 m?2 3,750
RAZEM 20,025
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE, ZEWNETRZNE
31 ELEWACJE
183|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow z gazobetonu w systemie ROKER ptytami z wetny mi- | m?2
d.3.1|2615-01 neralnej gr. 15 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki - tynk mineralny w kolorze wg projektu kolorystyki
a)elewacjapoétnocna
35,02*3,80-(1,50*1,0+1,0*1,0+1,50*1,50*3+1,51*2,35+1,20%1,0*5) m2 114,278
2,04*4,17 m2 8,507
14,78*3,67-3,0*1,0 m2 51,243
b)elewacjazachodnia
6,92*(3,67+4,95)/2-4,84*2,60 m2 17,241
10,09%4,92-3,75%1,50 m2 44,018
1,80*4,92+2,48%1,80-1,41*2,12 m2 10,331
2,48*4,92 m2 12,202
6,92*(3,67+4,92)/2-4,84*2,60 m2 17,137
c)elewacjapotudniowa
(5,38+6,76)*3,67-(4,84*2,60+3,0*1,50) m2 27,470
7,42%(3,67+4,92)/2-5,34*2,60 m2 17,985
6,21*4,92-3,01,0 m2 27,553
6,79*3,67-1,20*1,0*3 m2 21,319
6,21*3,67-3,0*1,50 m2 18,291
7,42%(3,67+4,92)/2-5,34*2,60 m2 17,985
9,05*4,92-3,0%1,0 m2 41,526
15,63*3,67-(1,50%1,25*3+1,0*1,0*2) m2 49,737
d)elewacjawschodnia
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11,26%4,92-6,70*3,07 m2 34,830
4,75*2*3,07-(1,21*2,12+1,41*2,12) m2 23,611
e)attykaodstronypotacidachowejwosi1
1/2*7,45%1,12*2 m?2 8,344

RAZEM 563,608
184|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkéw w systemie ROKER|m

d.3.1/2615-11 plytami z wetny mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygoto-
waniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki
a)elewacjapotnocna
35,02+2,04+14,78 m 51,840
b)elewacjazachodnia
6,92+10,09+1,80+2,48+6,92 m 28,210
c)elewacjapotudniowa
5,38+6,76+7,42+6,21+6,79+6,21+7,42+9,05+15,63 m 70,870
d)elewacjawschodnia
11,26-6,70+4,75*2 m 14,060

RAZEM 164,980
185/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu scian budynkow ptytami z |m?2

d.3.112613-07 wetny mineralnej w systemie ROKER
a)elewacjapoétnocna
(1,50+1,0*2)*0,15 m2 0,525
(1,0+1,0*2)*0,15 m2 0,450
(1,50+1,50*2)*0,15*3 m2 2,025
(1,51+2,35*2)*0,15 m2 0,932
(1,20+1,0*2)*0,15*5 m2 2,400
(3,0+1,0*2)*0,15 m2 0,750
b)elewacjazachodnia
(4,84+2,60%2)*0,15 m2 1,506
(3,75+1,50*2)*0,15 m2 1,013
(1,41+2,12*2)*0,15 m2 0,848
(4,84+2,60%2)*0,15 m2 1,506
c)elewacjapotudniowa
(4,84+2,60%2)*0,15 m2 1,506
(3,0+1,50*2)*0,15 m2 0,900
(5,34+2,60%2)*0,15 m2 1,581
(3,0+1,0*2)*0,15 m2 0,750
(1,20+1,0*2)*0,15*3 m2 1,440
(3,0+1,50*2)*0,15 m2 0,900
(5,34+2,60%2)*0,15 m2 1,581
(3,0+1,0*2)*0,15 m2 0,750
(1,50+1,25*2)*0,15*3 m2 1,800
(1,0+1,0*2)*0,15*2 m2 0,900
d)elewacjawschodnia
(1,21+2,12*2)*0,15 m2 0,818
(1,41+2,12*2)*0,15 m?2 0,848

RAZEM 25,729
186|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian bu- |m
d.3.112615-10 dynkéw w systemie ROKER plytami z wetny mineralnej
a)oscieza
25,729/0,15 m 171,527
b)naroznikibudynku
2,50*12 m 30,000
RAZEM 201,527
187|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Ill $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) |m?2
d.3.1/0902-01 wykonywane recznie
a)attykawejs$ciagtéwnego
(7,23*2+0,24*2)*1,70 m2 25,398
b)zadaszenianadwej$ciamipozaosig1
1,80*1,0*2 m?2 3,600
RAZEM 28,998
188|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lll oddzielnych belek, stupdéw prostokatnych i $cian cylin- m2
d.3.1/0902-05 drycznych wykonywane recznie - wejscie gtéwne
a)stupy
(0,75*2+0,24*2)*3,20*2 m?2 12,672
RAZEM 12,672
189|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg poprzez dwu- |m?2
d.3.112611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
28,998+12,672 m?2 41,670
RAZEM 41,670
190|KNR 0-23 Natozenie na podfoze podktadowej masy tynkarskiej m2
d.3.1/0931-01
41,67 m?2 41,670
RAZEM 41,670
191/KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT o m2
d.3.1]0931-02 grubosci 2mm na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
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28,998 m?2 28,998
RAZEM 28,998
192|KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT o m2
d.3.1/0931-05 grubosci 2mm na belkach, stupach prostokatnych i cylindrycznych
12,672 m?2 12,672
RAZEM 12,672
193|KNR 0-23 Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej - cokét m2
d.3.1/0933-01
a)elewacjapoétnocna
(35,02+2,04+14,78)*0,15 m2 7,776
b)elewacjazachodnia
(6,92+10,09+1,80+2,48+6,92)*0,15 m2 4,232
c)elewacjapotudniowa
(5,38+6,76+7,42+6,21+6,79+6,21+7,42+9,05+15,63)*0,15 m2 10,631
d)elewacjawschodnia
(11,26-6,70+4,75*2)*0,15 m2 2,109
e)powierzchniabocznasciankioporowejnajazdudlaniepetnosprawnych
(9,0+0,75+5,62+0,75)*0,30 m? 4,836
RAZEM 29,584
194/ KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkow dekoracyjnych Atlas | m?2
d.3.1/0933-02 Deko M na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - cokdl
a)elewacjapoétnocna
(35,02+2,04+14,78)*0,15 m2 7,776
b)elewacjazachodnia
(6,92+10,09+1,80+2,48+6,92)*0,15 m2 4,232
c)elewacjapotudniowa
(5,38+6,76+7,42+6,21+6,79+6,21+7,42+9,05+15,63)*0,15 m2 10,631
d)elewacjawschodnia
(11,26-6,70+4,75*2)*0,15 m2 2,109
e)powierzchniabocznasciankioporowejnajazdudlaniepetnosprawnych
(9,0+0,75+5,62+0,75)*0,30 m?2 4,836
RAZEM 29,584
3.2 ROBOTY SLUSARSKIE
195/KNR 2-02 Balustrady schodowe m
d.3.2/1207-05
0,75 m 0,750
RAZEM 0,750
196|KNR 2-02 Balustrady podestu i najazdu dla niepetnosprawnych m
d.3.2/1207-05
9,50+5,62 m 15,120
RAZEM 15,120
197|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.3.2/1208-03
9,50+0,75 m 10,250
RAZEM 10,250
198/ KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci do 4m m
d.3.2/1213-03
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
199 Dostawa i montaz podpory agregatéw malowanej proszkowo kg
d.3.2
(1,0*2+0,86*2)*2*8,64 kg 64,282
RAZEM 64,282
3.3 PODESTY | SCHODY ZEWNETRZNE
3.3.1 PODBUDOWY
200(KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni|m?2
d.3./0103-03 w gruncie kategorii V-VI
3.1
1/2*5,10*3,0 m2 7,650
1,50*1,60+5,0*1,60 m2 10,400
1,70*1,80 m?2 3,060
RAZEM 21,110
201|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu m?2
d.3.|0114-05 15cm
3.1
21,11 m?2 21,110
RAZEM 21,110
202|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu m?2
d.3.|0114-05 15cm
3.1
21,11 m?2 21,110
RAZEM 21,110
3.3.2 NAWIERZCHNIE
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
203|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, uktadane na podyspce m?2
d.3./0511-02 cementowo-piaskowej
3.2
1/2*5,10*3,0 m2 7,650
1,50*1,60+5,0*1,60 m2 10,400
1,70*1,80 m2 3,060
najazd dla 16,12%1,80+2,82*1,80 m2 34,092
niepetnos-
prawnych
RAZEM 55,202
3.33 OBRZEZA BETONOWE
204 |KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii llI-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kra- m
d.3./0401-02 weznikowe
3.3
5,10+2,60+3,0+5,10+1,60 m 17,400
RAZEM 17,400
205|KNR 2-31 tawa betonowa zwykfa pod krawezniki m3
d.3.|0402-03
3.3
17,40%0,28*0,15 m3 0,731
RAZEM 0,731
206|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wy- | m
d.3.|0407-05 petnieniem spoin zaprawg cementowg
3.3
17,4 m 17,400
RAZEM 17,400
3.34 STOPNIE ZEWNETRZNE
207 Wykonanie schodéw terenowych z kostki betonowej wraz z ograniczeniem z palisa- | 1
d.3. dy betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
34
3+3+2 1 8,000
RAZEM 8,000
4 URZADZENIA PLACU ZABAW
208 Dostawa i montaz piaskownicy 240x240x31 cm kpl
d.4
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
209 Dostawa i montaz bujaka sprezynowego kpl
d.4
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
210 Dostawa i montaz zjezdzalni ze schodkami kpl
d.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
211 Dostawa i montaz karuzeli kpl
d.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 OGRODZENIE
212|KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli siatki powlekanej o wysokosci 150 cm wraz z podmuréwka be- |m
d.5/1804-12 tonowg prefabrykowang o wys. 20 cm
33,0 m 33,000
RAZEM 33,000
213|KNR 2-23 Furtka o wymiarach 100x150cm w ogrodzeniu szt
d.5/0402-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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